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Dzięki prawie 40-letniemu doświadczeniu firma 
Salher dostarcza rozwiązania do oczyszczania ścieków 
komunalnych i przemysłowych, uzdatniania wody pitnej, 
systemów ponownego wykorzystania szarej wody, 
separatorów węglowodorów, a także akcesoriów do 
oczyszczania ścieków na całym świecie.

Rozwiązania

“Nasi klienci oczekują od naszych projektów personalizacji i innowacyjności, obie 
są wartościami, które doprowadzają nas do doskonałości i odróżniają na rynku.”

Projektujemy i produkujemy własne urządzenia, aby zapewnić skuteczne rozwiązania.

ŚCIEKI BYTOWE
I REUTYLIZACJA

UZDATNIANIE
WODY

ŚCIEKI
PRZEMYSŁOWE



Nasze produkty znajdują zastosowanie na wielu etapach procesu oczyszczania ścieków. Do 
podstawowych systemów należą sita (takie jak sita ślimakowe lub bębnowe), przepompownie i 
systemy podczyszczania pozwalające na reutylizacje oczyszczonej wody i sprawną gospodarkę 
osadową.
Nasze urządzenia posiadają możliwość instalacji powierzchniowej.

Produkty

Usługi

Produkcja DostawaProjekt i 
wymiarowanie

Uruchomienie Konserwacja Kursy i wsparcie 
dokumentalne
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1Podczyszczanie





Spis treści

Inne wymiary i konfiguracje mogą być dostarczone na zapytanie. Wymiary 
wewnętrzne. Wymiar w milimetrach. Pojemności w litrach, podane wymiary 
mogą się różnić w zależności od potrzeb.
W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, Salher Ibérica, S.L. 
zastrzega sobie prawo do zmiay danych zawartych w tym dokumencie bez 
wcześniejszego powiadomienia.
Niniejszy dokument podlega prawnej ochronie własności intelektualnej. 
Oznacza to, że klient nie może go powielać, kopiować oraz oddawać do 
dyspozycji osób trzecich.

Ręczne systemy podczyszczania
System podczyszczania grubych i drobnych skratek, 
czyszczenie ręczne
MODEL: CVA-ARG I ARF	 10
REF: CD-ARG Y ARF	 10
System podczyszczania grubych i drobnych skratek do 
instalacji w kanale z GRP
MODEL: CD-MA-D	 11

Półautomatyczne systemy podczyszczania
Ręczny system podczyszczania grubych i drobnych 
skratek, z automatycznym systemem czyszczenia, do 
instalacji w kanale z GRP   
MODEL: CD-MA-RAC	 12
System podczyszczania drobnych skratek, z 
automatycznym systemem czyszczenia, wymagający 
zabudowy w kanale
MODEL: RAC	 13

Automatyczne systemy podczyszczania
Sito ślimakowe do grubych cząstek stałych, do 
instalacji w przepompowniach i studzienkach
MODEL: TA-HEL-MINI	 14
Studzienka do TA-HEL-MINI
CARCASA TA-HEL-MINI	 15
Sito ślimakowe z automatycznym systemem 
czyszczenia, odwadnianiem i zagęszczaniem skratek, 
wymagający zabudowy w kanale 
MODEL: TA-HEL	 16
Sito ślimakowe do drobnych cząstek stałych, z 
automatycznym systemem czyszczenia, odwadnianiem 
i zagęszczaniem skratek, do zabudowy naziemnej 
MODEL: TA-HEL-S	 17
Sito ślimakowe do drobnych cząstek stałych, z 
automatycznym systemem czyszczenia, do instalacji w 
przepompowniach
MODEL: TA-HEL-PB	 20
Sito bębnowe dla małych przepływów
MODEL: TARO -MINI	 22
Filtracja i przesiew cząstek (oddzielanie skratki-ciecz). 
Usuwanie drobnych skratek o wielkości 0,25-3 mm
MODEL: TA-RO	 23

Akcesoria dla sita bębnowego
MODEL: COMPAC-TA–RO	 24
MODEL: TAPA-TARO	 24
MODEL: ES-TARO	 25
Kompaktowa stacja podczyszczania - sito ślimakowe 
MODEL: PPC-TAHEL I PPC-TAHEL-D	 26
Kompaktowa stacja podczyszczania - sito bębnowe
MODEL: PPC-TARO I PPC-TARO-D	 30

Piaskowniki i separatory tłuszczu
Pionowy separator tłuszczu
MODEL: CVC-CG	 34
Poziomy separator tłuszczu
MODEL: CHC-CG	 35
Poziomy osadnik piasku i cząstek stałych
MODEL: CHC–DES	 36
Zbiornik bezodpływowy
MODEL: CHC–E	 37
Separator tłuszczu dla restauracji, z ręcznym 
systemem czyszczenia
MODEL. CG-MAN	 38

Automatyczne separatory tłuszczu
Automatyczny separator tłuszczu do instalacji 
naziemnej
MODEL: PSG	 39
Automatyczny separator tłuszczu dla restauracji
MODEL: CG-AUT	 40

Akcesoria i części zamienne
SKRZYNIE NA SITA	 41
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Dane i modele w tabelach mogą się różnić

PodczyszczanieKatalog - 2023V3.0.11

System podczyszczania grubych i drobnych skratek, czyszczenie ręczne
Ręczne systemy podczyszczania

Funkcja:

Charakterystyka:

MODEL: CVA-ARG I ARF

•	 Usuwanie cząstek stałych równych lub większych od 
10/30 mm

•	 Studzienka z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym wyprodukowana z żywic ortoftalowych.

•	 Krata do cząstek stałych ze stali nierdzewnej z siewem 
od 10 mm do 30 mm 

•	 Czyszczenie ręczne poprzez pokrywę z GRP
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Szczotka ze stali nierdzewnej do czyszczenia kraty.

REF: CD-ARG Y ARF

MODEL (PRZEPŁYW) STUDZIENKA H WLOT CE WYLOT CS SIEW Ø RURA
Ø [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

CVA-ARG (40M3/H) 620 500 150 70 30 110-160
CVA-ARF (20M3/H) 620 500 150 70 10 110-160

MODEL 
(PRZEPŁYW)

L H A WLOT CE WYLOT CS SIEW Ø RURA

[MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
CD-ARG (40M3/H) 1.000 365 200 60 50 30 110-160
CD-ARF (20M3/H) 1.000 365 430 60 50 10 110-315
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Ręczne systemy podczyszczania

Funkcja:

Charakterystyka:

System podczyszczania grubych i drobnych skratek do instalacji w kanale z GRP

MODEL: CD-MA-D

•	 Usuwanie cząstek stałych równych lub większych od 
6 mm. 

•	 Korytko z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym produkowane z żywic ortoftalowych.

•	 Krata ze stali nierdzewnej do grubych cząstek, z 
siewem 30 mm.

•	 Krata ze stali nierdzewnej do drobnych cząstek, z 
siewem 6mm.

•	 Ręczny system czyszczenia. 
•	 Wlot i wylot z PVC.
•	 Kosz z perforowanej stali nierdzewnej, do odsączania 

skratek.
•	 Kanał otwarty w górnej części.
•	 Szczotka ze stali nierdzewnej do wydobywania 

skratek.

COARSE 
SCREEN

FINE 
SCREEN

PRZEPŁYW A H DŁUGOŚĆ 
KANAŁU WLOT WYLOT SITO GRUBYCH 

CZĄSTEK
SITO DROBNYCH 

CZĄSTEK Ø RURA

M3/H [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
20 200 360 3.000 50 40 200X380 200X380 125
40 400 400 3.000 50 40 400X380 400X380 315
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Funkcja:

Charakterystyka:

Półautomatyczne systemy podczyszczania

MODEL: CD-MA-RAC

•	 Usuwanie zanieczyszczeń równych lub większych niż 
6mm.

Ręczny system podczyszczania grubych i drobnych skratek, z automatycznym systemem 
czyszczenia, do instalacji w kanale z GRP   

•	 Korytko z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym produkowane z żywic ortoftalowych.

•	 Krata ze stali nierdzewnej do grubych cząstek, z 
siewem 30 mm.

•	 Krata ze stali nierdzewnej do drobnych cząstek, z 
siewem 6mm.

•	 System ręcznego czyszczenia większych skratek i 
automatycznego czyszczenia mniejszych skratek.

•	 Dopływ i odpływ z PVC.
•	 Kosz z perforowanej stali nierdzewnej, do odsączania 

skratek.
•	 Kanał otwarty w górnej części.
•	 Szczotka ze stali nierdzewnej do czyszczenia kraty.
•	 Pływakowy czujnik do awaryjnego uruchamiania.
•	 Opcjonalnie panel sterowania.

COARSE 
SCREEN

FINE 
SCREEN

WŁĄCZNIK PŁYWAKOWY

PRZEPŁYW A H DŁUGOŚĆ 
KANAŁU WLOT WYLOT SITO GRUBYCH 

CZĄSTEK
SITO DROBNYCH 

CZĄSTEK Ø RURA

M3/H [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
20 200 360 3.000 50 40 200X380 200X380 125
40 400 400 3.000 50 40 400X380 400X380 315
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Funkcja:

Charakterystyka:

Półautomatyczne systemy podczyszczania
System podczyszczania drobnych skratek, z automatycznym systemem czyszczenia, wymagający zabudowy w kanale

MODEL: RAC

•	 Usuwanie skratek równych lub większych od 6 mm.

•	 Sito z perforowanej stali nierdzewnej, o siewie 6mm.
•	 System automatycznego czyszczenia.
•	 Kosz z perforowanej stali nierdzewnej do odsączania 

skratek.
•	 Opcjonalnie panel sterowania.
•	 Pływakowy czujnik do awaryjnego uruchamiania.

WŁĄCZNIK PŁYWAKOWY

FINE SCREEN

PRZEPŁYW SZEROKOŚĆ 
SITA WYSOKOŚĆ SITA SITO DROBNYCH 

CZĄSTEK MOC

M3/H [MM] [MM] [MM] KW
20 200 360 200X380 0,18
40 400 400 400X380 0,18
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Automatyczne systemy podczyszczania
Sito ślimakowe do grubych cząstek stałych, do instalacji w przepompowniach i studzienkach

Funkcja:

Charakterystyka:

MODEL: TA-HEL-MINI

•	 Usuwanie cząstek wieksyzch od 15mm. 

•	 Perforowane sito ze stali nierdzewnej, o siewie 15mm 
(dla innych siewów prosimy o kontakt). 

•	 Podnośnik spiralny wyprodukowany ze stali mikro-
stopowej.

•	 Możliwość instalacji w kanalizacji.
•	 Motoreduktor 0,37 kW.
•	 Przełącznik pływakowy. 
•	 Oddzielanie i podnoszenie skratek bez potrzeby 

obsługi.

H

L

SZEROKOŚĆ

Ø SITO

KOŁNIERZ 
DOPŁYWU

Ø WYLOT

UWAGA: Urządzenia podczyszczające zostały zaprojektowane głównie dla standardowych ścieków miejskich. W przypadku zrzutów ścieków przemysłowych lub innych, skonsultuj się i 
czekaj na potwierdzenie.

L H Ø WYLOT Ø SITO SZEROKOŚĆ KĄT KOŁNIERZ 
DOPŁYWU P SIEW Q

MODEL [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] DN (KW) [MM] (M3/H)
TA-HEL-MINI 1 2265 2252 219,1 219,1 638 70˚ 150 0,37 15 30
TA-HEL-MINI 2 2765 2720 219,1 219,1 638 70˚ 150 0,37 15 30
TA-HEL-MINI 3 3265 3190 219,1 219,1 638 70˚ 150 0,37 15 30
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Automatyczne systemy podczyszczania

Funkcja:

Studzienka do TA-HEL-MINI

•	 Studzienka z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym z żywic ortoftalowych.

CARCASA TA-HEL-MINI

MODEL
CARCASA TA-HEL-MINI

PANEL STEROWANIA 
(OPCJONALNIE)
QE TA-HEL-MINI



16

1

(A)

(B)

(C)

(E)
(F)

(G)
(H)

(J)

Dane i modele w tabelach mogą się różnić

PodczyszczanieKatalog - 2023V3.0.11

Sito ślimakowe z automatycznym systemem czyszczenia, odwadnianiem i zagęszczaniem skratek, 
wymagający zabudowy w kanale 

Automatyczne systemy podczyszczania

Funkcja:

Charakterystyka:

Akcesoria:

MODEL: TA-HEL

•	 Usuwanie cząstek większych lub równych 3mm, 
odwadnianie i zagęszczanie skratek.

•	 Całkowicie demontowalne urządzenie ze stali 
nierdzewnej AISI 304.

•	 Sito ze stali nierdzewnej do drobnych cząstek stałych 
o siewie od 3 do 10mm. 

•	 Podnośnik spiralny wyprodukowany ze stali mikro-
stopowej, bez centralnego wału, kąt pracy 35°.

•	 System ciągłego czyszczenia sita szczotkami 
umieszczonymi na brzegach podnośnika.  

•	 System automatycznego czyszczenia przy pomocy 
szczotek i wody pod ciśnieniem.

•	 Automatyczny system odsączania i prasowania 
skratek.

•	 Boki podtrzymujące z neoprenu.
•	 Podstawa podtrzymująca, z możliwością regulowania 

wysokości i systemem obrotu dla ułatwienia obsługi.
•	 Opcjonalnie panel sterowania.

•	 Automatyczny system czyszczenia:
*	Elektrozawór N/C 1/2”: automatyzacja sytemu 

czyszczenia.
*	Filtr siatkowy Y 1/2”: ochrona i zatrzymywanie 

cząstek przenoszonych przez wodę.  
*	Zawór kulowy 1/2”: zamknięcie złącza 

czyszczącego, jeśli to konieczne.
•	 Wyłącznik bezpieczeństwa na górnej pokrywie.
•	 Awaryjne zatrzymanie.
•	 Czujnik poziomu za pomocą prętów przewodzących 

do automatyzacji pracy urządzenia.

UWAGA: Urządzenia podczyszczające zostały zaprojektowane głównie dla standardowych ścieków miejskich. W przypadku zrzutów ścieków przemysłowych lub innych, skonsultuj się i 
czekaj na potwierdzenie.

(A) (B) (C) (E) (F) (G) (H) (J)

RÉF. LONG. H CANAL H 
DÉCHARGE

LARG. 
CANAL

LARG. 
TAMIS

Ø 
DÉCHARGE H TOTALE LONG. 

BASE P. LUMIÈRE

TA-HEL [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [KW] [MM]
200 SP 2.849 500 530 ≥300 240 168 1.250 ≥2335 0,55 3 - 10

200 4.800 800 1.320 ≥300 230 168 2.050 ≥3712 0,55 3 - 10
400 5.300 800 1.450 ≥450 400 273 2.440 ≥4328 1,1 3 - 10
600 6.040 1.000 1.440 ≥750 670 406 2.650 ≥4800 1,5 3 - 10
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Automatyczne systemy podczyszczania

Funkcja: Akcesoria:

Charakterystyka:

•	 Automatyczny system czyszczenia:
*	Elektrozawór N/C 1/2”: automatyzacja sytemu 

czyszczenia.
*	Filtr siatkowy Y 1/2”: ochrona i zatrzymywanie 

cząstek przenoszonych przez wodę.  
*	Zawór kulowy 1/2”: zamknięcie złącza 

czyszczącego, jeśli to konieczne.
•	 Wyłącznik bezpieczeństwa na górnej pokrywie.
•	 Awaryjne zatrzymanie.
•	 Czujnik poziomu za pomocą prętów przewodzących 

do automatyzacji pracy urządzenia.

Sito ślimakowe do drobnych cząstek stałych, z automatycznym systemem czyszczenia, odwadnianiem i zagęszczaniem 
skratek, do zabudowy naziemnej 

MODEL: TA-HEL-S

•	 Usuwanie cząstek większych lub równych 3mm, 
odwadnianie i zagęszczanie skratek.

•	 Idealne do zainstalowania za przepompownią. 

•	 Całkowicie demontowalne urządzenie ze stali 
nierdzewnej AISI 304.

•	 Perforowane sito do drobnych cząstek ze stali 
nierdzewnej.

•	 Siew sita od 3 do 10mm.
•	 Podnośnik spiralny wyprodukowany ze stali mikro-

stopowej, bez centralnego wału, kąt pracy 35°.
•	 System ciągłego czyszczenia sita szczotkami 

umieszczonymi na brzegach podnośnika.
•	 System automatycznego czyszczenia przy pomocy 

szczotek i wody pod ciśnieniem.
•	 Automatyczny system odsączania i prasowania 

skratek.
•	 Opaski neoprenowe do zagwarantowania 

wodoszczelności.
•	 Podstawa podtrzymująca, z możliwością regulowania 

wysokości i systemem obrotu dla ułatwienia obsługi.
•	 Konstrukcja ze stali nierdzewnej do instalacji 

naziemnej, z przyłączami kołnierzowymi z AISI 304.
•	 Opcjonalnie panel sterowania.

UWAGA: Urządzenia podczyszczające zostały zaprojektowane głównie dla standardowych ścieków miejskich. W przypadku zrzutów ścieków przemysłowych lub innych, skonsultuj się i 
czekaj na potwierdzenie.

RÉF. (A) (B) (C) (D) (G) (H) (J) P. LUMIÈRE BRIDES 
(E/S/R)

TA-HEL-S [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] KW [MM] DN
200 SP 2920 855 1194 408 165 1910 2435 0,55 3-10 100/125/100

200 4900 1100 2280 558 165 2990 3975 0,55 3-10 200/200/125
400 5400 1350 2410 658 269 3390 4390 1,10 3-10 250/250/150
600 6130 1700 2640 868 406 3830 4870 1,5 3-10 300/400/300
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Automatyczne systemy podczyszczania

TABELA PRZEPŁYWÓW

UWAGA: Urządzenia podczyszczające zostały zaprojektowane głównie dla standardowych ścieków miejskich. W przypadku zrzutów ścieków przemysłowych lub innych, skonsultuj się i 
czekaj na potwierdzenie.

MODEL TA-HEL 200(S)-SP TA-HEL(S) 200 TA-HEL(S) 400 TA-HEL(S) 600
SIEW [MM] MAKSYMALNY PRZEPŁYW CZYSTEJ WODY PRZEZ PERFOROWANE SITO [M³/H]

3 20 40 90 350
4 33 65 129 385
5 45 80 155 425
6 59 99 185 460
10 90 115 215 540
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Automatyczne systemy podczyszczania
Sito ślimakowe do drobnych cząstek stałych, z automatycznym systemem czyszczenia, do instalacji w przepompowniach

Funkcja:

Charakterystyka:

MODEL: TA-HEL-PB

•	 Usuwanie cząstek większych lub równych 20mm, 
odwadnianie i zagęszczanie skratek.

•	 Zaprojektowane do instalacji w przepompowniach.

•	 Całkowicie demontowalne urządzenie ze stali 
nierdzewnej AISI 304.  

•	 Perforowane sito do drobnych cząstek ze stali 
nierdzewnej.

•	 Siew sita od 20mm.
•	 Podnośnik spiralny wyprodukowany ze stali mikro-

stopowej, bez centralnego wału, kąt pracy 90°.
•	 System automatycznego czyszczenia przy pomocy 

szczotek i wody pod ciśnieniem.
•	 Automatyczny system czyszczenia z dyszami 

spryskowymi i wodą pod ciśnieniem.
•	 Automatyczny system odsączania i prasowania 

skratek.
•	 Możliwość podłączenia do rurociągów do Ø 250 mm.

Akcesoria:

•	 Automatyczny system czyszczenia:
*	Elektrozawór N/C 1/2”: automatyzacja sytemu 

czyszczenia.
*	Filtr siatkowy Y 1/2”: ochrona i zatrzymywanie 

cząstek przenoszonych przez wodę.  
*	Zawór kulowy 1/2”: zamknięcie złącza 

czyszczącego, jeśli to konieczne.
•	 Wyłącznik bezpieczeństwa na górnej pokrywie.
•	 Awaryjne zatrzymanie.
•	 Czujnik poziomu za pomocą prętów przewodzących 

do automatyzacji pracy urządzenia.

UWAGA: Urządzenia podczyszczające zostały zaprojektowane głównie dla standardowych ścieków miejskich. W przypadku zrzutów ścieków przemysłowych lub innych, skonsultuj się i 
czekaj na potwierdzenie.

MODEL A [MM] B [MM] C [MM] D [MM] E F [MM] G [MM] H J MOC [KW]
TA-HEL-PB 1500 3300±500 2300 640 273 DN200 806 400 2’’ 1/2’’ 1,1
TA-HEL-PB 2000 3800±500 2800 640 273 DN200 806 400 2’’ 1/2’’ 1,1
TA-HEL-PB 2500 4300±500 3300 640 273 DN200 806 400 2’’ 1/2’’ 1,1
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Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Podczyszczanie Katalog - 2023V3.0.11

Automatyczne systemy podczyszczania
Sito ślimakowe do drobnych cząstek stałych, z automatycznym systemem czyszczenia, do instalacji w przepompowniach

Podpora A

Zaleca się instalacje sprzętu za 
pomocą podór ze stali nierdzewnej 
A i B. Podpora A jest wykonana 
na miarę, dostosowana do 
wysokości wlotu i utrzymuje ciężar 
urządzenia. Podpora B odpowiada 
za mocowanie i stabilizacje.

Podpora B

PODPORA A PODPORA B

MODEL K [MM]
HEL-A 1 1.000
HEL-A 2 2.000
HEL-A 3 3.000
HEL-A 4 4.000

MODEL L [MM]
HEL-B 1 680
HEL-B 2 1.500
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PodczyszczanieKatalog - 2023V3.0.11

Automatyczne systemy podczyszczania

Funkcja:

Sito bębnowe dla małych przepływów

MODEL: TARO -MINI

•	 Filtracja i przesiew cząstek (oddzielanie skratki-
ciecz). Usuwanie mniejszych skratek o wielkości 0,5-3 
mm 

•	 Urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego 
włóknem szklanym (GRP).

•	 Cylinder filtrujący ze stali nierdzewnej AISI 316, 
wykonany przez nawijanie spiralne. Profil trójkątny 
typu Johnson.

•	 Dostępne siewy od 0,5 do 3mm.
•	 System podwójnego automatycznego czyszczenia 

złożony z pióra zgarniającego oraz układu dysz 
płuczących wodą pod ciśnieniem.

•	 Wlot, wylot i przelew zakończone kołnierzem i rurami 
z GRP.

•	 Podpory do instalacji naziemnej.
•	 Pokrywa ochronna wykonana z GRP.

Charakterystyka:

SZEROKOŚĆ SITA WYSOKOŚĆ SITA DŁUGOŚĆ SITA MOC SILNIKA KOŁNIERZE (E, 
S, R)

MATERIAŁ  [MM]  [MM]  [MM]  [KW] DN
GRP/AISI304 780 650 810 0,12 80

Akcesoria:

•	 AKCESORIA
*	Automatyczny system czyszczenia:
*	Elektrozawór N/C 1/2”: automatyzacja sytemu 

czyszczenia,
*	Filtr siatkowy Y 1/2”: ochrona i zatrzymywanie 

cząstek przenoszonych przez wodę, 
•	 Zawór kulowy 1/2”: zamknięcie złącza czyszczącego, 

jeśli to konieczne.
•	 Awaryjne zatrzymanie.
•	 Zawór motylkowy zainstalowany na dopływie.
•	 Wyłącznik bezpieczeństwa na górnej pokrywie.

UWAGA: Urządzenia podczyszczające zostały zaprojektowane głównie dla standardowych ścieków miejskich. W przypadku zrzutów ścieków przemysłowych lub innych, skonsultuj się i 
czekaj na potwierdzenie.

SIEW [MM] Q MAX WODA CZYSTA [M³/H]
0,50 10,8
1,00 17,5
2,00 24,9
3,00 28,1
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Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Podczyszczanie Katalog - 2023V3.0.11

Filtracja i przesiew cząstek (oddzielanie skratki-ciecz). Usuwanie drobnych skratek o 
wielkości 0,25-3 mm

Automatyczne systemy podczyszczania

Funkcja:

Charakterystyka:

MODEL: TA-RO

•	 Filtracja i przesiew cząstek (oddzielanie skratki-ciecz). 
Usuwanie drobnych skratek o wielkości 0,25-3 mm

Akcesoria:

•	 Automatyczny system czyszczenia:
*	Elektrozawór N/C 3/4”: automatyzacja sytemu 

czyszczenia,
*	Filtr siatkowy Y 1/2”: ochrona i zatrzymywanie 

cząstek przenoszonych przez wodę,
*	Zawór kulowy 1/2”: zamknięcie złącza 

czyszczącego, jeśli to konieczne.
•	 Awaryjny wyłącznik.
•	 Zawór motylkowy na dopływie. 
•	 Zawór kulowy na przyłączu niskiego odpływu.
•	 Opcjonalnie panel sterowania.

•	 Wyprodukowany ze stali nierdzewnej AISI 304. 
Opcjonalnie AISI 316.

•	 Cylinder filtrujący ze stali nierdzewnej AISI 304, 
wykonany przez nawijanie spiralne. Profil trójkątny 
typu Johnson.

•	 Dostępne siewy od 0.25 do 3 mm.
•	 System podwójnego automatycznego czyszczenia 

złożony z pióra zgarniającego oraz układu dysz 
płuczących wodą pod ciśnieniem.

•	 Kołnierze połączeniowe ze stali AISI 304.
•	 Podpory do instalacji naziemnej.

UWAGA: Urządzenia podczyszczające zostały zaprojektowane głównie dla standardowych ścieków miejskich. W przypadku zrzutów ścieków przemysłowych lub innych, skonsultuj się i 
czekaj na potwierdzenie.

SZEROKOŚĆ 
SITA

WYSOKOŚĆ 
SITA

DŁUGOŚĆ 
SITA Ø CYLINDER SZEROKOŚĆ 

BĘBNA
MOC 

SILNIKA KOŁNIERZE

MODEL [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [KW] DN
TARO - 300 720 1300 1530 625 325 0,25 100/150/100/50
TARO – 600 1020 1300 1530 625 625 0,25 150/200/100/50
TARO - 1200 1620 1300 1530 625 1225 0,25 200/250/150/50

SIEW (MM)
0,25 0,50 1,00 2,00 3,00

TIPO MAKSYMALNY PRZEPŁYW CZYSTEJ WODY (M3/H)
TARO – 300 20 35 50 80 110
TARO – 600 40 72 105 155 190
TARO – 1200 75 135 205 309 375
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Automatyczne systemy podczyszczania

MODEL: COMPAC-TA–RO

Akcesoria dla sita bębnowego

Funkcja:

Funkcja:

•	 Zagęszczanie i odwadnianie skratek z sita bębnowego 
w celu zmniejszenia ich objętości i odorów. 
Transportuje skratki do zbiornika na odpady. 

MODEL: TAPA-TARO

•	 Zapewnienie bezpieczeństwa. Osłona sita 
bębnowego. 

•	 Posiada wyłącznik bezpieczeństwa: zatrzymuje 
obrót bębna w momencie otwarcia pokrywy.

MODEL
COMPAC-TARO – 300
COMPAC-TARO – 600
COMPAC-TARO - 1200

MODEL
TAPA-TARO – 300
TAPA-TARO – 600
TAPA-TARO - 1200
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Automatyczne systemy podczyszczania

MODEL: ES-TARO

MODEL: TOLVA

MODEL: TOLVA-T

Akcesoria dla sita bębnowego

Funkcja:

Funkcja:

Funkcja:

•	 Platforma podnosząca wysokość posadowienia 
urządzenia.

•	 Zsyp odbierający odpady pochodzące z sit 
bębnowych TARO i TARO-MINI.

•	 Wzmocniona rura zsypowa z PCV ze stalową śrubą przymocowana pierścieniem zaciskowym do kosza zasypowego 
w celu odbierania oddzielonych ciał stałych z sit bębnowych, modele TARO i TARO-MINI.

•	 Wyprodukowana ze stali nierdzewnej AISI 304.
•	 Drabina wejściowa z poręczą i górną platformą 

techniczną, powyżej 3m platforma z poręczą.

•	 Wyprodukowany z GRP.

Charakterystyka:

Charakterystyka:

MODEL: 
TOLVA

MODEL: 
TOLVA-T

MODEL: ES-
TARO

REF. H [MM]  A [MM] B [MM] C [MM]
ES-TARO 300 1200 456 456

1500 1520 2480 1121
2000 1520 2980 1121
2500 1520 3480 1121
3000 1520 3980 1421
3500 1520 4480 1421
4000 1520 4980 1421

ES-TARO 600 1200 456 756
1500 1520 2480 1420
2000 1520 2980 1420
2500 1520 3480 1420
3000 1520 3980 1720
3500 1520 4480 1720
4000 1520 4980 1720

ES-TARO 1200 1200 456 1356
1500 1520 2480 2021
2000 1520 2980 2021
2500 1520 3480 2021
3000 1520 3980 2231
3500 1520 4480 2231
4000 1520 4980 2231

A B C D Ø
MODEL SITA [MM]  [MM]  [MM] [MM]

TARO 300 490 426 350 265
TARO 600 790 426 350 265
TARO 1.200 1.390 426 350 265

TARO – MINI 490 426 350 265
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Automatyczne systemy podczyszczania

Funkcja:

Charakterystyka:

Kompaktowa stacja podczyszczania - sito ślimakowe 

MODEL: PPC-TAHEL I PPC-TAHEL-D

Automatyczne urządzenie do podczyszczania ścieków, usuwające tłuszcze, drobne cząstki stałe i piasek. Składa się z: 
automatycznego sita drobnych cząstek, model: TAHEL-S i automatycznego separatora tłuszczu, model: PSG. Dwie wersje: 
usuwanie piasku za pomocą pompy Airlift (model: PPC-TAHEL) lub automatyczne usuwanie piasku za pomocą sita 
ślimakowego (Model: PPC-TAHEL-D).

•	 Usuwanie cząstek od 3 do 10mm.
•	 System odsączania i prasowania skratek.
•	 Usuwanie cząstek stałych i piasku.
•	 Usuwanie olejów i tłuszczów.

Usuwanie tłuszczu i piasku Model. PPC-TAHEL lub PPC-
TAHEL-D, marka SALHER. Składa się z: 
•	 Struktura wykonana z GRP (poliester wzmocniony 

włóknem szklanym) o odporności chemicznej na 
korozję.

•	 Rama i platforma wykonane ze stali nierdzewnej 
AISI304.

UWAGI:
Urządzenie przeznaczone jest do ścieków bytowych. W przypadku ścieków przemysłowych lub zastosowań innych niż ścieki bytowe, prosimy o kontakt.
Wyposażenie dostarczane jest w zdemontowanych modułach w celu łatwego transportu w standardowych kontenerach morskich.

•	 Usuwanie drobnych cząstek stałych za pomocą 
sita ślimakowego Model. TAHEL-S, marka SALHER. 
Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, posiada 
system odsączania i prasowania skratek.

•	 Automatyczne usuwanie olejów i tłuszczów Model PSG:
	-System oddzielania i zbierania cząstek 
flotujących za pomocą kompresora i dyfuzorów 
drobnopęcherzykowych.
	-System automatycznego usuwania cząstek 
flotujących za pomocą regulowanego zgarniacza 
powierzchniowego.
	-System oddzielania i zbierania piasku i cząstek 
stałych.
	-Usuwanie piasku i cząstek stałych poprzez sito 
ślimakowe lub pompę Airlift, do której można 
podłączyć workownicę (Model: FILSA), ROZDZIAŁ 9.

•	 Panel sterowania do kontroli i zarządzania 
urządzeniem.

MODEL PRZEPŁYW MAX. [M³/H] MODEL SITA SIEW SITA [MM] MATERIAŁ PPC/SITO
PPC 1-TA-HEL 11 TAHEL S 200SP 6 PRFV / AISI  304
PPC 2-TA-HEL 22 TAHEL S 200SP 6 PRFV / AISI  304
PPC 3-TA-HEL 44 TAHEL S 200 6 PRFV / AISI  304
PPC 4-TA-HEL 88 TAHEL S 400 6 PRFV / AISI  304
PPC 5-TA-HEL 130 TAHEL S 400 6 PRFV / AISI  304
PPC 6-TA-HEL 173 TAHEL S 600 6 PRFV / AISI  304
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Automatyczne systemy podczyszczania
Kompaktowa stacja podczyszczania - sito ślimakowe 

OBUDOWA
•	 Struktura wykonana z GRP (poliester wzmocniony 

włóknem szklanym) o odporności chemicznej na 
korozję, rama wykonana z AISI 304.

SITO
•	 Usuwanie drobnych cząstek poprzez sito ślimakowe, 

z odwadnianiem i zagęszczaniem skratek. 
Wyprodukowane ze wzmocnionej stali nierdzewnej 
AISI 304L, odporne na korozję, spawy czyste i 
wytrawione.  

SYSTEM USUWANIA TŁUSZCZÓW
•	 Separacja, akumulacja i koncentracja olejów i 

tłuszczów przez drobnopęcherzykowe dyfuzory i 
zgarniacze cząstek pływających.

SEPARACJA PIASKU 
•	 Oddzielanie, gromadzenie i koncentracja piasku i 

ciał stałych przez dyfuzory drobnopęcherzykowe.

USUWANIE PIASKU
•	 PPC-TAHEL-D usuwanie piasku za pomocą sita 

ślimakowego
•	 PPC-TAHEL usuwanie piasku za pomocą pompy 

Airlift.
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Dane i modele w tabelach mogą się różnić

PodczyszczanieKatalog - 2023V3.0.11

Automatyczne systemy podczyszczania
Kompaktowa stacja podczyszczania - sito ślimakowe 

MODEL: PPC-TAHEL

Z usuwaniem piasku za pomocą pompy Airlift. 

MOC
A B C D F CAŁKOWITA

MODEL DŁUGOŚĆ [MM] SZEROKOŚĆ 
[MM]

WYSOKOŚĆ 
[MM]

WYLOT Z 
TAHEL [MM]

WYSOKOŚĆ 
PSG [MM] [KW]

PPC 1-TA-HEL 5620 1720 3630 2920 2060 2,32
PPC 2-TA-HEL 6120 1720 3630 2920 2060 2,32
PPC 3-TA-HEL 6560 2120 4250 2920 2060 2,32
PPC 4-TA-HEL 8560 2120 4670 3540 2060 3,07
PPC 5-TA-HEL 9960 2120 4670 3690 2060 3,07
PPC 6-TA-HEL 10500 2120 4670 3690 2060 3,47

DANE TECHNICZNE

MODEL ØE ØR ØS ØV ØA ØAI
PPC 1-TA-HEL DN 150 DN 100 DN 200 2” 2” 2”
PPC 2-TA-HEL DN 150 DN 100 DN 200 2” 2” 2”
PPC 3-TA-HEL DN 150 DN 100 DN 200 2” 2” 2”
PPC 4-TA-HEL DN 200 DN 125 DN 250 2” 2” 2”
PPC 5-TA-HEL DN 250 DN 250 DN 300 2” 2” 2”
PPC 6-TA-HEL DN 250 DN 250 DN 300 2” 2” 2”

POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE
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Podczyszczanie Katalog - 2023V3.0.11

Automatyczne systemy podczyszczania
Kompaktowa stacja podczyszczania - sito ślimakowe 

MODEL: PPC-TAHEL-D

Z usuwaniem piasku za pomocą sita ślimakowego.

MOC
A B C D E F CAŁKOWITA

MODEL DŁUGOŚĆ 
[MM]

SZEROKOŚĆ 
[MM]

WYSOKOŚĆ 
[MM]

WYLOT Z 
TAHEL [MM]

WYLOT Z SITA 
ŚLIMAKOWEGO 

[MM]

WYSOKOŚĆ 
PSG [MM] [KW]

PPC 1-TA-HEL-D 5780 1720 3630 2920 2200 2060 2,32
PPC 2-TA-HEL-D 6320 1720 3630 2920 2200 2060 2,32
PPC 3-TA-HEL-D 6760 2120 4250 2920 2200 2060 2,32
PPC 4-TA-HEL-D 8760 2120 4670 3540 2200 2060 3,07
PPC 5-TA-HEL-D 10160 2120 4670 3690 2200 2060 3,07
PPC 6-TA-HEL-D 10700 2120 4670 3690 2200 2060 3,47

DANE TECHNICZNE

MODEL ØE ØR ØS ØV ØA
PPC 1-TA-HEL-D DN 150 DN 100 DN 200 2” 2”
PPC 2-TA-HEL-D DN 150 DN 100 DN 200 2” 2”
PPC 3-TA-HEL-D DN 150 DN 100 DN 200 2” 2”
PPC 4-TA-HEL-D DN 200 DN 125 DN 250 2” 2”
PPC 5-TA-HEL-D DN 250 DN 250 DN 300 2” 2”
PPC 6-TA-HEL-D DN 250 DN 250 DN 300 2” 2”

POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE
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Automatyczne systemy podczyszczania

Funkcja:

Charakterystyka:

Kompaktowa stacja podczyszczania - sito bębnowe

MODEL: PPC-TARO I PPC-TARO-D

Automatyczne urządzenie do podczyszczania ścieków, usuwające tłuszcze, drobne cząstki stałe i piasek. Składa się z: 
automatycznego sita drobnych cząstek, model: TARO i automatycznego separatora tłuszczu, model: PSG. Dwie wersje: 
usuwanie piasku za pomocą pompy Airlift (Model: PPC-TARO) lub automatyczne usuwanie piasku za pomocą sita 
ślimakowego (Model: PPC-TARO-D).

•	 Usuwanie cząstek od 3 do 10mm.
•	 System odsączania i prasowania skratek.
•	 Usuwanie cząstek stałych i piasku.
•	 Usuwanie olejów i tłuszczów.

Usuwanie tłuszczu i piasku Model. PPC-TARO lub PPC-
TARO-D, marka SALHER. Składa się z:
•	 Struktura wykonana z GRP (poliester wzmocniony 

włóknem szklanym) o odporności chemicznej na 
korozję. 

•	 Rama i platforma wykonane ze stali nierdzewnej 
AISI304.

UWAGI:
Urządzenie przeznaczone jest do ścieków bytowych. W przypadku ścieków przemysłowych lub zastosowań innych niż ścieki bytowe, prosimy o kontakt.

•	 Usuwanie drobnych cząstek stałych za pomocą sita 
bębnowego Model. TARO, marka SALHER. Wykonane ze 
stali nierdzewnej AISI 304.

•	 Automatyczne usuwanie olejów i tłuszczów Model. 
PSG:

	-System oddzielania i zbierania cząstek 
flotujących za pomocą kompresora i dyfuzorów 
drobnopęcherzykowych.
	-System automatycznego usuwania cząstek 
flotujących za pomocą regulowanego zgarniacza 
powierzchniowego.
	-System oddzielania i zbierania piasku i cząstek 
stałych.
	-Usuwanie piasku i cząstek stałych poprzez sito 
ślimakowe lub pompę Airlift, do której można 
podłączyć workownicę (Model: FILSA), ROZDZIAŁ 9. 

•	 Panel sterowania do kontroli i zarządzania 
urządzeniem.

MODEL PRZEPŁYW MAX. [M³/H] MODEL SITA SIEW SITA [MM] MATERIAŁ PPC/SITO
PPC 1-TA-RO 11 TARO 300 3 PRFV / AISI  304
PPC 2-TA-RO 22 TARO 300 3 PRFV / AISI  304
PPC 3-TA-RO 44 TARO 300 3 PRFV / AISI  304
PPC 4-TA-RO 88 TARO 600 3 PRFV / AISI  304
PPC 5-TA-RO 130 TARO 600 3 PRFV / AISI  304
PPC 6-TA-RO 173 TARO 1200 3 PRFV / AISI  304
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Automatyczne systemy podczyszczania

OBUDOWA 
•	 Struktura wykonana z GRP (poliester wzmocniony 

włóknem szklanym) o odporności chemicznej na 
korozję, rama wykonana z AISI 304.

SITO
•	 Usuwanie drobnych cząstek poprzez sito bębnowe. 

Wyprodukowane ze wzmocnionej stali nierdzewnej 
AISI 304L, odporne na korozję, spawy czyste i 
wytrawione.

SYSTEM USUWANIA TŁUSZCZÓW 
•	 Separacja, akumulacja i koncentracja olejów i 

tłuszczów przez drobnopęcherzykowe dyfuzory i 
zgarniacze cząstek pływających.

SEPARACJA PIASKU
•	 Oddzielanie, gromadzenie i koncentracja piasku i 

ciał stałych przez dyfuzory drobnopęcherzykowe.

USUWANIE PIASKU
•	 PPC-TARO-D usuwanie piasku za pomocą sita 

ślimakowego.
•	 PPC-TARO usuwanie piasku za pomocą pompy Airlift.

Kompaktowa stacja podczyszczania - sito bębnowe
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Automatyczne systemy podczyszczania

MODEL: PPC-TARO

Z usuwaniem piasku za pomocą pompy Airlift. 

MOC
A B C D F CAŁKOWITA

MODEL DŁUGOŚĆ [MM] SZEROKOŚĆ 
[MM]

WYSOKOŚĆ 
[MM]

WYLOT Z TARO 
[MM]

WYSOKOŚĆ 
PSG [MM] [KW]

PPC 1-TA-RO 5510 1720 3020 2300 2060 2,02
PPC 2-TA-RO 6010 1720 3020 2300 2060 2,02
PPC 3-TA-RO 6550 2120 3020 2300 2060 2,02
PPC 4-TA-RO 7670 2120 3020 2300 2060 2,22
PPC 5-TA-RO 8790 2120 3050 2350 2060 2,22
PPC 6-TA-RO 9190 2320 3050 2350 2060 2,22

MODEL ØE ØR ØP ØS ØV ØA ØL ØAI
PPC 1-TA-RO DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾” 2”
PPC 2-TA-RO DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾” 2”
PPC 3-TA-RO DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾” 2”
PPC 4-TA-RO DN 150 DN 100 2” DN 250 2” 2” ¾” 2”
PPC 5-TA-RO DN 150 DN 100 2” DN 300 2” 2” ¾” 2”
PPC 6-TA-RO DN 200 DN 150 2” DN 300 2” 2” ¾” 2”

POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

DANE TECHNICZNE

Kompaktowa stacja podczyszczania - sito bębnowe
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Automatyczne systemy podczyszczania

MODEL: PPC-TARO-D

Z usuwaniem piasku za pomocą sita ślimakowego.

MOC
A B C D E F CAŁKOWITA

MODEL DŁUGOŚĆ 
[MM]

SZEROKOŚĆ 
[MM]

WYSOKOŚĆ 
[MM]

WYLOT Z 
TARO [MM]

WYLOT Z SITA 
ŚLIMAKOWEGO[MM]

WYSOKOŚĆ 
PSG [MM] [KW]

PPC 1-TA-RO-D 5510 1720 3020 2300 2200 2060 2,02
PPC 2-TA-RO-D 6010 1720 3020 2300 2200 2060 2,02
PPC 3-TA-RO-D 6550 2120 3020 2300 2200 2060 2,02
PPC 4-TA-RO-D 7670 1970 3020 2300 2200 2060 2,22
PPC 5-TA-RO-D 8790 2120 3050 2350 2200 2060 2,22
PPC 6-TA-RO-D 9190 2320 3050 2350 2200 2060 2,22

MODEL ØE ØR ØP ØS ØV ØA ØL
PPC 1-TA-RO-D DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾”
PPC 2-TA-RO-D DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾”
PPC 3-TA-RO-D DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾”
PPC 4-TA-RO-D DN 150 DN 100 2” DN 250 2” 2” ¾”
PPC 5-TA-RO-D DN 150 DN 100 2” DN 300 2” 2” ¾”
PPC 6-TA-RO-D DN 200 DN 150 2” DN 300 2” 2” ¾”

Kompaktowa stacja podczyszczania - sito bębnowe

POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

DANE TECHNICZNE
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Funkcja:

Charakterystyka:

Pionowy separator tłuszczu
Piaskowniki i separatory tłuszczu

MODEL: CVC-CG

•	 Oddzielanie olejów i tłuszczy pochodzenia 
naturalnego (zwierzęcego i roślinnego) od wody, 
dzięki różnicy gęstości. Urządzenie nie oddziela 
substancji ropopochodnych.

•	 Komora z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym wyprodukowana z żywic ortoftalowych - 
norma  EN-1825-1:2005.

•	 Ręczne usuwanie olejów i tłuszczów przez właz 
z pokrywą z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym.

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC. Otwór we włazie do 
zainstalowania rury wentylacyjnej.

•	 Możliwość dodawania bakterii do usuwania lub 
redukcji tłuszczów.

•	 Opcjonalnie: alarm olejów i tłuszczów.

ROZMIAR RLM POJEMNOŚĆ Ø H Ø WŁAZ ØRURA WYS. WLOTU WYS. WYLOTU
NOMINALNY [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

0,75 < 5 250 750 650 400 125 450 400
1,5 6 - 10 500 1000 750 400 125 470 420
2 11 - 25 750 1000 1070 400 125 850 800
3 26 - 49 1000 1000 1320 400 125 1100 1050

4,5 50 - 99 1500 1400 1200 400 125 850 800
6 100 - 149 2000 1400 1440 500 160 1100 1050
9 150 - 199 3000 1700 1490 620 160 1050 950
12 200 - 299 4000 1700 1930 620 200 1480 1380
15 300 - 399 5000 2000 1800 620 200 1550 1450
18 400 - 499 6000 2000 2110 620 200 1580 1480
21 500 - 599 7000 2000 2430 620 200 1900 1800
25 600 - 699 8000 2000 2750 620 200 2210 2100
27 700 - 799 9000 2500 2080 620 200 1430 1330
30 800 - 899 10000 2500 2280 620 250 1630 1530
35 900 - 1000 11100 2500 2490 620 315 1900 1700
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Funkcja:

Charakterystyka:

Piaskowniki i separatory tłuszczu
Poziomy separator tłuszczu

MODEL: CHC-CG

•	 Oddzielanie olejów i tłuszczy pochodzenia 
naturalnego (zwierzęcego i roślinnego) od wody, 
dzięki różnicy gęstości. Urządzenie nie oddziela 
substancji ropopochodnych.

UWAGA: Do usuwania olejów i tłuszczów 
pochodzenia nieorganicznego lub mineralnego, 
sprawdzić dział: Separatory Ropopochodnych.

•	 Komora z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym wyprodukowana z żywic ortoftalowych - 
norma EN-1825-1:2005.

•	 Wysoka skuteczność separacji olejów i tłuszczów 
dzięki zwiększonej powierzchni separacji.

•	 Ręczne usuwanie olejów i tłuszczów przez właz 
z pokrywą z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym.

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC. Otwór we włazie do 
zainstalowania rury wentylacyjnej.

•	 Możliwość dodawania bakterii do usuwania lub 
redukcji tłuszczów.

•	 Opcjonalnie: alarm olejów i tłuszczów.

Opcjonalnie

ROZMIAR POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ Ø WŁAZ Ø RURA WLOT WYLOT
NOMINALNY [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

6 2.000 1.000 2.800 1 X 500 125 875 825
12 4.000 1.200 3.800 2 X 500 200 1.000 950
18 6.000 1.200 5.530 2 X 500 200 1.000 950
24 8.000 1.400 5.500 2 X 500 200 1.200 1.150
30 10.000 1.400 6.760 2 X 500 250 1.150 1.100
35 12.000 1.700 5.605 2 X 500 315 1.385 1.335
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Funkcja:

Charakterystyka:

Piaskowniki i separatory tłuszczu
Poziomy osadnik piasku i cząstek stałych

MODEL: CHC–DES

•	 Usuwanie piasku i cząstek o podwyższonej gęstości 
poprzez zjawisko fizycznego osadzania.

•	 Komora z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym wyprodukowana z żywic ortoftalowych.

•	 Wysoka skuteczność separacji piasku dzięki 
zwiększonej powierzchni separacji.

•	 Ręczne usuwanie piasu przez właz z pokrywą z 
poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC. Otwór we włazie do 
zainstalowania rury wentylacyjnej.

•	 Opcjonalnie: alarm wykrywania piasku i cząstek 
stałych.

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ Ø WŁAZ Ø RURA CE CS
[LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
2.000 1.000 2.800 1 X 500 125 875 825
4.000 1.200 3.800 2 X 500 160 1.040 990
6.000 1.200 5.530 2 X 500 200 1.000 950
8.000 1.400 5.500 2 X 500 200 1.200 1.150
10.000 1.400 6.760 2 X 500 315 1.085 1.035
12.000 1.700 5.605 2 X 500 315 1.385 1.335
15.000 1.700 6.930 2 X 500 315 1.385 1.335
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Funkcja:

Charakterystyka:

Piaskowniki i separatory tłuszczu
Zbiornik bezodpływowy

MODEL: CHC–E

•	 Gromadzenie ścieków w miejscach, gdzie nie 
ma możliwości podłączenia do kanalizacji lub 
zastosowania oczyszczalni indywidualnych.

•	 Zbiornik z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym wyprodukowany z żywic ortoftalowych, 
szczególnie do gromadzenia ścieków. 

•	 Wydobywanie ścieków przez właz z pokrywą z 
poliestru wzmocnionego włóknem szklanym

•	 Wlot z PVC. Otwór we włazie do zainstalowania rury 
wentylacyjnej.

•	 Opcjonalnie: System wykrywania maksymalnego 
poziomu, złożony z sondy poziomu i panelu 
elektrycznego z alarmem akustycznym. 

OPCJONALNIE: (ZOBACZ DZIAŁ AKCESORIA):

•	 Model: SAM: System alarmowy zawierający pływakowy włącznik alarmowy, panel sterowania z sygnałem 
akustycznym i wizualnym.

•	 Model: TAPA-D40: Pokrywa żeliwna pozwalająca na ruch kołowy ciężkich pojazdów.
•	 Model: CVA-P: Nadstawki pozwalające zainstalować zbiornik na większej głębokości.

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ Ø RURA WLOT
[LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM]
1.000 1.000 1.470 125 875
1.500 1.200 1.560 125 1.075
2.000 1.200 2.007 125 1.075
2.500 1.400 1.905 125 1.275
3.000 1.400 2.230 125 1.275
4.000 1.400 2.880 125 1.275
5.000 1.700 2.540 125 1.575
6.000 1.700 2.980 125 1.575
7.000 1.700 3.420 125 1.575
8.000 1.700 3.860 125 1.575
9.000 1.700 4.300 125 1.575
10.000 2.000 3.580 160 1.840
11.000 2.000 3.890 160 1.840
12.000 2.000 4.214 160 1.840
13.000 2.000 4.530 160 1.840
14.000 2.000 4.850 160 1.840
15.000 2.000 5.170 160 1.840
20.000 2.000 6.760 160 1.840
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Funkcja:

Charakterystyka:

Piaskowniki i separatory tłuszczu
Separator tłuszczu dla restauracji, z ręcznym systemem czyszczenia

MODEL. CG-MAN

•	 Ręcznie usuwanie oddzielonych tłuszczów, olejów i 
zanieczyszczeń pochodzących z wylotów z kuchni.

•	 Urządzenie wyprodukowane ze stali nierdzewnej AISI 
304/316.

•	 Wyjmowany kosz na większe zanieczyszczenia 
(skratki) wykonany ze stali nierdzewnej 304/316.

•	 Bezpośrednie wydobywanie tłuszczów.
•	 Łatwa obsługa i konserwacja. 
•	 Prosty montaż.
•	 Wyprodukowane zgodnie z normą EN-1825.
•	 Zawiera opakowanie transportowe.
•	 Kulowy zawór spustowy.

MODEL N° ZLEWY POSIŁKI/ DOBA WYMIARY Z OPAKOWANIEM 
TRANSPORTOWYM 

CG-MAN-MINI 1 < 35 500X420X360 MM
CG-MAN-MED 2 < 80 700X470X360 MM
CG-MAN-MAX 3 < 200 900X570X510 MM

*Zlewy Ø50

LONG.

PRZEPŁYW SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ WYSOKOŚĆ POJEMNOŚĆ WLOT WYLOT
MODEL [L/S] [MM] [MM] [MM] [L] [CAL] [CAL]

CG-MAN-MINI 0,25 350 400 350 49 1 1/2’’ 1 1/2’’
CG-MAN-MED 0,75 350 600 400 84 2’’ 2’’
CG-MAN-MAX 2,00 500 800 500 200 2’’ 2’’
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Funkcja:

Charakterystyka:

Automatyczne separatory tłuszczu
Automatyczny separator tłuszczu do instalacji naziemnej

MODEL: PSG

•	 Usuwanie piasku i cząstek stałych
•	 Usuwanie olejów i tłuszczów.

•	 Separator usuwający piasek i tłuszcze, model: PSG-
PRFV, marka SALHER, wyprodukowany z poliestru 
wzmocnionego włóknem szklanym, z wysoką 
odpornością na korozje. Rama ze stali nierdzewnej. 

•	 Separacja, koncentracja i akumulacja piasku i cząstek 
stałych.

•	 System flotacji olejów i tłuszczów poprzez kompresor 
i sieć dyfuzorów.

•	 System usuwania olejów i tłuszczów poprzez 
zgarniacz powierzchniowy.

WLOT

WYLOT

OPRÓŻNIANIE

ODPŁYW

Q. 
MAKSYMALNY (L) DŁUGOŚĆ (A) 

SZEROKOŚĆ
(H)  

WYSOKOŚĆ (F) H WLOT/WYLOT OPRÓŻNIANIE/
WYŁADUNEK MOC

MODEL [M3/H]  [MM]  [MM]  [MM]  [MM] DN  Ø [MM] KW
PSG-1 11 3.600 1.660 2415 2.060 150/200 63 0,67
PSG-2 22 4.105 1.660 2415 2.060 150/200 63 0,67
PSG-3 44 4.630 2.125 2430 2.060 150/200 63 0,67
PSG-4 88 5.460 2.125 2460 2.060 200/250 63 1,22
PSG-5 130 6.670 2.520 2460 2.060 250/300 63 1,22
PSG-6 173 7.190 2.520 2460 2.060 250/300 63 1,22
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Funkcja:

Charakterystyka:

Automatyczne separatory tłuszczu
Automatyczny separator tłuszczu dla restauracji

MODEL: CG-AUT

•	 Usuwanie olejów i tłuszczów z automatycznym 
systemem wydobywania.

•	 Separacja olejów i tłuszczów zgodnie z normą EN 
1825. Idealny w hotelarstwie. 

•	 Wyprodukowany ze stali nierdzewnej AISI 304/316.
•	 Łatwy w wyjmowaniu kosz na większe 

zanieczyszczenia.
•	 Talerz wydobywający oleje i tłuszcze ze zgarniaczem. 
•	 Sterownik czasowy do kontroli talerza 

wydobywającego.
•	 Zastosowanie grzałki z termostatem w celu 

ułatwienia separacji i wydobywania tłuszczy.
•	 Zautomatyzowane i ciche działanie. 
•	 Łatwa obsługa i montaż.
•	 Zasilenie 230V.
•	 Zawiera opakowanie transportowe.

MODEL N° ZLEWY* POSIŁKI / 
DOBA

WYMIARY W OPAKOWANIU 
TRANSPORTOWYM

CG-AUT-0,25 1 < 25 600X350X380 MM
CG-AUT-2,0 2 LUB 3 < 200 972X485X597 MM *Zlewy Ø50

LONG.

PRZEPŁYW SZER. POJEMN. WYS. DŁUG. WLOT WYLOT CS 
SKIMMER

SILNIK/ 
GRZAŁKA

MODEL [L/S] [MM] [L]  [MM]  [MM]  [MM]  [MM]  [MM] (W)
CG-AUT 0,25 0,25 270 40 365 512 210 170 195 8 / 750
CG-AUT 2 2 437 170 610 862 360 284 330 8 / 750



41

1

Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Podczyszczanie Katalog - 2023V3.0.11

Skrzynie na sita

Ochrona podczas transportu sit TARO i TAHEL. 
Opakowanie do transportu morskiego zgodne z ISPM-15 
i pokrywą chroniącą przed korozją.

Akcesoria i części zamienne

DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
MODEL MM MM MM

EMBAMINITARO 850 800 700
EMBATARO 300 1.330 730 1.180
EMBATARO 600 1.330 1.040 1.180
EMBATARO 1.200 1.620 1.330 1.180

EMBATAHEL200SP 3.000 640 600
EMBATAHEL 200 5.000 640 600
EMBATAHEL 400 5.500 840 600
EMBATAHEL 600 7.380 1.130 960





2Oczyszczanie wstępne





Spis treści

Inne wymiary i konfiguracje mogą być dostarczone na zapytanie. Wymiary 
wewnętrzne. Wymiar w milimetrach. Pojemności w litrach, podane wymiary 
mogą się różnić w zależności od potrzeb.
W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, Salher Ibérica, S.L. 
zastrzega sobie prawo do zmiay danych zawartych w tym dokumencie bez 
wcześniejszego powiadomienia.
Niniejszy dokument podlega prawnej ochronie własności intelektualnej. 
Oznacza to, że klient nie może go powielać, kopiować oraz oddawać do 
dyspozycji osób trzecich.

Osadzanie - fermentacja
Mały pionowy osadnik gnilny
MODEL: CVC-FS	 46
Poziomy osadnik gnilny
MODEL: CHC-FS	 47
Zbiornik Imhoff 
MODEL: CHC-IMH	 48

Osadnik stożkowy
Osadnik stożkowy zamknięty
MODEL: CVC-DC-TC	 49
Osadnik stożkowy otwarty
MODEL: CVA-DC-TC	 50

Osadnik lamelowy
MODEL: DE-LA	 51

JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM 
POWIETRZEM

JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM
MODEL: VESPA	 52
MODEL: FLC	 58
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Osadzanie - fermentacja
Mały pionowy osadnik gnilny

MODEL: CVC-FS

•	 Usuwanie zawiesin (SS).

Funkcja:

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CVC-FS.
•	 Urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego 

włóknem szklanym z żywic ortoftalowych zgodnie z 
normą UNE-EN-12255-4. 

•	 Skuteczność usuwania zawiesny: 65-70% SS.
•	 Skuteczność usuwania materii organicznej: 30-35% 

BZT₅.

•	 Komora osadzania, fermentacji i oddzielania cząstek 
flotujących.

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Dostęp, w celu dokonywania operacji czyszczenia 

przez uprawnionego serwisanta poprzez właz 
kontrolny z pokrywą z GRP.

•	 Otwór we włazie do zainstalowana rury wentylacyjnej.

RLM POJEMNOŚĆ Ø H Ø WŁAZ Ø RURY
 [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM]

2 500 1.000 750 400 125
5 1.000 1.000 1.320 400 125
10 1.500 1.400 1.340 500 125
15 2.250 1.400 1.620 500 125
20 3.000 1.400 2.040 500 125
25 3.750 1.700 1.820 500 125
30 4.500 1.700 2.230 500 125
35 5.250 1.700 2.490 500 125
40 6.000 2.000 2.120 500 125
45 6.750 2.000 2.350 500 125
50 7.500 2.000 2.590 620 160
60 9.000 2.000 3.060 620 160
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Osadzanie - fermentacja

Funkcja:

Charakterystyka:

Poziomy osadnik gnilny

MODEL: CHC-FS

•	 Usuwanie zawiesin (SS).

•	 Marka Salher, model CHC-FS.
•	 Urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego 

włóknem szklanym z żywic ortoftalowych zgodnie z 
normą UNE-EN-12255-4. 

•	 Skuteczność usuwania zawiesny: 65-70% SS.
•	 Skuteczność usuwania materii organicznej: 30-35% 

BZT₅.

•	 Komora osadzania, fermentacji i oddzielania cząstek 
flotujących.

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Dostęp, w celu dokonywania operacji czyszczenia 

przez uprawnionego serwisanta poprzez właz 
kontrolny z pokrywą z GRP.

•	 Otwór we włazie do zainstalowana rury wentylacyjnej.

RLM POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ Ø WŁAZU Ø RURY CE CS
 [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

50 7500 2.000 2.790 620 160 1.840 1.790
60 9000 2.000 3.280 620 160 1.840 1.790
70 10500 2.000 3.750 620 160 1.840 1.790
80 12000 2.000 4.230 620 160 1.840 1.790
90 13500 2.000 4.700 620 160 1.840 1.790
100 15000 2.000 5.190 620 200 1.800 1.750
125 18750 2.500 4.320 620 200 2.300 2.250
150 22500 2.500 5.090 620 200 2.300 2.250
175 26250 2.500 5.850 620 200 2.300 2.250
200 30000 2.500 6.620 620 250 2.250 2.150
225 33750 2.500 7.380 620 250 2.250 2.150
250 37500 2.500 8.140 620 250 2.250 2.150
275 41250 2.500 8.910 620 250 2.250 2.150
300 45000 2.500 9.670 620 250 2.250 2.150
325 48750 2.500 10.440 620 250 2.250 2.150
350 52500 2.500 11.200 620 250 2.250 2.150
375 56250 2.500 11.960 620 250 2.250 2.150
400 60000 2.500 12.730 620 315 2.185 2.085
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Osadzanie - fermentacja

Funkcja:

Charakterystyka:

Zbiornik Imhoff 

MODEL: CHC-IMH

•	 Usuwanie zawiesin (SS)

•	 Marka Salher, model CHC-IMH.
•	 Urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego 

włóknem szklanym z żywic ortoftalowych zgodnie z 
normą UNE-EN-12255-4. 

•	 Skuteczność usuwania zawiesny: 70-75% SS.
•	 Skuteczność usuwania materii organicznej: 35-40% 

BZT₅.
•	 Pozioma przegroda separująca.
•	 Komora osadzania, fermentacji i oddzielania cząstek 

flotujących.

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Dostęp, w celu dokonywania operacji czyszczenia 

przez uprawnionego serwisanta poprzez właz 
kontrolny z pokrywą z GRP.

•	 Otwór we włazie do zainstalowana rury wentylacyjnej.

RLM POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ Ø WŁAZU Ø RURY CE CS
 [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

50 7.500 2.000 2.790 620 160 1.840 1.790
60 9.000 2.000 3.280 620 160 1.840 1.790
70 10.500 2.000 3.750 620 160 1.840 1.790
80 12.000 2.000 4.230 620 160 1.840 1.790
90 13.500 2.000 4.700 620 160 1.840 1.790
100 15.000 2.000 5.190 620 200 1.800 1.750
125 18.750 2.500 4.320 620 200 2.300 2.250
150 22.500 2.500 5.090 620 200 2.300 2.250
175 26.250 2.500 5.850 620 200 2.300 2.250
200 30.000 2.500 6.620 620 250 2.250 2.200
225 33.750 2.500 7.380 620 250 2.250 2.200
250 37.500 2.500 8.140 620 250 2.250 2.200
275 41.250 2.500 8.910 620 250 2.250 2.200
300 45.000 2.500 9.670 620 250 2.250 2.200
325 48.750 2.500 10.440 620 250 2.250 2.200
350 52.500 2.500 11.200 620 250 2.250 2.200
375 56.250 2.500 11.960 620 250 2.250 2.200
400 60.000 2.500 12.730 620 300 2.185 2.135
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Osadnik stożkowy

Funkcja:

Charakterystyka:

Osadnik stożkowy zamknięty

MODEL: CVC-DC-TC

•	 Usuwanie zawiesin (SS).

•	 Marka Salher, model CVC-DC-TC.
•	 Urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego 

włóknem szklanym z żywic ortoftalowych. Do 
zabudowy podziemnej.

•	 Forma geometryczna: ścięty stożek.
•	 Centralna komora zasilania i kołnierz Thopson 

V-kształtny.
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Otwór we włazie do zainstalowana rury wentylacyjnej.

CYLINDER CENTRALNY [MM] WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWE [MM] POJEMNOŚĆ
Ø D D1 D2 D3 E H1 H2 H C1 C2 C3 C4 LITRY

1.000 75 75 300 700 800 500 1.563 100 150 300 750 750
1.200 75 75 300 700 800 600 1.720 100 150 300 1.000 1.130
1.400 90 90 300 700 800 700 1.870 100 150 300 1.200 1.590
1.700 90 90 400 900 1.000 850 2.300 150 200 300 1.400 2.910
2.000 110 110 500 900 1.000 1.000 2.530 150 200 300 1.700 4.190
2.500 160 160 620 1.000 1.200 1.250 3.110 250 250 350 2.000 7.930
3.000 160 160 690 1.200 1.400 1.500 3.700 250 250 350 2.500 13.420
3.500 200 200 750 1.400 1.600 1.750 4.265 250 300 400 3.000 21.000
4.000 200 200 1.000 1.600 1.800 2.000 4.840 250 300 400 3.500 30.980
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Osadnik stożkowy

Funkcja:

Charakterystyka:

Osadnik stożkowy otwarty

MODEL: CVA-DC-TC

•	 Usuwanie zawiesin (SS).

•	 Marka Salher, model CVA-DC-TC.
•	 Urządzenie wykonane z poliestru wzmocnionego 

włóknem szklanym z żywic ortoftalowych. Do 
zabudowy podziemnej.

•	 Forma geometryczna: ścięty stożek.
•	 Centralna komora zasilania i kołnierz Thopson 

V-kształtny.
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Otwarty w części górnej.

CYLINDER CENTRALNY [MM] WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWE [MM] POJEMNOŚĆ
Ø D D1 D2 D3 E H1 H2 H C1 C2 C3 C4 LITRY

1.000 75 75 300 700 800 500 1.300 100 150 300 750 750
1.200 75 75 300 700 800 600 1.400 100 150 300 1.000 1.130
1.400 90 90 300 700 800 700 1.500 100 150 300 1.200 1.590
1.700 90 90 400 900 1.000 850 1.850 150 200 300 1.400 2.910
2.000 110 110 500 900 1.000 1.000 2.000 150 200 300 1.700 4.190
2.500 160 160 620 1.000 1.200 1.250 2.450 250 250 350 2.000 7.930
3.000 160 160 690 1.200 1.400 1.500 2.900 250 250 350 2.500 13.420
3.500 200 200 750 1.400 1.600 1.750 3.350 250 300 400 3.000 21.000
4.000 200 200 1.000 1.600 1.800 2.000 3.800 250 300 400 3.500 30.980
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Funkcja: Charakterystyka:

Osadnik lamelowy

MODEL: DE-LA

•	 Urządzenie służące do ciągłej separacji zawiesiny 
stałej od wody. Dzięki zastosowaniu sekcji 
lamelarnych w komorze osadowej znacząco 
zwiększa się powierzchnia osadzania, co poprawia 
efektywność procesu oraz umożliwia zastosowanie 
mniejszych kubatur osadników. Dzięki temu 
urządzenia są bardziej kompaktowe.

•	 System może być wykorzystany w oczyszczaniu 
ścieków jak i stacjach uzdatniania wody.

•	 Zastosowanie: 
*	Oczyszczanie wody pitnej,
*	Oczyszczanie wody szarej,
*	Oczyszczanie wód powierzchniowych i 

podziemnych,
*	Doczyszczyszcznie,
*	Woda do celów przemysłowych.

•	 Marka Salher, model DE-LA.
•	 Zbiornik wykonany z polipropylenu zgrzewanego.
•	 Rama zewnętrzna wykonana ze stali węglowej 

pokrytej zabezpieczeniem antykorozyjnym. 
Opcjonalnie: stal nierdzewna AISI 304, stal 
kwasoodporna AISI 316. 

•	 Lamele wykonane z PVC. Kąt nachylenia 60°.
•	 W części górej kanał do zbierania oczyszczonej 

wody.
•	 Kołnierzowy wlot, wylot oraz przelew.
•	 Zawór kulowy przy króćcu opróżniającym.
•	 Łatwy demontaż lameli.
•	 Opcjonalnie: podest obsługowy z drabiną 

wejściową, ruszt stalowy z rurą flokulacyjną.

Osadnik lamelowy

PRZEPŁYW DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ (A) WYSOKOŚĆ (H)
MODEL [M3/H] [MM] [MM] [MM] ØE ØS ØR ØV
DE-LA 5 5 2055 1255 2170 2’’ 2’’ 2’’ 1 1/4’’
DE-LA 25 25 3680 2300 2164 4’’ 6’’ 6’’ 2’’
DE-LA 50 50 6875 2285 2332 4’’ 6’’ 6’’ 3’’
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Función:

Características:

MODEL: VESPA

•	 Model VESPA marki Salher pozwala na separację 
zawieszonych ciał stałych, tłuszczów i olejów w 
ściekach.

•	 Korpus główny wykonany jest z GRP z elementami ze 
stali nierdzewnej AISI 316L. Urządzenie przeznaczone 
jest do łatwego transportu w kontenerach morskich.

•	 Przy odpowiednim przygotowaniu ścieków do 
podczyszczania wydajność urządzenia może sięgać 
nawet:

*	Usuwanie BZT₅: 40% - 80%
*	Usuwanie ChZT: 60% - 80%.
*	Usuwanie zawiesin, olejów i tłuszczy: 90%

JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM
JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM
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MODEL WLOT WYLOT RECYRKULACJA OPRÓŻNIANIE WYLOT OLEJÓW PRZEWÓD CIŚNIENIOWY
Ø E [MM] Ø S [MM] Ø R [MM] Ø V [MM] Ø SA [MM] Ø PR [MM]

VESPA 1,5 63 110 63 63 110 25
VESPA 2,5 63 110 63 63 110 25
VESPA 5 90 160 63 63 160 25
VESPA 10 90 160 63 63 160 25
VESPA 15 110 160 63 63 160 25
VESPA 30 160 160 63 63 160 25

MODEL
POMPA 

CIŚNIENIOWA KOMPRESOR ZGARNIACZ POMPA 
DOZUJĄCA UAP CZUJNIKI SUMA

[KW] [KW] [KW] [KW] [KW] [KW] [KW]
VESPA 1,5 2,2 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1 6,23
VESPA 2,5 2,2 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1 6,23
VESPA 5 2,2 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1 6,23
VESPA 10 3 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1 7,03
VESPA 15 3 1,6 0,38 1,12 0,95 0,1 7,03
VESPA 30 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1

Połczenia hydrauliczne

Tabela mocy

*Przepływy są teoretyczne. Mogą się różnić w zależności od warunków przepływu.

*Moce mogą się różnić w zależności od warunków projektowych.

JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM
JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM

MODEL PRZEPŁYW Ø H1 H2
[M³/H] [MM] [MM]  [MM]

VESPA 1,5 1,5 1400 1600 1950
VESPA 2,5 2,5 1700 1700 2050
VESPA 5 5 2000 2300 2650
VESPA 10 10 2250 2300 2650
VESPA 15 15 2250 2500 2850
VESPA 30 30 3000 2700 3050
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MODEL POWIERZCHNIA 1 POWIERZCHNIA 2 ZBIORNIK GÓRNA POKRYWA(METRY) (METRY)  DAF

VESPA 1,5 3,5  X 2,2 NIE W OBRYSIE STRUKTURY TAKSPRAWDŹ PLATFORMĘ

MODEL POWIERZCHNIA 1 POWIERZCHNIA 2 ZBIORNIK GÓRNA POKRYWA(METRY) (METRY)  DAF

VESPA 2,5 3 ,0 X 2,0 3,0 X 2,0 W OBRYSIE STRUKTURY TAKSPRAWDŹ PLATFORMĘ

JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM
JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM
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*Wymiary dla zalecanego rozmieszczenia elementów. Każda inna aranżacja wpłynie na wymaganą przestrzeń. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z Salherem.

MODEL POWIERZCHNIA 1 POWIERZCHNIA 2 ZBIORNIK GÓRNA POKRYWA(METRY) (METRY)  DAF

VESPA 30 NIE 1,3 X 2,2 POZA OBRYSEM STRUKTURY NIESPRAWDŹ PLATFORMĘ

MODEL POWIERZCHNIA 1 POWIERZCHNIA 2 ZBIORNIK GÓRNA POKRYWA(METRY) (METRY)  DAF

VESPA 5 2,4 X 2,2 1,3 X 2,2 POZA OBRYSEM STRUKTURY NIESPRAWDŹ PLATFORMĘ

VESPA 10 3,0 X 2,2 1,3 X 2,2 POZA OBRYSEM STRUKTURY NIESPRAWDŹ PLATFORMĘ

VESPA 15 3,2 X 2,2 1,3 X 2,2 POZA OBRYSEM STRUKTURY NIESPRAWDŹ PLATFORMĘ

JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM
JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM
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ELEMENTY W ZESTAWIE

Flotator, model VESPA, marka Salher, jest urządzeniem zautomatyzowanym złożonym z następujących 
elementów:

JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM
JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM

1. Jednostka flotacyjna
•	 Główna struktura i wewnętrzne części wykonane są z 

GRP przez nawijanie włókien.
•	 Skimmer do zbierania cząstek pływających 

produkowany ze stali nierdzewnej AISI 316L.
•	 Regulowany system zgarniaczy wyprodukowany ze 

stali AISI 304 uruchamiany przez wolnoobrotowy 
silnika z reduktorem.

•	 Wsporniki i mocowanie systemu zgarniaczy 
wyprodukowane w AISI 316L poprzez profile podłużne 
przymocowane do głównej konstrukcji urządzenia

•	 Kolektor wody klarowanej o regulowanej wysokości, 
wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L w celu kontroli 
poziomu lustra wody. 

•	 Zawór motylkowy z napędem pneumatycznym do 
automatycznego spustu urządzenia

•	 Składane pokrywy wykonane z transparentnego 
metakrylanu (model: 1.5 i 2.5). 
Łatwa kontrola wnętrza jednostki 
flotacyjnej, brak konieczności otwierania urządzenia 
oraz redukcja nieprzyjemnych zapachów.

•	 Sonda konduktometryczna z elektrodami 
zainstalowanymi w klarowanej komorze w celu 
kontrolowania poziomu ścieków w urządzeniu.

•	 System zwiększania ciśnienia dla recyrkulacji wody 
złożony z:

	-Odśrodkowa pompa ciśnieniowa
	-Przetwornik ciśnienia na przewodzie tłocznym
	-Wtryski Venturiego dla wstępnego mieszania 
powietrze-woda
	-Zbiornik ciśnieniowy INOX304 z układem pomiarowym i 
wstępnie zainstalowanym zestawem zaworów
	-Pneumatyczne zawory membranowe do zwiększania 
ciśnienia
	-Pneumatyczny panel kontrolny złożony z:

*	Filtr z regulatorem (0-8,5 bar)
*	Regulator ciśnienia (0-8,5 bar)
*	Przełącznik przepływu
*	Zestaw elektrozaworów sterujących

•	 Sprężarka tłokowa dla potrzeb całego układu
•	 Rama do pomp ciśnieniowych flokulantów z AISI 316.  
•	 Elementy bezpieczeństwa do awaryjnego wyłączenia.
•	 Drabina ułatwiająca dostęp do urządzenia.
•	 Wyposażenie obejmuje wszystkie ręczne zawory 

wymagane do prawidłowego działania systemu.



57

2

Oczyszczanie wstępne
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

2. Flokulator rurowy - mieszacz (patrz Model FLC)
Urządzenie, model FLC, jest niezbędnym wyposażeniem flotatora marki Salher, model VESPA. Wydłużony czasy retencji 
optymalizuje proces flotacji i koagulacji, podnosząc znacząco jego skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeńconditions, 
which greatly increases performance. 
System zawiera wejścia na sondy i przewody dozujące do przygotowania i kontroli procesu flokulacji.

MODEL FLC-1 FLC-2 FLC-3
VESPA 1,5 X
VESPA 2,5 X
VESPA 5 X
VESPA 10 X
VESPA 15 X

Tabela wyboru flokulatora rurowego FLC dla każdego modelu VESPA

3. Automatyczna stacja przygotowania polieslektrolitu (sprawdź model UAP)
Kompaktowa automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu, marka Salher®, zapewnia ciągłe i automatyczne 
przygotowanie, dojrzewanie i dozowanie roztworu polielektrolitu.
To urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do zastosowań flokulacyjnych w ściekach, aby radykalnie poprawić proces 
separacji między fazami stałymi i ciekłymi, takimi jak:
•	 Ścieki komunalne i przemysłowe, zwłaszcza w oczyszczaniu fizykochemicznym.
•	 Obróbka osadu w celu poprawy wydajności prasy filtracyjnej

4. System koagulacji/flokulacji
•	 Pompa dozująca koagulant  (0,37kW).
•	 Zestaw wtryskiwania koagulantu.
•	 Zbiornik magazynowy czynnika reaktywnego 500L 

z PEHD z sondą poziomu
•	 Pompa dozująca flokulant.
•	 Zestaw wtryskiwania flokulantu.

5. System regulacji i kontroli pH
•	 Sonda pomiarowa pH z kontrolerem do 

automatyzacji procesu.
•	 Pompa dozująca zasadę.
•	 Zestaw wtrysku zasady.
•	 Zbiornik magazynowy czynnika reaktywnego 500l 

z PEHD.

6. Szafa sterująca
•	 Panel z automatem i ekranem dotykowym do 

automatycznego monitorowania i pilotowania 
instalacji.

7. Wyposażenie opcjonalne
•	 Osłony na zawiasach wykonane z przezroczystego 

metakrylanu (oprócz modeli 1.5 i 2.5). Umożliwiają 
nadzór nad wnętrzem flotatora bez konieczności 
jego otwierania, jednocześnie redukując emisję 
nieprzyjemnych zapachów, które mogą wystąpić 
podczas procesu.

JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM
JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM

MODEL UAP 1000 UAP 2000
VESPA 1.5 X
VESPA 2.5 X
VESPA 5 X
VESPA 10 X
VESPA 15 X

Tabela doboru urządzeń UAP dla każdego modelu VESPA
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Flokulator rurowy - mieszacz
Flokulator rurowy - mieszacz

Funkcja: Charakterystyka:

MODEL: FLC

•	 Urządzenie, model FLC marki Salher jest 
niezbędnym wyposażeniem flotatora marki 
Salher, model VESPA jak również osadnika 
lamelowego model DE-LA. Wydłużony czasy 
retencji optymalizuje proces flotacji i koagulacji, 
podnosząc znacząco jego skuteczność w usuwaniu 
zanieczyszczeń.

•	 System zawiera miejsca wtrysków reagentów oraz 
mocowania sond dla pełnej kontroli procesu 
flokulacji.

Flokulator rurowy marki Salher jest systemem 
złozonym z następujących elementów:
•	 Rury wykonane z PEHD,
•	 Rama ze stali nierdzewnej dodatkowo 

zabezpieczona powłoką antykorozyjną kategorii 
C5-M,

•	 System regulacji wysokości i poziomu,
•	 Krany do probierania próbek,
•	 Miejsce dozowania koagulantu i zasady,
•	 Miejsca dozowania flokulantu,

MODEL PRZEPŁYW NOMINALNY L H A Ø RURY
[M3/H] [MM] [MM] [MM] [MM]

FLC -1 5 3000 1200 600 D 90
FLC -2 10 3500 1500 600 D 90
FLC -3 15 4500 1600 800 D 110
FLC -4 25 3500 1700 1000 D 160
FLC -5 50 6000 2000 1000 D 160
FLC -6 100 9500 2000 1000 D 160

MODEL FLC-1 FLC-2 FLC-3 FLC-4 FLC-5 FLC-6
VESPA 1,5 X
VESPA 2,5 X
VESPA 5 X
VESPA 10 X
VESPA 15 X
DE-LA 5 X
DE-LA 10 X
DE-LA 25 X
DE-LA 50 X
DE-LA 100 X

Tabela doboru flokulatora FLC dla każdego modelu VESPA i DE-LA
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Inne wymiary i konfiguracje mogą być dostarczone na zapytanie. Wymiary 
wewnętrzne. Wymiar w milimetrach. Pojemności w litrach, podane wymiary 
mogą się różnić w zależności od potrzeb.
W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, Salher Ibérica, S.L. 
zastrzega sobie prawo do zmiay danych zawartych w tym dokumencie bez 
wcześniejszego powiadomienia.
Niniejszy dokument podlega prawnej ochronie własności intelektualnej. 
Oznacza to, że klient nie może go powielać, kopiować oraz oddawać do 
dyspozycji osób trzecich.

Przewodnik wybranych OŚ według 
wydajności
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Oczyszczalnie dla małych społeczności
Oczyszczalnia z niskoobciążonym osadem czynnym 
(wydłużony etap napowietrzania) wspomagana złożem 
zawieszonym o wysokiej wydajności
MODEL: CVC-OXI-DEP-TC	 66
MODEL: CHC–OXI-DEP	 67
OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony 
etap napowietrzania) ze złożem zawieszonym i 
osadnikiem wstępnym.
MODEL: CHC–FS–OXI-DEP	 68
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społeczności

OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony 
etap napowietrzania), osadnikiem wtórnym, 
dmuchawą, systemem recyrkulacji i siatką dyfuzorów. 
MODEL: CHC-OXI-REC-C	 70
OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony 
etap napowietrzania), z oddzielnym osadnikiem 
wtórnym, dmuchawą, systemem recyrkulacji i siatką 
dyfuzorów. 
MODEL: CHC-OXI-REC-DEC	 72

Oczyszczalnie z nitryfikacją i denitryfikacją
OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym z usuwaniem 
azotu (nitryfikacja- denitryfikacja) proces klaryfikacji 
w kompaktowym, wbudowanym zbiorniku. 
MODEL:CHC-OXI-REC-C-ANOX	 74
MODEL: CHC-OXI-REC-DEC-ANOX	 76

Oczyszczalnia biologiczna ze złożem ru-
chomym. Biologiczna redukcja azotu i 
fosforu
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MODEL: CHC-BIO-C	 84
MODEL: CHC-BIO-TC	 85
MODEL: CHC-FS-BIO-C 	 86
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MODEL: CHC – FS - ANOX – BIO – TC	 91

OŚ z biomembranami
Oczyszczanie przez bioreaktory membranowe 
(MBR), opcjonalnie z możliwością usuwania azotu 
(nitryfikacja-denitryfikacja)
MODEL: CHC-OXI-MBR	 92
MODEL: OXI-MBR	 95

Przenośna, kontenerowa OŚ
Przenośna OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym 
(wydłużony etap napowietrzania) z możliwością 
instalacji naziemnej bądź podziemnej
MODEL: 20P/40P 	 96

Oczyszczalnie ze zbiorników modułowych
  	 97

OŚ ze złożem zraszanym
OŚ z filtrem biologicznym lub recyrkulowanym złożem 
zraszanym
MODEL: IMH-LBR-TC	 98
Pionowa oczyszczalnia ścieków z komorą osadzania-
fermentacji, filtrem biologicznym i separacją tłuszczy
MODEL: CVC-D	 100
Pozioma oczyszczalnia ścieków z komorą osadzania-
fermentacji, filtrem biologicznym i separacją tłuszczy
MODEL.CHC-D	 102
Pozioma oczyszczalnia ścieków z komorą osadzania-
fermentacji, filtrem biologicznym, separacją tłuszczy i 
osadnikiem wtórnym
MODEL: CHCD-D	 104
Filtr biologiczny - złoże zraszane
MODEL: CVC-FB	 106
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Kompletna linia oczyszczania ścieków
Z urządzeń Salher można zaprojektować kompletny 
system oczyszczania ścieków, składający się z 
podczyszczania ( sito ślimakowe, sito bębnowe ), 
przepompowni, reaktorów biologicznych, stacji 
odwadniania osadów i stacji reutylizacji wody.

Instalacja naziemne
Opcjonalnie po konsultacji istnieje możliwość instalacji 
oczyszczalni na powierzchni. 
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Przewodnik wybranych OŚ według wydajności

Przydomowa oczyszczalnia do 50RLM
Skuteczność oczyszczania 90-92%

Dla populacji do 2.000RLM
Skuteczność oczyszczania 90-92%

Dla populacji od 10 do 3000RLM
Systemy ze skutecznością większą niż 95% i 
optymalną relacją objętości do przepływu

CHC-FS-BIO-C
CHC-FS-BIO-TC
CHC-FS-BIO-C
CHC-FS-BIO-TC

Systemy o wysokiej skuteczności bez potrzeby 
sterylizacji.
Skuteczność do 99% z możliwością ponownego 
wykorzystania oczyszczonej wody do nawad-
niania zgodnie z RD 1620/2007

MBR

Systemy z usuwaniem azotu
Opcjonalnie usuwanie fosforu

   

CVC-OXI-DEP-TC
CHC-OXIDEP
CHC-FS-OXIDEP

CHC-OXI-REC-C 
CHC-OXI-REC-DEC

CHC-OXI-REC-C-ANOX
CHC-OXI-REC-DEC-ANOX
CHC-ANOX-FS-BIO-C 
CHC-ANOX-FS-BIO-TC
CHC-FS-ANOX-BIO-C
CHC-FS-ANOX-BIO-TC
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Oczyszczalnia z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania) wspomagana złożem 
zawieszonym o wysokiej wydajności

MODEL: CVC-OXI-DEP-TC

•	 Usuwanie materii organicznej (BZT5).

•	 Marka Salher, model CVC – OXIDEP – TC.
•	 Urządzenie wyprodukowane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Efektywność usuwania materii organicznej (BZT5) ≥ 

95%.
•	 System dostarczania tlenu i mieszania cieczy za 

pomocą dmuchawy i siatki dyfuzorów z EPDM.
•	 Stałe złoże z tworzywa sztucznego do wzrostu 

mikroflory.
•	 System recyrkulacji osadu czynnego za pomocą 

pompy mamutowej.

Funkcja:

Charakterystyka:

Oczyszczalnie dla małych społeczności

•	 Osadnik stożkowy z zasilaniem centralnym i 
kołnierzem Thompson.

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Dostęp do urządzenia poprzez właz z PP.
•	 Szafa sterownicza nie wliczona w cenę. Prosimy 

sprawdzić opcje i ceny w sekcji szafy sterownicze dla 
OXI-DEP

•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 
wentylacyjnej.

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ Ø H CE CS Ø RURA DMUCHAWA HAŁAS
RLM  [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( W ) II  (DB) DYFUZORY
≤ 10 3.100 1.400 2.175 1.800 1.700 125 100 39 2DBF500
20 6.300 2.000 2.175 1.800 1.700 125 150 44 2DBF500
30 9.600 2.250 2.575 2.200 2.100 125 150 44 3DBF500
40 11.900 2.500 2.575 2.200 2.100 125 200 45 4DBF500
50 13.800 2.500 2.975 2.600 2.500 125 200 45 4DBF500
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Oczyszczalnia z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania) wspomagana złożem 
zawieszonym

MODEL: CHC–OXI-DEP

•	 Usuwanie materii organicznej (BZT5).

•	 Marka Salher, model CHC-OXI-DEP.
•	 Urządzenie wyprodukowane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Efektywność usuwania materii organicznej (BZT5) ≥ 

95%.
•	 System dostarczania tlenu i mieszania cieczy za 

pomocą dmuchawy i siatki dyfuzorów z EPDM.
•	 Stałe złoże z tworzywa sztucznego do wzrostu 

mikroflory.
•	 System recyrkulacji osadu czynnego za pomocą 

pompy mamutowej.
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Szafa sterownicza nie wliczona w cenę. Prosimy 

sprawdzić opcje i ceny w sekcji szafy sterownicze dla 
OXI-DEP

Funkcja:

Charakterystyka:

Oczyszczalnie dla małych społeczności

•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 
wentylacyjnej.

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ Ø L CE CS RURA Ø DMUCHAWA HAŁAS
RLM [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] ( W ) II (DB) DYFUZORY
≤ 10 3.100 1.400 2.300 1.275 1.225 125 100 39 2DBF500
20 6.300 1.700 3.100 1.575 1.525 125 150 44 3DBF500
30 9.600 2.000 3.430 1.875 1.825 125 150 44 3DBF500
40 11.900 2.000 3.420 1.875 1.825 125 200 45 4DBF500
50 13.800 2.000 4.770 1.875 1.825 125 200 45 4DBF500
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OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania) ze złożem zawieszonym i osadnikiem 
wstępnym.

MODEL: CHC–FS–OXI-DEP

•	 Osadzanie zawiesin (ZO).
•	 Usuwanie materii organicznej (BZT5).

•	 Marka Salher, model CHC-OXI-DEP.
•	 Urządzenie wyprodukowane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Efektywność usuwania materii organicznej (BZT5) ≥ 

95%.
•	 Osadnik wstępny (FS) do ujednolicania przepływu i 

usuwania większych cząstek stałych.  
•	 System dostarczania tlenu i mieszania cieczy za 

pomocą dmuchawy i siatki dyfuzorów z EPDM.
•	 Stałe złoże z tworzywa sztucznego do wzrostu 

mikroflory.
•	 System recyrkulacji osadu czynnego za pomocą 

pompy mamutowej.

Funkcja:

Charakterystyka:

Oczyszczalnie dla małych społeczności

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Szafa sterownicza nie wliczona w cenę. Prosimy 

sprawdzić opcje i ceny w sekcji szafy sterownicze dla 
OXI-DEP

•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 
wentylacyjnej.

Opcjonalnie

RLM POJ. 
CAŁK.  POJ. FS POJ. 

BIOL.
POJ. 

O.WT. Ø L CE CS Ø T DMUCHAWA HAŁAS

[LITRY] [LITRY] [LITRY] [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] ( W ) II (DB) DYFUZORY
≤ 5 2.500 1.000 1.000 500 1.200 2.440 1.075 1.000 125 80 35 2
10 4.000 1.000 2.000 1.000 1.400 2.860 1.275 1.200 125 80 35 2
15 6.500 1.500 3.000 2.000 1.700 3.000 1.575 1.500 125 150 43 3
20 8.500 2.000 4.000 2.500 1.700 4.000 1.575 1.500 125 150 43 3
30 12.000 3.000 6.000 3.000 2.000 4.200 1.875 1.800 125 200 44 4
40 16.000 4.000 8.000 4.000 2.000 5.460 1.875 1.800 125 200 44 4
50 20.000 5.000 10.000 5.000 2.250 5.450 2.125 2.050 125 240 48 5
60 24.000 6.000 12.000 6.000 2.250 6.450 2.125 2.050 125 240 48 5
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Oczyszczalnie dla małych społeczności

Charakterystyka:

Panel sterowania do OXIDEP

•	 Panel o wymiarach 500x400x300 mm z miejscem na 
kompresor.

•	 Zestaw lampek sygnalizacyjnych.
•	 Przełącznik: Ręczny-Wyłączony-Automatyczny.
•	 Ochrona termiczna i zegar do kontroli dmuchawy. 
•	 Krata wentylacyjna dla kompresora.
•	 Wylot rury napowietrzania z zaworem regulacyjnym 

dla pompy mamutowej i łącznikiem antywibracyjnym.
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Oczyszczalnie dla małych, średnich i dużych społeczności

Funkcja: Charakterystyka:

OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania), osadnikiem wtórnym, dmuchawą, 
systemem recyrkulacji i siatką dyfuzorów. 

MODEL: CHC-OXI-REC-C

•	 Usuwanie materii organicznej (BZT5). •	 Marka Salher, model CHC – OXI-REC – C.
•	 Urządzenie wyprodukowane z poliestru 

wzmocnionego włóknem szklanym z żywic 
ortoftalowych.

•	 Efektywność usuwania materii organicznej (BZT5) 
80-90%.

•	 System dostarczania tlenu i mieszania cieczy za 
pomocą dmuchawy i siatki dyfuzorów z EPDM.

•	 Kompaktowy osadnik wtórny z systemem 
recyrkulacji osadu poprzez pompę zatapialną.

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Dostęp do urządzenia przez właz górny z pokrywą 

poliestrową.
•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 

wentylacyjnej.

Opcjonalnie
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•	 Panel sterowania w zestawie.
•	 Pompy można wyciągnąć bez opróżniania zbiornika.
•	 Dodatkowe wyposażenie oczyszczalni: podczyszczanie (sita, separator tłuszczu), przepompownie, doczyszczanie 

(filtracja dezynfekcja), gospodarka osadowa etc.

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ CE CS Ø RURA DMUCHAWA POMPA
RLM  [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW ) REC. (KW)
25 5.000 1.400 3.520 1.275 1.225 125 0,55 0,55
30 6.000 1.400 4.160 1.275 1.225 125 0,55 0,55
40 8.000 1.700 3.850 1.575 1.525 125 1,10 0,55
50 10.000 1.700 4.740 1.575 1.525 125 1,10 0,55
75 15.000 2.000 5.160 1.875 1.825 125 1,5 0,55
75 15.000 2.250 4.200 2.125 2.075 125 1,5 0,55
90 18.000 2.250 4.950 2.090 2.040 160 1,5 0,55
100 20.000 2.000 6.760 1.840 1.790 160 1,5 0,55
100 20.000 2.250 5.450 2.090 2.040 160 1,5 0,55
125 25.000 2.250 6.710 2.050 2.000 200 2,2 0,55
150 30.000 2.500 6.600 2.300 2.250 200 2,20 0,55
175 35.000 2.500 7.600 2.300 2.250 200 2,20 0,55
200 40.000 2.500 8.630 2.300 2.250 200 3,0 0,55
225 45.000 2.250 11.800 2.050 2.000 200 3,0 0,55
225 45.000 2.500 9.650 2.300 2.200 200 3,0 0,55
250 50.000 2.500 10.680 2.300 2.200 200 3,0 0,55
275 55.000 2.500 11.680 2.300 2.200 200 3,0 0,55
300 60.000 3.000 9.060 2.300 2.200 200 3,0 0,55
300 60.000 2.500 12.710 2.300 2.200 200 3,0 0,55
325 65.000 2.500 13.740 2.300 2.200 200 3,0 0,55
350 70.000 3.000 10.500 2.300 2.200 200 3,0 0,55
375 75.000 3.000 11.180 2.750 2.650 250 3 0,55
400 80.000 3.000 11.900 2.750 2.650 250 3,0 0,55
425 85.000 3.000 12.610 2.750 2.650 250 5,5 0,55
450 90.000 3.000 13.800 2.750 2.650 250 5,5 0,55
500 100.000 3.000 14.730 2.750 2.650 250 5,5 0,55
550 110.000 3.000 16.150 3.250 3.150 250 5,5 0,55
550 110.000 3.500 12.100 3.250 3.150 250 5,5 0,55
600 120.000 3.500 13.200 3.250 3.150 250 5,5 0,55
700 140.000 3.500 15.200 3.250 3.150 250 7,5 0,55
750 150.000 3.500 16.270 3.250 3.150 250 7,5 0,55
800 160.000 4.000 13.500 3.685 3.585 315 CONSULTAR 0,55
800 160.000 3.500 17.310 3.185 3.185 315 CONSULTAR 0,55
900 180.000 4.000 15.000 3.685 3.585 315 CONSULTAR 0,55
1000 200.000 4.000 16.700 3.685 3.585 315 CONSULTAR 0,55
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Oczyszczalnie dla małych, średnich i dużych społeczności

Funkcja:

Charakterystyka:

OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania), z oddzielnym osadnikiem wtórnym, 
dmuchawą, systemem recyrkulacji i siatką dyfuzorów. 

MODEL: CHC-OXI-REC-DEC

•	 Usuwanie materii organicznej (BZT5).

•	 Marka Salher, model CHC – OXI-REC – DEC.
•	 Urządzenie wyprodukowane z poliestru 

wzmocnionego włóknem szklanym z żywic 
ortoftalowych.

•	 Efektywność usuwania materii organicznej (BZT5) ≥ 
90 - 95 %.

•	 System dostarczania tlenu i mieszania cieczy za 
pomocą dmuchawy i siatki dyfuzorów z EPDM.

•	 Osadnik stożkowy z zasilaniem centralnym i 
kołnierzem Thompson.

•	 Recyrkulacja osadu czynnego za pomocą pompy 
zatapialnej.

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Dostęp do urządzenia przez właz z pokrywą 

poliestrową.
•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 

wentylacyjnej.

Opcjonalnie
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Reaktor biologiczny

Osadnik wtórny
POJEMNOŚĆ Ø H CE CS Ø RURA POMPA REC.

RLM  [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM]  [MM] (KW)
50 1590 1400 1870 -- 1525 125 0,55
75 2910 1700 2300 -- 1825 125 0,55
75 2910 1700 2300 -- 2075 125 0,55

100 4190 2000 2530 -- 1790 160 0,55
100 4190 2000 2530 -- 2040 160 0,55
150 4190 2000 2530 -- 2250 200 0,55
200 7930 2500 3110 -- 2250 200 0,55
300 7930 2500 3110 -- 2200 200 0,55
400 13420 3000 3700 -- 2150 250 0,55
500 13420 3000 3700 -- 2650 250 0,55
600 21000 3500 4265 -- 2650 250 0,55
700 21000 3500 4265 -- 2650 250 0,55
700 21000 3500 4265 -- 3150 250 0,55
800 30980 4000 4840 -- 3085 315 0,55
900 30980 4000 4840 -- 3085 315 0,55
1000 30980 4000 4840 -- 3585 315 0,55

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ CE CS Ø RURA DMUCHAWA
RLM  [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM]  [MM] (KW)
50 10.000 1.700 4.740 1.575 -- 125 1,10
75 15.000 2.000 5.200 1.875 -- 125 1,50
75 15.000 2.250 4.200 2.125 -- 125 1,50

100 18.000 2.000 6.120 1.840 -- 160 1,50
100 18.000 2.250 5.000 2.090 -- 160 1,50
150 25.000 2.500 4.360 2.300 -- 200 2,20
200 35.000 2.500 7.620 2.300 -- 200 3,00
300 50.000 2.500 10.670 2.300 -- 200 3,00
400 68.000 2.500 14.330 2.250 -- 250 3,00
500 85.000 3.000 12.610 2.750 -- 250 5,50
600 102.000 3.000 15.000 2.750 -- 250 5,50
700 120.000 3.000 17.500 2.750 -- 250 7,50
700 120.000 3.500 13.200 3.250 -- 250 7,50
800 140.000 3.500 14.900 3.185 -- 315 DO KONSULTACJI

900 150.000 3.500 16.300 3.185 -- 315 DO KONSULTACJI

1.000 170.000 4.000 14.300 3.685 -- 315 DO KONSULTACJI
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Funkcja:

Charakterystyka:

Oczyszczalnie z nitryfikacją i denitryfikacją
OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym z usuwaniem azotu (nitryfikacja- denitryfikacja) proces klaryfikacji w 
kompaktowym, wbudowanym zbiorniku. 

MODEL:CHC-OXI-REC-C-ANOX

•	 Usuwanie materii organicznej (BZT5).
•	 Usuwanie azotu.

•	 Marka Salher, model CHC – OXI-REC – C – ANOX.
•	 Urządzenie wyprodukowane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym, składające się 
z komory anoksycznej i tlenowej, a także osadnika 
wtórnego.

•	 Efektywność usuwania materii organicznej (BZT5) ≥ 
90 - 95 %.

•	 System dostarczania tlenu i mieszania cieczy za 
pomocą dmuchawy i siatki dyfuzorów z EPDM.

•	 System mieszania w komorze anoksycznej za 
pomocą zanurzonego mieszadła z zestawem do 
jego wydobywania.

•	 Osadnik wtórny w zintegrowanym zbiorniku. 
•	 System recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej za 

pomocą zanurzonych pomp z zestawami do ich 
wydobywania.

•	 Rury wlotu, wylotu i połączeń z PVC.
•	 Dostęp do urządzenia przez właz z pokrywą z GRP.
•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 

wentylacyjnej.

Opcjonalnie
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•	 Panel sterowania w zestawie.
•	 Pompy można wyciągnąć bez opróżniania zbiornika.
•	 Dodatkowe wyposażenie oczyszczalni: podczyszczanie (sita, separator tłuszczu), przepompownie, doczyszczanie 

(filtracja dezynfekcja), gospodarka osadowa etc.

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ CE CS RURA DMUCHAWA POMPA REC. MIESZADŁO
RLM  [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW) (KW)  (KW)
25 8.000 1.400 5.500 1.275 1.225 125 0,55 0,55 0,60
30 10.000 1.700 4.750 1.575 1.525 125 0,55 0,55 0,60
40 12.000 1.700 5.650 1.575 1.525 125 0,55 0,55 0,60
50 15.000 1.700 7.000 1.575 1.525 125 0,75 0,55 0,60
75 24.000 2.000 8.050 1.840 1.790 160 1,1 0,55 0,60
75 24.000 2.250 6.500 2.090 2.040 160 1,1 0,55 0,60
90 30.000 2.250 8.000 2.050 2.000 200 1,1 0,55 0,60
100 35.000 2.250 9.250 2.050 2.000 200 1,5 0,55 0,60
100 35.000 2.500 7.600 2.300 2.250 200 1,5 0,55 0,60
150 45.000 2.500 9.660 2.300 2.250 200 2,2 0,55 0,60
175 50.000 2.500 10.680 2.300 2.250 200 2,2 0,55 0,60
200 55.000 2.500 11.700 2.300 2.250 200 2,2 0,55 0,60
225 65.000 3.000 9.800 2.800 2.750 200 2,2 0,55 0,60
250 70.000 3.000 10.500 2.800 2.750 200 3 0,55 0,60
300 85.000 3.000 12.600 2.800 2.750 250 3 0,55 0,60
350 95.000 3.500 10.600 3.250 3.150 250 4 0,55 0,60
400 110.000 3.500 12.120 3.250 3.150 250 5,5 0,55 0,60
500 140.000 3.500 15.240 3.250 3.150 250 5,5 0,55 0,60
550 150.000 4.000 13.890 3.750 3.650 250 5,5 0,55 0,60
600 170.000 4.000 14.300 3.750 3.650 250 5,5 0,55 0,60
700 190.000 4.000 15.900 3.750 3.650 250 7,5 0,55 0,60
750 205.000 4.000 17.100 3.750 3.650 250 7,5 0,55 0,60
800 220.000 4.000 18.500 3.750 3.650 250 7,5 0,55 0,60
900 2 X 125.000 3.500 13.650 3.250 3.150 250 2 X 5,5 0,55 0,60
1.000 2 X 140.000 3.500 15.240 3.250 3.150 250 2 X 5,5 0,55 0,60
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Funkcja:

Charakterystyka:

Oczyszczalnie z nitryfikacją i denitryfikacją
OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym z usuwaniem azotu (nitryfikacja- denitryfikacja) proces klaryfikacji w 
osobnym zbiorniku. 

MODEL: CHC-OXI-REC-DEC-ANOX

•	 Usuwanie materii organicznej (BZT5).
•	 Usuwanie azotu.

•	 Marka Salher model CHC – OXIREC – DEC – ANOX.
•	 Urządzenie wyprodukowane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym, składające się 
z komory anoksycznej i tlenowej, a także osadnika 
wtórnego.

•	 Efektywność usuwania materii organicznej (BZT5) ≥ 
90 - 95 %.

•	 System dostarczania tlenu i mieszania cieczy za 
pomocą dmuchawy i siatki dyfuzorów z EPDM.

•	 System mieszania w komorze anoksycznej za 
pomocą zanurzonego mieszadła z zestawem do 
jego wydobywania.

•	 Osadnik stożkowy z GRP, z zasilaniem centralnym i 
kołnierzem Thompson.

•	 System recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej za 
pomocą zanurzonych pomp z zestawami do ich 
wydobywania.

•	 Rury wlotu, wylotu i połączeń z PVC.
•	 Dostęp do urządzenia przez właz z pokrywą z GRP.
•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 

wentylacyjnej.

Opcjonalnie
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Reaktor biologiczny

Osadnik wtórny

•	 Panel sterowania w zestawie.
•	 Dodatkowe wyposażenie oczyszczalni: podczyszczanie (sita, separator tłuszczu), przepompownie, doczyszczanie 

(filtracja dezynfekcja), gospodarka osadowa etc.

POJEMNOŚĆ Ø H CS Ø RURA POMPA REC.
RLM  [LITRY] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW )
25 1130 1200 1720 1225 125 0,55
30 1130 1200 1720 1525 125 0,55
40 1590 1400 1870 1825 125 0,55
50 1590 1400 1870 1825 125 0,55
75 2910 1700 2300 1790 160 0,55
90 4190 2000 2530 2000 200 0,55
100 4190 2000 2530 2000 200 0,55
100 4190 2000 2530 2250 200 0,55
150 4190 2000 2530 2250 200 0,55
175 7930 2500 3110 2250 200 0,55
200 7930 2500 3110 2250 200 0,55
225 7930 2500 3110 2250 200 0,55

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ CE Ø RURA DMUCHAWA POMPA REC. MIESZADŁO
RLM  [LITRY] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW ) (KW)  (KW)
25 7.000 1.400 4.850 1.275 125 0,55 0,55 0,6
30 8.000 1.400 5.460 1.575 125 0,55 0,55 0,6
40 10.000 1.700 4.750 1.875 125 0,55 0,55 0,6
50 13.000 1.700 6.450 1.875 125 0,75 0,55 0,6
75 21.000 2.000 7.060 1.840 160 1,1 0,55 0,6
75 21.000 2.250 5.750 2.090 160 1,1 0,55 0,6
90 26.000 2.250 7.000 2.050 200 1,1 0,55 0,6
100 32.000 2.250 8.470 2.050 200 1,5 0,55 0,6
100 32.000 2.500 7.000 2.300 200 1,5 0,55 0,6
150 39.000 2.500 8.450 2.300 200 2,2 0,55 0,6
175 43.000 2.500 9.250 2.300 200 2,2 0,55 0,6
200 47.000 2.500 10.050 2.300 200 2,2 0,55 0,6
225 56.000 2.500 11.900 2.300 200 2,2 0,55 0,6
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•	 Panel sterowania w zestawie.
•	 Dodatkowe wyposażenie oczyszczalni: podczyszczanie (sita, separator tłuszczu), przepompownie, doczyszczanie 

(filtracja dezynfekcja), gospodarka osadowa etc.

Reaktor biologiczny

Osadnik wtórny
POJEMNOŚĆ Ø H CS Ø RURA POMPA REC.

RLM  [LITRY] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW )
250 7930 2500 3110 2250 200 0,55
300 7930 2500 3110 2700 200 0,55
350 13420 3000 3700 2650 250 0,55
400 13420 3000 3700 3150 250 0,55
500 13420 3000 3700 3150 250 0,55
550 21000 3500 4265 3150 250 0,55
600 21000 3500 4265 3150 250 0,55
700 21000 3500 4265 3650 250 0,55
750 30980 4000 4840 3650 250 0,55
800 30980 4000 4840 3650 250 0,55
900 30980 4000 4840 3650 250 0,55
1000 30980 4000 4840 3650 250 0,55

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ CE Ø RURA DMUCHAWA POMPA REC. MIESZADŁO
RLM  [LITRY] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW ) (KW)  (KW)
250 60.000 2.500 12.710 2.300 200 3 0,55 0,6
300 73.000 3.000 10.900 2.750 250 3 0,55 0,6
350 81.000 3.000 12.050 2.750 250 4 0,55 0,6
400 95.000 3.500 10.550 3.250 250 5,5 0,55 0,6
500 121.000 3.500 13.250 3.250 250 5,5 0,55 0,6
550 129.000 3.500 14.070 3.250 250 5,5 0,55 0,6
600 147.000 3.500 16.000 3.250 250 5,5 0,55 0,6
700 163.000 4.000 13.750 3.750 250 7,5 0,55 0,6
750 176.000 4.000 14.760 3.750 250 7,5 0,55 0,6
800 190.000 4.000 15.900 3.750 250 7,5 0,55 0,6
900 210.000 4.000 17.460 3.750 250 9 0,55 0,6
1.000 230.000 4.000 19.100 3.750 250 11 0,55 0,6
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Oczyszczalnia biologiczna ze złożem ruchomym (MBRR).

Reaktor cylindryczny (poziomy lub pionowy) 
wyprodukowany z żywic poliestrowych wzmocnionych 
włóknem szklanym, firmy SALHER. Składa się z: 
włazów, rury wlotu, wylotu, rur komunikacyjnych, rur 
wlotu powietrza i wentylacyjnych, oraz uchwytów do 
podnoszenia zbiornika.

Technologia wykorzystuje procesy biologiczne, gdzie 
biomasa „przyczepia” się i wzrasta przyklejona do 
ruchomych pierścieni plastikowych w optymalnych 
warunkach mieszania i napowietrzania. Elementy te 
posiadają dużą powierzchnię kolonizacyjną (>500 m2/
m3), gęstości 1g/cm3. Wyżej wymieniony system posiada 
następującą przewagę nad tradycyjnym procesem 
niskoobciążonego osadu czynnego:
•	 Duża stabilizacja procesów rozkładu materii 

organicznych.
•	 Możliwość zmniejszania objętości reaktorów 

biologicznych i uzyskiwania takich samych 
wymaganych wydajności jakościowych na wylocie.

•	 Elastyczne projektowanie reaktorów i wielkości 
objętościowych zbiorników i materiału 
wypełniającego w zależności od wymaganego stopnia 
oczyszczania i ładunku aktualnego – przyszłego.

•	 Wysoka tolerancja na ładunki zanieczyszczeń i 
obecność inhibitorów umożliwiająca wznowienie 
pracy w ciągu kilku godzin.

•	 Poprawia sedymentację w osadniku wtórnym, 
ponieważ system nie wymaga recyrkulacji aby 
utrzymać populację bakterii.

•	 Łatwa kontrola i obsługa.

Reaktor składa się z różnych komór i materiałów 
wypełniających w zależności od wymagań, ładunków i 
przepływów:
•	 Komora osadu: osadzanie proste lub osadzanie-

fermentacja (IMHOFF).
•	 Różne komory napowietrzające: eliminująca ChZT i 

nitryfikacji.
•	 Wypełnienie plastikowe różne w zależności od 

rodzaju komór napowietrzających.

System napowietrzania umożliwia utrzymanie przy 
powierzchni materiału wypełniającego (zjawisko 
mieszania) i dostarczenie wymaganej ilości tlenu (proces 
utleniania). Jest zasilany dmuchową boczno-kanałową 
wyposażoną w akcesoria: mufa antywibracyjna, kolektor, 
filtr, zawór bezpieczeństwa, ciśnieniomierz (manometr), 
odpowietrzenie.

Dystrybucja powietrza odbywa się za pomocą dyfuzorów 
umieszczonych na dnie reaktora biologicznego 
umożliwiających różne konfigurowanie ułatwiające 
proces napowietrzania i mieszania.

Komunikacja między komorami wykonana jest za 
pomocą systemu uniemożliwiającego zaklinowanie się i 
wypływ materiału plastikowego (wypełniania).

Osadzenie wtórne ma miejsce w osadniku marki Salher. 
Ma on formę kompaktową (jedna z komór oczyszczalni) 
lub formę stożka (osadnik zewnętrzny). Wykonany 
jest z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem 
szklanym. Posiada zasilanie centralne i kanał obwodowy 
Thompson do odbierania cieczy sklarowanych (przelew 
pilasty).

Kontroli całej oczyszczalni ścieków dokonuje się z 
poziomu panelu kontrolnego. 

Opcjonalnie oczyszczalnia może być wyposażona w 
miernik rozpuszczonego tlenu.
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Różne fazy w wielofazowej oczyszczalni

FS
•	 Osadzanie wstępne.

ANOX
•	 Niedotlenione komory do usuwania azotu (fosforu 

opcjonalne).

BIO
•	 Komory napowietrzania wielkopowierzchniowych 

złóż biologicznych.

C - TC
•	 Osadnik wtórny z opcjonalnym usuwaniem osadu.

Konfiguracja w zależności od specyfiki obiektu lub życzeń klienta.
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Oczyszczalnia biologiczna ze złożem ruchomym. Biologiczna redukcja azotu i fosforu

MODEL:CHC-FS-BIO-DEP
MODEL:CHC-FS-BIO-DEP-ANOX 

•	 Opcjonalnie: Panel sterujący z kontrolą poprzez GSM, sonda tlenu rozpuszczonego.

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ Ø L Ø T CE CS DMUCHAWA MIESZADŁO
RLM  [LITRY] [M] [MM] [MM] [MM] [MM] 220V 50HZ 220V 50HZ
10 3.370 1,4 2.450 125 1.275 1.225 120 W 0,5 KW
20 6.220 1,7 3.060 125 1.575 1.525 150 W 0,5 KW
30 9.320 1,7 4.420 125 1.575 1.525 250 W 0,5 KW
40 12.430 2 4.350 125 1.875 1.825 2X150 W 0,5 KW
50 15.540 2 5.320 125 1.875 1.825 2X200 W 0,5 KW
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Oczyszczalnia biologiczna ze złożem ruchomym. Biologiczna redukcja azotu i fosforu

MODEL: CHC-BIO-C

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ 
CAŁK.

N° 
MODUŁÓW

POJEMNOŚĆ 
JEDNOSTKI Ø L Ø RURA CE CS DMUCHAWA 

400V 50HZ
RLM [M3] [M3] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] [KW]
75 12,50 1 12,5 1.700 5.830 125 1.575 1.525 1,1

100 15 1 15 2.000 5.100 160 1.875 1.825 1,1
250 35 1 35 2.250 9.250 160 2.090 2.040 3,00
500 65 1 65 3.000 9.750 160 2.840 2.790 5,5
550 70 1 70 3000 10.500 200 2300 2200 3
750 95 1 95 3.500 10.500 200 3.300 3.250 7,5

1000 120 1 120 3.500 13.160 200 3.300 3.250 11,00
1500 180 2 90 3.000 13.000 200 2.840 2.790 2X7,5
2000 240 2 120 4.000 13.000 200 3.300 3.250 2X11,00
2500 300 2 150 4.000 12.700 250 3.750 3.700 2X15,00
3000 360 2 180 4.000 15.100 250 3.750 3.700 2X15,00
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MODEL: CHC-BIO-TC

Oczyszczalnia biologiczna ze złożem ruchomym. Biologiczna redukcja azotu i fosforu

CAŁKOWITA 
POJEMNOŚĆ 
REAKTORA 

N° 
MODUŁÓW

POJEMNOŚĆ 
JEDNOSTKI Ø L Ø RURA CE CS DMUCHAWA 

400 V 50 HZ

RLM [M³] [M³] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] [KW]
75 8 1 8 1,7 3,85 125 1575 1525 1,1

100 10 1 10 1,7 4,74 160 1540 1490 1,1
250 22,5 1 22,5 2,25 6,08 160 2090 2040 3
500 40 1 40 2,25 10,48 160 2090 2040 5,5
750 60 1 60 3 9,06 200 2800 2750 7,5

1000 75 1 75 3 11,2 250 2750 2700 11
1500 110 1 110 4 9,5 250 3750 3700 18,5
2000 150 1 150 4 12,7 250 3750 3700 18,5
2500 190 1 190 4 15,85 250 3750 3700 18,5
3000 220 2 110 4 9,5 200 2800 2750 2X18,5

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ 
KOMORY OSADZANIA N° OSADNIKÓW POJEMNOŚĆ 

JEDNEGO OSADNIKA Ø  OSADNIKA H OSADNIKA

RLM [M³]  [M³] [M] [M]
75 4,00 1 4,00 1,40 3,41

100 5,00 1 5,00 1,70 3,19
250 11,00 1 11,00 2,25 4,08
500 21,00 1 21,00 3,00 4,70
750 32,00 1 32,00 4,00 4,87

1.000 43,00 1 43,00 4,00 5,75
1.500 65,00 2 32,50 3,50 5,40
2.000 86,00 2 43,00 4,00 5,75
2.500 106,00 3 35,33 3,50 5,00
3.000 129,00 3 43,00 4,00 5,75
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Oczyszczalnia biologiczna ze złożem ruchomym. Biologiczna redukcja azotu i fosforu

MODEL: CHC-FS-BIO-C 

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ 
CAŁKOWITA

N° 
MODUŁÓW

POJEMNOŚĆ 
JEDNOSTKI Ø L Ø RURA CE CS DMUCHAWA 

400V 50HZ
RLM [M³] [M³] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] [KW]
75 15 1 15 1,70 6,93 125 1.875 1.825 1,1

100 20 1 20 2,00 6,70 160 1.840 1.790 1,1
250 45 1 45 2,25 11,70 160 2.090 2.040 3
500 90 1 90 3,00 13,25 160 2.840 2.790 5,5
750 130 1 130 3,50 14,20 200 3.300 3.250 7,5

1.000 150 1 150 4,00 12,70 200 3.800 3.750 11
1.500 240 2 120 3,50 13,10 200 3.300 3.250 7,5
2.000 300 2 150 4,00 12,70 200 3.800 3.750 2X11
2.500 380 2 190 4,00 15,87 250 3.750 3.700 2X15
3.000 450 3 150 4,00 12,70 200 3.800 3.750 3X11,00
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Oczyszczalnia biologiczna ze złożem ruchomym. Biologiczna redukcja azotu i fosforu

MODEL: CHC-FS-BIO-TC 

POJEMNOŚĆ 
CAŁKOWITA  

N° 
MODUŁÓW

POJEMNOŚĆ 
JEDNOSTKI Ø L Ø RURA CE CS DMUCHAWA

RLM [M³] [M³] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] KW
75 12,5 1 12,5 1,7 5,83 125 1575 1525 1,1

100 15 1 15 2 5,1 160 1840 1790 1,1
250 35 1 35 2,25 9,25 160 2090 2040 3
500 65 1 65 3 9,75 160 2840 2790 5,5
750 95 1 95 3,5 10,5 200 3300 3250 7,5

1000 110 1 110 4 9,5 200 3800 3750 11
1500 160 1 160 4 13,5 200 3800 3750 18,5
2000 210 1 210 4 17,5 200 3800 3750 18,5
2500 270 2 135 4 11,5 200 3800 3750 2 X 15
3000 320 2 160 4 14,1 200 3800 3750 2 X 18,5

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ 
KOMORY OSADZANIA  N° OSADNIKÓW POJEMNOŚĆ 

JEDNEGO OSADNIKA Ø OSADNIKA H OSADNIKA

RLM [M³]  [M³] [M] [M]
75 4 1 4,00 1,70 2,53

100 5 1 5,00 1,70 3,19
250 11 1 11,00 2,25 4,03
500 21 1 21,00 3,00 4,70
750 32 1 32,00 3,50 5,36

1.000 43 1 43,00 4,00 5,75
1.500 65 2 32,50 3,50 5,40
2.000 86 2 43,00 4,00 5,75
2.500 106 3 35,33 3,50 5,80
3.000 129 3 43,00 4,00 5,75
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Oczyszczalnia biologiczna ze złożem ruchomym. Biologiczna redukcja azotu i fosforu

MODEL: CHC-ANOX-BIO-C

Opcjonalnie

POJ. 
CAŁK.

N° 
MODUŁÓW

POJ. 
JEDNOSTKI Ø L Ø RURA CE CS MIESZADŁO POMPA 

REC. DMUCHAWA

RLM [M³] [M³] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] (KW) (KW) (KW)
75 20 1 20 2,25 5,45 125 2.125 2.075 0,55 0,55 1,10

100 25 1 25 2,25 6,70 125 2.125 2.075 0,55 0,55 1,10
250 55 1 55 2,50 11,68 160 2.840 2.790 0,55 0,55 3,00
500 110 1 110 4,00 9,50 160 3.840 3.790 0,55 0,55 5,50
750 160 1 160 4,00 13,50 200 3.800 3.750 0,55 0,55 7,50

1.000 210 1 210 4,00 17,50 200 3.800 3.750 0,55 0,55 7,50
1.500 310 2 155 4,00 13,09 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X11,00
2.000 420 2 210 4,00 17,50 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X15,00
2.500 510 3 170 4,00 14,30 200 3.800 3.750 3X0,55 3X0,55 3X15,00
3.000 630 3 210 4,00 17,50 200 3.800 3.750 3X0,55 3X0,55 3X15,00
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Oczyszczalnia biologiczna ze złożem ruchomym. Biologiczna redukcja azotu i fosforu

MODEL: CHC-ANOX-BIO-TC

POJEMNOŚĆ 
CAŁKOWITA

N° 
MODUŁÓW

POJEMNOŚĆ 
JEDNOSTKI Ø L Ø RURA CE CS MIESZADŁO POMPA 

REC. DMUCHAWA

RLM [M³] [M³] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] (KW) (KW) (KW)
75 17,5 1 17,5 2,25 4,82 125 2125 2075 0,55 0,55 1,1

100 20 1 20 2,25 5,45 125 2125 2075 0,55 0,55 1,1
250 45 1 45 2,5 9,65 160 2340 2290 0,55 0,55 3
500 90 1 90 3,5 10 160 2840 2790 0,55 0,55 5,5
750 127,5 1 127,5 4 10,9 200 3800 3750 0,55 0,55 7,5

1000 165 1 190 4 13,9 200 3800 3750 0,55 0,55 15
1500 250 2 125 4 10,7 200 3800 3750 2X0,55 2X0,55 2X7,5
2000 330 2 165 4 13,89 200 3800 3750 2X0,55 2X0,55 2X15
2500 420 2 210 4 17,5 200 3800 3750 2X0,55 2X0,55 2X18,5
3000 495 3 165 4 13,89 200 3800 3750 3X0,55 3X0,55 3X15

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ 
KOMORY OSADZANIA N° OSADNIKÓW POJEMNOŚĆ 

JEDNEGO OSADNIKA Ø OSADNIKA H OSADNIKA

RLM [M³]  [M³] [M] [M]
75 4,00 1,00 4,00 1,70 2,75

100 5,00 1,00 5,00 2,00 3,19
250 11,00 1,00 11,00 2,25 4,03
500 21,00 1,00 21,00 3,00 4,70
750 32,00 1,00 32,00 3,50 5,36

1.000 43,00 1,00 43,00 4,00 5,75
1.500 65,00 2,00 33,00 3,50 5,40
2.000 86,00 2,00 43,00 4,00 5,75
2.500 106,00 3,00 35,33 3,50 5,70
3.000 129,00 3,00 43,00 4,00 5,75
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Oczyszczalnia biologiczna ze złożem ruchomym. Biologiczna redukcja azotu i fosforu

MODEL: CHC – FS - ANOX – BIO – C

Opcjonalnie

POJ. 
CAŁK.

N° 
MODUŁÓW

POJ. 
JEDNOSTKI Ø L Ø RURA CE CS MIESZADŁO POMPA 

REC. DMUCHAWA

RLM [M³] [M³] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] (KW) (KW) (KW)
75 25 1 25 2,25 6,7 125 2.125 2.075 0,55 0,55 1,10

100 30 1 30 2,25 8 160 2.090 2.040 0,55 0,55 1,10
250 70 1 70 3 10,5 160 2.840 2.790 0,55 0,55 3,00
500 130 1 130 3,5 14,2 160 3.340 3.290 0,55 0,55 5,50
750 195 1 195 4 16,27 200 3.800 3.750 0,55 0,55 7,50

1.000 230 2 115 4 9,5 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X7,50
1.500 340 2 170 4 14,3 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X11,00
2.000 450 3 150 4 12,7 200 3.800 3.750 3X0,55 3X0,55 2X11,00
2.500 570 3 190 4 15,87 200 3.800 3.750 3X0,55 3X0,55 3X15,00
3.000 680 4 170 4 14,3 200 3.800 3.750 4X0,55 4X0,55 4X15,00
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Oczyszczalnia biologiczna ze złożem ruchomym. Biologiczna redukcja azotu i fosforu

MODEL: CHC – FS - ANOX – BIO – TC

POJEMNOŚĆ 
CAŁKOWITA

N° 
MODUŁÓW

POJEMNOŚĆ 
JEDNOSTKI Ø L Ø RURA CE CS MIESZADŁO POMPA 

REC. DMUCHAWA

RLM [M3] [M3] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] (KW) (KW) (KW)
75 20 1 20 2 6,7 125 1875 1825 0,55 0,55 1,1

100 25 1 25 2,25 6,7 125 2125 2075 0,55 0,55 1,1
250 57,5 1 57,5 3 8,35 160 2840 2790 0,55 0,55 3
500 110 1 110 4 9,5 160 3840 3890 0,55 0,55 5,5
750 160 1 160 4 13,5 200 3800 3750 0,55 0,55 7,5

1000 190 1 190 4 15,87 200 3800 3750 0,55 0,55 15
1500 290 2 145 4 12,3 200 3800 3750 2X0,55 2X0,55 2X7,5
2000 380 2 190 4 15,87 200 3800 3750 2X0,55 2X0,55 2X15
2500 480 3 160 4 13,5 200 3800 3750 3X0,55 3X0,55 3X11
3000 570 3 190 4 15,87 200 3800 3750 3X0,55 3X0,55 3X15

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ 
KOMORY OSADZANIA N° OSADNIKÓW POJEMNOŚĆ 

JEDNEGO OSADNIKA Ø OSADNIKA H OSADNIKA

RLM [M3]  [M³] [M] [M]
75 4 4,00 1 1,70 2,75

100 5 5,00 1 1,70 3,19
250 11 11,00 1 1,25 4,03
500 21 21,00 1 3,00 4,70
750 32 32,00 1 3,50 5,36

1.000 43 43,00 1 4,00 5,75
1.500 65 32,50 2 3,50 5,40
2.000 86 43,00 2 4,00 5,75
2.500 106 35,33 3 3,50 5,70
3.000 129 43,00 3 4,00 5,75
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Funkcja:

Charakterystyka:

OŚ z biomembranami
Oczyszczanie przez bioreaktory membranowe (MBR), opcjonalnie z możliwością usuwania azotu (nitryfikacja-
denitryfikacja)

MODEL: CHC-OXI-MBR

•	 Wysoka skuteczność usuwania materii organicznej, 
zawiesiny, oraz związków azotu.

•	 Systemy przystosowane do reutylizacji oczyszczonych 
ścieków.

•	 Technologia bioreaktorów membranowych (MBR). 
Proces biologiczny z separacją biomasy od wody 
sklarowanej za pomocą membran ultrafiltracyjnych 
pod ciśnieniem atmosferycznym.

•	 Urządzenia marki SALHER, kompaktowe, modułowe 
o dużej wydajności, łatwa instalacja i rozruch.

•	 Zbiorniki wyprodukowane z poliestru wzmocnionego 
włóknem szklanym, certyfikowane przez jednostkę 
akredytowaną.

•	 Membrany ultrafiltracyjne (średnica nominalna 
otworu < 0,1µm).

•	 Ciecz przystosowana do reutylizacji, spełniająca 
normę RD1620/2007 

•	 Maksymalna jakość cieczy, efektywne oddzielenie 
cząstka/ciecz.

•	 SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA: BZT5: 99%; ChZT: 95%; 
N-NH4+: 82%; SS ZAWIESINA OGÓLNA: 99%; BAKTERIE 
KAŁOWE: 99.9%.

Zalety systemu:

•	 Wysoka jakość ścieków oczyszczonych. Ciecz 
przystosowana do reutylizacji, spełniająca normę 
RD1620/2007 (usunięte bakterie i wirusy).

•	 Zmniejszenie powierzchni pod reaktory biologiczne 
w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych o 65 – 75%. 
Brak konieczności stosowania osadników wtórnych 
oraz zmniejszenie kubatur komór osadu czynnego.

•	 Osadniki wtórne zastąpione membranami 
ultrafiltracyjnymi. Technologia idealnie separuje 
osad od cieczy oczyszczonej. Wyeliminowanie 
problemów z gromadzeniem się osadu.

•	 Większa elastyczność systemu pod względem 
wielkości przepływu jak i ładunków zanieczyszczeń.

•	 Wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów oraz 
problemu pęcznienia osadu.

•	 Mniejsza ilość powstającego osadu i jego stabilizacja 
tlenowa. Wydłużony wiek osadu i jego mniejsze 
obciążenie.

•	 Pełna automatyka systemu.

Opcjonalnie
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OŚ z biomembranami
Oczyszczanie przez bioreaktory membranowe (MBR), opcjonalnie z możliwością usuwania azotu (nitryfikacja-
denitryfikacja)

MODEL: CHC-OXI-MBR

Q POJ. ZB. 
MBR Ø ZB. MBR H L ZB. MBR 

POJ. 
REAKTORA 

BIOL.

Ø 
REAKTORA 

BIOL.

L 
REAKTORA 

BIOL. 

(M³/DOBA) N° 
MODUŁÓW

N° MEMBRAN 
W MODULE [M3] [MM] [MM] [MM] [M3] [MM] [MM]

25 1 5 5,00 1.400 3.000 13 2.000 4.375
50 2 5 10,25 2.250 2.870 25 2.500 5.590
50 1 10 5,00 1.400 3.000 25 2.500 5.590
75 3 5 13,65 2.250 3.720 35 2.500 7.610

100 4 5 17,00 2.250 4.570 45 2.500 9.660
100 2 10 10,25 2.250 2.870 45 2.500 9.660
100 1 20 7,00 1.700 3.000 45 2.500 9.660
125 5 5 20,40 2.250 5.420 55 2.500 11.700
150 3 10 13,65 2.250 3.720 60 2.500 12.710
150 6 5 23,75 2.250 6.270 60 2.500 12.710
175 7 5 27,15 2.250 7.120 70 3.000 10.500
200 1 40 10,00 2.000 3.000 75 3.000 11.200
200 2 20 19,15 2.500 4.310 75 3.000 11.200
200 4 10 17,00 2.250 4.570 75 3.000 11.200
200 8 5 30,50 2.250 8.000 75 3.000 11.200
225 9 5 34,00 2.250 8.820 85 3.000 12.550
250 5 10 20,40 2.250 5.420 95 3.500 10.500
250 10 5 37,25 2.250 9.670 95 3.500 10.500
300 3 20 26,40 2.500 5.780 110 3.500 12.120
300 6 10 23,75 2.250 6.270 110 3.500 12.120
350 7 10 27,15 2.250 7.120 130 3.500 14.200
400 2 40 28,70 3.000 4.570 140 3.500 15.240
400 4 20 33,60 2.500 7.250 140 3.500 15.240
400 8 10 30,53 2.250 8.000 140 3.500 15.240
450 9 10 33,90 2.250 8.800 155 4.000 13.050
500 5 20 40,80 2.500 8.720 170 4.000 14.250
500 10 10 37,30 2.250 9.670 170 4.000 14.250
600 3 40 39,00 3.000 6.040 200 4.000 16.600
600 6 20 48,00 2.500 10.190 200 4.000 16.600
700 7 20 55,00 2.500 11.660 2 X 120 3.500 13.160
800 4 40 49,50 3.000 7.500 2 X 135 3.500 14.700
800 8 20 62,50 2.500 13.130 2 X 135 3.500 14.700
900 9 20 70,00 2.500 14.600 2 X 150 4.000 12.650
1.000 5 40 60,00 3.000 9.000 2 X 165 4.000 13.850
1.000 10 20 77,00 2.500 16.000 2 X 165 4.000 13.850
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OŚ z biomembranami
Oczyszczanie przez bioreaktory membranowe (MBR), opcjonalnie z możliwością usuwania azotu (nitryfikacja-
denitryfikacja)

MODEL: CHC-OXI-MBR

Zawiera:

MBR:
Moduły ultrafiltracyjne montowane na ramie z rzędem 
dyfuzorów i kolektorem wylotowym filtratu.
2 pompy do filtratu(1+1).
Oprzyrządowanie MBR:
•	 Miernik hydrostatyczny,
•	 Przetwornik ciśnienia,
•	 Manomery,
•	 Przepływomierz elektromagnetyczny,
•	 Rotametr powietrza.
2 (1+1) kompresory/dmuchawy wirnikowe z kabiną 
wyciszającą.
System czyszczenia membran:
•	 Zbiornik na odczynnik,
•	 System rozcieńczania/mieszania,
•	 Pompa impulsowa.
Zbiornik MBR pionowy/poziomy marki SALHER 
wyprodukowany z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym.

Reaktor biologiczny:
2 (1+1) kompresor/dmuchawa rotacyjna w obudowie 
dźwiękoszczelnej.
Sieć dyfuzorów.
Pompa zasilająca MBR – recyrkulacja.
Pompa do usuwania osadu.
Wyposażenie reaktora biologicznego:
•	 Sonda tlenu rozpuszczonego,
•	 Miernik hydrostatyczny,
•	 Sonda pH.
•	 Przepływomierz elektromagnetyczny.
Zbiornik reaktora biologicznego pionowy/poziomy 
wykonany GRP, marki SALHER.

Panel sterowania + automatyka.
Nadzór w czasie instalacji i prace rozru-
chowe na terytorium całego kraju.
Dokumentacja: schematy, instrukcje, 
certyfikaty.

Opcjonalnie:

•	 Dezynfekcja promieniami ultrafioletowymi.
•	 Zawory filtratu.
•	 Zawory pomp zasilających oraz usuwania osadu.
•	 Zawory kompresorów / dmuchaw do MBR i reaktora 

biologicznego.
•	 Falowniki pomp filtratu.
•	 Falowniki pomp zasilających i usuwających osad
•	 Falowniki kompresorów / dmuchaw  do MBR i 

reaktora biologicznego.
•	 Rama do montażu pomp, kompresorów, paneli 

elektrycznych, zaworów i urządzeń peryferyjnych.
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OŚ z biomembranami
Oczyszczanie za pomocą bioreaktorów membranowych (MBR), do wykonania na placu budowy według wymagań 
projektu

MODEL: OXI-MBR

Funkcja:

Charakterystyka:

•	 Wysoka skuteczność usuwania materii organicznej, 
zawiesiny, oraz związków azotu.

•	 Systemy przystosowane do reutylizacji oczyszczonych 
ścieków.

•	 Technologia bioreaktorów membranowych (MBR). 
Proces biologiczny z separacją biomasy od wody 
sklarowanej za pomocą membran ultrafiltracyjnych 
pod ciśnieniem atmosferycznym.

•	 Urządzenia marki SALHER, kompaktowe, modułowe 
o dużej wydajności, łatwa instalacja i rozruch.

•	 Membrany ultrafiltracyjne (średnica nominalna 
otworu < 0,1µm).

•	 Ciecz przystosowana do reutylizacji, spełniająca 
normę RD1620/2007.

•	 Maksymalna jakość cieczy, efektywne oddzielenie 
cząstka/ciecz.

•	 SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA: BZT5: 99%; ChZT: 95%; 
N-NH4+: 82%; SS ZAWIESINA OGÓLNA: 99%; BAKTERIE 
KAŁOWE: 99.9%.

Usługi obejmują:

•	 Niezbędne projekty konstrukcyjne i budowlane.
•	 Konsultacje techniczne, opcjonalnie nadzór nad 

montażem.
•	 Uruchomienie i konfiguracja urządzeń. 
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Funkcja:

Charakterystyka:

Przenośna, kontenerowa OŚ
Przenośna OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania) z 
możliwością instalacji naziemnej bądź podziemnej

•	 Eliminacja materii organicznej (BZT5).

•	 Marka Salher model 20P/40P
•	 Zbiorniki wyprodukowane z poliestru wzmocnionego 

włóknem szklanym i umieszczone w kontenerze.
•	 Możliwość zastosowania każdego systemu 

oczyszczania SALHER, niskoobciążony osad czynny, 
złoże ruchome, bio membrany.

•	 Standardowy kontener 20 lub 40 stóp.
•	 Łatwe w transporcie i montażu.
•	 Kompaktowa budowa.
•	 Możliwość umieszczenia wewnątrz urządzeń 

elektromechanicznych wraz z panelem kontrolnym.

MODEL: 20P/40P 
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Funkcja:

Charakterystyka:

Oczyszczalnie ze zbiorników modułowych

  

•	 Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych 
o dużych przepływach.

•	 Modułowość elementów ułatwia wysyłkę i instalację 
na całym świecie.

•	 Mieszane systemy oczyszczania.
•	 Modułowe zbiorniki składające się z płyt odpornych 

mechanicznie i chemicznie, łatwe w transporcie i 
montażu, do zabudowy podziemnej i częściowo 
podziemnej.

•	 Projekt techniczny, inżynieria, instalacja lub 
zarządzanie robotami budowlanymi w opcji.
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Funkcja:

Charakterystyka:

OŚ ze złożem zraszanym
OŚ z filtrem biologicznym lub recyrkulowanym złożem zraszanym

MODEL: IMH-LBR-TC

•	 Usuwanie materii organicznej (BZT5).
•	 Usuwanie zawiesin (SS).

•	 Marka Salher model: IMH – LBR - TC.
•	 Urządzenie wyprodukowane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Skuteczność usuwania materii organicznej (BZT5): 

85 - 90%.
•	 Skuteczność usuwania zawiesin  (zawiesina ogólna 

SS): 90%.
•	 Oczyszczanie wstępne przez proces osadzania-

fermentacji (Zbiornik Imhoff).
•	 Oczyszczanie wtórne przez złoże zraszane 

recyrkulowane z zasilaniem przez zraszacz 
rotacyjny, system opróżniania w części dolnej i 
naturalna wentylacja.

•	 Plastikowy materiał wypełniający o porowatości 
95% i dużej powierzchni czynnej (140 m2/m3).

•	 Przepompownia do zraszania filtra biologicznego, 
zawierająca 1 pompę z pływakiem. Opcjonalnie 2 
pompy działające na przemian.

•	 Osadnik wtórny stożkowy z zasileniem centralnym i 
kołnierzem Thompson.

•	 System recyrkulacji osadu do komory 
fermentacyjnej zbiornika Imhoff, złożony z 
zanurzonej pompy i systemu z autozłączem.

•	 System recyrkulacji części lub całości oczyszczanej 
cieczy, aby zwiększyć skuteczność systemu.

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Studzienki z pokrywami z GRP.
•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 

wentylacyjnej.

Opcjonalnie

OSADNIK IMHOFF OSADNIKSTUDZIENKA

KOMORA 
ZRASZANA
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OŚ ze złożem zraszanym
OŚ z filtrem biologicznym lub recyrkulowanym złożem zraszanym
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Funkcja:

Charakterystyka:

OŚ ze złożem zraszanym
Pionowa oczyszczalnia ścieków z komorą osadzania-fermentacji, filtrem biologicznym i separacją tłuszczy

MODEL: CVC-D

•	 Usuwanie materii organicznej (BZT5).
•	 Usuwanie zawiesin (SS).

•	 Marka Salher model CVC – D.
•	 Urządzenie wyprodukowane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Skuteczność usuwania zawiesin: 65 – 70 % SS.
•	 Skuteczność usuwania materii organicznej: 70 - 80 

% redukcji BZT5.
•	 Komora osadzania, fermentacji, filtr biologiczny i 

oddzielanie cząstek flotujących.
•	 Plastikowy materiał wypełniający o dużej 

porowatości 95% i dużej powierzchni czynnej (140 
m2/m3).

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.

•	 Dostęp w celu czyszczenia przez uprawnionego 
serwisanta poprzez właz kontrolny z pokrywą z GRP.

•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 
wentylacyjnej. 

Ø WYSOKOŚĆ WŁAZ Ø CE CS
RLM [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
 ≤ 10 1.400 1.600 620 125 1600 1.150
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Funkcja:

Charakterystyka:

OŚ ze złożem zraszanym
Pozioma oczyszczalnia ścieków z komorą osadzania-fermentacji, filtrem biologicznym i separacją tłuszczy

MODEL.
CHC-D

•	 Usuwanie materii organicznej (BZT5).
•	 Usuwanie zawiesin (SS).

•	 Marka Salher model CHC-D.
•	 Urządzenie wyprodukowane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Skuteczność usuwania zawiesin: 65 – 70 % SS.
•	 Skuteczność usuwania materii organicznej: 70 - 80 

% redukcji BZT5.
•	 Oczyszczanie wstępne poprzez proces osadzania – 

fermentacji.
•	 Oczyszczanie wtórne przez filtr biologiczny 

z zasilaniem przez nieruchomy dystrybutor, 
systemem opróżniania w części dolnej i naturalna 
wentylacja.

•	 Plastikowy materiał wypełniający o dużej 
porowatości 95% i dużej powierzchni czynnej (140 
m2/m3).

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Dostęp w celu czyszczenia przez uprawnionego 

serwisanta poprzez właz kontrolny z pokrywą z GRP.
•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 

wentylacyjnej. 

Opcjonalnie
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OŚ ze złożem zraszanym
Pozioma oczyszczalnia ścieków z komorą osadzania-fermentacji, filtrem biologicznym i separacją tłuszczy

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ WŁAZ 1 WŁAZ 2 Ø RURA CE CS
RLM [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

5 1.500 1.000 1.900 400 250 125 875 50
10 2.200 1.200 2.190 400 250 125 1.075 50
15 2.700 1.200 2.640 400 250 125 1.075 50
20 3.600 1.400 2.620 500 250 125 1.275 50
25 4.500 1.400 3.200 500 400 125 1.275 50
30 5.400 1.400 3.800 500 500 125 1.275 50
35 6.300 1.400 4.380 500 500 125 1.275 50
40 7.200 1.700 3.510 620 500 125 1.575 50
45 8.100 1.700 3.910 620 500 125 1.575 50
50 9.000 1.700 4.310 620 500 125 1.575 50
60 10.800 1.700 5.100 620 500 125 1.575 50
70 12.600 1.700 5.890 620 620 125 1.575 50
80 14.400 2.000 4.980 620 620 160 1.840 50
90 16.200 2.000 5.560 620 620 160 1.840 50
100 18.000 2.000 6.150 620 620 160 1.840 50
100 18.000 2.250 4.970 620 620 160 2.090 50
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Funkcja:

Charakterystyka:

OŚ ze złożem zraszanym
Pozioma oczyszczalnia ścieków z komorą osadzania-fermentacji, filtrem biologicznym, separacją tłuszczy i osadnikiem 
wtórnym

MODEL: CHCD-D

•	 Usuwanie materii organicznej (BZT5).
•	 Usuwanie zawiesin (SS).

•	 Marka Salher model CHC-D - D.
•	 Urządzenie wyprodukowane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Skuteczność usuwania zawiesin: 80 % SS.
•	 Skuteczność usuwania materii organicznej: 85 % 

redukcji BZT5.
•	 Oczyszczanie wstępne przez proces osadzania - 

fermentacji.
•	 Oczyszczanie wtórne przez filtr biologiczny 

z zasilaniem przez nieruchomy dystrybutor, 
systemem opróżniania w części dolnej i naturalna 
wentylacja.

•	 Kompaktowy osadnik wtórny.

•	 Plastikowy materiał wypełniający o dużej 
porowatości 95% i dużej powierzchni czynnej (140 
m2/m3).

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Dostęp w celu czyszczenia przez uprawnionego 

serwisanta poprzez właz kontrolny z pokrywą z GRP.
•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 

wentylacyjnej. 

Opcjonalnie
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OŚ ze złożem zraszanym
Pozioma oczyszczalnia ścieków z komorą osadzania-fermentacji, filtrem biologicznym, separacją tłuszczy i osadnikiem 
wtórnym

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ WŁAZ 1 WŁAZ 2 Ø RURA CE CS
RLM [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
25 4.950 1.400 3.492 500 400 125 1.275 638
30 5.940 1.400 4.151 500 500 125 1.275 638
35 6.930 1.400 4.789 500 500 125 1.275 638
40 7.920 1.700 3.827 620 500 125 1.575 788
45 8.910 1.700 4.267 620 500 125 1.575 788
50 9.900 1.700 4.707 620 500 125 1.575 788
60 11.880 1.700 5.576 620 500 125 1.575 788
70 13.860 1.700 6.445 620 620 125 1.575 788
80 15.840 2.000 5.438 620 620 125 1.875 938
90 18.000 2.000 6.100 620 620 125 1.875 938
90 18.000 2.250 4.970 620 620 125 2.125 1.063
100 20.000 2.000 6.750 620 620 160 1.840 920
100 20.000 2.250 5.450 620 620 160 2.090 1.045
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Funkcja:

Charakterystyka:

OŚ ze złożem zraszanym
Filtr biologiczny - złoże zraszane

MODEL: CVC-FB

•	 Usuwanie materii organicznej (BZT5).

•	 Salher brand, model CVC-FB.
•	 Urządzenie wyprodukowane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Skuteczność usuwania materii organicznej (BZT5): 

80 - 90%.
•	 Oczyszczanie wtórne przez filtr biologiczny z 

zasilaniem przez nieruchomy dystrybutor, z 
systemem opróżniania w części dolnej z naturalną 
wentylacją. 

•	 Plastikowy materiał wypełniający o dużej 
porowatości 95% i dużej powierzchni czynnej (140 
m2/m3).

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Właz kontrolny z pokrywą z GRP.
•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 

wentylacyjnej. 

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ WŁAZ Ø  RURA CE CS
RLM [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
5-10 500 1.000 750 400 125 570 50
15 750 1.000 1.070 400 125 890 50
20 1.000 1.000 1.320 400 125 1.200 50
25 1.250 1.400 950 400 125 680 50
30 1.500 1.400 1.110 400 125 840 50
35 1.750 1.400 1.270 400 125 1.000 50
40 2.000 1.700 1.050 400 125 700 50
45 2.250 1.700 1.160 400 125 810 50
50 2.500 1.700 1.270 500 125 920 50
60 3.000 1.700 1.490 500 125 1.104 50
70 3.500 1.700 1.710 500 125 1.360 50
80 4.000 2.000 1.480 620 160 1.040 50
90 4.500 2.000 1.640 620 160 890 50
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1.Systemy reutylizacji wody

Wstęp do systemów reutylizacji    

Salher dysponuje odpowiednimi systemami 
oczyszczania wtórnego do ponownego wykorzystania 
wody, w zależności od wymaganej jakości końcowej 
i zgodnie z zamierzonymi zastosowaniami, a także 
dysponuje odpowiednimi metodami uzdatniania 
wodyszarej, oczyszczonych ścieków i wody deszczowej.
Sprzęt zaprojektowany przez Salher jest zgodny z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ponownego 
wykorzystania uzdatnionej wody do różnych 
zastosowań: Dyrektywa 2000/60/EC, Norma EN 16941-
2:2021 oraz Rozporządzenie (EU) 2020/741. Spełnia 
również wymagania dotyczące zapobiegania i zwalczania 
legionellozy.

Dostępne są różne konfiguracje wtórnego stopnia 
oczyszczania w zależności od wymaganego zastosowania:
•	 Zgodność z jakością 1.1 - Mieszakaniowe:

	-Nawadnianie prywatnych ogródków.
	-Spłukiwanie toalet.

•	 Zgodność z jakością 1.2 - Usługi:
	-Nawadnianie obszarów zielonych (parki, boiska 
sportowe,mycie ulic, itp.), lasów, upraw.
	-Mycie pojazdów przemysłowych.

•	 Zgodność z jakością 1.3 - Przemysł:
	-Reutylizacja ścieków przemysłowych i wód 
poprocesowych, bez przemysłu spożywczego

•	 Zgodność z jakością 4: REKREACYJNE:
	-Nawadnianie pól golfowych.

W przypadku niewymienionych systemów istnieje 
możliwość zaprojektowania wymaganego systemu na 
zamówienie.

System reutyllizacji może tworzyć część pewnej struktury 
z innymi elementami połączonymi lub być oddzielnym 
elementem do późniejszego zainstalowania.

Systemy reutylizacji marki SALHER, przeznaczone są dla 
oczyszczania (doczyszczenia):
•	 Wód szarych (wody pochodzące z wanien, pryszniców 

i umywalek).
•	 Oczyszczonych ścieków (bytowych i przemysłowych).

Systemy ponownego wykorzystania mogą być złożone z:
Systemy ultrafiltracji: 
Cel: Usuwanie zawiesiny i mikrozanieczyszczeń.
Doczyszczone ścieki w 100% wolne od bakterii, wirusów 
i innych patogenów. Wysoka jakość wody w celu 
ponownego wykorzystania.
Wyposażenie:
Moduł filtracyjny złożony z membran ultrafiltracyjnych 
(średnica nominalna otworu <0.1 μm).
Podstawa oparta na ramie z profili GRP z filtrami 
wstępnymi, membranami, urządzeniami peryferyjnymi, 
systemem czyszczenia oraz szafą sterowniczą.
Wysokowydajne systemy filtracji:
Cel: usuwanie śladów zawiesiny.
Wyposażenie:

Wysokowydajne filtry wyposażone w materiał 
wypełniający o granulometrii dobieranej w zależności 
od zastosowania.
Filtry pierścieniowe
Filtry kasetowe
Systemy dezynfekcji:
Cel: usuwanie zarazków chorobotwórczych, dezynfekcja 
ścieków oczyszczonych o wysokich wartościach 
zmętnienia lub barwy oraz utrzymanie wody w 
zbiornikach w odpowiedniej jakości.
Wyposażenie:
Chlorowanie.
Promienowanie UV.
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2. Kompaktowe stacje reutylizacji

•	 Eliminacja zawiesin, materii organicznej, nicieni jelitowych, Escherichia coli i zmętnienia wody.
•	 Nadaje się do oczyszczonych ścieków z ośrodków miejskich (woda czarna i szara) oraz w automatycznych 

myjniach samochodowych.
•	 Zastosowanie: ponowne wykorzystanie wody do różnych zastosowań, zgodnie z przepisami EN 16941-2 i R.D. 

1620/2007.

Funkcja:
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Kompaktowa instalacja do ponownego wykorzystania szarej wody i oczyszczonych ścieków do kilku zastosowań
Ponowne wykorzystanie szarej wody i ścieków oczyszczonych  

MODEL: GRISAL-AUT 

Instalacja ponownego wykorzystania wody marki Salher, 
w skład której wchodzą:

•	 Wysokowydajny filtr z GRP, z automatycznym 
systemem czyszczenia, ładunkiem piasku silex 
i antracytowego, elektrozaworami i kranami do 
pobierania próbek.

•	 Układ zasilający marki Salher składający się 
z: pompy odśrodkowej, regulatorów poziomu, 
filtrów wstępnych, zaworów odcinających, 
manometrów i zaworów zwrotnych.

•	 Wstępne chlorowanie za pomocą membranowej 
pompy dozującej i zbiornika odczynnika 
zapewniającego co najmniej 30 dni autonomii.

•	 System czyszczenia wykorzystujący wodę 
sieciową z automatyczną aktywacją sterowaną 
zaworami z napędem.

•	 Generator promieniowania ultrafioletowego, z 
komorą napromieniowania ze stali nierdzewnej, 
wydajnymi lampami UV, elektronicznym modułem 
sterującym z optycznym systemem ostrzegania 
o awarii lampy, timerem i ostrzeżeniem o 
konieczności wymiany lampy.

•	 Konserwacja w zbiorniku wody oczyszczonej marki 
Salher składający się z: pompy recyrkulacyjnej, 
automatycznej stacji redox, regulatorów poziomu, 
zaworu odcinającego, manometru, zaworu 
zwrotnego i zbiornika środka dezynfekującego.

•	 Naziemny zbiornik wody surowej do zasilania 
urządzenia, marki Salher, składający się z: 
zbiornika z GRP, wlotu, wylotu, króćca do 
opróżniania i przelewowego oraz kosza na 
grubsze zanieczyszczenia (opcjonalnie).

•	 Szafa sterownicza do sterowania i zarządzania 
systemem reutylizacji.

Charakterystyka:

Opcjonalnie:

•	 Stacja dozowania barwnika.
•	 Czujnik natężenia promieniowania UV.
•	 Wysokowydajny filtr z aktywowanym szkłem. 

Trwały i skuteczny materiał, bez konieczności 
wymiany wkładów filtracyjnych.

•	 Podziemny zbiornik do zbierania wody surowej 
marki Salher z włókna szklanego, w tym wloty, 
wyloty, opróżnianie, regulatory poziomu i pompa 
zanurzeniowa do zasilania układu.

Zbiornik akumulacyjny wody czystej, podziemny lub 
naziemny, marki Salher, z GRP, w tym wlot, wylot, wloty 
opróżniające i recyrkulacyjne oraz regulator poziomu.

* Dla systemów 0,25 m3/h, możliwość dezynfekcji chlorem bez UV.

GRISAL-AUT
M3/H DŁUGOŚĆ [MM] SZEROKOŚĆ [MM] WYSOKOŚĆ [MM] MOC
0,25* 1700 900 1480 1,7 KW 220 V
0,5 2000 1100 1775 1,7 KW 400 V
1,0 2100 1300 2135 1,7 KW 400 V
1,5 2100 1300 2135 1,7 KW 400 V
3,0 2100 1300 2280 2 KW 400 V
5,0 2400 1500 2285 2,5 KW 400 V
7,5 2600 1900 2595 2,5 KW 400 V
10,0 2600 1900 2595 4,5 KW 400 V
15,0 2900 1900 2750 5,5 KW 400 V
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Kompaktowa instalacja do ponownego wykorzystania szarej wody i oczyszczonych ścieków do kilku zastosowań
Ponowne wykorzystanie szarej wody i ścieków oczyszczonych  

GRISAL-AUTNADZIEMNY ZBIORNIK 
NA WODĘ SUROWĄ

NAZIEMNY ZBIORNIK 
CZYSTEJ WODY (OPCJA)

PODZIEMNY ZBIORNIK WODY 
SUROWEJ (OPCJONALNIE)

PODZIEMNY ZBIORNIK NA WODĘ SUROWĄ NAZIEMNY ZBIORNIK NA WODĘ 
OCZYSZCZONĄ

M3/H CVC-E [LITRY] WYMIARY [MM] POMPY [JEDNOSTKA 
X KW]  CVC-FP [LITRY] WYMIARY [M]

0,25* 1000 Ø 1,2 X H 1 1 X 0,55 1000 Ø 1,2 X H 1,3
0,5 1000 Ø 1,2 X H 1 1 X 0,55 1500 Ø 1,2 X H 1,33
1 1000 Ø 1,2 X H 1 1 X 0,55 2000 Ø 1,4 X H 1,3

1,5 1000 Ø 1,2 X H 1 1 X 0,55 3000 Ø 1,4 X H 2,1
3 1500 Ø 1,2 X H 1,45 1 X 0,75 5000 Ø 1,7 X H 2,25
5 1500 Ø 1,2 X H 1,45 1 X 0,75 7000 Ø 1,7 X H 2,25

7,5 2000 Ø 1,4 X H 1,44 1 X 1,5 10000 Ø 2,25 X H 2,52
10 3000 Ø 1,7 X H 1,79 1 X 2 12000 Ø 2,5 X H 2,5
15 5000 Ø 2 X H 1,8 1 X 2 20000 Ø 3 X H 2,82
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Materiał membrany PVDF modyfikowane
Powierzchnia membrany aktywnej 38 m2
Wlot/wylot dn32
Rozmiar porów (mikrony) <0,1
Włókno ID / OD 0,6/1,2 mm
Sposób filtracji wewnętrzny/ zewnętrzny 
Średnica 160 mm
Długość 1730 mm
Materiał konstrukcji abs
Materiał wiążący żywica

Technologia ultrafiltracji
Kompaktowe stacje reutylizacji wody w technologii ultrafiltracji

MODEL: UF-AUT

Charakterystyka:

Instalacja ponownego wykorzystania wody marki Salher, w skład której wchodzą:
•	 Moduły ultrafiltracyjne z hydrofilowymi membranami rurowymi, ze 

wzmocnionym włóknem pustym, o wielkości porów < 0,1 µm, odpowiednie do 
ponownego wykorzystania wody.

•	 Naziemny zbiornik wody surowej do zasilania układu, marki Salher, składający 
się ze zbiornika z GRP, wlotu, wylotu, ujęć opróżniających i przelewowych.

•	 Układ czyszczący składający się ze zbiornika wody surowej, zbiornika 
odczynnika, układu dozowania i sterowania środka dezynfekującego, sprężarki 
i pompy obiegu czyszczącego.

•	 Układ zasilania modułów filtracyjnych składający się z pompy odśrodkowej z 
zaworami i systemem kontroli poziomu.

•	 Prefiltr zabezpieczający
•	 Oprzyrządowanie: przepływomierze, czujniki, przyłącza i zawory.
•	 Elektryczna szafa sterownicza z możliwością pracy ręcznej.
•	 Rama z GRP z hydraulicznym i elektrycznym połączeniem różnych elementów.
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UF-AUT

PODZIEMNY ZBIORNIK WODY 
SUROWEJ (OPCJONALNIE)

NADZIEMNY ZBIORNIK NA 
WODĘ SUROWĄ

NAZIEMNY ZBIORNIK CZYSTEJ 
WODY (OPCJONALNIE)

OPCJONALNIE

PRZEPŁYWOMIERZ 
ELEKTROMAGN. ZBIORNIK MAGAZ.

UF-AUT
PRZEPŁYW 

M³/H
MIN./MAX. 

PRZEP. [M³/H]
N° 

WKŁADÓW DŁ. [MM] SZER. [MM] WYS. [MM] MOC [KW]
ZB. NA WODĘ 

SUROWĄ 
[LITRY]

ZB. NA WODĘ 
SUROWĄ [MM]

2,5 1,9 - 3 1 2275 1040 2075 1,95 1250 Ø 1200 X H 
1255

5 3,8 - 8 2 2445 1040 2075 2,25 2500 Ø 1400 X H 
1760

10 7,6 - 18 4 2615 1130 2075 3 2500 Ø 1400 X H 
1760

20 11,4 - 28 6 2790 1250 2075 4 10000 Ø 2500 X H 
2280

30 15,2 - 38 8 2980 1450 2075 4,75 15000 Ø 2500 X H 
3300

PODZIEMNY ZB. NA WODĘ SUROWĄ PODZIEMNY ZB. NA WODĘ CZYSTĄ
CVC-E [LITRY] Ø X H [MM] CVC-E [LITRY] Ø X H [MM]

1500 Ø 1200 X H 1450 5000 Ø 2000 X H 1800
1500 Ø 1200 X H 1450 7000 Ø 2000 X H 2250
3000 Ø 1700 X H 1490 12000 Ø 2250 X H 3050
5000 Ø 2000 X H 1800 20000 Ø 2000 X H 6760
8000 Ø 2250 X H 2250 25000 Ø 2250 X H 6700
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2.4  Oczyszczalnia wody deszczowej
Reutylizacja wody deszczowej 

Urządzenia do oczyszczania wód deszczowych marki Salher, 
złożone z:
•	 Zwarta konstrukcja marki SALHER z niezbędną armaturą 

hydrauliczną i elektryczną:
	-1 System filtracji z czyszczeniem ręcznym lub 
automatycznym.
	-1 System dezynfekcji.

*	Membranowa pompa dozująca z napędem 
elektromagnetycznym.

*	Magazynowy zbiornik cylindryczny o pojemności 120 
litrów wykonany z polietylenu.

*	1 sonda poziomu cieczy w zbiorniku.
*	Zestaw akcesoriów: filtr z podwójnym zaworem 

kulowym, przewód wtryskowy z zaworem kulowym, 
2 m przezroczystej rury PVC, 4 m rury ciśnieniowej 
polietylenowej, kołki montażowe, śruby, 
bezpieczniki.

*	1 ręczny tester: chlor – ph.
*	1 urządzenie do pomiaru przepływu.

•	 Pompa recyrkulacyjna z pływającym wężem ssącym (do 
instalacji zanurzeniowej) i pływakowym regulatorem 
poziomu.

•	 1 panel sterujący do kontroli i ochrony.

MODEL: SAL-PLU

* model SAL-PLU 2.0 z czyszczeniem ręcznym.

Opcjonalnie: zbiornik wody surowej i zbiornik wody czystej (Model: RAP 02).

WYMIARY KONSTRUKCJI WAGA KONSTRUKCJI PRZEPŁYW WODY OCZYSZCZONEJ
(AXLXH) M (KG) (M³/H)

SAL-PLU -2.0- ENT * 1.0 X 1.0 X 1.80 80 2.5
SAL-PLU – 5.0- ENT 1.0 X 1.4 X 1.80 300 5.0
SAL-PLU -10.0- ENT 1.0 X 1.4 X 1.80 300 10.0
SAL-PLU -20.0- ENT 1.0 X 1.4 X 1.80 300 20.0
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Odzyskiwanie i oczyszczanie wód deszczowych
Elementy dodatkowe

Funkcja:

Charakterystyka:

MODEL: RAP

RAP 01

•	 Filtracja i przechowywanie wody deszczowej do 
podlewania.

•	 Zbiornik magazynujący wykonany z poliestru 
wzmocnionego włóknem szklanym, do zabudowy 
naziemnej i podziemnej.

•	 Filtr z obudową poliamidową o dużej odporności na 
wysokie ciśnienie i/lub uderzenia.

•	 Deflektor wejścia do zbiornika magazynującego.
•	 Ruchoma rura ssąca do wypompowania czystej wody.
•	 Zanurzona pompa i/lub zanurzona pompa 

wysokociśnieniowa do podlewania (opcjonalnie).
•	 Panel sterowania do zabezpieczenia, kontroli i 

obsługi (opcjonalnie).

NAZIEMNY ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WÓD OPADOWYCH

POJEMNOŚĆ Ø WYSOKOŚĆ
[LITRY] [MM] [MM]
1.000 1.000 1.470
1.500 1.200 1.560
2.000 1.200 2.007
2.500 1.400 1.905
3.000 1.400 2.230
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Odzyskiwanie i oczyszczanie wód deszczowych
Elementy dodatkowe

PODZIEMNY ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WÓD OPADOWYCH
RAP 02

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ
[LITRY] [MM] [MM]
4.000 1.400 2.880
5.000 1.700 2.540
6.000 1.700 2.980
7.000 1.700 3.420
8.000 1.700 3.860
9.000 1.700 4.300
10.000 2.000 3.580
11.000 2.000 3.890
12.000 2.000 4.214
13.000 2.000 4.530
14.000 2.000 4.850
15.000 2.000 5.170
20.000 2.000 6.760
24.000 2.500 5.380
25.000 2.500 5.590
30.000 2.500 6.600
35.000 2.500 7.610
40.000 2.500 8.640
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Spis treści

Inne wymiary i konfiguracje mogą być dostarczone na zapytanie. Wymiary 
wewnętrzne. Wymiar w milimetrach. Pojemności w litrach, podane wymiary 
mogą się różnić w zależności od potrzeb.
W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, Salher Ibérica, S.L. 
zastrzega sobie prawo do zmiay danych zawartych w tym dokumencie bez 
wcześniejszego powiadomienia.
Niniejszy dokument podlega prawnej ochronie własności intelektualnej. 
Oznacza to, że klient nie może go powielać, kopiować oraz oddawać do 
dyspozycji osób trzecich.

FILTRACJA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA MAŁO 
ZANIECZYSZCZONEJ WODY
MODEL: PUR-F 	 130
KOMPAKTOWA STACJA UZDAYNIANIA WODY ZA POMOCĄ 
AKTYWNEGO WĘGLA
MODEL: PUR-FF-CA	 132
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA WODY 
ZANIECZYSZCZONEJ FRAKCJĄ ORGANICZNĄ
MODEL: PUR-FQFF-CA	 134
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA WODY 
POWIERZCHNIOWEJ O DUŻEJ MĘTNOŚCI
MODEL: PUR-FQLF	 136
ALTERNATYWY DO FILTRACJI

USUWANIE TWARDOŚCI
MODEL: PUR-FF-S	 138
DENITRYFIKACJA
MODEL: PUR-FF-N	 138
DEMINERALIZACJA WODY
MODEL: PUR-FF-DM	 138
USUWANIE ŻELAZA
MODEL: PUR-FF-FE	 138
REMINERALIZACJA WODY
MODEL: PUR-FF-RM	 138

ULTRAFILTRACJA
KOMPAKTOWA STACJA ULTRAFILTRACJI
MODEL: PUR-UF	 140

ODWRÓCONA OSMOZA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA DLA MAŁYCH 
PRZEPŁYWÓW
MODEL: PUR-MINIRO	 142
KOMPAKTOWA STACJA ODWRÓCONEJ OSMOZY DLA 
DUŻYCH PRZEPŁYWÓW
MODEL: PUR-MAXIRO-BW / PUR-MAXIRO-SW	
144
MODEL: PUR-MAXIRO-BW2	 146

ZABIEGI DODATKOWE; WODA ULTRACZYSTA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA POPRZEZ 
DEMINERALIZACJĘ / ELEKTRODEJONIZACJĘ
MODEL: PUR-EDI 	 147
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA POPRZEZ CIĄGŁĄ 
ELEKTRODEJONIZACJĘ 
MODEL: PUR-CEDI 	 148

KOMPAKTOWE STACJE AWARYJNE
MODEL: PUR-EM 	 150

SYSTEMY DEZYNFEKCJI
AUTOMATYCZNA STACJA CHLOROWANIA Z DOZOWANIEM 
PODCHLORYNU SODU I REGULACJĄ pH
MODEL: SAL-CL; SAL-CLPH	 152
AUTOMATYCZNY SYSTEM REDOX
MODEL: SAL-RX	 153
ZBIORNIK CHLOROWANIA Z SYSTEMEM DOZOWANIA
MODEL: CVC-CE	 154
AUTOMATYCZNY SYSTEM OZONOWANIA
MODEL: SAL-OZ 	 155
DEZYNFEKCJA PROMIENIAMI ULTRAFIOLETOWYMI
MODEL: SAL-UV	 156
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WSTĘP DO SYSTEMÓW UZDATNIANIA WODY

Salher oferuje innowacyjne, dostosowane do 
indywidualnych potrzeb systemy uzdatniania 
wody. Nasze stacje są najlepszym rozwiązaniem 
na nieporządzane zanieczyszczenia wody 
powierzchniowej, podziemnej i morskiej.

Modułowość stacji firmy Salher zapewnia elastyczność w 
doborze wymaganego systemu.

SYSTEMY REDUKCJI MĘTNOŚCI

OSADNIKI LAMELOWE
Osadniki lamelowe marki Salher z zaawansowaną 
technologią lameli do skutecznego osadzania cząstek 
stałych zawieszonych w wodzie.
•	 Większa powierzchnia czynna osadzania.
•	 System mieszania i flokulacji ułatwiający proces 

osadzania.

FILTRACJA
Urządzenia filtracyjne montowane w Salher i 
dostosowane do właściwości każdego rodzaju wody, z 
optymalnym materiałem wypełniającym dla każdego 
przypadku i całkowicie automatyczną obsługą.
•	 Filtracja na złożach z silexu-antracytu, zeolitu lub 

szkła aktywnego.
•	 Materiał filtracyjny o wysokim stopniu selektywności.

WSTĘP   

FiltraciónDecantación lamelar

DAF

Ultrafiltración

RO Agua salobre

RO Agua de mar

Desmineralización
CEDI

-

TDS

TSS

-

+

+
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Filtracja na granulowanym węglu aktywnym do redukcji 
zawartości chloru, zapachu, smaku, i specyficznych 
związków organicznych, takich jak pestycydy.
•	 Wysoko wydajny materiał wypełniający ze zdolnością 

adsorpcji.
•	 Minimalna utrata obciążenia filtrów.
•	 Wysoka wydajność i długi okres użytkowania.

USUWANIE FRAKCJI ORGANICZNEJ, ZAPACHU, SMAKU I KOLORU.

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ

System usuwania żelaza i manganu.
Usuwanie żelaza i manganu rozpuszczonych w procesie 
katalitycznym.
•	 Filtracja tylko w jednym kroku
•	 Usuwanie zanieczyszczeń
•	 Nie ma potrzeby stosowania nadmanganianu przez utlenianie
•	 Nie ma potrzeby regeneracji produktów chemicznych

Wymiana jonowa
Urządzenia do usuwania związków jonowych w wodzie za pomocą stałych wymiennych żywic. System wymiany jonowej 
zaproponowany przez Salher efektywnie wykorzystuje zdolność magazynową żywicy dzięki czemu otrzymujemy produkt 
długotrwały i dobrej jakości.
•	 Wymagana mniejsza przestrzeń pod zabudowę.
•	 Zoptymalizowany proces regeneracji wydłużający żywotność żywicy

To selektywne usuwanie jonów ma następujące zastosowania:

1. Systemy odwapniania
•	 Usuwanie twardości lub zmiękczanie wody przez żywice monosferyczne o dużej zdolności wymiany.

2. Systemy usuwania azotanów / siarczanów 
•	 Usuwanie azotanów i / lub siarczanów odpowiednich do oczyszczenia zanieczyszczeń zlewni wód podziemnych.

3. Demineralizacja
•	 Kombinacja żywic w celu jednoczesnej redukcji specyficznych kationów i anionów w wodzie.

4. Usuwanie żelaza
•	 Usuwanie żelaza i manganu rozpuszczonych w procesie katalitycznym.

Systemy remineralizacji
Salher dostarcza kilka technik remineralizacji w celu zwiększenia twardości wapniowej i dostosowania pH w uzdatnionej 
wodzie zgodnie z wymaganiami konsumpcji.

WSTĘP   
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TECHNOLOGIA ULTRAFILTRACJI

TECHNOLOGIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

WSTĘP   

Ultrafiltracja to najlepsza w swojej klasie technologia gwarantująca 
stałą jakość wody pitnej w odniesieniu do cząsteczek, bakterii 
i patogenów. Salher ma duże doświadczenie w jej stosowaniu i 
osiąga doskonałe wyniki. Ten system jest jednym z polecanych przez 
Salhera do oczyszczania wody.
•	 Moduły pionowe wymagające niewielkiej przestrzeni
•	 Długa żywotność membran przy minimalnej konserwacji

Uzdatnianie wody z wysoką zawartością rozpuszczonych 
ciał stałych, a także wody słonej i wody morskiej w 
szerokim zakresie przepływów i przewodności.
•	 Membrany o dużej szybkości odrzutu soli dla 

maksymalnej konwersji wody
•	 Technologia z wieloma aplikacjami przemysłowymi
•	 Możliwość użycia koncentratu odwróconej osmozy do 

systemów czyszczenia

ELEKTRODEJONIZACJA
Salher znajduje się w czołówce technologii oczyszczania 
wody, wykorzystując elektrodejonizację jako alternatywne 
ulepszenie w porównaniu z tradycyjnymi procesami 
wymiany jonowej.
Urządzenia EDI i CEDI pozwalają spełniać wysokie 
standardy jakości wody dzięki zastosowaniu:
•	 Elektryczności
•	 Selektywnych membran (kationowych i anionowych)
•	 Żywic wymiany jonowej

KOMPAKTOWE STACJE AWARYJNE

Uzdatnianie wody, marka Salher, mobilna stacja 
zaopatrywania w wodę pitną (lub stacja awaryjna) z wód 
powierzchnowych, podziemnych lub morskich.
Stacja autonomiczna o łatwej obsłudze i niewielkiej 
konserwacji.
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WSTĘP   

SYSTEMY DEZYNFEKCJI
Dezynfekcja uzdatnionej czystej wody i utrzymanie jakości wody w zbiornikach przed konsumpcją.

Podchloryn sodu (NaClO)
Wydajny system do usuwania drobnoustrojów z wody z działaniem 
długoterminowym pozwalającym uniknąć rozprzestrzeniania się 
bakterii i alg.
•	 Obróbka na linii lub w zbiorniku za pomocą automatycznego 

urządzenia do chlorowania z pomiarem i kontrolą wolnego chloru 
dostarczającego wodę zgodnie z wysokimi standardami jakości

Dezynfekcja UV
Salher oferuje możliwość dezynfekcji wody światłem UV, 
unikając stosowania substancji chemicznych w wodzie.

Ozonowanie  
Ozon jest skutecznym środkiem dezynfekującym w bardzo krótkim czasie kontaktu. Ma działanie dezynfekujące i silne 
właściwości utleniające. Dostępnych jest kilka opcji.
•	 W przeciwieństwie do innych zabiegów, nie ma wpływu (kolor, zapach, smak) i nie pozostawia śladów w wodzie
•	 Instalacja na by-pasie lub w zbiorniku

Łańcuch wartości stacji uzdatniania wody marki Salher

•	 Wysoka jakość wody. Stacje uzdatniania, marka SALHER, produkują wodę pitną zgodnie z międzynarodowymi 
standardami jakości, pod względem właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych.

•	 Kompaktowa instalacja wstępnie zmontowana w modułach kontenerowych, łatwa w transporcie i gotowa do użycia 
(“plug & play”).

•	 Solidność i niezawodność. Test akceptacji fabrycznej (FAT) dla obiektów Salher i nieskąplikowana budowa modułów 
dla niezawodnej pracy.

•	 Możliwość montażu na konstrukcji ze stali węglowej lub GRP.
•	 Mała przestrzeń wymagana i modułowy układ, łatwe dostosowanie do przyszłych potrzeb.
•	 Niskie koszty eksploatacji i produkcji wody pitnej dzięki optymalizacji projektu i zmniejszeniu zużycia energii.
•	 Łatwa konserwacja i automatyzacja stacji, brak wykwalifikowanego personelu potrzebnego do obsługi.
•	 Długi okres żywotności
•	 Ocena techniczna nadająca wartości i integralność podczas procesu sprzedaży.
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FILTRACJA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA MAŁO ZANIECZYSZCZONEJ WODY

Funkcja: Charakterystyka:

Opcjonalnie:

MODEL: PUR-F 

•	 Usuwanie zawiesin, mętności i mikroorganizmów 
patogennych.

•	 Woda o średniej jakości, zwykle woda 
powierzchniowa pobierana z rzek, jezior i cieków 
wodnych. Charakterystyka wody wlotowej:

*	Stężenie zawiesin i zmętnienie: TSS <200 mg / l; 
Zmętnienie <20 NTU

*	Stężenie rozpuszczonych ciał stałych: TDS <1500 
mg / l

*	  Stężenie zanieczyszczeń poniżej dopuszczalnego 
poziomu progowego

•	 Kompaktowa stacja do oczyszczania wody, zgodna 
z RD 140/2003 i zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO).

•	 System oczyszczania wody, marki Salher, z 
możliwością montażu na konstrukcji ze stali 
węglowej, złożony z następujących elementów, 
zgodnie z wymaganiami:

*	Wysokowydajne filtry z GRP z automatycznym 
systemem czyszczenia, posiadające wypełnienie z 
silexu i antracytu o wielkości ziarna dobranej do 
ostatecznego zastosowania.

*	Filtr pierścieniowy o różnych stopniach filtracji, 
zależnie od aplikacji

*	Systemy dopływu do systemów filtracji składające 
się z pomp wirowych, wyposażone w system 
regulacji i kontroli przepływu, regulatory poziomu 
itp.

*	System dezynfekcji i kontroli jakości wody w 
zbiorniku składający się z pompy samozasysającej 
do recyrkulacji, z automatyczną stacją chlorowania

*	Panel sterowania do kontroli i zarządzania
*	Zestaw akcesoriów składający się z przewodów 

połączeniowych między urządzeniami, zaworów, 
zaworu pobierania próbek, systemów regulacji i 
kontroli itp.

•	 Struktura z GRP z wyjściami hydraulicznymi i 
elektrycznymi

•	 Alternatywy dla filtra wielowarstwowego silex-
antracyt:

*	Filtracja za pomocą filtra z zeolitem. MODEL. PUR-
F-Z (do konsultacji)

*	Filtracja na na szkle aktywnym. MODEL. PUR-F-V 
(do konsultacji)

•	 Dozowanie utleniacza w obróbce wstępnej do 
dezynfekcji i utleniania materii organicznej oraz 
redukcji Fe / Mn.

•	 Zbiornik na wodę surową. Działanie stacji 
niezależne od przerw w dopływie wody

•	 Zbiornik na wodę oczyszczoną
•	 Automatyczna kontrola i regulacja pH uzdatnionej 

wody.
•	 Alternatywny system dezynfekcji wody poddanej 

obróbce po oczyszczeniu.
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FILTRACJA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA MAŁO ZANIECZYSZCZONEJ WODY

*Obejmuje wypełnienie wiltrów + struktura GRP.

M3/H DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ MOC WAGA*
[MM] [MM] [MM] [KG]

0,5 2.000 1.000 1.500 2,4KW / 400V 175
1 2.000 1.100 1.500 2,4KW / 400V 307
3 2.100 1.320 1.700 2,4KW / 400V 403
5 2.200 1.800 1.700 3,2KW / 400V 693
10 2.300 2.100 1.900 5,3KW / 400V 1.318
15 2.300 2.200 2.000 7,0KW / 400V 1.668
20 2.500 2.500 2.000 8,5KW / 400V 2.213
25 2.800 2.700 2.100 9,5KW / 400V 2.893
30 2.800 2.700 2.100 11,5KW / 400V 2.914
35 2.900 2.850 2.200 11,5KW / 400V 3.907
40 3.300 3.200 2.300 14,5KW / 400V 5.347
45 3.300 3.200 2.300 14,5KW / 400V 5.363
50 4.200 2.600 1.600 16,5KW / 400V 5.548
60 4.200 2.800 1.600 18,5KW / 400V 6.035
70 4.200 3.100 1.700 22,5KW / 400V 7.698
80 4.800 3.100 1.800 27,5KW / 400V 8.921
90 4.800 3.300 2.000 29,5KW / 400V 10.699
100 5.300 3.300 2.200 33,0KW / 400V 12.219
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FILTRACJA
KOMPAKTOWA STACJA UZDAYNIANIA WODY ZA POMOCĄ AKTYWNEGO WĘGLA

Funkcja: Charakterystyka:

Opcjonalnie:

MODEL: PUR-FF-CA

•	 Usuwanie zawiesin, materii organicznej, zmętnienia 
i mikroorganizmów patogennych.

•	 Usuwanie wolnego chloru, zapachów, smaków i 
absorpcja określonych związków organicznych.

•	 Uzdatnianie wody o średniej jakości, zwykle 
wody powierzchniowej z rzek, jezior i zbiorników. 
Charakterystyka wody surowej:

*	Stężenie zawiesin i zmętnienie: TSS <200 mg / l; 
Zmętnienie <20 NTU

*	Stężenie rozpuszczonych ciał stałych: TDS <1500 
mg / l

*	   Stężenie zanieczyszczeń poniżej dopuszczalnego 
poziomu progowego

•	 Kompaktowa stacja do oczyszczania wody, zgodna 
z RD 140/2003 i zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO).   

•	 System oczyszczania wody, marki Salher, z 
możliwością montażu na konstrukcji ze stali 
węglowej, złożony z następujących elementów, 
zgodnie z wymaganiami: 

*	Wysokowydajne filtry z GRP z automatycznym 
systemem czyszczenia, posiadające wypełnienie z 
silexu i antracytu o wielkości ziarna dobranej do 
ostatecznego zastosowania.      

*	Aktywny filtr węglowy w GRP (poliester wzmocniony 
włóknem szklanym) z automatycznym systemem 
czyszczenia, wypełnienie węglem aktywnym 
pochodzącym z łupin orzecha kokosowego

*	Filtr pierścieniowy o różnych stopniach filtracji, 
zależnie od aplikacji  

*	Systemy dopływu do systemów filtracji składające 
się z pomp wirowych, wyposażone w system 
regulacji i kontroli przepływu, regulatory poziomu 
itp.  

*	System dezynfekcji i kontroli jakości wody w 
zbiorniku składający się z pompy samozasysającej 
do recyrkulacji, z automatyczną stacją chlorowania  

*	Panel sterowania do kontroli i zarządzania 
*	Zestaw akcesoriów składający się z przewodów 

połączeniowych między urządzeniami, zaworów, 
zaworu pobierania próbek, systemów regulacji i 
kontroli itp. 

•	 Struktura z GRP z wyjściami hydraulicznymi i 
elektrycznymi 

•	 Alternatywy dla filtra wielowarstwowego silex-
antracyt:   

*	Filtracja za pomocą filtra z zeolitem. MODEL. PUR-
F-Z (do konsultacji)

*	Filtracja na na szkle aktywnym. MODEL. PUR-F-V 
(do konsultacji)

•	 Dozowanie utleniacza w obróbce wstępnej do 
dezynfekcji i utleniania materii organicznej oraz 
redukcji Fe / Mn. 

•	 Zbiornik na wodę surową. Działanie stacji 
niezależne od przerw w dopływie wody

•	 Zbiornik na wodę oczyszczoną
•	 Automatyczna kontrola i regulacja pH uzdatnionej 

wody.
•	 Alternatywny system dezynfekcji wody poddanej 

obróbce po oczyszczeniu
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FILTRACJA
KOMPAKTOWA STACJA UZDAYNIANIA WODY ZA POMOCĄ AKTYWNEGO WĘGLA

*Obejmuje wypełnienie wiltrów + struktura GRP.

M3/H DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ MOC WAGA*
[MM] [MM] [MM] [KG]

0,5 2.000 1.100 1.200 2,4KW / 400V 204
1 2.100 1.100 1.500 2,4KW / 400V 378
3 2.100 1.400 2.000 2,4KW / 400V 507
5 2.200 1.800 2.300 3,2KW / 400V 836
10 2.200 2.100 2.450 5,3KW / 400V 1.573
15 3.000 2.250 2.450 7,0KW / 400V 1.980
20 3.400 2.500 2.300 8,5KW / 400V 2.213
25 3.600 2.700 2.300 9,5KW / 400V 3.315
30 4.100 2.700 2.300 11,5KW / 400V 3.708
35 4.500 2.900 2.300 11,5KW / 400V 5.152
40 5.000 3.200 2.300 14,5KW / 400V 6.892
45 5.000 3.200 2.300 14,5KW / 400V 6.908
50 4.250 3.200 1.600 16,5KW / 400V 7.212
60 4.300 3.500 1.600 18,5KW / 400V 7.911
70 4.300 3.700 1.700 22,5KW / 400V 9.966
80 4.800 4.000 1.800 27,5KW / 400V 12.111
90 4.800 4.400 2.000 29,5KW / 400V 14.234
100 5.300 4.500 2.200 33,0KW / 400V 16.244
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FILTRACJA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA WODY ZANIECZYSZCZONEJ FRAKCJĄ ORGANICZNĄ

Funkcja: Charakterystyka:

Opcjonalnie:

MODEL: PUR-FQFF-CA

•	 Usunięcie zawieszonych ciał stałych, zmętnienia, 
mikroorganizmów patogennych i redukcja 
zanieczyszczeń (Fe, Mn).

•	 Usuwanie wolnego chloru, zapachów, smaku i 
absorpcja określonych związków organicznych, 
takich jak pestycydy.

•	 Uzdatnianie wody o średniej i niskiej jakości, zwykle 
wody powierzchniowej pochodzącej z rzek, jezior i 
zbiorników. Charakterystyka wody wlotowej:

*	Stężenie zawiesin i zmętnienie: TSS <500 mg / l; 
Zmętnienie <50 NTU

*	Stężenie rozpuszczonych ciał stałych: TDS <1500 
mg / l

*	Stężenie zanieczyszczeń poniżej dopuszczalnego 
poziomu progowego

•	 Kompaktowa stacja do oczyszczania wody, zgodna 
z RD 140/2003 i zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO).    

•	 System oczyszczania wody, marki Salher, z 
możliwością montażu na konstrukcji ze stali 
węglowej, złożony z następujących elementów, 
zgodnie z wymaganiami:  

*	System wstępnego chlorowania składający sie 
z pomp dozujących z regulacją częstotliwości 
impulsów, proporcjonalnych do przepływu 
kontrolowanego przez licznik generatora impulsów

*	Uczestniczy w filtracji poprzez dozowanie 
koagulantu, flokulantu i korekcji pH, proporcjonalnie 
do przepływu. Składa się z pomp dozujących, 
zbiorników na reagenty, czujników poziomu i 
akcesoriów.

*	Wysokowydajne filtry z GRP z automatycznym 
systemem czyszczenia, posiadające wypełnienie 
z silexu i antracytu o wielkości ziarna dobranej do 
ostatecznego zastosowania.         

*	Aktywne filtry węglowe z GRP (poliester wzmocniony 
włóknem szklanym) z ręcznym lub automatycznym 
systemem czyszczenia. Materiał wypełniający 
posiadający różny rodzaj, skład  i wielkości ziaren 
odpowiednie do potrzeb oraz do końcowego 
zastosowania.

*	Filtr pierścieniowy o różnych stopniach filtracji, 
zależnie od aplikacji  

*	Systemy dopływu do systemów filtracji składające 
się z pomp wirowych, wyposażone w system regulacji 
i kontroli przepływu, regulatory poziomu itp.    

*	System kontroli jakości wody na zbiorniku składający 
się z pompy recyrkulacyjnej ssącej, wyposażony w 
układ regulacji i automatyczny system chlorowania

*	Panel sterowania do kontroli i zarządzania     
*	Zestaw akcesoriów składający się z przewodów 

połączeniowych między urządzeniami, zaworów, 
zaworu pobierania próbek, systemów regulacji i 
kontroli itp.   

•	 Struktura z GRP z wyjściami hydraulicznymi i 
elektrycznymi       

•	 Alternatywy dla filtra wielowarstwowego silex-
antracyt:   

*	Filtracja za pomocą filtra z zeolitem. MODEL. PUR-
F-Z (do konsultacji)

*	Filtracja na na szkle aktywnym. MODEL. PUR-F-V 
(do konsultacji)

•	 Zbiornik na wodę surową. Działanie stacji 
niezależne od przerw w dopływie wody

•	 Zbiornik na wodę oczyszczoną
•	 Alternatywny system dezynfekcji wody poddanej 

obróbce po oczyszczeniu      
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FILTRACJA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA WODY ZANIECZYSZCZONEJ FRAKCJĄ ORGANICZNĄ

*Obejmuje wypełnienie wiltrów + struktura GRP.

M3/H DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ MOC WAGA*
[MM] [MM] [MM] [KG]

0,5 2.600 1.600 1.200 2,4KW / 400V 227
1 2.700 1.600 1.500 2,4KW / 400V 401
3 2.700 1.600 2.000 2,4KW / 400V 530
5 2.800 1.800 2.300 3,2KW / 400V 859
10 2.800 2.100 2.450 5,3KW / 400V 1.596
15 3.600 2.250 2.450 7,1KW / 400V 2.003
20 4.100 2.500 2.300 8,6KW / 400V 2.668
25 4.300 2.700 2.300 9,5KW / 400V 3.348
30 4.800 2.700 2.300 11,6KW / 400V 3.741
35 5.200 2.900 2.300 11,6KW / 400V 5.185
40 5.700 3.200 2.300 14,8KW / 400V 6.931
45 5.700 3.200 2.300 14,8KW / 400V 6.948
50 4.950 3.200 1.600 16,8KW / 400V 7.251
60 5.000 3.500 1.600 18,6KW / 400V 7.950
70 5.100 3.700 1.700 22,6KW / 400V 10.005
80 5.700 4.000 1.800 27,8KW / 400V 12.176
90 5.700 4.400 2.000 29,6KW / 400V 14.299
100 6.200 4.500 2.200 33,1KW / 400V 16.309
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FILTRACJA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA WODY POWIERZCHNIOWEJ O DUŻEJ MĘTNOŚCI

Funkcja: Charakterystyka:

Opcjonalnie:

MODEL: PUR-FQLF

•	 Usuwanie zawieszonych ciał stałych, materii 
organicznej, zmętnienia i mikroorganizmów 
patogennych oraz redukcja zanieczyszczeń (Fe, Mn, 
...).

•	 Uzdatnianie wody niskiej jakości, przeważnie 
wody powierzchniowej pochodzącej z rzek, jezior i 
zbiorników. Charakterystyka wody wlotowej:

*	Stężenie zawiesin i zmętnienie: TSS <1000 mg / l; 
Zmętnienie <500 NTU

*	Stężenie rozpuszczonych ciał stałych: TDS <1500 
mg / l

*	Stężenie zanieczyszczeń poniżej dopuszczalnego 
poziomu progowego

•	 Kompaktowa stacja do oczyszczania wody, zgodna 
z RD 140/2003 i zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO).    

•	 System oczyszczania wody, marki Salher, z 
możliwością montażu na konstrukcji ze stali 
węglowej, złożony z następujących elementów, 
zgodnie z wymaganiami: 

*	System wstępnego chlorowania składający sie 
z pomp dozujących z regulacją częstotliwości 
impulsów, proporcjonalnych do przepływu 
kontrolowanego przez licznik generatora impulsów      

*	Uczestniczy w filtracji poprzez dozowanie 
koagulantu, flokulantu i korekcji pH, 
proporcjonalnie do przepływu. Składa się z pomp 
dozujących, zbiorników na reagenty, czujników 
poziomu i akcesoriów.  

*	Osadnik lamelowy złożony z prostokątnego 
zbiornika GRP i modułów płytowych o nachyleniu 
60°, z regulowanym kanałem, przelewem i wlotem, 
wylotem i zaworami opróżniającymi.

*	Wysokowydajne filtry z GRP z automatycznym 
systemem czyszczenia, posiadające wypełnienie z 
silexu i antracytu o wielkości ziarna dobranej do 
ostatecznego zastosowania.  

*	  Filtr pierścieniowy o różnych stopniach filtracji, 
zależnie od aplikacji    

*	Systemy dopływu do systemów filtracji składające 
się z pomp wirowych, wyposażone w system 
regulacji i kontroli przepływu, regulatory poziomu 
itp.        

*	System kontroli jakości wody na zbiorniku 
składający się z pompy recyrkulacyjnej ssącej, 
wyposażony w układ regulacji i automatyczny 
system chlorowania  

*	  Panel sterowania do kontroli i zarządzania      
*	Zestaw akcesoriów składający się z przewodów 

połączeniowych między urządzeniami, zaworów, 
zaworu pobierania próbek, systemów regulacji i 
kontroli itp.

•	 Struktura z GRP z wyjściami hydraulicznymi i 
elektrycznymi        

•	 Alternatywy dla filtra wielowarstwowego silex-
antracyt:   

*	Filtracja za pomocą filtra z zeolitem. MODEL. PUR-
F-Z (do konsultacji)

*	Filtracja na na szkle aktywnym. MODEL. PUR-F-V 
(do konsultacji)

•	 Zbiornik na wodę surową. Działanie stacji 
niezależne od przerw w dopływie wody

•	 Zbiornik na wodę oczyszczoną
•	 Alternatywny system dezynfekcji wody poddanej 

obróbce po oczyszczeniu      
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FILTRACJA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA WODY POWIERZCHNIOWEJ O DUŻEJ MĘTNOŚCI

*Obejmuje wypełnienie wiltrów + struktura GRP.

M3/H LENGTH WIDTH HEIGHT INSTALLED 
POWER

WEIGHT*
[MM] [MM] [MM] [KG]

0,5 3.300 1.050 2.200 2,4KW / 400V 570
1 3.300 1.100 2.500 2,4KW / 400V 703
3 3.400 1.320 2.500 2,4KW / 400V 798
5 3.500 1.800 2.500 3,2KW / 400V 1.089
10 3.550 2.100 2.500 5,3KW / 400V 1.821
15 4.100 2.200 2.500 7,0KW / 400V 2.391
20 4.700 2.500 2.500 8,5KW / 400V 2.947
25 4.950 2.700 2.500 9,5KW / 400V 3.626
30 4.950 2.700 2.500 11,5KW / 400V 4.147
35 3.100 2.850 2.500 11,5KW / 400V 5.140
40 7.300 3.200 2.500 14,5KW / 400V 6.586
45 7.300 3.200 2.500 14,5KW / 400V 6.602
50 8.200 2.600 2.500 16,5KW / 400V 6.787
60 8.200 2.800 2.500 18,5KW / 400V 7.754
70 8.200 3.100 2.500 22,5KW / 400V 9.768
80 10.800 3.100 2.500 27,5KW / 400V 11.016
90 10.800 3.300 2.500 29,5KW / 400V 12.794
100 13.100 3.300 2.500 33,0KW / 400V 14.314
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FILTRACJA
ALTERNATYWY DO FILTRACJI

MODEL: PUR-FF-S
USUWANIE TWARDOŚCI

Funkcja:

•	 Usuwanie wapnia, magnezu i wodorowęglanów z wody w celu zmiękczenia, co pozwala uniknąć osadzania w 
rurociągach i na urządzeniach.

•	 Wydajność usuwania ograniczona ze względu na stężenie sodu w wodzie.

SKONTAKTUJ SIĘ PO WIĘCEJ INFORMACJI

MODEL: PUR-FF-N
DENITRYFIKACJA

Funkcja:

•	 Usuwanie azotanów, siarczanów i wodorowęglanów w wodzie, zapobieganie problemom zdrowotnym.
•	 Wydajność usuwania ograniczona z powodu stężenia chlorków w wodzie.

SKONTAKTUJ SIĘ PO WIĘCEJ INFORMACJI

MODEL: PUR-FF-DM
DEMINERALIZACJA WODY

Funkcja:

•	 Redukcja określonych jonów w celu spełnienia standardowych wymagań i poprawy jakości wody.

SKONTAKTUJ SIĘ PO WIĘCEJ INFORMACJI

MODEL: PUR-FF-FE
USUWANIE ŻELAZA

Funkcja:

•	 Usuwanie żelaza i manganu zapobiegające powstawaniu tlenków.
•	 Charaterystyka wody wlotowej:

*	Stężenie żelaza <5 mg / l
*	Stężenie manganu <1 mg / l
*	Wolne stężenie chloru <0,5 mg / l

SKONTAKTUJ SIĘ PO WIĘCEJ INFORMACJI

MODEL: PUR-FF-RM
REMINERALIZACJA WODY

Funkcja:

•	 Wzbogacanie wody o minerały wraz z regulacją pH do otrzymania zrównoważonego produktu i uniknięcia 
powstawania tlenków

•	 Uzdatnianie wody po procesach odwróconej osmozy

SKONTAKTUJ SIĘ PO WIĘCEJ INFORMACJI
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ULTRAFILTRACJA
KOMPAKTOWA STACJA ULTRAFILTRACJI

Funkcja:

Charakterystyka:

Opcjonalnie:

MODEL: PUR-UF

•	 Wysokosprawne usuwanie zawieszonych ciał 
stałych, substancji organicznych, zmętnienia, 
drobnoustrojów i określonych metali.

•	 System wstępnego oczyszczania w procesie 
odwróconej osmozy.

•	 Charakterystyka wody wlotowej:
*	Stężenie zawieszonych ciał stałych i zmętnienie: 

TSS <100 mg / l; Zmętnienie <50 NTU
*	Twardość wody <150 mg / l CaCO3
*	Stężenie zanieczyszczeń poniżej dopuszczalnego 

poziomu progowego

•	 Kompaktowa stacja do oczyszczania wody, zgodna 
z RD 140/2003 i zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO).    

•	 System oczyszczania wody, marki Salher, z 
możliwością montażu na konstrukcji ze stali 
węglowej, złożony z następujących elementów, 
zgodnie z wymaganiami: 

*	Filtr pierścieniowy o różnych stopniach filtracji, 
zależnie od końcowego zastosowania

*	Ultrafiltracyjne moduły pionowe o wysokiej 
wydajności z hydrofilowymi membranami 
rurowymi o porowatości <0,1 μm

•	 Zbiornik na wodę surową. Działanie stacji 
niezależne od przerw w dopływie wody

*	Zbiornik na wodę oczyszczoną
*	Sprzęt do automatycznej kontroli i dezynfekcji 

uzdatnionej wody.

Materiał membran   PVDF 
Aktywna powierzchnia membrany   38 / 55 m2

 Rozmiar wlotu / wylotu   DN32/50
Rozmiar porów (mikronów)   < 0,1μm
 Średnica włókna ID / OD   0.6/1.2 mm

 Filtracja   zewnętrzna / wewnętrzna
Średnica   160 / 250 mm
Długość   1730/1160 mm

Materiał struktury   ABS
Materiał powłoki Żywica epoksydowa

*	System czyszczenia złożony ze zbiornika wody 
surowej, zbiornika czynnika reaktywnego, układu 
dozującego, dmuchawy i pompy obiegowej

*	System podawania do układu ultrafiltracji złożony 
z pomp wirowych z systemem regulacji i kontrolą 
przepływu, regulatorami poziomu itp.

*	Panel sterowania do zarządznaia i kontroli 
urządzenia. Opcjonalnie: sterowanie przez 
automat

*	estaw akcesoriów składający się z przewodów 
połączeniowych między urządzeniami, zaworów, 
zaworu pobierania próbek, systemów regulacji i 
kontroli itp.

•	 Struktura z GRP z wyjściami hydraulicznymi i 
elektrycznymi  
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ULTRAFILTRACJA
KOMPAKTOWA STACJA ULTRAFILTRACJI

M3/H M²/SZT. DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ MOC ZBIORNIK[MM] [MM] [MM]
0,5 38 / 1 2.250 1.040 2.075 2,7KW / 400V 200
1 38 / 1 2.250 1.040 2.075 2,7KW / 400V 200
3 38 / 1 2.250 1.040 2.075 2,9KW / 400V 300
5 38 / 2 2.450 1.040 2.075 2,9KW / 400V 500
10 55 / 2 2.550 1.150 2.075 4,2KW / 400V 1.000
15 38 / 4 2.615 1.150 2.075 6,5KW / 400V 1.000
20 38 / 6 2.750 1.250 2.075 6,5KW / 400V 1.500
25 55 / 6 3.040 1.450 2.075 7,5KW / 400V 2.000
30 38 / 10 3.450 1.650 2.075 7,5KW / 400V 2.500
35 55 / 8 3.750 1.650 2.075 7,5KW / 400V 2.500
40 55 / 10 4.150 1.650 2.075 9,2KW / 400V 3.000
45 55 / 10 4.150 1.650 2.075 9,2KW / 400V 3.000
50 55 / 12 4.860 1.950 2.075 10,5KW / 400V 4.000
60 55 / 12 4.860 1.950 2.075 12,2KW / 400V 4.000
70 55 / 14 5.250 1.950 2.200 14,4KW / 400V 5.000
80 55 / 16 5.650 1.950 2.200 14,4KW / 400V 5.000
90 55 / 16 5.650 1.950 2.200 14,6KW / 400V 5.000
100 55 / 18 6.050 2.250 2.075 17,6KW / 400V 6.000
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ODWRÓCONA OSMOZA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA DLA MAŁYCH PRZEPŁYWÓW

Funkcja:

Charakterystyka: Opcjonalnie:

MODEL: PUR-MINIRO

•	 Usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych, 
zasolenia, jonów i mikroorganizmów patogennych, 
osiągając wysoki stopień wydajności.

•	 Charakterystyka wody wlotowej:
*	Zmętnienie < 1 NTU
*	SDI < 5

•	 Usuwanie soli: 99,4%

•	 Kompaktowa stacja do oczyszczania wody, zgodna 
z RD 140/2003 i zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO).    

•	 System oczyszczania wody, marki Salher, z 
możliwością montażu na konstrukcji ze stali 
węglowej, złożony z następujących elementów, 
zgodnie z wymaganiami: 

*	Mikrofiltracja od 5 mikronów
*	   Układ zasilania do odwróconej osmozy złożony 

z pionowej pompy wirowej. Opcjonalnie: kontroler 
częstotliwości

*	Stelaż wyposażony w spiralnie zwijane membrany 
(PA / PS) o wysokim stopniu usuwania soli, w 
rozmiarach 2,5 “i 4” dla każdego stężenia soli.

*	System automatycznego czyszczenia z płukaniem.
*	Konduktometr do kontroli przesączu.
*	   Panel sterowania do kontroli i zarządzania stacją.
*	Zestaw akcesoriów składający się z przewodów 

połączeniowych między urządzeniami, zaworów, 
zaworu pobierania próbek, systemów regulacji i 
kontroli itp. 

•	 Struktura z GRP z wyjściami hydraulicznymi i 
elektrycznymi 

•	 Przeciwporostowy sprzęt dozujący (zalecany 
powyżej 8°HF).

•	 Sprzęt chroniący przed wolnym chlorem.
•	 System recyrkulacji przesączu (stosowany jako 

system bezpieczeństwa).
•	 Płukanie wodą z przesączu (wymaga zbiornika 

akumulacyjnego).
•	 Chemiczna jednostka czyszcząca -CIP- (zalecana dla 

długich przerw w pracy stacji).
•	 Zbiornik na wodę surową. Działanie stacji 

niezależne od przerw w dopływie wody
•	 Zbiornik na wodę oczyszczoną
•	 System mieszania
•	 System remineralizacji wody oczyszczonej.
•	 System dezynfekcji wody oczyszczonej.
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Uzdatnianie wody
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

ODWRÓCONA OSMOZA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA DLA MAŁYCH PRZEPŁYWÓW

MODEL: PUR-MINIRO-BW

MODEL: PUR-MINIRO-SW

Zawiesina na wlocie  < 2.000 ppm
Współczynnik konwersji: 40-60%

Zawiesina na wlocie < 45.000 ppm
Współczynnik konwersji:  30-40%

* Przepływ przesącza
Układ może się różnić w zależności od wymaganej jakości wody.

  * Przepływ przesącza
Warunki: woda morska o temperaturze 25 ° C, 32.000 mg / l TDS. Układ może się różnić w zależności od wymaganej jakości wody.

Wszystkie systemy oczyszczania z odwróconą osmozą są projektowane indywidualnie dla każdego przypadku.

SKONTAKTUJ SIĘ PO WIĘCEJ INFORMACJI

M3/D* MEMEBRANY DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ MOC[MM] [MM] [MM]
4 3X4021 1150 400 402 2,2KW / 400V
9 3X4040 1300 600 427 3,0KW / 400V
18 2X4040 1500 600 750 6,1KW / 400V

M3/D* MEMBRANY DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ MOC[MM] [MM] [MM]
2 1X2540 650 300 650 1,3KW / 400V
3 1X4021 650 350 650 1,3KW / 400V
5 1X4040 650 600 1.600 1,6KW / 400V
10 2X4040 700 650 1.600 2,1KW / 400V
15 3X4040 750 650 1.600 4,0KW / 400V
20 4X4040 750 700 1.600 4,0KW / 400V
25 5X4040 800 750 1.600 4,5KW / 400V
30 6X4040 850 750 2.300 4,5KW / 400V
40 6X4040 850 750 2.300 5,1KW / 400V
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Uzdatnianie wody
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

ODWRÓCONA OSMOZA
KOMPAKTOWA STACJA ODWRÓCONEJ OSMOZY DLA DUŻYCH PRZEPŁYWÓW

Funkcja:

Charakterystyka:

Opcjonalnie:

MODEL: PUR-MAXIRO-BW / PUR-MAXIRO-SW

•	 Wysokosprawne usuwanie substancji 
nieorganicznych, zasolenia, koncentracji jonów w 
wodzie i mikroorganizmów patogennych.

•	 Charakterystyka wody dopływającej:
*	Mętność < 1 NTU
*	Indeks koloidalny < 5

•	 Kompaktowa stacja do oczyszczania wody, zgodna 
z RD 140/2003 i zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO).    

•	 System oczyszczania wody, marki Salher, z 
możliwością montażu na konstrukcji ze stali 
węglowej, złożony z następujących elementów, 
zgodnie z wymaganiami: 

*	Filtry pierścieniowe o różnych stopniach filtracji, w 
zależności od końcowego zastosowania

*	Wbudowany system przeciwporostowy 
zabezpieczający system odwróconej osmozy, 
a także membrany przed zarastaniem. System 
składa się z: pompy dozującej, zbiornika na czynnik 
reaktywny, sondy poziomu i akcesoriów.

*	Mikrofiltracja od 5 mikronów.
*	Układ zasilania do odwróconej osmozy złożony z 

wielostopniowych pomp wysokociśnieniowych, z 
układem zabezpiecząjącym przeciwko wysokiemu 
ciśnieniu. Opcjonalnie: kontroler częstotliwości.

*	Stelaż wyposażony w spiralnie zwijane membrany 
(PA / PS) o wysokim stopniu usuwania soli, w 
rozmiarach  2,5’’, 4’’ and 8’’, dla każdego stężenia 
soli.

*	System automatycznego czyszczenia z płukaniem.
*	Konduktometr do kontroli przesączu.
*	Panel sterowania do kontroli i zarządzania stacją.

•	 System recyrkulacji przesączu 
•	 Automatyczna lub manualna chemiczna jednostka 

czyszcząca -CIP- (zalecana dla długich przerw w 
pracy stacji).

•	 Zbiornik na wodę surową. Działanie stacji 
niezależne od przerw w dopływie wody

•	 Zbiornik na wodę oczyszczoną
•	 System mieszania
•	 System remineralizacji wody oczyszczonej.
•	 System dezynfekcji wody oczyszczonej.

*	Zestaw akcesoriów składający się z przewodów 
połączeniowych między urządzeniami, zaworów, 
zaworu pobierania próbek, systemów regulacji i 
kontroli itp. 

•	 Struktura z GRP z wyjściami hydraulicznymi i 
elektrycznymi 
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Uzdatnianie wody
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

ODWRÓCONA OSMOZA
KOMPAKTOWA STACJA ODWRÓCONEJ OSMOZY DLA DUŻYCH PRZEPŁYWÓW

MODEL: PUR-MAXIRO-BW1
Zawiesina na wlocie< 2.000 ppm
Współczynnik konwersji:  60-75%

  * Przepływ dochądzący do stacji
Wszystkie systemy oczyszczania z odwróconą osmozą będą rozpatrywane indywidualnie.  Układ może się różnić w zależności od wymaganej jakości wody.

M3/H* MEMEBRANY
DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

MOC
WAGA ZBIORNIK 

NA WODĘ DO 
PŁUKANIA[MM] [MM] [MM] KG

0,5 2X4040 1.600 1.000 2.560 2,6KW / 400V 95 300 L
1 4X4040 4.600 1.100 1.800 2,8KW / 400V 102 500 L
3 12X4040 6.700 1.250 1.800 4,5KW / 400V 165 750 L
5 4X8040 4.600 1.300 1.800 5,3KW / 400V 177 750 L
10 8X8040 4.600 1.500 1.800 9,5KW / 400V 280 1000 L
15 12X8040 6.700 1.500 1.800 12,0KW / 400V 415 1000 L
20 18X8040 6.700 1.600 1.800 15,0KW / 400V 551 1000 L
25 20X8040 5.800 1.600 2.000 16,5KW / 400V 605 1200 L
30 24X8040 6.700 1.600 2.000 21,0KW / 400V 681 1500 L
35 30X8040 6.800 1.600 2.000 23,0KW / 400V 748 1500 L
40 36X8040 7.100 1.800 2.000 26,0KW / 400V 830 2000 L
45 36X8040 7.100 1.800 2.000 29,5KW / 400V 1056 2000 L
50 42X8040 7.200 1.800 2.000 40,5KW / 400V 1250 2500 L
60 48X8040 7.400 2.000 2.000 40,5KW / 400V 1388 2500 L
70 55X8040 6.500 2.000 2.150 45,0KW / 400V 1520 3000 L
80 60X8040 7.400 2.000 2.150 50,0KW / 400V 1768 3000 L
90 72X8040 7.400 2.000 2.150 60,0KW / 400V 1912 3500 L
100 78X8040 7.400 2.000 2.150 62,0KW / 400V 2115 4000 L
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Uzdatnianie wody
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

MODEL: PUR-MAXIRO-BW2
Zawiesina na wlocie: 2.000 do 6.000 ppm
Współczynnik konwersji: 50-60%

  * Przepływ dochądzący do stacji
Wszystkie systemy oczyszczania z odwróconą osmozą będą rozpatrywane indywidualnie.  Układ może się różnić w zależności od wymaganej jakości wody.

ODWRÓCONA OSMOZA
KOMPAKTOWA STACJA ODWRÓCONEJ OSMOZY DLA DUŻYCH PRZEPŁYWÓW

Funkcja:

MODEL: PUR-MAXIRO-SW

•	 Oczyszczalnia dla słonawej wody o wysokiej 
zawartości soli i wody morskiej, w tym płukanie 
wodą z przesączu.

*	Zawiesina na wlocie > 6000 ppm
*	Współczynnik konwersji:  50-60%

System zaprojektowany do indywidualnych wymagań 
pozwalający osiągnąć maksymalny współczynnik 
konwersji przy niższym zużyciu energii. 

SKONTAKTUJ SIĘ WIĘCEJ INFORMACJI

M3/H* MEMEBRANY
DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

MOC
WAGA ZBIORNIK 

NA WODĘ DO 
PŁUKANIA[MM] [MM] [MM] KG

0,5 2X4040 1.600 1.000 2.560 2,7KW / 400V 105 200 L
1 6X4040 4.600 1.100 1.800 3,6KW / 400V 155 300 L
3 12X4040 6.700 1.250 1.800 5,1KW / 400V 171 300 L
5 4X8040 4.600 1.300 1.800 6,2KW / 400V 182 400 L
10 6X8040 6.700 1.300 1.800 8,5KW / 400V 244 500 L
15 10X8040 5.800 1.400 1.800 12,0KW / 400V 408 600 L
20 12X8040 6.700 1.500 1.800 15,5KW / 400V 526 700 L
25 16X8040 6.700 1.600 1.800 20,5KW / 400V 575 1000 L
30 18X8040 5.800 1.600 2.000 21,5KW / 400V 612 1000 L
35 22X8040 6.700 1.600 2.000 25,5KW / 400V 685 1200 L
40 24X8040 6.800 1.600 2.000 30,5KW / 400V 732 1200 L
45 30X8040 7.100 1.800 2.000 32,5KW / 400V 851 1500 L
50 36X8040 7.100 1.800 2.000 38,0KW / 400V 940 1700 L
60 39X8040 7.200 1.800 2.000 41,0KW / 400V 1105 2000 L
70 45X8040 7.400 2.000 2.000 45,2KW / 400V 1320 2500 L
80 50X8040 6.500 2.000 2.150 47,2KW / 400V 1544 3000 L
90 60X8040 7.400 2.000 2.150 54,0KW / 400V 1718 3100 L
100 66X8040 7.400 2.000 2.150 56,0KW / 400V 1865 3500 L
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Uzdatnianie wody
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

ZABIEGI DODATKOWE; WODA ULTRACZYSTA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA POPRZEZ DEMINERALIZACJĘ / ELEKTRODEJONIZACJĘ

Funkcja:

Charakterystyka:

Opcjonalnie:

MODEL: PUR-EDI 

•	 Sprzęt do demineralizacji za pomocą modułu 
wymiany jonowej lub modułu do elektrodjonowania 
do produkcji ultraczystej wody.

*	System do usuwania krzemionki z wody 
osmotycznej. Doskonała jakość wody wylotowej.

*	Woda wylotowa o przewodności mniejszej niż 0,1 
μs / cm. Maksymalne stężenie krzemionki <1 g / l.

•	 Kompaktowa stacja, marka Salher, z połączeniami 
hydraulicznymi i elektrycznymi:

*	Wysokowydajne filtry jonowymiene z GRP, 
z automatycznym systememczyszczenia. 
Kombinacja silnie kwasowych żywic kationowych i 
zasadowych żywic anionowych w dwóch osobnych 
kolumnach lub jako mix.

*	Moduł do elektrodejonizacji jako alternatywa lub 
komplementarny system wymiany jonowej

*	Mikrofiltracja od 5 i 1 mikrona

•	 Zbiornik na wodę oczyszczoną
•	 System recyrkulacji

*	Systemy dopływu do systemów demineralizacji 
składające się z pomp wirowych, wyposażone w 
system regulacji i kontroli przepływu, regulatory 
poziomu itp.

*	Konduktometr do kontroli przesączu.
*	Panel sterowania do kontroli i zarządzania stacją.
*	Zestaw akcesoriów składający się z przewodów 

połączeniowych między urządzeniami, zaworów, 
zaworu pobierania próbek, systemów regulacji i 
kontroli itp. 

M3/H
PRZEPŁYW 
MIN./MAX. 

[M³/H ]
D LM EDI

0,5 0,25 / 1 X X X
1 1 / 1,5 X X X
2 1,6 / 2,2 X X X
4 3 / 5 X X X
6 5 / 7,5 X X X
10 4 / 15 X X X
15 10 / 24 X X X
25 20 / 30 X
40 30 / 50 X

D: Kationowy / anionowy filtr demineralizacyjny (2 kolumny)
LM: Filtr demineralizacyjny mieszany (1 kolumna)
EDI: Moduł elektrodejonizacji

Indywidualnie zaprojektowany system w zależności od dopływu i odpływu.

SKONTAKTUJ SIĘ PO WIĘCEJ INFORMACJI
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Uzdatnianie wody
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

ZABIEGI DODATKOWE; WODA ULTRACZYSTA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA POPRZEZ CIĄGŁĄ ELEKTRODEJONIZACJĘ 

Funkcja:

Charakterystyka:

Opcjonalnie:

MODEL: PUR-CEDI 

•	 Najnowocze[niejsza technologia do produkcji wody 
o wysokiej jako[ci.

•	 System demineralizacji, który nie wymaga 
regeneratorów, takich jak kwas (standard dla 
tradycyjnych urządzeń jonowymiennych) ze 
względu na jego cykl operacyjny.

•	 Uzdatnianie wody o przewodności mniejszej niż 
0,1 μs / cm w wodzie osmotycznej. Maksymalne 
stężenie krzemionki osadowej <1 g / l.

•	 Charakterystyka dopływającej wody:
*	Przewodność < 20 μs/cm

•	 Kompaktowa konstrukcja, marka Salher, do 
umieszczenia na zbiorniku z elektrycznymi i 
hydraulicznymi połączeniami elementów:

•	 Moduł elektrodejonizacji działający dzięki:
*	Elektryczności.
*	Membrany selektywne (kationowe i anionowe)
*	Żywice jonowymienne

*	Mikrofiltracja do 1 mikrona.
*	Systemy dopływu do systemów demineralizacji 

składający się z pomp wirowych z układami 
regulacji, regulacją przepływu, regulatorami 
poziomu itp.

*	Konduktometr do kontroli przesączu.
*	   Panel sterowania do kontroli i zarządzania stacją.
*	Zestaw akcesoriów składający się z przewodów 

połączeniowych między urządzeniami, zaworów, 
zaworu pobierania próbek, systemów regulacji i 
kontroli itp. 

•	 Zbiornik na wodę oczyszczoną
•	 System recyrkulacji

*	Twardość < 1 ppm CaCO3
*	CO2 < 10 mg/l
*	Chlor < 0,02

Materiał PVC-U 
  Współczynnik konwersji 90 - 95 %

Ciśnienie robocze 2 - 7 bar
Straty ciśnienia 1,5 bar

Przewodność na dopływie < 40 μS/cm
  CO2 na dopływie < 0,1 ppm

  Wolny chlor na dopływie < 0,05 ppm
  Fe, Mn na dopływie < 0,01 ppm
Materiał obudowy GRP
Materiał pokrycia Żywica epoksydowa
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Uzdatnianie wody
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

ZABIEGI DODATKOWE; WODA ULTRACZYSTA
KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA POPRZEZ CIĄGŁĄ ELEKTRODEJONIZACJĘ 

Indywidualnie zaprojektowany system w zależności od dopływu i odpływu.

SKONTAKTUJ SIĘ PO WIĘCEJ INFORMACJI

M3/H*
PRZEPŁYW 
MIN./MAX DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

[M³/H] [MM] [MM] [MM]
2 1,8 / 3 1700 1200 1500
4 3 / 5 1700 1200 1500
6 3 / 9 3400 800 1500
15 6 / 18 3600 800 1500
30 25 / 37 3600 800 2200
40 37 / 56 3600 800 2200
60 50 / 75 3600 800 2600
80 75 / 110 3900 1600 2300



150

5

Uzdatnianie wody
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

KOMPAKTOWE STACJE AWARYJNE

System uzdatniania wody, marka Salher, do zapewnienia wody pitnej w przypadku sytuacji awaryjnych (wody 
powierzchniowe, podziemne, wody morskie) 

•	 Stacja mobilna i autonomiczna
•	 Łatwa obsługa i konserwacja
•	 Uzdatnianie wody na miejscu, bez infrastruktury hydraulicznej i prac budowlanych.
•	 Prosta w transporcie. Natychmiastowa operacja.
•	 Gwarantowana dostawa wysokiej jakości wody pitnej.
•	 System uzdatniania wody SALHER do zapewnienia wody pitnej dla ludzi w sytuacjach awaryjnych, z wód 

powierzchniowych, studni lub wody morskiej
Zapotrzebowanie wody według kilku organizaci międzynarodowych

1 2 3 4 5

Indywidualny 15-20 Lp/d 15-20 Lp/d 15-20 Lp/d 20 Lp/d >15 L/p/d
Ośrodki zdrowia 40-60 Lp/d 40-60 Lp/d 0-60 Lp/d 100-200 Lp/d 40-60 L/p/d

Centra spożywcze 20-30 Lp/d 20-30 Lp/d 20-30 Lp/d 20-30 Lp/d 15-30 Lp/d
Centra sprzątające 35 Lp/d - - - -

Source: OPS/OMS, “Salud ambiental con posterioridad a los desastres naturales”, 1982; Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Manual para situaciones 
de emergencia, 1988; OFDA/U SAID, “Field Operations Guide for Disaster Assessment and Nota: L/p/d = litros por persona por día.Response”; Dr. Pierre Perrin, Comité 
Internacional de la Cruz Roja; El Proyecto de la Esfera, “Carta Humanitaria y normas mínimas de respuesta humanitaria en caso de desastres”, 2000.
Uwaga: L/p/d = litrów na osobę na dobę

•	 Awaryjna stacja uzdatniania wody: zapewnia 20 litrów na osobę i dzień.
•	 Stała stacja uzdatniania wody: zapewnia 150 litrów na osobę i dzień.

Funkcja:

Charakterystyka:

MODEL: PUR-EM 

•	 Usuwanie zawiesin, zmętnienia i mikroorganizmów.

•	 Uzdatnianie średniej jakości wody, przeważnie 
wody powierzchniowej z rzek, jezior i zbiorników. 
Charakterystyka dopływającej wody:

•	 Kompaktowa stacja do oczyszczania wody, zgodna 
z RD 140/2003 i zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO).    

•	 Systemy uzdatniania wody, marki Salher, dla 
różnych typów zastosowań w zależności od 
wymagań:

*	Stacja uzdatniania wody z uruchamianiem 
ręcznym

*	Automatyczna stacja uzdatniania poprzez filtrację 
+ dezynfekcję

*	Automatyczna stacja uzdatniania wody w systemie 
ultrafiltracji

*	Automatyczna stacja uzdatniania wody w systemie 
odwróconej osmozy.

•	 GENERATOR, zaprojektowany by zagwarantować 
niezależność pracy wymaganą przez klienta.

•	 MONTOWANE NA PRZYCZEPIE JEDNOOSIOWEJ, 
z hydraulicznym i elektrycznym połączeniem 
(OPCJONALNIE).

•	 Ruchomy i elastyczny zbiornik wody pitnej 
(OPCJONALNIE).

*	Stężenie zawiesin i zmętnienie: TSS < 40 mg/l ; 
zmętnienie < 15 NTU

*	Stężenie rozpuszczonych cząstek TDS < 1500 mg/l
*	Koncentracja zanieczyszczeń poniżej wymaganego 

poziomu progowego
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Uzdatnianie wody
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

KOMPAKTOWE STACJE AWARYJNE
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Uzdatnianie wody
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

SYSTEMY DEZYNFEKCJI
AUTOMATYCZNA STACJA CHLOROWANIA Z DOZOWANIEM PODCHLORYNU SODU I REGULACJĄ pH

Funkcja:

Charakterystyka:

MODEL: SAL-CL; SAL-CLPH

•	 Urządzenie do automatycznego chlorowaniaz 
regulacją pH. Montowane do zbiornika 
magazynowego w celu utrzymania odpowiedniej 
jakości wody zgodnie z normą RD 140/2003 
dotyczącą wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, oraz RD 865/2003.

•	 Chlorowanie usuwające mikroorganizmy 
chorobotwórcze i pozwalające utrzymać wysoką 
jakość wody.

•	 Regulacja pH do wartości neutralnych. Korekta 
pH ze względu na zmiany obciążeń wynikające z 
uzdatniania wody.

•	 Przenośna, zwarta konstrukcja, marka SALHER, 
posiada hydrauliczne i elektryczne połączeniem 
elementów:

*	Regulator cyfrowy z dwoma punktami kontrolnymi, 
do odczytu chloru i pH

*	Amperometryczna / potencjometryczna sonda 
do pomiaru wolnego chloru, zainstalowana 
na uchwycie sondy z czujnikiem i regulatorem 
przepływu

*	Sonda pH
*	Czujnik temperatury (0 - 50 °C)
*	Pompy dozujące z wlotem dla sondy poziomu, w 

tym sonda poziomu, zestaw akcesoriów i zbiornik 
środka dezynfekcyjnego

*	Obudowa z wkładem filtracyjnym 100 mikronów
*	Obudowa z filtrem z węglem aktywnym
*	Pompa recyrkulacyjna z filtrem wstępnym, 

systemem pomiaru poziomu, zaworami 
odcinającymi i regulacyjnymi.

Opcjonalnie:

•	 Zbiornik czystej wody (WODA PITNA) do instalacji 
naziemnej lub podziemnej.

•	 Kontrola pH i system dozowania (o wartości pH 
większej niż 8,5).

•	 Przenośny fotometr (pomiar chloru, pH i 
zasadowości).

*	Panel montażowy
*	Szafa sterująca do zarządzania i kontroli
*	Akcesoria: manometry, zawory, punkty pobory 

próbek. 

MODEL DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ WAGA ZBIORNIK
[MM] [MM] [MM]  [KG] [M³]

10-SUP 1.000 1.000 1.800 55 10
25- SUP 1.000 1.000 1.800 55 25
50-SUP 1.000 1.000 1.800 55 50

100- SUP 1.000 1.000 1.800 55 100
10- ENT 1.000 1.000 1.800 55 10
25- ENT 1.000 1.000 1.800 55 25
50- ENT 1.000 1.000 1.800 55 50
100- ENT 1.000 1.000 1.800 55 100



153

5

Uzdatnianie wody
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

SYSTEMY DEZYNFEKCJI
AUTOMATYCZNY SYSTEM REDOX

Funkcja:

Charakterystyka:

MODEL: SAL-RX

•	 Automatyczny system chlorowania-redox do 
utrzymania jakości wody w zbiornikach wody 
przeciwpożarowej i zbiornikach reutylizacji wody, 
usuwanie z wód pościekowych patogenów itp. 
Zgodnie z RD 865/2003 “higieniczne kryteria 
sanitarne dla profilaktyki i kontroli legionellozy”.

•	 Zwarta przenośna konstrukcja marki Salher, z 
niezbędną armaturą hydrauliczną i połączeniami 
elektrycznymi, złożona z:

*	Regulator cyfrowy.
*	Sonda pomiaru potencjału redox w mV, uchwyt do 

zamontowania czujnika na rurze.
*	Pompy dozujące z wlotem dla sondy poziomu, w 

tym sonda poziomu, zestaw akcesoriów i zbiornik 
środka dezynfekcyjnego

*	Obudowa z wkładem filtracyjnym 100 mikronów
*	Pompa recyrkulacyjna (zanurzeniowa lub 

napowierzchniowa), systemem pomiaru poziomu, 
zaworami odcinającymi i regulacyjnymi.

*	Panel montażowy
*	Szafa sterująca do zarządzania i kontroli
*	Akcesoria: manometry, zawory, punkty pobory 

próbek. 

Opcjonalnie:

•	 Zbiornik wody ppoż./ wody czystej (WODA PITNA) 
do instalacji naziemnej lub podziemnej.

•	 Przenośny fotometr (pomiar chloru, pH i 
zasadowości).

* Zwłaszcza do utrzymywanai czystość wody w zbiornikach dla ochrony przeciwpożarowej.
Uwaga: możliwość instalacji zbiornika podziemnego lub napowierzchniowego.

MODEL: SAL-RX DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ WAGA ZBIORNIK
[MM] [MM] [MM]  [KG] [M³]

SAL-RX-10-SUP 1.000 1.000 1.800 55 10
SAL-RX-25-SUP 1.000 1.000 1.800 55 25
SAL-RX-50-SUP 1.000 1.000 1.800 55 50
SAL-RX-100-SUP 1.000 1.000 1.800 55 100
SAL-RX-10-ENT 1.000 1.000 1.800 55 10
SAL-RX-25-ENT 1.000 1.000 1.800 55 25
SAL-RX-50-ENT 1.000 1.000 1.800 55 50
SAL-RX-100-ENT 1.000 1.000 1.800 55 100
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SYSTEMY DEZYNFEKCJI
ZBIORNIK CHLOROWANIA Z SYSTEMEM DOZOWANIA

Funkcja:

Charakterystyka:

MODEL: CVC-CE

•	 System dezynfekcji ścieków pochodzących z 
oczyszczalni ścieków wraz z funkcją usuwania 
potogenów.

•	 Komora kontaktowa - chlorowania firmy SALHER, 
wykonana z żywic poliestrowych wzmocnionych 
włóknem szklanym, w wariancie pionowym 
zbiornika z przegrodami.

•	 Stacja dozująca podchloryn sodou złożona z
*	Membranowa pompa dozująca z napędem 

elektromagnetycznym, sterowanie impulsowe za 
pomocą czujnika poziomu, wydajność 5 – 10 l/h, 
ciśnienie maksymalne 10 bar,  napięcie 230V 50 – 
60 Hz.

*	Polietylenowy cylindryczny zbiornik o pojemności 
120 litrów

*	Czujnik poziomu odłączający pompę w momencie 
opróżnienia zbiornika.

*	Zestaw akcesoriów: filtr z podwójnym zaworem 
kulowym, przewód wtryskowy z zaworem 
kulowym, 2 m przezroczystej rury PVC, 4 m rury 
ciśnieniowej polietylenowej, kołki montażowe, 
śruby, bezpiecznik.

Dostępne są dwie opcie:

•	 Typ 1:
*	Disinfection chamber.

•	 Typ 2:
*	Komora dezynfekcji.
*	Pompa dozująca.
*	Zbiornik podchlorynu sodu.

WYMIARY WEWNĘTRZNE W MM.

RLM POJEMNOŚĆ Ø WYSOKOŚĆ Ø WŁAZU Ø RURY
[L] [MM] [MM] [MM] [MM]

1 - 50 500 1.000 750 400 125
50 - 75 750 1.000 1.070 500 125
76 - 100 1.000 1.200 1.000 500 160
101 - 200 1.500 1.400 1.120 620 200
201 - 300 2.000 1.400 1.440 620 200
301 - 400 2.500 1.400 1.760 620 250
401 - 500 3.000 1.700 1.490 620 250
501 - 600 3.500 1.700 1.710 620 300
601 - 700 4.000 2.000 1.470 620 300
701 - 800 4.500 2.000 1.520 620 300
801 - 900 5.000 2.000 1.790 620 300
901 - 1000 5.500 2.500 1.370 620 300
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SYSTEMY DEZYNFEKCJI
AUTOMATYCZNY SYSTEM OZONOWANIA

Funkcja:

Charakterystyka:

MODEL: SAL-OZ 

•	 Automatyczny generator ozonu stosowany 
jako wstępny środek do usuwania zmętnienia, 
detergentów, substancji powierzchniowo czynnych 
i utleniania związków chemicznych.

•	 Bardzo skuteczny środek dezynfekujący przeciwko 
bakteriom i patogenom oraz silny dezaktywator 
wirusów i mikroorganizmów.

•	 Zwarta konstrukcja marki Salher, z niezbędną 
armaturą hydrauliczną i połączeniami 
elektrycznymi, złożona z:

*	Generator ozonu o wysokim stężeniu. Obudowa ze 
stali nierdzewnej.

*	Zwężka Venturiego do mieszania ozonu
*	Kompresor o wydajności 60 litrów/minutę
*	Urządzenie sterujące wytwarzaniem ozonu z 

regulatorem mocy.
*	Pompa recyrkulacyjna z filtrem wstępnym, 

systemem pomiaru poziomu, zaworami 
odcinającymi i regulacyjnymi.

*	Panel montażowy
*	Szafa sterująca do zarządzania i kontroli
*	Akcesoria: manometry, zawory, złączki, punkty 

pobory próbek. 

Opcjonalnie:

•	 Urządzenie do pomiaru redox. Kontrola dozowania 
i automatyzacja systemu.

•	 Zbiornik do gromadzenia wody oczyszczonej.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW PROSIMY O KONTAKT
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SYSTEMY DEZYNFEKCJI
DEZYNFEKCJA PROMIENIAMI ULTRAFIOLETOWYMI

Funkcja:

Charakterystyka:

MODEL: SAL-UV

•	 Automatyczne urządzenie zaprojektowane do 
niszczenia szkodliwych bakterii i wirusów w wodzie. 
Lampa rtęciowa UY (promień UV-C λ = 254 nm) 
niszczy bakterie, ponieważ oddziałują one na 
poziomie molekularnym z ADN i ARN.

•	 Urządzenie generujące promieniowanie 
ultrafioletowe o długości fali ok. 254 nm.

•	 Komora promieniowania wykonana ze 
stali nierdzewnej AISI-304. Wypolerowana 
elektrolitycznie na zewnątrz.

•	 Zaawansowane technologicznie lampy UV.
•	 Ręczne systemy czyszczące.
•	 Moduł kontroli elektronicznej z optycznym i 

akustycznym systemem powiadamiania o błędzie 
lampy. Miernik czasu pracy i powiadomienie o 
konieczności wymiany.

•	 Opcjonalnie: czujnik intensywności UV.
•	 Żywotność lampy 9.000 godzin.
•	 Maksymalne ciśnienie pracy 9 bar.
•	 Wydajne i ekologiczne unieszkodliwienie bakterii, 

wirusów i pasożytów.
•	 Nie tworzy szkodliwych produktów ubocznych.
•	 Opcjonalnie automatyczny system czyszczenia (DO 

KONSULTACJI)

Dla większych lub pośrednich przepływów prosimy o kontakt.
Dostępna automatyczna lampa UV.

REF. PRZEPŁYW MAKSYMALNY POŁĄCZENIA MOC
[M3/H] [CAL] [W]

SAL-UV-1 0,3 1/8” 12
SAL-UV-2 0,5 1/2” 16
SAL-UV-3 1,0 3/4” 30
SAL-UV-4 2,5 1” 40
SAL-UV-5 3,5 1” 40
SAL-UV-6 5,0 1 1/2” 80
SAL-UV-7 12,0 1 1/2”  2X80
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Spis treści

Inne wymiary i konfiguracje mogą być dostarczone na zapytanie. Wymiary 
wewnętrzne. Wymiar w milimetrach. Pojemności w litrach, podane wymiary 
mogą się różnić w zależności od potrzeb.
W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, Salher Ibérica, S.L. 
zastrzega sobie prawo do zmiay danych zawartych w tym dokumencie bez 
wcześniejszego powiadomienia.
Niniejszy dokument podlega prawnej ochronie własności intelektualnej. 
Oznacza to, że klient nie może go powielać, kopiować oraz oddawać do 
dyspozycji osób trzecich.

Klasa I - Sepratory węglowodorów przez 
koalescencję

Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa 
I, komora separacji, skimmer i zintegrowana komora 
akumulacyjna
MODEL: CHC-SH-L-X-K	 162
Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, 
komora separacji, skimmer i zbiornik akumulacyjny
MODEL: CHC-SH-L-K	 163
Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, 
komora separacji, mechaniczny skimmer i oddzielny 
zbiornik akumulacyjny
MODEL: CHC-SH-L-K-M	 164
Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, 
dwie komory separacji, automatyczne zamknięcie i 
filtr olejowy
MODEL: CHC-SH-L-2	 166
MODEL: CHC-SH-L-2-O	 166
MODEL: CHC-SH-L-2-F	 166
MODEL: CHC-SH-L-2-FO	 166
Koalescencyjny separator ropopochodnych ze 
zintegrowanym osadnikim - klasa I, obejściem 
hydraulicznym i automatycznym zamknięciem
MODEL: CHC-SH-L-O-BP	 168
Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, 
jedna komora separacji, automatyczne zamknięcie i 
filtr olejowy
MODEL: CVC-SH-F-O; CVC-SH-F	 170

Klasa II - Separatory węglowodorów 
standardowe

Standardowy separator substancji ropopochodnych 
klasa II, 1 komora separacji
MODEL: CVC-SH-C   CVC-SH-C-O	 171

Akcesoria do separatorów węglowodorów
SAMODZIELNY ZBIORNIK DO AKUMULACJI OLEJÓW
MODEL: CVC-AC	 172
Pionowy piaskownik i osadnik cząstek stałych
MODEL: CVC-DC	 173
Poziomy piaskownik i osadnik cząstek stałych
MODEL: CHC-DES	 174
SKIMMER MECHANICZNY
MODEL: SK	 176
MODEL: SK-ATEX	 176
Studnia z regulatorem przepływu
MODEL: CVC-AARC	 177
Filtr olejowy oraz automatyczne zamknięcie do 
separatorów Salher®
  	 178
Filtr sorbcyjny do separatorów olejowo-wodnych 
SALHER®
  	 179
Alarm wykrywania poziomu węglowodorów
MODEL: OMS-1	 180
Alarm wykrywania poziomu osadu i piasku
MODEL: IDOIL-S	 180
Alarm wykrywania poziomu osadu i piasku oraz 
węglowodorów
MODEL: IDOIL-OS	 180
Alarm wykrywania poziomu węglowodorów, osadu i 
piasku oraz przepełnienia
MODEL: IDOIL-LOS	 181
Alarm wykrywania oleju, węglowodorów i 
cząstek stałych z panelem słonecznym. System 
powiadamiania gsm
MODEL: IDOIL-SOLAR	 181
Alarm poziomu flotujących węglowodorów
MODEL: SET-OSK2	 181
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Klasa I - Sepratory węglowodorów przez koalescencję

Funkcja: Charakterystyka:

Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, komora separacji, skimmer i zintegrowana komora akumulacyjna

MODEL: CHC-SH-L-X-K

•	 Separacja olejów pochodzenia mineralnego, 
tłuszczów i ropopochodnych z wody dzięki różnicy 
gęstości oraz zjawisku koalescencji. Nie oddziela 
olejów i ropopochodnych zemulgowanych.

UWAGA: do usuwania olejów i tłuszczów pochodzenia 
organicznego (zwierzęcego i roślinnego) sprawdź 
“Separatory tłuszczu”

•	 Marka Salher, model CHC-SH-L-X-K. Klasa I: na wylocie 
poniżej 5 ppm.

•	 Zaprojektowane zgodnie z normą EN 858.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - żywice 
ortoftalowe.

•	 Komory separacji, osadzania cząstek i gromadzenia 
olejów.

•	 Wkłady koalescencyjne o dużej powierzchni czynnej: 
240m2/m3.

•	 Regulowany skimmer do wydobywania oddzielonych 
olejów i substancji ropopochodnych.

•	 Zintegrowana komora do gromadzenia 
odseparawanych olejów. Wydobywanie olejów przez 
górny właz.

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC. Otwór we włazie do 
zainstalowania rury wentylacyjnej.

•	 Opcjonalnie: Alarm wykrywania olejów i substancji 
ropopochodnych.

Opcjonalnie

Przepływ (l/s). Pojemność (l). Wymiary (mm). Większe przepływy do konsultacji.

PRZEPŁYW POJ. CAŁKOWITA POJ. K POJ. S-B POJ. A Ø L Ø T Ø WŁAZU
[L/S] [LITRY] [LITRY] [LITRY] [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM]

3 1.800 600 600 600 1.000 2.480 110-125 2X500
5 3.200 1.900 600 700 1.200 3.340 125-160 620
7 4.500 2.400 1.200 900 1.400 3.200 125-160 620
10 7.000 3.000 2.250 1.750 1.400 4.900 160-200 620
15 11.000 4.000 4.250 2.750 1.700 5.180 160-200 620
20 14.500 6.000 5.000 3.500 2.000 5.000 200-250 620
25 18.000 8.000 5.500 4.500 2.000 6.120 250 620
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Klasa I - Sepratory węglowodorów przez koalescencję

Funkcja:

Charakterystyka:

Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, komora separacji, skimmer i zbiornik akumulacyjny

MODEL: CHC-SH-L-K

•	 Separacja olejów pochodzenia mineralnego, 
tłuszczów i ropopochodnych z wody dzięki różnice 
gęstości oraz zjawisku koalescencji. Nie oddziela 
olejów i ropopochodnych zemulgowanych.

UWAGA: do usuwania olejów i tłuszczów pochodzenia 
organicznego (zwierzęcego i roślinnego) sprawdź 
“Separatory tłuszczu”

•	 Marka Salher, model CHC-SH-L-K. Klasa I: na wylocie 
poniżej 5 ppm.

•	 Zaprojektowane zgodnie z normą EN 858.

•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 
wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - żywice 
ortoftalowe.

•	 Komory separacji i osadzania cząstek.
•	 Wkłady koalescencyjne o dużej powierzchni czynnej: 

240m2/m3.
•	 Regulowany skimmer do wydobywania oddzielonych 

olejów i substancji ropopochodnych.
•	 Opcjonalnie zbiornik akumulacyjny na oleje i 

substancje ropopochodne.
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC. Otwór we włazie do 

zainstalowania rury wentylacyjnej.
•	 Opcjonalnie: Alarm wykrywania olejów i substancji 

ropopochodnych.

Opcjonalnie

Przepływ (l/s). Pojemność (l). Wymiary (mm). Większe przepływy do konsultacji.

PRZEPŁYW  POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ Ø RUR [MM] Ø WŁAZU
[L/S] [LITRY] [MM] [MM] WLOT WYLOT SKIMMER [MM]

5 1.900 1.200 1.910 125 160 90 620
7 2.400 1.200 2.370 125 160 90 620
10 3.000 1.400 2.340 160 200 90 620
15 4.000 1.400 2.890 160 200 90 620
20 6.000 1.400 4.180 200 250 90 620
25 8.000 1.700 3.870 200 250 90 620
30 10.000 1.700 4.750 200 250 90 620
35 12.000 1.700 5.630 250 315 90 620
40 14.000 2.000 4.860 250 315 90 620
45 16.000 2.000 5.500 250 315 90 620
50 18.000 2.000 6.150 250 315 90 620
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Klasa I - Sepratory węglowodorów przez koalescencję

Funkcja:

Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, komora separacji, mechaniczny skimmer i oddzielny zbiornik akumulacyjny

MODEL: CHC-SH-L-K-M

•	 Separacja olejów pochodzenia mineralnego, 
tłuszczów i ropopochodnych z wody dzięki różnice 
gęstości oraz zjawisku koalescencji. Nie oddziela 
olejów i ropopochodnych zemulgowanych.

UWAGA: do usuwania olejów i tłuszczów pochodzenia 
organicznego (zwierzęcego i roślinnego) sprawdź 
“Separatory tłuszczu”

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CHC-SH-L-K-M. Klasa I: na wylocie 
poniżej 5 ppm.

Przepływ (l/s). Pojemność (l). Wymiary (mm). Większe przepływy do konsultacji.

•	 Zaprojektowane zgodnie z normą EN 858.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - żywice 
ortoftalowe.

•	 Komory separacji i osadzania cząstek.
•	 Wkłady koalescencyjne o dużej powierzchni czynnej: 

240m2/m3.
•	 Mechaniczny skimmer do usuwania olejów.
•	 Opcjonalnie zbiornik akumulacyjny na oleje i 

substancje ropopochodne.
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC. Otwór we włazie do 

zainstalowania rury wentylacyjnej.
•	 Opcjonalnie: Alarm wykrywania olejów i substancji 

ropopochodnych.

Opcjonalnie

PRZEPŁYW POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ Ø RUR  [MM] Ø WŁAZU N° SUPPORTS
[L/S] [LITRY] [MM] [MM] WLOT WYLOT SKIMMER [MM] PODPÓR

5 1.900 1.200 1.910 125 125 50 620 2
7 2.400 1.200 2.370 125 125 50 620 2
10 3.000 1.400 2.340 160 160 50 620 2
15 4.000 1.400 2.890 160 160 50 620 2
20 6.000 1.400 4.180 200 200 50 620 2
25 8.000 1.700 3.870 250 250 50 620 2
30 10.000 1.700 4.750 250 250 50 620 2
35 12.000 1.700 5.630 315 315 50 620 2
40 14.000 2.000 4.860 315 315 50 620 2
45 16.000 2.000 5.500 315 315 50 620 2
50 18.000 2.000 6.150 315 315 50 620 2
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Klasa I - Sepratory węglowodorów przez koalescencję

Funkcja:

Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, dwie komory separacji, automatyczne zamknięcie i filtr olejowy

MODEL: CHC-SH-L-2
MODEL: CHC-SH-L-2-O
MODEL: CHC-SH-L-2-F
MODEL: CHC-SH-L-2-FO

•	 Separacja olejów pochodzenia mineralnego, 
tłuszczów i ropopochodnych z wody dzięki różnice 
gęstości oraz zjawisku koalescencji. Nie oddziela 
olejów i ropopochodnych zemulgowanych.

UWAGA: do usuwania olejów i tłuszczów pochodzenia 
organicznego (zwierzęcego i roślinnego) sprawdź 
“Separatory tłuszczu”

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CHC-SH-L-2. Klasa I: na wylocie 
poniżej 5 ppm.

•	 Zaprojektowane zgodnie z normą EN 858.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - żywice 
ortoftalowe.

•	 Komory separacji i osadzania cząstek.

•	 Gromadzenie odseparowanych ropopochodnych na 
powierzchni wody.

•	 Wkłady koalescencyjne o dużej powierzchni czynnej: 
240m2/m3.

•	 Filtr zatrzymujący oleje z automatycznym 
zamknięciem złożonym z pływaka i systemu 
zamykającego.

•	 Usuwanie ropopochodnych przez górny właz.
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC. Otwór we włazie do 

zainstalowania rury wentylacyjnej.
•	 Opcjonalnie: Alarm wykrywania olejów i substancji 

ropopochodnych.

Opcjonalnie
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Klasa I - Sepratory węglowodorów przez koalescencję
Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, dwie komory separacji, automatyczne zamknięcie i filtr olejowy

Przepływ (l/s). Pojemność (l). Wymiary (mm). Większe przepływy do konsultacji.

PRZEP. POJ. Ø DŁ. Ø RUR  Ø 
WŁAZU

POJ. 
GROM. 

OLEJÓW
CE CS WARSTWA 

OLEJOWA

POJ. 
CZYNNA 
+ OLEJE

POJ. 
CZYNNA

N° 
WKŁAD￳W

[L/S] [LITRY]   [MM]   [MM]   [MM]   [MM] [LITRY]   [MM]   [MM]   [MM] [LITRY] [LITRY] 
3 1.200 1.000 1.900 110 500 45 890 840 45 1132 1087 1
5 2.200 1.200 2.000 125 500 45 1075 1025 45 1437 1392 2
7 2.550 1.200 2.260 160 500 109 1040 990 65 2160 2051 2
10 3.400 1.400 2.210 160 620 150 1240 1170 85 2857 2707 3
15 4.500 1.400 3.190 160 620 229 1240 1170 85 4283 4054 4
20 6.550 1.700 3.200 200 620 342 1500 1430 110 6268 5926 6
25 8.000 1.700 3.843 250 620 388 1450 1380 90 7401 7013 7
30 9.000 1.700 4.290 250 620 484 1450 1380 100 8379 7895 8
40 12.000 1.700 5.600 315 620 642 1385 1315 90 10652 10010 10
50 15.000 2.000 5.150 315 620 795 1685 1585 110 13641 12846 14
60 18.000 2.000 6.100 315 620 956 1685 1585 110 16338 15382 16
70 22.000 2.250 6.000 315 620 1063 1935 1835 110 21008 19945 18
80 25.000 2.250 6.700 315 620 1198 1935 1835 110 23631 22433 20
90 28.000 2.250 7.470 315 620 1347 1935 1835 110 26517 25170 24
100 30.000 2.250 7.970 315 620 1444 1935 1835 110 28391 26947 28
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Klasa I - Sepratory węglowodorów przez koalescencję

Funkcja:

Koalescencyjny separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikim - klasa I, obejściem hydraulicznym i 
automatycznym zamknięciem

MODEL: CHC-SH-L-O-BP

•	 Separacja olejów pochodzenia mineralnego, 
tłuszczów i ropopochodnych z wody dzięki różnicy 
gęstości oraz zjawisku koalescencji. Nie oddziela 
olejów i ropopochodnych zemulgowanych.

•	 Regulacja i obejście hydrauliczne dla nadmiernego 
przepływu, doskonały dla dużych zlewni. Woda w 
nadmiarze zbierana w separatorze jest oddzielana 
i przekazywana bezpośrednio na zewnątrz, w taki 
sposób, że separator przyjmuje tylko taki przepływ 
dla jakiego został zaprojektowany.

UWAGA: do usuwania olejów i tłuszczów pochodzenia 
organicznego (zwierzęcego i roślinnego) sprawdź 
“Separatory tłuszczu”

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CHC-SH-L-O-BP. Klasa I: na 
wylocie poniżej 5 ppm.

•	 Ze zintegrowanym osadnikiem piasku.
•	 System regulacji przepływu z przelewem nadmiaru 

wody.
•	 Zaprojektowane zgodnie z normą EN 858.

•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 
wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - żywice 
ortoftalowe.

•	 Komory separacji i osadzania cząstek.
•	 Gromadzenie odseparowanych ropopochodnych 

na powierzchni wody.
•	 Wkłady koalescencyjne o dużej powierzchni 

czynnej: 240m2/m3.
•	 Automatyczne zamknięcie złożone z pływaka i 

systemu zamykającego.
•	 Usuwanie ropopochodnych przez górny właz.
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC. Otwór we włazie do 

zainstalowania rury wentylacyjnej.

OPCJONALNIE:
•	 Alarm wykrywania olejów i substancji 

ropopochodnych.
•	 Alarm maksymalnego poziomu olejów.
•	 Alarm maksymalnego poziomu w przypadku 

zamknięcia.
•	 Skimmer mechaniczny do usuwania olejów.
•	 Większe przepływy do konsultacji.

Opcjonalnie
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Klasa I - Sepratory węglowodorów przez koalescencję
Koalescencyjny separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikim - klasa I, obejściem hydraulicznym i 
automatycznym zamknięciem

Przepływ (l/s). Pojemność (l). Wymiary (mm). Większe przepływy do konsultacji.

PRZEPŁYW 
NOMINALNY

PRZEPŁYW 
MKSYMALNY POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ Ø RUR Ø WŁAZU

[L/S] [L/S] [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM]
3 15 2.000 1.200 1.800 200 500
5 30 3.000 1.400 2.000 250 620
10 40 4.000 1.400 2.950 315 620
15 50 5.000 1.700 2.250 315 620
20 100 6.500 1.700 2.700 315 620
30 150 10.000 1.700 4.450 400 750
40 200 15.000 2.000 4.800 500 750
50 250 20.000 2.000 6.400 500 750
65 275 22.500 2.250 5.700 500 750
80 300 25.000 2.250 6.300 500 750
100 350 30.000 2.250 7.550 500 750
150 500 45.000 2.500 9.200 600 750
200 700 55.000 3.000 7.800 700 750
250 825 70.000 3.000 10.000 800 750
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Klasa I - Sepratory węglowodorów przez koalescencję

Funkcja:

Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, jedna komora separacji, automatyczne zamknięcie i filtr olejowy

MODEL: CVC-SH-F-O; CVC-SH-F

•	 Separacja olejów pochodzenia mineralnego, 
tłuszczów i ropopochodnych z wody dzięki różnicy 
gęstości oraz zjawisku koalescencji. Nie oddziela 
olejów i ropopochodnych zemulgowanych.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CVC-SH-F-O (z filtrem i 
automatycznym zamknięciem); CVC-SH-F (z filtrem). 
Klasa I: na wylocie poniżej 5 ppm.

•	 Zaprojektowane zgodnie z normą EN 858.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - żywice 
ortoftalowe.

•	 Komora separacji i osadzania cząstek.
•	 Gromadzenie odseparowanych ropopochodnych na 

powierzchni wody.

•	 Filtr zatrzymujący oleje z automatycznym 
zamknięciem złożonym z pływaka i systemu 
zamykającego.

•	 Usuwanie ropopochodnych przez górny właz.
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC. Otwór we włazie do 

zainstalowania rury wentylacyjnej.
•	 Opcjonalnie: Alarm wykrywania olejów i substancji 

ropopochodnych.

Przepływ (l/s). Pojemność (l). Wymiary (mm). Większe przepływy do konsultacji.

PRZEPŁYW  POJEMNOŚĆ Ø H Ø RUR Ø WŁAZU
[L/S] [LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM]
0,5 193 620 890 110 400
1 380 750 980 110 400
2 700 1.000 990 110 500
3 1.000 1.000 1.360 110 500
4 1.350 1.200 1.320 125 500
5 1.800 1.400 1.310 125 500
6 2.160 1.400 1.540 125 500
7 2.520 1.400 1.770 160 500
8 2.880 1.700 1.350 160 620
9 3.240 1.700 1.600 160 620
10 3.600 1.700 1.760 160 620
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Przepływ (l/s). Pojemność (l). Wymiary (mm). Większe przepływy do konsultacji.

Klasa II - Separatory węglowodorów standardowe

Funkcja:

Standardowy separator substancji ropopochodnych klasa II, 1 komora separacji

MODEL: CVC-SH-C   CVC-SH-C-O

•	 Separacja olejów pochodzenia mineralnego, 
tłuszczów i ropopochodnych z wody dzięki różnicy 
gęstości oraz zjawisku koalescencji. Nie oddziela 
olejów i ropopochodnych zemulgowanych.

UWAGA: do usuwania olejów i tłuszczów pochodzenia 
organicznego (zwierzęcego i roślinnego) sprawdź 
“Separatory tłuszczu”

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, modele CVC-SH-C (bez zamknięcia) 
i CVC-SH-C-O (z zamknięciem). Klasa II: Na wylocie 
poniżej 100 ppm.

•	 Zaprojektowane zgodnie z normą EN 858.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - żywice 
ortoftalowe.

•	 Komora separacji, osadzania cząstek i gromadzenia 
olejów.

•	 Gromadzenie odseparowanych ropopochodnych na 
powierzchni wody.

•	 Usuwanie ropopochodnych przez górny właz.
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC. Otwór we włazie do 

zainstalowania rury wentylacyjnej.
•	 Opcjonalnie: Alarm wykrywania olejów i substancji 

ropopochodnych.

PRZEPŁYW  POJEMNOŚĆ Ø WYSOKOŚĆ Ø RURY Ø WŁAZU
[L/S] [LITRES] [MM] [MM] [MM] [MM]
0,5 250 620 890 110 400
1 400 750 980 110 400
2 700 1.000 990 110 500
3 1.000 1.000 1.360 110 500
4 1.350 1.200 1.320 125 500
5 1.800 1.400 1.310 125 500
6 2.160 1.400 1.540 125 500
7 2.520 1.400 1.770 160 500
8 2.880 1.700 1.350 160 620
9 3.240 1.700 1.600 160 620
10 3.600 1.700 1.760 160 620
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Akcesoria do separatorów węglowodorów

Funkcja:

SAMODZIELNY ZBIORNIK DO AKUMULACJI OLEJÓW

MODEL: CVC-AC

•	 Gromadzenie olejów i substancji ropopochodnych 
oddzielonych w separatorze CHC-SH-L-K.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model: CVC-AC

Przepływ (l/s). Pojemność (l). Wymiary (mm). Większe przepływy do konsultacji.

•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 
wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - żywice 
ortoftalowe.

•	 Rury wlotu i wylotu z PVC. Otwór we włazie do 
zainstalowania rury wentylacyjnej.

•	 Opcjonalnie: alarm wykrywania olejów i substancji 
ropopochodnych, wersja iskrobezpieczna z panelem 
akustycznym.

•	 Usuwanie ropopochodnych przez górny właz.

POJEMNOŚĆ Ø H Ø WŁAZU
[LITRY] [MM] [MM] [MM]

750 1.000 1.050 500
1.000 1.200 1.000 500
1.500 1.400 1.070 500
2.000 1.400 1.400 500
2.500 1.400 1.700 500
3.000 1.400 2.070 500
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Przepływ (l/s). Pojemność (l). Wymiary (mm). Większe przepływy do konsultacji.

Akcesoria do separatorów węglowodorów

Funkcja:

Pionowy piaskownik i osadnik cząstek stałych

MODEL: CVC-DC

•	 Separacja piasków i cząstek stałych przed 
wprowadzeniem do separatora.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CVC–DC.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - żywice 
ortoftalowe.

Przepływ (l/s). Pojemność (l). Wymiary (mm). Większe przepływy do konsultacji.

•	 Forma geometryczna: walec pionowy.
•	 Wlot i wylot z PVC.
•	 Otwór we włazie do zainstalowania rury 

wentylacyjnej.
•	 Opcjonalnie: Alarm wykrywania piasku i cząstek 

stałych.

POJEMNOŚĆ Ø H Ø WŁAZU Ø RURY
[LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM]

500 1.000 750 500 125
1.000 1.200 1.000 500 125
1.500 1.200 1.450 500 125
2.000 1.400 1.440 500 125
3.000 1.700 1.490 620 160
4.000 1.700 1.930 620 160
5.000 2.000 1.800 620 160
6.000 2.000 2.110 620 160
8.000 2.500 1.900 620 200
10.000 2.500 2.280 620 200
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Akcesoria do separatorów węglowodorów

Funkcja:

Poziomy piaskownik i osadnik cząstek stałych

MODEL: CHC-DES

•	 Usuwanie piasku i cząstek o podwyższonej gęstości 
przez zjawisko fizycznego osadzania.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CHC–DES.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - żywice 
ortoftalowe.

•	 Wysoka jakość separacji piasków i cząstek dzięki 
zwiększonej powierzchni osadzania.

•	 Usuwanie osadów przez właz poliestrowy.
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC. Otwór we włazie do 

zainstalowania rury wentylacyjnej.
•	 Opcjonalnie: Alarm wykrywania piasku i cząstek 

stałych.

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ Ø WŁAZU Ø RURY CE CS
[LITRY] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
2.000 1.000 2.800 1 X 500 125 875 825
4.000 1.200 3.800 2 X 500 160 1.040 990
6.000 1.200 5.530 2 X 500 200 1.000 950
8.000 1.400 5.500 2 X 500 200 1.200 1.150
10.000 1.400 6.760 2 X 500 315 1.085 1.035
12.000 1.700 5.605 2 X 500 315 1.385 1.335
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* Wszystkie wymiary w mm.
** Przepływy są orientacyjne i zależą od lepkości produktów i głębokości roboczej.

Akcesoria do separatorów węglowodorów

Funkcja:

SKIMMER MECHANICZNY

MODEL: SK
MODEL: SK-ATEX

•	 Wydobywa oleje mineralne i substancje ropopochodne 
znajdujące się w wodzie i roztworach wodnych.

Charakterystyka:

•	 Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
•	 Taśma olejowa przeznaczona do ekstremalnych 

warunków.
•	 Stalowy łańcuch bezpieczeństwa, aby zapobiec 

zgubieniu skimmera w przypadku uszkodzenia taśmy.
•	 Obudowa ochronna ze stali nierdzewnej 

zapobiegająca rozchlapywaniu.

•	 Można używać, jako podczyszczanie przed filtracją 
lub wspólnie z systemem koalescencyjnym.

•	 Kompaktowy, wytrzymały i łatwy w obsłudze.
•	 Programator i ochrona iskrobezpieczna opcjonalnie.
•	 Skimmer z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym 

ATEX w opcji.

A B C D E PRZEPŁYW
MODEL  [MM]  [MM] [MM]  [MM]  [MM]  [L/H]
SK-100 176 320 -- 420 100 50
SK-150 176 320 -- 470 150 76
SK-200 176 320 -- 520 200 100

ZAPASOWA TAŚMA
BANDA-SK - 100
BANDA-SK - 150
BANDA-SK - 200
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Akcesoria do separatorów węglowodorów
Studnia z regulatorem przepływu

MODEL: CVC-AARC

Charakterystyka:

•	 Regulator przepływu montuje się przy wejściu do 
studzienki doprowadzającej. Jest to wstępny zbiornik 
magazynowania, który reguluje przepływ wyjściowy 
do zbiornika.

•	 Celem montażu regulatora przepływu jest:
*	Regulowanie przepływu wyjściowego, tak, aby był 

stały i niezależny od poziomu w zbiorniku,
*	Uniknięcie nadmiernego wymiarowania układu 

wyjściowego.

•	 Regulator składa się z pływaka, sztywno połączonego 
z zaślepką, która porusza się przed otworem 
wyjściowym.

•	 Kiedy poziom wody w zbiorniku podnosi się, pływak 
również, stopniowo zamykając otwór wyjściowy. 
W ten sposób można osiągnąć stałe przepływy z 
dokładnością 5%. 

•	 Regulator jest wykonany ze stali nierdzewnej 304, z 
pierścieniem z brązu i siedziska z PEHD.

•	 Działanie regulatora poziomu jest automatyczne, bez 
zużycia energii elektrycznej, za pomocą regulatora 
mechanicznego, zapewniając stały przepływ i 
umożliwiając ręczne otwarcie.

•	 Regulatory przepływu są dostosowane dla każdego 
przypadku. W celu zaprojektowania odpowiedniego 
regulatora dla Państwa potrzeb potrzebujemy 
następujących danych:

*	Przepływ wejściowy,
*	Przepływ wyjściowy,
*	Średnice rurociągów wlotowego i wylotowego.

PRZEPŁYW 
REGULOWANY

PRZEPŁYW 
MAKSYMALNY Ø H Ø WŁAZU Ø WLOTU Ø BY-PASS Ø WYLOTU

MODEL [LITRY /
SEKUNDĘ]

[LITRY /
SEKUNDĘ] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

DR100 1-5 20 1.400 1.560 620 200 160 125
DR200/150 5,1-24 96 1.400 1.755 620 300 250 160/200

DR200 25-34 136 1.400 1.950 620 350 300 200
DR250 35-60 240 1.700 2.185 620 400 350 250
DR300 61-100 400 1.700 2.400 750 500 500 300
DR350 105-135 540 2.000 2.605 750 600 500 350
DR400 140-200 800 2.500 2.885 1.000 600 600 400
DR500 205-300 1.200 2.500 3.300 1.000 700 700 500
DR600 335-500 2.200 3.000 3.820 1.200 900 800 600
DR700 555-770 3.080 3.500 4.175 1.200 1.000 900 700
DR800 775-1080 4.320 4.000 4.595 1.400 1.200 1.000 800
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Akcesoria do separatorów węglowodorów
Filtr olejowy oraz automatyczne zamknięcie do separatorów Salher®

•	 Automatyczne zamknięcie złożone z zaworu pływakowego i odcinającego 
dla z separatorów olejowo-wodnych SALHER® zaprojektowane do 
unoszenia się strefie międzyfazowej woda/olej o gęstości 850 kg/m³.

•	 Filtr oleju z PP-GFRP o okrągłej strukturze i dolnej 
zaślepce do połączenia z separatorami olejowo-
wodnymi SALHER®. Zdejmowany i zmywalny filtr.

  

REFERENCJA MODEL PRZEPŁYW Ø RURY
 [L/S] [MM]

OBTURADOR CVC-SH 2 110
OBTURADOR CVC-SH 3 110
OBTURADOR CHC-SH 3 110
OBTURADOR CHC-SH 5 125
OBTURADOR CHC-SH 7 160
OBTURADOR CHC-SH 20 200
OBTURADOR CHC-SH 25 250
OBTURADOR CHC-SH 30 315

REFERENCJA MODEL PRZEPŁYW Ø RURY
 [L/S] [MM]

FILTRO OLEÓFILO CVC-SH 2 110
FILTRO OLEÓFILO CVC-SH 3 110
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 3 110
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 5 125
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 7 160
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 20 200
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 25 250
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 30 315
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Akcesoria do separatorów węglowodorów
Filtr sorbcyjny do separatorów olejowo-wodnych SALHER®

•	 Filtr sorbcyjny do olejów i rozpuszczalników 
organicznych. Lekki i łatwy w obsłudze. Właściwości 
hydrofobowe. Zdolność absorpcyjna 9,43 litra / kg 
(certyfikat CEDRE).

•	 Filtry absorpcyjne nie nadają się do ponownego 
użycia. Filtr wykonany jest z materiału niepalnego.

  

REFERENCJA MODEL PRZEPŁYW Ø RURY
 [L/S] [MM]

ABSORBENTE CHC-SH 5 125
ABSORBENTE CHC-SH 7-15 160
ABSORBENTE CHC-SH 20 200
ABSORBENTE CHC-SH 25 250
ABSORBENTE CHC-SH 30 315
ABSORBENTE CHC-SH 50 315
ABSORBENTE CHC-SH 100 315
ABSORBENTE CHC-SH 150 400
ABSORBENTE CHC-SH 200 400
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Alarm wykrywania poziomu węglowodorów

Alarm wykrywania poziomu osadu i piasku

Alarm wykrywania poziomu osadu i piasku oraz węglowodorów

MODEL: OMS-1

MODEL: IDOIL-S

MODEL: IDOIL-OS

•	 Urządzenia do wykrywania poziomu węglowodorów, 
olejów i smarów do instalacji w separatorach tłuszczu i 
oleju o zakresie temperatur roboczych (-20 do 50°C).

•	 Urządzenia do wykrywania poziomu piasku i ciał stałych 
do zainstalowania w osadnikach piasku i osadnikach ciał 
stałych o zakresie temperatur roboczych (-20 do 40°C).

•	 Połączony system alarmowy dla olejów, węglowodorów, 
piasku i ciał stałych.
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Alarm wykrywania poziomu węglowodorów, osadu i piasku oraz przepełnienia

Alarm wykrywania oleju, węglowodorów i cząstek stałych z panelem słonecznym. System powiadamiania gsm

Alarm poziomu flotujących węglowodorów

MODEL: IDOIL-LOS

MODEL: IDOIL-SOLAR

MODEL: SET-OSK2

•	 Cyfrowe urządzenie sterujące do wykrywania: 
maksymalnego poziomu piasku, oleju i maksymalnego 
poziomu w przypadku zamknięcia wylotu z separatora.

•	 Opcja: nadajnik dla komunikatów o stanie urządzenia i 
alarm przez GSM.

•	 Urządzenie zasilane energią słoneczną z alarmem i 
nadajnikiem statusu przez SMS z programatorem za 
pośrednictwem MSM różnych sond poziomu: oleje, 
piasek i ciała stałe, maksymalny poziom.

•	 Opcja: nadajnik dla komunikatów o stanie urządzenia i 
alarm przez GSM.

•	 Wykrywanie maksymalnego poziomu oleju i 
węglowodorów na warstwie wody. Do montażu w 
Zbiornikach otwartych lub zbiorniach z otwieralnym 
włazem. Sonda jest umieszczona na trzech pływakach i 
wykrywa warstwę węglowodorów o grubości do 15 cm.
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Spis treści

Inne wymiary i konfiguracje mogą być dostarczone na zapytanie. Wymiary 
wewnętrzne. Wymiar w milimetrach. Pojemności w litrach, podane wymiary 
mogą się różnić w zależności od potrzeb.
W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, Salher Ibérica, S.L. 
zastrzega sobie prawo do zmiay danych zawartych w tym dokumencie bez 
wcześniejszego powiadomienia.
Niniejszy dokument podlega prawnej ochronie własności intelektualnej. 
Oznacza to, że klient nie może go powielać, kopiować oraz oddawać do 
dyspozycji osób trzecich.

Zestawienie przepływów i wydajności 
przepompowni

ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI Z PRZEPŁYWAMI I 
WYDJNOŚCIAMI

Gama przepompowni standardowych
GAMA MINI
MODEL: CVC-PB-A	 190
GAMA MINI
MODEL: CVA-PB-A	 191
Gama średnia
MODEL: CVC-PB-B	 192
Gama wysoka
MODEL: CVC-PB-C	 193
Gama wysoka - wirnik vortex
MODEL: CVC-PB-D	 194
Gama wysoka - wirnik jednokanałowy
MODEL: CVC-PB-E	 195
Przepompownia ze zbiornikiem buforowym - 24 
godzinnym
MODEL: CHC-PB-AC	 196

Akcesoria dla przepompowni
Studnia zaworów
MODEL: CVA-CV	 197
Nadstawka dla przepompowni
MODEL: CVA-P-PB	 197
Drabina dostępu do przepompowni
MODEL: E-PB	 198
Pokrywa przepompowni dla ruchu pieszego
MODEL: TAPA-PB	 198
Platforma zabezpieczająca
MODEL: TRAMEX-PB	 199
Dno samoczyszczące
MODEL: KORBBO	 199
Kosz na skratki
MODEL: RG-PB	 200
Uchwyty montażowe
MODEL: ES-PB	 200
Żuraw z wyciągarką do wyjmowania pomp
MODEL: P-PB	 201
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Zestawienie przepływów i wydajności przepompowni
ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI Z PRZEPŁYWAMI I WYDJNOŚCIAMI

MODEL 
PRZEPOMPOWNI

POMPY NAPIĘCIE NATĘŻENIE Ø
(KW) (V) (A) PRZEPŁYW M3/H WOLNY PRZELOT

0 3 6 9 12 15 18 24 30 33 36 VÓRTEX
CVC-PB-A-1 0,50 230V M 5,00

MCW

9,2 9,0 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45
CVC-PB-A-2 0,50 230V M 5,00 9,2 9,0 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45
CVA-PB-A-1 1,10 400V T 3,00 14 13 12,5 11,2 10 8,5 7,1 4 45
CVA-PB-A-2 1,50 400V T 3,50 16,1 15,3 14,5 13,8 12,1 10,9 9,5 6,5 45
CVA-PB-A-3 0,75 400V T 2,80 8,1 7,8 6,6 6,3 6 4,8 4 2,3 60
CVA-PB-A-4 1,10 400V T 3,00 10,2 9,8 9,3 8,9 8 7 6 4,1 2,8 2 1,8 60
CVA-PB-A-5 1,50 400V T 3,50 12,5 12 11,5 11 10,4 9,2 8,5 6,5 4,8 3,9 2,6 60

PRZEPŁYW M3/H
4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 28,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 64,0 VÓRTEX

CVC-PB-B-1 1,30 400V T 3,60 MCW 7,0 6,7 6,2 5,8 5,3 4,6 3,8 3,4 3,0 2,6 2,3 60
CVC-PB-B-2 2,20 400V T 5,15 10,5 10,3 10,0 9,5 9,0 8,5 7,8 7,2 6,8 6,5 6,0 4,8 60

PRZEPŁYW M3/H
0 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6 64,8 0,0 VÓRTEX

CVC-PB-C-1 1,80 400V T 4,30

MCW

13.8 11.9 9.9 7.7 6.1 4.7 3.5 2.5 65
CVC-PB-C-2 2,20 400V T 5,10 15.5 13.6 11.6 9.8 8.2 6.5 4.7 3.3 2 65
CVC-PB-C-3 3,00 400V T 6,70 17.5 16.1 15.5 12.8 10.6 8 6.1 4.6 3.2 65
CVC-PB-C-4 4,10 400V T 8,70 21.4 20.2 18.6 16.7 14.6 12.4 10.2 8.2 6.5 5 0,0 80

PRZEPŁYW M3/H
0 14.4 28.8 43.2 57.6 72 86.04 100.8 115.2 0,0 0,0 JEDNOKANAŁOWY

CVC-PB-C-5 1,50 400V T 4,10
MCW

8.6 7.7 6.7 5.6 4.4 2.9 1.3 0,0 0,0 45
CVC-PB-C-6 2,20 400V T 5,80 12.8 11.6 10.2 8.8 7.5 6.3 4.9 3.4 1.6 0,0 75
CVC-PB-C-7 3,00 400V T 7,30 14.6 13.4 12 10.6 9.2 7.8 6.4 4.8 3 0,0 0,0 75

PRZEPŁYW M3/H
36 48 60 72 84 102 120 144 168 0,0 VÓRTEX

CVC-PB-D-1 5,50 400V  T 12,60

MCW

11.1 10.6 10.1 9.7 9.1 7.9 100
CVC-PB-D-2 7,50 400V T 16,90 14.9 14.3 13.7 13 11.6 100
CVC-PB-D-3 11,00 400V T 22,80 18.8 18.2 17.6 16.9 15.8 14.5 12.4 100
CVC-PB-D-4 15,00 400V T 30,00 — 23.4 23 22.5 21.7 20.7 19 16 100

PRZEPŁYW M3/H
0 30 60 78 96 114 132 144 150 0,0 JEDNOKANAŁOWY

CVC-PB-E-1 5,50 400V  T 12,60

MCW

22 17.9 14.9 13.4 11.9 10.6 9.3 8.5 - 76
CVC-PB-E-2 7,50 400V T 16,90 25.3 20.6 18 16.7 15.5 14.2 13 12.1 - 76
CVC-PB-E-3 11,00 400V T 22,80 30.3 27.5 25.2 23.7 22.2 20.7 19.1 18 17.5 0,0 76
CVC-PB-E-4 15,00 400V T 30,00 35 33.5 31.3 29.8 28.3 26.7 25.1 24 23.4 0,0 76
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MODEL 
PRZEPOMPOWNI

POMPY NAPIĘCIE NATĘŻENIE Ø
(KW) (V) (A) PRZEPŁYW M3/H WOLNY PRZELOT

0 3 6 9 12 15 18 24 30 33 36 VÓRTEX
CVC-PB-A-1 0,50 230V M 5,00

MCW

9,2 9,0 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45
CVC-PB-A-2 0,50 230V M 5,00 9,2 9,0 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45
CVA-PB-A-1 1,10 400V T 3,00 14 13 12,5 11,2 10 8,5 7,1 4 45
CVA-PB-A-2 1,50 400V T 3,50 16,1 15,3 14,5 13,8 12,1 10,9 9,5 6,5 45
CVA-PB-A-3 0,75 400V T 2,80 8,1 7,8 6,6 6,3 6 4,8 4 2,3 60
CVA-PB-A-4 1,10 400V T 3,00 10,2 9,8 9,3 8,9 8 7 6 4,1 2,8 2 1,8 60
CVA-PB-A-5 1,50 400V T 3,50 12,5 12 11,5 11 10,4 9,2 8,5 6,5 4,8 3,9 2,6 60

PRZEPŁYW M3/H
4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 28,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 64,0 VÓRTEX

CVC-PB-B-1 1,30 400V T 3,60 MCW 7,0 6,7 6,2 5,8 5,3 4,6 3,8 3,4 3,0 2,6 2,3 60
CVC-PB-B-2 2,20 400V T 5,15 10,5 10,3 10,0 9,5 9,0 8,5 7,8 7,2 6,8 6,5 6,0 4,8 60

PRZEPŁYW M3/H
0 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6 64,8 0,0 VÓRTEX

CVC-PB-C-1 1,80 400V T 4,30

MCW

13.8 11.9 9.9 7.7 6.1 4.7 3.5 2.5 65
CVC-PB-C-2 2,20 400V T 5,10 15.5 13.6 11.6 9.8 8.2 6.5 4.7 3.3 2 65
CVC-PB-C-3 3,00 400V T 6,70 17.5 16.1 15.5 12.8 10.6 8 6.1 4.6 3.2 65
CVC-PB-C-4 4,10 400V T 8,70 21.4 20.2 18.6 16.7 14.6 12.4 10.2 8.2 6.5 5 0,0 80

PRZEPŁYW M3/H
0 14.4 28.8 43.2 57.6 72 86.04 100.8 115.2 0,0 0,0 JEDNOKANAŁOWY

CVC-PB-C-5 1,50 400V T 4,10
MCW

8.6 7.7 6.7 5.6 4.4 2.9 1.3 0,0 0,0 45
CVC-PB-C-6 2,20 400V T 5,80 12.8 11.6 10.2 8.8 7.5 6.3 4.9 3.4 1.6 0,0 75
CVC-PB-C-7 3,00 400V T 7,30 14.6 13.4 12 10.6 9.2 7.8 6.4 4.8 3 0,0 0,0 75

PRZEPŁYW M3/H
36 48 60 72 84 102 120 144 168 0,0 VÓRTEX

CVC-PB-D-1 5,50 400V  T 12,60

MCW

11.1 10.6 10.1 9.7 9.1 7.9 100
CVC-PB-D-2 7,50 400V T 16,90 14.9 14.3 13.7 13 11.6 100
CVC-PB-D-3 11,00 400V T 22,80 18.8 18.2 17.6 16.9 15.8 14.5 12.4 100
CVC-PB-D-4 15,00 400V T 30,00 — 23.4 23 22.5 21.7 20.7 19 16 100

PRZEPŁYW M3/H
0 30 60 78 96 114 132 144 150 0,0 JEDNOKANAŁOWY

CVC-PB-E-1 5,50 400V  T 12,60

MCW

22 17.9 14.9 13.4 11.9 10.6 9.3 8.5 - 76
CVC-PB-E-2 7,50 400V T 16,90 25.3 20.6 18 16.7 15.5 14.2 13 12.1 - 76
CVC-PB-E-3 11,00 400V T 22,80 30.3 27.5 25.2 23.7 22.2 20.7 19.1 18 17.5 0,0 76
CVC-PB-E-4 15,00 400V T 30,00 35 33.5 31.3 29.8 28.3 26.7 25.1 24 23.4 0,0 76
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Modele przepompowni
Standardowe przepompownie prefabrykowane

Standardowe przepompownie prefabrykowane, marka 
Salher, dostosowanie z różnymi wariantami.

•	 Korpus pompowni wykonany z GRP (żywice poliestrowe 
wzmocnione włóknem szklanym) z wlotem i przewodem 
tłocznym, połączeniami dla kabli i wentylacji. Montaż 
wewnętrzny rur - kąt 90°, kolana, itd. Zgodnie z norną EN-
12050-1.

•	 Zanurzone pompy do ścieków (wirnik odśrodkowy typu 
Vortex, jednokanałowy lub wielokanałowy) z urządzeniem 
wyciągającym i autozłączem. 

•	 System pomiaru poziomu przez pływakowe regulatory 
poziomu lub ultradźwiękowy miernik pozimu.

•	 Zawory zwrotne do ścieków bytowych i zawory zamykające 
zamontowane w przepompowni lub niezależnej studni.

•	 Szafa sterownicza stalowa malowana proszkowo lub 
z tworzywa (do 5,5 kW), zabezpieczenia termiczne, 
włączniki silnikowe do 7,5 kW, przełącznik pracy RĘCZNA/
AUTOMATYCZNA, wybierak automatyczny lub ręczny. 
Bezpieczniki, automatyczny przełącznik pompy (2 
pompy) wizualny i dźwiękowy alarm wysokiego poziomu. 
Opcjonalnie: woltomierz, amperomierz, licznk czasu 
pracy, itd.

•	 Opcjonalnie: system wyciągowy do podnoszenia pomp, 
pokrywy żeliwne, drabiny, system dezodoryzacji i 
czyszczenia stacji pomp, dna samoczyszczące, system 
mocowania w przypadku wysokiego poziomu wód 
gruntowych.

•	 Pokrywy dla ruchu pieszego oraz platformy 
zabezpieczające.
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Modele przepompowni
Przepompownie na indywidualne zamówienie

Dział Badań i Rozwoju Salher, na życzenie klienta, może 
zaprojektować przepompownie na zam￳wienie.
Salher projektuje również niestandardowe rozwiązania na 
życzenie. W tym celu wymagane są następujące informacje:
•	 Instalacja platformy technicznej do obsługi wewnątrz 

pompowni.
•	 Automatyczne systemy czyszczenia.
•	 Drabina z poręczami.

Dane, które należy uwzględnić w przypadku zamówienia indywidualnego:

•	 Rzędna i średnica kolektora doprowadzającego.
•	 Średnica rurociągu tłocznego.
•	 Przepływ lub dane niezbędne do jego obliczenia oraz liczba pomp.
•	 Wysokość geometryczna, odległość w poziomie, kolana, itd. Lub wysokość geometryczna.
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Gama przepompowni standardowych
GAMA MINI

MODEL: CVC-PB-A

Przepompownie ścieków dla małych przepływów. 
Wyprodukowane zgodnie z normą EN-12050-1.
CVC-PB-A-1 posiada pompę jednofazową z wbudowanym 
włącznikiem pływakowym.

Inne modele złożone są ze zbiornika z GRP, 2 pomp 
pracujących na zmianę, 4 regulatorów poziomu, zaworów 
zwrotnych i zamykających. Automatyczne połącznie pomp z 
możliwością wyciągnięcia przy pełnym zbiorniku.

Charakterystyka pomp: wirnik vortex

POMPA
MOC NAPIĘCIE NATĘŻENIE PRZEPŁYW M3/H Ø
(KW) (V) (A) 0 3 6 9 12 15 18 24 WOLNY PRZELOT

1 0,5 230V M 5
MCW

9,2 9 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45

2 0,5 230V M 5 9,2 9 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45

MODEL
POJ. 

CAŁKOWITA POJ. CZYNNA POMPY Ø WYSOKOŚĆ Ø  RURY PRZEWÓD 
TŁOCZNY

[LITRY] [LITRY] SZT/KW/NAPIĘCIE [MM] [MM] [MM] Ø  [MM]
CVC-PB-A-1 500 470 1 X 0.5 KW  II 1.000 900 110-125 DN50
CVC-PB-A-2 500 470 2 X 0.5 KW  II 1.000 900 110-125 DN50
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Gama przepompowni standardowych
GAMA MINI

MODEL: CVA-PB-A

Przepompownie ścieków dla małych przepływów. 
Wyprodukowane zgodnie z normą EN-12050-1.

Inne modele złożone są ze zbiornika z GRP, 2 pomp 
pracujących na zmianę, 4 regulatorów poziomu, zaworów 
zwrotnych i zamykających. Automatyczne połącznie pomp z 
możliwością wyciągnięcia przy pełnym zbiorniku.

Charakterystyka pomp: wirnik vortex
POMPY MOC NAPIĘIE NATĘŻENIE PRZEPŁYW M³/H Ø

(KW) (V) (A) 0 3 6 9 12 15 18 24 30 33 36 WOLNY PRZELOT
1 1,1 400V T 3

MCW

14 13 12,5 11,2 10 8,5 7,1 4 45

2 1,5 400V T 3,5 16,1 15,3 14,5 13,8 12,1 10,9 9,5 6,5 45

3 0,75 400V T 2,8 8,1 7,8 6,6 6,3 6 4,8 4 2,3 60

4 1,1 400V T 3 10,2 9,8 9,3 8,9 8 7 6 4,1 2,8 2 1,8 60

5 1,5 400V T 3,5 12,5 12 11,5 11 10,4 9,2 8,5 6,5 4,8 3,9 2,6 60

MODEL
POJ. 

CAŁKOWITA POJ. CZYNNA POMPY Ø WYSOKOŚĆ Ø  RURY PRZEWÓD 
TŁOCZNY

[LITRY] [LITRY] SZT/KW/NAPIĘCIE [MM] [MM] [MM] Ø  [MM]
CVA-PB-A-1 1.380 1.200 2 X 1,1 KW III 1.000 1.760 110-160 DN50
CVA-PB-A-2 1.380 1.200 2 X 1,5 KW III 1.000 1.760 110-160 DN50
CVA-PB-A-3 1.380 1.200 2 X 0,75 KW III 1.000 1.760 110-160 DN65
CVA-PB-A-4 1.380 1.200 2 X 1,1 KW III 1.000 1.760 110-160 DN65
CVA-PB-A-5 1.380 1.200 2 X 1,5 KW III 1.000 1.760 110-160 DN65
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Gama przepompowni standardowych
Gama średnia

MODEL: CVC-PB-B

Przepompownie dla ścieków oraz wód opadowych. 
Wyprodukowane zgodnie z normą EN-12050-1.

Standardowe modele złożone są ze zbiornika z GRP, 2 pomp 
pracujących na zmianę, 4 regulatorów poziomu, zaworów 
zwrotnych i zamykających. Automatyczne połącznie pomp z 
możliwością wyciągnięcia przy pełnym zbiorniku.

Charakterystyka pomp: wirnik vortex

POMPA
MOC NAPIĘCIE NATĘŻENIE PRZEPŁYW M³/H Ø
(KW) (V) (A) 4 8 12 16 20 28 36 40 44 48 52 64 WOLNY PRZELOT

1 1,3 400V T 3,6
MCW

7 6,7 6,2 5,8 5,3 4,6 3,8 3,4 3 2,6 2,3 60

2 2,2 400V T 5,15 10,5 10,3 10 9,5 9 8,5 7,8 7,2 6,8 6,5 6 4,8 60

OPCJONALNIE

MODEL
POJ. 

CAŁKOWITA POJ. CZYNNA POMPY Ø WYSOKOŚĆ Ø  RURY PRZEWÓD 
TŁOCZNY

[LITRY] [LITRY] SZT/KW/NAPIĘCIE [MM] [MM] [MM] Ø  [MM]
CVC-PB-B-1 2.500 2.000 2X 1,3 KW III 1.400 1.760 110-300 DN65
CVC-PB-B-2 2.500 2.000 2X 2,2 KW III 1.400 1.760 110-300 DN65
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Gama przepompowni standardowych
Gama wysoka

MODEL: CVC-PB-C

Przepompownie dla ścieków oraz wód opadowych. 
Wyprodukowane zgodnie z normą EN-12050-1.

Charakterystyka pomp: wirnik vortex i jednokanałowy

OPCJONALNIE

MOC NAPIĘIE NATĘŻENIE Ø
POMPY (KW) (V) (A) PRZEPŁYW M³/H WOLNY PRZELOT

0 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6 64,8 VORTEX

1 1.8 400V T 4.3

MCW

13.8 11.9 9.9 7.7 6.1 4.7 3.5 2.5 65

2 2.2 400V T 5.1 15.5 13.6 11.6 9.8 8.2 6.5 4.7 3.3 2 3.5 65

3 3 400V T 6.7 17.5 16.1 15.5 12.8 10.6 8 6.1 4.6 3.2 65

4 4.1 400V T 8.7 21.4 20.2 18.6 16.7 14.6 12.4 10.2 8.2 6.5 5 80

PRZEPŁYW M³/H

0 14.4 28.8 43.2 57.6 72 86.04 100.8 115.2 JEDNOKANAŁOWY

5 1.5 400V T 3.4

MCW

8.6 7.7 6.7 5.6 4.4 2.9 1.3 45

6 2.2 400V T 5.2 12.8 11.6 10.2 8.8 7.5 6.3 4.9 3.4 1.6 75

7 3 400V T 6.7 14.6 13.4 12 10.6 9.2 7.8 6.4 4.8 3 75

MODEL
POJ. 

CAŁKOWITA POJ. CZYNNA POMPY Ø WYSOKOŚĆ Ø  RURY PRZEWÓD 
TŁOCZNY

[LITRY] [LITRY] SZT/KW/NAPIĘCIE [MM] [MM] [MM] Ø  [MM]
CVC-PB-C-1 6.050 4.900 2X 1,8 KW III 2.000 2.260 110-300 DN65
CVC-PB-C-2 6.050 4.900 2X  2,2 KW III 2.000 2.260 110-300 DN65
CVC-PB-C-3 6.050 4.900 2X 3,0 KW III 2.000 2.260 110-300 DN65
CVC-PB-C-4 6.050 4.900 2X 4,1 KW III 2.000 2.260 110-300 DN65
CVC-PB-C-5 6.050 4.900 2 X 1,5 KW III 2.000 2.260 110-300 DN80
CVC-PB-C-6 6.050 4.900 2 X 2,2 KW III 2.000 2.260 110-300 DN80
CVC-PB-C-7 6.050 4.900 2 X 3 KW III 2.000 2.260 110-300 DN80
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Gama przepompowni standardowych
Gama wysoka - wirnik vortex

MODEL: CVC-PB-D

Przepompownie dla ścieków oraz wód opadowych. 
Wyprodukowane zgodnie z normą EN-12050-1.

Standardowe modele złożone są ze zbiornika z GRP, 2 pomp 
pracujących na zmianę, 4 regulatorów poziomu, zaworów 
zwrotnych i zamykających. Automatyczne połącznie pomp z 
możliwością wyciągnięcia przy pełnym zbiorniku.

Charakterystyka pomp: wirnik vortex

OPCJONALNIE

Ważne: zawiera oddzielną studnię zaworów.

POMPY MOC NAPIĘIE NATĘŻENIE PRZEPŁYW M³/H Ø
(KW) (V) (A) 36 48 60 72 84 102 120 144 168 WOLNY PRZELOT

1 5,5 400 V T 12,6

MCW

11.1 10.6 10.1 9.7 9.1 7.9 6.4 — — 100

2 7,5 400 V T 16,9 15.4 14.9 14.3 13.7 13 11.6 10 7 — 100

3 11 400 V T 22,8 — 18.8 18.2 17.6 16.9 15.8 14.5 12.4 9.9 100

4 15 400 V T 30 — — 23.4 23 22.5 21.7 20.7 19 16 100

MODEL
POJ. 

CAŁKOWITA POJ. CZYNNA POMPY Ø WYSOKOŚĆ Ø  RURY PRZEWÓD 
TŁOCZNY

[LITRY] [LITRY] SZT/KW/NAPIĘCIE [MM] [MM] [MM] Ø  [MM]
CVC-PB-D-1 11.800 9.800 2X5,5 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-D-2 11.800 9.800 2X7,5 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-D-3 11.800 9.800 2X11 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-D-4 11.800 9.800 2X15 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
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Gama przepompowni standardowych
Gama wysoka - wirnik jednokanałowy

MODEL: CVC-PB-E

Przepompownie dla ścieków oraz wód opadowych. 
Wyprodukowane zgodnie z normą EN-12050-1.

Standardowe modele złożone są ze zbiornika z GRP, 2 pomp 
pracujących na zmianę, 4 regulatorów poziomu, zaworów 
zwrotnych i zamykających. Automatyczne połącznie pomp z 
możliwością wyciągnięcia przy pełnym zbiorniku.

Charakterystyka pomp: wirnik jednokanałowy

OPCJONALNIE

Ważne: zawiera oddzielną studnię zaworów.

POMPY MOC NAPIĘIE NATĘŻENIE PRZEPŁYW M³/H Ø
(KW) (V) (A) 0 30 60 78 96 114 132 144 150 WOLNY PRZELOT

1 5,5 400V T 12,6

MCW

22 17.9 14.9 13.4 11.9 10.6 9.3 8.5 - 76

2 7,5 400V T 16,9 25.3 20.6 18 16.7 15.5 14.2 13 12.1 - 76

3 11 400V T 22,8 30.3 27.5 25.2 23.7 22.2 20.7 19.1 18 17.5 76

4 15 400V T 30,0 35 33.5 31.3 29.8 28.3 26.7 25.1 24 23.4 76

MODEL
POJ. 

CAŁKOWITA POJ. CZYNNA POMPY Ø WYSOKOŚĆ Ø  RURY PRZEWÓD 
TŁOCZNY

[LITRY] [LITRY] SZT/KW/NAPIĘCIE [MM] [MM] [MM] Ø  [MM]
CVC-PB-E-1 11.800 9.800 2X5,5 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-E-2 11.800 9.800 2X7,5 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-E-3 11.800 9.800 2X11 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-E-4 11.800 9.800 2X15 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
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Gama przepompowni standardowych
Przepompownia ze zbiornikiem buforowym - 24 godzinnym

Przepompownie, marka Salher składają się z:
•	 Zbiornik z GRP o zwiększonej pojemności mogący 

zretencjonować większe przepływy w momencie zaniku 
napięcia. Wyposażony w króćce wlotu i wylotu, wyjście 
dla okablowania i wentylacji.

•	 Zanurzeniowe pompy do ścieków (wirnik odśrodkowy 
typu Vortex, jednokanałowy lub wielokanałowy) z 
urządzeniem wyciągającym i zaczepem automatycznym.

•	 System pomiaru poziomu przy pomocy pływakowych 
regulatorów poziomu lub ultradźwiękowego miernika 
poziomu.

•	 Zawory zwrotne do ścieków bytowych i zawory 
zamykające do zamontowania w przepompowni lub 
studzience.

•	 Zawór zwrotny do wypełniania zbiornika przelewowego 
w przypadku przepełnienia zbiornika przepompowni.

•	 Szafa sterownicza stalowa malowana proszkowo lub 
z tworzywa (do 5,5 kW), zabezpieczenia termiczne, 
włączniki silnikowe do 7,5 kW, przełącznik pracy 
RĘCZNA/AUTOMATYCZNA, wybierak automatyczny lub 
ręczny. Bezpieczniki, automatyczny przełącznik pompy 
(2 pompy) wizualny i dźwiękowy alarm wysokiego 
poziomu. Opcjonalnie: woltomierz, amperomierz, licznk 
czasu pracy, itd.

•	 Opcjonalnie: system wyciągowy do podnoszenia pomp, 
pokrywy żeliwne, drabiny, system dezodoryzacji i 
czyszczenia stacji pomp, dna samoczyszczące, system 
mocowania w przypadku wysokiego poziomu wód 
gruntowych.

Dla innych przepływów prosimy o kontakt z działem technicznym.

Opcjonalnie

MODEL: CHC-PB-AC

POJ. CAŁKOWITA PRZEPŁYW MAX MODEL 
POMP

POMPY Ø DŁUGOŚĆ Ø  RURY
MODEL [LITRY] [M3/H] SZT/KW/NAPIĘCIE [MM] [MM] [MM]

CHC-PB-AC-24 24.000 3 3 2X0,9 KW III 2.500 5.380 110-300
CHC-PB-AC-50 50.000 6 4 2X1,2KW III 2.500 10.680 110-300
CHC-PB-AC-75 75.000 9 5 2X1,3 KW III 3.000 11.200 110-300
CHC-PB-AC-100 100.000 13 6 2X2,4 KW III 3.500 11.100 110-300
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Akcesoria dla przepompowni
Studnia zaworów

Nadstawka dla przepompowni

MODEL: CVA-CV

MODEL: CVA-P-PB

Przepompownie mogą być zainstalowane na większej 
głębokości, co wymaga przedłużenia włazu. Nadstawka 
powinna być zamówiona przed wyprodukowaniem 
przepompowni.

Zawory do przewodów tłocznych mogą być zainstalowane 
wewnątrz przepompowni lub na zewnątrz w niezależnej 
studni. Nie dostarczany oddzielnie.

DN Ø H
MODEL ZAWORÓW [MM] [MM]

CVA-CV-40-50 DN40 A DN50 750 500
CVA-CV-65-80 DN65 A DN80 1.000 500
CVA-CV-100 DN100 1.200 700
CVA-CV-150 DN150 1.700 700

Ø 
MODEL [MM]

CVA-P-PB620 620
CVA-P-PB750 750
CVA-P-PB1000 1.000
CVA-P-PB1200 1.200
CVA-P-PB1400 1.400
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Akcesoria dla przepompowni
Drabina dostępu do przepompowni

Pokrywa przepompowni dla ruchu pieszego

MODEL: E-PB

MODEL: TAPA-PB

Wykonana z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem 
szklanym z ochroną przed korozją. Umożliwiaja zejście na 
dno przepompowni. Opcjonalnie: barierki ochronne.

Wykonana z GRP lub stali ocynkowanej. Powierzchnia 
ryflowana z funkcją antypoślizgową. Dwie składane części. 
Zamknięcie za pomocą klucza kwadratowego.

H 
MODEL [MM]

TAPA-PB 1.000 1000
TAPA-PB 1.200 1200
TAPA-PB 1.400 1400
TAPA-PB 1.700 1700
TAPA-PB 2.000 2000
TAPA-PB 2.250 2250
TAPA-PB  2.500 2500
TAPA-PB 3.000 3000
TAPA-PB 3.500 3500
TAPA-PB 4.000 4000

H 
MODEL [MM]

E-PB 1.000 1000
E-PB 1.500 1500
E-PB 2.000 2000
E-PB 2.250 2250
E-PB 3.000 3000
E-PB 3.500 3500
E-PB 4.000 4000
E-PB 4.500 4500
E-PB 5.000 5000
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Akcesoria dla przepompowni
Platforma zabezpieczająca

Dno samoczyszczące

MODEL: TRAMEX-PB

MODEL: KORBBO

Produkowane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 
z żywic ortoftalowych albo ze stali nierdzewnej. Pozwala na 
otwarcie przepompowni bez ryzyka wpadnięcia do środka.
Platforma jest składana i może być dzielona.

H 
MODEL [MM]

TRAMEX-PB 1.000 1000
TRAMEX-PB 1.200 1200
TRAMEX-PB 1.400 1400
TRAMEX-PB 1.700 1700
TRAMEX-PB 2.000 2000
TRAMEX-PB 2.250 2250
TRAMEX-PB 2.500 2500
TRAMEX-PB 3.000 3000
TRAMEX-PB 3.500 3500
TRAMEX-PB 4.000 4000

H 
MODEL [MM]

KORBBO 1.000 1000
KORBBO 1.200 1200
KORBBO 1.400 1400
KORBBO 1.700 1700
KORBBO 2.000 2000
KORBBO 2.250 2250
KORBBO 2.500 2500
KORBBO 3.000 3000
KORBBO 3.500 3500
KORBBO 4.000 4000
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Akcesoria dla przepompowni
Kosz na skratki

Uchwyty montażowe

MODEL: RG-PB

MODEL: ES-PB

Ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej o siewie od 50 do 
100 mm, służy do zapobiegania przedostaniu się dużych ciał 
stałych mogących uszkodzić pompy. Wyposażony w system 
wyciągania kosza w przypadku jego napełnienia.

Uchwyty montażowe służące utrzymaniu przepompowni 
w pozycji nieruchomej w przypadku wysokiego poziomu 
wód gruntowych. Zestaw 3 sztuk. Odstępy pomiędzy 
mocowaniami 25 cm.

Ø RURY
MODEL [MM]

RG-PB 160 160
RG-PB 250 250
RG-PB 355 355
RG-PB  400 400
RG-PB 500 500

REFERENCIA UDS
ES-PB 1000 3
ES-PB 1200 3
ES-PB 1400 3
ES-PB 1700 3
ES-PB 2000 3
ES-PB 2250 3
ES-PB 2500 3
ES-PB 3000 3
ES-PB 3500 3
ES-PB 4000 3
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Akcesoria dla przepompowni
Żuraw z wyciągarką do wyjmowania pomp

MODEL: P-PB

•	 Żuraw i elektryczna wyciągarka do pionowego 
podnoszenia ładunku przez silnik wyciągowy.

•	 Jednofazowy mechanizm napędowy 230 V 50 Hz, 500 
W, 2,2 A do obciążenia 250 kg na 5 metr￳w, z pilotem.

•	 Żuraw wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304.
•	 Kontrola obrotu luku przez kąt obrotu. Możliwość 

ograniczenia kąta obrotu po obu stronach, układ 
kątów kontrolnych (30°, 60° i 90° z każdej strony).

•	 System blokowania obrotu żurawia.
•	 Niski fundament i kotwienie

W przypadku innych wymiarów lub udźwigu prosimy o konsultację.

MODEL H C G
[MM] [MM] [MM]

P-PB 1.670 1.400 500
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Spis treści

Inne wymiary i konfiguracje mogą być dostarczone na zapytanie. Wymiary 
wewnętrzne. Wymiar w milimetrach. Pojemności w litrach, podane wymiary 
mogą się różnić w zależności od potrzeb.
W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, Salher Ibérica, S.L. 
zastrzega sobie prawo do zmiay danych zawartych w tym dokumencie bez 
wcześniejszego powiadomienia.
Niniejszy dokument podlega prawnej ochronie własności intelektualnej. 
Oznacza to, że klient nie może go powielać, kopiować oraz oddawać do 
dyspozycji osób trzecich.

WYTWARZANIE I CHARAKTERYSTYKA ZBIOR-
NIKÓW Z GRP - STANDARDOWYCH, ULTRA 
WZMOCNIONYCH I IZOTERMICZNYCH

  	 206

Zbiorniki do instalacji naziemnej i 
podziemnej

Pionowy, otwarty zbiornik cylindryczny z pokrywą z 
GRP
MODEL: CVA	 208
Pionowy, zamknięty zbiornik cylindryczny do 
magazynowania wody z pokrywą z GRP
MODEL: CVC-S	 209
Pionowy, zamknięty zbiornik cylindryczny do 
magazynowania wody z zakręcaną pokrywą
MODEL: CVC-FP	 210
Pionowy, zamknięty zbiornik cylindryczny do 
magazynowania wody z nadstawką i pokrywą z GRP
MODEL: CVC-E	 211
Poziomy, zamknięty zbiornik cylindryczny do 
magazynowania wody z nadstawką i pokrywą z GRP
MODEL: CHC	 212
MODEL: CHC-S	 213

Izotermiczne zbiorniki do przechowywania 
wody, cylindryczne, pionowe, zamknięte 
włazem i pokrywą

Izotermiczne zbiorniki do przechowywania wody, 
cylindryczne, pionowe, zamykane włazem i pokrywą 
GRP
MODEL: CVC-ISO	 215
Izotermiczne zbiorniki do przechowywania wody, 
cylindryczne, poziome, zamykane włazem i pokrywą 
GRP
MODEL: CHC - ISO	 216
Podpory do zbiorników poziomych model CHC
MODEL: SO-CU 	 218
Pionowe, cylindryczne zbiorniki zamknięte do 
magazynowania wody z podporą dla mieszadła i 
zakręcaną pokrywą 
MODEL: CVC-B	 219
Dodatkowy właz kontrolny
  	 220

Akcesoria do zbiorników
Przedłużenie korpusu
  	 220
Boczny właz inspekcyjny
  	 220
Złącza kołnierzowe do łączenia wlotów, wylotów i 
opróżniania zbiorników z GRP
MODEL: MAN-HEM	 221
Rury i nasadki łączące PVC-U, do połączeń 
kołnierzowych śrubowych
MODEL: BRIDA	 222
Prasa filtracyjna
MODEL: FP	 234
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WYTWARZANIE I CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKÓW Z GRP - STANDARDOWYCH, ULTRA 
WZMOCNIONYCH I IZOTERMICZNYCH

WYTWARZANIE STANDARDOWYCH URZĄDZEŃ
  

URZĄDZENIA ULTRA WZMOCNIONE LUB UR

Zbiorniki Salher produkowane są z GRP zgodnie z UNE-EN 976.
Sprzęt wyprodukowany z GRP jest trwały, ma dobry poziom izolacji cieplnej i jest odporny na prądy pasożytnicze, co daje 
odporność na korozję i doskonałą wodoodporność.
System produkcji Salher wykorzystuje przede wszystkim wyjątkowy system nawijania krzyżowego lub MA.
Ten w pełni zautomatyzowany i monitorowany system produkcyjny oferuje wysokiej jakości homogeniczny produkt 
końcowy o optymalnej strukturze dzięki doskonałemu doborowi następujących parametrów: liczbie włókien w poszyciu, 
napięcie i kąt.
Dział R & D Salher eksperymentował z różnymi kanałami i wybierał najbardziej odpowiednie dla każdej aplikacji. Ich 
główne zalety to:
•	 Wysoka odporność chemiczna,
•	 Wysoka odporność mechaniczna,
•	 Lekki materiał,
•	 Trwałość,
•	 Izolacja cieplna,
•	 Elastyczność.

“UR” lub Ultra Reinforced, to znaczy super wzmocniony, to innowacyjny system produkcyjny Salher® dla wzmocnionych 
zbiorników gwarantujących bezpieczną instalację.
System UR łączy w sobie wyjątkową odporność mechaniczną systemu MA (włókna pod wieloma kątami) z krzyżującymi 
się włóknami, tworząc klatkę zewnętrzną, która pochłania duże obciążenia bez przenoszenia ich do głównej części 
zbiornika. 
Dzięki tym właściwościom wiele podziemnych instalacji nie wymaga betonowej konstrukcji wokół zbiornika. Odporność 
mechaniczna została poprawiona o ponad 100% w porównaniu do innych tradycyjnych metod.

Specjalnie zaprojektowane do:
•	 Niepewnego lub wysokiego poziomu wód 

gruntowych,
•	 Instalacji podziemnej na głębokości 

przekraczającej 1 metr,
•	 Bezpiecznego montażu: uniknięcia 

zniszczenia spowodowanego złym montażem 
lub podczas przenoszenia, załadunku i 
rozładunku zbiorników lub dla terenów 
posiadających ryzyko występowania drgań 
sejsmicznych.
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WYTWARZANIE I CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKÓW Z GRP - STANDARDOWYCH, ULTRA 
WZMOCNIONYCH I IZOTERMICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA

SYSTEM NAWIAJANIA WŁÓKIEN MA SYSTEM UR  

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ 
INSTALACJI PODZIEMNEJ  1000 MM 5000 MM

ZMIENNY KĄT WŁÓKIEN POSIADA POSIADA

ŚCIANY BOCZNE KORBBOGEN
WZMOCNIONA: ŚCIANĄ PODWÓJNĄ, 

LUB METALOWĄ SIATKĄ (W 
ZALEŻNOŚCI OD PROJEKTU)

ZABEZPIECZENIE RUR WLOTU I 
WYLOTU. NIE POSIADA POSIADA

TEREN STABILNY MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI
TEREN NIESTABILNY WYMAGANY SPECYFICZNY SPOSÓB INSTALACJI MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI

INSTALACJA NAZIEMNA Z 
NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI

BRAK MOŻLIWOŚCI INSTALACJI 
 

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI 
 

POKRYWY STANDARDOWA TELESKOPOWA (TTP)

PORÓWNANIE:
TRADYCYJNA METODA 

PRODUKCJI 
SYSTEM NAWIAJANIA 

WŁÓKIEN MA SYSTEM UR 

ODPORNOŚC NA ROZCIĄGANIE (MPA) 80 170% 260%
MODUŁY ELASTYCZNOŚCI NA GIĘCIE 

(MPA) 8.600 50% 90%

SIŁA GIĘCIA (MPA) 202 60% 110%

System izotermiczny o podwójnych ścianach
Zbiorniki Salher® posiadają dwie ścianki i powłokę termiczną, zapewniając absolutną izolację termiczną w ekstremalnych 
warunkach klimatycznych.
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Zbiorniki do instalacji naziemnej i podziemnej

Funkcja:

Pionowy, otwarty zbiornik cylindryczny z pokrywą z GRP

MODEL: CVA

•	 Magazynowanie wody.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CVA.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Forma cylindryczna, płaska podstawa, otwarty w 

części górnej.
•	 Opcjonalnie pokrywa z poliestru wzmocnionego 

włóknem szklanym.
•	 Opcjonalnie kołnierze z PVC. Należy wskazać 

liczbę otworów, średnice i umiejscowienie.
•	 Możliwość wykonania zbiornika o innej średnicy.

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ  Ø WYSOKOŚĆ
[LITRY] [MM] [MM]      
5.000 1.700 2.200
6.000 1.700 2.640
6.000 2.000 1.950
7.000 1.700 3.100
7.000 2.000 2.250
8.000 1.700 3.550
8.000 2.000 2.600
9.000 2.000 2.900
10.000 2.000 3.200
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Zbiorniki do instalacji naziemnej i podziemnej

Funkcja:

Pionowy, zamknięty zbiornik cylindryczny do magazynowania wody z pokrywą z GRP

MODEL: CVC-S

•	 Magazynowanie wody.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CVC – S.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Forma cylindryczna, podstawa płaska, część 

górna zaokrąglona. (typ Korboggen).
•	 Pokrywa z GRP. Opcjonalnie przykręcana 

pokrywa.
•	 Opcjonalnie kołnierze z PVC. Wskazać liczbę 

otworów, średnice i umiejscowienie.
•	 Możliwość wykonania zbiornika o innej 

średnicy.

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ  Ø WYSOKOŚĆ
[LITRY] [MM] [MM]
1.000 1.000 1.370
1.500 1.000 2.000
1.500 1.400 1.120
2.000 1.400 1.440
2.500 1.400 1.760
3.000 1.400 2.100
4.000 1.400 2.710
5.000 1.700 2.400
5.000 2.000 1.790
6.000 2.000 2.110
8.000 2.000 2.750
9.000 2.000 3.060
10.000 2.000 3.380
12.000 2.000 4.020
15.000 2.000 4.970
15.000 2.500 3.300
20.000 2.500 4.320
24.000 2.500 5.130
25.000 2.500 5.340
30.000 2.500 6.360
35.000 2.500 7.370
40.000 2.500 8.390
45.000 2.500 9.410
50.000 2.500 10.430
60.000 3.000 8.780
70.000 3.000 10.200
80.000 3.000 11.610
90.000 3.500 9.700
100.000 3.500 10.730
110.000 4.000 9.140
120.000 4.000 9.930
130.000 4.000 10.720
140.000 4.000 11.520
150.000 4.000 12.300
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Zbiorniki do instalacji naziemnej i podziemnej

Funkcja:

Pionowy, zamknięty zbiornik cylindryczny do magazynowania wody z zakręcaną pokrywą

MODEL: CVC-FP

•	 Magazynowanie wody.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CVC – FP.
•	 Urządzenie wykonane żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Forma cylindryczna z płaskimi dennicami.
•	 Pokrywa zakręcana o średnicy 420 lub 600 mm. 

(SPRAWDZIĆ)
•	 Opcjonalnie kołnierze z PVC. Wskazać liczbę, średnice 

i umiejscowienie otworów.
•	 Możliwość wykonania zbiornika o innej średnicy.

POJEMNOŚĆ  Ø WYSOKOŚĆ
[LITRY] [MM] [MM]
5.000 1.700 2.250
5.000 2.000 1.600
6.000 2.000 1.910
6.000 2.250 1.550
7.000 2.000 2.250
7.000 2.250 1.800
8.000 2.000 2.550
8.000 2.250 2.050
8.000 2.500 1.650
9.000 2.000 2.900
9.000 2.250 2.300
9.000 2.500 1.850
9.000 3.000 1.300
10.000 2.250 2.520
10.000 2.500 2.050
10.000 3.000 1.450
12.000 2.250 3.050
12.000 2.500 2.500
12.000 3.000 1.700
15.000 2.500 3.100
15.000 3.000 2.150
15.000 3.500 1.600
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Zbiorniki do instalacji naziemnej i podziemnej

Funkcja:

Pionowy, zamknięty zbiornik cylindryczny do magazynowania wody z nadstawką i pokrywą z GRP

MODEL: CVC-E

•	 Magazynowanie wody.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher model CVC – E.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Forma cylindryczna z podstawą płaską i górną 

płaszczyzną zaokrągloną (typ Korboggen).
•	 Pokrywa z GRP. Opcjonalnie: pokrywa żeliwna (DROGI 

I CHODNIKI) i nadstawki włazowe.
•	 Opcjonalnie kołnierze z PVC. Wskazać liczbę, średnice 

i umiejscowienie otworów.
•	 Możliwość wykonania zbiornika o innej średnicy.

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ  Ø WYSOKOŚĆ
[LITRY] [MM] [MM]
1.000 1.000 1.370
1.500 1.000 2.000
1.500 1.400 1.120
2.000 1.400 1.440
2.500 1.400 1.760
3.000 1.400 2.100
4.000 1.400 2.710
5.000 1.700 2.400
5.000 2.000 1.790
6.000 2.000 2.110
8.000 2.000 2.750
9.000 2.000 3.060
10.000 2.000 3.380
12.000 2.000 4.020
15.000 2.000 4.970
15.000 2.500 3.300
20.000 2.500 4.320
24.000 2.500 5.130
25.000 2.500 5.340
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Zbiorniki do instalacji naziemnej i podziemnej

Funkcja:

Poziomy, zamknięty zbiornik cylindryczny do magazynowania wody z nadstawką i pokrywą z GRP

MODEL: CHC

•	 Magazynowanie wody.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher model CHC.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Forma cylindryczna z zaokrąglonymi bokami (typ 

Korboggen).
•	 Pokrywa z GRP. Opcjonalnie pokrywa żeliwna (DROGI 

I CHODNIKI) i nadstawki.
•	 Opcjonalnie kołnierze z PVC. Wskazać liczbę, średnice 

i umiejscowienie otworów.
•	 Możliwość wykonania zbiornika o innej średnicy.
•	 Zbiorniki te można zakopać na głębokości nie 

większej niż 1m, przy większych głębokościach 
prosimy o konsultację.

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ
[LITRY] [MM] [MM]
1.000 1.000 1.470
1.500 1.200 1.560
2.000 1.200 2.007
2.500 1.400 1.905
3.000 1.400 2.230
4.000 1.400 2.880
5.000 1.700 2.540
6.000 1.700 2.980
7.000 1.700 3.420
8.000 1.700 3.860
9.000 1.700 4.300
10.000 2.000 3.580
11.000 2.000 3.890
12.000 2.000 4.214
13.000 2.000 4.530
14.000 2.000 4.850
15.000 2.000 5.170
20.000 2.000 6.760
24.000 2.500 5.380
25.000 2.500 5.590
30.000 2.500 6.600
35.000 2.500 7.610
40.000 2.500 8.640
45.000 2.500 9.660
50.000 2.500 10.680
60.000 2.500 12.710
70.000 3.000 10.500
80.000 3.000 11.900
90.000 3.500 10.040
100.000 3.500 11.077
110.000 3.500 12.120
120.000 3.500 13.160
130.000 3.500 14.200
140.000 3.500 15.240
150.000 4.000 12.625
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Zbiorniki do instalacji naziemnej i podziemnej

Funkcja:

Poziomy, zamknięty zbiornik cylindryczny do magazynowania wody z nadstawką i pokrywą z GRP

MODEL: CHC-S

•	 Magazynowanie wody.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher model CHC.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Forma cylindryczna z zaokrąglonymi bokami (typ 

Korboggen).
•	 Pokrywa z GRP. Opcjonalnie pokrywa żeliwna 

(DROGI I CHODNIKI) i nadstawki.
•	 Opcjonalnie kołnierze z PVC. Wskazać liczbę, 

średnice i umiejscowienie otworów.
•	 Możliwość wykonania zbiornika o innej średnicy.
•	 Opcjonalnie podpory do montażu zbiornika.

Opcjonalnie

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ N°
[LITRY] [MM] [MM] SO-CU
1.000 1.000 1.470 2
1.500 1.200 1.560 2
2.000 1.200 2.007 2
2.500 1.400 1.905 2
3.000 1.400 2.230 2
4.000 1.400 2.880 2
5.000 1.700 2.540 2
6.000 1.700 2.980 2
7.000 1.700 3.420 2
8.000 1.700 3.860 2
9.000 1.700 4.300 2
10.000 2.000 3.580 2
11.000 2.000 3.890 2
12.000 2.000 4.214 2
13.000 2.000 4.530 2
14.000 2.000 4.850 2
15.000 2.000 5.170 3
20.000 2.000 6.760 4
24.000 2.500 5.380 4
25.000 2.500 5.590 4
30.000 2.500 6.600 4
35.000 2.500 7.610 4
40.000 2.500 8.640 4
45.000 2.500 9.660 6
50.000 2.500 10.680 6
60.000 2.500 12.710 7
70.000 3.000 10.500 *
80.000 3.000 11.900 *
90.000 3.500 10.040 *
100.000 3.500 11.077 *
110.000 3.500 12.120 *
120.000 3.500 13.160 *
130.000 3.500 14.200 *
140.000 3.500 15.240 *
150.000 4.000 12.625 *
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Izotermiczne zbiorniki do przechowywania wody, cylindryczne, pionowe, zamknięte 
włazem i pokrywą
Izotermiczne zbiorniki do przechowywania wody, cylindryczne, pionowe, zamykane włazem i pokrywą GRP

Zbiorniki izotermiczne, marki Salher, utrzymują wodę w stałej temperaturze w warunkach niskich temperatur 
zewnętrznych dzięki strukturze utworzonej z podwójnej powłoki GRP i pośredniej warstwy izolacyjnej z pianki 
poliuretanowej monolitycznej.

W porównaniu z innymi materiałami izolacyjnymi, pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości jest najlepszym materiałem 
izolacyjnym dodatkowo wymagającym mniejszej grubości. Rozpylanie poliuretanu przeprowadza się równomiernie na 
całym zbiorniku, aby uniknąć mostków termicznych i pęknięć. Ponadto struktura przypominająca kanapkę znacznie 
zwiększa wytrzymałość konstrukcyjną sprzętu w porównaniu ze zwykłymi zbiornikami.

Nie wymaga dodatkowej konserwacji, ponieważ pianka poliuretanowa jest odporna na starzenie, zachowując jej 
właściwości termiczne i mechaniczne.

Salher gwarantuje utrzymanie optymalnej temperatury procesu w wodzie, a także niezamarzanie w okresie zimowym 
przy średnich temperaturach do -6°C dla przechowywanej wody i do -25°C dla wody o ciągłym przepływie.
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Izotermiczne zbiorniki do przechowywania wody, cylindryczne, pionowe, zamknięte 
włazem i pokrywą
Izotermiczne zbiorniki do przechowywania wody, cylindryczne, pionowe, zamykane włazem i pokrywą GRP

Funkcja:

•	 Magazynowanie wody.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CVC - ISO.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Cylindryczny z płaskim dnem i półeliptyczną górą 

(typ Korboggen).
•	 Pokrywa z GRP. Opcjonalnie pokrywa przykręcana.
•	 Połączenia PVC lub kołnierze w opcji. Wskazać 

liczbę, średnice i umiejscowienie otworów.
•	 Dostępne inne średnice zbiorników.

MODEL: CVC-ISO

POJEMNOŚĆ Ø1 Ø2 WYSOKOŚĆ
[LITRY] [MM] [MM] [MM]
5000 1700 1900 2600
5.000 2000 2200 1990
6000 2000 2200 2310
8000 2000 2200 2950
9000 2000 2200 3260
10000 2000 2200 3580
12000 2000 2200 4220
15000 2000 2200 5170
15.000 2500 2700 3500
20000 2500 2700 4520
24000 2500 2700 5330
25000 2500 2700 5540
30000 2500 2700 6560
35000 2500 2700 7570
40000 2500 2700 8590
45000 2500 2700 9610
50000 2500 2700 10630
60000 3000 3200 8980
70000 3000 3200 10400
80000 3000 3200 11810
90000 3500 3700 9900
100000 3500 3700 10930
110000 4000 4200 9340
120000 4000 4200 10130
130000 4000 4200 10920
140000 4000 4200 11720
150000 4000 4200 12500
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Izotermiczne zbiorniki do przechowywania wody, cylindryczne, pionowe, zamknięte 
włazem i pokrywą
Izotermiczne zbiorniki do przechowywania wody, cylindryczne, poziome, zamykane włazem i pokrywą GRP

Funkcja:

•	 Water storage.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CVC - ISO.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Cylindryczny z półeliptycznymi bokami (typ 

Korboggen).
•	 Pokrywa z GRP. Opcjonalnie pokrywa żeliwna 

(ruch ciężki i pieszy) i nadstawki.
•	 Połączenia PVC lub kołnierze w opcji. Wskazać 

liczbę, średnice i umiejscowienie otworów.
•	 Dostępne inne średnice zbiorników.
•	 Zbiorniki do zainstalowania na maksymalnej 

głębokości 1000 mm. W przypadku innych 
głębokości, prosimy skonsultować się z nami.

MODEL: CHC - ISO

POJEMNOŚĆ Ø1 Ø2 DŁUGOŚĆ
[LITRY] [MM] [MM] [MM]
5.000 1700 1900 2740
6.000 1700 1900 3180
7.000 1700 1900 3620
8.000 1700 1900 4060
9.000 1700 1900 4500
10.000 2000 2200 3780
11.000 2000 2200 4090
12.000 2000 2200 4414
13.000 2000 2200 4730
14.000 2000 2200 5050
15.000 2000 2200 5370
20.000 2000 2200 6960
24.000 2500 2700 5580
25.000 2500 2700 5790
30.000 2500 2700 6800
35.000 2500 2700 7810
40.000 2500 2700 8840
45.000 2500 2700 9860
50.000 2500 2700 10880
60.000 2500 2700 12910
70.000 3000 3200 10700
80.000 3000 3200 12100
90.000 3000 3200 10240
100.000 3500 3700 11277
110.000 3500 3700 12320
120.000 3500 3700 13360
130.000 3500 3700 14400
140.000 3500 3700 15440
150.000 4000 4200 12825
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Zbiorniki do instalacji naziemnej i podziemnej

Funkcja:

Podpory do zbiorników poziomych model CHC

MODEL: SO-CU 

•	 Podpory umożliwiające instalację zbiorników 
cylindrycznych poziomych na powierzchni. (Model 
CHC).

Charakterystyka:

•	 Wykonane z żywic poliestrowych wzmocnionych 
włóknem szklanym lub ze stali A 42b według NBE-EA-
95/S 275 JR i według UNE-EN10025. 

Ø A H 
[MM] [MM] [MM] MATERIAŁ
1.000 210 160 GRP
1.200 210 165 GRP
1.400 250 160 GRP
1.700 290 160 GRP
2.000 320 160 GRP
2.250 330 150 / 35 GRP
2.500 370 155 GRP
3.000 440 150 GRP
3.500 500 250 STAL
4.000 560 250 STAL
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Zbiorniki do instalacji naziemnej i podziemnej

Funkcja:

Pionowe, cylindryczne zbiorniki zamknięte do magazynowania wody z podporą dla mieszadła i zakręcaną pokrywą 

MODEL: CVC-B

•	 Zbiorniki do mieszania, ze wzmocnioną górą.

Charakterystyka:

•	 Marka Salher, model CVC – B.
•	 Urządzenie wykonane z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym.
•	 Forma cylindryczna o płaskiej podstawie i 

płaszczyźnie górnej.
•	 Pokrywa zakręcana o średnicy 420 lub 600 mm 

(SPRAWDZIĆ).
•	 Podpora do umieszczenia mieszadła i osłona anty 

wirowa z GRP.
•	 Opcjonalnie kołnierze z PVC - wskazać liczbę, średnice 

i umiejscowienie otworów.
•	 Możliwość wykonania zbiornika o innej średnicy.

POJEMNOŚĆ Ø H1 H2
[LITRY] [MM] [MM] [MM]
1.000 1.000 1273 1373
1.000 1.200 884 984
1.500 1.200 1326 1426
2.000 1.400 1299 1399
2.500 1.400 1624 1724
3.000 1.700 1321 1421
4.000 1.700 1762 1862
5.000 2.000 1591 1691
6.000 2.000 1909 2009

OPCJONALNIE DLA CVC-B
OSŁONA ANTY WIROWA
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Akcesoria do zbiorników
Przedłużenie korpusu

Wysokość standardowa 150-250mm

Wykonany ze stali nierdzewnej 440 x 330 mm

Dodatkowy właz kontrolny

Boczny właz inspekcyjny

  

  

  
Ø

[MM]
500
620
750

1.000
1.200
1.400
1.700
2.000
2.500
3.000

Ø
[MM]
500
620
750

1.000
1.200
1.400
1.700
2.000
2.500
3.000

BOCZNY WŁAZ 
INSPEKCYJNY [MM]

440 X 330
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Akcesoria do zbiorników

Funkcja:

Złącza kołnierzowe do łączenia wlotów, wylotów i opróżniania zbiorników z GRP

•	 Zestaw złożony ze złączki prostej, gumowych łączeń, 
śrub, kilku gwintów stalowych w celu podłączenia 
wyjścia ze zbiornika do zewnętrznych rur.

Charakterystyka:

•	 Wymiary według normy EN 1452-2 do standardowego 
podłączania rur według normy EN 1452-3. 

•	 Materiał plastyczny z PP i PVC-U.

MODEL: MAN-HEM

D PN E K F
[MM] [MM] [MM] [MM]

20 16 27 65 14 X 4
25 16 33 75 14 X 4
32 16 41 85 14 X 4
40 16 50 100 18 X 4
50 16 61 110 18 X 4
63 16 76 125 18 X 4
75 16 90 145 18 X 4
90 16 108 160 18 X 8
110 16 131 180 18 X 8
125 16 148 210 18 X 8
140 16 165 210 18 X 8
160 10 188 240 22 X 8
200 10 225 270 22 X 8
225 10 248 295 22 X 8
250 10 282 350 22 X 12
315 10 342 400 22 X 12
400 6 432 515 26 X 16
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Akcesoria do zbiorników

Funkcja:

Rury i nasadki łączące PVC-U, do połączeń kołnierzowych śrubowych

MODEL: BRIDA

•	 Zestaw złożony z nasadki podtrzymującej, kołnierza 
i rury umożliwiającej połączenie ujścia ze zbiornika z 
rurami zewnętrznymi.        

Charakterystyka:

•	 Wymiary według normy EN 1452-2 do podłączania rur 
według EN 1452-3. 

•	 Materiał plastyczny z PVC-U i opcjonalnie śruby ze 
stali galwanizowanej.

D PN E K F G
[MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

20 16 27 65 14 X 4 34
25 16 33 75 14 X 4 41
32 16 41 85 14 X 4 50
40 16 50 100 18 X 4 61
50 16 61 110 18 X 4 73
63 16 76 125 18 X 4 90
75 16 90 145 18 X 4 106
90 16 108 160 18 X 8 125
110 16 131 180 18 X 8 150
125 16 148 210 18 X 8 168
140 16 165 210 18 X 8 188
160 10 188 240 22 X 8 213
200 10 225 270 22 X 8 247
225 10 248 295 22 X 8 274
250 10 282 350 22 X 12 328
315 10 342 400 22 X 12 378







9Obróbka osadu oraz zagęszczacze





Spis treści

Inne wymiary i konfiguracje mogą być dostarczone na zapytanie. Wymiary 
wewnętrzne. Wymiar w milimetrach. Pojemności w litrach, podane wymiary 
mogą się różnić w zależności od potrzeb.
W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, Salher Ibérica, S.L. 
zastrzega sobie prawo do zmiay danych zawartych w tym dokumencie bez 
wcześniejszego powiadomienia.
Niniejszy dokument podlega prawnej ochronie własności intelektualnej. 
Oznacza to, że klient nie może go powielać, kopiować oraz oddawać do 
dyspozycji osób trzecich.

Obróbka osadu
Osadnik zamknięty
MODEL: CVC-DC-TC	 228
Osadnik otwarty
MODEL: CVA-DC-TC	 229
Otwarty zagęszczacz osadu na konstrukcji stalowej
MODEL: CVA-E-TC	 230
Otwarty lub zamknięty zagęszczacz osadu, 
przedłużenie korpusu jako wspornik
MODEL: CVC-E-TC-VS AND CVA-E-TC-VS	 231
Rampa dla zagęszczaczy otwartych
MODEL: PASARELA	 232
Drabina z poręczą i systemem bezpieczeństwa
MODEL: EQ-P	 232
Odwadnianie osadu przez workownice
MODEL: FILSA	 233
Automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu
MODEL: UAP	 236
Podziemny zbiornik magazynowy na osad
MODEL: CHC-F	 237
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Obróbka osadu oraz zagęszczacze
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

Funkcja:

Charakterystyka:

Obróbka osadu
Osadnik zamknięty

MODEL: CVC-DC-TC

•	 Odsączanie i zagęszczanie osadu powstałego z 
oczyszczania wstępnego i wtórnego.

•	 Marka Salher, model CVC – DC – TC.
•	 Urządzenie wyprodukowane z poliestru 

wzmocnionego włóknem szklanym z żywic 
ortoftalowych.

•	 Instalacja: podziemna.
•	 Forma geometryczna: stożek.
•	 Centralna komora magazynowa i kołnierz Thompson 

(przelew pilasty).
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Możliwość zainstalowania odpowietrznika na włazie.

CYLINDER CENTRALNY [MM] WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWE [MM] POJEMNOŚĆ
Ø D D1 D2 D3 E H1 H2 H C1 C2 C3 C4 LITRY

1.000 75 75 300 700 800 500 1.563 100 150 300 750 750
1.200 75 75 300 700 800 600 1.720 100 150 300 1.000 1.130
1.400 90 90 300 700 800 700 1.870 100 150 300 1.200 1.590
1.700 90 90 400 900 1.000 850 2.300 150 200 300 1.400 2.910
2.000 110 110 500 900 1.000 1.000 2.530 150 200 300 1.700 4.190
2.500 160 160 620 1.000 1.200 1.250 3.110 250 250 350 2.000 7.930
3.000 160 160 690 1.200 1.400 1.500 3.700 250 250 350 2.500 13.420
3.500 200 200 750 1.400 1.600 1.750 4.265 250 300 400 3.000 21.000
4.000 200 200 1.000 1.600 1.800 2.000 4.840 250 300 400 3.500 30.980
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Obróbka osadu oraz zagęszczacze
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

Funkcja:

Charakterystyka:

Obróbka osadu
Osadnik otwarty

MODEL: CVA-DC-TC

•	 Odsączanie i zagęszczanie osadu powstałego z 
oczyszczania wstępnego i wtórnego.

•	 Marka Salher, model CVA – DC – TC.
•	 Urządzenie wyprodukowane z poliestru 

wzmocnionego włóknem szklanym z żywic 
ortoftalowych.

•	 Instalacja: naziemna.
•	 Forma geometryczna: stożek.
•	 Centralna komora magazynowa i kołnierz Thompson 

(przelew pilasty).
•	 Rury wlotu i wylotu z PVC.
•	 Otwarty w części górnej.

CYLINDER CENTRALNY [MM] WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWE [MM] POJEMNOŚĆ
Ø D D1 D2 D3 E H1 H2 H C1 C2 C3 C4 LITRY

1.000 75 75 300 700 800 500 1.300 100 150 300 750 750
1.200 75 75 300 700 800 600 1.400 100 150 300 1.000 1.130
1.400 90 90 300 700 800 700 1.500 100 150 300 1.200 1.590
1.700 90 90 400 900 1.000 850 1.850 150 200 300 1.400 2.910
2.000 110 110 500 900 1.000 1.000 2.000 150 200 300 1.700 4.190
2.500 160 160 620 1.000 1.200 1.250 2.450 250 250 350 2.000 7.930
3.000 160 160 690 1.200 1.400 1.500 2.900 250 250 350 2.500 13.420
3.500 200 200 750 1.400 1.600 1.750 3.350 250 300 400 3.000 21.000
4.000 200 200 1.000 1.600 1.800 2.000 3.800 250 300 400 3.500 30.980
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Obróbka osadu
Otwarty zagęszczacz osadu na konstrukcji stalowej

MODEL: CVA-E-TC

Dostępnych jest kilka układów: naziemny, podziemny, 
otwarty lub zamknięty.

Rysunek przedstawia model otwarty z metalowymi 
wspornikami do instalacji naziemnej, wlot, wylot i dolne 
połączenie spustowe.

Opcjonalnie (urządzenia na kolejnych stronach):
•	 Drabina z poręczami.
•	 Barierka dla części górnej.
•	 Platforma dla części górnej.
•	 Zawór ręczny lub automatyczny do opróżniania instalacji.
•	 Mieszadło.

Ø D CYLINDER GŁÓWNY [MM] CYLINDER GŁÓWNY [MM] PRZELEW PILASTY [MM] POJEMNOŚĆ
Ø D1 Ø D2 Ø D3 E H1 H2 H3 H C1 C2 C3 C4 [LITROS]

2.000 200 90 500 700 1.600 1.000 500 3.100 150 200 300 1.700 6.000
2.500 200 90 620 700 1.620 1.250 500 3.370 250 250 350 2.000 10.000
3.000 200 90 620 700 1.620 1.500 500 3.620 250 250 350 2.500 15.000
3.500 200 90 620 700 2.020 1.750 500 4.270 250 300 400 3.000 25.000
4.000 200 90 620 700 2.520 2.000 500 5.020 250 300 400 3.500 40.000
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Obróbka osadu oraz zagęszczacze
Dane i modele w tabelach mogą się różnić
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Obróbka osadu
Otwarty lub zamknięty zagęszczacz osadu, przedłużenie korpusu jako wspornik

MODEL: CVC-E-TC-VS AND CVA-E-TC-VS

Zagęszczacze osadu zamknięte lub otwarte do montażu na 
powierzchni. Zbiornik wspiera się na przedłużeniu korpusu.

Opcjonalnie (urządzenia na kolejnych stronach):
Drabina z poręczami.
Barierka dla części górnej.
•	 Platforma dla części górnej.
•	 Zawór ręczny lub automatyczny do opróżniania instalacji.
•	 Mieszadło.

Ø D CYLINDER GŁÓWNY [MM] CYLINDER GŁÓWNY [MM] PRZELEW PILASTY [MM] POJEMNOŚĆ
Ø D1 Ø D2 Ø D3 E H1 H2 H CVC H CVA C1 C2 C3 C4 [LITROS]

1.400 200 90 300 500 1.750 850 2.800 2.450 150 200 300 1.200 3.000
1.700 200 90 400 500 1.500 850 2.785 2.350 150 200 300 1.400 4.000
2.000 200 90 500 700 1.300 1.000 2.810 2.300 150 200 300 1.700 5.000
2.000 200 90 500 700 1.600 1.000 3.610 3.100 150 200 300 1.700 6.000
2.500 200 90 620 700 1.620 1.250 3.945 3.370 250 250 350 2.000 10.000
2.500 200 90 620 700 2.650 1.250 4.475 3.900 250 250 350 2.000 15.000
3.000 200 90 620 700 1.620 1.500 4.260 3.620 250 250 350 2.500 15.000
3.000 200 90 620 700 2.350 1.500 4.490 3.850 250 250 350 2.500 20.000
3.000 200 90 620 700 3.050 1.500 5.190 4.550 250 250 350 2.500 25.000
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Obróbka osadu oraz zagęszczacze
Dane i modele w tabelach mogą się różnić
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Obróbka osadu
Rampa dla zagęszczaczy otwartych

Drabina z poręczą i systemem bezpieczeństwa

MODEL: PASARELA

MODEL: EQ-P

Wszystkie rampy są koloru szarego.
Podstawy ramp skonstruowane są z profilu w kształcie “U” o 
wymiarach 90x35x8 i kraty tramex o grubości 26mm.
Balustrada ma wysokość 1050 mm od kraty.
Wszystkie elementy łączące są ze stali nierdzewnej AISI 316.
Rampy dostarczane są wstępnie zmontowane i przewiercone 
w celu ich łatwego zamontowania na osadniku.

Drabiny z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z 
żywic o odpowiedniej odporności na korozję.

Opcjonalnie:
•	 Drabina dostępu z poręczami. 
•	 Krata tramex na górze.
•	 Balustrada na górze.

•	 Drabina z poręczą.
•	 System bezpiecznego wyjścia w części górnej drabiny, 

zapewniający wyjście na pokrywę lub rampę.

Ø
[MM]
1.700
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000

WYSOKOŚĆ
W METRACH

2 - 3 TYLKO Z ZESTAWEM WYJŚCIA
3 - 3,5

Z ZESTAWEM WYJŚCIA I 
OCHRONY

3,5  4
4,5 - 4
4,5 - 5
5,5 - 5
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Obróbka osadu oraz zagęszczacze
Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

Funkcja:

Charakterystyka:

Obróbka osadu
Odwadnianie osadu przez workownice

MODEL: FILSA

•	 Usuwanie i odwadnianie osadu pochodzącego z 
oczyszczalni o małych i średnich przepływach. 

•	 Stosowanie worków z materiału zapewniającego 
doskonałą przepuszczalność wody i powietrza. 
Osad nie zapycha porów materiału, co sprzyja 
dobrej cyrkulacji powietrza. 

•	 Urządzenie wykonane z polipropylenu z 
wewnętrznym stelażem ze stali nierdzewnej AISI 
304

•	 Taczka do transportu worków.
•	 Dostępna liczba worków 1, 2, 4 lub 8.
•	 Worki filtrujące, wykonane z geowłókniny.
•	 10 sztuk worków na każdy spust z komory 

rozdzielczej.
•	 Elektrozawór i zestawem bezpieczeństwa 

(opcjonalnie)

•	 Sonda poziomu podłączona do panelu 
sterowania.

•	 Panel sterowania (opcjonalnie).
•	 Zawór motylkowy na wlocie do urządzenia.
•	 Zawory motylkowe do podłączania worków.
•	 Automatyczna faza filtracji i napełnianie 

grawitacyjne.
•	 Niskie koszty utrzymania i energii.
•	 Wysoka wydajność od 10 do 20% suchej masy 

po kilku godzinach i 40 do 80% suchej masy po 
suszeniu na zewnątrz.

* dla różnych przepływów i liczby worków, prosimy o kontakt

•	 Worki, po oddzieleniu większej części wody 
od osadu, zostają pozostawione w obszarach 
suszenia w celu całkowitego odwodnienia – dwa 
etapy procesu odwadniania.

MODEL
PRZEP. MAKS. LICZBA 

SPUSTÓW/
ILOŚĆ WORKÓW

SZER. WYS. DŁ. DOPŁYW ODPŁYW PRZELEW
 [M3/D] [MM] [MM] [MM] DN DN DN

FILSA  01 1 1 / 10 660 1.690 951 1 X 80 1 X 80 1X100
FILSA  02 2 2 / 20 770 1.750 1.300 1 X 100 1 X 100 1X100
FILSA  04 4 4 / 40 1.100 1.750 1.350 2 X 100 1 X 100 1X100
FILSA 08 8 8 / 80 1.145 1.750 2.250 2 X 100 1 X 100 1X100
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Obróbka osadu oraz zagęszczacze
Dane i modele w tabelach mogą się różnić
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Obróbka osadu

Funkcja:

Charakterystyka:

Prasa filtracyjna

MODEL: FP

•	 W pełni automatyczne urządzenie do usuwania 
i odwadniania osadów pochodzących z małych i 
średnich oczyszczalni ścieków.

•	 Prasa filtracyjna, marka Salher, MODEL: FP.
•	 Główna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości 

stali węglowej Q235, Piaskowana i zabezpieczona 
powłoką epoksydową.

•	 Pionowe płyty z polipropylenu.
•	 Materiał filtracyjny z polipropylenu
•	 Zespół hydrauliczny do zamykania / otwierania i 

sterowania siłownikiem hydraulicznym. Obejmuje 
urządzenie pomiaru ciśnienia do automatyzacji 
sprzętu.

W przypadku innych pojemności filtracyjnych prosimy o kontakt.

•	 Wbudowany czujnik ciśnienia pompowanego 
osadu na wlocie urządzenia w celu sterowania 
procesem odwadniania.

•	 Czujnik indukcyjny do sterowania otwieraniem 
siłownika hydraulicznego.

•	 Kanał ze stali nierdzewnej do zbierania wód 
odciekowych

•	 Zawór kulowy na wylocie wód odciekowych
•	 Elementy bezpieczeństwa do awaryjnego 

wyłączenia.

•	 Odwodnienie ciśnieniowe w porównaniu do innych 
systemów odwadniających pozwala osiągnąć 
zawartość suchej masy na poziomie 30%. (lepsze 
rezultaty uzależnione od parametrów osadu).

MODEL (L) DŁ. (H) 
WYS.

(A) 
SZER. ØE ØS ROZMIAR 

PŁYT N° PŁYT N° 
KOMÓR

POW. 
FILTRACYJNA

FILTROWANA 
OBJĘTOŚĆ

[MM] [MM] [MM] DN [MM] SZTUKA SZTUKA [M2] [L/CYKL]
FP-60 3300 890 700 DN 65 1 X 2’’ 520 X 520 15 14 6 60
FP-80 4200 890 700 DN 65 1 X 2’’ 520 X 520 20 19 8 80
FP-100 2750 1100 1100 DN 65 1 X 2’’ 700 X 700 10 9 10 100
FP-200 4450 1100 1100 DN 65 1 X 2’’ 700 X 700 20 19 20 200
FP-300 4400 1250 1250 DN 100 2 X 2’’ 870 X 870 16 15 25 300
FP-500 4800 1400 1350 DN 100 2 X 2’’ 1000 X 1000 17 16 40 500
FP-800 5950 1650 1580 DN 125 2 X 2’’ 1250 X 1250 20 19 50 800
FP-1300 6400 1810 2000 DN 150 2 X 2’’ 1500 X 1500 20 19 80 1300
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Obróbka osadu oraz zagęszczacze
Dane i modele w tabelach mogą się różnić
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Obróbka osadu
Prasa filtracyjna

•	 Automatyczna stacja przygotowania 
polielektrolitu.

•	 Zbiornik kondycjonowania osadu.
•	 Pompa śrubowa do podawania osadu do 

urządzenia.
•	 System potrząsania płyt.
•	 Pojemnik do gromadzenia “placków” osadu.
•	 Struktura urządzenia wyciągowego.
•	 Boczny ekran ochronny wyprodukowany 

z przezroczystego metakrylanu, z kontrolą 
bezpieczeństwa.

•	 Szafa sterownicza oparta na sterowniku PLC 
z ekranem dotykowym.

Opcjonalnie:

Prawidłowe działanie urządzenia wymaga zbiornika wody surowej z mieszaniem.
*Standardowe wyposażenie obejmuje zestaw tkaniny filtracyjnej.
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Dane i modele w tabelach mogą się różnić
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Funkcja:

Charakterystyka:

Automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu

MODEL: UAP

•	 Kompaktowa automatyczna stacja przygotowania 
polielektrolitu, marka Salher®, zapewnia ciągłe 
i automatyczne przygotowanie, dojrzewanie i 
dozowanie roztworu polielektrolitu.

•	 Sprzęt zaprojektowany do flokulacji ścieków w celu 
ułatwienia rozdziału substancji stałej w cieczy, takich 
jak:

*	Oczyszczanie ścieków komunalnych i 
przemysłowych, zwłaszcza podczas obróbki fizyko-
chemicznej,

*	Obróbka osadów w celu poprawy wydajności prasy 
filtracyjnej.

•	 Zbiornik cylindryczny wykonany z żywic 
poliestrowych.

•	 System dozowania polielektrolitu w postaci 
granulatu.

•	 Sonda niskiego poziomu produktu w zbiorniku.
•	 Dysza wstępnego mieszania z AISI 304.
•	 Elektrozawór napełniający i mieszający.
•	 Hydrostatyczny nadajnik do kontroli poziomów 

napełnienia.
•	 Mieszadło polielektrolitu.
•	 Przepływomierz z wyjściem analogowym na dopływie.
•	 Lej polielektrolitu w postaci granulatu: 25 litrów.

Obróbka osadu

POJEMNOŚĆ Ø H A P
MODEL [LITRY] [MM] [MM] [MM] [KW]

UAP 1000 1000 1.400 900 1.630 0,95
UAP 2000 2000 1.400 1.300 2.030 0,95

OPCJONALNIE
SZAFA STERUJĄCA
POMPA DOZUJĄCA
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Obróbka osadu oraz zagęszczacze
Dane i modele w tabelach mogą się różnić
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Funkcja:

Charakterystyka:

Obróbka osadu
Podziemny zbiornik magazynowy na osad

MODEL: CHC-F

•	 Akumulacja i koncentracja osadu z osadników 
wtórnych.

•	 Zbiornik z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym wyprodukowany z żywic ortoftalowych. 

•	 Rury wlotowe, wentylacja i przelew awaryjny.
•	 W zestawie pompa do osadnika wtórnego: pompa 

Vortex 50 mm, 0.55 kW III 400 V 50 Hz, wykonana 
ze stali nierdzewnej. Z wyjściem tłocznym DN40 lub 
DN50.

POJEMNOŚĆ Ø DŁUGOŚĆ ZASILANIE POMPY
[LITRY] [MM] [MM] [KW] III 400V 50 HZ
2.500 1.400 1.905 0.55
5.000 1.700 2.540 0.55
10.000 2.000 3.580 0.55
12.000 2.000 4.214 0.55
15.000 2.000 5.170 0.55
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Spis treści

Inne wymiary i konfiguracje mogą być dostarczone na zapytanie. Wymiary 
wewnętrzne. Wymiar w milimetrach. Pojemności w litrach, podane wymiary 
mogą się różnić w zależności od potrzeb.
W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, Salher Ibérica, S.L. 
zastrzega sobie prawo do zmiay danych zawartych w tym dokumencie bez 
wcześniejszego powiadomienia.
Niniejszy dokument podlega prawnej ochronie własności intelektualnej. 
Oznacza to, że klient nie może go powielać, kopiować oraz oddawać do 
dyspozycji osób trzecich.

Studzienka poboru próbek
MODEL: CVA-ATM	 242

Studzienka kontroli przepływu
MODEL: CVA-CAM	 242

Nadstawki włazowe
MODEL: CVA-P 	 242

Składana pokrywa teleskopowa dla ruchu 
pieszego

MODEL: TTAP	 243

Pokrywa żeliwna klasy D400 - dopuszczalne 
obciążenie < 400kN

MODEL: TAPA-D40	 244

Dyfuzor drobnopęcherzykowy
MODEL: DBF	 244

Przepływomierz prefabrykowany
Zwężka Parshall’a
MODEL: MC-CP	 245
MODEL: MC-CP-C	 245
Przepływomierz z przelewem trójkątnym
MODEL: MC-VT	 246
MODEL: MC-CU	 246

Akcesoria do separatorów węglowodorów
Studnia z regulatorem przepływu
MODEL: CVC-AARC	 247
ALARM MAKSYMALNEGO POZIOMU DLA ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH
MODEL: SAM	 248
Miernik tlenu rozpuszczonego
MODEL: MED-OX	 248
Alarm wykrywania poziomu węglowodorów
MODEL: OMS-1	 249
Alarm wykrywania poziomu osadu i piasku
MODEL: IDOIL-S	 249
Alarm wykrywania poziomu osadu i piasku oraz 
węglowodorów
MODEL: IDOIL-OS	 249
Alarm wykrywania poziomu węglowodorów, osadu i 
piasku oraz przepełnienia
MODEL: IDOIL-LOS	 250
Alarm wykrywania oleju, węglowodorów i 
cząstek stałych z panelem słonecznym. System 
powiadamiania gsm
MODEL: IDOIL-SOLAR	 250
Alarm poziomu flotujących węglowodorów
MODEL: SET-OSK2	 250

Dezodoryzacja
MODEL: CARBO-VENT	 251
MODEL: CARBO-SAC	 252

Bakterie i enzymy
BRICK - 900 - 450	 253
CRM DEPUR	 253
SEPT	 253
DOSEFOSS	 253
CLAIR	 253
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Dane i modele w tabelach mogą się różnić

Katalog - 2023V3.0.11

Studzienka poboru próbek

Studzienka kontroli przepływu

Nadstawki włazowe

MODEL: CVA-ATM

MODEL: CVA-CAM

MODEL: CVA-P 

•	 Służy do kontroli oraz sprawdzenia odpływu z oczyszczalni, 
separatorów oraz innych urządzeń kanalizacyjnych.

•	 Służy do kontroli oraz sprawdzenia odpływu z oczyszczalni, 
separatorów oraz innych urządzeń kanalizacyjnych.

•	 Wielkość zgodnie z rozporządzeniem dla wszelkiej 
działalności przemysłowej oraz dla sieci kanalizacji miejskiej.

•	 Nadstawki włazowe, wykonane z poliestru wzmocnionego 
włóknem szklanym. Nadstawki pozwalają zainstalować 
zbiornik na większej głębokości, co służy lepszemu 
zabezpieczeniu np od mrozów.

•	 Instalacja nadstawki jest łatwa, można ją zainstalować 
łącząc moduły dla osiągnięcia odpowiedniej wysokości. 
Salher posiada pełen zakres długości oraz średnic, dla 
każdego z poszczególnych urządzeń.

* Możliwość wykonania nadstawki o wysokości według zapotrzebowania.

Ø WŁAZU Ø RUR WYSOKOŚĆ WYSOKOŚĆ 
WLOTU

WYSOKOŚĆ 
WYLOTU

[MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
400 125 500 150 50
500 160 500 150 50
500 200 500 150 50
620 250 500 150 50
750 300 500 150 50

Ø WŁAZU Ø RURY WYSOKOŚĆ
[MM] [MM] [MM]
1.200 200-315 1.000
1.200 200-315 1.500
1.200 200-315 2.000
1.200 200-315 2.250
1.200 200-315 2.500

WYSOKOŚĆ
[MM] Ø 250 Ø 400 Ø 500 Ø 620 Ø 750 * Ø 1000* 
250 X X X X X X
500 X X X X X X
750 X X X X X X

1.000 X X X X X X
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Funkcja:

Charakterystyka:

Składana pokrywa teleskopowa dla ruchu pieszego

MODEL: TTAP

•	 Pokrywa do włazów inspekcyjnych z zamknięciem do 
zbiorników oraz studzienek.

•	 Odporny odlew wykonany z GRP.
•	 Szybki i bezpieczny dostęp do urządzeń 

posadowionych w gruncie.
•	 Łatwe zamknięcie przez karabińczyk z możliwością 

instalacji zamykanej blokady.
•	 Wyposażona w tabliczkę znamionową z 

najistotniejszymi danymi urządzenia. Pozwala to na 
szybką identyfikację bez konieczności otwierania 
pokrywy.

•	 Konfigurowalny: możliwość grawerowania dowolnego 
logotypu, tekstu lub innych istotnych informacji.

•	 Kompletny zestaw do montażu na miejscu w ciągu 
zaledwie 5 minut.

•	 Odporna na warunki atmosferyczne (korozję i 
utlenianie) oraz na środki chemiczne.

Przy wysokości większej niż h=0,5m, należy sprawdzić CVA-P w Akcesoriach.

 Ø H
MODEL [MM] [MM]

TTAP 620 620 110
TTAP 750 750 110

TTAP 1000 1.000 110
TTAP 1200 1.200 110
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Pokrywa żeliwna klasy D400 - dopuszczalne obciążenie < 400kN

Dyfuzor drobnopęcherzykowy

MODEL: TAPA-D40

MODEL: DBF

•	 Produkowana według normy ISO 1083 (1987) zgodnie z 
klasą D 400 normy UNE – EN – 124 (1995), «Oczyszczalnia 
Ścieków».

•	 Pokrywa okrągła z blokadą, zabezpieczona plastikową 
zawleczką, przykryta dźwiękochłonnym materiałem 
antypoślizgowym.

•	 Rama jest wyposażona w otwory dla instalacji i 
optymalizacji. 4 otwory do mocowania do podłoża.

•	 Do zamontowania na ulicach, drogach oraz parkingach 
dla każdego rodzaju pojazdów (Grupa 4 normy UNE-
EN-124 1995 roku).

•	 Dyfuzory składają się z dwóch rurociągów wykonanych 
z PCV, połączonych w literę T. W obrębie rurociągów 
zainstalowana jest membrana, która rozprowadza 
powietrze.

•	 Mikro otwory membrany działają jak zawór, otwierają się 
przy przepływie powietrza i zamykają się przy przepływie 
wody. Z membrany otrzymujemy pęcherzyki powietrza o 
średnicy od 0,5 do 1,0 mm. Efektywność procesu wzrasta 
z następujących powodów:

*	Większa powierzchnia wymiany tlenu.
*	Pęcherzyki powietrza pozostają dłużej w wodzie.

WYMIARY [MM] WAGA [KG]
A C O H E RAMA POKRYWA SUMA

850 650 600 100 27 29 36 65

DŁUGOŚĆ
MODEL [MM]
DBF1000 1.140
DBF500 640
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Charakterystyka:

Charakterystyka:

Zalety:

Zalety:

Zwężka Parshall’a
Przepływomierz prefabrykowany

MODEL: MC-CP

MODEL: MC-CP-C

•	 Przepływomierze produkowane przez Salhera 
zapewniają dokładną zależność pomiędzy poziomem 
a przepływem wewnątrz zwężki Parshall’a.

•	 Zwęzka wyprodukowana z GRP gotowa do montażu w 
kanale budowlanym.

•	 Przepływomierze produkowane przez Salhera 
zapewniają dokładną zależność pomiędzy poziomem 
a przepływem wewnątrz zwężki Parshall’a.

•	 Kompletny kanał wyprodukowany z GRP ze zwężką 
pomiarową oraz odpowiednią przestrzenią przed i 
za zwężką. Gotowy do podłączeń hydraulicznych bez 
dodatkowych prac ziemnych.

•	 Dokładność +/- 0,5 mm w zwężce.
•	 Prawidłowe wymiarowanie i znormalizowanie.
•	 Gładka powierzchnia.
•	 Łatwa instalacja.
•	 Przygotowany do montażu czujnika.

•	 Dokładność +/- 0,5 mm w zwężce.
•	 Prawidłowe wymiarowanie i 

znormalizowane.
•	 Gładka powierzchnia.
•	 Łatwa instalacja.
•	 Przygotowany do montażu czujnika.

DŁ. WLOTU DŁ. WYLOTU

PRZEPŁYW LG A AG D E
MODEL [M³/H] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

1” 0,32-18,5 1.130 529 25,4 167 93
2” 1-100 1.490 485,7 50,8 214 135
3” 3-275 1.490 665 76,2 259 178
6” 6-600 2.440 650 152,4 397 394

PRZEPŁYW DŁ. WLOTU DŁ. WYLOTU C B F AE AS
MODEL [M³/H] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

1” 0,32-18,5 1.700 603 680 600 ≥71 400 400
2” 1-100 2.200 1.160 682 600 ≥114.3 429,8 429,8
3” 3-275 2.650 1.000 818,7 760 ≥96.3 700,7 700,7
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Ultradźwiękowy przepływomierz dla kanałów otwartych

MODEL: MC-CU

•	 Pomiar ultradźwiękowy. Przepływomierz dla kanałów 
otwartych, zasięg: 0-0,3m, 0-1m lub 0-3m z cyfrowym 
wskaźnikiem. Wymiary 185 x 240 x 115 mm. Wyjście 4-20 
mA. Wyjście impulsowe. Stopień ochrony IP 65. Długość 
kabla 12m; wbudowany licznik przepływu całkowitego, 
wskazuje chwilowy przepływ, średni przepływ w ciągu 
ostatniej godziny i ostatnich 24 godzin.

•	 Opcjonalnie puszka połączeniowa i dodatkowy kabel - 
max 50 metrów.

Przepływomierz z przelewem trójkątnym

MODEL: MC-VT

•	 System pomiaru przepływu. Możliwość poboru 
próbek.

•	 Marka Salher model MC-VT.
•	 Przelew trójkątny wykonany z stali nierdzewnej AISI 

304, skonstruowany według normy ISO 1438/1, z 
różnymi kątami i przedziałami przepływów.

•	 Niski współczynnik tarcia, minimalne wchłanianie 
wody i wysoka odporność chemiczna.

•	 Studzienka przepływu złożona ze studzienki 
cylindrycznej pionowej, otwartej na górze, wykonanej 
z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.

•	 Przegroda z GRP z miejscem do montażu przelewu 
trójkątnego.

•	 Rury wlotu I wylotu z PVC. Pokrywa z poliestru 
wzmocnionego włóknem szklanym.

Funkcja:

Charakterystyka:

PRZEPŁYW Ø H P HV L1 L2 CE CS
[M3/H] KĄT [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
0 A 15 22,5° 1.000 1.250 300 200 700 300 50 50

1,8 A 30 45 ° 1.000 1.250 300 185 700 300 50 50
1,8 A 60 45 ° 1.000 1.250 350 245 700 300 50 50
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Akcesoria do separatorów węglowodorów
Studnia z regulatorem przepływu

MODEL: CVC-AARC

Charakterystyka:

•	 Regulator przepływu montuje się przy wejściu do 
studzienki doprowadzającej. Jest to wstępny zbiornik 
magazynowania, który reguluje przepływ wyjściowy 
do zbiornika.

•	 Celem montażu regulatora przepływu jest:
*	Regulowanie przepływu wyjściowego, tak, aby był 

stały i niezależny od poziomu w zbiorniku,
*	Uniknięcie nadmiernego wymiarowania układu 

wyjściowego.

•	 Regulator składa się z pływaka, sztywno połączonego 
z zaślepką, która porusza się przed otworem 
wyjściowym.

•	 Kiedy poziom wody w zbiorniku podnosi się, pływak 
również, stopniowo zamykając otwór wyjściowy. 
W ten sposób można osiągnąć stałe przepływy z 
dokładnością 5%. 

•	 Regulator jest wykonany ze stali nierdzewnej 304, z 
pierścieniem z brązu i siedziska z PEHD.

•	 Działanie regulatora poziomu jest automatyczne, bez 
zużycia energii elektrycznej, za pomocą regulatora 
mechanicznego, zapewniając stały przepływ i 
umożliwiając ręczne otwarcie.

•	 Regulatory przepływu są dostosowane dla każdego 
przypadku. W celu zaprojektowania odpowiedniego 
regulatora dla Państwa potrzeb potrzebujemy 
następujących danych:

*	Przepływ wejściowy,
*	Przepływ wyjściowy,
*	Średnice rurociągów wlotowego i wylotowego.

PRZEPŁYW 
REGULOWANY

PRZEPŁYW 
MAKSYMALNY Ø H Ø WŁAZU Ø WLOTU Ø BY-PASS Ø WYLOTU

MODEL [LITRY /
SEKUNDĘ]

[LITRY /
SEKUNDĘ] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

DR100 1-5 20 1.400 1.560 620 200 160 125
DR200/150 5,1-24 96 1.400 1.755 620 300 250 160/200

DR200 25-34 136 1.400 1.950 620 350 300 200
DR250 35-60 240 1.700 2.185 620 400 350 250
DR300 61-100 400 1.700 2.400 750 500 500 300
DR350 105-135 540 2.000 2.605 750 600 500 350
DR400 140-200 800 2.500 2.885 1.000 600 600 400
DR500 205-300 1.200 2.500 3.300 1.000 700 700 500
DR600 335-500 2.200 3.000 3.820 1.200 900 800 600
DR700 555-770 3.080 3.500 4.175 1.200 1.000 900 700
DR800 775-1080 4.320 4.000 4.595 1.400 1.200 1.000 800
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ALARM MAKSYMALNEGO POZIOMU DLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

MODEL: SAM

•	 System alarmowy wysokiego poziomu ścieków dla 
zbiorników bezodpływowych.

•	 Zawiera: sygnalizator pływakowy z 5m kablem, z 
przeznaczeniem do ścieków bytowych; panel kontrolny, 
z alarmem akustycznym i wizualnym. Wymiary: 
284x222x122mm.

Miernik tlenu rozpuszczonego

MODEL: MED-OX

•	 Urządzenie do pomiaru poziomu tlenu rozpuszczonego.
•	 Wykorzystywany w komorach napowietrzania podczas 

procesu oczyszczania biologicznego.

•	 Marka Salher, model MED-OX.
•	 Cyfrowy regulator do pomiaru tlenu.

*	Regulator cyfrowy z mikroprocesorem i 
wyświetlaczem LCD do tlenu (od 0 do 60 ppm) z 
pomiarem/czujnikiem automatycznym temperatury

*	Port USB do drukarki
*	Obudowa o klasie szczelności IP65.

•	 Sonda amperometryczna.
*	Sonda amperometryczna pomiaru tlenu.
*	Od 0 do 60 ppm
*	Czujnik temperatury (5°C ÷ 50°C, max 1 bar).
*	Potrzebny przepływ wody ok. 20-30 l/h – przepływ 

stały.
•	 Uchwyt sondy zanurzeniowej.

*	Uchwyt elektrody znaurzeniowej.
*	Opcjonalnie system czyszczenia elektrody.
*	Długość 100cm.

Funkcja:

Charakterystyka:
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Alarm wykrywania poziomu węglowodorów

Alarm wykrywania poziomu osadu i piasku

Alarm wykrywania poziomu osadu i piasku oraz węglowodorów

MODEL: OMS-1

MODEL: IDOIL-S

MODEL: IDOIL-OS

•	 Urządzenia do wykrywania poziomu węglowodorów, 
olejów i smarów do instalacji w separatorach tłuszczu i 
oleju o zakresie temperatur roboczych (-20 do 50°C).

•	 Urządzenia do wykrywania poziomu piasku i ciał stałych 
do zainstalowania w osadnikach piasku i osadnikach ciał 
stałych o zakresie temperatur roboczych (-20 do 40°C).

•	 Połączony system alarmowy dla olejów, węglowodorów, 
piasku i ciał stałych.
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Alarm wykrywania poziomu węglowodorów, osadu i piasku oraz przepełnienia

Alarm wykrywania oleju, węglowodorów i cząstek stałych z panelem słonecznym. System powiadamiania gsm

Alarm poziomu flotujących węglowodorów

MODEL: IDOIL-LOS

MODEL: IDOIL-SOLAR

MODEL: SET-OSK2

•	 Cyfrowe urządzenie sterujące do wykrywania: 
maksymalnego poziomu piasku, oleju i maksymalnego 
poziomu w przypadku zamknięcia wylotu z separatora.

•	 Opcja: nadajnik dla komunikatów o stanie urządzenia i 
alarm przez GSM.

•	 Urządzenie zasilane energią słoneczną z alarmem i 
nadajnikiem statusu przez SMS z programatorem za 
pośrednictwem MSM różnych sond poziomu: oleje, 
piasek i ciała stałe, maksymalny poziom.

•	 Wykrywanie maksymalnego poziomu oleju i 
węglowodorów na warstwie wody. Do montażu w 
Zbiornikach otwartych lub zbiorniach z otwieralnym 
włazem. Sonda jest umieszczona na trzech pływakach i 
wykrywa warstwę węglowodorów o grubości do 15 cm.
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Funkcja:

Charakterystyka:

Dezodoryzacja

MODEL: CARBO-VENT

•	 Obróbka gazów wydobywających się z wentylacji 
oczyszczalni i osadników gnilnych. 

•	 Marka Salher model CARBO-VENT.
•	 Obróbka typowych zanieczyszczeń z oczyszczalni: 

kwas siarkowy, metan i inne uciążliwe gazy.
•	 Różne rodzaje granulacji, o odpowiednim działaniu 

umożliwiajacym uzyskanie wysokiej wydajności w 
procesie dezodoryzacji.

•	 Długa żywotność w procesie obróbki gazów.
•	 Granulki o zmiennym zabarwieniu w zależności od 

stopnia zanieczyszczenia.
•	 Temperatura pracy: - 10 do 50°C.
•	 Do zainstalowania przy wylocie z wentylacji. Ułożenie 

pionowe, poziome lub pod kątem.
•	 Połączenie kielichowe PVC  2” DN50.
•	 Możliwość podłączenia kilku urządzeń jednocześnie.

ZAPASOWE WYPEŁNIENIE DLA CARBO-VENT

MODEL Ø DŁUGOŚĆ POŁĄCZENIE 
WLOTU[MM] [MM]

CARBO-VENT 130 650 DN50

MODEL
CARGA-CARBO-VENT
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Funkcja:

Charakterystyka:

Dezodoryzacja

MODEL: CARBO-SAC

•	 Filtr do obróbki gazów z oczyszczalni i przepompowni. 
Idealny do zainstalowania w pomieszczeniu 
technicznym. 

•	 Zaprojektowany do ciągłego przepływu powietrza od 
328 do 768 m³/h.

•	 Obróbka różnego rodzaju zanieczyszczeń takich jak: 
kwas siarkowy, tiole, lotne związki organiczne i inne 
uciążliwe gazy.  

•	 Złożony z trzech różnych rodzajów granulek: Wszystkie 
mają za zadanie osiągnięcie jak najwyższej jakości i 
jak najdłuższego czasu działania. Granulki te można 
wymieniać w zależnoci od występujących gazów.

•	 Granulat umieszczony w różnych siatkach dla łatwej 
wymiany.

•	 Panel sterujący pracą urządzenia z godzinowym 
licznikiem czasu pracy i sygnalizacją wymiany wkładu.

MODEL Ø WYSOKOŚĆ 
CAŁKOWITA Ø WLOT PRZEPŁYW 

POWIETRZA Ø WYLOT MOC

CARBO-SAC [MM] [MM] [MM]  [M3/H] [MM]  [KW/
NAPIĘCIE/HZ]

250 620 1350 110 288 65 0,076/400/50
750 1000 1350 125 328 95 0,12/400/50

1000 1000 1650 160 384 95 0,75/400/50
1500 1200 1650 200 576 115 1,1/400/50
2000 1400 1650 200 768 115 1,5/400/50

MODEL
CARGA-CARBO-SAC

250
750

1000
1500
2000
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Bakterie i enzymy

BRICK - 900 - 450

•	 Zapobiega nieprzyjemnym zapachom oraz 
eliminuje tłuszcze w osadnikach. Do stosowania w 
gospodarstwach domowych jak i przemysłowych.

•	 Dozowanie przez 24h bez mechanizmów.
•	 Opakowanie: pudełko z 4/8 sztukami po 900/450g.

CRM DEPUR

•	 Produkt biologiczny do usuwania pian w 
oczyszczalniach ścieków.

•	 Opakowanie: pojemnik 25l.

SEPT

•	 Musująca tabletka biologiczna, która rozkłada materię 
organiczną, zapobiega zapychaniu się i brzydkim 
zapachom w kanalizacji przydomowej i przemysłowej, 
osadnikach gnilnych, przepompowniach ścieków, itp.

•	 Opakowanie: pojemnik z 6 pudełkami po 24 
pojedynczych tabletek.

DOSEFOSS

•	 W procesach biologicznych w kanalizacji, 
separatorach tłuszczów i osadnikach gnilnych.

•	 Opakowanie: 25 woreczków rozpuszczalnych w 
wodzie po 200gr.  

CLAIR

•	 Aktywator biologiczny dla oczyszczalni przez osad 
czynny, który ulepsza jego osadzanie się i eliminuje 
brzydkie zapachy.

•	 Opakowanie: pojemnik 25kg.
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	Model: COMPAC-TA–RO
	Model: TAPA-TARO
	Model: ES-TARO

	Kompaktowa stacja podczyszczania - sito ślimakowe 
	Model: PPC-TAHEL i PPC-TAHEL-D

	Kompaktowa stacja podczyszczania - sito bębnowe
	Model: PPC-TARO i PPC-TARO-D


	Piaskowniki i separatory tłuszczu
	Pionowy separator tłuszczu
	Model: CVC-CG

	Poziomy separator tłuszczu
	Model: CHC-CG

	Poziomy osadnik piasku i cząstek stałych
	Model: CHC–DES

	Zbiornik bezodpływowy
	Model: CHC–E

	Separator tłuszczu dla restauracji, z ręcznym systemem czyszczenia
	Model. CG-MAN


	Automatyczne separatory tłuszczu
	Automatyczny separator tłuszczu do instalacji naziemnej
	Model: PSG

	Automatyczny separator tłuszczu dla restauracji
	Model: CG-AUT


	Akcesoria i części zamienne
	Skrzynie na sita

	Osadzanie - fermentacja
	Mały pionowy osadnik gnilny
	MODEL: CVC-FS

	Poziomy osadnik gnilny
	Model: CHC-FS

	Zbiornik Imhoff 
	Model: CHC-IMH


	Osadnik stożkowy
	Osadnik stożkowy zamknięty
	Model: CVC-DC-TC

	Osadnik stożkowy otwarty
	Model: CVA-DC-TC


	Osadnik lamelowy
	MODEL: DE-LA

	JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM
	JEDNOSTKA FLOTACJI ROZPUSZCZONYM POWIETRZEM
	MODEL: VESPA
	MODEL: FLC


	Przewodnik wybranych OŚ według wydajności
	   

	Oczyszczalnie dla małych społeczności
	Oczyszczalnia z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania) wspomagana złożem zawieszonym o wysokiej wydajności
	Model: CVC-OXI-DEP-TC
	Model: CHC–OXI-DEP

	OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania) ze złożem zawieszonym i osadnikiem wstępnym.
	Model: CHC–FS–OXI-DEP


	Oczyszczalnie dla małych, średnich i dużych społeczności
	OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania), osadnikiem wtórnym, dmuchawą, systemem recyrkulacji i siatką dyfuzorów. 
	Model: CHC-OXI-REC-C

	OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania), z oddzielnym osadnikiem wtórnym, dmuchawą, systemem recyrkulacji i siatką dyfuzorów. 
	Model: CHC-OXI-REC-DEC


	Oczyszczalnie z nitryfikacją i denitryfikacją
	OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym z usuwaniem azotu (nitryfikacja- denitryfikacja) proces klaryfikacji w kompaktowym, wbudowanym zbiorniku. 
	Model:CHC-OXI-REC-C-ANOX
	Model: CHC-OXI-REC-DEC-ANOX


	Oczyszczalnia biologiczna ze złożem ruchomym. Biologiczna redukcja azotu i fosforu
	Model:CHC-FS-BIO-DEP
	Model:CHC-FS-BIO-DEP-ANOX 
	Model: CHC-BIO-C
	Model: CHC-BIO-TC
	Model: CHC-FS-BIO-C 
	Model: CHC-FS-BIO-TC 
	Model: CHC-ANOX-BIO-C
	Model: CHC-ANOX-BIO-TC
	Model: CHC – FS - ANOX – BIO – C
	Model: CHC – FS - ANOX – BIO – TC


	OŚ z biomembranami
	Oczyszczanie przez bioreaktory membranowe (MBR), opcjonalnie z możliwością usuwania azotu (nitryfikacja-denitryfikacja)
	Model: CHC-OXI-MBR
	Model: OXI-MBR


	Przenośna, kontenerowa OŚ
	Przenośna OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania) z możliwością instalacji naziemnej bądź podziemnej
	Model: 20p/40p 


	Oczyszczalnie ze zbiorników modułowych
	  

	OŚ ze złożem zraszanym
	OŚ z filtrem biologicznym lub recyrkulowanym złożem zraszanym
	Model: IMH-LBR-TC

	Pionowa oczyszczalnia ścieków z komorą osadzania-fermentacji, filtrem biologicznym i separacją tłuszczy
	Model: CVC-D

	Pozioma oczyszczalnia ścieków z komorą osadzania-fermentacji, filtrem biologicznym i separacją tłuszczy
	Model.CHC-D

	Pozioma oczyszczalnia ścieków z komorą osadzania-fermentacji, filtrem biologicznym, separacją tłuszczy i osadnikiem wtórnym
	Model: CHCD-D

	Filtr biologiczny - złoże zraszane
	Model: CVC-FB


	Wstęp do systemów reutylizacji
	   

	Ponowne wykorzystanie szarej wody i ścieków oczyszczonych  
	Kompaktowa instalacja do ponownego wykorzystania szarej wody i oczyszczonych ścieków do kilku zastosowań
	MODEL: GRISAL-AUT 


	Technologia ultrafiltracji
	Kompaktowe stacje reutylizacji wody w technologii ultrafiltracji
	MODEL: UF-AUT


	Reutylizacja wody deszczowej 
	2.4  Oczyszczalnia wody deszczowej
	Model: SAL-PLU

	Odzyskiwanie i oczyszczanie wód deszczowych
	Model: RAP
	RAP 02


	FILTRACJA
	KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA MAŁO ZANIECZYSZCZONEJ WODY
	MODEL: PUR-F 

	KOMPAKTOWA STACJA UZDAYNIANIA WODY ZA POMOCĄ AKTYWNEGO WĘGLA
	MODEL: PUR-FF-CA

	KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA WODY ZANIECZYSZCZONEJ FRAKCJĄ ORGANICZNĄ
	MODEL: PUR-FQFF-CA

	KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA WODY POWIERZCHNIOWEJ O DUŻEJ MĘTNOŚCI
	MODEL: PUR-FQLF

	ALTERNATYWY DO FILTRACJI
	USUWANIE TWARDOŚCI
	MODEL: PUR-FF-S

	DENITRYFIKACJA
	MODEL: PUR-FF-N

	DEMINERALIZACJA WODY
	MODEL: PUR-FF-DM

	USUWANIE ŻELAZA
	MODEL: PUR-FF-FE

	REMINERALIZACJA WODY
	MODEL: PUR-FF-RM


	ULTRAFILTRACJA
	KOMPAKTOWA STACJA ULTRAFILTRACJI
	MODEL: PUR-UF


	ODWRÓCONA OSMOZA
	KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA DLA MAŁYCH PRZEPŁYWÓW
	MODEL: PUR-MINIRO

	KOMPAKTOWA STACJA ODWRÓCONEJ OSMOZY DLA DUŻYCH PRZEPŁYWÓW
	MODEL: PUR-MAXIRO-BW / PUR-MAXIRO-SW
	MODEL: PUR-MAXIRO-BW2


	ZABIEGI DODATKOWE; WODA ULTRACZYSTA
	KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA POPRZEZ DEMINERALIZACJĘ / ELEKTRODEJONIZACJĘ
	MODEL: PUR-EDI 

	KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA POPRZEZ CIĄGŁĄ ELEKTRODEJONIZACJĘ 
	MODEL: PUR-CEDI 


	KOMPAKTOWE STACJE AWARYJNE
	MODEL: PUR-EM 

	SYSTEMY DEZYNFEKCJI
	AUTOMATYCZNA STACJA CHLOROWANIA Z DOZOWANIEM PODCHLORYNU SODU I REGULACJĄ pH
	MODEL: SAL-CL; SAL-CLPH

	AUTOMATYCZNY SYSTEM REDOX
	MODEL: SAL-RX

	ZBIORNIK CHLOROWANIA Z SYSTEMEM DOZOWANIA
	MODEL: CVC-CE

	AUTOMATYCZNY SYSTEM OZONOWANIA
	MODEL: SAL-OZ 

	DEZYNFEKCJA PROMIENIAMI ULTRAFIOLETOWYMI
	MODEL: SAL-UV


	Klasa I - Sepratory węglowodorów przez koalescencję
	Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, komora separacji, skimmer i zintegrowana komora akumulacyjna
	MODEL: CHC-SH-L-X-K

	Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, komora separacji, skimmer i zbiornik akumulacyjny
	MODEL: CHC-SH-L-K

	Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, komora separacji, mechaniczny skimmer i oddzielny zbiornik akumulacyjny
	MODEL: CHC-SH-L-K-M

	Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, dwie komory separacji, automatyczne zamknięcie i filtr olejowy
	MODEL: chc-sh-l-2
	MODEL: chc-sh-l-2-O
	MODEL: chc-sh-l-2-F
	MODEL: chc-sh-l-2-FO

	Koalescencyjny separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikim - klasa I, obejściem hydraulicznym i automatycznym zamknięciem
	MODEL: CHC-SH-L-O-BP

	Koalescencyjny separator ropopochodnych - klasa I, jedna komora separacji, automatyczne zamknięcie i filtr olejowy
	MODEL: CVC-SH-F-O; CVC-SH-F


	Klasa II - Separatory węglowodorów standardowe
	Standardowy separator substancji ropopochodnych klasa II, 1 komora separacji
	Model: CVC-SH-C   CVC-SH-C-O


	Akcesoria do separatorów węglowodorów
	SAMODZIELNY ZBIORNIK DO AKUMULACJI OLEJÓW
	MODEL: cvc-ac

	Pionowy piaskownik i osadnik cząstek stałych
	MODEL: CVC-DC

	Poziomy piaskownik i osadnik cząstek stałych
	MODEL: CHC-DES

	SKIMMER MECHANICZNY
	MODEL: SK
	MODEL: SK-ATEX

	Studnia z regulatorem przepływu
	MODEL: CVC-AARC

	Filtr olejowy oraz automatyczne zamknięcie do separatorów Salher®
	  

	Filtr sorbcyjny do separatorów olejowo-wodnych SALHER®
	  

	Alarm wykrywania poziomu węglowodorów
	MODEL: OMS-1

	Alarm wykrywania poziomu osadu i piasku
	MODEL: idOIL-S

	Alarm wykrywania poziomu osadu i piasku oraz węglowodorów
	MODEL: idOIL-OS

	Alarm wykrywania poziomu węglowodorów, osadu i piasku oraz przepełnienia
	MODEL: idOIL-LOS

	Alarm wykrywania oleju, węglowodorów i cząstek stałych z panelem słonecznym. System powiadamiania gsm
	MODEL: IDOIL-SOLAR

	Alarm poziomu flotujących węglowodorów
	MODEL: SET-OSK2


	Zestawienie przepływów i wydajności przepompowni
	ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI Z PRZEPŁYWAMI I WYDJNOŚCIAMI

	Gama przepompowni standardowych
	GAMA MINI
	MODEL: CVC-PB-A

	GAMA MINI
	MODEL: CVA-PB-A

	Gama średnia
	MODEL: CVC-PB-B

	Gama wysoka
	MODEL: CVC-PB-C

	Gama wysoka - wirnik vortex
	MODEL: CVC-PB-D

	Gama wysoka - wirnik jednokanałowy
	MODEL: CVC-PB-E

	Przepompownia ze zbiornikiem buforowym - 24 godzinnym
	MODEL: CHC-PB-AC


	Akcesoria dla przepompowni
	Studnia zaworów
	MODEL: CVA-CV

	Nadstawka dla przepompowni
	MODEL: CVA-P-PB

	Drabina dostępu do przepompowni
	MODEL: E-PB

	Pokrywa przepompowni dla ruchu pieszego
	MODEL: TAPA-PB

	Platforma zabezpieczająca
	MODEL: TRAMEX-PB

	Dno samoczyszczące
	MODEL: KORBBO

	Kosz na skratki
	MODEL: RG-PB

	Uchwyty montażowe
	MODEL: ES-PB

	Żuraw z wyciągarką do wyjmowania pomp
	MODEL: P-PB


	WYTWARZANIE I CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKÓW Z GRP - STANDARDOWYCH, ULTRA WZMOCNIONYCH I IZOTERMICZNYCH
	  

	Zbiorniki do instalacji naziemnej i podziemnej
	Pionowy, otwarty zbiornik cylindryczny z pokrywą z GRP
	Model: CVA

	Pionowy, zamknięty zbiornik cylindryczny do magazynowania wody z pokrywą z GRP
	Model: CVC-S

	Pionowy, zamknięty zbiornik cylindryczny do magazynowania wody z zakręcaną pokrywą
	Model: CVC-FP

	Pionowy, zamknięty zbiornik cylindryczny do magazynowania wody z nadstawką i pokrywą z GRP
	Model: CVC-E

	Poziomy, zamknięty zbiornik cylindryczny do magazynowania wody z nadstawką i pokrywą z GRP
	Model: CHC
	Model: CHC-S


	Izotermiczne zbiorniki do przechowywania wody, cylindryczne, pionowe, zamknięte włazem i pokrywą
	Izotermiczne zbiorniki do przechowywania wody, cylindryczne, pionowe, zamykane włazem i pokrywą GRP
	Model: CVC-ISO

	Izotermiczne zbiorniki do przechowywania wody, cylindryczne, poziome, zamykane włazem i pokrywą GRP
	Model: CHC - ISO

	Podpory do zbiorników poziomych model CHC
	Model: SO-CU 

	Pionowe, cylindryczne zbiorniki zamknięte do magazynowania wody z podporą dla mieszadła i zakręcaną pokrywą 
	Model: CVC-B

	Dodatkowy właz kontrolny
	  


	Akcesoria do zbiorników
	Przedłużenie korpusu
	  

	Boczny właz inspekcyjny
	  

	Złącza kołnierzowe do łączenia wlotów, wylotów i opróżniania zbiorników z GRP
	Model: MAN-HEM

	Rury i nasadki łączące PVC-U, do połączeń kołnierzowych śrubowych
	Model: BRIDA

	Prasa filtracyjna
	MODEL: FP


	Obróbka osadu
	Osadnik zamknięty
	MODEL: CVC-DC-TC

	Osadnik otwarty
	MODEL: CVA-DC-TC

	Otwarty zagęszczacz osadu na konstrukcji stalowej
	MODEL: CVA-E-TC

	Otwarty lub zamknięty zagęszczacz osadu, przedłużenie korpusu jako wspornik
	MODEL: CVC-E-TC-VS and CVA-E-TC-VS

	Rampa dla zagęszczaczy otwartych
	MODEL: PASARELA

	Drabina z poręczą i systemem bezpieczeństwa
	MODEL: EQ-P

	Odwadnianie osadu przez workownice
	MODEL: FILSA

	Automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu
	MODEL: UAP

	Podziemny zbiornik magazynowy na osad
	MODEL: CHC-F


	Studzienka poboru próbek
	MODEL: CVA-ATM

	Studzienka kontroli przepływu
	MODEL: CVA-CAM

	Nadstawki włazowe
	MODEL: CVA-P 

	Składana pokrywa teleskopowa dla ruchu pieszego
	MODEL: TTAP

	Pokrywa żeliwna klasy D400 - dopuszczalne obciążenie < 400kN
	MODEL: TAPA-D40

	Dyfuzor drobnopęcherzykowy
	MODEL: DBF

	Przepływomierz prefabrykowany
	Zwężka Parshall’a
	MODEL: MC-CP
	MODEL: MC-CP-C

	Przepływomierz z przelewem trójkątnym
	MODEL: MC-VT
	MODEL: MC-CU


	Akcesoria do separatorów węglowodorów
	Studnia z regulatorem przepływu
	MODEL: CVC-AARC

	ALARM MAKSYMALNEGO POZIOMU DLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
	MODEL: SAM

	Miernik tlenu rozpuszczonego
	MODEL: MED-OX

	Alarm wykrywania poziomu węglowodorów
	MODEL: OMS-1

	Alarm wykrywania poziomu osadu i piasku
	MODEL: idOIL-S

	Alarm wykrywania poziomu osadu i piasku oraz węglowodorów
	MODEL: idOIL-OS

	Alarm wykrywania poziomu węglowodorów, osadu i piasku oraz przepełnienia
	MODEL: idOIL-LOS

	Alarm wykrywania oleju, węglowodorów i cząstek stałych z panelem słonecznym. System powiadamiania gsm
	MODEL: IDOIL-SOLAR

	Alarm poziomu flotujących węglowodorów
	MODEL: SET-OSK2


	Dezodoryzacja
	MODEL: CARBO-VENT
	MODEL: CARBO-SAC


	Bakterie i enzymy
	Brick - 900 - 450
	Crm depur
	Sept
	Dosefoss
	Clair



