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Salher обладает почти 40-летним опытом 
проектирования и производства оборудования 
для очистки городских и промышленных сточных 
вод, систем подготовки питьевой воды, систем 
повторного использования сточных вод, сепараторов 
нефтепродуктов, а также аксессуаров для очистки 
сточных вод по всему миру.

Решения

Наши клиенты ожидают от наших проектов персонализации и инноваций, и 
это именно те ценности, которые движут нами и имеют решающее значение.

Мы разрабатываем и производим собственное оборудование для обеспечения 
эффективных решений

ГОРОДСКИЕ СТОЧНЫЕ 
ВОДЫ И РЕУТИЛИЗАЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СТОЧНЫЕ ВОДЫ



Широкая гамма нашей продукции покрывает потребности очистной станции на всех этапах 
обработки воды. Помимо основной линии очистки, комплексные решения включают 
системы предварительной механической очистки посредством шнековой или барабанной 
решетки, а также КНС и системы доочистки для повторного использования и обезвоживания 
осадка. 
Системы очистки для установки оборудования на поверхности (опционально).
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1Механическая очистка





Содержание

Возможно проектирование под заказ оборудования различных размеров и 
конфигураций. Приведенные размеры - внутренние. Размеры указаны в миллиметрах, 
объемы - в литрах. Указанные размеры могут быть изменены в зависимости от 
потребностей.

Наши производственные процессы и продукция непрерывно развиваются и 
совершенствуются, по этой причине Salher Ibérica S.L. оставляет за собой право 
изменения приведенной в настоящем каталоге информации без предварительного 
уведомления.

Распространение настоящего документа регулируется Законом о защите 
интеллектуальной собственности, таким образом, Клиент не имеет права на его 
распространение, изменение либо копирование, за исключением копирования для 
личного использования.

Системы предварительной механической 
очистки

Система предварительной очистки от крупных 
загрязнений с ручным обслуживанием.
МОДЕЛЬ: CVA-ARG И ARF 10
REF: CD-ARG Y ARF 10
Система предварительной очистки от крупных и 
мелких загрязнений с ручным обслуживанием для 
установки в канале из стеклопластика GRP.
МОДЕЛЬ: CD-MA-D 11

Полуавтоматические системы 
механической очистки

Система предварительной очистки от крупных и 
мелких загрязнений с ручным и автоматическим 
обслуживанием соответственно для установки в 
канале из стеклопластика GRP.
МОДЕЛЬ: CD-MA-RAC 12
Система предварительной очистки от мелких 
загрязнений с автоматическим обслуживанием для 
установки в ж/б канале.
МОДЕЛЬ: RAC 13

Автоматические системы механической 
очистки 

Мини-установка со шнековым механизмом для 
очистки от крупных загрязнений, для установки в 
насосных колодцах и приемных камерах
МОДЕЛЬ: TA-HEL-MINI 14
Колодец для tal-hel-mini (опционально)
КОЛОДЕЦ MINITAHEL 15
Шнековая решетка для удаления мелких 
загрянений, с автоматической системой очистки, 
обезвоживанием и уплотнением осадка, для 
установки в ж/б канале.
МОДЕЛЬ: TA-HEL 16
Шнековая решетка для удаления мелких 
загрянений, с автоматической системой очистки, 
обезвоживанием и уплотнением осадка, корпус из 
нержавеющей стали в зоне разделения, установка 
на поверхности.
МОДЕЛЬ: TA-HEL-S 17
Шнековая решетка для удаления мелких 
загрянений, с автоматической системой очистки, 
для канализационных насосных станций.
МОДЕЛЬ: TA-HEL-PB 20
Барабанная решетка для малых расходов воды
МОДЕЛЬ: TARO -MINI 22

Фильтрация/отделение твердых загрязнений 
(сепарация жидкости от твердых частиц). Очистка 
сточных вод от мелких загрязнений: 0,25 – 3 мм.
МОДЕЛЬ: TA-RO 23
Аксессуары для Барабанной решетки
МОДЕЛЬ:COMPAC-TA–RO 24
МОДЕЛЬ: TAPA-TARO 24
МОДЕЛЬ: ES-TARO 25
Компактная установка предварительной 
механической очистки - шнековая решетка
МОДЕЛЬ: PPC-TAHEL И PPC-TAHEL-D 26
Компактная установка предварительной 
механической очистки - барабанная решетка
МОДЕЛЬ: PPC-TARO И PPC-TARO-D 30

Песколовки и жироуловители
Вертикальный сепаратор жиров
МОДЕЛЬ: CVC - CG 34
Горизонтальный сепаратор жиров
МОДЕЛЬ: CHC – CG 35
Горизонтальная песколовка - отстойник
МОДЕЛЬ: CHC – DES 36
Герметичный резервуар-сборник сточных вод
МОДЕЛЬ: CHC–E 37
Жироуловитель с ручным обслуживанием для 
ресторанов
МОДЕЛЬ: CG-MAN 38

Автоматические жироуловители
Автоматический жироуловитель, установка на 
поверхности
МОДЕЛЬ: PSG 39
Автоматический жироуловитель для ресторанов
МОДЕЛЬ: CG-AUT 40

Комплектующие и запасные части
УПАКОВКА ДЛЯ РЕШЕТОК 41
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Система предварительной очистки от крупных загрязнений с ручным обслуживанием.
Системы предварительной механической очистки

Функции:

Характеристики:

МОДЕЛЬ: CVA-ARG И ARF

• Очистка сточных вод от твердых частиц размером 
от 10/30 мм.

• Колодец из стеклоармированного полиэфира 
(GRP) на основе ортофталевых смол.

• Решетка для очистки от крупных загрязнений из 
нержавеющей стали, с прозором от 10 до 30 мм.

• Ручное удаление отделенных загрязнений через 
верхнюю крышку из GRP.

• Водоподводящие и водоотводящие патрубки из 
ПВХ.

• Скребок из нержавеющей стали для удаления 
твердых загрязнений.

REF: CD-ARG Y ARF

МОДЕЛЬ (Q) Ø  КОЛОДЦА H ВЫСОТА 
ВХОДА

ВЫСОТА 
ВЫХОДА ПРОЗОР Ø ТРУБЫ

[ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]
CVA-ARG (40M3/H) 620 500 150 70 30 110-160
CVA-ARF (20M3/H) 620 500 150 70 10 110-160

МОДЕЛЬ (Q) L H W ВЫСОТА 
ВХОДА

ВЫСОТА 
ВЫХОДА ПРОЗОР Ø  ТРУБЫ

[ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]
CD-ARG (40M3/H) 1.000 365 200 60 50 30 110-160
CD-ARF (20M3/H) 1.000 365 430 60 50 10 110-315



11

1

A

H

L

Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Системы предварительной механической очистки

Функции:

Характеристики:

Система предварительной очистки от крупных и мелких загрязнений с ручным обслуживанием для установки в 
канале из стеклопластика GRP.

МОДЕЛЬ: CD-MA-D

• Очистка сточных вод от крупных и мелких твердых 
частиц размером от 6 мм.

• Желоб из стеклоармированного полиэфира (GRP) 
на основе ортофталевых смол.

• Решетка для очистки от крупных загрязнений из 
нержавеющей стали с прозором 30 мм.

• Решетка для очистки от мелких загрязнений из 
нержавеющей стали, перфорированная пластина 
с прозором ячейки 6 мм.

• Ручное удаление загрязнений.
• Водоподводящий и водоотводящий патрубки из 

ПВХ.
• Лотки из нержавеющей стали с перфорацией в 

нижней части для обезвоживания осадка.
• Открытая верхняя часть.
• Скребок из нержавеющей стали для удаления 

твердых загрязнений.

РЕШЕТКА КРУПНЫЙ 
ОСАДОК

РЕШЕТКА МЕЛКИЙ 
ОСАДОК

Q W H ДЛИНА 
КАНАЛА

ВЫСОТА 
ВХОДА

ВЫСОТА 
ВЫХОДА

РЕШЕТКА 
КРУПНЫЙ ОСАДОК

РЕШЕТКА МЕЛКИЙ 
ОСАДОК Ø ТРУБЫ

М3/Ч [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]
20 200 360 3.000 50 40 200X380 200X380 125
40 400 400 3.000 50 40 400X380 400X380 315
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Полуавтоматические системы механической очистки

МОДЕЛЬ: CD-MA-RAC

• Очистка сточных вод от крупных и мелких твердых 
частиц размером от 6 мм.

Система предварительной очистки от крупных и мелких загрязнений с ручным и автоматическим 
обслуживанием соответственно для установки в канале из стеклопластика GRP.

• Желоб из стеклоармированного полиэфира (GRP) 
на основе ортофталевых смол.

• Решетка для очистки от крупных загрязнений из 
нержавеющей стали с прозором 30 мм.

• Решетка для очистки от мелких загрязнений из 
нержавеющей стали, перфорированная пластина 
с прозором ячейки 6 мм.

• Система ручного удаления крупных загрязнений 
и автоматического удаления мелких загрязнений.

• Водоподводящий и водоотводящий патрубки из 
ПВХ.

• Лотки из нержавеющей стали с перфорацией в 
нижней части для обезвоживания осадка.

• Открытая верхняя часть.
• Скребок из нержавеющей стали для удаления 

твердых загрязнений.
• Переключатель уровня поплавкового типа для 

аварийного запуска.
• Панель управления опционально.

РЕШЕТКА 
КРУПНЫЙ ОСАДОК

РЕШЕТКА 
МЕЛКИЙ ОСАДОК

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
УРОВНЯ

Q W H ДЛИНА 
КАНАЛА

ВЫСОТА 
ВХОДА

ВЫСОТА 
ВЫХОДА

РЕШЕТКА 
КРУПНЫЙ ОСАДОК

РЕШЕТКА МЕЛКИЙ 
ОСАДОК

Ø 
ТРУБЫ

М3/Ч [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]
20 200 360 3.000 50 40 200X380 200X380 125
40 400 400 3.000 50 40 400X380 400X380 315
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Полуавтоматические системы механической очистки
Система предварительной очистки от мелких загрязнений с автоматическим обслуживанием 
для установки в ж/б канале.

МОДЕЛЬ: RAC

• Очистка сточных вод от мелких загрязнений 
размером от 6 мм.

• Решетка для очистки от мелких загрязнений из 
нержавеющей стали, перфорированная пластина 
с прозором ячейки 6 мм.

• Автоматическая система очистки.
• Лоток из нержавеющей стали с перфорацией в 

нижней части для обезвоживания осадка.
• Панель управления опционально.
• Переключатель уровня поплавкового типа для 

аварийного запуска.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
УРОВНЯ

РЕШЕТКА МЕЛКИЙ 
ОСАДОК

Q ШИРИНА 
РЕШЕТКИ

ВЫСОТА 
РЕШЕТКИ

РЕШЕТКА 
МЕЛКИЙ ОСАДОК МОТОР

М3/Ч [ММ] [ММ] [ММ] КВТ
20 200 360 200X380 0,18
40 400 400 400X380 0,18
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 
Мини-установка со шнековым механизмом для очистки от крупных загрязнений, для установки в насосных 
колодцах и приемных камерах

Функции:

Характеристики:

МОДЕЛЬ: TA-HEL-MINI

• Очистка сточных вод от крупных загрязнений 
размером от 15 мм. 

• Решетка для очистки от крупных загрязнений из 
нержавеющей стали AISI 304, перфорированный 
корпус с прозорами 15 мм. (Возможны другие 
размеры прозоров).

• Шнековый конвейер из углеродистой 
микролегированной стали.

• Возможность установки с прямым подключением 
к трубопроводу.

• Мотор с редуктором мощностью 0.37 кВт 
• Уровневый выключатель.
• Отсев и удаление осадка без необходимости 

обслуживания.

ВЫ
СОТА

ДЛ
ИН

А

ШИРИНА

Ø 
ШНЕКА

ВХОДНОЙ 
ФЛАНЕЦ

Ø ВЫГРУЗКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Системы предварительной очистки предназначены главным образом для очистки типичных городских сточных вод. Для промышленных стоков или других 
видов использования, пожалуйста, получите консультацию наших специалистов.

ДЛИНА ВЫСОТА Ø 
ВЫГРУЗКИ

Ø 
ШНЕКА ШИРИНА УГОЛ ВХОДНОЙ 

ФЛАНЕЦ P ПРОЗОР Q

МОДЕЛЬ [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] DN (КВТ) [ММ] (М3/Ч)
TA-HEL-MINI 1 2265 2252 219,1 219,1 638 70˚ 150 0,37 15 30
TA-HEL-MINI 2 2765 2720 219,1 219,1 638 70˚ 150 0,37 15 30
TA-HEL-MINI 3 3265 3190 219,1 219,1 638 70˚ 150 0,37 15 30
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 

Функции:

Колодец для tal-hel-mini (опционально)

• Корпус колодца изготовлен из стеклоармированного 
полиэфира, имеется накопительное отделение.

КОЛОДЕЦ MINITAHEL

МОДЕЛЬ
CARCASA TA-HEL-MINI

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОПЦИОНАЛЬНО
QE TA-HEL-MINI
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.
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Шнековая решетка для удаления мелких загрянений, с автоматической системой очистки, 
обезвоживанием и уплотнением осадка, для установки в ж/б канале.

Автоматические системы механической очистки 

Функции:

Характеристики:

Аксессуары:

МОДЕЛЬ: TA-HEL

• Очистка сточных вод от мелких твердых частиц 
размером от 3 мм с системой автоматического 
обезвоживания и уплотнения осадка.

• Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, 
полностью разборная.

• Решётка для удаления мелких загрязнений 
из нержавеющей стали, состоит из 
перфорированной пластины с возможными 
размерами прозоров от 3 до 10 мм.

• Шнековый конвейер без центрального стержня, 
из углеродистой микролегированной стали, с 
рабочим углом 35°.

• Непрерывная очистка решетки щетками, 
закрепленными на шнеке.

• Автоматическая система очистки с 
использованием диффузоров, подающих воду от 
сети под напором.

• Система обезвоживания и уплотнения осадка.
• Полосы неопрена для обеспечения 

герметичности по бокам установки.
• Опора с регулируемой высотой и поворотной 

системой для операций техобслуживания.
• Панель управления опционально.

• Автоматическая система очистки:
* Электромагнитный клапан для очистки НЗ 1/2”: 

Позволяет автоматизировать систему очистки.
* Фильтр Y-образного типа 1/2”: для защиты и 

задержания частиц, содержащихся в воде для 
промывки.

* Шаровой клапан 1/2”: перекрывает приемное 
отверстие для очистки.

• Предохранительный выключатель; расположен на 
верхней крышке.

• Кнопка аварийного отключения
• Кондуктивный датчик уровня со стержнями для 

автоматизации работы оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Системы предварительной очистки предназначены главным образом для очистки типичных городских сточных вод. Для промышленных стоков или других 
видов использования, пожалуйста, получите консультацию наших специалистов.

(A) (B) (C) (E) (F) (G) (H) (J)
МОДЕЛЬ ДЛИНА ВЫСОТА 

КАНАЛА
ВЫСОТА 

ВЫГРУЗКИ
ШИРИНА 
КАНАЛА

ШИРИНА 
РЕШЕТКИ

Ø 
ВЫГРУЗКИ

ОБЩАЯ 
ВЫСОТА

ДЛИНА 
ОСНОВЫ P. ПРОЗОР

TA-HEL [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [КВТ] [ММ]
200 SP 2.849 500 530 ≥300 240 168 1.250 ≥2335 0,55 3 - 10

200 4.800 800 1.320 ≥300 230 168 2.050 ≥3712 0,55 3 - 10
400 5.300 800 1.450 ≥450 400 273 2.440 ≥4328 1,1 3 - 10
600 6.040 1.000 1.440 ≥750 670 406 2.650 ≥4800 1,5 3 - 10
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 

Функции: Аксессуары:

Характеристики:

• Автоматическая система очистки:
* Электромагнитный клапан для очистки НЗ 1/2”: 

Позволяет автоматизировать систему очистки
* Фильтр Y-образного типа 1/2”: отвечает за защиту 

и задержку частиц, которые могут проникнуть с 
водой для промывки.

* Шаровой клапан 1/2”: позволяет перекрыть 
приемное отверстие для очистки при 
необходимости.

• Предохранительный выключатель; расположен на 
верхней крышке.

• Кнопка аварийного отключения
• Кондуктивный датчик уровня со стержнями для 

автоматизации работы оборудования.

Шнековая решетка для удаления мелких загрянений, с автоматической системой очистки, обезвоживанием и 
уплотнением осадка, корпус из нержавеющей стали в зоне разделения, установка на поверхности.

МОДЕЛЬ: TA-HEL-S

• Очистка сточных вод от мелких твердых частиц 
размером от 3 мм с системой автоматического 
обезвоживания и уплотнения осадка.

• Идеальна для установки после канализационных 
насосных станций в  технологической схеме 
очистных сооружений.

• Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, 
полностью разборная.

• Решётка для удаления мелких загрязнений из 
нержавеющей перфорированной стали.

• Возможные размеры прозоров - от 3 до 10 мм.
• Шнековый конвейер без центрального стержня, из 

углеродистой микролегированной стали, с рабочим 
углом 35°.

• Непрерывная очистка решетки щетками, 
закрепленными на шнеке.

• Автоматическая система очистки диффузорами, 
подающих воду под напором.

• Система обезвоживания и уплотнения осадка.
• Полосы неопрена для обеспечения герметичности по 

бокам установки.
• Опора с регулируемой высотой и поворотной 

системой для операций техобслуживания.
• Корпус из нержав. стали в зоне отсева загрязнений, 

поверхностная установка, фланцевые патрубки из 
AISI 304.

• Панель управления опционально.

ПРИМЕЧАНИЕ: Системы предварительной очистки предназначены главным образом для очистки типичных городских сточных вод. Для промышленных стоков или других 
видов использования, пожалуйста, получите консультацию наших специалистов.

МОДЕЛЬ (A) (B) (C) (D) (G) (H) (J) P. ПРОЗОР ФЛАНЦЫ 
(E/S/R)

TA-HEL-S [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] DN
200 SP 2920 855 1194 408 165 1910 2435 0,55 3-10 100/125/100

200 4900 1100 2280 558 165 2990 3975 0,55 3-10 200/200/125
400 5400 1350 2410 658 269 3390 4390 1,10 3-10 250/250/150
600 6130 1700 2640 868 406 3830 4870 1,5 3-10 300/400/300
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 

ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Системы предварительной очистки предназначены главным образом для очистки типичных городских сточных вод. Для промышленных стоков или других 
видов использования, пожалуйста, получите консультацию наших специалистов.

МОДЕЛЬ TA-HEL 200(S)-SP TA-HEL(S) 200 TA-HEL(S) 400 TA-HEL(S) 600
ПРОЗОР [ММ] МАКС. РАСХОД ЧИСТОЙ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ [М3/Ч]

3 20 40 90 350
4 33 65 129 385
5 45 80 155 425
6 59 99 185 460
10 90 115 215 540
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11



20

1

Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 
Шнековая решетка для удаления мелких загрянений, с автоматической системой очистки, для 
канализационных насосных станций.

Функции:

Характеристики:

МОДЕЛЬ: TA-HEL-PB

• Очистка сточных вод от твердых частиц размером от 
20 мм с системой автоматического обезвоживания и 
уплотнения осадка.

• Идеальна для установки в канализационных насосных 
станциях.

• Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, 
полностью разборная.

• Решётка для удаления мелких загрязнений, из 
перфорированной нержавеющей стали.

• Прозор - 20 мм.
• Шнековый конвейер с центральным стержнем, из 

углеродистой микролегированной стали, с рабочим 
углом 90°.

• Непрерывная очистка решетки щетками, 
закрепленными на шнеке.

• Автоматическая система очистки с использованием 
диффузоров, подающих воду от сети под напором.

• Система обезвоживания и уплотнения осадка.
• Коробка для приема воды с диаметром трубы до Ø 250 

мм.

Аксессуары:

• Автоматическая система очистки:
* Электромагнитный клапан для очистки НЗ 1/2”: 

Позволяет автоматизировать систему очистки
* Фильтр Y-образного типа 1/2”: для защиты и 

задержания частиц, содержащихся в воде для 
промывки.

* Шаровой клапан 1/2”: перекрывает приемное 
отверстие для очистки.

• Предохранительный выключатель; расположен на 
верхней крышке.

• Кнопка аварийного отключения
• Панель управления опционально

ПРИМЕЧАНИЕ: Системы предварительной очистки предназначены главным образом для очистки типичных городских сточных вод. Для промышленных стоков или других 
видов использования, пожалуйста, получите консультацию наших специалистов.

МОДЕЛЬ A [ММ] B [ММ] C [ММ] D [ММ] E F [ММ] G [ММ] H J P [КВТ]
TA-HEL-PB 1500 3300±500 2300 640 273 DN200 806 400 2’’ 1/2’’ 1,1
TA-HEL-PB 2000 3800±500 2800 640 273 DN200 806 400 2’’ 1/2’’ 1,1
TA-HEL-PB 2500 4300±500 3300 640 273 DN200 806 400 2’’ 1/2’’ 1,1



21

1

A

B

E

C

K

F

G

L

D

H J

Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 
Шнековая решетка для удаления мелких загрянений, с автоматической системой очистки, для 
канализационных насосных станций.

Опора A

Рекомендуется устанавливать 
оборудование с помощью опор 
A и B из нержавеющей стали. 
Опора A выполняется по заказу  в 
соответствии с высотой впускного 
отверстия и поддерживает 
вес оборудования. Опора B 
закрепляет и стабилизирует его в 
боковом направлении.

Опора B

ОПОРА A ОПОРА B

МОДЕЛЬ K [ММ]
HEL-A 1 1.000
HEL-A 2 2.000
HEL-A 3 3.000
HEL-A 4 4.000

МОДЕЛЬ L [ММ]
HEL-B 1 680
HEL-B 2 1.500
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 

Функции:

Барабанная решетка для малых расходов воды

МОДЕЛЬ: TARO -MINI

• Фильтрация / отделение твердых загрязнений 
(сепарация жидкости от твердых частиц). Очистка 
сточных вод от мелких загрязнений размером 0,5 
– 3 мм.

• Каркас изготовлен из стеклоармированного 
полиэфира (GRP).

• Фильтрующий барабан из нержавеющей 
стали AISI 316 произведен методом спиральной 
намотки. Профиль трехгранного сечения типа 
Johnson.

• Возможные размеры прозоров от 0,50 до 3 мм.
• Двойная система автоматической очистки, 

состоящая из скребка и диффузоров, подающих 
воду от сети под напором.

• Подводящий, отводящий и переливной 
фланцевые патрубки изготовлены из 
стеклопластика (GRP).

• Опоры для наземной установки.
• Защитная крышка из стеклопластика (GRP) для 

фильтрующего барабана.

Характеристики:

ШИРИНА 
РЕШЕТКИ

ВЫСОТА 
РЕШЕТКИ ДЛИНА РЕШЕТКИ MOЩНОСТЬ 

МОТОРА ФЛАНЦЫ (E, S, R)

МАТЕРИАЛ  [ММ]  [ММ]  [ММ]  [КВТ] DN
GRP/AISI304 780 650 810 0,12 80

Аксессуары:

• Автоматическая система очистки:
* Электромагнитный клапан для очистки НЗ 1/2”: 

Позволяет автоматизировать систему очистки
* Фильтр Y-образного типа 1/2”: отвечает за 

защиту и задержку частиц, которые могут 
проникнуть с водой для промывки

* Шаровой клапан 1/2”: позволяет перекрыть 
приемное отверстие для очистки при 
необходимости

• Кнопка аварийного отключения
• Дроссельный клапан на входном патрубке 

оборудования
• Предохранительный выключатель для 

остановки барабана в случае открытия 
крышки.

• Панель управления опционально

ПРИМЕЧАНИЕ: Системы предварительной очистки предназначены главным образом для очистки типичных городских сточных вод. Для промышленных стоков или других 
видов использования, пожалуйста, получите консультацию наших специалистов.

ПРОЗОР [ММ] МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД 
ЧИСТОЙ ВОДЫ [М3]

0,50 10,8
1,00 17,5
2,00 24,9
3,00 28,1
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Фильтрация/отделение твердых загрязнений (сепарация жидкости от твердых частиц). 
Очистка сточных вод от мелких загрязнений: 0,25 – 3 мм.

Автоматические системы механической очистки 

Функции:

Характеристики:

МОДЕЛЬ: TA-RO

• Фильтрация/отделение твердых загрязнений 
(сепарация жидкости от твердых частиц). Очистка 
сточных вод от мелких загрязнений: 0,25 – 3 мм.

Аксессуары:

• Автоматическая система очистки:
* Электромагнитный клапан для очистки НЗ 3/4”: 

Позволяет автоматизировать систему очистки
* Фильтр Y-образного типа 3/4”: для защиты и 

задержания частиц, содержащихся в воде для 
промывки.

* Шаровой клапан 3/4”: перекрывает приемное 
отверстие для очистки.

• Кнопка аварийного отключения
• Дроссельный клапан на входном патрубке 

оборудования.
• Шаровой клапан на нижнем выпускном патрубке.
• Панель управления опционально

• Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. 
Возможен вариант AISI 316.

• Фильтрующий барабан из нержав. стали AISI 304 
произведен методом спиральной намотки. Профиль 
трехгранного сечения типа Johnson.

• Возможные размеры прозоров от 0,25 до 3 мм.
• Двойная система автоматической очистки, состоящая 

из скребка и диффузоров, подающих воду от сети под 
напором.

• Фланцевые патрубки из нержав. стали AISI 304.
• Опоры для наземной установки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Системы предварительной очистки предназначены главным образом для очистки типичных городских сточных вод. Для промышленных стоков или других 
видов использования, пожалуйста, получите консультацию наших специалистов.

ШИРИНА 
РЕШЕТКИ

ВЫСОТА 
РЕШЕТКИ

ДЛИНА 
РЕШЕТКИ Ø БАРАБАНА ДЛИНА 

БАРАБАНА
МОЩНОСТЬ 

МОТОРА
ФЛАНЦЫ  
(E/S/R/P)

ТИП [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [КВТ] DN
TARO - 300 720 1300 1530 625 325 0.25 100/150/100/50
TARO – 600 1020 1300 1530 625 625 0.25 150/200/100/50
TARO - 1200 1620 1300 1530 625 1225 0.25 200/250/150/50

ПРОЗОР (ММ)
0,25 0,50 1,00 2,00 3,00

TIPO МАКС. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЧИСТОЙ ВОДЫ (М3/Ч)
TARO – 300 20 35 50 80 110
TARO – 600 40 72 105 155 190
TARO – 1200 75 135 205 309 375
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 

МОДЕЛЬ:COMPAC-TA–RO

Аксессуары для Барабанной решетки

Функции:

Функции:

• Уплотнение и обезвоживание осадка, отделенных 
барабанной решеткой, для уменьшения их 
объема и предотвращения неприятных запахов. 
Конвейер, транспортирующий обезвоженные 
отходы к приемной воронке.

МОДЕЛЬ: TAPA-TARO

• Обеспечение безопасности. Для прикрытия 
вращающегося барабана.

• Крышка оснащена предохранительным 
выключателем: останавливает вращение 
барабана при открытии крышки. 

МОДЕЛЬ
COMPAC-TARO – 300
COMPAC-TARO – 600
COMPAC-TARO - 1200

МОДЕЛЬ
TAPA-TARO – 300
TAPA-TARO – 600
TAPA-TARO - 1200
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 

МОДЕЛЬ: ES-TARO

МОДЕЛЬ: TOLVA

МОДЕЛЬ: TOLVA-T

Аксессуары для Барабанной решетки

Функции:

Функции:

Функции:

• Подъемная опора для барабанной 
решетки TARO.

• Воронка для приема отделенного твердого 
осадка из барабанной решетки модели TARO 
и TARO-MINI.

• Труба из ПВХ, армированная стальной спиралью и прикрепленная с помощью стяжки к воронке для 
приема твердых веществ, отделенных с помощью барабанной решетки, модель TARO.

• Изготовлена из нержавеющей стали INOX 304.
• Лестница для доступа с ограждениями и верхней 

технической платформой с перилами для высоты более 3 м.

• Изготовлена из стеклопластика GRP.

Характеристики:

Характеристики:

МОДЕЛЬ: 
TOLVA

МОДЕЛЬ: 
TOLVA-T

МОДЕЛЬ: 
ES-TARO

REF. H [MM]  A [MM] B [MM] C [MM]
ES-TARO 300 1200 456 456

1500 1520 2480 1121
2000 1520 2980 1121
2500 1520 3480 1121
3000 1520 3980 1421
3500 1520 4480 1421
4000 1520 4980 1421

ES-TARO 600 1200 456 756
1500 1520 2480 1420
2000 1520 2980 1420
2500 1520 3480 1420
3000 1520 3980 1720
3500 1520 4480 1720
4000 1520 4980 1720

ES-TARO 1200 1200 456 1356
1500 1520 2480 2021
2000 1520 2980 2021
2500 1520 3480 2021
3000 1520 3980 2231
3500 1520 4480 2231
4000 1520 4980 2231

A B C D Ø
МОДЕЛЬ РЕШЕТКИ [ММ]  [ММ]  [ММ] [ММ]

TARO 300 490 426 350 265
TARO 600 790 426 350 265
TARO 1.200 1.390 426 350 265

TARO – MINI 490 426 350 265
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 

Функции:

Характеристики:

Компактная установка предварительной механической очистки - шнековая решетка

МОДЕЛЬ: PPC-TAHEL И PPC-TAHEL-D

Автоматическая установка предварительной  очистки предназначена для удаления жиров и мелких твердых 
загрязнений и песка. Состоит из автоматичекской системы очистки от мелких твердых частиц,  модель: TA-HEL-S, 
и автоматического сепаратора жира, модель: PSG. В двух вариантах: извлечение песка с помощью системы 
эрлифт (модель: PPC-TAHEL) или с помощью автоматического подъемного шнека (модель: PPC-TAHEL-D).

• Удаление мелких твердых частиц размером от 3 
до 10 мм.

• Система обезвоживания и уплотнения отходов.
• Удаление песка и плотного осадка.
• Удаление масел и жиров.

Установка для удаления песка и жиров, модель: PPC-
TAHEL или PPC-TAHEL-D, марки SALHER, состоит из:
• Корпус изготовлен из стеклоармированного 

полиэфира (GRP) с высокой химической стойкостью 
к коррозионным агентам.

• Опоры и конструкции доступа из обработанной 
углеродистой стали.

• Система удаления мелких твердых частиц с 
помощью шнековой решетки Мод.: TA-HEL-S марки 
SALHER. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, 
с системой обезвоживания и уплотнением отходов.

• Система удаления масел и жиров, состоящая из 
автоматического сепаратора жиров, Мод.: PSG.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Системы предварительной очистки предназначены главным образом для очистки типичных городских сточных вод. Для промышленных стоков или других видов 
использования, пожалуйста, проконсультируйтесь и получите подтверждение по применению.
Оборудование поставляется в собранном виде, за исключением предварительной механической очистки, которая отправляется отдельно от конструкции для облегчения 
транспортировки в морских контейнерах.

 -Разделение и концентрация взвешенных веществ 
с помощью компрессора и мелкодисперсных 
диффузоров.
 -Автоматическое удаление взвешенных веществ 
при помощи наружных скребков, регулируемых 
по высоте.
 -Разделение и концентрация песков и плотного 
осадка.
 -Удаление песка и твердых частиц с помощью 
шнековой решетки или с помощью системы 
эрлифт. Последний вариант можно 
комбинировать с уплотнителем твердых отходов 
и осадка типа FILSA, см. Главу 9.

• Панель управления для безопасности и контроля 
над установкой.

МОДЕЛЬ Q. МАКС. [М3/Ч] МОДЕЛЬ ПРЕДВ. 
ОЧИСТКИ ПРОЗОР [ММ] МАТЕРИАЛ PPC / 

TA-HEL-S
PPC 1-TA-HEL 11 TAHEL S 200SP 6 PRFV / AISI  304
PPC 2-TA-HEL 22 TAHEL S 200SP 6 PRFV / AISI  304
PPC 3-TA-HEL 44 TAHEL S 200 6 PRFV / AISI  304
PPC 4-TA-HEL 88 TAHEL S 400 6 PRFV / AISI  304
PPC 5-TA-HEL 130 TAHEL S 400 6 PRFV / AISI  304
PPC 6-TA-HEL 173 TAHEL S 600 6 PRFV / AISI  304
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 
Компактная установка предварительной механической очистки - шнековая решетка

КОРПУС
• Из стеклопластика (полиэстера, армированного 

стекловолокном) с высокой химической 
стойкостью к воздействию коррозионных 
агентов и конструкция из обработанной 
углеродистой стали.

СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ
• Система удаления мелких твердых частиц с 

помощью шнековой решетки из нержавеющей 
стали AISI 304 с системой обезвоживания и 
уплотнения отходов, с высокой эрозионной 
стойкостью, чистыми обработанными 
травлением сварочными швами. 

СИСТЕМА ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
• Отделение, сбор и концентрация масел и жиров 

с помощью мелкодисперсных диффузоров и 
скребков для извлечения взвешенных веществ.

СИСТЕМА ОТДЕЛЕНИЯ ПЕСКА
• Отделение, сбор и концентрация песка 

и плотого твердого осадка с помощью 
мелкодисперсных диффузоров.

СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ПЕСКА
• PPC-TAHEL-D удаление песка с помощью 

подъемного шнека. 
• PPC-TAHEL удаление песка с помощью 

системы эрлифт.
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 
Компактная установка предварительной механической очистки - шнековая решетка

МОДЕЛЬ: PPC-TAHEL

С Системой Эрлифт для удаления песка.

A B C D F ПОЛНАЯ

ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЫГРУЗКА 
TAHEL ВЫСОТА PSG МОЩНОСТЬ

МОДЕЛЬ [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [KW]
PPC 1-TA-HEL 5620 1720 3630 2920 2060 2,32
PPC 2-TA-HEL 6120 1720 3630 2920 2060 2,32
PPC 3-TA-HEL 6560 2120 4250 2920 2060 2,32
PPC 4-TA-HEL 8560 2120 4670 3540 2060 3,07
PPC 5-TA-HEL 9960 2120 4670 3690 2060 3,07
PPC 6-TA-HEL 10500 2120 4670 3690 2060 3,47

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ ØE ØR ØS ØV ØA ØAI
PPC 1-TA-HEL DN 150 DN 100 DN 200 2” 2” 2”
PPC 2-TA-HEL DN 150 DN 100 DN 200 2” 2” 2”
PPC 3-TA-HEL DN 150 DN 100 DN 200 2” 2” 2”
PPC 4-TA-HEL DN 200 DN 125 DN 250 2” 2” 2”
PPC 5-TA-HEL DN 250 DN 250 DN 300 2” 2” 2”
PPC 6-TA-HEL DN 250 DN 250 DN 300 2” 2” 2”

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 
Компактная установка предварительной механической очистки - шнековая решетка

МОДЕЛЬ: PPC-TAHEL-D

С подъемным шнеком для удаления песка. 

A B C D E F ПОЛНАЯ

ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЫГРУЗКА 
TAHEL

ВЫГРУЗКА 
ПЕСКООТДЕЛИТЕЛЯ

ВЫСОТА 
PSG МОЩНОСТЬ

МОДЕЛЬ [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [KW]
PPC 1-TA-HEL-D 5780 1720 3630 2920 2200 2060 2,32
PPC 2-TA-HEL-D 6320 1720 3630 2920 2200 2060 2,32
PPC 3-TA-HEL-D 6760 2120 4250 2920 2200 2060 2,32
PPC 4-TA-HEL-D 8760 2120 4670 3540 2200 2060 3,07
PPC 5-TA-HEL-D 10160 2120 4670 3690 2200 2060 3,07
PPC 6-TA-HEL-D 10700 2120 4670 3690 2200 2060 3,47

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ ØE ØR ØS ØV ØA
PPC 1-TA-HEL-D DN 150 DN 100 DN 200 2” 2”
PPC 2-TA-HEL-D DN 150 DN 100 DN 200 2” 2”
PPC 3-TA-HEL-D DN 150 DN 100 DN 200 2” 2”
PPC 4-TA-HEL-D DN 200 DN 125 DN 250 2” 2”
PPC 5-TA-HEL-D DN 250 DN 250 DN 300 2” 2”
PPC 6-TA-HEL-D DN 250 DN 250 DN 300 2” 2”

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 

Функции:

Характеристики:

Компактная установка предварительной механической очистки - барабанная решетка

МОДЕЛЬ: PPC-TARO И PPC-TARO-D

Автоматическая установка предварительной очистки предназначена для удаления жиров, мелких твердых 
загрязнений и песка. Состоит из автоматичекской системы очистки от мелких твердых частиц,  модель: TA-RO, 
и автоматического сепаратора жира, модель: PSG. В двух вариантах: извлечение песка с помощью системы 
эрлифт, модель: PPC-TARO, или с помощью автоматического подъемного шнека, модель: PPC-TARO-D.

• Удаление мелких твердых частиц размером до 3 мм.
• Обезвоживание и уплотнение твердого осадка.
• Удаление песка и плотного осадка.
• Удаление масел и жиров.

Установка для удаления песка и жиров, модель: PPC-
TARO или PPC-TARO-D, марки SALHER, состоит из:
• Корпус изготовлен из стеклоармированного 

полиэфира (GRP) с высокой химической стойкостью 
к коррозионным агентам.

• Опоры и конструкции доступа из обработанной 
углеродистой стали.

• Система удаления мелких твердых частиц с 
помощью барабанной решетки Мод. TA-RO марки 
SALHER. Изготовлен из AISI 304.

• Система удаления масел и жиров, состоящая из 
установок Мод. PSG:

ПРИМЕЧАНИЕ:
Системы предварительной очистки предназначены главным образом для очистки типичных городских сточных вод. Для промышленных стоков или других видов 
использования, пожалуйста, проконсультируйтесь и получите подтверждение по применению.
Оборудование поставляется в собранном виде, за исключением предварительной механической очистки, которая отправляется отдельно от конструкции для облегчения 
транспортировки в морских контейнерах.

 -Разделение и концентрация взвешенных веществ 
с помощью компрессора и мелкодисперсных 
диффузоров.
 -Автоматическое удаление взвешенных веществ 
при помощи наружных скребков, регулируемых 
по высоте.
 -Разделение и концентрация песков и плотного 
осадка.
 -Удаление песка и твердых частиц с помощью 
шнековой решетки или с помощью системы 
эрлифт. Последний вариант можно 
комбинировать с уплотнителем твердых отходов 
и осадка типа FILSA, см. Главу 9.

• Панель управления для безопасности и контроля 
над установкой.

МОДЕЛЬ Q. МАКС. [М3/Ч] МОДЕЛЬ ПРЕДВ. 
ОЧИСТКИ ПРОЗОР [ММ] МАТЕРИАЛ PPC / 

TA-HEL-S
PPC 1-TA-RO 11 TARO 300 3 PRFV / AISI  304
PPC 2-TA-RO 22 TARO 300 3 PRFV / AISI  304
PPC 3-TA-RO 44 TARO 300 3 PRFV / AISI  304
PPC 4-TA-RO 88 TARO 600 3 PRFV / AISI  304
PPC 5-TA-RO 130 TARO 600 3 PRFV / AISI  304
PPC 6-TA-RO 173 TARO 1200 3 PRFV / AISI  304
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 

КОРПУС
• Из стеклопластика (полиэстера, армированного 

стекловолокном) с высокой химической 
стойкостью к воздействию коррозионных 
агентов и конструкция из обработанной 
углеродистой стали.

СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ
• Система удаления мелких твердых частиц с 

помощью барабанной решетки с прозорами от 
0,25 до 3,00 мм, из нержавеющей стали AISI 304, 
оснащена системой автоматической очистки с 
использованием электромагнитных клапанов и 
распылительных форсунок. Возможна установка 
любого из аксессуаров для Барабанной решетки.СИСТЕМА ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

• Отделение, сбор и концентрация масел и жиров 
с помощью мелкодисперсных диффузоров и 
скребков для извлечения взвешенных веществ.

СИСТЕМА ОТДЕЛЕНИЯ ПЕСКА
• Отделение, сбор и концентрация песка и плотного 

твердого осадка с помощью мелкодисперсных 
диффузоров.

СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ПЕСКА
• PPC-TARO-D удаление песка с помощью 

подъемного шнека. 
• PPC-TARO удаление песка с помощью системы 

эрлифт.

Компактная установка предварительной механической очистки - барабанная решетка
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 

МОДЕЛЬ: PPC-TARO

С системой Эрлифт для удаления песка.

A B C D F ПОЛНАЯ

ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЫГРУЗКА 
TARO ВЫСОТА PSG МОЩНОСТЬ

МОДЕЛЬ [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [KW]
PPC 1-TA-RO 5510 1720 3020 2300 2060 2,02
PPC 2-TA-RO 6010 1720 3020 2300 2060 2,02
PPC 3-TA-RO 6550 2120 3020 2300 2060 2,02
PPC 4-TA-RO 7670 2120 3020 2300 2060 2,22
PPC 5-TA-RO 8790 2120 3050 2350 2060 2,22
PPC 6-TA-RO 9190 2320 3050 2350 2060 2,22

МОДЕЛЬ ØE ØR ØP ØS ØV ØA ØL ØAI
PPC 1-TA-RO DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾” 2”
PPC 2-TA-RO DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾” 2”
PPC 3-TA-RO DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾” 2”
PPC 4-TA-RO DN 150 DN 100 2” DN 250 2” 2” ¾” 2”
PPC 5-TA-RO DN 150 DN 100 2” DN 300 2” 2” ¾” 2”
PPC 6-TA-RO DN 200 DN 150 2” DN 300 2” 2” ¾” 2”

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Компактная установка предварительной механической очистки - барабанная решетка
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Автоматические системы механической очистки 

МОДЕЛЬ: PPC-TARO-D

С подъемным шнеком для удаления песка. 

A B C D E F ПОЛНАЯ

ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЫГРУЗКА 
TARO

ВЫГРУЗКА 
ПЕСКООТДЕЛИТЕЛЯ

ВЫСОТА 
PSG МОЩНОСТЬ

МОДЕЛЬ [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [KW]
PPC 1-TA-RO-D 5510 1720 3020 2300 2200 2060 2,02
PPC 2-TA-RO-D 6010 1720 3020 2300 2200 2060 2,02
PPC 3-TA-RO-D 6550 2120 3020 2300 2200 2060 2,02
PPC 4-TA-RO-D 7670 1970 3020 2300 2200 2060 2,22
PPC 5-TA-RO-D 8790 2120 3050 2350 2200 2060 2,22
PPC 6-TA-RO-D 9190 2320 3050 2350 2200 2060 2,22

МОДЕЛЬ ØE ØR ØP ØS ØV ØA ØL
PPC 1-TA-RO-D DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾”
PPC 2-TA-RO-D DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾”
PPC 3-TA-RO-D DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾”
PPC 4-TA-RO-D DN 150 DN 100 2” DN 250 2” 2” ¾”
PPC 5-TA-RO-D DN 150 DN 100 2” DN 300 2” 2” ¾”
PPC 6-TA-RO-D DN 200 DN 150 2” DN 300 2” 2” ¾”

Компактная установка предварительной механической очистки - барабанная решетка

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Вертикальный сепаратор жиров
Песколовки и жироуловители

МОДЕЛЬ: CVC - CG

• Очистка сточных вод от масел и жиров 
органического происхождения (животного 
и растительного). Отделение масел и жиров 
происходит благодаря разнице их удельной 
плотности и плотности воды. Не отделяет 
эмульсионные масла.

• Установка из стеклоармированного полиэфира 
(GRP) производится из ортофталевых смол в 
соответствии с нормами UNE-EN1825-1:2005.

• Ручное извлечение сепарированных масел и 
жиров через верхний люк с крышкой из GRP.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
Отверстие в люке для монтажа вентиляционной 
трубы.

• Возможно добавление специальных бактерий 
для удаления или сокращения количества  
жиров.

• Опционально возможна комплектация 
сигнальным датчиком масел и жиров.

ЭКВИВАЛ. ОБЪЕМ Ø H Ø ЛЮКА Ø ТРУБЫ H ВХОДА H ВЫХОДА
TN ЖИТЕЛЕЙ [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]
0,75 < 5 250 750 650 400 125 450 400
1,5 6 - 10 500 1000 750 400 125 470 420
2 11 - 25 750 1000 1070 400 125 850 800
3 26 - 49 1000 1000 1320 400 125 1100 1050

4,5 50 - 99 1500 1400 1200 400 125 850 800
6 100 - 149 2000 1400 1440 500 160 1100 1050
9 150 - 199 3000 1700 1490 620 160 1050 950
12 200 - 299 4000 1700 1930 620 200 1480 1380
15 300 - 399 5000 2000 1800 620 200 1550 1450
18 400 - 499 6000 2000 2110 620 200 1580 1480
21 500 - 599 7000 2000 2430 620 200 1900 1800
25 600 - 699 8000 2000 2750 620 200 2210 2100
27 700 - 799 9000 2500 2080 620 200 1430 1330
30 800 - 899 10000 2500 2280 620 250 1630 1530
35 900 - 1000 11100 2500 2490 620 315 1900 1700
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Песколовки и жироуловители
Горизонтальный сепаратор жиров

МОДЕЛЬ: CHC – CG

• Очистка сточных вод от масел и жиров 
органического происхождения (животного 
и растительного). Отделение масел и жиров 
происходит благодаря разнице их удельной 
плотности и плотности воды. Не отделяет 
эмульсионные масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для очистки от масел и жиров 
неорганического происхождения, а также 
минеральных масел и жиров, см. раздел 
«Сепараторы нефтепродуктов».

• Установка из стеклоармированного полиэфира 
(GRP) производится из ортофталевых смол в 
соответствии с нормами UNE-EN1825-1:2005.

• Высокая производительность сепарации 
масел и жиров благодаря высокой площади 
поверхности.

• Ручное извлечение сепарированных масел и 
жиров через верхний люк с крышкой из GRP.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
Отверстие в люке для монтажа вентиляционной 
трубы.

• Возможно добавление специальных бактерий 
для удаления или сокращения количества  
жиров.

• Опционально возможна комплектация 
сигнальным датчиком масел и жиров.

Опционально

ОБЪЕМ Ø ДЛИНА Ø ЛЮКА Ø ТРУБЫ H ВХОДА H ВЫХОДА
TN [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]
6 2.000 1.000 2.800 1 X 500 125 875 825
12 4.000 1.200 3.800 2 X 500 200 1.000 950
18 6.000 1.200 5.530 2 X 500 200 1.000 950
24 8.000 1.400 5.500 2 X 500 200 1.200 1.150
30 10.000 1.400 6.760 2 X 500 250 1.150 1.100
35 12.000 1.700 5.605 2 X 500 315 1.385 1.335
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Песколовки и жироуловители
Горизонтальная песколовка - отстойник

МОДЕЛЬ: CHC – DES

• Очистка сточных вод от песка и твердых частиц 
высокой плотности под действием силы тяжести.

• Установка из стеклоармированного полиэфира 
(GRP) на основе ортофталевых смол.

• Высокая производительность сепарации 
масел и жиров благодаря высокой площади 
поверхности.

• Ручное извлечение сепарированных масел и 
жиров через верхний люк с крышкой из GRP.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
Отверстие в люке для монтажа вентиляционной 
трубы.

• Опционально возможна комплектация 
сигнальным датчиком масел и жиров.

Опционально

ОБЪЕМ Ø ДЛИНА Ø ЛЮКА Ø ТРУБЫ H ВХОДА H ВЫХОДА
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]

2.000 1.000 2.800 1 X 500 125 875 825
4.000 1.200 3.800 2 X 500 160 1.040 990
6.000 1.200 5.530 2 X 500 200 1.000 950
8.000 1.400 5.500 2 X 500 200 1.200 1.150
10.000 1.400 6.760 2 X 500 315 1.085 1.035
12.000 1.700 5.605 2 X 500 315 1.385 1.335
15.000 1.700 6.930 2 X 500 315 1.385 1.335
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Песколовки и жироуловители
Герметичный резервуар-сборник сточных вод

МОДЕЛЬ: CHC–E

• Сбор сточных вод в местах, где запрещен сброс 
городских стоков.

• Резервуар из стеклоармированного полиэфира 
(GRP) на основе ортофталевых смол, специально 
предназначенный для накопления сточных вод.

• Слив через смотровой люк с крышкой из GRP.
• Подводящий патрубок из ПВХ. Отверстие в люке 

для монтажа вентиляционной трубы.
• Опционально возможна комплектация системой 

определения максимального уровня, состоящей 
из поплавкового датчика уровня и электрической 
панели со звуковой сигнализацией.

ОПЦИОНАЛЬНО (СМ. АКСЕССУАРЫ):

• Модель: S.A.M.: Система СИГНАЛИЗАЦИИ, состоящая из датчика максимального уровня и электрической 
панели с акустической и визуальной сигнализацией.

• Модель: TAPA-D40. Литой чугунный люк (для обеспечения проезда тяжелого грузового транспорта).
• Модель: CVA-P. Надставка для люка для монтажа на большей глубине.

Опционально

ОБЪЕМ Ø ДЛИНА Ø ТРУБЫ H ВХОДА
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]

1.000 1.000 1.470 125 875
1.500 1.200 1.560 125 1.075
2.000 1.200 2.007 125 1.075
2.500 1.400 1.905 125 1.275
3.000 1.400 2.230 125 1.275
4.000 1.400 2.880 125 1.275
5.000 1.700 2.540 125 1.575
6.000 1.700 2.980 125 1.575
7.000 1.700 3.420 125 1.575
8.000 1.700 3.860 125 1.575
9.000 1.700 4.300 125 1.575
10.000 2.000 3.580 160 1.840
11.000 2.000 3.890 160 1.840
12.000 2.000 4.214 160 1.840
13.000 2.000 4.530 160 1.840
14.000 2.000 4.850 160 1.840
15.000 2.000 5.170 160 1.840
20.000 2.000 6.760 160 1.840
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Песколовки и жироуловители
Жироуловитель с ручным обслуживанием для ресторанов

МОДЕЛЬ: CG-MAN

• Отделяет жиры, масла и твердые отходы из 
кухонных сточных вод вручную, быстро и просто.

• Компактная модель, изготовленная в 
соответствии с EN 1825 из нержавеющей стали 
AISI 304/316.

• Вынимаемый  сороулавливающий лоток для 
удаления твердого осадка из AISI 304/316.

• Ручное извлечение отделенных масел и жиров.
• Легкость в обращении и обслуживании.
• Быстрый монтаж.
• Изготовлен в соответствии со стандартом EN 1825.
• Упаковка включена.
• Шаровой кран для опорожнения.

МОДЕЛЬ N° РАКОВИН* БЛЮД /ДЕНЬ РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ
CG-MAN-MINI 1 < 35 500X420X360 ММ
CG-MAN-MED 2 < 80 700X470X360 ММ
CG-MAN-MAX 3 < 200 900X570X510 ММ

*Раковины Ø50

L

РАСХОД ШИРИНА ДЛИНА ВЫСОТА ОБЪЕМ H ВХОДА H ВЫХОДА
МОДЕЛЬ [Л/СЕК] [ММ] [ММ] [ММ] [Л] [ДЮЙМЫ] [ДЮЙМЫ]

CG-MAN-MINI 0,25 350 400 350 49 1 1/2’’ 1 1/2’’
CG-MAN-MED 0,75 350 600 400 84 2’’ 2’’
CG-MAN-MAX 2,00 500 800 500 200 2’’ 2’’
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Автоматические жироуловители
Автоматический жироуловитель, установка на поверхности

МОДЕЛЬ: PSG

• Удаление песка и плотного осадка.
• Удаление масел и жиров.

• Установка для удаления песка и жиров, модель: 
PSG, марки SALHER, корпус произведен из 
стеклоармированого полиэфира (GRP), с высокой 
химической стойкостью к коррозионным агентам. 
Структура из нержавющей стали.

• Система разделения, накопления и концентрации 
песка и плотного осадка.

• Система флотации масел и жиров при помощи 
компрессора и диффузорной решетки.

• Система удаления масел и жиров при помощи 
наружных скребков.

ВХОД

ВЫХОД

ОПОРОЖНЕНИЕ

ВЫГРУЗКА

Q. МАКС. (L) ДЛИНА (W) 
ШИРИНА

(H) ВЫСОТА С 
КРЫШКОЙ (F) ВЫСОТА ВХОД/ 

ВЫХОД
ОПОРОЖН./ 
ВЫГРУЗКА

УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ

MОДЕЛЬ [М3/Ч]  [ММ]  [ММ]  [ММ]  [ММ] DN  Ø [ММ] КВТ
PSG-1 11 3.600 1.660 2415 2.060 150/200 63 0,67
PSG-2 22 4.105 1.660 2415 2.060 150/200 63 0,67
PSG-3 44 4.630 2.125 2430 2.060 150/200 63 0,67
PSG-4 88 5.460 2.125 2460 2.060 200/250 63 1,22
PSG-5 130 6.670 2.520 2460 2.060 250/300 63 1,22
PSG-6 173 7.190 2.520 2460 2.060 250/300 63 1,22
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очисткаКаталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Автоматические жироуловители
Автоматический жироуловитель для ресторанов

МОДЕЛЬ: CG-AUT

• Удаление масел и жиров с помощью автоматическиой 
системы извлечения взвешенных веществ.

• Разделение Масел и Жиров. Согласно EN 1825. 
Идеально подходит для ресторанно-гостиничного 
бизнеса.

• Произведен из нержавеющей стали AISI 304/316.
• Вынимаемый сороулавливающий лоток.
• Маслособирающие вращающиеся диски со 

скребками: автомат. извлечения масел и жиров.
• Таймер для контроля работы дисков.
• Нагреватели сопротивления для разделения и 

удаления масел с термостатом.
• Автоматический и бесшумный режим работы.
• Легкость в обращении и обслуживании.
• Напряжение 230 В.
• Упаковка включена.

МОДЕЛЬ N° РАКОВИН* БЛЮД/ ДЕНЬ РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ
CG-AUT-0,25 1 < 25 600X350X380 ММ
CG-AUT-2,0 2 O 3 < 200 972X485X597 ММ

*Раковины Ø50

LONG.

РАСХОД ШИРИНА ОБЪЕМ ВЫСОТА ДЛИНА H 
ВХОДА

H 
ВЫХОДА

H ВЫХОДА 
СКИММЕРА

МОТОР/ 
НАГРЕВАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ [Л/СЕК] [ММ] [Л]  [ММ]  [ММ]  [ММ]  [ММ]  [ММ] (ВТ)
CG-AUT 0,25 0,25 270 40 365 512 210 170 195 8 / 750
CG-AUT 2 2 437 170 610 862 360 284 330 8 / 750
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Механическая очистка Каталог - 2023V3.0.11

Упаковка для решеток

Защита для транспортировки оборудования моделей TARO и TAHEL. Упаковка для морских 
перевозок в соответствии со стандартами NIMF-15 с антикоррозионной защитой.

Комплектующие и запасные части

ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА
МОДЕЛЬ ММ ММ ММ

EMBAMINITARO 850 800 700
EMBATARO 300 1.330 730 1.180
EMBATARO 600 1.330 1.040 1.180
EMBATARO 1.200 1.620 1.330 1.180

EMBATAHEL200SP 3.000 640 600
EMBATAHEL 200 5.000 640 600
EMBATAHEL 400 5.500 840 600
EMBATAHEL 600 7.380 1.130 960
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Содержание

Возможно проектирование под заказ оборудования различных 
размеров и конфигураций. Приведенные размеры - внутренние. 
Размеры указаны в миллиметрах, объемы - в литрах. Указанные 
размеры могут быть изменены в зависимости от потребностей.
Наши производственные процессы и продукция непрерывно 
развиваются и совершенствуются, по этой причине Salher Ibérica 
S.L. оставляет за собой право изменения приведенной в настоящем 
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Отстойники - септики
Вертикальный септик (небольшой)

МОДЕЛЬ: CVC - FS

• Очистка от взвешенных веществ (В.В.).

Функции:

Характеристики:

• Марка Salher, модель CVC-FS
• Оборудование изготовлено из 

стеклоармированного полиэфира (GRP) на 
основе ортофталевых смол в соответствии с 
нормами UNE-EN-12255-4.

• Степень очистки от взвешенных веществ: 65 – 70 
% В.В.

• Степень очистки от органической материи: 30 – 35 
% БПК5.

• Камеры отстаивания, анаэробного брожения и 
отделения флотационных частиц.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
• Доступ для очистки септика уполномоченным 

оператором (ассенизатором) через контрольный 
люк с крышкой из стеклоармированного 
полиэфира GRP.

• Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

ЭКВ / ЖИТ ОБЪЕМ Ø H Ø ЛЮКА Ø ТРУБЫ
 [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]

2 500 1.000 750 400 125
5 1.000 1.000 1.320 400 125
10 1.500 1.400 1.340 500 125
15 2.250 1.400 1.620 500 125
20 3.000 1.400 2.040 500 125
25 3.750 1.700 1.820 500 125
30 4.500 1.700 2.230 500 125
35 5.250 1.700 2.490 500 125
40 6.000 2.000 2.120 500 125
45 6.750 2.000 2.350 500 125
50 7.500 2.000 2.590 620 160
60 9.000 2.000 3.060 620 160
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Первичная очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.
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Отстойники - септики

Функции:

Характеристики:

Горизонтальный септик

МОДЕЛЬ: CHC - FS

• Очистка от взвешенных веществ (В.В.).

• Марка Salher, модель CHC-FS
• Оборудование изготовлено из 

стеклоармированного полиэфира (GRP) на 
основе ортофталевых смол в соответствии с 
нормами  UNE-EN-12255-1.

• Степень очистки от взвешенных веществ: 65 – 70 
% В.В.

• Степень очистки от органической материи: 30 – 35 
% БПК5.

• Камеры отстаивания, анаэробного брожения и 
отделения флотационных частиц.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Доступ для очистки септика уполномоченным 

оператором (ассенизатором) через контрольный 
люк с крышкой из стеклоармированного 
полиэфира GRP.

• Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

ЭКВ / ЖИТ ОБЪЕМ Ø LONG. Ø ЛЮКА Ø ТРУБЫ H ВХОДА H ВЫХОДА
 [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]

50 7500 2.000 2.790 620 160 1.840 1.790
60 9000 2.000 3.280 620 160 1.840 1.790
70 10500 2.000 3.750 620 160 1.840 1.790
80 12000 2.000 4.230 620 160 1.840 1.790
90 13500 2.000 4.700 620 160 1.840 1.790
100 15000 2.000 5.190 620 200 1.800 1.750
125 18750 2.500 4.320 620 200 2.300 2.250
150 22500 2.500 5.090 620 200 2.300 2.250
175 26250 2.500 5.850 620 200 2.300 2.250
200 30000 2.500 6.620 620 250 2.250 2.150
225 33750 2.500 7.380 620 250 2.250 2.150
250 37500 2.500 8.140 620 250 2.250 2.150
275 41250 2.500 8.910 620 250 2.250 2.150
300 45000 2.500 9.670 620 250 2.250 2.150
325 48750 2.500 10.440 620 250 2.250 2.150
350 52500 2.500 11.200 620 250 2.250 2.150
375 56250 2.500 11.960 620 250 2.250 2.150
400 60000 2.500 12.730 620 315 2.185 2.085
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Отстойники - септики

Функции:

Характеристики:

Отстойник Имгоффа (IMHOFF TANK)

МОДЕЛЬ: CHC - IMH

• Очистка от взвешенных веществ (В.В.).

• Марка Salher, модель CHC-IMH.
• Оборудование изготовлено из 

стеклоармированного полиэфира (GRP) на 
основе ортофталевых смол в соответствии с 
нормами  UNE-EN-12255-1.

• Степень очистки от взвешенных веществ: 70 – 75 
% В.В.

• Степень очистки от органической материи: 35 – 40 
% БПК5.

• Продольный экран-дефлектор.
• Камеры отстаивания, анаэробного брожения и 

отделения флотационных частиц.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Доступ для очистки септика уполномоченным 

оператором (ассенизатором) через контрольный 
люк с крышкой из стеклоармированного 
полиэфира GRP.

• Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

ЭКВ / ЖИТ ОБЪЕМ Ø ДЛИНА Ø ЛЮКА Ø ТРУБЫ H ВХОДА H ВХОДА
 [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]

50 7.500 2.000 2.790 620 160 1.840 1.790
60 9.000 2.000 3.280 620 160 1.840 1.790
70 10.500 2.000 3.750 620 160 1.840 1.790
80 12.000 2.000 4.230 620 160 1.840 1.790
90 13.500 2.000 4.700 620 160 1.840 1.790
100 15.000 2.000 5.190 620 200 1.800 1.750
125 18.750 2.500 4.320 620 200 2.300 2.250
150 22.500 2.500 5.090 620 200 2.300 2.250
175 26.250 2.500 5.850 620 200 2.300 2.250
200 30.000 2.500 6.620 620 250 2.250 2.200
225 33.750 2.500 7.380 620 250 2.250 2.200
250 37.500 2.500 8.140 620 250 2.250 2.200
275 41.250 2.500 8.910 620 250 2.250 2.200
300 45.000 2.500 9.670 620 250 2.250 2.200
325 48.750 2.500 10.440 620 250 2.250 2.200
350 52.500 2.500 11.200 620 250 2.250 2.200
375 56.250 2.500 11.960 620 250 2.250 2.200
400 60.000 2.500 12.730 620 300 2.185 2.135
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Цилиндро-конические отстойники

Функции:

Характеристики:

Закрытый отстойник

МОДЕЛЬ: CVC – DC - TC

• Очистка от взвешенных веществ (В.В.).

• Марка Salher, модель CVC-DC-TC.
• Оборудование изготовлено из 

стеклоармированного полиэфира (GRP) на 
основе ортофталевых смол. Для подземной 
установки.

• Геометрическая форма: цилиндро-коническая.
• Камера для центральной подачи и 

периметральная кромка типа Thompson.
• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
• Вентиляционный выход в люке для монтажа 

вентиляционной трубы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР [ММ] ВЫСОТА [ММ] ОБЪЕМ
D D1 D2 D3 E H1 H2 H C1 C2 C3 C4  [ЛИТРЫ]

1.000 75 75 300 700 800 500 1.563 100 150 300 750 750
1.200 75 75 300 700 800 600 1.720 100 150 300 1.000 1.130
1.400 90 90 300 700 800 700 1.870 100 150 300 1.200 1.590
1.700 90 90 400 900 1.000 850 2.300 150 200 300 1.400 2.910
2.000 110 110 500 900 1.000 1.000 2.530 150 200 300 1.700 4.190
2.500 160 160 620 1.000 1.200 1.250 3.110 250 250 350 2.000 7.930
3.000 160 160 690 1.200 1.400 1.500 3.700 250 250 350 2.500 13.420
3.500 200 200 750 1.400 1.600 1.750 4.265 250 300 400 3.000 21.000
4.000 200 200 1.000 1.600 1.800 2.000 4.840 250 300 400 3.500 30.980
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Цилиндро-конические отстойники

Функции:

Характеристики:

Открытый отстойник

МОДЕЛЬ: CVA – DC - TC

• Очистка от взвешенных веществ (В.В.).

• Марка Salher, модель CVA-DC-TC.
• Оборудование из стеклоармированного полиэфира (GRP) 

на основе ортофталевых смол. Для подземной установки.
• Геометрическая форма: цилиндро-коническая.
• Камера для центральной подачи и периметральная 

кромка типа Thompson.
• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
• Открытый в верхней части.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР [ММ] ВЫСОТА [ММ] ОБЪЕМ
D D1 D2 D3 E H1 H2 H C1 C2 C3 C4  [ЛИТРЫ]

1.000 75 75 300 700 800 500 1.300 100 150 300 750 750
1.200 75 75 300 700 800 600 1.400 100 150 300 1.000 1.130
1.400 90 90 300 700 800 700 1.500 100 150 300 1.200 1.590
1.700 90 90 400 900 1.000 850 1.850 150 200 300 1.400 2.910
2.000 110 110 500 900 1.000 1.000 2.000 150 200 300 1.700 4.190
2.500 160 160 620 1.000 1.200 1.250 2.450 250 250 350 2.000 7.930
3.000 160 160 690 1.200 1.400 1.500 2.900 250 250 350 2.500 13.420
3.500 200 200 750 1.400 1.600 1.750 3.350 250 300 400 3.000 21.000
4.000 200 200 1.000 1.600 1.800 2.000 3.800 250 300 400 3.500 30.980
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Функции: Характеристики:

Ламельный отстойник

МОДЕЛЬ: DE-LA

• Оборудование предназначено для 
непрерывного осаждения взвешенного осадка, 
транспортируемого стоками. Благодаря установке 
ламеллярных модулей в седиментационной 
камере увеличивается полезная площадь 
поверхности для декантации, что позволяет 
увеличить производительность отстойника 
и заметно уменьшить площадь поверхности 
резервуаров. Более компактное оборудование с 
большей производительностью.

• Применение: очистка сточных вод и 
водоподготовка питьевой воды.

• ПРИМЕНЕНИЕ:
* Осветление питьевой воды
* Очистка серых стоков
* Декантация поверхностных и подземных вод
* Доочистка
* Рыбопромысловые фермы

• Марка Salher, модель DE-LA.
• Резервуар изготовлен из стеклоармированного 

полиэфира (GFRP).
• Внешняя опорная рама произведена из 

углеродистой стали с антикоррозийным 
покрытием. Опционально: AISI 304 или AISI 316. 

• Ламельный модуль из ПВХ. Угол наклона 60°.
• Верхний приемный канал для сбора очищенной 

воды.
• Впускной, выпускной и переливной патрубки с 

фланцевым выходом.
• Шаровой клапан  установлен в сливном патрубке.
• Оборудование разборное внутри для облегчения 

извлечения ламельного модуля.
• Опционально: мостик для техобслуживания с 

лестницей для доступа и трубным флоккулятором.

Ламельный отстойник

РАСХОД ДЛИНА (L) ШИРИНА (A) ВЫСОТА (H)
МОДЕЛЬ [М3/Ч] [ММ] [ММ] [ММ] ØE ØS ØR ØV
DE-LA 5 5 2055 1255 2170 2’’ 2’’ 2’’ 1 1/4’’
DE-LA 25 25 3680 2300 2164 4’’ 6’’ 6’’ 2’’
DE-LA 50 50 6875 2285 2332 4’’ 6’’ 6’’ 3’’
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Función:

Características:

МОДЕЛЬ: VESPA

• Оборудование марки Salher, модель VESPA, 
предназначено для удаления взвешенных 
веществ, масел и жиров из сточных вод.

• Основная конструкция произведена из 
стеклоармированного полиэфира (GFRP) с 
компонентами из нержавеющей стали AISI 
316L.Оборудование разработано для удобной 
транспортировки в морских контейнерах. 

• При соответствующей подготовке воды, 
подлежащей очистке, производительность 
оборудования достигает:

* Удаление БПК5: 40% - 80%
* Удаление ХПК: 60% - 80%.
* Удаление взвешенных твердых веществ, масел и 

жиров: 90%

Флотация растворенным воздухом
Флотация растворенным воздухом
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МОДЕЛЬ ВХОД ВЫХОД РЕЦИРК. ОПОРОЖНЕНИЕ ВЫХОД МАСЕЛ НАГНЕТ. ДАВЛЕНИЯ
Ø E [ММ] Ø S [ММ] Ø R [ММ] Ø V [ММ] Ø SA [ММ] Ø PR [ММ]

VESPA 1,5 63 110 63 63 110 25
VESPA 2,5 63 110 63 63 110 25
VESPA 5 90 160 63 63 160 25
VESPA 10 90 160 63 63 160 25
VESPA 15 110 160 63 63 160 25
VESPA 30 160 160 63 63 160 25

МОДЕЛЬ
НАСОС НАГНЕТ. 

ДАВЛЕНИЯ КОМП. СКРЕБОК ДОЗИР. НАСОС UAP ДАТЧИКИ ИТОГО

[KW] [KW] [KW] [KW] [KW] [KW] [KW]
VESPA 1,5 2,2 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1 6,23
VESPA 2,5 2,2 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1 6,23
VESPA 5 2,2 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1 6,23
VESPA 10 3 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1 7,03
VESPA 15 3 1,6 0,38 1,12 0,95 0,1 7,03
VESPA 30 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1

Гидравлические соединения

Таблица мощностей

*Указанные расходы - теоретические, могут варьироваться в зависимости от условий проекта.

*Мощности могут варьироваться в зависимости от условий проекта.

Флотация растворенным воздухом
Флотация растворенным воздухом

МОДЕЛЬ РАСХОД Ø H1 H2
[М³/Ч] [ММ] [ММ] [ММ]

VESPA 1,5 1,5 1400 1600 1950
VESPA 2,5 2,5 1700 1700 2050
VESPA 5 5 2000 2300 2650
VESPA 10 10 2250 2300 2650
VESPA 15 15 2250 2500 2850
VESPA 30 30 3000 2700 3050
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МОДЕЛЬ ПЛАТФОРМА 1 ПЛАТФОРМА 2 РЕЗЕРВУАР ВЕРХНЯЯ КРЫШКА(МЕТРЫ) (МЕТРЫ)  DAF

VESPA 1,5 3,5  X 2,2 НЕТ НА ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДА
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

МОДЕЛЬ ПЛАТФОРМА 1 ПЛАТФОРМА 2 РЕЗЕРВУАР ВЕРХНЯЯ КРЫШКА(МЕТРЫ) (МЕТРЫ)  DAF

VESPA 2,5 3 ,0 X 2,0 3,0 X 2,0 НА ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДА
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Флотация растворенным воздухом
Флотация растворенным воздухом
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*Размеры для рекомендуемого расположения элементов. Любое другое расположение  повлияет на необходимые размеры пространства. Для получения 
дополнительной информации проконсультируйтесь с Salher.

МОДЕЛЬ ПЛАТФОРМА 1 ПЛАТФОРМА 2 РЕЗЕРВУАР ВЕРХНЯЯ КРЫШКА(МЕТРЫ) (МЕТРЫ)  DAF

VESPA 30 НЕТ 1,3 X 2,2 ВНЕ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕТ
СМОТРОВАЯ ЛЕСТНИЦА

МОДЕЛЬ ПЛАТФОРМА 1 ПЛАТФОРМА 2 РЕЗЕРВУАР ВЕРХНЯЯ КРЫШКА(МЕТРЫ) (МЕТРЫ)  DAF

VESPA 5 2,4 X 2,2 1,3 X 2,2 ВНЕ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕТ
СМОТРОВАЯ ЛЕСТНИЦА

VESPA 10 3,0 X 2,2 1,3 X 2,2 ВНЕ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕТ
СМОТРОВАЯ ЛЕСТНИЦА

VESPA 15 3,2 X 2,2 1,3 X 2,2 ВНЕ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕТ
СМОТРОВАЯ ЛЕСТНИЦА

Флотация растворенным воздухом
Флотация растворенным воздухом
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В КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ ВХОДИТ

Система флотации растворенным воздухом марки Salher, модель VESPA, представляет собой полностью 
автоматизированную систему, состоящую из следующих элементов:

Флотация растворенным воздухом
Флотация растворенным воздухом

1. Флотатор
• Основная конструкция и внутренние детали 

изготовлены из стеклопластика посредством 
Системы Филаментной Намотки (Filament Winding).

• Скиммер для сбора всплывших частиц изготовлен 
из  нержавеющей стали AISI 316L.

• Регулируемая система скребков из нержавеющей 
стали AISI 316L, приводимая в движение очень 
медленным мотор-редуктором с переменным 
вращением.

• Опора и крепление системы скребков 
обеспечивается продольными профилями, 
прикрепленными к основному корпусу 
оборудования, изготовленными из нержавеющей 
стали AISI 316L.

• Коллекторная камера осветленной воды 
изготовлена из нержавеющей стали AISI 316L, с 
возможностью регулирования высоты для контроля 
уровня воды.

• Дроссельный клапан с пневматическим приводом 
для автоматической очистки оборудования.

• Откидные крышки из прозрачного метакрилата 
(модели 1.5 и 2.5). Позволяют контролировать 
внутреннее состояние флотатора без необходимости 
их открытия, вместе с тем предотвращая появление 
неприятных запахов, которые могут возникать во 
время данного процесса.

• Кондуктивный стержневой датчик установлен в 
камере очищенной воды для контроля уровня 
процесса.

• Система повышения давления рециркулируемой 
воды, состоящая из:

 -Центробежный насос для повышения давления. 
 -Преобразователь давления на нагнетательной 
стороне насоса.
 -Инжектор Вентури, где производится первая 
смесь вода-воздух.
 -Напорный бак из нержавеющей стали INOX304 
или углеродистой стали с системой измерения 
давления и предустановленным комплектом 
клапанов. 
 -Диафрагменные клапаны с пневматическим 
приводом для повышения давления.
 -Пневматический шкаф управления, состоящий из:

* Фильтр-регулятор (0-8.5 бар).
* Регулятор давления (0-8.5 бар). 
* Переключатель потока.
* Блок регулирующих электромагнитных 

клапанов.
• Поршневой компрессор для обеспечения воздухом 

всей системы.
• Установочные рамы для насосов подачи флокулянта 

и повышения давления изготовлены из AISI316.
• Защитные элементы для аварийной остановки 

оборудования.
• Лестница  доступа для осуществления контроля.
• Оборудование включает все регулирующие 

клапаны, необходимые для правильной работы 
системы.
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2. Система флокуляции (см. модель FLC):
Система флокуляции марки Salher, модель FLC, является идеальным дополнением к системе Флотации 
растворенным воздухом марки Salher, модель VESPA. Продолжительное время ударжания позволяет проводить 
процессы коагуляции и флокуляции в оптимальных условиях, значительно увеличивая эффективность работы 
Флотатора.
Установка предусматривает систему впрыска в трубу флокулятора для подготовки и контроля процесса 
флокуляции:

МОДЕЛЬ FLC-1 FLC-2 FLC-3
VESPA 1,5 X
VESPA 2,5 X
VESPA 5 X
VESPA 10 X
VESPA 15 X

Таблица для выбора трубного флокулятора FLC в соответствии с моделью VESPA

3. Автоматическая Станция Подготовки Полиэлектролита (см. модель UAP)
Компактная автоматическая станция приготовления полиэлектролита марки Salher обеспечивает непрерывное 
и автоматическое приготовление, созревание и дозирование раствора полиэлектролита. 
Данное оборудование специально разработано для применения флокуляции при очистке сточных вод с целью  
значительного улучшения процессов разделения твердой и жидкой фаз:
• Очистка городских и промышленных сточных вод, в частности при физико-химической очистке.
• Обработка осадка для повышения эффективности фильтр-пресса.

МОДЕЛЬ UAP 1000 UAP 2000
VESPA 1.5 X
VESPA 2.5 X
VESPA 5 X
VESPA 10 X
VESPA 15 X

4. Система коагуляции/флокуляции
• Дозирующий насос коагулянта (0,37кВт). 
• Набор для ввода коагулянта.
• Резервуар для хранения реагента из ПЭВП 

(PEHD) с датчиком уровня.
• Дозирующий насос флокулянта.
• Набор для ввода флокулянта. 

5. Система контроля и регулирования 
pH

• Датчик для измерения pH с блоком управления 
для автоматизации процесса.

• Дозирующий насос каустической соды.
• Набор для ввода реагента.
• Резервуар для хранения реагента 500л.

6. Панель упраления
• Панель управления с ПЛК и сенсорным 

экраном для мониторинга и автоматического 
управления станцией. 

7. Опции:
• Откидные крышки из прозрачного 

метакрилата (кроме моделей 1.5 и 2.5). 
Позволяют контролировать внутреннее 
состояние флотатора без необходимости 
их открытия, вместе с тем предотвращая 
появление неприятных запахов, которые 
могут возникать во время данного процесса.

Флотация растворенным воздухом
Флотация растворенным воздухом

Таблица для выбора оборудования UAP в соответствии с моделью VESPA
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Трубный флокулятор
Трубный флокулятор

Функции: Характеристики:

МОДЕЛЬ: FLC

• Система флокуляции, модель FLC, является 
идеальным дополнением системы Флотации 
растворенным воздухом марки Salher, модель 
VESPA, а также для использования с ламельным 
отстойником, модель DE-LA.  Продолжительное 
время пребывания в системе позволяет 
оптимизировать условия процессов 
коагуляции и флокуляции, значительно 
увеличивая эффективность работы Флотатора.

• Установка предусматривает систему впрыска 
коагулянта в трубу флокулятора для подготовки 
и контроля процесса флокуляции:

Система флокуляции марки Salher состоит из:
• Трубы из ПЭВП (PEHD).
• Внутренняя рама из стали с антикоррозионным 

покрытием категории C5-M.
• Система регулирования высоты и 

выравнивания оборудования.
• Краны для взятия проб.
• Отверстия для впрыска коагулянта и 

каустической соды. 
• Отверстия для впрыска флокулянта.

МОДЕЛЬ НОМИН. РАСХОД L H A Ø ТРУБА
[М³/Ч] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]

FLC -1 5 3000 1200 600 D 90
FLC -2 10 3500 1500 600 D 90
FLC -3 15 4500 1600 800 D 110
FLC -4 25 3500 1700 1000 D 160
FLC -5 50 6000 2000 1000 D 160
FLC -6 100 9500 2000 1000 D 160

МОДЕЛЬ FLC-1 FLC-2 FLC-3 FLC-4 FLC-5 FLC-6
VESPA 1,5 X
VESPA 2,5 X
VESPA 5 X
VESPA 10 X
VESPA 15 X
DE-LA 5 X
DE-LA 10 X
DE-LA 25 X
DE-LA 50 X
DE-LA 100 X

Таблица для выбора трубного флокулятора FLC в соответствии с моделью VESPA и DE-LA.
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3Биологическая очистка





Содержание

Возможно проектирование под заказ оборудования различных 
размеров и конфигураций. Приведенные размеры - внутренние. 
Размеры указаны в миллиметрах, объемы - в литрах. Указанные 
размеры могут быть изменены в зависимости от потребностей.
Наши производственные процессы и продукция непрерывно 
развиваются и совершенствуются, по этой причине Salher Ibérica 
S.L. оставляет за собой право изменения приведенной в настоящем 
каталоге информации без предварительного уведомления.
Распространение настоящего документа регулируется Законом о 
защите интеллектуальной собственности, таким образом, Клиент не 
имеет права на его распространение, изменение либо копирование, за 
исключением копирования для личного использования.

Руководство по выбору СОСВ по степени 
эффективности
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Водоочистные установки для малых 
населенных пунктов

Установка биологической очистки активным 
илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) с 
высокоэффективным неподвижным слоем.
МОДЕЛЬ: CVC – OXIDEP - TC 66
МОДЕЛЬ: CHC – OXIDEP 67
Установка биологической очистки активным 
илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) 
с высокоэффективным неподвижным слоем и 
первичным отстойником.
МОДЕЛЬ: CHC–FS–OXIDEP 68

Водоочистные установки для малых, 
средних и больших населенных пунктов

Установка биологической очистки активным 
илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) 
с отстойником, воздуходувкой, системой 
диффузоров и системой рециркуляции активного 
ила.
МОДЕЛЬ: CHC – OXIREC – C  70
Установка биологической очистки активным 
илом с низкой нагрузкой (продленная 
аэрация) с цилиндро-коническим отстойником, 
воздуходувкой, системой диффузоров и системой 
рециркуляции активного ила.
МОДЕЛЬ: CHC – OXI-REC - DEC 72

Водоочистные установки с системой 
нитрификации-денитрификации

Биологическая очистка активным илом с 
низкой нагрузкой с системой удаления азотных 
соединений (нитрификация-денитрификация) 
и осветлением во встроенном компактном 
вторичном отстойнике.
МОДЕЛЬ: CHC – OXI-REC – C – ANOX 74
МОДЕЛЬ: CHC – OXI-REC – DEC – ANOX 76

Станции биологической очистки с 
плавающей загрузкой, удаление азота и 
фосфора

МОДЕЛЬ: CHC – FS – BIO – DEP  82
МОДЕЛЬ: CHC – FS – BIO – DEP - ANOX 82
МОДЕЛЬ: CHC –  BIO – C  84
МОДЕЛЬ: CHC –  BIO– TC  85
МОДЕЛЬ: CHC – FS – BIO – C  86
МОДЕЛЬ: CHC – FS – BIO – TC  87
МОДЕЛЬ: CHC –  ANOX – BIO – C  88
МОДЕЛЬ: CHC – ANOX – BIO – TC 89

МОДЕЛЬ: CHC – FS - ANOX – BIO – C  90
МОДЕЛЬ: CHC – FS - ANOX – BIO – TC 91

Очистные сооружения с биомембранными 
технологиями

Биологическая очистка с помощью мембранных 
биореакторов (технология MBR), с системой 
удаления азотных соединений биологическим 
путем (нитрификация-денитрификация) 
(опционально)
МОДЕЛЬ: CHC – OXI – MBR 92
МОДЕЛЬ: OXI – MBR 95

Мобильные контейнерные установки для 
очистки сточных вод

Блочно-модульная очистная установка активным 
илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация), 
монтаж на поверхности или подземная установка
МОДЕЛЬ: 20P/40P  96

Модульные очистные установки со 
сборными резервуарами

   97

Водоочистные установки с бактериальным 
слоем

Станция очистки с биофильтром или 
рециркулируемым бактериальным слоем
МОДЕЛЬ: IMH – LBR - TC 98
Вертикальная установка биологической 
очистки с камерами декантация - сбраживание, 
биофильтром и сепаратором жиров
МОДЕЛЬ: C.V.C.-D 100
Горизонтальная установка биологической 
очистки с камерами декантация - сбраживание и 
биофильтром
МОДЕЛЬ: CHC-D 102
Горизонтальная установка биологической 
очистки с камерами декантация - сбраживание, 
биофильтром и встроенным вторичным 
отстойником
МОДЕЛЬ: CHCD - D 104
Биологический фильтр или бактериальный слой
МОДЕЛЬ: CVC - FB 106
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Комплектные линии очистки сточных вод 
С помощью продуктов Salher можно получить комплектную 
станцию очистки сточных вод, добавив к линии системы 
предварительной очистки, такие как шнековая или 
барабанная решетка, и другие элементы, такие как КНС 
или системы доочистки для повторного использования и 
обезвоживания осадка.

Установка на поверхности
Возможна установка линии очистки сточных вод на 
поверхности. Для консультации.
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Биологическая очистка
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Руководство по выбору СОСВ по степени эффективности

Хозяйственно-бытовые стоки, расход до 
50 эквивалентных жителей (ЭЖ)
Степень очистки 90-92%

Для населения до 2.000 ЭЖ
Системы со степенью очистки 90-92 %

От 10 до 3.000 ЭЖ
Системы со степенью очистки более 95% и 
меньшим соотношением размер/расход.

CHC-FS-BIO-C
CHC-FS-BIO-TC
CHC-FS-BIO-C
CHC-FS-BIO-TC

Системы с высокой степенью очистки без 
необходимости стерилизации.
Степень очистки до 99%, очищенная вода 
пригодна для повторного использования для 
орошения в соответствии с нормой RD 1620/2007.

MBR 

Системы с функцией удаления азота.
Может быть дополнено функцией 
удаления фосфора (опционально).

   

CVC-OXI-DEP-TC
CHC-OXIDEP
CHC-FS-OXIDEP

CHC-OXI-REC-C 
CHC-OXI-REC-DEC

CHC-OXI-REC-C-ANOX
CHC-OXI-REC-DEC-ANOX
CHC-ANOX-FS-BIO-C 
CHC-ANOX-FS-BIO-TC
CHC-FS-ANOX-BIO-C
CHC-FS-ANOX-BIO-TC
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Установка биологической очистки активным илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) с 
высокоэффективным неподвижным слоем.

МОДЕЛЬ: CVC – OXIDEP - TC

• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5).

• Марка Salher, модель: CVC-OXIDEP-TC
• Станция производится из стеклоармированного 

полиэфира (GRP) на основе ортофталевых смол.
• Степень очистки от органической материи (БПК5) 

≥ 95%.
• Система подачи кислорода и гомогенизации 

иловой смеси при помощи воздуходувки и 
системы диффузоров мелкодисперсной аэрации 
из EPDM.

• Неподвижный слой из пластикового материала 
для фиксации и роста биомассы.

Функции:

Характеристики:

Водоочистные установки для малых населенных пунктов

• Система рециркуляции активного ила с помощью 
системы эрлифт.

• Цилиндро-конический отстойник с центральной 
подачей воды и фигурной кромкой Thompson.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Доступ к устройству через верхний люк с 

крышкой из ПП.
• Электрический щит не включен в стоимость. См. 

расценки и модели электр. щитов в разделе OXI-DEP.
• Вентиляционный выход в люке для монтажа 

вентиляционной трубы.

Опционально

ЭКВ ОБЪЕМ Ø H H ВХ H ВЫХ Ø ТРУБЫ ВОЗДУХОДУВКА УРОВ. 
ШУМА

ЖИТ  [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] ( ВТ ) II  (ДБ) ДИФФУЗОРЫ
≤ 10 3.100 1.400 2.175 1.800 1.700 125 100 39 2DBF500
20 6.300 2.000 2.175 1.800 1.700 125 150 44 2DBF500
30 9.600 2.250 2.575 2.200 2.100 125 150 44 3DBF500
40 11.900 2.500 2.575 2.200 2.100 125 200 45 4DBF500
50 13.800 2.500 2.975 2.600 2.500 125 200 45 4DBF500
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Установка биологической очистки активным илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) с 
высокоэффективным неподвижным слоем.

МОДЕЛЬ: CHC – OXIDEP

• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5).

• Марка Salher, модель: CHC–OXIDEP 
• Станция производится из стеклоармированного 

полиэфира (GRP) на основе ортофталевых смол.
• Степень очистки от органической материи (БПК5) 

≥ 95%.
• Система подачи кислорода и гомогенизации 

иловой смеси при помощи воздуходувки и 
системы диффузоров мелкодисперсной аэрации 
из EPDM.

• Неподвижный слой из пластикового материала 
для фиксации и роста биомассы.

• Система рециркуляции активного ила с помощью 
системы Эрлифт во вторичном отстойнике.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Электрический щит не включен в стоимость. См. 

расценки и модели электр. щитов в разделе OXI-DEP.

Функции:

Характеристики:

Водоочистные установки для малых населенных пунктов

• Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

Опционально

ЭКВ ОБЪЕМ Ø L H ВХ H ВЫХ ТРУБЫ Ø ВОЗДУХОДУВКА УРОВЕНЬ 
ШУМА

ЖИТ [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] ( ВТ ) II (ДБ) ДИФФУЗОРЫ
≤ 10 3.100 1.400 2.300 1.275 1.225 125 100 39 2DBF500
20 6.300 1.700 3.100 1.575 1.525 125 150 44 3DBF500
30 9.600 2.000 3.430 1.875 1.825 125 150 44 3DBF500
40 11.900 2.000 3.420 1.875 1.825 125 200 45 4DBF500
50 13.800 2.000 4.770 1.875 1.825 125 200 45 4DBF500
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Установка биологической очистки активным илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) с 
высокоэффективным неподвижным слоем и первичным отстойником.

МОДЕЛЬ: CHC–FS–OXIDEP

• Отделение крупных твердых веществ.
• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5).

• Марка Salher, модель: CHC-FS-OXIDEP 
• Станция производится из стеклоармированного 

полиэфира GRP на основе ортофталевых смол.
• Очистка от органической материи (БПК5) ≥ 95%.
• Камера первичного отстаивания для гомогенизации 

расхода и удаления крупных твердых частиц.
• Система подачи кислорода и гомогенизации 

иловой смеси Воздуходувками и системой 
диффузоров мелкодисперсной аэрации из EPDM.

• Неподвижный слой из пластикового материала для 
фиксации и роста биомассы.

• Система рециркуляции активного ила с помощью 
системы Эрлифт во вторичном отстойнике.

Функции:

Характеристики:

Водоочистные установки для малых населенных пунктов

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Электрический щит не включен в стоимость. См. 

расценки и модели электр. щитов в разделе OXI-DEP.
• Вентиляционный выход в люке для монтажа 

вентиляционной трубы.

Опционально

ЭКВ ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ ОБЪЕМ FS ОБЪЕМ 

OXI ОБЪЕМ DC Ø L H ВХ H ВЫХ Ø 
ТРУБЫ

ВОЗДУХО 
ДУВКА

УР. 
ШУМА

ЖИТ [ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] ( ВТ ) II (ДБ) ДИФ.
≤ 5 2.500 1.000 1.000 500 1.200 2.440 1.075 1.000 125 80 35 2
10 4.000 1.000 2.000 1.000 1.400 2.860 1.275 1.200 125 80 35 2
15 6.500 1.500 3.000 2.000 1.700 3.000 1.575 1.500 125 150 43 3
20 8.500 2.000 4.000 2.500 1.700 4.000 1.575 1.500 125 150 43 3
30 12.000 3.000 6.000 3.000 2.000 4.200 1.875 1.800 125 200 44 4
40 16.000 4.000 8.000 4.000 2.000 5.460 1.875 1.800 125 200 44 4
50 20.000 5.000 10.000 5.000 2.250 5.450 2.125 2.050 125 240 48 5
60 24.000 6.000 12.000 6.000 2.250 6.450 2.125 2.050 125 240 48 5
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Водоочистные установки для малых населенных пунктов

Характеристики:

Панель управления для CVC-OXIDEP

• Панель размером 500х400х300 мм с отделением 
для воздуходувки.

• Набор сигнальных индикаторов.
• Переключатель Ход-0-Автомат.
• Термозащита, таймер для программирования 

воздуходувки.
• Вентиляционная решетка для воздуходувки.
• Выход для аэрационной трубы с регулирующим 

клапаном для эрлифта и антивибрационной 
муфтой.
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Водоочистные установки для малых, средних и больших населенных пунктов

Функции: Характеристики:

Установка биологической очистки активным илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) с отстойником, 
воздуходувкой, системой диффузоров и системой рециркуляции активного ила.

МОДЕЛЬ: CHC – OXIREC – C 

• Очистка сточных вод от органических веществ 
(БПК5)

• Марка Salher, модель: CHC-OXIREC-C
• Станция производится из стеклоармированного 

полиэфира GRP на основе ортофталевых смол.
• Степень очистки от органической материи 

(БПК5) = 80 - 90%.
• Система подачи кислорода и гомогенизации 

иловой смеси при помощи Воздуходувки 
и системы диффузоров мелкодисперсной 
аэрации из EPDM.

• Встроенный компактный отстойник и система 
рециркуляции активного ила с помощью 
погружного насоса.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Доступ к устройству через верхний люк с 

крышкой из GRP.
• Вентиляционный выход в люке для монтажа 

вентиляционной трубы.

Опционально
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• Установка укомплектована панелью управления.
• Насосы могут быть извлечены снаружи без необходимости опорожнения резервуара.
• Дополнительно может быть укомплектована: системой предварительной очистки (решетки, жироуловители), 

насосными станциями, системой доочистки (фильтрация, дезинфекция), систмемой обработки осадка.

ЭКВ/ ОБЪЕМ Ø ДЛИНА H ВХ H ВЫХ Ø ТРУБЫ ВОЗДУХО 
ДУВКА НАСОС

ЖИТ  [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]  [ММ] ( КВТ ) РЕЦ. (КВТ)
25 5.000 1.400 3.520 1.275 1.225 125 0,55 0,55
30 6.000 1.400 4.160 1.275 1.225 125 0,55 0,55
40 8.000 1.700 3.850 1.575 1.525 125 1,10 0,55
50 10.000 1.700 4.740 1.575 1.525 125 1,10 0,55
75 15.000 2.000 5.160 1.875 1.825 125 1,5 0,55
75 15.000 2.250 4.200 2.125 2.075 125 1,5 0,55
90 18.000 2.250 4.950 2.090 2.040 160 1,5 0,55
100 20.000 2.000 6.760 1.840 1.790 160 1,5 0,55
100 20.000 2.250 5.450 2.090 2.040 160 1,5 0,55
125 25.000 2.250 6.710 2.050 2.000 200 2,2 0,55
150 30.000 2.500 6.600 2.300 2.250 200 2,20 0,55
175 35.000 2.500 7.600 2.300 2.250 200 2,20 0,55
200 40.000 2.500 8.630 2.300 2.250 200 3,0 0,55
225 45.000 2.250 11.800 2.050 2.000 200 3,0 0,55
225 45.000 2.500 9.650 2.300 2.200 200 3,0 0,55
250 50.000 2.500 10.680 2.300 2.200 200 3,0 0,55
275 55.000 2.500 11.680 2.300 2.200 200 3,0 0,55
300 60.000 3.000 9.060 2.300 2.200 200 3,0 0,55
300 60.000 2.500 12.710 2.300 2.200 200 3,0 0,55
325 65.000 2.500 13.740 2.300 2.200 200 3,0 0,55
350 70.000 3.000 10.500 2.300 2.200 200 3,0 0,55
375 75.000 3.000 11.180 2.750 2.650 250 3 0,55
400 80.000 3.000 11.900 2.750 2.650 250 3,0 0,55
425 85.000 3.000 12.610 2.750 2.650 250 5,5 0,55
450 90.000 3.000 13.800 2.750 2.650 250 5,5 0,55
500 100.000 3.000 14.730 2.750 2.650 250 5,5 0,55
550 110.000 3.000 16.150 3.250 3.150 250 5,5 0,55
550 110.000 3.500 12.100 3.250 3.150 250 5,5 0,55
600 120.000 3.500 13.200 3.250 3.150 250 5,5 0,55
700 140.000 3.500 15.200 3.250 3.150 250 7,5 0,55
750 150.000 3.500 16.270 3.250 3.150 250 7,5 0,55
800 160.000 4.000 13.500 3.685 3.585 315 CONSULTAR 0,55
800 160.000 3.500 17.310 3.185 3.185 315 CONSULTAR 0,55
900 180.000 4.000 15.000 3.685 3.585 315 CONSULTAR 0,55
1000 200.000 4.000 16.700 3.685 3.585 315 CONSULTAR 0,55
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Водоочистные установки для малых, средних и больших населенных пунктов

Функции:

Характеристики:

Установка биологической очистки активным илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) с цилиндро-
коническим отстойником, воздуходувкой, системой диффузоров и системой рециркуляции активного ила.

МОДЕЛЬ: CHC – OXI-REC - DEC

• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5).

• Марка Salher, модель: CHC-OXIREC-DEC.
• Станция производится из стеклоармированного 

полиэфира GRP на основе ортофталевых смол.
• Очистка от органической материи (БПК5) ≥ 90 - 95 

%.
• Система подачи кислорода и гомогенизации 

иловой смеси Воздуходувками и системой 
диффузоров мелкодисперсной аэрации из EPDM.

• Цилиндро-конический отстойник с центральной 
подачей потока и фигурной периметральной 
кромкой Thompson.

• Система рециркуляции активного ила  с помощью 
погружного  насоса.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Доступ к устройству через верхний люк с крышкой 

из GRP.
• Вентиляционный выход в люке для монтажа 

вентиляционной трубы.

• Установка укомплектована панелью управления.
• Дополнительно может быть укомплектована: системой предварительной очистки (решетки, 

жироуловители), насосными станциями, системой доочистки (фильтрация, дезинфекция), систмемой 
обработки осадка.

Опционально
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Биологический реактор

Отстойник
ОБЪЕМ Ø H H ВХ H ВЫХ Ø ТРУБЫ НАСОС РЕЦИРК.

ЭКВ/ЖИТ  [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]  [ММ] ( КВТ )
50 1.590 1.400 1.870 -- 1.525 125 0.55
75 2.910 1.700 2.300 -- 1.825 125 0.55
75 2.910 1.700 2.300 -- 2.075 125 0.55

100 4.190 2.000 2.530 -- 1.790 160 0.55
100 4.190 2.000 2.530 -- 2.040 160 0.55
150 4.190 2.000 2.530 -- 2.250 200 0.55
200 7.930 2.500 3.110 -- 2.250 200 0.55
300 7.930 2.500 3.110 -- 2.200 200 0.55
400 13.420 3.000 3.700 -- 2.150 250 0.55
500 13.420 3.000 3.700 -- 2.650 250 0.55
600 21.000 3.500 4.265 -- 2.650 250 0.55
700 21.000 3.500 4.265 -- 2.650 250 0.55
700 21.000 3.500 4.265 -- 3.150 250 0.55
800 30.980 4.000 4.840 -- 3.085 315 0.55
900 30.980 4.000 4.840 -- 3.085 315 0.55
1.000 30.980 4.000 4.840 -- 3.585 315 0.55

ЭКВ/ ОБЪЕМ Ø ДЛИНА H ВХ H ВЫХ Ø ТРУБЫ ВОЗДУХО 
ДУВКА

ЖИТ  [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]  [ММ] ( КВТ )
50 10.000 1.700 4.740 1.575 -- 125 1,10
75 15.000 2.000 5.200 1.875 -- 125 1,50
75 15.000 2.250 4.200 2.125 -- 125 1,50

100 18.000 2.000 6.120 1.840 -- 160 1,50
100 18.000 2.250 5.000 2.090 -- 160 1,50
150 25.000 2.500 4.360 2.300 -- 200 2,20
200 35.000 2.500 7.620 2.300 -- 200 3,00
300 50.000 2.500 10.670 2.300 -- 200 3,00
400 68.000 2.500 14.330 2.250 -- 250 3,00
500 85.000 3.000 12.610 2.750 -- 250 5,50
600 102.000 3.000 15.000 2.750 -- 250 5,50
700 120.000 3.000 17.500 2.750 -- 250 7,50
700 120.000 3.500 13.200 3.250 -- 250 7,50
800 140.000 3.500 14.900 3.185 -- 315 КОНСУЛЬТ.

900 150.000 3.500 16.300 3.185 -- 315 КОНСУЛЬТ.

1.000 170.000 4.000 14.300 3.685 -- 315 КОНСУЛЬТ.
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Функции:

Характеристики:

Водоочистные установки с системой нитрификации-денитрификации
Биологическая очистка активным илом с низкой нагрузкой с системой удаления азотных соединений 
(нитрификация-денитрификация) и осветлением во встроенном компактном вторичном отстойнике.

МОДЕЛЬ: CHC – OXI-REC – C – ANOX

• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5).
• Удаление соединений азота (Nt).

• Марка Salher, модель: CHC-OXI-REC-C-ANOX.
• Реактор из стеклоармированного полиэфира 

(GRP) на основе ортофталевых смол оснащен 
встроенными бескислородной (аноксической) и 
аэробной камерами и вторичным отстойником. 

• Степень очистки от органической материи 
(БПК5) ≥ 90 - 95 %.

• Система подачи кислорода и гомогенизации 
иловой смеси в аэробной камере при 
помощи воздуходувки и системы диффузоров 
мелкодисперсной аэрации из EPDM.

• Система перемешивания в бескислородной 
камере состоит из погружной мешалки с 
набором для выгрузки.

• Компактный вторичный отстойник встроен в 
корпус станции.

• Система внутренней и внешней рециркуляции 
при помощи погружного насоса с набором для 
выгрузки.

• Подводящий, отводящий и соединительные 
патрубки из ПВХ.

• Доступ к оборудованию через верхний люк с 
крышкой из GRP.

• Отверстия для монтажа вентиляционных труб. 

Опционально
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• Установка укомплектована панелью управления.
• Насосы могут быть извлечены снаружи без необходимости опорожнения резервуара.
• Дополнительно может быть укомплектована: системой предварительной очистки (решетки, 

жироуловители), насосными станциями, системой доочистки (фильтрация, дезинфекция), систмемой 
обработки осадка.

ЭКВ/ ОБЪЕМ Ø ДЛИНА H ВХ H ВЫХ Ø ТРУБЫ ВОЗДУХО 
ДУВКА НАСОС МЕШАЛКА

ЖИТ  [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] ( КВТ ) РЕЦ. (КВТ)  (КВТ)
25 8.000 1.400 5.500 1.275 1.225 125 0,55 0,55 0,60
30 10.000 1.700 4.750 1.575 1.525 125 0,55 0,55 0,60
40 12.000 1.700 5.650 1.575 1.525 125 0,55 0,55 0,60
50 15.000 1.700 7.000 1.575 1.525 125 0,75 0,55 0,60
75 24.000 2.000 8.050 1.840 1.790 160 1,1 0,55 0,60
75 24.000 2.250 6.500 2.090 2.040 160 1,1 0,55 0,60
90 30.000 2.250 8.000 2.050 2.000 200 1,1 0,55 0,60
100 35.000 2.250 9.250 2.050 2.000 200 1,5 0,55 0,60
100 35.000 2.500 7.600 2.300 2.250 200 1,5 0,55 0,60
150 45.000 2.500 9.660 2.300 2.250 200 2,2 0,55 0,60
175 50.000 2.500 10.680 2.300 2.250 200 2,2 0,55 0,60
200 55.000 2.500 11.700 2.300 2.250 200 2,2 0,55 0,60
225 65.000 3.000 9.800 2.800 2.750 200 2,2 0,55 0,60
250 70.000 3.000 10.500 2.800 2.750 200 3 0,55 0,60
300 85.000 3.000 12.600 2.800 2.750 250 3 0,55 0,60
350 95.000 3.500 10.600 3.250 3.150 250 4 0,55 0,60
400 110.000 3.500 12.120 3.250 3.150 250 5,5 0,55 0,60
500 140.000 3.500 15.240 3.250 3.150 250 5,5 0,55 0,60
550 150.000 4.000 13.890 3.750 3.650 250 5,5 0,55 0,60
600 170.000 4.000 14.300 3.750 3.650 250 5,5 0,55 0,60
700 190.000 4.000 15.900 3.750 3.650 250 7,5 0,55 0,60
750 205.000 4.000 17.100 3.750 3.650 250 7,5 0,55 0,60
800 220.000 4.000 18.500 3.750 3.650 250 7,5 0,55 0,60
900 2 X 125.000 3.500 13.650 3.250 3.150 250 2 X 5,5 0,55 0,60
1.000 2 X 140.000 3.500 15.240 3.250 3.150 250 2 X 5,5 0,55 0,60
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Функции:

Характеристики:

Водоочистные установки с системой нитрификации-денитрификации
Станция глубокой биологической очистки активным илом с низкой нагрузкой с системой удаления азотных 
соединений (нитрификация-денитрификация) и осветлением в отдельном цилиндро-коническом вторичном 
отстойнике.

МОДЕЛЬ: CHC – OXI-REC – DEC – ANOX

• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5).
• Удаление соединений азота (Nt).

• Марка Salher, модель: CHC-OXI-REC-DEC-ANOX.
• Реактор из стеклоармированного полиэфира 

(GRP) на основе ортофталевых смол оснащен 
встроенными бескислородной (аноксической) и 
аэробной камерами.

• Степень очистки от органической материи 
(БПК5) ≥ 90 - 95 %.

• Система подачи кислорода и гомогенизации 
иловой смеси в аэробной камере при 
помощи воздуходувки и системы диффузоров 
мелкодисперсной аэрации из EPDM.

• Система перемешивания в бескислородной 
камере состоит из погружной мешалки с 
набором для выгрузки.

• Отдельный цилиндро-конический отстойник 
выполнен из GRP с центральной подачей и 
фигурной периметральной кромкой Thompson.

• Система внутренней и внешней рециркуляции 
при помощи погружного насоса с набором для 
выгрузки.

• Подводящий, отводящий и соединительные 
патрубки из ПВХ.

• Доступ к оборудованию через верхний люк с 
крышкой из GRP.

• Отверстия для монтажа вентиляционных труб. 

Опционально
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Биологический реактор

Отстойник

• Установка укомплектована панелью управления.
• Дополнительно может быть укомплектована: системой предварительной очистки (решетки, 

жироуловители), насосными станциями, системой доочистки (фильтрация, дезинфекция), системой 
обработки осадка.

ОБЪЕМ Ø H H ВЫХ Ø ТРУБЫ НАСОС РЕЦ.
ЭКВ/ЖИТ  [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]  (КВТ)

25 1.130 1.200 1.720 1.225 125 0.55
30 1.130 1.200 1.720 1.525 125 0.55
40 1.590 1.400 1.870 1.825 125 0.55
50 1.590 1.400 1.870 1.825 125 0.55
75 2.910 1.700 2.300 1.790 160 0.55
90 4.190 2.000 2.530 2.000 200 0.55
100 4.190 2.000 2.530 2.000 200 0.55
100 4.190 2.000 2.530 2.250 200 0.55
150 4.190 2.000 2.530 2.250 200 0.55
175 7.930 2.500 3.110 2.250 200 0.55
200 7.930 2.500 3.110 2.250 200 0.55
225 7.930 2.500 3.110 2.250 200 0.55

ЭКВ/ ОБЪЕМ Ø ДЛИНА H ВХ Ø ТРУБЫ ВОЗДУХО 
ДУВКА НАСОС МЕШАЛКА

ЖИТ  [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] ( КВТ ) РЕЦ. (КВТ)  (КВТ)
25 7.000 1.400 4.850 1.275 125 0,55 0,55 0,6
30 8.000 1.400 5.460 1.575 125 0,55 0,55 0,6
40 10.000 1.700 4.750 1.875 125 0,55 0,55 0,6
50 13.000 1.700 6.450 1.875 125 0,75 0,55 0,6
75 21.000 2.000 7.060 1.840 160 1,1 0,55 0,6
75 21.000 2.250 5.750 2.090 160 1,1 0,55 0,6
90 26.000 2.250 7.000 2.050 200 1,1 0,55 0,6
100 32.000 2.250 8.470 2.050 200 1,5 0,55 0,6
100 32.000 2.500 7.000 2.300 200 1,5 0,55 0,6
150 39.000 2.500 8.450 2.300 200 2,2 0,55 0,6
175 43.000 2.500 9.250 2.300 200 2,2 0,55 0,6
200 47.000 2.500 10.050 2.300 200 2,2 0,55 0,6
225 56.000 2.500 11.900 2.300 200 2,2 0,55 0,6
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• Установка укомплектована панелью управления.
• Дополнительно может быть укомплектована: системой предварительной очистки (решетки, 

жироуловители), насосными станциями, системой доочистки (фильтрация, дезинфекция), системой 
обработки осадка.

Биологический реактор

Отстойник
ОБЪЕМ Ø H H ВЫХ Ø ТРУБЫ НАСОС РЕЦ.

ЭКВ/ЖИТ  [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]  (КВТ)
250 7.930 2.500 3.110 2.250 200 0.55
300 7.930 2.500 3.110 2.700 200 0.55
350 13.420 3.000 3.700 2.650 250 0.55
400 13.420 3.000 3.700 3.150 250 0.55
500 13.420 3.000 3.700 3.150 250 0.55
550 21.000 3.500 4.265 3.150 250 0.55
600 21.000 3.500 4.265 3.150 250 0.55
700 21.000 3.500 4.265 3.650 250 0.55
750 30.980 4.000 4.840 3.650 250 0.55
800 30.980 4.000 4.840 3.650 250 0.55
900 30.980 4.000 4.840 3.650 250 0.55
1.000 30.980 4.000 4.840 3.650 250 0.55

ЭКВ/ ОБЪЕМ Ø ДЛИНА H ВХ Ø ТРУБЫ ВОЗДУХО 
ДУВКА НАСОС МЕШАЛКА

ЖИТ  [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] ( КВТ ) РЕЦ. (КВТ)  (КВТ)
250 60.000 2.500 12.710 2.300 200 3 0,55 0,6
300 73.000 3.000 10.900 2.750 250 3 0,55 0,6
350 81.000 3.000 12.050 2.750 250 4 0,55 0,6
400 95.000 3.500 10.550 3.250 250 5,5 0,55 0,6
500 121.000 3.500 13.250 3.250 250 5,5 0,55 0,6
550 129.000 3.500 14.070 3.250 250 5,5 0,55 0,6
600 147.000 3.500 16.000 3.250 250 5,5 0,55 0,6
700 163.000 4.000 13.750 3.750 250 7,5 0,55 0,6
750 176.000 4.000 14.760 3.750 250 7,5 0,55 0,6
800 190.000 4.000 15.900 3.750 250 7,5 0,55 0,6
900 210.000 4.000 17.460 3.750 250 9 0,55 0,6
1.000 230.000 4.000 19.100 3.750 250 11 0,55 0,6
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Биологическая очистка для удаления органических веществ с подвижным слоем (MBBR)

Реактор марки Salher цилиндрической формы 
горизонтальный/вертикальный из GRP 
(стеклоармированный полиэфир) оснащен 
регистрационными люками из GRP, разделительными 
экранами отсеков, подводящими, отводящими 
и соединительными трубами, воздуховодами и 
вентиляционными трубами, подъемными кольцами.

Используемая технология представляет собой 
процесс биологической очистки, при которой 
биомасса “прикрепляется” и растет на подвижных 
носителях в оптимальных условиях перемешивания 
и окисления. Носители выполнены из пластика 
с высокой удельной поверхностью (> 500 м2/
м3) и плотностью около 1 г/см3. Предлагаемая 
технология обладает следующими преимуществами 
по сравнению с традиционным процессом очистки 
активным илом с низкой нагрузкой:
• Высокий уровень стабилизации процессов  

разложения органических веществ.
• Возможность сокращения объема биологического 

реактора для достижения таких же требуемых 
качественных показателей стоков на выходе.

• Высокая гибкость процесса: в зависимости 
от объема реактора и процента заполнения 
пластиковыми носителями может реулироваться 
эффективность очистки при текущей и будущей 
нагрузке.

• Высокая гибкость в отношении пиковой нагрузки 
загрязняющими веществами и ингибиторов: 
восстановление процесса после их воздействия 
происходит всего за несколько часов.

• Облегчение процесса вторичной декантации, 
так как не требуется рециркуляция ила для 
поддержания бактериальной популяции, 
что препятствует возникновению нитчатого 
“вспухания”. Возможность работы на более 
высоких скоростях.

• Простота контроля и эксплуатации.

Реактор будет иметь различные конфигурации 
камер и наполняющих материалов в зависимости 
от требований к качеству стоков, нагрузок 
загрязняющими веществами и поступающих 
расходов сточных вод для обработки:
• Декантационные камеры: простое отстаивание 

или отстаивание с ферментацией (imhoff).

• Различные камеры аэрации: аэробное удаление 
ХПК и аэробная нитрификация.

• Специальный пластиковый наполнитель для 
различных камер аэрации.

Система аэрации позволяет поддерживать 
пластиковые носители во взвешенном состоянии 
(эффект смешивания) и обеспечивать необходимое 
количество кислорода (окисление). Подача 
кислорода осуществляется с помощью воздуходвки 
с боковым каналом и комплектующими: 
антивибрационной муфтой, коллектором, фильтром, 
манометром, предохранительным клапаном и 
продувкой воздухом.

Система распределения воздуха будет 
осуществляться при помощи системы диффузоров, 
расположенной в нижней части биореактора, с 
особой конфигурацией для улучшения процессов 
аэрации и агитации.

Связь между камерами осуществляется с помощью 
эффективной системы, которая препятствует 
оседанию и выходу пластикового наполняющего 
материала.

Вторичное отстаивание происходит во вторичном 
декантере-осветлителе марки Salher, который может 
быть компактным (встроенным в реактор) или иметь 
форму конуса (наружный отстойник). Производится 
из стеклоармированого полиэфира GRP на основе 
ортофталевых смол. Оснащен  центральным блоком  
питания и периферической фигурной кромкой 
Thompson с каналом для сбора осетленной жидкости.

Управление установкой осуществляется с панели 
управления для защиты и управления различными 
компонентами СОСВ.

Опционально установка может быть укомплектована 
измерителем растворенного кислорода.
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Этапы очистки многоступенчатой СОСВ

FS
• Первичное отстаивание

ANOX
• Бескислородная камера для удаления азота 

(фосфора, опционально).

BIO
• Камера аэрации с плавающей загрузкой с 

высокой удельной поверхностью.

C - TC
• Камера вторичного отстаивания с системой 

извлечения осадка (опционально).

Любая конфигурация может быть выполнена в зависимости от требуемых характеристик установки или 
пожеланий Клиента.
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Станции биологической очистки с плавающей загрузкой, удаление азота и фосфора

МОДЕЛЬ: CHC – FS – BIO – DEP 
МОДЕЛЬ: CHC – FS – BIO – DEP - ANOX

• Опционально: Панель с ПЛК и управление через GSM, датчик растворенного кислорода.

Опционально

ОБЪЕМ Ø ДЛИНА Ø T H ВХ H ВЫХ ВОЗДУХО 
ДУВКА

МЕШАЛКА 
АНОКС

ЭКВ/ЖИТ  [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] 220В 50ГЦ 220В 50ГЦ
10 3.370 1,4 2.450 125 1.275 1.225 120 W 0,5 KW
20 6.220 1,7 3.060 125 1.575 1.525 150 W 0,5 KW
30 9.320 1,7 4.420 125 1.575 1.525 250 W 0,5 KW
40 12.430 2 4.350 125 1.875 1.825 2X150 W 0,5 KW
50 15.540 2 5.320 125 1.875 1.825 2X200 W 0,5 KW
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Станции биологической очистки с плавающей загрузкой, удаление азота и фосфора

МОДЕЛЬ: CHC –  BIO – C 

Опционально

ЭКВ/ЖИТ ОБЩ. 
ОБЪЕМ

N° 
МОДУЛЕЙ

ОБЪЕМ 
МОД. Ø ДЛИНА Ø ТРУБЫ H ВХ H ВЫХ

ВОЗДУХО 
ДУВКА 400 В 

50 ГЦ
[М3] [М3] [М] [М] [ММ] [ММ] [ММ] [КВТ]

75 12,50 1 12,5 1.700 5.830 125 1.575 1.525 1,1
100 15 1 15 2.000 5.100 160 1.875 1.825 1,1
250 35 1 35 2.250 9.250 160 2.090 2.040 3,00
500 65 1 65 3.000 9.750 160 2.840 2.790 5,5
550 70 1 70 3000 10.500 200 2300 2200 3
750 95 1 95 3.500 10.500 200 3.300 3.250 7,5

1000 120 1 120 3.500 13.160 200 3.300 3.250 11,00
1500 180 2 90 3.000 13.000 200 2.840 2.790 2X7,5
2000 240 2 120 4.000 13.000 200 3.300 3.250 2X11,00
2500 300 2 150 4.000 12.700 250 3.750 3.700 2X15,00
3000 360 2 180 4.000 15.100 250 3.750 3.700 2X15,00
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

МОДЕЛЬ: CHC –  BIO– TC 

Станции биологической очистки с плавающей загрузкой, удаление азота и фосфора

ОБЩ. 
ОБЪЕМ 

РЕАКТОРА
N° 

МОДУЛЕЙ
ОБЪЕМ 

МОДУДЕЙ 
РЕАКТОРА

Ø ДЛИНА Ø ТРУБЫ H ВХ H ВЫХ
ВОЗДУХО

ДУВКА
400 В 50 ГЦ

ЭКВ/ЖИТ [М3] [М3] [М] [М] [ММ] [ММ] [ММ] [КВТ]
75 8 1 8 1,7 3,85 125 1575 1525 1,1

100 10 1 10 1,7 4,74 160 1540 1490 1,1
250 22,5 1 22,5 2,25 6,08 160 2090 2040 3
500 40 1 40 2,25 10,48 160 2090 2040 5,5
750 60 1 60 3 9,06 200 2800 2750 7,5

1000 75 1 75 3 11,2 250 2750 2700 11
1500 110 1 110 4 10 250 3.750 3.700 18,5
2000 150 1 150 4 13 250 3.750 3.700 18,5
2500 190 1 190 4 15,85 250 3750 3700 18,5
3000 220 2 110 4 9,5 200 2800 2750 2X18,5

Опционально

ЭКВ/ЖИТ ОБЩ. ОБЪЕМ 
ОТСТАИВАНИЯ N° ОТСТОЙНИКОВ ОБЪЕМ 

ОТСТОЙНИКА, ЕД. Ø ОТСТОЙНИКА H ОТСТОЙНИКА

[М3] [М3] [М] [М]
75 4,00 1 4,00 1,40 3,41

100 5,00 1 5,00 1,70 3,19
250 11,00 1 11,00 2,25 4,08
500 21,00 1 21,00 3,00 4,70
750 32,00 1 32,00 4,00 4,87

1.000 43,00 1 43,00 4,00 5,75
1.500 65,00 2 32,50 3,50 5,40
2.000 86,00 2 43,00 4,00 5,75
2.500 106,00 3 35,33 3,50 5,00
3.000 129,00 3 43,00 4,00 5,75
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Станции биологической очистки с плавающей загрузкой, удаление азота и фосфора

МОДЕЛЬ: CHC – FS – BIO – C 

Опционально

ЭКВ/ЖИТ ОБЩ. 
ОБЪЕМ

N° 
МОДУЛЕЙ

ОБЪЕМ 
МОД. Ø ДЛИНА Ø ТРУБЫ H ВХ H ВЫХ ВОЗДУХО ДУВКА 

400В 50ГЦ
[М3] [М3] [М] [М] [ММ] [ММ] [ММ] [КВТ]

75 15 1 15 1,70 6,93 125 1.875 1.825 1,1
100 20 1 20 2,00 6,70 160 1.840 1.790 1,1
250 45 1 45 2,25 11,70 160 2.090 2.040 3
500 90 1 90 3,00 13,25 160 2.840 2.790 5,5
750 130 1 130 3,50 14,20 200 3.300 3.250 7,5

1.000 150 1 150 4,00 12,70 200 3.800 3.750 11
1.500 240 2 120 3,50 13,10 200 3.300 3.250 7,5
2.000 300 2 150 4,00 12,70 200 3.800 3.750 2X11
2.500 380 2 190 4,00 15,87 250 3.750 3.700 2X15
3.000 450 3 150 4,00 12,70 200 3.800 3.750 3X11,00
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Станции биологической очистки с плавающей загрузкой, удаление азота и фосфора

МОДЕЛЬ: CHC – FS – BIO – TC 

ОБЩ. ОБЪЕМ 
РЕАКТОРА

N° 
МОДУЛЕЙ

ОБЪЕМ МОДУДЕЙ 
РЕАКТОРА Ø ДЛИНА Ø ТРУБЫ H ВХ H ВЫХ ВОЗДУХО

ДУВКА
ЭКВ/ЖИТ [М3] [М3] [М] [М] [ММ] [ММ] [ММ] КВТ

75 12,5 1 12,5 1,7 5,83 125 1575 1525 1.1
100 15 1 15 2 5,1 160 1840 1790 1.1
250 35 1 35 2,25 9,25 160 2090 2040 3.0
500 65 1 65 3 9,75 160 2840 2790 5.5
750 95 1 95 3,5 10,5 200 3300 3250 7.5

1000 110 1 110 4 9,5 200 3800 3750 11.0
1500 160 1 160 4 13.50 200 3.800 3.750 19
2000 210 1 210 4 18 200 3.800 3.750 19
2500 270 2 135 4 11,5 200 3800 3750 2 X 15.0
3000 320 2 160 4 14,1 200 3800 3750 2 X 18.5

Опционально

ЭКВ/ЖИТ ОБЩ. ОБЪЕМ 
ОТСТАИВАНИЯ N° ОТСТОЙНИКОВ ОБЪЕМ 

ОТСТОЙНИКА, ЕД. Ø ОТСТОЙНИКА H ОТСТОЙНИКА

[М3] [М3] [М] [М]
75 4 1 4,00 1,70 2,53

100 5 1 5,00 1,70 3,19
250 11 1 11,00 2,25 4,03
500 21 1 21,00 3,00 4,70
750 32 1 32,00 3,50 5,36

1.000 43 1 43,00 4,00 5,75
1.500 65 2 32,50 3,50 5,40
2.000 86 2 43,00 4,00 5,75
2.500 106 3 35,33 3,50 5,80
3.000 129 3 43,00 4,00 5,75
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Станции биологической очистки с плавающей загрузкой, удаление азота и фосфора

МОДЕЛЬ: CHC –  ANOX – BIO – C 

Опционально

ЭКВ/ ОБЩ. 
ОБЪЕМ

N° 
МОДУЛЕЙ

ОБЪЕМ 
МОД. Ø L Ø ТРУБЫ H ВХ H ВЫХ МЕШАЛКА НАСОС 

РЕЦ.
ВОЗДУХО 

ДУВКА
ЖИТ [М3] [М3] [М] [М] [ММ] [ММ] [ММ] (КВТ) (КВТ) (КВТ)

75 20 1 20 2,25 5,45 125 2.125 2.075 0,55 0,55 1,10
100 25 1 25 2,25 6,70 125 2.125 2.075 0,55 0,55 1,10
250 55 1 55 2,50 11,68 160 2.840 2.790 0,55 0,55 3,00
500 110 1 110 4,00 9,50 160 3.840 3.790 0,55 0,55 5,50
750 160 1 160 4,00 13,50 200 3.800 3.750 0,55 0,55 7,50

1.000 210 1 210 4,00 17,50 200 3.800 3.750 0,55 0,55 7,50
1.500 310 2 155 4,00 13,09 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X11,00
2.000 420 2 210 4,00 17,50 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X15,00
2.500 510 3 170 4,00 14,30 200 3.800 3.750 3X0,55 3X0,55 3X15,00
3.000 630 3 210 4,00 17,50 200 3.800 3.750 3X0,55 3X0,55 3X15,00
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Станции биологической очистки с плавающей загрузкой, удаление азота и фосфора

МОДЕЛЬ: CHC – ANOX – BIO – TC

ОБЩ. 
ОБЪЕМ 

РЕАКТОРА
N° 

МОДУЛЕЙ
ОБЪЕМ 

МОДУДЕЙ 
РЕАКТОРА

Ø L Ø Т H ВХ H ВЫХ МЕШАЛКА НАСОС 
РЕЦ.

ВОЗДУХО
ДУВКА

ЭКВ/ЖИТ [М3] [М3] [М]  [М] [ММ] [ММ] [ММ] (КВТ) (КВТ) (КВТ)
75 17,5 1 17,5 2,25 4,82 125 2125 2075 0,55 0,55 1.1

100 20 1 20 2,25 5,45 125 2125 2075 0,55 0,55 1.1
250 45 1 45 2,5 9,65 160 2340 2290 0,55 0,55 3.0
500 90 1 90 3,5 10 160 2840 2790 0,55 0,55 5.5
750 127,5 1 127,5 4 10,9 200 3800 3750 0,55 0,55 7.5

1000 165 1 190 4 13,9 200 3800 3750 0,55 0,55 15.0
1500 250 2 125 4 11 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X7,5
2000 330 2 165 4 14 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X15,00
2500 420 2 210 4 17,5 200 3800 3750 2X0,55 2X0,55 2X18,5
3000 495 3 165 4 13,89 200 3800 3750 3X0,55 3X0,55 3X15,00

Опционально

ЭКВ/ ОБЩ. ОБЪЕМ 
ОТСТАИВАНИЯ N° ОТСТОЙНИКОВ ОБЪЕМ 

ОТСТОЙНИКА, ЕД. Ø ОТСТОЙНИКА H ОТСТОЙНИКА

ЖИТ [М3]  [М3] [М] [М]
75 4,00 1,00 4,00 1,70 2,75

100 5,00 1,00 5,00 2,00 3,19
250 11,00 1,00 11,00 2,25 4,03
500 21,00 1,00 21,00 3,00 4,70
750 32,00 1,00 32,00 3,50 5,36

1.000 43,00 1,00 43,00 4,00 5,75
1.500 65,00 2,00 33,00 3,50 5,40
2.000 86,00 2,00 43,00 4,00 5,75
2.500 106,00 3,00 35,33 3,50 5,70
3.000 129,00 3,00 43,00 4,00 5,75
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Станции биологической очистки с плавающей загрузкой, удаление азота и фосфора

МОДЕЛЬ: CHC – FS - ANOX – BIO – C 

Опционально

ЭКВ/ ОБЩ. 
ОБЪЕМ

N° 
МОДУЛЕЙ

ОБЪЕМ 
МОД. Ø L Ø Т H ВХ H ВЫХ МЕШАЛКА НАСОС 

РЕЦ.
ВОЗДУХО 

ДУВКА
ЖИТ [М3] [М3] [М]  [М] [ММ] [ММ] [ММ] (КВТ) (КВТ) (КВТ)

75 25 1 25 2,25 6,7 125 2.125 2.075 0,55 0,55 1,10
100 30 1 30 2,25 8 160 2.090 2.040 0,55 0,55 1,10
250 70 1 70 3 10,5 160 2.840 2.790 0,55 0,55 3,00
500 130 1 130 3,5 14,2 160 3.340 3.290 0,55 0,55 5,50
750 195 1 195 4 16,27 200 3.800 3.750 0,55 0,55 7,50

1.000 230 2 115 4 9,5 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X7,50
1.500 340 2 170 4 14,3 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X11,00
2.000 450 3 150 4 12,7 200 3.800 3.750 3X0,55 3X0,55 2X11,00
2.500 570 3 190 4 15,87 200 3.800 3.750 3X0,55 3X0,55 3X15,00
3.000 680 4 170 4 14,3 200 3.800 3.750 4X0,55 4X0,55 4X15,00
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Станции биологической очистки с плавающей загрузкой, удаление азота и фосфора

МОДЕЛЬ: CHC – FS - ANOX – BIO – TC

ЭКВ/
ОБЩ. 

ОБЪЕМ 
РЕАКТОРА

N° 
МОДУЛЕЙ

ОБЪЕМ 
МОДУДЕЙ 
РЕАКТОРА

Ø L Ø Т H ВХ H ВЫХ МЕШАЛКА НАСОС 
РЕЦ.

ВОЗДУХО
ДУВКА

ЖИТ [М3] [М3] [М]  [М] [ММ] [ММ] [ММ] (КВТ) (КВТ) (КВТ)
75 20 1 20 2 6,7 125 1875 1825 0,55 0,55 1.1

100 25 1 25 2,25 6,7 125 2125 2075 0,55 0,55 1.1
250 57,5 1 57,5 3 8,35 160 2840 2790 0,55 0,55 3.0
500 110 1 110 4 9,5 160 3840 3890 0,55 0,55 5.5
750 160 1 160 4 13,5 200 3800 3750 0,55 0,55 7.5

1000 190 1 190 4 15,87 200 3800 3750 0,55 0,55 15.0
1500 290 2 145 4 12 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X7,5
2000 380 2 190 4 16 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X15,00
2500 480 3 160 4 13,5 200 3800 3750 3X0,55 3X0,55 3X11,00
3000 570 3 190 4 15,87 200 3800 3750 3X0,55 3X0,55 3X15,00

Опционально

ЭКВ/ ОБЩ. ОБЪЕМ 
ОТСТАИВАНИЯ N° ОТСТОЙНИКОВ ОБЪЕМ 

ОТСТОЙНИКА, ЕД. Ø ОТСТОЙНИКА H ОТСТОЙНИКА

ЖИТ [М3]  [М3] [М] [М]
75 4 4,00 1 1,70 2,75

100 5 5,00 1 1,70 3,19
250 11 11,00 1 1,25 4,03
500 21 21,00 1 3,00 4,70
750 32 32,00 1 3,50 5,36

1.000 43 43,00 1 4,00 5,75
1.500 65 32,50 2 3,50 5,40
2.000 86 43,00 2 4,00 5,75
2.500 106 35,33 3 3,50 5,70
3.000 129 43,00 3 4,00 5,75
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Очистные сооружения с биомембранными технологиями
Биологическая очистка с помощью мембранных биореакторов (технология MBR), с системой удаления азотных 
соединений биологическим путем (нитрификация-денитрификация) (опционально)

МОДЕЛЬ: CHC – OXI – MBR

• Высокая эффективность удаления органических 
веществ, взвешенных твердых частиц, аммония.

• Системы, пригодные для повторного 
использования очищенных сточных вод.

• Технология: мембранные биореакторы (MBR). 
Биологическая обработка с отделением 
биомассы от осветленной воды с помощью 
ультрафильтрационных мембран при 
атмосферном давлении.

• Оборудование марки Salher, компактное, 
модульное, высокопроизводительное, простая 
установка и ввод в эксплуатацию.

• Оборудование производится из 
стеклоармированного полиэфира GRP, 
сертифицировано внешним органом со строгим 
контролем качества производственного процесса.

• Мембраны в диапазоне ультрафильтрации 
(номинальный диаметр пор < 0,1 мкм).

• Очищенные стоки пригодны для повторного 
использования в соответствии с нормой 
RD1620/2007.

• Максимальное качество стоков при эффективном 
разделении твердой / жидкой фаз.

• Степень очистки: БПК5: 99%; ХПК: 95%; N-NH4+: 82%; 
ВВ: 99%; фекальные колиформы: 99.9%

Преимущества:

• Качественная очистка стоков. Вода пригодна для 
повторного использования: норма RD1620/2007. 
Стоки очищены на 100% от вирусов, бактерий и 
других патогенов.

• Компактная установка: занимаемая площадь 
составлет 65 - 75% по сравнению с традиц. 
технологиями. Устранение вторичного декантера 
и уменьшение объема биологического реактора.

• Замещение вторичного декантера 
ультрафильтрационными мембранами. Технология 
разделения осветленной воды и шлама (жидкая 
фракция иловой смеси). Устранение проблем 
осаждения шлама. 

• Большая гибкость системы относительно пиковых 
показателей расхода и загрязняющей нагрузки.

• Отсутствие запахов и проблемы “вспухания” 
активного ила.

• Низкое образование ила и улучшенная 
стабилизация. Увеличение возраста ила и 
уменьшение массовых нагрузок.

• Высокая степень автоматизации.

Опционально
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Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Очистные сооружения с биомембранными технологиями
Биологическая очистка с помощью мембранных биореакторов (технология MBR), с системой удаления азотных 
соединений биологическим путем (нитрификация-денитрификация) (опционально)

МОДЕЛЬ: CHC – OXI – MBR

Q 
V 

РЕЗЕРВУАРА 
MBR 

Ø 
РЕЗЕРВУАРА 

MBR 
H

L 
РЕЗЕРВУАРА 

MBR
V 

БИОРЕАКТОРА
Ø 

БИОРЕАКТОРА
L 

БИОРЕАКТОРА

(М3/
СУТ)

N° 
ОПОРНЫХ 

РАМ

N° 
МЕМБРАН 

/ РАМА
[М3] [ММ] [ММ] [ММ] [М3] [ММ] [ММ]

25 1 5 5,00 1.400 3.000 13 2.000 4.375
50 2 5 10,25 2.250 2.870 25 2.500 5.590
50 1 10 5,00 1.400 3.000 25 2.500 5.590
75 3 5 13,65 2.250 3.720 35 2.500 7.610

100 4 5 17,00 2.250 4.570 45 2.500 9.660
100 2 10 10,25 2.250 2.870 45 2.500 9.660
100 1 20 7,00 1.700 3.000 45 2.500 9.660
125 5 5 20,40 2.250 5.420 55 2.500 11.700
150 3 10 13,65 2.250 3.720 60 2.500 12.710
150 6 5 23,75 2.250 6.270 60 2.500 12.710
175 7 5 27,15 2.250 7.120 70 3.000 10.500
200 1 40 10,00 2.000 3.000 75 3.000 11.200
200 2 20 19,15 2.500 4.310 75 3.000 11.200
200 4 10 17,00 2.250 4.570 75 3.000 11.200
200 8 5 30,50 2.250 8.000 75 3.000 11.200
225 9 5 34,00 2.250 8.820 85 3.000 12.550
250 5 10 20,40 2.250 5.420 95 3.500 10.500
250 10 5 37,25 2.250 9.670 95 3.500 10.500
300 3 20 26,40 2.500 5.780 110 3.500 12.120
300 6 10 23,75 2.250 6.270 110 3.500 12.120
350 7 10 27,15 2.250 7.120 130 3.500 14.200
400 2 40 28,70 3.000 4.570 140 3.500 15.240
400 4 20 33,60 2.500 7.250 140 3.500 15.240
400 8 10 30,53 2.250 8.000 140 3.500 15.240
450 9 10 33,90 2.250 8.800 155 4.000 13.050
500 5 20 40,80 2.500 8.720 170 4.000 14.250
500 10 10 37,30 2.250 9.670 170 4.000 14.250
600 3 40 39,00 3.000 6.040 200 4.000 16.600
600 6 20 48,00 2.500 10.190 200 4.000 16.600
700 7 20 55,00 2.500 11.660 2 X 120 3.500 13.160
800 4 40 49,50 3.000 7.500 2 X 135 3.500 14.700
800 8 20 62,50 2.500 13.130 2 X 135 3.500 14.700
900 9 20 70,00 2.500 14.600 2 X 150 4.000 12.650
1.000 5 40 60,00 3.000 9.000 2 X 165 4.000 13.850
1.000 10 20 77,00 2.500 16.000 2 X 165 4.000 13.850
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Очистные сооружения с биомембранными технологиями
Биологическая очистка с помощью мембранных биореакторов (технология MBR), с системой удаления азотных 
соединений биологическим путем (нитрификация-денитрификация) (опционально)

МОДЕЛЬ: CHC – OXI – MBR

В комплект 
входит:

Mbr:
Ультрафильтрационные модули, установленные 
на раме, с рядом диффузоров и отводящим 
коллектором очищенной воды.
2 аспирационных насоса (1+1) для очищенной воды:
Средства измерения mbr:
• Гидростатический измеритель
• Преобразователь давления в трубе
• Maнометры
• Электромагнитный расходомер
• Воздушный ротаметр
2 (1+1) компрессора / роторно-поршневые 
воздуходувки с глушительной кабиной.
Система очистки мембран:
• Резервуар для реагента
• Система разбавления
• Импульсный насос
Резервуар MBR вертикальный/горизонтальный 
марки SALHER из стеклоармированного полиэфира 
GRP.

Биологический реактор:
2 (1+1) компрессора / роторно-поршневые 
воздуходувки с глушительной кабиной.
Набор диффузоров
Насос питающий MBR - рециркуляция
Насос для извлечения осадка
Средства измерения биореактора:
• Датчик растворенного кислорода
• Гидростатический измеритель
• Датчик pH
• Электромагнитный расходометр
Резервуар биологического реактора 
вертикальный/горизонтальный марки SALHER из 
стеклоармированого полиэфира GRP.

Панель управления + ПЛК
Шеф-монтаж и пусконаладочные работы 
опционально.
Документация: чертежи, инструкции, 
сертификаты.

Дополнительно

• Дезинфекция ультрафиолетовым излучением
• Клапаны для пермеата
• Клапаны для питающих насосов и насосов для 

извлечения осадка
• Клапаны для компрессоров / воздуходувок в mbr 

и биологических реакторах
• Вариатор частоты для пермеата
• Вариаторы частоты питающих насосов и насосов 

для извлечения осадка
• Вариаторы частоты компрессоров / воздуходувок 

в mbr и биологических реакторах
• Монтажная рама для насосов, компрессоров/

воздуходувок, панели управления, клапанов и 
периферийных устройств
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Очистные сооружения с биомембранными технологиями
Биологическая очистка с помощью мембранных биореакторов (технология MBR), установка с помощью 
строительных работ. Отдельное оборудование или проект

МОДЕЛЬ: OXI – MBR

Функции:

Характеристики:

• Высокая эффективность удаления органических 
веществ, взвешенных твердых частиц, аммония.

• Системы, пригодные для повторного 
использования очищенных сточных вод.

• Технология: мембранные биореакторы (MBR). 
Биологическая обработка с отделением 
биомассы от осветленной воды с помощью 
ультрафильтрационных мембран при 
атмосферном давлении.

• Оборудование марки Salher, компактное, 
модульное, высокопроизводительное, простая 
установка и ввод в эксплуатацию.

• Мембраны в диапазоне ультрафильтрации 
(номинальный диаметр пор < 0,1 мкм).

• Очищенные стоки пригодны для повторного 
использования в соответствии с нормой 
RD1620/2007.

• Максимальное качество стоков при эффективном 
разделении твердой / жидкой фаз.

• Степень очистки: БПК5: 99%; ХПК: 95%; N-NH4+: 
82%; ВВ: 99%; фекальные колиформы: 99.9%

Услуги:

• Инженерная разработка и проект необходимых 
строительных работ (опционально).

• Технические консультации на объекте, возможно 
руководство строительными работами 
(опционально).

• Пусконаладочные работы.
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Функции:

Характеристики:

Мобильные контейнерные установки для очистки сточных вод
Блочно-модульная очистная установка активным илом с низкой нагрузкой (продленная 
аэрация), монтаж на поверхности или подземная установка

• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5)

• Оборудование марки Salher, модель 20p/40p
• Изготовлено из стеклоармированного полиэфира 

GRP на основе ортофталевых смол и установлено 
в стандартный контейнер.

• Установка любой из систем очистки Salher: 
активный ил с низкой нагрузкой, подвижный 
слой MBBR, биомембраны.

• В стандартных контейнерах 20 или 40 футов.
• Простая установка и транспортировка.
• Полностью компактный.
• С возможностью размещения технического 

отсделения для электрических панелей и 
оборудования внутри контейнера.

МОДЕЛЬ: 20P/40P 
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Функции:

Характеристики:

Модульные очистные установки со сборными резервуарами

  

• Очистка городских и промышленных сточных вод для 
больших расходов.

• Модульность этих элементов позволяет транспортировать 
и устанавливать их в любой точке мира.

• Смешанные системы очистки.
• Блочно-модульные резервуары, состоящие из пластин 

высокой механической и химической стойкости, легко 
транспортируются и устанавливаются в любой части мира, 
установка подземная или путем частичного заглубления.

• Инженерная разработка, проектирование, установка или 
руководство строительными работами (опционально).
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Функции:

Характеристики:

Водоочистные установки с бактериальным слоем
Станция очистки с биофильтром или рециркулируемым бактериальным слоем

МОДЕЛЬ: IMH – LBR - TC

• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5).
• Удаление взвешенных веществ (ВВ).

• Марка Salher, модель: IM-LBR-TC.
• Оборудование изготовлено из 

стеклоармированного полиэфира GRP на 
основе ортофталевых смол.

• Степень очистки от органической материи 
(БПК5): 85 - 90%.

• Степень очистки от взвешенных веществ (ВВ): 
90%.

• Первичная обработка: отстаивание - 
сбраживание в отстойнике Имхоффа (Imhoff 
tank).

• Вторичная обработка с помощью 
рециркулируемого биофильтра с загрузкой 
через передвижной распределитель 
(вращающийся рычаг), системой выгрузки в 
нижней части и естественной вентиляцией.

• Загрузочный материал биофильтра - пластик с 
высокой степенью пористости (95%) и большой 
удельной поверхностью (140 м2/м3). 

• Насосная станция для перекачки потока на 
биофильтр, включающая 1 насос со встроенной 
системой регулирования уровня. Опционально 
возможна комплектация 2 насосами с 
автоматической попеременной работой.

• Цилиндро-конический вторичный отстойник 
с центральным поступлением потока и 
периметральной фигурной кромкой типа 
Thompson.

• Система удаления осадка и рециркуляции ила в 
септиктанк отстойника Имхоффа, состоящая из 
погружного насоса с системой автоматического 
подсоединения.

• Система рециркуляции части либо всей 
прошедшей очистку воды для повышения 
эффективности работы станции.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Доступ к устройству через верхний люк с 

крышкой из GRP.
• Вентиляционный выход в люке для монтажа 

вентиляционной трубы.

Опционально

ОТСТОЙНИК ИМХОФФ
ВТОРИЧНЫЙ 
ОТСТОЙНИККОЛОДЦЫ

БИОФИЛЬТР
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Водоочистные установки с бактериальным слоем
Станция очистки с биофильтром или рециркулируемым бактериальным слоем
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Функции:

Характеристики:

Водоочистные установки с бактериальным слоем
Вертикальная установка биологической очистки с камерами декантация - сбраживание, биофильтром и 
сепаратором жиров

МОДЕЛЬ: C.V.C.-D

• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5).
• Удаление взвешенных веществ (ВВ).

• Марка Salher, модель: CVC-D.
• Оборудование изготовлено из 

стеклоармированного полиэфира GRP на 
основе ортофталевых смол.

• Степень очистки от взвешенных веществ: 65 – 70 
% ВВ.

• Степень очистки от органической материи: 70 - 
80 % БПК5.

• Камеры отстаивания, сбраживания, биофильтр 
и отделение взвешенных частиц.

• Загрузочный материал биофильтра - пластик с 
высокой степенью пористости (95%) и большой 
удельной поверхностью (140 м2/м3). 

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Доступ к устройству для очистки 

уполномоченным оператором (ассенизатором) 
через верхний люк с крышкой из GRP.

• Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

Ø ВЫСОТА ЛЮК Ø ТРУБЫ H ВХ H ВЫХ
ЭКВ/ЖИТ [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] 

 ≤ 10 1.400 1.600 620 125 1600 1.150
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Функции:

Характеристики:

Водоочистные установки с бактериальным слоем
Горизонтальная установка биологической очистки с камерами декантация - сбраживание и биофильтром

МОДЕЛЬ: 
CHC-D

• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5).
• Удаление взвешенных веществ (ВВ).

• Марка Salher, модель: CHC-D.
• Оборудование изготовлено из 

стеклоармированного полиэфира GRP на 
основе ортофталевых смол.

• Степень очистки от взвешенных веществ: 65 – 70 
% ВВ.

• Степень очистки от органической материи: 70 –  
80 % БПК5.

• Первичная обработка: отстаивание - 
сбраживание.

• Вторичная обработка с помощью биофильтра с 
загрузкой через стационарный распределитель, 
системой выгрузки в нижней части и 
естественной вентиляцией.

• Загрузочный материал биофильтра - пластик с 
высокой степенью пористости (95%) и большой 
удельной поверхностью (140 м2/м3). 

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Доступ к устройству для очистки 

уполномоченным оператором (ассенизатором) 
через верхний люк с крышкой из GRP.

• Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

Опционально
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Водоочистные установки с бактериальным слоем
Горизонтальная установка биологической очистки с камерами декантация - сбраживание и биофильтром

ЭКВ/ ОБЪЕМ Ø ДЛИНА ЛЮК1 ЛЮК2 Ø ТРУБЫ H ВХ H ВЫХ
ЖИТ [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] 

5 1.500 1.000 1.900 400 250 125 875 50
10 2.200 1.200 2.190 400 250 125 1.075 50
15 2.700 1.200 2.640 400 250 125 1.075 50
20 3.600 1.400 2.620 500 250 125 1.275 50
25 4.500 1.400 3.200 500 400 125 1.275 50
30 5.400 1.400 3.800 500 500 125 1.275 50
35 6.300 1.400 4.380 500 500 125 1.275 50
40 7.200 1.700 3.510 620 500 125 1.575 50
45 8.100 1.700 3.910 620 500 125 1.575 50
50 9.000 1.700 4.310 620 500 125 1.575 50
60 10.800 1.700 5.100 620 500 125 1.575 50
70 12.600 1.700 5.890 620 620 125 1.575 50
80 14.400 2.000 4.980 620 620 160 1.840 50
90 16.200 2.000 5.560 620 620 160 1.840 50
100 18.000 2.000 6.150 620 620 160 1.840 50
100 18.000 2.250 4.970 620 620 160 2.090 50



104

3

Биологическая очистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Водоочистные установки с бактериальным слоем
Горизонтальная установка биологической очистки с камерами декантация - сбраживание, биофильтром и 
встроенным вторичным отстойником

МОДЕЛЬ: CHCD - D

• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5).
• Удаление взвешенных веществ (ВВ).

• Марка Salher, модель: CHCD-D.
• Оборудование изготовлено из 

стеклоармированного полиэфира GRP на 
основе ортофталевых смол.

• Степень очистки от взвешенных веществ: 80 % 
ВВ.

• Степень очистки от органической материи: 85 % 
БПК5.

• Первичная обработка: отстаивание - 
сбраживание.

• Вторичная обработка с помощью биофильтра с 
загрузкой через стационарный распределитель, 
системой выгрузки в нижней части и 
естественной вентиляцией.

• Встроенный вторичный отстойик.
• Загрузочный материал биофильтра - пластик с 

высокой степенью пористости (95%) и большой 
удельной поверхностью (140 м2/м3). 

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Доступ к устройству для очистки 

уполномоченным оператором (ассенизатором) 
через верхний люк с крышкой из GRP.

• Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

Опционально
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Водоочистные установки с бактериальным слоем
Горизонтальная установка биологической очистки с камерами декантация - сбраживание, биофильтром и 
встроенным вторичным отстойником

ЭКВ/ ОБЪЕМ Ø ДЛИНА ЛЮК1 ЛЮК2 Ø ТРУБЫ H ВХ H ВЫХ
ЖИТ [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] 

25 4.950 1.400 3.492 500 400 125 1.275 638
30 5.940 1.400 4.151 500 500 125 1.275 638
35 6.930 1.400 4.789 500 500 125 1.275 638
40 7.920 1.700 3.827 620 500 125 1.575 788
45 8.910 1.700 4.267 620 500 125 1.575 788
50 9.900 1.700 4.707 620 500 125 1.575 788
60 11.880 1.700 5.576 620 500 125 1.575 788
70 13.860 1.700 6.445 620 620 125 1.575 788
80 15.840 2.000 5.438 620 620 125 1.875 938
90 18.000 2.000 6.100 620 620 125 1.875 938
90 18.000 2.250 4.970 620 620 125 2.125 1.063
100 20.000 2.000 6.750 620 620 160 1.840 920
100 20.000 2.250 5.450 620 620 160 2.090 1.045
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Функции:

Характеристики:

Водоочистные установки с бактериальным слоем
Биологический фильтр или бактериальный слой

МОДЕЛЬ: CVC - FB

• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5).

• Марка Salher, модель: CVC-FB.
• Оборудование изготовлено из 

стеклоармированного полиэфира GRP на 
основе ортофталевых смол.

• Степень очистки от органической материи: 
(БПК5): 80 - 90%.

• Вторичная обработка с помощью биофильтра с 
загрузкой через стационарный распределитель, 
системой выгрузки в нижней части и 
естественной вентиляцией. Опционально 
возможна установка ротационного 
распределителя.

• Загрузочный материал биофильтра - пластик с 
высокой степенью пористости (95%) и большой 
удельной поверхностью (140 м2/м3).

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Доступ к устройству через верхний люк с 

крышкой из GRP.
• Вентиляционный выход в люке для монтажа 

вентиляционной трубы.

Опционально

ЭКВ/ ОБЪЕМ Ø ДЛИНА ЛЮК Ø ТРУБЫ H ВХ H ВЫХ
ЖИТ [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] 
5-10 500 1.000 750 400 125 570 50
15 750 1.000 1.070 400 125 890 50
20 1.000 1.000 1.320 400 125 1.200 50
25 1.250 1.400 950 400 125 680 50
30 1.500 1.400 1.110 400 125 840 50
35 1.750 1.400 1.270 400 125 1.000 50
40 2.000 1.700 1.050 400 125 700 50
45 2.250 1.700 1.160 400 125 810 50
50 2.500 1.700 1.270 500 125 920 50
60 3.000 1.700 1.490 500 125 1.104 50
70 3.500 1.700 1.710 500 125 1.360 50
80 4.000 2.000 1.480 620 160 1.040 50
90 4.500 2.000 1.640 620 160 890 50
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1. Системы повторного использования воды

Системы повторного использования воды. Введение    

Salher предлагает системы доочистки для 
повторного использования воды, в зависимости от 
требуемого конечного качества и предполагаемых 
целей использования, а также системы очистки для 
использования серой воды, очищенных сточных вод 
и дождевой воды.
Оборудование разработки Salher соответствует 
действующим нормам  повторного использования 
воды для различных целей: Директива 2000/60/EC, 
Стандарт EN 16941-2:2021 и Регламент (ЕС) 2020/741. А 
также соответствует требования профилактики и 
контроля легионеллеза.

Установки доочистки в зависимости от применения 
имеют следующие конфигурации:
• Соответствие стандартам качества 1.1: частное 

жилье:
 -Орошение частных садов.
 -Пополнение баков санузлов.

• Соответствие стандартам качества 1.2: услуги:
 -Полив городских зеленых зон (парки, 
спортивные площадки, мытье улиц и т. д.), леса, 
посевы.
 -Промышленное мытье транспортных средств.

• Соответствие стандартам качества 3.1. 
промышленность:

 -Технологическая вода и вода для уборки, кроме 
пищевой промышленности.

• Соответствие стандартам качества 4: 
рекреационное использование:

 -Полив полей для гольфа

Кроме того, возможно проектирование и 
изготовление других систем повторного 
использования для любого другого требуемого 
качества воды или другого предполагаемого 
использования.

Системы доочистки могут поставляться в виде 
конструкции со всеми элементами, соединенными 
между собой, либо в виде отдельных элементов 
системы для их последующего монтажа.

Станция повторного использования воды, марки 
Salher, представляет собой набор элементов 
доочистки (третичная очистка) для очистки:
• Серых вод (вода из душевых, ванных и раковин)
• Очищенных сточных вод (хозяйственно-бытовых и 

промышленных).

Элементы, которые могут входить в состав системы 
доочистки:
Системы ультрафильтрации:
Цель: устранение остатков и микрозагрязнителей. 
Очищенные стоки на 100% свободны от бактерий, 
вирусов и других патогенных микроорганизмов. 
Максимальное качество воды для повторного 
использования.
Оборудование:
Фильтрующие модули, состоящие из 
ультрафильтрационных мембран (номинальный 
диаметр пор <0,1 мкм).
Опорная рама или платформа из стеклопластика GRP 
с установленным предфильтром, УФ-мембранами, 
периферийными устройствами, КИП, системой 
очистки и панелью управления.
Системы фильтрации с высокой 
производительностью:
Цель: Удаление остатков взвешенных веществ.
Оборудование:

Высокоэффективные фильтры, оснащенные 
гранулированным наполнителем, выбранным в 
зависимости от применения.
Кольцевые фильтры.
Картриджные фильтры.
Системы дезинфекции:
Цель: устранение патогенных микробов, дезинфекция 
очищенных сточных вод с высокими показателями 
мутности или цветности, и поддержание качества 
воды в резервуарах-сборниках.
Оборудование:
Хлорирование
Ультрафиолетовое излучение
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2. Компактные станции повторного использования 

• Удаление взвешенных  веществ, органическогй материи, кишечных нематод, кишечной палочки и 
мутности.

• Подходит для очищенных сточных вод городских районов (черная и серая вода) и автоматической 
мойки автомобилей.

• Применение: повторное использование воды для различных целей, в соответствии с Директивой 
2000/60/EC, EN 16941-2:2021 и Регламентом (ЕС) 2020/741.

Функции:
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Компактная установка для повторного использования серой воды и очищенных сточных 
вод для различных применений

Повторное использование серой воды и очищенных сточных вод

МОДЕЛЬ: GRISAL-AUT 

Установка для повторного использовования, марки 
Salher, состоит из следующих элементов:

• Высокоэффективного фильтра, из 
стеклопластика GFRP, с автоматической 
системой очистки, загрузкой из кварцевого 
песка и антрацита, электромагнитных 
клапанов и кранов для взятия проб.

• Система подачи на доочистку, марки Salher, 
состоит из центробежного насоса, регуляторов 
уровня, предфильтров, запорных клапанов, 
манометров и обратных клапанов.

• Ударное предварительное хлорирование с 
помощью мембранного насоса-дозатора и 
бака для реагентов с автономностью минимум 
30 дней.

• Система очистки сетевой водой с 
автоматическим режимом работы, 
управляемым клапанами с электроприводом.

• Блок генератора УФ-излучения, с камерой 
излучения из нержавеющей стали, УФ-
лампами с длительным сроком службы, 
электронным модулем управления с 
оптической системой предупреждения 
о выходе из строя лампы, таймером и 
предупреждением о замене лампы.

• Система поддержания качества ОЧИЩЕННОЙ 
воды в резервуаре, марки Salher, состоящая из: 
рециркуляционного насоса, автоматической 
станции redox, регуляторов уровня, обратный 
и запорный клапаны, манометр, резервуар 
для дезинфицирующего реагента.

• Буферный резервуар на поверхности для 
подачи на установку, марки Salher, состоящий 
из: резервуара из стеклопластика GFRP, 
впускного, выпускного, опорожнительного 
и переливного патрубков; корзины для 
удержания волос (опция).

• Электрический шкаф управления и контроля 
системой доочистки.

Характеристики:

Опции:

• Станция дозирования красителя.
• Датчик интенсивности ультрафиолетового 

излучения.
• Высокоэффективный фильтр из 

активированного стекла. Прочный и 
эффективный материал, не требует замены 
фильтрующих загрузок.

• Подземный резервуар для сбора сырой воды, 
марки Salher, из стеклопластика GFRP, включая 
патрубки входа, выхода, опорожнения, 
регуляторы уровня и погружной насос для 
подачи на установку.

Накопительный бак для чистой воды, подземный или 
надземный, марки Salher, из стеклопластика GFRP, 
включая патрубки входа, выхода, опорожнения, 
рециркуляции и регулятор уровня.

* опционально для 0,25 м3/час вместо УФ, можно использовать систему хлорирования.

GRISAL-AUT

М3/Ч ДЛИНА [ММ] ШИРИНА [ММ] ВЫСОТА [ММ] УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ

0,25* 1700 900 1480 1,7 KW 220 V
0,5 2000 1100 1775 1,7 KW 400 V
1,0 2100 1300 2135 1,7 KW 400 V
1,5 2100 1300 2135 1,7 KW 400 V
3,0 2100 1300 2280 2 KW 400 V
5,0 2400 1500 2285 2,5 KW 400 V
7,5 2600 1900 2595 2,5 KW 400 V
10,0 2600 1900 2595 4,5 KW 400 V
15,0 2900 1900 2750 5,5 KW 400 V
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Компактная установка для повторного использования серой воды и очищенных сточных 
вод для различных применений

Повторное использование серой воды и очищенных сточных вод

GRISAL-AUTНАДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР 
СЫРОЙ ВОДЫ

НАДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР 
ЧИСТОЙ ВОДЫ (ОПЦИЯ)

ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР 
СЫРОЙ ВОДЫ (ОПЦИЯ)

РЕЗЕРВУАР Д/СЫРОЙ ВОДЫ (ПОДЗЕМНЫЙ) РЕЗРВУАР Д/ЧИСТОЙ ВОДЫ 
(НАЗЕМНЫЙ)

М3/Ч CVC-E [ЛИТРЫ] РАЗМЕРЫ [ММ] НАСОСЫ [ШТ X 
КВТ]  CVC-FP [ЛИТРЫ] РАЗМЕРЫ [М]

0,25* 1000 Ø 1,2 X H 1 1 X 0,55 1000 Ø 1,2 X H 1,3
0,5 1000 Ø 1,2 X H 1 1 X 0,55 1500 Ø 1,2 X H 1,33
1 1000 Ø 1,2 X H 1 1 X 0,55 2000 Ø 1,4 X H 1,3

1,5 1000 Ø 1,2 X H 1 1 X 0,55 3000 Ø 1,4 X H 2,1
3 1500 Ø 1,2 X H 1,45 1 X 0,75 5000 Ø 1,7 X H 2,25
5 1500 Ø 1,2 X H 1,45 1 X 0,75 7000 Ø 1,7 X H 2,25

7,5 2000 Ø 1,4 X H 1,44 1 X 1,5 10000 Ø 2,25 X H 2,52
10 3000 Ø 1,7 X H 1,79 1 X 2 12000 Ø 2,5 X H 2,5
15 5000 Ø 2 X H 1,8 1 X 2 20000 Ø 3 X H 2,82



116

4

Доочистка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Материал мембраны  PVDF модифицированный
Активная поверхность мембраны 38 м2
Размер входа/ выхода dn32
Размер пор (мкм) <0,1
волокно ID / OD 0.6/1.2 мм
метод фильтрации внешн / внутр
диаметр 160 мм
длина 1730 мм
мaтериал конструкции abs
материал крепления epoxi

Технология ультрафильтрации
Компактная установка повторного использования воды с технологией ультрафильтрации

МОДЕЛЬ: UF-AUT

Характеристики:

Установка повторного использования, марки Salher, состоящая из:
• Ультрафильтрационных модулей с гидрофильными трубчатыми мембранами, с 

армированным полым волокном, размер пор< 0.1 мкм, подходят для повторного 
использования воды.

• Буферного резервуара на поверхности для подачи на установку, марки 
Salher, состоящий из стеклопластикового резервуара, впускного, выпускного, 
опорожнительного и переливного патрубков.

• Система очистки состоит из буферного резервуара, резервуара с реагентом, 
системы дозирования и контроля дезинфицирующего средства, компрессора и 
циркуляционного насоса очистки.

• Система подачи на фильтрационные модули, состоящая из центробежного 
насоса с клапанами и датчиками уровня.

• Защитный предфильтр
• КИП: расходомер, датчики, соединения и клапаны.
• Панель управления на основе ПЛК или ручное управление.
• Опорная рама из GRP с гидравлическим и электрическим соединением 

элементов.
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UF-AUT

ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР 
СЫРОЙ ВОДЫ (ОПЦИЯ)

НАДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР 
СЫРОЙ ВОДЫ

ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР 
ЧИСТОЙ ВОДЫ (ОПЦИЯ)

ОПЦИОНАЛЬНО

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
РАСХОДОМЕР

ПОДДЕРЖАНИЕ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ В 

РЕЗ-РЕ

UF-AUT
РАСХОД 

М3/Ч
РАСХОД 

МИН./МАКС. 
[М3/Ч]

N° 
КАРТРИДЖЕЙ ДЛИНА [ММ] ШИРИНА 

[ММ]
ВЫСОТА 

[ММ]
УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ [KW]

БУФЕРНЫЙ 
РЕЗ-Р 

[ЛИТРЫ]
БУФЕРНЫЙ 
РЕЗ-Р [ММ]

2,5 1,9 - 3 1 2275 1040 2075 1,95 1250 Ø 1200 X H 
1255

5 3,8 - 8 2 2445 1040 2075 2,25 2500 Ø 1400 X H 
1760

10 7,6 - 18 4 2615 1130 2075 3 2500 Ø 1400 X H 
1760

20 11,4 - 28 6 2790 1250 2075 4 10000 Ø 2500 X H 
2280

30 15,2 - 38 8 2980 1450 2075 4,75 15000 Ø 2500 X H 
3300

РЕЗ. Д/СЫРОЙ ВОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗ. Д/ЧИСТОЙ ВОДЫ, ПОДЗЕМНЫЙ
CVC-E [ЛИТРЫ] Ø X H [ММ] CVC-E [ЛИТРЫ] Ø X H [ММ]

1500 Ø 1200 X H 1450 5000 Ø 2000 X H 1800
1500 Ø 1200 X H 1450 7000 Ø 2000 X H 2250
3000 Ø 1700 X H 1490 12000 Ø 2250 X H 3050
5000 Ø 2000 X H 1800 20000 Ø 2000 X H 6760
8000 Ø 2250 X H 2250 25000 Ø 2250 X H 6700
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2.4. Установки для очистки ливневых стоков:
Повторное использование ливневых стоков

Установки для очистки ливневых стоков марки Salher 
состоят из:
• Компактная конструкция марки Salher с с 

гидравлическим и электрическим соединением 
элементов: 

 -1 фильтрующая насадка с автоматической и ручной 
системой очистки:
 -1 система дезинфекции:

* Мембранный дозирующий насос, 
электромагнитный привод.

* Цилиндрический накопительный резервуар 
из полиэтилена для смешивания продукта 
емкостью 120 литров.

* 1 датчик уровня для резервуара.
* Набор аксессуаров: фильтр с двойным шаровым 

обратным клапаном, впрыскивющий фитинг с 
обратным шаровым клапаном, 2 м прозрачой 
всасывающей трубы PVC-GLASS, 4 м напорной 
трубы ПЭ, фиксирующие дюбели, болты , 
предохранители.

* 1 устройство для ручного тестирования: хлор - 
ph.

* 1 расходомер.
• Рециркуляционный насос с плавающей всасывающей 

системой (для погружной установки) и регулятором 
уровня

• 1 панель управления для контроля и защиты.

МОДЕЛЬ: SAL-PLU

* модель sal-plu-2.0-ent с ручной насадкой

Опционально резервуар для приема сырой воды и сбора чистой воды  (см. модель: rap-2) 

РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ ВЕС УСТАНОВКИ РАСХОД ПОВТ. ИСП.
(AXLXH) (КГ) (М3/Ч)

SAL-PLU -2.0- ENT * 1.0 X 1.0 X 1.80 80 2.5
SAL-PLU – 5.0- ENT 1.0 X 1.4 X 1.80 300 5.0
SAL-PLU -10.0- ENT 1.0 X 1.4 X 1.80 300 10.0
SAL-PLU -20.0- ENT 1.0 X 1.4 X 1.80 300 20.0
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Очистка и утилизация ливневых стоков
Elementos auxiliares

Функции:

Характеристики:

МОДЕЛЬ: RAP

RAP 01

• Фильтрация и хранение дождевой воды для 
повторного использования в целях орошения.

• Резервуар-сборник из стеклоармированного 
полиэфира GRP для надземной или подземной 
установки.

• Фильтр в корпусе из полиамида с высоким 
сопротивления высокому давлению и 
гидравлическим ударам.

• Дефлектор на входе  в резервуар-сборник.
• Плавающая система всасывания позволяет 

откачивать более чистую воду.
• Погружной насос и/или погружной насос 

высокого давления для спринклерного орошения 
(опционально)

• Панель управления для защиты, контроля и 
управления (опционально)

Резервуар-сборник ливненвых стоков для установки на 
поверхности

ОБЪЕМ Ø ВЫСОТА
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ]

1.000 1.000 1.470
1.500 1.200 1.560
2.000 1.200 2.007
2.500 1.400 1.905
3.000 1.400 2.230
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Очистка и утилизация ливневых стоков
Elementos auxiliares

Резервуар-сборник ливненвых стоков для подземной установки
RAP 02

ОБЪЕМ Ø ДЛИНА
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ]

4.000 1.400 2.880
5.000 1.700 2.540
6.000 1.700 2.980
7.000 1.700 3.420
8.000 1.700 3.860
9.000 1.700 4.300
10.000 2.000 3.580
11.000 2.000 3.890
12.000 2.000 4.214
13.000 2.000 4.530
14.000 2.000 4.850
15.000 2.000 5.170
20.000 2.000 6.760
24.000 2.500 5.380
25.000 2.500 5.590
30.000 2.500 6.600
35.000 2.500 7.610
40.000 2.500 8.640
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Возможно проектирование под заказ оборудования различных 
размеров и конфигураций. Приведенные размеры - внутренние. 
Размеры указаны в миллиметрах, объемы - в литрах. Указанные 
размеры могут быть изменены в зависимости от потребностей.
Наши производственные процессы и продукция непрерывно 
развиваются и совершенствуются, по этой причине Salher Ibérica 
S.L. оставляет за собой право изменения приведенной в настоящем 
каталоге информации без предварительного уведомления.
Распространение настоящего документа регулируется Законом о 
защите интеллектуальной собственности, таким образом, Клиент не 
имеет права на его распространение, изменение либо копирование, за 
исключением копирования для личного использования.

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ С 
НИЗКОЙ НАГРУЗКОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
МОДЕЛЬ: PUR-F  130
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ С 
ПОМОЩЬЮ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
МОДЕЛЬ: PUR-FF-CA 132
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ  ВОДЫ С 
ОРГАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
МОДЕЛЬ: PUR-FQFF-CA 134
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД С ВЫСОКОЙ ТУРБИДНОСТЬЮ
МОДЕЛЬ: PUR-FQLF 136
АЛЬТЕРНАТИВЫ ФИЛЬТРАЦИИ

ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ
МОДЕЛЬ: PUR-FF-S 138
ДЕНИТРИФИКАЦИЯ
МОДЕЛЬ: PUR-FF-N 138
ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ
МОДЕЛЬ: PUR-FF-DM 138
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ
МОДЕЛЬ: PUR-FF-FE 138
РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ
МОДЕЛЬ: PUR-FF-RM 138

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
КОМПАКТНЫЕ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ
МОДЕЛЬ: PUR-UF 140

ОЧИСТКА ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ
КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ С ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ 
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАСХОДОВ
МОДЕЛЬ: PUR-MINIRO 142
КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ С ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ 
ДЛЯ БОЛЬШИХ РАСХОДОВ
МОДЕЛЬ: PUR-MAXIRO-BW / PUR-MAXIRO-SW 
144
МОДЕЛЬ: PUR-MAXIRO-BW2 146

ДООЧИСТКА ВОДЫ: УЛЬТРАЧИСТАЯ ВОДА
КОМПАКТНЫЕ ОЧИСТНЫЕ УСТАНОВКИ С 
ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ / ЭЛЕКТРОДЕИОНИЗАЦИЕЙ
МОДЕЛЬ: PUR-EDI  147
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА С НЕПРЕРЫВНОЙ 
ЭЛЕКТРОДЕИОНИЗАЦЕЙ
МОДЕЛЬ: PUR-CEDI  148

КОМПАКТНЫЕ АВАРИЙНЫЕ УСТАНОВКИ
МОДЕЛЬ: PUR-EM  150

СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХЛОРИРОВАНИЯ 
ГИПОХЛОРИТОМ НАТРИЯ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ Ph
МОДЕЛЬ: SAL-CL; SAL-CLPH 152
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ REDOX
МОДЕЛЬ: SAL-RX 153
КАМЕРА ХЛОРИРОВАНИЯ С ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ
МОД: CVC-CE 154
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЕНЕРИРОВАНИЯ АЗОТА
МОДЕЛЬ: SAL-OZ  155
ДЕЗИНФЕКЦИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ
МОДЕЛЬ: SAL-UV 156



126

5

Водоподготовка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Salher предлагает инновационные 
индивидуальные системы очистки воды. Наши 
установки - лучшее решение для очистки 
поверхностной, подземной и морской воды.

Модульные установки Salher с легкой и гибкой 
структурой для очистки любого типа воды.

СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ МУТНОСТИ

ЛАМИНАРНЫЕ ОТСТОЙНИКИ
Ламинарные отстойники марки Salher с передовой 
ламинарной технологией  для эффективного осаждения 
хлопьев и твердых взвешенных частиц в воде.
• Большая эффективная площадь поверхности 

отстаивания.
• Система смешивания и флокуляции для облегчения 

процесса осаждения.
ФИЛЬТРАЦИЯ
Фильтрационное оборудование, смонтированное в 
компании Salher, адаптировано к характеристикам 
каждого типа воды, с оптимальным наполняющим 
материалом для каждого случая c автоматическим 
режимом работы.
• Фильтрация с помощью силекс-антрацит, цеолит 

или активированное стекло.
• Заполняющий материал с высокой степенью 

селективности.

Введение

FiltraciónDecantación lamelar

DAF

Ultrafiltración

RO Agua salobre

RO Agua de mar

Desmineralización
CEDI

-

TDS

TSS

-

+

+
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Фильтрация с помощью гранулированного 
активированного угля в установках очистки воды 
для удаления хлора, запаха, вкуса и специфических 
органических соединений, таких как пестициды.
• Заполняющий материал с большой 

производительностью и адсорбционной 
способностью.

• Минимальная потеря нагрузки фильтров.
• Высокая эффективность и длительный срок службы.

УДАЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, ЗАПАХА, ВКУСА И ЦВЕТА

УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Системы удаления железа и марганца.
Удаление железа и марганца, растворенного в каталитическом 
процессе. 
• Одношаговая фильтрация.
• Удаление загрязнений.
• Окисление без использования перманганата.
• Регенерация без химических продуктов.

Ионный обмен
Оборудование для удаления ионных соединений в воде с использованием твердых обменных смол. Система 
ионного обмена, предлагаемая Salher, эффективно использует емкость со смолой и производит долговечный 
продукт хорошего качества.
• Сокращение пространства.
• Оптимизированный процесс регенерации для продления срока полезного использования смолы.

Это селективное удаление ионов имеет следующие применения:

1. Системы декальцинации
•  Удаление твердости или смягчения воды через моносферные смолы с высокой обменной способностью.

2. Системы удаления нитратов / сульфатов
• Удаление нитратов и / или сульфатов, характерное для очистки от загрязнений во время водосбора 

подземных вод.

3. Деминерализация
• Комбинация смол для одновременного уменьшения удельных катионов и анионов в воде.

4. Удаление железа
• Удаление железа и марганца, растворенного в каталитическом процессе.

Системы реминерализации
Salher предлагает несколько методов реминерализации для повышения твердости кальция и регулирования рН 
в обработанной воде в соответствии с требованиями потребления.

Введение
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УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА 

Введение

Ультрафильтрация - это лучшая в своем классе технология, 
гарантирующая постоянное качество питьевой воды в 
отношении частиц, бактерий и пирогенов. Salher имеет 
большой опыт в ее применении и отличные результаты очистки. 
Эта система является одной из наиболее рекомендованных 
компанией Salher для очистки воды.
• Вертикальные модули с минимальным требуемым 

пространством.
• Длительный срок службы мембран с минимальным 

обслуживанием.

Очистка воды с высоким содержанием растворенных 
твердых веществ, а также солоноватой и морской 
воды в широком диапазоне расходов и проводимости.
• Мембраны с высокой селективностью по соли для 

максимальной конверсии воды. 
• Технология для применения в самых различных 

отраслях промышленности.
• Возможность использования концентрата 

обратного осмоса для систем очистки.

 ЭЛЕКТРОДЕИОНИЗАЦИЯ
Salher находится во главе технологий очистки 
воды, используя электродеионизацию в качестве 
альтернативного улучшения по сравнению с 
традиционными процессами ионного обмена.
Оборудование ЭДИ и НЭДИ позволяет соответствовать 
высоким стандартам качества воды, используя:
• Электричество
• Селективные мембраны (катионный и анионный)
• Ионообменные смолы

АВАРИЙНЫЕ КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ

Установки очистки поверхностной, подземной и 
морской воды, марки SALHER, для обеспечения 
питьевой водой населения в чрезвычайных ситуациях.
Автономная станция, легкая эксплуатация и 
минимальное техническое обслуживание.
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Введение

СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Дезинфекция очищенной чистой воды и поддержание качества воды в резервуарах перед потреблением.

Очистка гипохлоритом натрия (NaClO)
Эффективное применение для удаления микроорганизмов из 
воды, для предотвращения пролиферации бактерий и водорослей 
через остаточный хлор в воде.
• Очистка в линии или в резервуаре с помощью автоматического 

оборудования для хлорирования с измерением и контролем 
свободного хлора для получения воды в соответствии с 
высокими стандартами качества

Дезинфекция УФ
Компания Salher предлагает  дезинфекцию воды с 
помощью ультрафиолетового излучения, избегая 
попадания химических веществ в воду.

Очистка озоном
Озон является эффективным дезинфицирующим средством в очень короткий период времени контакта. 
Он обладает дезинфицирующим действием и сильной окислительной способностью. Доступно несколько 
вариантов.
• В отличие от других методов очистки, он не оказывает никакого воздействия (на цвет, запах, вкус), а также 

отсутствие остаточного следа в воде.
• Встроенная компоновка через байпас или на резервуаре.

ЦЕПОЧКА ЦЕННОСТЕЙ ВОДООЧИСТНЫХ УСТАНОВОК SALHER

• Высококачественная вода. Водоочистные установки марки SALHER производят питьевую воду в соответствии 
с международными стандартами качества с точки зрения физических, химических и бактериологических 
характеристик.

• Компактная установка, предварительно смонтированная в контейнерных модульных конструкциях, легко 
доставляемая и готовая к использованию («plug & play»).

• Надежность и прочность. Приемочный тест на заводе (FAT) в помещениях Salher и механическая легкость 
модулей для надежной работы.

• Возможность монтажа на конструкции из углеродистой стали или стеклопластика.
• Минимум пространства для установки и модульная компоновка, легко расширяемая для будущих нужд.
• Низкие эксплуатационные и производственные затраты на получение питьевой воды благодаря оптимизации 

дизайна и сокращению потребляемой энергии.
• Простота обслуживания и автоматизация установки, не требуется квалифицированный персонал.
• Длительный срок службы.
• Технические консультации, добавляющие ценность и целостность процессу реализации нашего оборудования.
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ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ С НИЗКОЙ НАГРУЗКОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Функции: Характеристики:

Опционально:

МОДЕЛЬ: PUR-F 

• Удаление взвешенных твердых частиц, мутности 
и патогенных микроорганизмов.

• Очистка воды среднего качества, обычно 
поверхностные воды из рек, озер и 
водохранилищ. Характеристики поступающей 
воды:

* Концентрация взвешенных твердых частиц и 
мутности: ВВ < 200 мг/л; Мутность < 20 NTU

* Концентрация растворенных твердых веществ: 
TDS < 1500 мг/л.

* Концентрация загрязняющих веществ ниже 
допустимого порогового уровня.

• Компактное оборудование для очистки воды 
в соответствии со стандартом R.D. 140/2003 и 
рекомендациями Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ).

• Система очистки воды марки Salher с 
возможностью установки на конструкции из 
углеродистой стали, состоящая из следующих 
элементов, в соответствии с применением:

* Высокоэффективные фильтры в корпусе 
из стеклопластика с автоматической 
системой очистки, снабженной силексным 
и антрацитовым наполнителем, размер 
гранул выбран в соответствии с конечным 
использованием.

* Кольцевой фильтр с различными степенями 
фильтрации в зависимости от применения.

* Системы подачи на фильтрацию, состоящие 
из центрифужных насосов, оснащенных 
системой регулирования и контроля расхода, 
регуляторами уровня и т. д.

* Система дезинфекции и контроля 
качества воды в резервуаре, состоящая из 
самовсасывающего насоса для рециркуляции, 
с автоматической станцией хлорирования.

* Электрическая панель для контроля и 
управления установкой.

* Набор аксессуаров, состоящий из 
соединительных труб между оборудованием, 
клапанов, приборов для отбора проб, систем 
регулирования и контроля и т. д.

• СТРУКТУРА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА с 
гидравлическими и электрическими 
соединительными элементами.

• Альтернативы многослойному фильтру - силекс-
антрацит:

* Фильтрация с помощью цеолитного 
фильтрующего материала. Мод.: PUR-F-Z 
(Проконсультируйтесь)

* Фильтрация активированными стеклянными 
средами. Мод.: PUR-F-V (Проконсультируйтесь)

• Дозировка окислителя при предварительной 
обработке для дезинфекции и окисления 
органических веществ, и уменьшения Fe/Mn.

• Резервуар для сырой воды. Эксплуатация 
установки не зависит от подачи воды.

• Резервуар для хранения очищенной воды.
• Автоматический контроль и регулирование 

уровня рН очищенной воды.
• Альтернативная система дезинфекции 

очищенной воды.



131

5

Водоподготовка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ С НИЗКОЙ НАГРУЗКОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

*Включает загрузку для фильтров + структуру из стеклопластика. 

М3/ЧАС ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ

ВЕС*
[ММ] [ММ] [ММ] [KG]

0,5 2.000 1.000 1.500 2,4KW / 400V 175
1 2.000 1.100 1.500 2,4KW / 400V 307
3 2.100 1.320 1.700 2,4KW / 400V 403
5 2.200 1.800 1.700 3,2KW / 400V 693
10 2.300 2.100 1.900 5,3KW / 400V 1.318
15 2.300 2.200 2.000 7,0KW / 400V 1.668
20 2.500 2.500 2.000 8,5KW / 400V 2.213
25 2.800 2.700 2.100 9,5KW / 400V 2.893
30 2.800 2.700 2.100 11,5KW / 400V 2.914
35 2.900 2.850 2.200 11,5KW / 400V 3.907
40 3.300 3.200 2.300 14,5KW / 400V 5.347
45 3.300 3.200 2.300 14,5KW / 400V 5.363
50 4.200 2.600 1.600 16,5KW / 400V 5.548
60 4.200 2.800 1.600 18,5KW / 400V 6.035
70 4.200 3.100 1.700 22,5KW / 400V 7.698
80 4.800 3.100 1.800 27,5KW / 400V 8.921
90 4.800 3.300 2.000 29,5KW / 400V 10.699
100 5.300 3.300 2.200 33,0KW / 400V 12.219
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Водоподготовка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

Функции: Характеристики:

Опционально:

МОДЕЛЬ: PUR-FF-CA

• Удаление взвешенных твердых частиц, 
органических веществ, мутности и патогенных 
микроорганизмов.

• Удаление свободного хлора, запахов, вкусов 
и адсорбция специфических органических 
соединений.

• Очистка воды среднего качества, обычно 
поверхностные воды из рек, озер и 
водохранилищ. Характеристики входной воды:

* Концентрация взвешенных твердых частиц и 
мутности: ВВ < 200 мг/л; Мутность < 20 NTU.

* Концентрация растворенных твердых веществ: 
TDS < 1500 мг/л.

*    Концентрация загрязняющих веществ ниже 
допустимого порогового уровня.

• Компактное оборудование для очистки воды в 
соответствии с R.D. 140/2003 и рекомендациями 
Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ).

• Система очистки воды, марки Salher, с 
возможностью установки на конструкции 
из углеродистой стали, которая состоит из 
следующих элементов, в соответствии с 
применением:

* Высокоэффективные фильтры в корпусе 
из стеклопластика с автоматической 
системой очистки, снабженной силексным 
и антрацитовым наполнителем, размер 
гранул выбран в соответствии с конечным 
использованием.

* Фильтр с активированным углем в корпусе 
из стеклопластика, с автоматической 
системой очистки, заполняющий материал 
- активированный уголь, выпускаемый из 
кокосовой оболочки, для промывки систем 
очистки.

* Кольцевой фильтр с различными степенями 
фильтрации, в соответствии с конечным 
использованием. 

* Подающая система для фильтрационной 
очистки, состоящая из центрифужных насосов, 
с системой регулирования и контроля расхода, 
регуляторами уровня и т. д.

* Система дезинфекции и контроля 
качества воды в резервуаре, состоящая из 
самовсасывающего насоса для рециркуляции, 
с автоматической станцией хлорирования.

* Панель для контроля и управления установкой.
* Набор аксессуаров, состоящий из 

соединительных труб между оборудованием, 
клапанов, приборов для отбора проб, систем 
регулирования и контроля и т. д.

• СТРУКТУРА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА с 
гидравлическими и электрическими 
соединительными  элементами.

• Альтернативы многослойному фильтру - силекс-
антрацит:

* Фильтрация цеолитами. Мод .: PUR-FF-ZCA 
(Проконсультируйтесь)

* Фильтрация активированным стеклом. Мод.: 
PUR-FF-VCA (Проконсультируйтесь)

• Дозировка окислителя при предварительной 
очистке для дезинфекции и окисления 
органического вещества, и уменьшения Fe/Mn.

• Резервуар для сырой воды. Эксплуатация 
установки не зависит от подачи воды.

• Резервуар для хранения очищенной воды.
• Автоматический контроль и регулирование 

уровня рН очищенной воды.
• Альтернативная система дезинфекции 

очищенной воды.
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Водоподготовка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

*Включает загрузку для фильтров + структуру из стеклопластика. 

М3/ЧАС ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ

ВЕС*
[ММ] [ММ] [ММ] [КГ]

0,5 2.000 1.100 1.200 2,4KW / 400V 204
1 2.100 1.100 1.500 2,4KW / 400V 378
3 2.100 1.400 2.000 2,4KW / 400V 507
5 2.200 1.800 2.300 3,2KW / 400V 836
10 2.200 2.100 2.450 5,3KW / 400V 1.573
15 3.000 2.250 2.450 7,0KW / 400V 1.980
20 3.400 2.500 2.300 8,5KW / 400V 2.213
25 3.600 2.700 2.300 9,5KW / 400V 3.315
30 4.100 2.700 2.300 11,5KW / 400V 3.708
35 4.500 2.900 2.300 11,5KW / 400V 5.152
40 5.000 3.200 2.300 14,5KW / 400V 6.892
45 5.000 3.200 2.300 14,5KW / 400V 6.908
50 4.250 3.200 1.600 16,5KW / 400V 7.212
60 4.300 3.500 1.600 18,5KW / 400V 7.911
70 4.300 3.700 1.700 22,5KW / 400V 9.966
80 4.800 4.000 1.800 27,5KW / 400V 12.111
90 4.800 4.400 2.000 29,5KW / 400V 14.234
100 5.300 4.500 2.200 33,0KW / 400V 16.244
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Водоподготовка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ  ВОДЫ С ОРГАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

Функции: Характеристики:

Опционально:

МОДЕЛЬ: PUR-FQFF-CA

• Удаление взвешенных твердых веществ, 
мутность, патогенных микроорганизмов и 
уменьшение загрязнений (Fe, Mn).

• Удаление свободного хлора, запахов, вкуса 
и абсорбция специфических органических 
соединений, таких как пестициды.

• Очистка воды среднего и низкого качества, 
обычно поверхностных вод из рек, озер и 
водохранилищ. Характеристики входной воды:

* Концентрация взвешенных твердых частиц и 
мутности: ВВ < 500 мг/л; Мутность < 50 NTU.

* Концентрация растворенных твердых веществ: 
TDS < 1500 мг/л.

* Концентрация загрязняющих веществ ниже 
допустимого порогового уровня.

• Компактное оборудование для очистки воды 
в соответствии со стандартом R.D. 140/2003 и 
рекомендациями Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ).

• Система очистки воды, марки Salher, с 
возможностью установки на конструкции из 
углеродистой стали, которая состоит из следующих 
элементов, в соответствии с применением:

* Прехлорирование состоит из дозирующих 
насосов с регулированием частоты импульсов 
пропорционально расходу, управляемому 
счетчиком импульсного генератора.

* Участвует в фильтрации через дозировку 
коагулянта, флокулянтов и корректоров 
рН, пропорциональных расходу. Состоит из 
дозирующих насосов, реактивных емкостей, 
датчиков уровня и принадлежностей.

* Высокоэффективные фильтры в корпусе из 
стеклопластика с автоматической системой 
очистки, снабженной силексным и антрацитным 
наполнителем, размер гранул выбран в 
соответствии с конечным использованием.

* Фильтры с активированным углем в корпусе из 
стеклопластика с ручной или автоматической 
системой очистки, наполнителем различного 
типа и состава в соответствии с потребностями, 
размер гранул выбран в соответствии с 
конечным использованием.

* Кольцевые фильтры с различными степенями 
фильтрации, в соответствии с конечным 
использованием.

* Система подачи для фильтрационной очистки, 
состоящая из центрифужных насосов, 
оснащенных системой регулирования и 
контроля расхода, регуляторами уровня и т. д.

* Система контроля качества воды в резервуаре, 
состоящая из циркуляционного насоса 
всасывания, оснащена системой регулирования 
и автоматической системой хлорирования.

* Панель для управления и контроля установкой.
* Набор аксессуаров, состоящий из 

соединительных труб между оборудованием, 
клапанов, приборов для отбора проб, систем 
регулирования и контроля и т. д.

• СТРУКТУРА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА с 
гидравлическими и электрическими 
соединительными  элементами.

• Альтернативы многослойному фильтру - силекс-
антрацит:

* Фильтрация цеолитами. Мод.: PUR-FQF-Z 
(Проконсультируйтесь)

* Фильтрация активированным стеклом. Мод.: 
PUR-FQF-V (Проконсультируйтесь)

• Резервуар для сырой воды. Эксплуатация 
установки не зависит от подачи воды.

• Резервуар для хранения очищенной воды.  
• Альтернативная система дезинфекции 

очищенной воды.
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Водоподготовка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ  ВОДЫ С ОРГАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

*Включает загрузку для фильтров + структуру из стеклопластика. 

М3/ЧАС ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ

ВЕС*
[ММ] [ММ] [ММ] [КГ]

0,5 2.600 1.600 1.200 2,4KW / 400V 227
1 2.700 1.600 1.500 2,4KW / 400V 401
3 2.700 1.600 2.000 2,4KW / 400V 530
5 2.800 1.800 2.300 3,2KW / 400V 859
10 2.800 2.100 2.450 5,3KW / 400V 1.596
15 3.600 2.250 2.450 7,1KW / 400V 2.003
20 4.100 2.500 2.300 8,6KW / 400V 2.668
25 4.300 2.700 2.300 9,5KW / 400V 3.348
30 4.800 2.700 2.300 11,6KW / 400V 3.741
35 5.200 2.900 2.300 11,6KW / 400V 5.185
40 5.700 3.200 2.300 14,8KW / 400V 6.931
45 5.700 3.200 2.300 14,8KW / 400V 6.948
50 4.950 3.200 1.600 16,8KW / 400V 7.251
60 5.000 3.500 1.600 18,6KW / 400V 7.950
70 5.100 3.700 1.700 22,6KW / 400V 10.005
80 5.700 4.000 1.800 27,8KW / 400V 12.176
90 5.700 4.400 2.000 29,6KW / 400V 14.299
100 6.200 4.500 2.200 33,1KW / 400V 16.309
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Водоподготовка
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД С ВЫСОКОЙ ТУРБИДНОСТЬЮ

Функции: Характеристики:

Опционально:

МОДЕЛЬ: PUR-FQLF

• Удаление взвешенных твердых частиц, 
органических веществ, мутности и 
микроорганизмов патогенов и уменьшение 
загрязняющих веществ (железа и марганца).

• Очистка воды низкого качества, поверхностных 
вод из рек, озер и резервуаров. Характеристики 
входной воды:

* Концентрация взвешенных твердых частиц и 
мутности: ВВ < 1000 мг/л; Мутность < 500 NTU.

* Концентрация растворенных твердых веществ: 
TDS < 1500 мг/л.

* Концентрация загрязняющих веществ ниже 
допустимого порогового уровня.

• Компактное оборудование для очистки воды 
в соответствии со стандартом R.D. 140/2003 и 
рекомендациями Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ).

• Система очистки воды, марки Salher, с 
возможностью установки на конструкции из 
углеродистой стали, состоящая из следующих 
элементов, в соответствии с применением:

* Прехлорирование состоит из дозирующих 
насосов с регулированием частоты импульсов 
пропорционально расходу, управляемому 
счетчиком импульсного генератора.

* Участвует в фильтрации через дозировку 
коагулянта, флокулянтов и корректоров 
рН, пропорциональных расходу. Состоит из 
дозирующих насосов, реактивных емкостей, 
датчиков уровня и принадлежностей.

* Ламеллярный отстойник, состоящий из 
прямоугольного резервуара из стеклопластика 
и пластинчатых модулей с наклоном 60°, с 
регулируемым каналом, переливом и впускным, 
выпускным отверстием и опорожнением.

* Высокоэффективный фильтр в корпусе 
из стеклопластика, с автоматической 
системой очистки, снабженной силексным 
и антрацитным наполнителем, размер 
гранул выбран в соответствии с конечным 
использованием.

* Кольцевой фильтр с различными степенями 
фильтрации, в зависимости от конечного 
использования.

* Система подачи для фильтрации, состоящая 
из центрифужных насосов с системой 
регулирования и контроля расхода, 
регуляторов уровня и т. д.

* Система контроля качества воды в 
резервуаре, состоящая из циркуляционного 
насоса всасывания, оснащена системой 
регулирования и автоматической системой 
хлорирования.

* Панель для управления и контроля установкой.
* Набор аксессуаров, состоящий из 

соединительных труб между оборудованием, 
клапанов, приборов для отбора проб, систем 
регулирования и контроля и т. д.

• СТРУКТУРА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА с 
гидравлическими и электрическими 
соединительными  элементами.

• Альтернативы многослойному фильтру - силекс-
антрацит:

* Фильтрация цеолитами. Мод.: PUR-FQLF-Z 
(Проконсультируйтесь)

* Фильтрация активированным стеклом. Мод.: 
PUR-FQLF-V (Проконсультируйтесь)

• Резервуар для сырой воды. Эксплуатация 
установки не зависит от подачи воды.

• Резервуар для хранения очищенной воды.  
• Альтернативная система дезинфекции 

очищенной воды.
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ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД С ВЫСОКОЙ ТУРБИДНОСТЬЮ

*Включает загрузку для фильтров + структуру из стеклопластика. 

М3/ЧАС ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ

ВЕС*
[ММ] [ММ] [ММ] [КГ]

0,5 3.300 1.050 2.200 2,4KW / 400V 570
1 3.300 1.100 2.500 2,4KW / 400V 703
3 3.400 1.320 2.500 2,4KW / 400V 798
5 3.500 1.800 2.500 3,2KW / 400V 1.089
10 3.550 2.100 2.500 5,3KW / 400V 1.821
15 4.100 2.200 2.500 7,0KW / 400V 2.391
20 4.700 2.500 2.500 8,5KW / 400V 2.947
25 4.950 2.700 2.500 9,5KW / 400V 3.626
30 4.950 2.700 2.500 11,5KW / 400V 4.147
35 3.100 2.850 2.500 11,5KW / 400V 5.140
40 7.300 3.200 2.500 14,5KW / 400V 6.586
45 7.300 3.200 2.500 14,5KW / 400V 6.602
50 8.200 2.600 2.500 16,5KW / 400V 6.787
60 8.200 2.800 2.500 18,5KW / 400V 7.754
70 8.200 3.100 2.500 22,5KW / 400V 9.768
80 10.800 3.100 2.500 27,5KW / 400V 11.016
90 10.800 3.300 2.500 29,5KW / 400V 12.794
100 13.100 3.300 2.500 33,0KW / 400V 14.314
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ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
АЛЬТЕРНАТИВЫ ФИЛЬТРАЦИИ

МОДЕЛЬ: PUR-FF-S
ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ

Функции:

• Удаление кальция, магния и бикарбонатов в воде для ее смягчения, с целью предотвращения накипи в 
трубопроводах и оборудовании.

• Эффективность удаления ограничена из-за концентрации натрия в воде.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

МОДЕЛЬ: PUR-FF-N
ДЕНИТРИФИКАЦИЯ

Функции:

• Удаление нитратов, сульфатов и бикарбонатов в воде для предотвращения их вредного воздействия на 
здоровье человека.

• Эффективность удаления ограничена из-за концентрации хлорида в воде

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

МОДЕЛЬ: PUR-FF-DM
ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ

Функции:

• Сокращение удельных ионов для удовлетворения стандартных требований и улучшения качества воды.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

МОДЕЛЬ: PUR-FF-FE
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ

Функции:

• Удаление железа и марганца для предотвращения образования оксидных отходов.
• Характеристики входной воды:

* Концентрация железа < 5 мг/л
* Концентрация марганца  < 1 мг/л
* Концентрация свободного хлора <0,5 мг/л

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

МОДЕЛЬ: PUR-FF-RM
РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ

Функции:

• Добавление минералов в воду и регулирование pH для получения сбалансированой воды и 
предотвращения окисления.

• Кондиционирование пермеатной воды после очистки обратным осмосом.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
КОМПАКТНЫЕ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Функции:

Характеристики:

Опционально:

МОДЕЛЬ: PUR-UF

• Удаление взвешенных веществ, органического 
вещества, мутности, микроорганизмов и 
специфических металлов с высокой степенью 
эффективности.

• Система предварительной очистки в процессе 
обратного осмоса.

• Характеристики входной воды:
* Концентрация взвешенных твердых частиц и 

мутности: ВВ < 100 мг/л; Мутность < 50 NTU
* Твердость воды < 150 мг/л  CaCO3
* Концентрация загрязняющих веществ ниже 

допустимого порогового уровня.

• Компактное оборудование для очистки воды 
в соответствии со стандартом R.D. 140/2003 и 
рекомендациями Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ).

• Система очистки воды, марки Salher, с 
возможностью установки на конструкции из 
углеродистой стали, состоящая из следующих 
элементов, в соответствии с применением:

* Кольцевой фильтр с различными степенями 
фильтрации, в соответствии с конечным 
использованием.

* Ультрафильтрационные вертикальные модули 
высокой эффективности с гидрофильными 
трубчатыми мембранами с армированным 
полым волокном с пористостью < 0,1 мкм.

• Резервуар для сырой воды. Эксплуатация 
установки не зависит от подачи воды воды.

* Резервуар для хранения очищенной воды.  
* Оборудование для автоматического контроля 

и дезинфекции очищенной воды.

Материал мембраны   PVDF 
Активная площадь мембраны   38 / 55 м2

  Размер входа/выхода   DN32/50
Размер пор (микроны)   < 0,1μm

Диаметр волокна ID / OD   0.6/1.2 мм
  Фильтрация   внешняя / внутренняя

  Диаметр   160 / 250 мм
  Длина   1730/1160 мм

Материал структуры   ABS
 Фиксирующий материал   Epoxy

* Система очистки, состоящая из резервуара 
для сырой воды, резервуара для реагентов, 
системы дозирования,  воздуходувки и 
циркуляционного насоса для очистки.

* Система подачи в систему ультрафильтрации, 
состоящая из центрифужных насосов с 
системой регулирования и контроля расхода, 
регуляторов уровня и т. д.

* Панель для управления и контроля установкой. 
Дополнительно: контроль с помощью ПЛК.

* Набор аксессуаров, состоящий из 
соединительных труб между оборудованием, 
клапанов, приборов для отбора проб, систем 
регулирования и контроля и т. д.

• СТРУКТУРА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА с 
гидравлическими и электрическими 
соединительными элементами.
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УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
КОМПАКТНЫЕ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

М3/ЧАС М²/ШТ ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ 
ЧИСТОЙ ВОДЫ [ММ] [ММ] [ММ]

0,5 38 / 1 2.250 1.040 2.075 2,7KW / 400V 200
1 38 / 1 2.250 1.040 2.075 2,7KW / 400V 200
3 38 / 1 2.250 1.040 2.075 2,9KW / 400V 300
5 38 / 2 2.450 1.040 2.075 2,9KW / 400V 500
10 55 / 2 2.550 1.150 2.075 4,2KW / 400V 1.000
15 38 / 4 2.615 1.150 2.075 6,5KW / 400V 1.000
20 38 / 6 2.750 1.250 2.075 6,5KW / 400V 1.500
25 55 / 6 3.040 1.450 2.075 7,5KW / 400V 2.000
30 38 / 10 3.450 1.650 2.075 7,5KW / 400V 2.500
35 55 / 8 3.750 1.650 2.075 7,5KW / 400V 2.500
40 55 / 10 4.150 1.650 2.075 9,2KW / 400V 3.000
45 55 / 10 4.150 1.650 2.075 9,2KW / 400V 3.000
50 55 / 12 4.860 1.950 2.075 10,5KW / 400V 4.000
60 55 / 12 4.860 1.950 2.075 12,2KW / 400V 4.000
70 55 / 14 5.250 1.950 2.200 14,4KW / 400V 5.000
80 55 / 16 5.650 1.950 2.200 14,4KW / 400V 5.000
90 55 / 16 5.650 1.950 2.200 14,6KW / 400V 5.000
100 55 / 18 6.050 2.250 2.075 17,6KW / 400V 6.000
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ОЧИСТКА ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ
КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ С ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАСХОДОВ

Функции:

Характеристики: Опционально:

МОДЕЛЬ: PUR-MINIRO

• Удаление неорганических веществ, солености, 
загрязняющих веществ, концентрации ионов в 
воде и патогенных микроорганизмов с высокой 
эффективностью.

• Характеристики входной воды:
* Мутности < 1 NTU
* SDI < 5

• Удаление солей: 99,4%

• Компактное оборудование для очистки воды 
в соответствии со стандартом R.D. 140/2003 и 
рекомендациями Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ).

• Система очистки воды, марки Salher, с 
возможностью установки на конструкции из 
углеродистой стали, состоящая из следующих 
элементов, в соответствии с применением:

* Микрофильтрация 5 мкм.
* Система подачи воды для обратного осмоса, 

состоящая из вертикального центрифужного 
насоса высокого давления с бесперебойной 
системой безопасности при избыточном 
давлении. Дополнительно: частотный 
вариатор.

* Структура оснащена спирально-
навитыми мембранами (PA / PS) с высокой 
селективностью по соли, размеры 2,5’’ и 4’’, для 
любой концентрации соли.

* Система автоматической очистки с промывкой.
* Измеритель проводимости для контроля 

пермеата.
* Панель для контроля и управления установкой.
* Набор аксессуаров, состоящий из 

соединительных труб между оборудованием, 
клапанов, приборов для отбора проб, систем 
регулирования и контроля и т. д.

• СТРУКТУРА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА с 
гидравлическими и электрическими 
соединительными элементами.

• Дозирующее оборудование против обрастания 
(рекомендуется выше 8°HF).

• Оборудование для предотвращения остатков 
свободного хлора.

• Система рециркуляции пермеата (используется 
в качестве системы безопасности).

• Промывка с пермеатом (требуется 
накопительный резервуар).

• Химическая очистка -CIP- (рекомендуется при 
длительных перерывах в работе установки).

• Резервуар для сырой воды. Эксплуатация 
установки не зависит от подачи воды.

• Резервуар для хранения очищенной воды. 
• Система перемешивания.
• Систма реминерализации очищенной воды.
• Система дезинфекции очищенной воды.
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ОЧИСТКА ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ
КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ С ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАСХОДОВ

МОДЕЛЬ: PUR-MINIRO-BW

МОДЕЛЬ: PUR-MINIRO-SW

Входной TDS  < 2.000 ppm
Коэффициент конверсии: 40-60%

Входной TDS < 45.000 ppm
Коэффициент конверсии: 30-40%

* Расход пермеата.
Конструкция может меняться в зависимости от качества воды.

* Расход пермеата.
Условия: 25 °C морская вода 32.000 мг/л TDS. Макет может варьироваться в зависимости от качества воды.

Все системы очистки обратного осмоса разрабатываются на индивидуальной основе.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

М3/СУТКИ* МЕМБРАНЫ ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ[ММ] [ММ] [ММ]

4 3X4021 1.150 400 402 2,2КВТ / 400В
9 3X4040 1.300 600 427 3,0КВТ / 400В
18 2X4040 1.500 600 750 6,1КВТ / 400В

М3/СУТКИ* МЕМБРАНЫ ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ[ММ] [ММ] [ММ]

2 1X2540 650 300 650 1,3KW / 400V
3 1X4021 650 350 650 1,3KW / 400V
5 1X4040 650 600 1.600 1,6KW / 400V
10 2X4040 700 650 1.600 2,1KW / 400V
15 3X4040 750 650 1.600 4,0KW / 400V
20 4X4040 750 700 1.600 4,0KW / 400V
25 5X4040 800 750 1.600 4,5KW / 400V
30 6X4040 850 750 2.300 4,5KW / 400V
40 6X4040 850 750 2.300 5,1KW / 400V
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ОЧИСТКА ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ
КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ С ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАСХОДОВ

Функции:

Характеристики:

Опционально:

МОДЕЛЬ: PUR-MAXIRO-BW / PUR-MAXIRO-SW

• Удаление неорганических веществ, солености, 
загрязнений, концентрации ионов в воде 
и патогенных микроорганизмов с высокой 
эффективностью.

• Характеристики входной воды:
* Мутности < 1 NTU
* SDI < 5

• Компактное оборудование для очистки воды 
в соответствии со стандартом R.D. 140/2003 и 
рекомендациями Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ).

• Система очистки воды, марки Salher, с 
возможностью установки на конструкции из 
углеродистой стали, состоящая из следующих 
элементов, в соответствии с применением:

* Кольцевые фильтры с различными степенями 
фильтрации, в зависимости от конечного 
использования.

* Противообрастающая обработка в линии, 
чтобы избежать инкрустаций в мембранах и 
проблем в процессе обратного осмоса. Система 
состоит из: дозирующего насоса, резервуара 
реагентов, датчика уровня и принадлежностей.

* Микрофильтрация 5 мкм.
* Система подачи воды для обратного осмоса, 

состоящая из многоступенчатых насосов 
высокого давления, с бесперебойной системой 
безопасности при избыточном давлении. 
Дополнительно: частотный контроллер.

* Структура оснащена спирально-навитыми 
мембранами (PA / PS) с высокой селективностью 
по соли, размеры 2,5’’, 4’’ и 8”, для любой 
концентрации соли.

* Система автоматической очистки с промывкой.

• Система рециркуляции пермеата.
• Автоматическая или ручная химическая 

очистка -CIP- (рекомендуется при длительных 
перерывах в работе установки).

• Резервуар для сырой воды. Эксплуатация 
установки не зависит от подачи воды.

• Резервуар для хранения очищенной воды. 
• Система перемешивания.
• Систма реминерализации очищенной воды.
• Система дезинфекции очищенной воды.

* Измеритель проводимости для контроля 
пермеата.

* Панель для контроля и управления установкой.
* Набор аксессуаров, состоящий из 

соединительных труб между оборудованием, 
клапанов, приборов для отбора проб, систем 
регулирования и контроля и т. д.

• СТРУКТУРА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА с 
гидравлическими и электрическими 
соединительными  элементами.
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ОЧИСТКА ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ
КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ С ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАСХОДОВ

МОДЕЛЬ: PUR-MAXIRO-BW1
Вход TDS < 2.000 ppm
Коэффициент конверсии: 60-75%

  *  Входной расход на установку .  
Все системы очистки обратного осмоса будут изучаться в каждом конкретном случае. Конструкция может меняться в зависимости от качества воды.

М3/ЧАС* МЕМБРАНЫ
ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА

УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ

ВЕС РЕЗЕРВУАР 
ДЛЯ 

ПРОМЫВКИ[ММ] [ММ] [ММ] [КГ]

0,5 2X4040 1.600 1.000 2.560 2,6KW / 400V 95 300 L
1 4X4040 4.600 1.100 1.800 2,8KW / 400V 102 500 L
3 12X4040 6.700 1.250 1.800 4,5KW / 400V 165 750 L
5 4X8040 4.600 1.300 1.800 5,3KW / 400V 177 750 L
10 8X8040 4.600 1.500 1.800 9,5KW / 400V 280 1000 L
15 12X8040 6.700 1.500 1.800 12,0KW / 400V 415 1000 L
20 18X8040 6.700 1.600 1.800 15,0KW / 400V 551 1000 L
25 20X8040 5.800 1.600 2.000 16,5KW / 400V 605 1200 L
30 24X8040 6.700 1.600 2.000 21,0KW / 400V 681 1500 L
35 30X8040 6.800 1.600 2.000 23,0KW / 400V 748 1500 L
40 36X8040 7.100 1.800 2.000 26,0KW / 400V 830 2000 L
45 36X8040 7.100 1.800 2.000 29,5KW / 400V 1056 2000 L
50 42X8040 7.200 1.800 2.000 40,5KW / 400V 1250 2500 L
60 48X8040 7.400 2.000 2.000 40,5KW / 400V 1388 2500 L
70 55X8040 6.500 2.000 2.150 45,0KW / 400V 1520 3000 L
80 60X8040 7.400 2.000 2.150 50,0KW / 400V 1768 3000 L
90 72X8040 7.400 2.000 2.150 60,0KW / 400V 1912 3500 L
100 78X8040 7.400 2.000 2.150 62,0KW / 400V 2115 4000 L
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МОДЕЛЬ: PUR-MAXIRO-BW2
Входной TDS: 2.000 до 6.000 ppm
Коэффициент конверсии : 50-60%

  *  Входной расход на установку .  
Все системы очистки обратного осмоса будут изучаться в каждом конкретном случае. Конструкция может меняться в зависимости от качества воды.

ОЧИСТКА ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ
КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ С ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАСХОДОВ

Функции:

МОДЕЛЬ: PUR-MAXIRO-SW

• Очистная установка для солоноватой воды с 
высоким содержанием соли и морской водой, 
включая промывку пермеатом.

* Входной TDS > 6.000 ppm
* Коэффициент конверсии: 50-60%

Индивидуальная конструкция, обеспечивающая 
максимальный коэффициент конверсии при более 
низком потреблении энергии.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

М3/ЧАС* МЕМБРАНЫ
ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА

УСТАНОВЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ

ВЕС РЕЗЕРВУАР 
ДЛЯ 

ПРОМЫВКИ[ММ] [ММ] [ММ] [КГ]

0,5 2X4040 1.600 1.000 2.560 2,7KW / 400V 105 200 L
1 6X4040 4.600 1.100 1.800 3,6KW / 400V 155 300 L
3 12X4040 6.700 1.250 1.800 5,1KW / 400V 171 300 L
5 4X8040 4.600 1.300 1.800 6,2KW / 400V 182 400 L
10 6X8040 6.700 1.300 1.800 8,5KW / 400V 244 500 L
15 10X8040 5.800 1.400 1.800 12,0KW / 400V 408 600 L
20 12X8040 6.700 1.500 1.800 15,5KW / 400V 526 700 L
25 16X8040 6.700 1.600 1.800 20,5KW / 400V 575 1000 L
30 18X8040 5.800 1.600 2.000 21,5KW / 400V 612 1000 L
35 22X8040 6.700 1.600 2.000 25,5KW / 400V 685 1200 L
40 24X8040 6.800 1.600 2.000 30,5KW / 400V 732 1200 L
45 30X8040 7.100 1.800 2.000 32,5KW / 400V 851 1500 L
50 36X8040 7.100 1.800 2.000 38,0KW / 400V 940 1700 L
60 39X8040 7.200 1.800 2.000 41,0KW / 400V 1105 2000 L
70 45X8040 7.400 2.000 2.000 45,2KW / 400V 1320 2500 L
80 50X8040 6.500 2.000 2.150 47,2KW / 400V 1544 3000 L
90 60X8040 7.400 2.000 2.150 54,0KW / 400V 1718 3100 L
100 66X8040 7.400 2.000 2.150 56,0KW / 400V 1865 3500 L
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ДООЧИСТКА ВОДЫ: УЛЬТРАЧИСТАЯ ВОДА
КОМПАКТНЫЕ ОЧИСТНЫЕ УСТАНОВКИ С ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ / ЭЛЕКТРОДЕИОНИЗАЦИЕЙ

Функции:

Характеристики:

Опционально:

МОДЕЛЬ: PUR-EDI 

• Оборудование деминерализации 
методом ионного обмена или модуля 
электродеионизации для производства 
сверхчистой воды.

* Полировальная система для удаления 
диоксида кремния из осмотической воды. 
Выходная вода превосходного качества.

• Компактная установка, марки SALHER 
с электрическими и гидравлическими 
соединениями элементов:

* Высокоэффективные ионообменные фильтры, 
в корпусе из стеклопластика с автоматической 
системой очистки. Сочетание сильных 
кислотных катионных и основных анионных 
смол через две отдельные колонны или в 
смешанном слое.

* Модуль электродеионизации в качестве 
альтернативы или комплементарной системы 
столбцов ионного обмена.

* Микрофильтрация 5 и 1 мкм.

• Резервуар для хранения очищенной воды.
• Рециркуляционная система.

* Система подачи для деминерализации, 
состоящая из центрифужных насосов с 
системами регулирования, контроля расхода, 
регуляторов уровня и т. д.

* Измеритель проводимости для контроля 
пермеата.

* Электрическая панель для контроля и 
управления установкой.

* Комплект принадлежностей, состоящий 
из соединительных труб между частями 
оборудования, измерителей проводимости, 
клапанов, систем отбора проб, регулирования 
и управления и т. д.

М3/ЧАС
РАСХОД 

МИН./МАКС. 
[М3/ЧАС ]

D LM EDI

0,5 0,25 / 1 X X X
1 1 / 1,5 X X X
2 1,6 / 2,2 X X X
4 3 / 5 X X X
6 5 / 7,5 X X X
10 4 / 15 X X X
15 10 / 24 X X X
25 20 / 30 X
40 30 / 50 X

* Выходная вода с проводимостью менее 0,1 мкС/
см. Максимальная концентрация остаточного 
диоксида кремния < 1 г/л.

D: Катионный / анионный фильтр деминерализатора (2 колонны).
LM: Фильтр деминерализатора смешанного слоя (1 колонна)
EDI: Модуль электродеионизации.

Индивидуальная конструкция в соответствии с входными и выходными параметрами воды.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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ДООЧИСТКА ВОДЫ: УЛЬТРАЧИСТАЯ ВОДА
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА С НЕПРЕРЫВНОЙ ЭЛЕКТРОДЕИОНИЗАЦЕЙ

Функции:

Характеристики:

Опционально:

МОДЕЛЬ: PUR-CEDI 

• Современные технологии для производства 
высококачественной воды. 

• Система деминерализации, которая не 
требует регенераторов, таких как кислота и 
каустическая сода (типичная для традиционного 
оборудования ионного обмена), благодаря 
своему циклу работы.

• Очистка воды с проводимостью менее 0,1 
мкС/см в осмотической воде. Максимальная 
концентрация остаточного диоксида кремния < 
1 г/л.

• Компактная конструкция марки SALHER для 
размещения на резервуаре с электрическими 
и гидравлическими соединительными 
элементами:

• Модуль электродеионизации сочетает:
* Электричество 
* Селективные мембраны (катионные и 

анионные)
* Смолы ионного обмена.

* Микрофильтрация 1 мкм.
* Система подачи для деминерализации, 

состоящая из центрифужных насосов с 
системами регулирования, контроля расхода, 
регуляторов уровня и т. д.

* Измеритель проводимости для контроля 
пермеата.

* Электрическая панель для контроля и 
управления установкой.

* Комплект принадлежностей, состоящий 
из соединительных труб между частями 
оборудования, измерителей проводимости, 
клапанов, систем отбора проб, регулирования 
и управления и т. д.

• Резервуар очищенной воды. 
• Система рециркуляции.

• Характеристики входной воды:
* Проводимость < 20 мкС/см
* Твердость < 1 ppm CaCO3
* CO2 < 10 мг/л
* Хлор < 0,02

Материал модуля нПВХ
Коэффициент конверсии 90 - 95 %

Рабочее давление 2 - 7 бар
Потеря давления 1,5 бар

Входная электропроводность < 40 μS/cм
 Входной CO2 < 0,1 ppm

Входной свободный хлор < 0,05 ppm
Входные  Fe, Mn < 0,01 ppm

Материал корпуса GRP
Материал фиксации Epoxy
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ДООЧИСТКА ВОДЫ: УЛЬТРАЧИСТАЯ ВОДА
КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА С НЕПРЕРЫВНОЙ ЭЛЕКТРОДЕИОНИЗАЦЕЙ

Индивидуальная конструкция в соответствии с входными и выходными параметрами воды.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

М3/ЧАС*
РАСХОД МИН./

МАКС. ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА

[М3/ЧАС] [ММ] [ММ] [ММ]
2 1,8 / 3 1700 1200 1500
4 3 / 5 1700 1200 1500
6 3 / 9 3400 800 1500
15 6 / 18 3600 800 1500
30 25 / 37 3600 800 2200
40 37 / 56 3600 800 2200
60 50 / 75 3600 800 2600
80 75 / 110 3900 1600 2300
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КОМПАКТНЫЕ АВАРИЙНЫЕ УСТАНОВКИ

Система очистки воды SALHER для питьевого водоснабжения людей в чрезвычайных ситуациях, с поверхности, 
скважины и морской воды.

• Автономные и мобильные установки.
• Простота в эксплуатации и минимум технического обслуживания.
• Водоподготовка на месте, без гидравлической инфраструктуры и работ гражданского строительства.
• Легко транспортируется. Немедленная работа.
• Гарантированное обеспечение высококачественной питьевой водой.
• Система очистки воды SALHER для подачи питьевой воды людям, находящимся в чрезвычайных ситуациях, с 

поверхности, скважины и морской воды
Обеспеченность водой согласно некоторым международным организмам

1 2 3 4 5

Индивидуальная 15-20 л/чел./сут. 15-20 л/чел./сут. 15-20 л/чел./сут. 20 л/чел./сут. >15 л/чел./сут.
Оздоровительные 

центры 40-60 л/чел./сут. 40-60 л/чел./сут. 0-60 л/чел./сут. 100-200 л/чел./сут. 40-60 л/чел./сут.

Пищевые центры   20-30 л/чел./сут. 20-30 л/чел./сут. 20-30 л/чел./сут. 20-30 л/чел./сут. 15-30 л/чел./сут.
Прачечные 35 л/чел./сут. - - - -

Источник: ПАОЗ / ВОЗ, «Экологическое здоровье после стихийных бедствий», 1982 год; Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев, Руководство по чрезвычайным ситуациям, 1988 год; OFDA / U SAID, «Руководство по полевым операциям для оценки последствий стихийных бедствий 
и примечание: L / p / d = литры на человека в день. Ответ»; Д-р Пьер Перрин, Международный комитет Красного Креста; Проект «Сфера», «Гуманитарная хартия и 
минимальные нормы гуманитарного реагирования в случае стихийных бедствий», 2000 год. 

Примечание: л/чел./сут. = литр на человека в сутки.

• Экстренные установки для очистки воды: обеспеченность - 20 литров на человека в день.
• Постоянные установки для очистки воды: 150 литров на человека в день.

Функции:

Характеристики:

МОДЕЛЬ: PUR-EM 

• Удаление взвешенных твердых частиц, мутности 
и микроорганизмов.

• Очистка воды среднего качества, обычно 
поверхностных вод из рек, озер и водохранилищ. 
Характеристики входной воды:

• Компактные установки для очистки воды 
в соответствии со стандартом R.D. 140/2003 
и рекомендации Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ).

• Системы очистки воды марки Salher различных 
типов в зависимости от применения:

* Установка для очистки воды с ручным 
приводом.

* Автоматическая установка очистки воды путем 
фильтрации и дезинфекции.

* Автоматическая установка очистки воды с 
ультрафильтрационной системой.

* Автоматическая установка для очистки воды 
обратным осмосом.

• ГЕНЕРАТОР, предназначенный для обеспечения 
автономии установки, требуемой клиентом.

• УСТАНОВКА НА ОДНОСНОМ ПРИЦЕПЕ, с 
гидравлическим и электрическим соединением 
(ОПЦИОНАЛЬНО).

• РЕЗЕРВУАР, переносной, гибкий, для питьевой 
воды (ОПЦИОНАЛЬНО).

* Концентрация взвешенных твердых частиц и 
мутности: TSS < 40 мг/л; Мутность < 15 NTU.

* Концентрация растворенных твердых веществ: 
TDS < 1500 мг/л.

* Концентрация загрязняющих веществ ниже 
допустимого порогового уровня.
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КОМПАКТНЫЕ АВАРИЙНЫЕ УСТАНОВКИ
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СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХЛОРИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТОМ НАТРИЯ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ Ph

Функции:

Характеристики:

МОДЕЛЬ: SAL-CL; SAL-CLPH

• Автоматическое оборудование для 
хлорирования - c регулированием pH - на 
резервуаре для кондиционирования и 
поддержания качества воды в резервуарах 
для очищенной воды в соответствии со 
стандартом RD 140/2003, касающимся воды 
для потребления человеком, и стандартом RD 
865/2003 «санитарно-гигиенические критерии 
профилактики и контроля легионеллеза».

• Остаточный хлор для удаления микроорганизмов 
патогенов и поддержания качественной воды в 
течение долгого времени.

• Регулирование pH до нейтральных значений. 
Коррекция Ph по причине изменений нагрузок в 
результате очистки воды.

• Портативная компактная структура, марки 
SALHER, с гидравлическими и электрическими 
соединенительными элементами:

* Цифровой регулятор с двумя контрольными 
точками с чтением хлора и pH.

* Амперометрический / потенциометрический зонд 
для измерения свободного хлора, установленный 
на держателе зонда с датчиком и регулятором 
расхода.

* Зонд рH.
* Температурный зонд (0 - 50 °C).
* Дозирующие насосы с впускным отверстием для 

датчика уровня, включая датчик уровня, комплект 
принадлежностей и резервуар для хранения 
дезинфицирующего средства.

* Корпус с картриджем 100 мкм.
* Оборудована фильтром с активированным углем
* Рециркуляционный насос с предварительным 

фильтром, системой уровня, запорными и 
регулирующими клапанами.

Опционально:

• Резервуар для чистой воды (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) 
для наземной или подземной установки.

• Система контроля и дозирования рН (с 
величиной рН выше 8,5).

• Портативный фотометр (измерение содержания 
хлора, рН и щелочности).

* Монтажная панель.
* Электрическая панель для защиты и управления.
* Аксессуары: манометры, клапаны, пробоотборники.

МОД. ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС РЕЗЕРВУАР
[ММ] [ММ] [ММ]  [КГ] [М3]

10-SUP 1.000 1.000 1.800 55 10
25- SUP 1.000 1.000 1.800 55 25
50-SUP 1.000 1.000 1.800 55 50

100- SUP 1.000 1.000 1.800 55 100
10- ENT 1.000 1.000 1.800 55 10
25- ENT 1.000 1.000 1.800 55 25
50- ENT 1.000 1.000 1.800 55 50
100- ENT 1.000 1.000 1.800 55 100
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СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ REDOX

Функции:

Характеристики:

МОДЕЛЬ: SAL-RX

• Автоматическое оборудование для 
хлорирования и окислительно-
восстановительного потенциала для 
обеспечения качества воды в противопожарных 
резервуарах, для воды в резервуарах для 
повторного использования, удаление 
патогенных организмов из  сточных вод 
очистных сооружений и т. д. В соответствии 
со стандартом RD 865/2003 «Гигиенические 
санитарные критерии предотвращения и 
контроля легионеллеза».

• Компактная мобильная структура, марка 
Salher, с гидравлическими и электрическими 
соединениями элементов:

* Цифровой регулятор.
* Редокс-зонд для измерения потенциала в мВ, 

установленный на держателе зонда на трубе / 
корпусе.

* Дозирующий насос с входным отверстием 
для зонда, включая датчик уровня, комплект 
принадлежностей и резервуар для хранения 
дезинфицирующих средств.

* Корпус с картриджем 100 мкм.
* Рециркуляционный насос (погруженный 

или поверхностный) с регуляторами уровня, 
запорными и регулирующими клапанами.

* Монтажная панель.
* Электрическая панель для защиты и 

управления.
* Принадлежности: манометры, клапаны, 

пробоотборники.

Опционально:

•  Резервуар для воды для противопожарной 
защиты / резервуары для повторного 
использования воды для наземной и подземной 
установки.

• Портативный фотометр (измерение содержания 
хлора, рН и щелочности).

* Особенно для поддержания чистоты воды в резервуарах для воды для противопожарной защиты.
Примечание: варианты установки с подземным или надземным резервуаром.

МОД. ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС РЕЗЕРВУАР
[ММ] [ММ] [ММ]  [КГ] [М3]

SAL-RX-10-SUP 1.000 1.000 1.800 55 10
SAL-RX-25-SUP 1.000 1.000 1.800 55 25
SAL-RX-50-SUP 1.000 1.000 1.800 55 50
SAL-RX-100-SUP 1.000 1.000 1.800 55 100
SAL-RX-10-ENT 1.000 1.000 1.800 55 10
SAL-RX-25-ENT 1.000 1.000 1.800 55 25
SAL-RX-50-ENT 1.000 1.000 1.800 55 50
SAL-RX-100-ENT 1.000 1.000 1.800 55 100
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СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
КАМЕРА ХЛОРИРОВАНИЯ С ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ

Функции:

Характеристики:

МОД: CVC-CE

• Система дезинфекции сточных вод после 
очистных сооружений с функцией устранения 
болезнетворных микроорганизмов.

• Контактная хлорирующая камера, марки 
SALHER, изготовленная из стеклопластика, 
имеет цилиндрическую вертикальную форму с 
контактными дефлекторами.

• Дозирующая система гипохлорита состоит из:
* Дозирующий насос с мембранным 

электромагнитным управлением, 
регулирование импульсов и вход для датчика 
уровня, расход 5 - 10 л / ч при максимальном 
давлении 10 бар, питание 220 В 50-60 Гц.

* Полиэтиленовый резервуар для смеси 
продукта емкостью 120 литров.

* Датчик уровня для отключения из-за отсутствия 
продукта.

* Комплект аксессуаров. Фильтр с двойным 
шаровым обратным клапаном, инжекционная 
труба с шаровым обратным клапаном, 
всасывающая труба 2 м из ПВХ-кристалла, 4 
м полиэтиленовая трубка, фиксация, винты и 
плавкий предохранитель.

Доступны два варианта:

• Вариант 1:
* Камера дезинфекции.

• Вариант 2:
* Камера дезинфекции.
* Дозирующий насос .
* Резервуар для гипохлорита натрия.

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ В ММ.

ЭРКЖ ОБЪЕМ Ø ВЫСОТА Ø ЛЮКА Ø ТРУБЫ
[Л] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]

1 - 50 500 1.000 750 400 125
50 - 75 750 1.000 1.070 500 125
76 - 100 1.000 1.200 1.000 500 160
101 - 200 1.500 1.400 1.120 620 200
201 - 300 2.000 1.400 1.440 620 200
301 - 400 2.500 1.400 1.760 620 250
401 - 500 3.000 1.700 1.490 620 250
501 - 600 3.500 1.700 1.710 620 300
601 - 700 4.000 2.000 1.470 620 300
701 - 800 4.500 2.000 1.520 620 300
801 - 900 5.000 2.000 1.790 620 300
901 - 1000 5.500 2.500 1.370 620 300
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СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЕНЕРИРОВАНИЯ АЗОТА

Функции:

Характеристики:

МОДЕЛЬ: SAL-OZ 

• Автоматический генератор озона, используемый 
в качестве предварительной очистки для 
удаления мутности, детергентов, поверхностно-
активного вещества и окислительных 
соединений.

• Компактная конструкция, марки SALHER, для 
компоновки с резервуаром, с гидравлическими 
и электрическими соединениями элементов:

* Высококонцентрированный озоновый 
генератор. Защита из нержавеющей стали.

* Впрыск Вентури для смешивания озона.
* Компрессор с 60 литрами в минуту.
* Устройство для контроля производства озона с 

регулятором мощности.
* Рециркуляционный насос с предварительным 

фильтром, системами уровня и запорными и 
регулирующими клапанами.

* Монтажная панель.
* Панель для защиты и управления.
* Набор мелких аксессуаров: манометр, 

соеденительные элементы, клапаны, 
пробоотборники.

Опционально:

• Измерительное устройство REDOX. Контроль 
дозировки и автоматизация системы.

• Резервуар для хранения очищенной воды.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

• Очень эффективное дезинфицирующее 
средство против бактерий и патогенов и мощный 
дезактиватор вирусов и микроорганизмов.
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СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ

Функции:

Характеристики:

МОДЕЛЬ: SAL-UV

• Автоматическое оборудование, 
предназначенное для уничтожения вредных 
бактерий и вируса в воде. Лампа ртутного пара 
UV (луч UV-C λ = 254 нм) разрушает бактерии, 
так как она взаимодействует на молекулярном 
уровне с ДНК и РНК.

• Генераторное оборудование 
ультрафиолетового излучения с частотой 254 
нм.

• Радиационная камера из нержавеющей стали 
AISI 304. Внешняя электрополировка.

• Ультрафиолетовые лампы самых передовых 
технологий.

• Ручные системы очистки.
• Модуль электронного управления с оптической 

и акустической системой предупреждения 
при сбое лампы. Таймер и предупреждение о 
замене лампы.

• Дополнительно: датчик интенсивности 
ультрафиолетового излучения.

• Срок службы лампы: 9000 часов.
• Максимальное рабочее давление: 9 бар.
• Эффективная и экологическая дезактивация 

вредных бактерий, вирусов и паразитов.
• Не производит вредных побочных продуктов.
• Опционально: автоматическая система очистки 

(Cвяжитесь с нами).

ДЛЯ БОЛЬШИХ ИЛИ СРЕДНИХ РАСХОДОВ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.
ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УСТАНОВКИ УФ.

REF. МАКС. РАСХОД СОЕДИНЕНИЕ МОЩНОСТЬ
[М3/ЧАС] [ДЮЙМОВ] [В]

SAL-UV-1 0,3 1/8” 12
SAL-UV-2 0,5 1/2” 16
SAL-UV-3 1,0 3/4” 30
SAL-UV-4 2,5 1” 40
SAL-UV-5 3,5 1” 40
SAL-UV-6 5,0 1 1/2” 80
SAL-UV-7 12,0 1 1/2”  2X80
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6Сепараторы нефтепродуктов





Содержание

Возможно проектирование под заказ оборудования различных 
размеров и конфигураций. Приведенные размеры - внутренние. 
Размеры указаны в миллиметрах, объемы - в литрах. Указанные 
размеры могут быть изменены в зависимости от потребностей.
Наши производственные процессы и продукция непрерывно 
развиваются и совершенствуются, по этой причине Salher Ibérica 
S.L. оставляет за собой право изменения приведенной в настоящем 
каталоге информации без предварительного уведомления.
Распространение настоящего документа регулируется Законом о 
защите интеллектуальной собственности, таким образом, Клиент не 
имеет права на его распространение, изменение либо копирование, за 
исключением копирования для личного использования.

Коалесцентныйе сепараторы 
нефтепродуктов, класс I

Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, 
класс I, с сепарационными отсеками, скиммером 
и встроенным резервуаром-сборником 
нефтепродуктов
МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-X-K 162
Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, 
класс I, со скиммером и отдельным резервуаром-
сборником нефтепродуктов
МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-K 163
Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, 
класс I, с механическим ленточным скиммером 
и отдельным резервуаром-сборником 
нефтепродуктов
МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-K-M 164
Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I,  
2 сепарационные камеры, автоматический затвор 
и олеофильный фильтр
МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-2 166
МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-2-O 166
МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-2-F 166
МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-2-FO 166
Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I, 
встроенная песколовка-отстойник, автоматический 
затвор и система BY-PASS.
МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-O-BP 168
Сепаратор нефтепродуктов, класс I, 1 
сепарационная камера, автоматический затвор и 
олеофильный фильтр
МОДЕЛЬ: CVC-SH-F-O; CVC-SH-F  170

Классический сепаратор нефтепродуктов 
класса II

Классический сепаратор нефтепродуктов, класс II, 
вертикальный, 1 сепарационная камера.
МОДЕЛЬ: CVC-SH-C  CVC-SH-C-O 171

Аксессуары для сепараторов 
нефтепродуктов

Ререзвуар-накопитель нефтепродуктов 
(отдельный)
МОДЕЛЬ: CVC-AC 172
Вертикальная песколовка-отстойник для песка и 
твердых частиц
МОДЕЛЬ: CVC – DC 173
Горизонтальная песколовка-отстойник для песка и 
твердых частиц
МОДЕЛЬ: CHC – DES 174

Механический скиммер
МОДЕЛЬ: SK 176
МОДЕЛЬ: SK-ATEX 176
Буферные резервуары и регуляторы 
производительности
МОДЕЛЬ: CVC-AARC 177
Олеофильные фильтры и затворы для сепараторов 
Salher®
   178
Абсорбирующие фильтры для сепараторов Salher®
   179
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ
МОДЕЛЬ: OMS-1 180
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
МОДЕЛЬ: IDOIL-S 180
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И 
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
МОДЕЛЬ: IDOIL-OS 180
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, 
ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ И МАКСИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ
МОДЕЛЬ: IDOIL-LOS 181
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, 
ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ С ПИТАНИЕМ 
ОТ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ОТПРАВКОЙ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ НА МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
МОДЕЛЬ: IDOIL-SOLAR 181
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ВЗВЕШЕННЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ
МОДЕЛЬ: SET-OSK2 181
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Коалесцентныйе сепараторы нефтепродуктов, класс I

Функции:
Характеристики:

Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I, с сепарационными отсеками, скиммером и встроенным 
резервуаром-сборником нефтепродуктов

МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-X-K

• Сепарация нефтепродуктов, минеральных 
масел и жиров благодаря коалесценции и 
разности в плотности воды и минеральных 
жидкостей. Не отделяет эмульгированные масла 
и нефтепродукты.

Примечание: для очистки сточных вод от масел и 
жиров оргaнического происхождения (растительных 
и животных), см. сепараторы жиров.

• Марка Salher, модель chc-sh-l-x-k. Класс I, выходная 
концентрация ниже 5 ppm.

• Параметры соответствуют европейской норме DIN 1999 и  
UNE 858.

• Установка производится из стеклоармированного 
полиэфира (GRP) на основе ортофталевых смол.

• Отсеки сепарации масел и нефтепродуктов, отстаивания 
твердых веществ и сбора нефтепродуктов.

• Коалесцентные пластины с большой удельной 
поверхностью: 240 м2/м3.

• Регулируемый скиммер для сбора сепарированных масел 
и нефтепродуктов.

• Резервуар-сборник нефтепродуктов встроен в установку. 
Извлечение сепарированных нефтепродуктов через 
верхний люк.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. Вентиляционный 
выход в люке для монтажа вентиляционной трубы.

• Опционально возможна установка сигнального детектора 
максимального уровня нефтепродуктов.Опционально

Расход (л/с). Объем (л). Размеры (мм). При более высоких параметрах расхода проконсультируйтесь с нашими специалистами.

РАСХОД ОБЩ. ОБЪЕМ ОБЪЕМ K. ОБЪЕМ S-B. ОБЪЕМ A Ø L Ø T Ø ЛЮКА
[Л/С] [ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]

3 1.800 600 600 600 1.000 2.480 110-125 2X500
5 3.200 1.900 600 700 1.200 3.340 125-160 620
7 4.500 2.400 1.200 900 1.400 3.200 125-160 620
10 7.000 3.000 2.250 1.750 1.400 4.900 160-200 620
15 11.000 4.000 4.250 2.750 1.700 5.180 160-200 620
20 14.500 6.000 5.000 3.500 2.000 5.000 200-250 620
25 18.000 8.000 5.500 4.500 2.000 6.120 250 620
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Коалесцентныйе сепараторы нефтепродуктов, класс I

Функции:

Характеристики:

Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I, со скиммером и отдельным резервуаром-сборником 
нефтепродуктов

МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-K

• Сепарация нефтепродуктов, минеральных масел 
и жиров благодаря коалесценции и разности в 
плотности воды и минеральных жидкостей. Не 
отделяет эмульгированные масла и нефтепродукты.

Примечание: для очистки сточных вод от масел и 
жиров оргaнического происхождения (растительных и 
животных), см. сепараторы жиров.

• Марка Salher, модель chc-sh-l-k. Класс I, выходная 
концентрация ниже 5 ppm.

• Параметры соответствуют европейской норме DIN 
1999 и  UNE 858.

• Установка производится из стеклоармированного 
полиэфира (GRP) на основе ортофталевых смол.

• Отсеки сепарации масел и нефтепродуктов, 
отстаивания твердых веществ.

• Коалесцентные пластины с большой удельной 
поверхностью: 240 м2/м3.

• Регулируемый скиммер для сбора сепарированных 
масел и нефтепродуктов.

• Опционально отдельный резервуар-сборник 
нефтепродуктов.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

• Опционально возможна установка сигнального 
детектора максимального уровня нефтепродуктов.

Опционально

Расход (л/с). Объем (л). Размеры (мм). При более высоких параметрах расхода проконсультируйтесь с нашими специалистами.

РАСХОД  ОБЪЕМ   Ø ДЛИНА Ø ТРУБ  [ММ] Ø ЛЮКА
[Л/С] [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] ВХОД      ВЫХОД СКИММЕР [ММ]

5 1.900 1.200 1.910 125 160 90 620
7 2.400 1.200 2.370 125 160 90 620
10 3.000 1.400 2.340 160 200 90 620
15 4.000 1.400 2.890 160 200 90 620
20 6.000 1.400 4.180 200 250 90 620
25 8.000 1.700 3.870 200 250 90 620
30 10.000 1.700 4.750 200 250 90 620
35 12.000 1.700 5.630 250 315 90 620
40 14.000 2.000 4.860 250 315 90 620
45 16.000 2.000 5.500 250 315 90 620
50 18.000 2.000 6.150 250 315 90 620
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Коалесцентныйе сепараторы нефтепродуктов, класс I

Функции:

Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I, с механическим ленточным скиммером и отдельным 
резервуаром-сборником нефтепродуктов

МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-K-M

• Сепарация нефтепродуктов, минеральных 
масел и жиров благодаря коалесценции и 
разности в плотности воды и минеральных 
жидкостей. Не отделяет эмульгированные 
масла и нефтепродукты. Автоматический сбор 
нефтепродуктов при помощи механического 
ленточного скиммера.

Примечание: для очистки сточных вод от масел и 
жиров оргaнического происхождения (растительных 
и животных), см. сепараторы жиров.

Характеристики:

• Марка Salher, модель chc-sh-l-k-m. Класс I, выходная 
концентрация ниже 5 ppm.

Расход (л/с). Объем (л). Размеры (мм). При более высоких параметрах расхода проконсультируйтесь с нашими специалистами.

• Параметры соответствуют европейской норме DIN 1999 
и  UNE 858.

• Установка производится из стеклоармированного 
полиэфира (GRP) на основе ортофталевых смол.

• Отсеки сепарации масел и нефтепродуктов, 
отстаивания твердых веществ.

• Коалесцентные пластины с большой удельной 
поверхностью: 240 м2/м3.

• Механический скиммер для сбора сепарированных 
масел и нефтепродуктов.

• Опционально отдельный резервуар-сборник 
нефтепродуктов.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

• Опционально возможна установка сигнального 
детектора максимального уровня нефтепродуктов.

Опционально

РАСХОД  ОБЪЕМ   Ø ДЛИНА Ø ТРУБ  [ММ] Ø ЛЮКА N°
[Л/С] [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] ВХОД        ВЫХОД СКИММЕР [ММ] ОПОР

5 1.900 1.200 1.910 125 125 50 620 2
7 2.400 1.200 2.370 125 125 50 620 2
10 3.000 1.400 2.340 160 160 50 620 2
15 4.000 1.400 2.890 160 160 50 620 2
20 6.000 1.400 4.180 200 200 50 620 2
25 8.000 1.700 3.870 250 250 50 620 2
30 10.000 1.700 4.750 250 250 50 620 2
35 12.000 1.700 5.630 315 315 50 620 2
40 14.000 2.000 4.860 315 315 50 620 2
45 16.000 2.000 5.500 315 315 50 620 2
50 18.000 2.000 6.150 315 315 50 620 2
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Коалесцентныйе сепараторы нефтепродуктов, класс I

Функции:

Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I,  2 сепарационные камеры, автоматический затвор и 
олеофильный фильтр

МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-2
МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-2-O
МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-2-F
МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-2-FO

• Сепарация нефтепродуктов, минеральных 
масел и жиров благодаря коалесценции и 
разности в плотности воды и минеральных 
жидкостей. Не отделяет эмульгированные масла 
и нефтепродукты.

Характеристики:

• Марка Salher, модель chc-sh-l-2. Класс I, выходная 
концентрация ниже 5 ppm. 

• Параметры соответствуют европейской норме 
DIN 1999 и  UNE 858.

• Установка производится из стеклоармированного 
полиэфира (GRP) на основе ортофталевых смол.

• Отсеки сепарации масел и нефтепродуктов, 
отстаивания твердых веществ.

• Сепарированные масла и нефтепродукты 
аккумулируются на поверхности воды.

• Коалесцентные пластины с большой удельной 
поверхностью: 240 м2/м3.

• Извлечение сепарированных нефтепродуктов 
через верхний люк.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

• Опционально возможна установка сигнального 
детектора максимального уровня нефтепродуктов 
и затворного устройства на выходе.

• Опционально возможна установка 
сигнального детектора максимального уровня 
нефтепродуктов.

Опционально

Примечание: для очистки сточных вод от масел и 
жиров оргaнического происхождения (растительных 
и животных), см. сепараторы жиров.
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Коалесцентныйе сепараторы нефтепродуктов, класс I
Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I,  2 сепарационные камеры, автоматический затвор и 
олеофильный фильтр

Расход (л/с). Объем (л). Размеры (мм). При более высоких параметрах расхода проконсультируйтесь с нашими специалистами.

РАСХОД ОБЪЕМ Ø ДЛИНА Ø ТРУБ  Ø 
ЛЮКА

СБОРНИК 
МАСЕЛ H ВХ H ВЫХ СЛОЙ 

МАСЕЛ
ОБЪЕМ С 

МАСЛАМИ
ПОЛЕЗНЫЙ 

ОБЪЕМ
N° 

ПЛАСТИН
[Л/С] [ЛИТРЫ]   [ММ]   [ММ]   [ММ]   [ММ] [ЛИТРЫ]   [ММ]   [ММ]   [ММ] [ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] 

3 1.200 1.000 1.900 110 500 45 890 840 45 1132 1087 1
5 2.200 1.200 2.000 125 500 45 1075 1025 45 1437 1392 2
7 2.550 1.200 2.260 160 500 109 1040 990 65 2160 2051 2
10 3.400 1.400 2.210 160 620 150 1240 1170 85 2857 2707 3
15 4.500 1.400 3.190 160 620 229 1240 1170 85 4283 4054 4
20 6.550 1.700 3.200 200 620 342 1500 1430 110 6268 5926 6
25 8.000 1.700 3.843 250 620 388 1450 1380 90 7401 7013 7
30 9.000 1.700 4.290 250 620 484 1450 1380 100 8379 7895 8
40 12.000 1.700 5.600 315 620 642 1385 1315 90 10652 10010 10
50 15.000 2.000 5.150 315 620 795 1685 1585 110 13641 12846 14
60 18.000 2.000 6.100 315 620 956 1685 1585 110 16338 15382 16
70 22.000 2.250 6.000 315 620 1063 1935 1835 110 21008 19945 18
80 25.000 2.250 6.700 315 620 1198 1935 1835 110 23631 22433 20
90 28.000 2.250 7.470 315 620 1347 1935 1835 110 26517 25170 24
100 30.000 2.250 7.970 315 620 1444 1935 1835 110 28391 26947 28
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Коалесцентныйе сепараторы нефтепродуктов, класс I

Функции:

Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I, встроенная песколовка-отстойник, автоматический затвор 
и система BY-PASS.

МОДЕЛЬ: CHC-SH-L-O-BP

• Сепарация нефтепродуктов, минеральных масел 
и жиров благодаря коалесценции и разности в 
плотности воды и минеральных жидкостей. Не 
отделяет эмульгированные масла и нефтепродукты.

• Система регулирования и сброса избыточного 
расхода (устройство by-pass), идеально подходит для 
больших площадей: излишек воды, поступающий 
в сепаратор, отводится наружу, таким образом, 
номинальные параметры производительности 
сепаратора никогда не перегружаются.

Примечание: для очистки сточных вод от масел и 
жиров оргaнического происхождения (растительных и 
животных), см. сепараторы жиров.

Характеристики:

• Марка Salher, модель chc-sh-l-2-o-bp  Класс I, 
выходная концентрация ниже 5 ppm. 

• Со встроенной песколовкой-отстойником для 
твердых частиц.

• Система регулирования поступающего расхода 
и устройство by-pass со сливным отверстием для 
излишка воды.

• Параметры соответствуют европейской норме DIN 
1999 и  UNE 858.

• Установка производится из стеклоармированного 
полиэфира (GRP) на основе ортофталевых смол.

• Отсеки сепарации масел и нефтепродуктов, 
отстаивания твердых веществ.

• Сепарированные масла и нефтепродукты 
аккумулируются на поверхности воды.

• Коалесцентные пластины с большой удельной 
поверхностью: 240 м2/м3.

• Олеофильный фильтр c автоматическим запорным 
устройством, состоящим из поплавка и системы 
закрытия.

• Извлечение сепарированных нефтепродуктов через 
верхний люк.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Сигнальный детектор для масел и нефтепродуктов.
• Сигнальный детектор макс. уровня  масел и 

нефтепродуктов.
• Сигнальный детектор макс. уровня заполнения 

сепаратора в случае перекрытия.
• Механический скиммер для извлечения отделенных 

нефтепродуктов.
• При необходимости установки сепараторов 

нефтепродуктов большей производительности, см. 
«Регуляторы производительности». 

Опционально
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Коалесцентныйе сепараторы нефтепродуктов, класс I
Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I, встроенная песколовка-отстойник, автоматический затвор 
и система BY-PASS.

Расход (л/с). Объем (л). Размеры (мм). При более высоких параметрах расхода проконсультируйтесь с нашими специалистами.

НОМИН. 
РАСХОД МАКС. РАСХОД ОБЪЕМ Ø ДЛИНА Ø ТРУБ Ø ЛЮКА

[Л/С] [Л/С] [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]
3 15 2.000 1.200 1.800 200 500
5 30 3.000 1.400 2.000 250 620
10 40 4.000 1.400 2.950 315 620
15 50 5.000 1.700 2.250 315 620
20 100 6.500 1.700 2.700 315 620
30 150 10.000 1.700 4.450 400 750
40 200 15.000 2.000 4.800 500 750
50 250 20.000 2.000 6.400 500 750
65 275 22.500 2.250 5.700 500 750
80 300 25.000 2.250 6.300 500 750
100 350 30.000 2.250 7.550 500 750
150 500 45.000 2.500 9.200 600 750
200 700 55.000 3.000 7.800 700 750
250 825 70.000 3.000 10.000 800 750
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Коалесцентныйе сепараторы нефтепродуктов, класс I

Функции:

Сепаратор нефтепродуктов, класс I, 1 сепарационная камера, автоматический затвор и олеофильный фильтр

МОДЕЛЬ: CVC-SH-F-O; CVC-SH-F 

• Сепарация нефтепродуктов, минеральных 
масел и жиров благодаря разности в плотности 
воды и минеральных жидкостей. Не отделяет 
эмульгированные масла и нефтепродукты.

Характеристики:

• Марка Salher, модель cvc-sh-f-o (с фильтром и 
затворным устройством); cvc-sh-f (с олеофильным 
фильтром). Класс I, выходная концентрация ниже 
5 ppm.

• Параметры соответствуют европейской норме 
DIN 1999 и  UNE 858.

• Установка производится из стеклоармированного 
полиэфира (GRP) на основе ортофталевых смол.

• Отсеки сепарации масел и нефтепродуктов, 
отстаивания твердых веществ.

• Сепарированные масла и нефтепродукты 
аккумулируются на поверхности воды.

• Олеофильный фильтр и автоматическое 
запорное устройство, состоящее из поплавка и 
системы закрытия.

• Извлечение сепарированных нефтепродуктов 
через верхний люк.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

• Опционально возможна установка 
сигнального детектора максимального уровня 
нефтепродуктов.

Расход (л/с). Объем (л). Размеры (мм). При более высоких параметрах расхода проконсультируйтесь с нашими специалистами.

РАСХОД ОБЪЕМ Ø H Ø ТРУБ Ø ЛЮКА
[Л/С] [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]
0,5 193 620 890 110 400
1 380 750 980 110 400
2 700 1.000 990 110 500
3 1.000 1.000 1.360 110 500
4 1.350 1.200 1.320 125 500
5 1.800 1.400 1.310 125 500
6 2.160 1.400 1.540 125 500
7 2.520 1.400 1.770 160 500
8 2.880 1.700 1.350 160 620
9 3.240 1.700 1.600 160 620
10 3.600 1.700 1.760 160 620
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Расход (л/с). Объем (л). Размеры (мм). При более высоких параметрах расхода проконсультируйтесь с нашими специалистами.

Классический сепаратор нефтепродуктов класса II

Функции:

Классический сепаратор нефтепродуктов, класс II, вертикальный, 1 сепарационная камера.

МОДЕЛЬ: CVC-SH-C  CVC-SH-C-O

• Сепарация нефтепродуктов, минеральных 
масел и жиров благодаря разности в плотности 
воды и минеральных жидкостей. Не отделяет 
эмульгированные масла и нефтепродукты.

Примечание: для очистки сточных вод от масел и 
жиров оргaнического происхождения (растительных 
и животных), см. сепараторы жиров.

Характеристики:

• Марка Salher, модель cvc-sh-c y cvc-sh-c-o, с 
затворным устройством, класс II, выходная 
концентрация ниже 100 ppm.

• Параметры соответствуют европейской норме 
DIN 1999 и  UNE 858.

• Установка производится из стеклоармированного 
полиэфира (GRP) на основе ортофталевых смол.

• Отсеки сепарации масел и нефтепродуктов, 
отстаивания твердых веществ.

• Сепарированные масла и нефтепродукты 
аккумулируются на поверхности воды.

• Извлечение сепарированных нефтепродуктов 
через верхний люк.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

• Опционально возможна установка 
сигнального детектора максимального уровня 
нефтепродуктов.

РАСХОД ОБЪЕМ Ø H Ø ТРУБ Ø ЛЮКА
[Л/С] [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]
0,5 250 620 890 110 400
1 400 750 980 110 400
2 700 1.000 990 110 500
3 1.000 1.000 1.360 110 500
4 1.350 1.200 1.320 125 500
5 1.800 1.400 1.310 125 500
6 2.160 1.400 1.540 125 500
7 2.520 1.400 1.770 160 500
8 2.880 1.700 1.350 160 620
9 3.240 1.700 1.600 160 620
10 3.600 1.700 1.760 160 620
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Аксессуары для сепараторов нефтепродуктов

Функции:

Ререзвуар-накопитель нефтепродуктов (отдельный)

МОДЕЛЬ: CVC-AC

• Сбор и хранение масел и нефтепродутов, 
полученных от сепаратора chc-sh-l-k.

Характеристики:

• Марка Salher, модель cvc-ac.
• Емкость производится из стеклоармированного 

полиэфира (GRP) на основе ортофталевых смол.

Расход (л/с). Объем (л). Размеры (мм). При более высоких параметрах расхода проконсультируйтесь с нашими специалистами.

• Подводящий патрубок из ПВХ. Вентиляционный 
выход в люке для монтажа вентиляционной 
трубы.

• Опциональный элемент: сигнальный детектор 
максимального уровня нефтепродуктов, 
взрывозащищенное исполнение и коробка с 
акустическим сигналом.

• Извлечение сепарированных нефтепродуктов 
через верхний люк.

ОБЪЕМ Ø H Ø ЛЮКА
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ]

750 1.000 1.050 500
1.000 1.200 1.000 500
1.500 1.400 1.070 500
2.000 1.400 1.400 500
2.500 1.400 1.700 500
3.000 1.400 2.070 500
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Расход (л/с). Объем (л). Размеры (мм). При более высоких параметрах расхода проконсультируйтесь с нашими специалистами.

Аксессуары для сепараторов нефтепродуктов

Функции:

Вертикальная песколовка-отстойник для песка и твердых частиц

МОДЕЛЬ: CVC – DC

• Очистка сточных вод от песка и твердых тяжелых 
частиц. Рекомендуется устанавливать перед 
сепаратором нефтепродуктов.

Характеристики:

• Марка Salher, модель cvc – dc.
• Установка производится из стеклоармированного 

полиэфира (GRP) на основе ортофталевых смол.
• Форма: вертикальный цилиндр.

Расход (л/с). Объем (л). Размеры (мм). При более высоких параметрах расхода проконсультируйтесь с нашими специалистами.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
• Вентиляционный выход в люке для монтажа 

вентиляционной трубы.
• Опционально возможна установка сигнального 

детектора максимального уровня песка и твердых 
частиц.

ОБЪЕМ Ø H Ø ЛЮКА Ø ТРУБЫ
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]

500 1.000 750 500 125
1.000 1.200 1.000 500 125
1.500 1.200 1.450 500 125
2.000 1.400 1.440 500 125
3.000 1.700 1.490 620 160
4.000 1.700 1.930 620 160
5.000 2.000 1.800 620 160
6.000 2.000 2.110 620 160
8.000 2.500 1.900 620 200
10.000 2.500 2.280 620 200
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Аксессуары для сепараторов нефтепродуктов

Функции:

Горизонтальная песколовка-отстойник для песка и твердых частиц

МОДЕЛЬ: CHC – DES

• Очистка сточных вод от песка и твердых частиц 
высокой плотности благодаря физическому 
явлению отстаивания.

Характеристики:

• Марка Salher, модель chc – des.
• Камера из стеклоармированного полиэфира 

(GRP) на основе ортофталевых смол.
• Высокая эффективность сепарации песков и 

плотных твердых веществ благодаря большой 
площади сепарационной поверхности.

• Ручное извлечение песка и твердых веществ 
через верхний люк с крышкой из GRP.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. 
Вентиляционный выход в люке для монтажа 
вентиляционной трубы.

• Опционально возможна установка сигнального 
детектора максимального уровня песка и твердых 
частиц.

Опционально

ОБЪЕМ Ø ДЛИНА Ø ЛЮКА Ø ТРУБЫ H ВХ H ВЫХ
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]

2.000 1.000 2.800 1 X 500 125 875 825
4.000 1.200 3.800 2 X 500 160 1.040 990
6.000 1.200 5.530 2 X 500 200 1.000 950
8.000 1.400 5.500 2 X 500 200 1.200 1.150
10.000 1.400 6.760 2 X 500 315 1.085 1.035
12.000 1.700 5.605 2 X 500 315 1.385 1.335



175

6

Сепараторы нефтепродуктов
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11



176

6

A

E

B

C 

D

Сепараторы нефтепродуктов
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

*  все размеры указаны в мм.
** Указанный расход является ориентировочным, реальная величина зависит от плотности нефтепродуктов и рабочей глубины скиммера.

Аксессуары для сепараторов нефтепродуктов

Функции:

Механический скиммер

МОДЕЛЬ: SK
МОДЕЛЬ: SK-ATEX

• Автоматическое извлечения минеральных масел 
и нефтепродуктов,присутствующих в воде.

Характеристики:

• Оборудование изготовлено из нержавеющей стали 
AISI 304.

• Олеофильная лента для работы в химически 
агрессивной среде.

• Страховочная стальная цепь для предотвращения 
падения скиммера в случае обрыва ленты.

• Защитный кожух из нержавеющей стали aisi 304 
предотвращает контакт механизма с брызгами.

• Скиммер можно использовать как механизм 
предварительной очистки сточных вод перед 
подачей на доочистку-фильтрацию или в системе с 
коалесцентным блоком.

• Отличается компактностью, прочностью и лёгкостью в 
обслуживании.

• Опционально возможна комплектация 
взрывозащитным кожухом и контрольным блоком для 
программирования режима работы.

• Опционально возможна комплектация защитным 
кожухом типа ATEX для взрывоопасных сред.

A B C D E Q
МОДЕЛЬ  [ММ]  [ММ] [ММ]  [ММ]  [ММ]  [Л/Ч]
SK-100 176 320 -- 420 100 50
SK-150 176 320 -- 470 150 76
SK-200 176 320 -- 520 200 100

ЗАПАСНАЯ ЛЕНТА
BANDA-SK - 100
BANDA-SK - 150
BANDA-SK - 200
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Аксессуары для сепараторов нефтепродуктов
Буферные резервуары и регуляторы производительности

МОДЕЛЬ: CVC-AARC

Характеристики:

• Регулятор производительности устанавливается 
на выходе из приемного колодца. Данный колодец 
может поставляться дополнительно (см. изображение 
колодца ниже). Колодец служит буферной 
емкостью, где накапливается поступающая вода 
и затем направляется на установленные далее по 
технологической схеме очистные сооружения в 
количестве, соответеующем мощности системы, с 
помощью регулятора расхода.

• С помощью регулятора производительности 
достигается:

* Равномерное поступление воды на очистные 
сооружения, независимо от уровня воды в буферном 
резервуаре.

* Избежание перегрузки производительности системы 
в случае поступления непредвиденных объемов 
воды, например, в случае сильных ливней или 
поступления талых вод.

• Работа регулятора состоит из поплавка, соединенного 
с шарнирным рычагом, который управляет затворной 
диафрагмой, установленной перед выходным 
отверстием.

• Когда уровень воды в резервуаре поднимается, 
поплавок также поднимается, вращаясь и постепенно 
уменьшая диаметр выходного отверстия. Таким 
образом, достигается постоянная  величина расхода с 
колебанием менее 5%.

• Регулятор производительности изготовлен из  
нержавеющей стали 304 l, с кольцом и кольцевыми 
прокладками из бронзы и седлом из PE-HD 
(полиэтилен высокой плотности).

• Регулятор производительности работает в 
автоматическом режиме, без потребления 
электроэнергии, с помощью механического 
регулятора, обеспечивающего постоянный поток, 
с возможностью ручного открытия затворной 
диафрагмы.

• Регуляторы подбираются в зависимости от специфики 
очистных сооружений и технических требований в 
каждом отдельном случае. Для того, чтобы подобрать 
оптимальное для Вас оборудование, нам необходимы 
следующие данные:

* Поступающий расход
* Выходной расход
* Диаметры водоподводящих и водоотводящих труб.

PRZEPŁYW 
REGULOWANY

PRZEPŁYW 
MAKSYMALNY Ø H Ø WŁAZU Ø WLOTU Ø BY-PASS Ø WYLOTU

MODEL [LITRY /
SEKUNDĘ]

[LITRY /
SEKUNDĘ] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

DR100 1-5 20 1.400 1.560 620 200 160 125
DR200/150 5,1-24 96 1.400 1.755 620 300 250 160/200

DR200 25-34 136 1.400 1.950 620 350 300 200
DR250 35-60 240 1.700 2.185 620 400 350 250
DR300 61-100 400 1.700 2.400 750 500 500 300
DR350 105-135 540 2.000 2.605 750 600 500 350
DR400 140-200 800 2.500 2.885 1.000 600 600 400
DR500 205-300 1.200 2.500 3.300 1.000 700 700 500
DR600 335-500 2.200 3.000 3.820 1.200 900 800 600
DR700 555-770 3.080 3.500 4.175 1.200 1.000 900 700
DR800 775-1080 4.320 4.000 4.595 1.400 1.200 1.000 800
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Аксессуары для сепараторов нефтепродуктов
Олеофильные фильтры и затворы для сепараторов Salher®

• Автоматическое запорное устройство состоит из поплавка и 
запорного клапана для сепараторов SALHER®. Предназначены 
находиться на границе раздела воды и масла с плотностью 850 кг/м3.

• Олеофильный фильтр из PP-GRP с круговой структурой 
и нижней втулкой для соединения с сепараторами 
SALHER®. Съемный и моющийся фильтр.

  

ЗАПАСНОЙ 
ЗАТВОР МОДЕЛЬ РАСХОД Ø ТРУБА

 [Л/СЕК] [ММ]
OBTURADOR CVC-SH 2 110
OBTURADOR CVC-SH 3 110
OBTURADOR CHC-SH 3 110
OBTURADOR CHC-SH 5 125
OBTURADOR CHC-SH 7 160
OBTURADOR CHC-SH 20 200
OBTURADOR CHC-SH 25 250
OBTURADOR CHC-SH 30 315

ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТР МОДЕЛЬ РАСХОД Ø ТРУБА
 [Л/СЕК] [ММ]

FILTRO OLEÓFILO CVC-SH 2 110
FILTRO OLEÓFILO CVC-SH 3 110
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 3 110
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 5 125
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 7 160
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 20 200
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 25 250
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 30 315
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Аксессуары для сепараторов нефтепродуктов
Абсорбирующие фильтры для сепараторов Salher®

• Абсорбирующий фильтр для масел и 
органических растворителей. Легкий и простой 
в использовании. Гидрофобный. Абсорбирующая 
способность 9,43 литра на килограмм 
(сертифицировано CEDRE). Продукт подходит для  
взрывоопасных сред ATEX.

• Абсорбирующие фильтры не могут 
использоваться повторно. Органические 
компоненты фильтра подлежат сжиганию.

  

ЗАПАСНОЙ 
ФИЛЬТР МОДЕЛЬ РАСХОД Ø ТРУБА

 [Л/СЕК] [ММ]
ABSORBENTE CHC-SH 5 125
ABSORBENTE CHC-SH 7-15 160
ABSORBENTE CHC-SH 20 200
ABSORBENTE CHC-SH 25 250
ABSORBENTE CHC-SH 30 315
ABSORBENTE CHC-SH 50 315
ABSORBENTE CHC-SH 100 315
ABSORBENTE CHC-SH 150 400
ABSORBENTE CHC-SH 200 400



180

6

Сепараторы нефтепродуктов
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

МОДЕЛЬ: OMS-1

МОДЕЛЬ: IDOIL-S

МОДЕЛЬ: IDOIL-OS

• Датчик для определения уровня масел и жиров 
для установки в жироуловителях и сепараторах 
нефтепродуктов, температурный режим: (-20 до 
50°C).

• Датчик для определения максимального уровня 
песка и твердых частиц, для установки в песколовках 
и отстойниках твердых частиц, температурный 
режим: (-20 до +40°C).

• Комбинированная система сигнализации для 
обнаружения песков и твердых частиц.
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СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ И МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ С ПИТАНИЕМ ОТ СОЛНЕЧНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ И ОТПРАВКОЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ НА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ВЗВЕШЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

МОДЕЛЬ: IDOIL-LOS

МОДЕЛЬ: IDOIL-SOLAR

МОДЕЛЬ: SET-OSK2

• Цифровой блок управления для обнаружения трех 
ситуаций: максимальный уровень песка, масла и 
максимальный уровень в случае закупорки.

• Опционально возможна установка трансмиттера 
сообщений состояния с отправкой сигналов GSM.

• Солнечная панель с трансмиттером 
предупредительных сигналов и сигналов состояния 
с помощью SMS-сообщений, программирование 
с помощью MSM-сообщений различных датчиков 
уровня: масла, песок и твердые тела, максимальный 
уровень.

• Опционально возможна установка трансмиттера 
сообщений состояния с отправкой сигналов GSM.

• Определение максимального уровня масел и 
нефтепродуктов в воде. Для установки в ж/б 
резервуарах и резервуарах, открытых в верхней 
части. Датчик размещается на трех поплавках и 
обнаруживает слой нефтепродуктов толщиной 
до 15 см.
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Содержание

Возможно проектирование под заказ оборудования различных 
размеров и конфигураций. Приведенные размеры - внутренние. 
Размеры указаны в миллиметрах, объемы - в литрах. Указанные 
размеры могут быть изменены в зависимости от потребностей.
Наши производственные процессы и продукция непрерывно 
развиваются и совершенствуются, по этой причине Salher Ibérica 
S.L. оставляет за собой право изменения приведенной в настоящем 
каталоге информации без предварительного уведомления.
Распространение настоящего документа регулируется Законом о 
защите интеллектуальной собственности, таким образом, Клиент не 
имеет права на его распространение, изменение либо копирование, за 
исключением копирования для личного использования.

Выбор оптимальной КНС. Обзор расходов 
и технических характеристик.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ 
СТАНЦИИ

Стандартные КНС
Мини КНС
МОДЕЛЬ: CVC-PB-A 190
Мини КНС
МОДЕЛЬ: CVA-PB-A 191
Средние КНС 
МОДЕЛЬ: CVC-PB-B 192
Большие КНС
МОДЕЛЬ: CVC-PB-C 193
Макси-КНС с насосами Vortex
МОДЕЛЬ: CVC-PB-D 194
Макси-КНС с одноканальными насосами
МОДЕЛЬ: CVC-PB-E 195
КНС со встроенным аварийным резервуаром-
накопителем на 24 часа
МОДЕЛЬ: CHC-PB-AC 196

Аксессуары для КНС
Клапанная коробка
МОДЕЛЬ: CVA-CV 197
Удлиняющие надставки для КНС
МОДЕЛЬ: CVA-P-PB 197
Лестница доступа в КНС 
МОДЕЛЬ: E-PB 198
Пешеходная крышка для доступа в КНС
МОДЕЛЬ: TAPA-PB 198
Платформа безопасности
МОДЕЛЬ: TRAMEX-PB 199
Самоочищающееся дно
МОДЕЛЬ: KORBBO 199
Корзина для твердых загрязнений
МОДЕЛЬ: RG-PB 200
Монтажные кронштейны для фиксации колодца
МОДЕЛЬ: ES-PB 200
Кран консольный с талью для подъема насосов
МОДЕЛЬ: P-PB 201
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Выбор оптимальной КНС. Обзор расходов и технических характеристик.
ТАБЛИЦА ВЫБОРА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

МОДЕЛЬ КНС МОЩНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ СИЛА Ø
(КВТ) (В) (A) РАСХОД М3/Ч ПРОХОД. ТВЕРД. Ч.

0 3 6 9 12 15 18 24 30 33 36 VÓRTEX
CVC-PB-A-1 0,50 230V M 5,00

М.ВОД.СТ. 

9,2 9,0 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45
CVC-PB-A-2 0,50 230V M 5,00 9,2 9,0 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45
CVA-PB-A-1 1,10 400V T 3,00 14 13 12,5 11,2 10 8,5 7,1 4 45
CVA-PB-A-2 1,50 400V T 3,50 16,1 15,3 14,5 13,8 12,1 10,9 9,5 6,5 45
CVA-PB-A-3 0,75 400V T 2,80 8,1 7,8 6,6 6,3 6 4,8 4 2,3 60
CVA-PB-A-4 1,10 400V T 3,00 10,2 9,8 9,3 8,9 8 7 6 4,1 2,8 2 1,8 60
CVA-PB-A-5 1,50 400V T 3,50 12,5 12 11,5 11 10,4 9,2 8,5 6,5 4,8 3,9 2,6 60

РАСХОД М3/Ч
4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 28,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 64,0 VÓRTEX

CVC-PB-B-1 1,30 400V T 3,60 М.ВОД.СТ. 7,0 6,7 6,2 5,8 5,3 4,6 3,8 3,4 3,0 2,6 2,3 60
CVC-PB-B-2 2,20 400V T 5,15 10,5 10,3 10,0 9,5 9,0 8,5 7,8 7,2 6,8 6,5 6,0 4,8 60

РАСХОД М3/Ч
0 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6 64,8 0,0 VÓRTEX

CVC-PB-C-1 1,80 400V T 4,30

М.ВОД.СТ. 

13.8 11.9 9.9 7.7 6.1 4.7 3.5 2.5 65
CVC-PB-C-2 2,20 400V T 5,10 15.5 13.6 11.6 9.8 8.2 6.5 4.7 3.3 2 65
CVC-PB-C-3 3,00 400V T 6,70 17.5 16.1 15.5 12.8 10.6 8 6.1 4.6 3.2 65
CVC-PB-C-4 4,10 400V T 8,70 21.4 20.2 18.6 16.7 14.6 12.4 10.2 8.2 6.5 5 0,0 80

РАСХОД М3/Ч
0 14.4 28.8 43.2 57.6 72 86.04 100.8 115.2 0,0 0,0 ОДНОКАНАЛЬНЫЕ

CVC-PB-C-5 1,50 400V T 4,10
М.ВОД.СТ. 

8.6 7.7 6.7 5.6 4.4 2.9 1.3 0,0 0,0 45
CVC-PB-C-6 2,20 400V T 5,80 12.8 11.6 10.2 8.8 7.5 6.3 4.9 3.4 1.6 0,0 75
CVC-PB-C-7 3,00 400V T 7,30 14.6 13.4 12 10.6 9.2 7.8 6.4 4.8 3 0,0 0,0 75

РАСХОД М3/Ч
36 48 60 72 84 102 120 144 168 0,0 VÓRTEX

CVC-PB-D-1 5,50 400V  T 12,60

М.ВОД.СТ. 

11.1 10.6 10.1 9.7 9.1 7.9 100
CVC-PB-D-2 7,50 400V T 16,90 14.9 14.3 13.7 13 11.6 100
CVC-PB-D-3 11,00 400V T 22,80 18.8 18.2 17.6 16.9 15.8 14.5 12.4 100
CVC-PB-D-4 15,00 400V T 30,00 — 23.4 23 22.5 21.7 20.7 19 16 100

РАСХОД М3/Ч
0 30 60 78 96 114 132 144 150 0,0 ОДНОКАНАЛЬНЫЕ

CVC-PB-E-1 5,50 400V  T 12,60

М.ВОД.СТ. 

22 17.9 14.9 13.4 11.9 10.6 9.3 8.5 - 76
CVC-PB-E-2 7,50 400V T 16,90 25.3 20.6 18 16.7 15.5 14.2 13 12.1 - 76
CVC-PB-E-3 11,00 400V T 22,80 30.3 27.5 25.2 23.7 22.2 20.7 19.1 18 17.5 0,0 76
CVC-PB-E-4 15,00 400V T 30,00 35 33.5 31.3 29.8 28.3 26.7 25.1 24 23.4 0,0 76
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

МОДЕЛЬ КНС МОЩНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ СИЛА Ø
(КВТ) (В) (A) РАСХОД М3/Ч ПРОХОД. ТВЕРД. Ч.

0 3 6 9 12 15 18 24 30 33 36 VÓRTEX
CVC-PB-A-1 0,50 230V M 5,00

М.ВОД.СТ. 

9,2 9,0 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45
CVC-PB-A-2 0,50 230V M 5,00 9,2 9,0 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45
CVA-PB-A-1 1,10 400V T 3,00 14 13 12,5 11,2 10 8,5 7,1 4 45
CVA-PB-A-2 1,50 400V T 3,50 16,1 15,3 14,5 13,8 12,1 10,9 9,5 6,5 45
CVA-PB-A-3 0,75 400V T 2,80 8,1 7,8 6,6 6,3 6 4,8 4 2,3 60
CVA-PB-A-4 1,10 400V T 3,00 10,2 9,8 9,3 8,9 8 7 6 4,1 2,8 2 1,8 60
CVA-PB-A-5 1,50 400V T 3,50 12,5 12 11,5 11 10,4 9,2 8,5 6,5 4,8 3,9 2,6 60

РАСХОД М3/Ч
4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 28,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 64,0 VÓRTEX

CVC-PB-B-1 1,30 400V T 3,60 М.ВОД.СТ. 7,0 6,7 6,2 5,8 5,3 4,6 3,8 3,4 3,0 2,6 2,3 60
CVC-PB-B-2 2,20 400V T 5,15 10,5 10,3 10,0 9,5 9,0 8,5 7,8 7,2 6,8 6,5 6,0 4,8 60

РАСХОД М3/Ч
0 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6 64,8 0,0 VÓRTEX

CVC-PB-C-1 1,80 400V T 4,30

М.ВОД.СТ. 

13.8 11.9 9.9 7.7 6.1 4.7 3.5 2.5 65
CVC-PB-C-2 2,20 400V T 5,10 15.5 13.6 11.6 9.8 8.2 6.5 4.7 3.3 2 65
CVC-PB-C-3 3,00 400V T 6,70 17.5 16.1 15.5 12.8 10.6 8 6.1 4.6 3.2 65
CVC-PB-C-4 4,10 400V T 8,70 21.4 20.2 18.6 16.7 14.6 12.4 10.2 8.2 6.5 5 0,0 80

РАСХОД М3/Ч
0 14.4 28.8 43.2 57.6 72 86.04 100.8 115.2 0,0 0,0 ОДНОКАНАЛЬНЫЕ

CVC-PB-C-5 1,50 400V T 4,10
М.ВОД.СТ. 

8.6 7.7 6.7 5.6 4.4 2.9 1.3 0,0 0,0 45
CVC-PB-C-6 2,20 400V T 5,80 12.8 11.6 10.2 8.8 7.5 6.3 4.9 3.4 1.6 0,0 75
CVC-PB-C-7 3,00 400V T 7,30 14.6 13.4 12 10.6 9.2 7.8 6.4 4.8 3 0,0 0,0 75

РАСХОД М3/Ч
36 48 60 72 84 102 120 144 168 0,0 VÓRTEX

CVC-PB-D-1 5,50 400V  T 12,60

М.ВОД.СТ. 

11.1 10.6 10.1 9.7 9.1 7.9 100
CVC-PB-D-2 7,50 400V T 16,90 14.9 14.3 13.7 13 11.6 100
CVC-PB-D-3 11,00 400V T 22,80 18.8 18.2 17.6 16.9 15.8 14.5 12.4 100
CVC-PB-D-4 15,00 400V T 30,00 — 23.4 23 22.5 21.7 20.7 19 16 100

РАСХОД М3/Ч
0 30 60 78 96 114 132 144 150 0,0 ОДНОКАНАЛЬНЫЕ

CVC-PB-E-1 5,50 400V  T 12,60

М.ВОД.СТ. 

22 17.9 14.9 13.4 11.9 10.6 9.3 8.5 - 76
CVC-PB-E-2 7,50 400V T 16,90 25.3 20.6 18 16.7 15.5 14.2 13 12.1 - 76
CVC-PB-E-3 11,00 400V T 22,80 30.3 27.5 25.2 23.7 22.2 20.7 19.1 18 17.5 0,0 76
CVC-PB-E-4 15,00 400V T 30,00 35 33.5 31.3 29.8 28.3 26.7 25.1 24 23.4 0,0 76
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Модели КНС
КНС полной заводской готовности

Канализационные насосные станции марки Salher 
заводской готовности оснащены различными 
опциями и конфигурациями для соответствия любым 
потребностям заказчика.

• Корпус КНС изготовлен из стеклоармированного 
полиэфира (GRP), с водоподводящей и напорной 
трубами, выходными отверстиями для кабелей и 
вентиляции. Внутренний монтаж труб, угол 90°, 
угловые колена и пр. Произведен в соответствии со 
стандартом UN-EN-12050-1.

• Погружные насосы для сточных вод (привод 
Vortex, одноканальные или многоканальные), с 
направляющими, цепью и системой автоматического 
крепления auto-coupling. 

• Система измерение уровня с помощью регуляторов 
уровня или ультразвукового датчика.

• Обратные клапаны для фекальных стоков и запорные 
клапаны с эластичной диафрагмой для монтажа в 
КНС либо в отдельном распределительном колодце.

• Контрольный щит из стеклоармированного 
полиэфира, либо металлический, с переключателем/
ями (до 5.5 кВт), термореле, стартерами звезда-
треугольник от 7.5 кВт (включительно), световым 
сигналом «включен-выключен», переключателем 
с ручного режима на автоматический, силовыми 
предохранителями, автоматическим управлением 
попеременной работы 2 насосных агрегатов, 
уровневым датчиком со звуковой и визуальной 
сигнализацией. Дополнительно станция может 
быть укомплектована вольтметром, амперметром и 
часовым счетчиком.

• Дополнительно возможна комплектация талью 
для извлечения насосов, чугунными крышками 
люка, лестницей и биопрепаратами для устранения 
неприятных запахов и очистки насосной станции, 
самоочищающимия днищами, крепежными 
системами в случае высокого уровня грунтовых вод.

• Пешеходные крышки и системы защиты от падения.
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Модели КНС
КНС, изготавливаемые по параметрам заказчика

Технический отдел Salher может разработать, по 
желанию заказчика, нестандартные канализационные 
насосные станции в соответствии со спецификациями 
заказчика. Для этого необходимо предоставить 
следующую информацию:

• Установка технической платформы в насосной 
станции для обслуживания.

• Автоматические системы предварительной очистки.
• Лестницы с перилами.

Данные, необходимые для заказа насосной станции по индивидуальным параметрам:

• Диаметр и глубина водоподводящего коллектора.
• Диаметр напорного коллектора.
• Расчетный расход или данные, необходимые для его расчета, и количество насосов.
• Геометрическая высота, горизонтальное расстояние, колена и т.п., либо манометрический напор, если 

известен.
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Стандартные КНС
Мини КНС

МОДЕЛЬ: CVC-PB-A

Канализационные насосные станции малой 
производительности. Изготовлены в соответствии со 
стандартом UN-EN-12050-1.
В модели CVC-PB-A-1 предусмотрен только один 
однофазный насос со встроенным регулятором уровня.

В остальных моделях серии корпус КНС изготовлен из 
стеклоармированного полиэфира, в комплектацию 
входят 2 попеременно работающих насоса, 4 уровневых 
переключателя, обратный и запорный клапаны. Система 
автоматического крепления насосов auto-coupling 
обеспечивает возможность извлечения насосов при 
заполненном колодце.

Характеристика насосов: рабочее колесо Vortex

НАСОС
МОЩНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ СИЛА РАСХОД М3/Ч Ø

(КВТ) (В) (A) 0 3 6 9 12 15 18 24 ПРОХОД. ТВЕРД. Ч.
1 0.5 230V M 5 М.ВОД.

СТ.
9,2 9 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45

2 0.5 230V M 5 9,2 9 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45

МОДЕЛЬ
ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОБЪЕМ НАСОСЫ Ø ВЫСОТА Ø  T НАПОР

[ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] КОЛ/КВТ/НАПР. [ММ] [ММ] [ММ] Ø  [ММ]
CVC-PB-A-1 500 470 1 X 0.5 KW  II 1.000 900 110-125 DN50
CVC-PB-A-2 500 470 2 X 0.5 KW  II 1.000 900 110-125 DN50
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Стандартные КНС
Мини КНС

МОДЕЛЬ: CVA-PB-A

Канализационные насосные станции для хозяйственно-бытовых и 
ливневых сточных вод, изготовленные в соответствии со стандартом 
EN-12050-1.

В остальных моделях серии корпус КНС изготовлен из 
стеклоармированного полиэфира, в комплектацию входят 2 
попеременно работающих насоса, 4 уровневых переключателя, 
обратный и запорный клапаны. Система автоматического 
крепления насосов auto-coupling обеспечивает возможность 
извлечения насосов при заполненном колодце.

Характеристика насосов: рабочее колесо Vortex
НАСОС МОЩНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ СИЛА РАСХОД М3/Ч Ø

(КВТ) (В) (A) 0 3 6 9 12 15 18 24 30 33 36 ПРОХОД. ТВЕРД. Ч.
1 1,1 400V T 3

М.ВОД.СТ.

14 13 12,5 11,2 10 8,5 7,1 4 45

2 1,5 400V T 3,5 16,1 15,3 14,5 13,8 12,1 10,9 9,5 6,5 45

3 0,75 400V T 2,8 8,1 7,8 6,6 6,3 6 4,8 4 2,3 60

4 1,1 400V T 3 10,2 9,8 9,3 8,9 8 7 6 4,1 2,8 2 1,8 60

5 1,5 400V T 3,5 12,5 12 11,5 11 10,4 9,2 8,5 6,5 4,8 3,9 2,6 60

МОДЕЛЬ
ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОБЪЕМ НАСОСЫ Ø ВЫСОТА Ø  T НАПОР

[ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] КОЛ/КВТ/НАПР. [ММ] [ММ] [ММ] Ø  [ММ]
CVA-PB-A-1 1.380 1.200 2 X 1,1 KW III 1.000 1.760 110-160 DN50
CVA-PB-A-2 1.380 1.200 2 X 1,5 KW III 1.000 1.760 110-160 DN50
CVA-PB-A-3 1.380 1.200 2 X 0,75 KW III 1.000 1.760 110-160 DN65
CVA-PB-A-4 1.380 1.200 2 X 1,1 KW III 1.000 1.760 110-160 DN65
CVA-PB-A-5 1.380 1.200 2 X 1,5 KW III 1.000 1.760 110-160 DN65
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Стандартные КНС
Средние КНС 

МОДЕЛЬ: CVC-PB-B

Канализационные насосные станции для хозяйственно-
бытовых и ливневых сточных вод, изготовленные в 
соответствии со стандартом EN-12050-1.

Базовая модель обладает корпусом из стеклоармированного 
полиэфира, в комплектацию входят 2 попеременно 
работающих насоса, 5 уровневых переключателей, обратный 
и запорный клапаны. Система автоматического крепления 
насосов auto-coupling обеспечивает возможность извлечения 
насосов при заполненном колодце. Возможна комплектация 
дополнительными элементами по желанию заказчика.

Характеристика насосов: рабочее колесо Vortex

НАСОС
МОЩНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ СИЛА РАСХОД М3/Ч Ø

(КВТ) (В) (A) 4 8 12 16 20 28 36 40 44 48 52 64 ПРОХОД. 
ТВЕРД. Ч.

1 1,3 400V T 3,6
М.ВОД.СТ. 

7 6,7 6,2 5,8 5,3 4,6 3,8 3,4 3 2,6 2,3 60

2 2,2 400V T 5,15 10,5 10,3 10 9,5 9 8,5 7,8 7,2 6,8 6,5 6 4,8 60

ОПЦИОНАЛЬНО

МОДЕЛЬ
ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОБЪЕМ НАСОСЫ Ø ВЫСОТА Ø  T НАПОР

[ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] КОЛ/КВТ/НАПР. [ММ] [ММ] [ММ] Ø  [ММ]
CVC-PB-B-1 2.500 2.000 2X 1,3 KW III 1.400 1.760 110-300 DN65
CVC-PB-B-2 2.500 2.000 2X 2,2 KW III 1.400 1.760 110-300 DN65
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Стандартные КНС
Большие КНС

МОДЕЛЬ: CVC-PB-C

Канализационные насосные станции для хозяйственно-
бытовых и ливневых сточных вод, изготовленные в 
соответствии со стандартом EN-12050-1.

Характеристика насосов: рабочее колесо Vortex  и одноканальные

ОПЦИОНАЛЬНО

МОЩНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ СИЛА Ø
НАСОС (КВТ) (В) (A) РАСХОД М3/Ч ПРОХОД. ТВЕРД. Ч.

0 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6 64,8 VORTEX

1 1.8 400V T 4.3

М.ВОД.СТ.

13.8 11.9 9.9 7.7 6.1 4.7 3.5 2.5 65

2 2.2 400V T 5.1 15.5 13.6 11.6 9.8 8.2 6.5 4.7 3.3 2 3.5 65

3 3 400V T 6.7 17.5 16.1 15.5 12.8 10.6 8 6.1 4.6 3.2 65

4 4.1 400V T 8.7 21.4 20.2 18.6 16.7 14.6 12.4 10.2 8.2 6.5 5 80

РАСХОД М3/Ч

0 14.4 28.8 43.2 57.6 72 86.04 100.8 115.2 ОДНОКАНАЛЬНЫЕ

5 1.5 400V T 3.4

М.ВОД.СТ.

8.6 7.7 6.7 5.6 4.4 2.9 1.3 45

6 2.2 400V T 5.2 12.8 11.6 10.2 8.8 7.5 6.3 4.9 3.4 1.6 75

7 3 400V T 6.7 14.6 13.4 12 10.6 9.2 7.8 6.4 4.8 3 75

МОДЕЛЬ
ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОБЪЕМ НАСОСЫ Ø ВЫСОТА Ø  T НАПОР

[ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] КОЛ/КВТ/НАПР. [ММ] [ММ] [ММ] Ø  [ММ]
CVC-PB-C-1 6.050 4.900 2X 1,8 KW III 2.000 2.260 110-300 DN65
CVC-PB-C-2 6.050 4.900 2X  2,2 KW III 2.000 2.260 110-300 DN65
CVC-PB-C-3 6.050 4.900 2X 3,0 KW III 2.000 2.260 110-300 DN65
CVC-PB-C-4 6.050 4.900 2X 4,1 KW III 2.000 2.260 110-300 DN65
CVC-PB-C-5 6.050 4.900 2 X 1,5 KW III 2.000 2.260 110-300 DN80
CVC-PB-C-6 6.050 4.900 2 X 2,2 KW III 2.000 2.260 110-300 DN80
CVC-PB-C-7 6.050 4.900 2 X 3 KW III 2.000 2.260 110-300 DN80
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Стандартные КНС
Макси-КНС с насосами Vortex

МОДЕЛЬ: CVC-PB-D

Канализационные насосные станции для хозяйственно-бытовых и 
ливневых сточных вод, изготовленные в соответствии со стандартом 
EN-12050-1.

Базовая комплектация включает корпус из стеклоармированного 
полиэфира GRP, 2 попеременно работающих насоса, 5 уровневых 
выключателей, обратные клапаны, запорные клапаны, систему 
автоматического подключения насосов auto-coupling для их подъема 
при полном колодце, электрический щит. Опционально может быть 
укомлпектована любым аксессуаром.

Характеристика насосов: рабочее колесо Vortex

ОПЦИОНАЛЬНО

Примечание. В комплект входит клапанная коробка.

НАСОС МОЩНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ СИЛА РАСХОД М3/Ч Ø
(КВТ) (В) (A) 36 48 60 72 84 102 120 144 168 ПРОХОД. ТВЕРД. Ч.

1 5,5 400 V T 12,6

М.ВОД.СТ.

11.1 10.6 10.1 9.7 9.1 7.9 6.4 — — 100

2 7,5 400 V T 16,9 15.4 14.9 14.3 13.7 13 11.6 10 7 — 100

3 11 400 V T 22,8 — 18.8 18.2 17.6 16.9 15.8 14.5 12.4 9.9 100

4 15 400 V T 30 — — 23.4 23 22.5 21.7 20.7 19 16 100

МОДЕЛЬ
ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОБЪЕМ НАСОСЫ Ø ВЫСОТА Ø  T НАПОР

[ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] КОЛ/КВТ/НАПР. [ММ] [ММ] [ММ] Ø  [ММ]
CVC-PB-D-1 11.800 9.800 2X5,5 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-D-2 11.800 9.800 2X7,5 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-D-3 11.800 9.800 2X11 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-D-4 11.800 9.800 2X15 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Стандартные КНС
Макси-КНС с одноканальными насосами

МОДЕЛЬ: CVC-PB-E

Канализационные насосные станции для хозяйственно-бытовых 
и ливневых сточных вод, изготовленные в соответствии со 
стандартом EN-12050-1.

Базовая комплектация включает корпус из стеклоармированного 
полиэфира GRP, 2 попеременно работающих насоса, 5 уровневых 
выключателей, обратные клапаны, запорные клапаны, систему 
автоматического подключения насосов auto-coupling для их 
подъема при полном колодце, электрический щит. Опционально 
может быть укомлпектована любым аксессуаром.

Характеристика насосов: одноканальное рабочее колесо

ОПЦИОНАЛЬНО

Примечание. В комплект входит клапанная коробка.

НАСОС МОЩНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ СИЛА РАСХОД М3/Ч Ø
(КВТ) (В) (A) 0 30 60 78 96 114 132 144 150 ПРОХОД. ТВЕРД. Ч.

1 5,5 400V T 12,6

М.ВОД.СТ.

22 17.9 14.9 13.4 11.9 10.6 9.3 8.5 - 76

2 7,5 400V T 16,9 25.3 20.6 18 16.7 15.5 14.2 13 12.1 - 76

3 11 400V T 22,8 30.3 27.5 25.2 23.7 22.2 20.7 19.1 18 17.5 76

4 15 400V T 30,0 35 33.5 31.3 29.8 28.3 26.7 25.1 24 23.4 76

МОДЕЛЬ
ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОБЪЕМ НАСОСЫ Ø ВЫСОТА Ø  T НАПОР

[ЛИТРЫ] [ЛИТРЫ] КОЛ/КВТ/НАПР. [ММ] [ММ] [ММ] Ø  [ММ]
CVC-PB-E-1 11.800 9.800 2X5,5 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-E-2 11.800 9.800 2X7,5 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-E-3 11.800 9.800 2X11 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-E-4 11.800 9.800 2X15 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Стандартные КНС
КНС со встроенным аварийным резервуаром-накопителем на 24 часа

МОДЕЛЬ: CHC-PB-AC

Канализационные насосные станции SALHER 
изготавливаются в следующей комплектации:
• Корпус КНС изготовлен из стеклоармированного 

полиэфира и рассчитан таким образом, чтобы станция 
могла принимать значительные пиковые нагрузки 
и обходиться без электрического питания в течение 
длительных периодов времени. Корпус укомплектован 
водоподводящей и напорной трубами, выходными 
отверстиями для кабелей и вентиляции. Внутренний 
монтаж труб, угол 90°, угловые колена и пр.

• Погружные насосы для сточных вод (привод 
Vortex, одноканальные или многоканальные), с 
направляющими, цепью и системой автоматического 
крепления auto-coupling.

• Измерение уровня с помощью поплавковых датчиков 
уровня или ультразвукового датчика.

• Обратные клапаны для фекальных стоков и 
запирающие клапаны с эластичной диафрагмой для 
монтажа в КНС либо в отдельной клапанной коробке.

• Обратный клапан для резервуара-накопителя  на 
случай затопления насосного отсека.

• Электрический щит из стеклоармированного 
полиэфира либо металлический, с переключателем/
ями (до 5.5 кВт), термореле, стартерами от 7.5 
кВт, световым сигналом «включен-выключен», 
переключателем с ручного режима на 
автоматический, предохранителями, автоматическим 
управлением попеременной работы (2 насосных 
агрегата), уровневым датчиком со звуковой и 
визуальной сигнализацией. Дополнительно может 
укомплектовываться счетчиком мото-часов, 
вольтметром и амперметром.

• Дополнительно возможна поставка с талем для 
подъема насосов, чугунными крышками люка, 
лестницей и биопрепаратами для устранения 
неприятных запахов и очистки КНС.

В случае необходимости других расчетных параметров производительности, проконсультируйтесь с 
Техническим отделом SALHER.

Опционально

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПИКОВЫЙ РАСХОД МОДЕЛЬ 
НАСОСА

НАСОСЫ Ø ВЫСОТА Ø  T 
МОДЕЛЬ [ЛИТРЫ] [М3/Ч] КОЛ/КВТ/НАПР. [ММ] [ММ] [ММ]

CHC-PB-AC-24 24.000 3 3 2X0,9 KW III 2.500 5.380 110-300
CHC-PB-AC-50 50.000 6 4 2X1,2KW III 2.500 10.680 110-300
CHC-PB-AC-75 75.000 9 5 2X1,3 KW III 3.000 11.200 110-300
CHC-PB-AC-100 100.000 13 6 2X2,4 KW III 3.500 11.100 110-300
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Аксессуары для КНС
Клапанная коробка

Удлиняющие надставки для КНС

МОДЕЛЬ: CVA-CV

МОДЕЛЬ: CVA-P-PB

Клапаны для насосных труб могут устанавливаться как внутри 
канализационной насосной станции, так и снаружи, в предназначенной для 
этой цели клапанной коробке из стеклоармированного полиэфира, которая 
облегчает доступ к клапанам в случае необходимости. Не поставляется 
отдельно

Канализационные насосные станции, представленные 
в данном каталоге, могут быть установлены на большей 
глубине. Для этого следует удлинить люк доступа к 
КНС. Надставки необходимо зазказывать до начала 
производства КНС.

DN Ø H
МОДЕЛЬ КЛАПАНЫ [ММ] [ММ]

CVA-CV-40-50 DN40 A DN50 750 500
CVA-CV-65-80 DN65 A DN80 1.000 500
CVA-CV-100 DN100 1.200 700
CVA-CV-150 DN150 1.700 700

Ø 
МОДЕЛЬ [ММ]

CVA-P-PB620 620
CVA-P-PB750 750
CVA-P-PB1000 1.000
CVA-P-PB1200 1.200
CVA-P-PB1400 1.400
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Аксессуары для КНС
Лестница доступа в КНС 

Пешеходная крышка для доступа в КНС

МОДЕЛЬ: E-PB

МОДЕЛЬ: TAPA-PB

Лестница производится из стеклоармированного 
полиэфира GRP с изофталическими смолами, 
превосходно защищена от коррозии. Обеспечивает 
доступ к внутренней и нижней части КНС. Дополнительно 
может поставляться с пропорциональной частью 
защитных перил, предотвращающих падение.

Стеклопластик либо оцинкованная сталь. 
Противоскользящая функция. Две раскладные части, 
закрытие квадратным ключом.

H 
МОДЕЛЬ [ММ]

TAPA-PB 1.000 1000
TAPA-PB 1.200 1200
TAPA-PB 1.400 1400
TAPA-PB 1.700 1700
TAPA-PB 2.000 2000
TAPA-PB 2.250 2250
TAPA-PB  2.500 2500
TAPA-PB 3.000 3000
TAPA-PB 3.500 3500
TAPA-PB 4.000 4000

H 
МОДЕЛЬ [ММ]
E-PB 1.000 1000
E-PB 1.500 1500
E-PB 2.000 2000
E-PB 2.250 2250
E-PB 3.000 3000
E-PB 3.500 3500
E-PB 4.000 4000
E-PB 4.500 4500
E-PB 5.000 5000
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Аксессуары для КНС
Платформа безопасности

Самоочищающееся дно

МОДЕЛЬ: TRAMEX-PB

МОДЕЛЬ: KORBBO

Производится из стеклоармированого полиэфира на 
основе ортофталевых смол либо из нержавеющей 
стали. Обеспечивает безопасное открытие КНС без 
риска падения внутрь колодца.
Платформа откидная, может быть разделена в 
зависимости от конфигурации.

H 
МОДЕЛЬ [ММ]

TRAMEX-PB 1.000 1000
TRAMEX-PB 1.200 1200
TRAMEX-PB 1.400 1400
TRAMEX-PB 1.700 1700
TRAMEX-PB 2.000 2000
TRAMEX-PB 2.250 2250
TRAMEX-PB 2.500 2500
TRAMEX-PB 3.000 3000
TRAMEX-PB 3.500 3500
TRAMEX-PB 4.000 4000

H 
МОДЕЛЬ [ММ]

KORBBO 1.000 1000
KORBBO 1.200 1200
KORBBO 1.400 1400
KORBBO 1.700 1700
KORBBO 2.000 2000
KORBBO 2.250 2250
KORBBO 2.500 2500
KORBBO 3.000 3000
KORBBO 3.500 3500
KORBBO 4.000 4000
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Аксессуары для КНС
Корзина для твердых загрязнений

Монтажные кронштейны для фиксации колодца

МОДЕЛЬ: RG-PB

МОДЕЛЬ: ES-PB

Производится из оцинкованного железа или 
нержавеющей стали с прозорами от 50 до 100 мм, для 
предотвращения попадания в скважину больших 
твердых частиц, которые могут повредить насосы. 
Оснащена системой вытяжки при полном резервуаре.

Спирально расположены в боковой проекции, 
применяются для предотвращения возможного 
всплытия КНС в случаях высокого уровня грунтовых 
вод. Выступы плотно прилегают к грунту или 
окружающему материалу заполнения. Комплект из 3 
кронштейнов. Расстояние между выступами - 25 см.

Ø TUBERÍA 
МОДЕЛЬ [ММ]
RG-PB 160 160
RG-PB 250 250
RG-PB 355 355
RG-PB  400 400
RG-PB 500 500

REFERENCIA UDS
ES-PB 1000 3
ES-PB 1200 3
ES-PB 1400 3
ES-PB 1700 3
ES-PB 2000 3
ES-PB 2250 3
ES-PB 2500 3
ES-PB 3000 3
ES-PB 3500 3
ES-PB 4000 3
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Kанализационные насосные станции
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Аксессуары для КНС
Кран консольный с талью для подъема насосов

МОДЕЛЬ: P-PB

• Кран консольный с электроталью для 
вертикального перемещения груза под действием 
подъемного двигателя.

• Однофазный привод 230В 50Гц, 500 Вт, 2.2 А с 
грузоподъемностью 250 кг на высоту 5 м, оснащен 
пультом дистанционного управления.

• Кран изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
• Управление краном путем регулирования 

угла поворота. Возможность ограничения угла 
поворота с обеих сторон, три угла регулирования 
(30°, 60° и 90° с каждой стороны).

• Система блокировки поворота крана.
• Опора и нижнее крепление.

Для других размеров или грузоподъемности проконсультируйтесь с Техническим отделом SALHER.

МОДЕЛЬ H C G
[ММ] [ММ] [ММ]

P-PB 1.670 1.400 500





8Резервуары





Содержание

Возможно проектирование под заказ оборудования различных 
размеров и конфигураций. Приведенные размеры - внутренние. 
Размеры указаны в миллиметрах, объемы - в литрах. Указанные 
размеры могут быть изменены в зависимости от потребностей.
Наши производственные процессы и продукция непрерывно 
развиваются и совершенствуются, по этой причине Salher Ibérica 
S.L. оставляет за собой право изменения приведенной в настоящем 
каталоге информации без предварительного уведомления.
Распространение настоящего документа регулируется Законом о 
защите интеллектуальной собственности, таким образом, Клиент не 
имеет права на его распространение, изменение либо копирование, за 
исключением копирования для личного использования.

ПРОИЗВОДСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА 
(GFRP): СТАНДАРТНЫЕ, УЛЬТРАПРОЧНЫЕ И 
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ

   206

Резервуары поверхностной и подземной 
установки

Вертикальный цилиндрический открытый 
резервуар для хранения воды с крышкой из 
стеклопластика
МОДЕЛЬ: CVA 208
Вертикальный цилиндрический закрытый 
резервуар для хранения воды с регистрационным 
колодцем и крышкой
МОДЕЛЬ: CVC-S 209
Вертикальный цилиндрический закрытый 
резервуар для хранения воды с резьбовой 
крышкой
МОДЕЛЬ: CVC - FP 210
Вертикальный цилиндрический закрытый 
резервуар для хранения воды с регистрационным 
колодцем и крышкой из стеклопластика
МОДЕЛЬ: CVC - E 211
Горизонтальный цилиндрический закрытый 
резервуар для хранения воды с регистрационным 
колодцем и крышкой из стеклопластика
МОДЕЛЬ: CHC 212
МОДЕЛЬ: CHC-S 213

Изотермические резервуары для хранения 
воды, вертикальные цилиндрической 
формы, закрытые, с регистрационным 
колодцем и крышкой

Вертикальный цилиндрический закрытый 
изотермический резервуар для хранения воды с 
регистрационным колодцем и крышкой
МОДЕЛЬ: CVC - ISO 215
Горизонтальный цилиндрический закрытый 
изотермический резервуар для хранения воды 
с регистрационным колодцем и крышкой из 
стеклопластика
МОДЕЛЬ: CHC - ISO 216
Опорный каркас для горизонтальных резервуаров 
модели CHC
МОДЕЛЬ: SO-CU 218

Вертикальный цилиндрический закрытый 
резервуар для хранения воды с подставкой для 
мешалки и резьбовой крышкой
МОДЕЛЬ: CVC - B 219
Надставки для люков
   220

Аксессуары для резервуаров Salher
Дополнительная опорная обечайка
   220
Боковой контрольный люк
   220
Патрубки соединительные для ввода, вывода и 
опорожнения для резервуаров из GFRP
МОДЕЛЬ: MAN-HEM 221
Труба и соединительная муфта из нПВХ для 
фланцевых соединений
МОДЕЛЬ: BRIDA 222
Фильтр-пресс
МОДЕЛЬ: FP 234
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

ПРОИЗВОДСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА (GFRP): 
СТАНДАРТНЫЕ, УЛЬТРАПРОЧНЫЕ И ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ

ПРОИЗВОДСТВО СТАНДАРТНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
  

СВЕРХПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЛИ U.R.

Резервуары компании Salher изготавливаются из стеклоармированного полиэфира (GFRP) в соответствии со 
стандартами UNE-EN 976.
Оборудование изготовленное из GFRP долговечно, обладает высокой степенью теплоизоляции, не подвержено 
вихревым токам, что гарантирует их высокую коррозионную стойкость, а также полностью герметично.
Система производства, применяемая компанией Salher, предусматривает использование уникального процесса 
филаментной намотки или многоугловой перекрестной намотки (МА).
Благодаря полной автоматизации и контроля данного процесса производства удается достичь продукта 
высочайшего качества с однородной и оптимальной структурой, что связанно с тщательным выбором 
параметров количества нитей в сплетении, натяжения и угла наклона.
Отдел развития и разработки компании Salher протестировал процесс производства с различными 
переменными и определил наиболее оптимальный  вариант для каждого конкретного вида применения. 
Основные преимущества:
• Высокая химическая устойчивость
• Высокая механическая прочность
• Легкость
• Долговечность
• Теплоизоляция
• Гибкость

«UR» или Ultra Reinforced, что означает сверхпрочный, - это инновационная система Salher для производства 
резервуаров и емкостей усиленных конструкций для их последующей надежной установки.
Система UR сочетает в себе исключительную механическую прочность системы многоугловой намотки (МА) 
и перекрестное усиление, образующиее внешний каркас, который принимает на себя значительную долю 
нагрузок, защищая тем самым основной корпус резервуара.
Данные технологии позволяют исключить необходимость постройки стен или бетонных конструкций вокруг 
резервуара. Механическая прочность подобных установок более чем на 100% превышает традиционные 
варианты производства.

Данные конструкции были специально 
разработаны для:
• Местностей с нестабильным грунтом или 

высоким уровнем грунтовых вод.
• Подземной установки на глубине более 1 

метра.
• Надежной установки: для избежания 

повреждений, связанных с ненадлежащей 
установкой или эксплуатацией станции во 
время погрузочно-разгрузочных работ, 
с установкой в местах с повышенной 
сейсмической активностью.
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

ПРОИЗВОДСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА (GFRP): 
СТАНДАРТНЫЕ, УЛЬТРАПРОЧНЫЕ И ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
СТАНДАРТНАЯ МНОГОУГЛОВАЯ СИСТЕМА 

(МA) СИСТЕМА UR

МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА 
ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ  1.000 ММ 5.000 ММ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ ВКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО

ДНИЩЕ KORBBOGEN
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ: 

ДВОЙНАЯ СТЕНКА ИЛИ СЕТКА В 
СООТВЕТСТВИИ С ДИЗАЙНОМ

ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДА НА 
ВХОДЕ И ВЫХОДЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО

СТАБИЛЬНЫЕ ГРУНТЫ ПОДХОДИТ ПОДХОДИТ
НЕСТАБИЛЬНЫЕ ГРУНТЫ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДХОДИТ
НАЗЕМНАЯ УСТАНОВКА 
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

УСЛОВИЯХ
НЕ ПОДХОДИТ ПОДХОДИТ

КРЫШКА СТАНДАРТНАЯ ОТКИДНАЯ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА:
ТРАДИЦИОННЫЕ 

МЕТОДЫ
СИСТЕМА ФИЛАМЕНТНОЙ 

НАМОТКИ МА СИСТЕМА UR

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ (MPA) 80 170% 260%
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ (МПА) 8.600 50% 90%

ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ (МПА) 202 60% 110%

Изотермическая система с двойными стенками
Система двойных стен с термообработкой для гарантии полной термоизоляции в экстремальных климатических 
условиях.
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Резервуары поверхностной и подземной установки

Функции:

Вертикальный цилиндрический открытый резервуар для хранения воды с крышкой из стеклопластика

МОДЕЛЬ: CVA

• Хранение воды.

Характеристики:

• Марка Salher, модель CVA.
• Произведен из стеклоармированного 

полиэфира (GFRP) на основе ортофталевых 
смол.

• Цилиндрическая форма, плоское дно, 
открыт в верхней части.

• Опционально: крышка из 
стеклоармированного полиэфира.

• Опционально: патрубки либо фланцы из 
ПВХ. Указать количество патрубков, диаметр 
и размещение.

• Возможность изготовления резервуаров 
различных диаметров.

Опционально

ОБЪЕМ  Ø ВЫСОТА
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ]

5.000 1.700 2.200
6.000 1.700 2.640
6.000 2.000 1.950
7.000 1.700 3.100
7.000 2.000 2.250
8.000 1.700 3.550
8.000 2.000 2.600
9.000 2.000 2.900
10.000 2.000 3.200
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Резервуары поверхностной и подземной установки

Функции:

Вертикальный цилиндрический закрытый резервуар для хранения воды с регистрационным колодцем и крышкой

МОДЕЛЬ: CVC-S

• Хранение воды.

Характеристики:

• Марка Salher, модель CVC - S.
• Произведен из стеклоармированного 

полиэфира (GFRP) на основе ортофталевых 
смол.

• Цилиндрическая форма, плоское дно, 
закругленная верхняя часть (типа Korboggen).

• Крышка из стеклоармированного 
полиэфира (GFRP). Опционально: резьбовая 
крышка.

• Опционально: патрубки либо фланцы из 
ПВХ. Указать количество патрубков, диаметр 
и размещение.

• Возможность изготовления резервуаров 
различных диаметров.

Опционально

ОБЪЕМ  Ø ВЫСОТА
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ]

1.000 1.000 1.370
1.500 1.000 2.000
1.500 1.400 1.120
2.000 1.400 1.440
2.500 1.400 1.760
3.000 1.400 2.100
4.000 1.400 2.710
5.000 1.700 2.400
5.000 2.000 1.790
6.000 2.000 2.110
8.000 2.000 2.750
9.000 2.000 3.060
10.000 2.000 3.380
12.000 2.000 4.020
15.000 2.000 4.970
15.000 2.500 3.300
20.000 2.500 4.320
24.000 2.500 5.130
25.000 2.500 5.340
30.000 2.500 6.360
35.000 2.500 7.370
40.000 2.500 8.390
45.000 2.500 9.410
50.000 2.500 10.430
60.000 3.000 8.780
70.000 3.000 10.200
80.000 3.000 11.610
90.000 3.500 9.700
100.000 3.500 10.730
110.000 4.000 9.140
120.000 4.000 9.930
130.000 4.000 10.720
140.000 4.000 11.520
150.000 4.000 12.300
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.
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Резервуары поверхностной и подземной установки

Функции:

Вертикальный цилиндрический закрытый резервуар для хранения воды с резьбовой крышкой

МОДЕЛЬ: CVC - FP

•  Хранение воды.

Характеристики:

• Марка Salher, модель CVC - FP.
• Произведен из стеклоармированного полиэфира 

(GFRP) на основе ортофталевых смол.
• Цилиндрическая форма с плоской нижней и 

верхней частью резервуара.
• Резьбовая крышка с диаметром 420 или 600 мм 

(подтвердить).
• Опционально: патрубки либо фланцы из ПВХ. 

Указать количество патрубков, диаметр и 
размещение.

• Возможность изготовления резервуаров 
различных диаметров.

ОБЪЕМ  Ø ВЫСОТА
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ]

5.000 1.700 2.250
5.000 2.000 1.600
6.000 2.000 1.910
6.000 2.250 1.550
7.000 2.000 2.250
7.000 2.250 1.800
8.000 2.000 2.550
8.000 2.250 2.050
8.000 2.500 1.650
9.000 2.000 2.900
9.000 2.250 2.300
9.000 2.500 1.850
9.000 3.000 1.300
10.000 2.250 2.520
10.000 2.500 2.050
10.000 3.000 1.450
12.000 2.250 3.050
12.000 2.500 2.500
12.000 3.000 1.700
15.000 2.500 3.100
15.000 3.000 2.150
15.000 3.500 1.600
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.
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Резервуары поверхностной и подземной установки

Функции:

Вертикальный цилиндрический закрытый резервуар для хранения воды с регистрационным колодцем и 
крышкой из стеклопластика

МОДЕЛЬ: CVC - E

• Хранение воды.

Характеристики:

• Марка Salher, модель CVC - E.
• Произведен из стеклоармированного полиэфира 

(GFRP) на основе ортофталевых смол.
• Цилиндрическая форма, плоское дно, 

закругленная верхняя часть (типа Korboggen).
• Крышка из стеклоармированного полиэфира. 

Опционально: чугунная крышка (для транспорта 
и пешеходов) и надставки-удлинители люка.

• Опционально: фланцы из ПВХ. Указать количество 
патрубков, диаметр и размещение.

• Возможность изготовления резервуаров 
различных диаметров.

Опционально

ОБЪЕМ  Ø ВЫСОТА
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ]

1.000 1.000 1.370
1.500 1.000 2.000
1.500 1.400 1.120
2.000 1.400 1.440
2.500 1.400 1.760
3.000 1.400 2.100
4.000 1.400 2.710
5.000 1.700 2.400
5.000 2.000 1.790
6.000 2.000 2.110
8.000 2.000 2.750
9.000 2.000 3.060
10.000 2.000 3.380
12.000 2.000 4.020
15.000 2.000 4.970
15.000 2.500 3.300
20.000 2.500 4.320
24.000 2.500 5.130
25.000 2.500 5.340
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.
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Резервуары поверхностной и подземной установки

Функции:

Горизонтальный цилиндрический закрытый резервуар для хранения воды с регистрационным колодцем и 
крышкой из стеклопластика

МОДЕЛЬ: CHC

• Хранение воды.

Характеристики:

• Marca Salher modelo CHC.
• Произведен из стеклоармированного полиэфира 

(GFRP) на основе ортофталевых смол.
• Цилиндрическая форма, закругленные торцы 

(типа Korboggen).
• Крышка из стеклоармированного полиэфира. 

Опционально: чугунная крышка (для транспорта 
и пешеходов) и надставки-удлинители люка.

• Опционально: фланцы из ПВХ. Указать количество 
патрубков, диаметр и размещение.

• Возможность изготовления резервуаров 
различных диаметров.

• Резервуары предназначены для установки 
на глубине не более 1.000 мм. При 
необходимости установки на большей глубине, 
проконсультируйтесь с нашими специалистами.

Опционально

ОБЪЕМ  Ø ДЛИНА
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ]

1.000 1.000 1.470
1.500 1.200 1.560
2.000 1.200 2.007
2.500 1.400 1.905
3.000 1.400 2.230
4.000 1.400 2.880
5.000 1.700 2.540
6.000 1.700 2.980
7.000 1.700 3.420
8.000 1.700 3.860
9.000 1.700 4.300
10.000 2.000 3.580
11.000 2.000 3.890
12.000 2.000 4.214
13.000 2.000 4.530
14.000 2.000 4.850
15.000 2.000 5.170
20.000 2.000 6.760
24.000 2.500 5.380
25.000 2.500 5.590
30.000 2.500 6.600
35.000 2.500 7.610
40.000 2.500 8.640
45.000 2.500 9.660
50.000 2.500 10.680
60.000 2.500 12.710
70.000 3.000 10.500
80.000 3.000 11.900
90.000 3.500 10.040
100.000 3.500 11.077
110.000 3.500 12.120
120.000 3.500 13.160
130.000 3.500 14.200
140.000 3.500 15.240
150.000 4.000 12.625
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Резервуары поверхностной и подземной установки

Функции:

Горизонтальный цилиндрический закрытый резервуар для хранения воды с регистрационным колодцем и 
крышкой из стеклопластика

МОДЕЛЬ: CHC-S

• Хранение воды.

Характеристики:

• Марка Salher, модель CHC.
• Произведен из стеклоармированного 

полиэфира (GFRP) на основе ортофталевых 
смол.

• Цилиндрическая форма, закругленные торцы 
(типа Korboggen).

• Крышка из стеклоармированного полиэфира. 
Опционально: чугунная крышка (для 
транспорта и пешеходов) и надставки-
удлинители люка.

• Опционально: патрубки из ПВХ. Указать 
количество патрубков, диаметр и размещение.

• Возможность изготовления резервуаров 
различных диаметров.

• Oпорный каркас для наземной установки.

Опционально

ОБЪЕМ Ø ДЛИНА N°
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] SO-CU

1.000 1.000 1.470 2
1.500 1.200 1.560 2
2.000 1.200 2.007 2
2.500 1.400 1.905 2
3.000 1.400 2.230 2
4.000 1.400 2.880 2
5.000 1.700 2.540 2
6.000 1.700 2.980 2
7.000 1.700 3.420 2
8.000 1.700 3.860 2
9.000 1.700 4.300 2
10.000 2.000 3.580 2
11.000 2.000 3.890 2
12.000 2.000 4.214 2
13.000 2.000 4.530 2
14.000 2.000 4.850 2
15.000 2.000 5.170 3
20.000 2.000 6.760 4
24.000 2.500 5.380 4
25.000 2.500 5.590 4
30.000 2.500 6.600 4
35.000 2.500 7.610 4
40.000 2.500 8.640 4
45.000 2.500 9.660 6
50.000 2.500 10.680 6
60.000 2.500 12.710 7
70.000 3.000 10.500 *
80.000 3.000 11.900 *
90.000 3.500 10.040 *
100.000 3.500 11.077 *
110.000 3.500 12.120 *
120.000 3.500 13.160 *
130.000 3.500 14.200 *
140.000 3.500 15.240 *
150.000 4.000 12.625 *
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.
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Изотермические резервуары для хранения воды, вертикальные цилиндрической 
формы, закрытые, с регистрационным колодцем и крышкой
Вертикальный цилиндрический закрытый изотермический резервуар для хранения воды с регистрационным 
колодцем и крышкой

Изотермические резервуары марки Salher позволяют поддерживать постоянную температуру содержащихся 
в них вод в условиях низких внешних температур благодаря своей структуре, образованной двойным слоем 
стеклопластика GFRP и изоляционным промежуточным слоем из монолитного пенополиуретана.

Используемый пенополиуретан высокой плотности является наиболее эффективным теплоизолятором, т. к. для 
достижения аналогичной степени изоляции требуется меньший слой данного материала по сравнению с другими 
материалами. Нанесение пенополиуретана осуществляется равномерно по длине всего резервуара, не допуская 
тем самым образование тепловых мостов и трещин. Следует отметить, что каркас типа “сэндвич” позволяет 
значительно увеличить структурную прочность установки в сравнении со стандартными резервуарами.

Резервуары не требуют никакого дополнительного технического обслуживания, так как пенополиуретан 
обладает высокой устойчивостью к износу, сохраняя  свои тепловые и механические свойства.

Salher гарантирует поддержание оптимальных температур водных процессов, что позволяет предотвратить 
замерзание в зимний период при средних температурах до -6°C стоячей воды, и до -25°C проточной воды.
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Изотермические резервуары для хранения воды, вертикальные цилиндрической 
формы, закрытые, с регистрационным колодцем и крышкой
Вертикальный цилиндрический закрытый изотермический резервуар для хранения воды с регистрационным 
колодцем и крышкой

Функции:

•  Хранение воды.

Характеристики:

• Марка Salher, модель CVC - ISO
• Произведен из стеклоармированного 

полиэфира (GFRP) с изоляцией из полиуретана.
• Цилиндрическая форма, плоское дно, 

закругленная верхняя часть (типа Korboggen). 
• Крышка из стеклоармированного полиэфира 

(GFRP). Опционально: резьбовая крышка.
• Опционально: патрубки либо фланцы из ПВХ. 

Указать количество отверстий,  диаметр и 
размещение.

• Возможность изготовления резервуаров 
различных диаметров и толщины. 

МОДЕЛЬ: CVC - ISO

ОБЪЕМ Ø1 Ø2 ВЫСОТА
[ЛИТРЫ] [MM] [MM] [MM]

5000 1700 1900 2600
5.000 2000 2200 1990
6000 2000 2200 2310
8000 2000 2200 2950
9000 2000 2200 3260
10000 2000 2200 3580
12000 2000 2200 4220
15000 2000 2200 5170
15.000 2500 2700 3500
20000 2500 2700 4520
24000 2500 2700 5330
25000 2500 2700 5540
30000 2500 2700 6560
35000 2500 2700 7570
40000 2500 2700 8590
45000 2500 2700 9610
50000 2500 2700 10630
60000 3000 3200 8980
70000 3000 3200 10400
80000 3000 3200 11810
90000 3500 3700 9900
100000 3500 3700 10930
110000 4000 4200 9340
120000 4000 4200 10130
130000 4000 4200 10920
140000 4000 4200 11720
150000 4000 4200 12500
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Изотермические резервуары для хранения воды, вертикальные цилиндрической 
формы, закрытые, с регистрационным колодцем и крышкой
Горизонтальный цилиндрический закрытый изотермический резервуар для хранения воды с регистрационным 
колодцем и крышкой из стеклопластика

Функции:

• Хранение воды.

Характеристики:

• Марка Salher, модель CHC-ISO
• Произведен из стеклоармированного 

полиэфира (GFRP) с изоляцией из 
пенополиуретана.

• Цилиндрическая форма, закругленные торцы 
(типа Korboggen).

• Крышка из стеклоармированного 
полиэфира. Опционально: чугунная крышка 
(для  транспорта и пешеходов) и надставки-
удлинители люка.

• Опционально: патрубки из ПВХ. Указать 
количество отверстий, диаметр и 
размещение.

• Возможность изготовления  резервуаров 
различных диаметров и толщины. 

• Резервуары предназначены для установки 
на глубине не более 1.000 мм. При 
необходимости установки на большей 
глубине, проконсультируйтесь с нашими 
специалистами.

МОДЕЛЬ: CHC - ISO

ОБЪЕМ Ø1 Ø2 ДЛИНА
[ЛИТРЫ] [MM] [MM] [MM]

5.000 1700 1900 2740
6.000 1700 1900 3180
7.000 1700 1900 3620
8.000 1700 1900 4060
9.000 1700 1900 4500
10.000 2000 2200 3780
11.000 2000 2200 4090
12.000 2000 2200 4414
13.000 2000 2200 4730
14.000 2000 2200 5050
15.000 2000 2200 5370
20.000 2000 2200 6960
24.000 2500 2700 5580
25.000 2500 2700 5790
30.000 2500 2700 6800
35.000 2500 2700 7810
40.000 2500 2700 8840
45.000 2500 2700 9860
50.000 2500 2700 10880
60.000 2500 2700 12910
70.000 3000 3200 10700
80.000 3000 3200 12100
90.000 3000 3200 10240
100.000 3500 3700 11277
110.000 3500 3700 12320
120.000 3500 3700 13360
130.000 3500 3700 14400
140.000 3500 3700 15440
150.000 4000 4200 12825
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Резервуары поверхностной и подземной установки

Функции:

Опорный каркас для горизонтальных резервуаров модели CHC

МОДЕЛЬ: SO-CU

• Структура поддерживающая горизонтальные 
цилиндрические резервуары (CHC) на 
поверхности.

Характеристики:

• Варианты производства из стеклоармированного 
полиэфира или стали А 42b по стандартам nbe-
ea-95/s 275 jr и une-en10025, применяемых для 
каркасов. 

Ø A H 
[ММ] [ММ] [ММ] МАТЕРИАЛ
1.000 210 160 GFRP
1.200 210 165 GFRP
1.400 250 160 GFRP
1.700 290 160 GFRP
2.000 320 160 GFRP
2.250 330 150 / 35 GFRP
2.500 370 155 GFRP
3.000 440 150 GFRP
3.500 500 250 СТАЛЬ
4.000 560 250 СТАЛЬ
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Резервуары поверхностной и подземной установки

Функции:

Вертикальный цилиндрический закрытый резервуар для хранения воды с подставкой для мешалки и 
резьбовой крышкой

МОДЕЛЬ: CVC - B

• Резервуары для смешивания с укрепленной 
верхней опорой.

Характеристики:

• Марка Salher, модель CVC - B
• Произведен из стеклоармированного полиэфира 

(GFRP) на основе ортофталевых смол.
• Цилиндрическая форма с плоской нижней и 

верхней частью резервуара.
• Резьбовая крышка с диаметром 420 или 600 мм 

(подтвердить).
• Опора для мешалки и антивихрь из 

стеклоармированного полиэфира.
• Опционально: патрубки либо фланцы из ПВХ. 

Указать количество патрубков, диаметр и 
размещение.

• Возможность изготовления резервуаров 
различных диаметров.

ОБЪЕМ Ø H1 H2
[ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ]

1.000 1.000 1273 1373
1.000 1.200 884 984
1.500 1.200 1326 1426
2.000 1.400 1299 1399
2.500 1.400 1624 1724
3.000 1.700 1321 1421
4.000 1.700 1762 1862
5.000 2.000 1591 1691
6.000 2.000 1909 2009

ОПЦИОНАЛЬНО ДЛЯ CVC - B
АНТИВИХРЬ
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Аксессуары для резервуаров Salher
Дополнительная опорная обечайка

Стандартная высота от 150 до 250 мм

Произведен из нержавеющей стали INOX  440 x 330 мм

Надставки для люков

Боковой контрольный люк

  

  

  
Ø

[ММ]
500
620
750

1.000
1.200
1.400
1.700
2.000
2.500
3.000

Ø
[ММ]
500
620
750

1.000
1.200
1.400
1.700
2.000
2.500
3.000

БОКОВОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ 
ЛЮК [ММ]
440 X 330
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Аксессуары для резервуаров Salher

Функции:

Патрубки соединительные для ввода, вывода и опорожнения для резервуаров из GFRP

• Комлект, состоящий из прямого фитинга, 
резиновых уплотнителей, стальных резьбовых 
болтов и фланцев, служит для подключения 
патрубка резервуара к внешим трубопроводам.

Характеристики:

• Размеры в соответствии со стандартом EN 1452-2 
для соединений стандартных труб в соответствии 
с EN 1452-3.

• Пластиковый материал: ПП y нПВХ.

МОДЕЛЬ: MAN-HEM

D PN E K F
[MM] [MM] [MM] [MM]

20 16 27 65 14 X 4
25 16 33 75 14 X 4
32 16 41 85 14 X 4
40 16 50 100 18 X 4
50 16 61 110 18 X 4
63 16 76 125 18 X 4
75 16 90 145 18 X 4
90 16 108 160 18 X 8
110 16 131 180 18 X 8
125 16 148 210 18 X 8
140 16 165 210 18 X 8
160 10 188 240 22 X 8
200 10 225 270 22 X 8
225 10 248 295 22 X 8
250 10 282 350 22 X 12
315 10 342 400 22 X 12
400 6 432 515 26 X 16
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Резервуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Аксессуары для резервуаров Salher

Функции:

Труба и соединительная муфта из нПВХ для фланцевых соединений

МОДЕЛЬ: BRIDA

• Комплект, состоящий из фланцевой муфты, подвижного 
фланца и трубы для подключения патрубка резервуара 
к внешним фланцевым трубопроводам.

Характеристики:

• Размеры в соответствии со стандартом EN 1452-2 для 
соединений стандартных труб в соответствии с EN 1452-
3.

• Пластиковый материал - нПВХ, болты из оцинкованной 
стали (опционально). 

D PN E K F G
[MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

20 16 27 65 14 X 4 34
25 16 33 75 14 X 4 41
32 16 41 85 14 X 4 50
40 16 50 100 18 X 4 61
50 16 61 110 18 X 4 73
63 16 76 125 18 X 4 90
75 16 90 145 18 X 4 106
90 16 108 160 18 X 8 125
110 16 131 180 18 X 8 150
125 16 148 210 18 X 8 168
140 16 165 210 18 X 8 188
160 10 188 240 22 X 8 213
200 10 225 270 22 X 8 247
225 10 248 295 22 X 8 274
250 10 282 350 22 X 12 328
315 10 342 400 22 X 12 378
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Размеры указаны в миллиметрах, объемы - в литрах. Указанные 
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Обработка осадка и сгустители
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Обработка осадка
Сгуститель статический закрытый

МОДЕЛЬ: CVC – DC - TC

• Обезвоживание и уплотнение осадка от 
первичной и вторичной очистки.

• Марка Salher, модель CVC – DC - TC
• Резервуар изготовлен из стеклоармированного 

полиэфира (GFRP) на основе ортофталевых 
смол.

• Подземная установка.
• Геометрическая форма: цилиндроконическая.

• Камера центрального питания и периметральная 
фигурная кромка типа Thompson.

• Водоподводящий и водоотводящий патрубки из 
ПВХ.

• Отверстие в регистрационном люке для 
установки вентиляционной трубы. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР [ММ] ВЫСОТА [ММ] ОБЪЕМ
D D1 D2 D3 E H1 H2 H C1 C2 C3 C4  [ЛИТРЫ]

1.000 75 75 300 700 800 500 1.563 100 150 300 750 750
1.200 75 75 300 700 800 600 1.720 100 150 300 1.000 1.130
1.400 90 90 300 700 800 700 1.870 100 150 300 1.200 1.590
1.700 90 90 400 900 1.000 850 2.300 150 200 300 1.400 2.910
2.000 110 110 500 900 1.000 1.000 2.530 150 200 300 1.700 4.190
2.500 160 160 620 1.000 1.200 1.250 3.110 250 250 350 2.000 7.930
3.000 160 160 690 1.200 1.400 1.500 3.700 250 250 350 2.500 13.420
3.500 200 200 750 1.400 1.600 1.750 4.265 250 300 400 3.000 21.000
4.000 200 200 1.000 1.600 1.800 2.000 4.840 250 300 400 3.500 30.980
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Обработка осадка и сгустители
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Обработка осадка
Сгуститель статический открытый

МОДЕЛЬ: CVA – DC - TC

• Обезвоживание и уплотнение осадка от 
первичной и вторичной очистки.

• Марка Salher, модель CVА – DC - TC
• Резервуар изготовлен из стеклоармированного 

полиэфира (GFRP) на основе ортофталевых 
смол.

• Подземная установка.
• Геометрическая форма: цилиндроконическая.

• Камера центрального питания и периметральная 
фигурная кромка типа Thompson.

• Водоподводящий и водоотводящий патрубки из 
ПВХ.

• Открытая верхняя часть.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР [ММ] ВЫСОТА [ММ] ОБЪЕМ
D D1 D2 D3 E H1 H2 H C1 C2 C3 C4  [ЛИТРЫ]

1.000 75 75 300 700 800 500 1.300 100 150 300 750 750
1.200 75 75 300 700 800 600 1.400 100 150 300 1.000 1.130
1.400 90 90 300 700 800 700 1.500 100 150 300 1.200 1.590
1.700 90 90 400 900 1.000 850 1.850 150 200 300 1.400 2.910
2.000 110 110 500 900 1.000 1.000 2.000 150 200 300 1.700 4.190
2.500 160 160 620 1.000 1.200 1.250 2.450 250 250 350 2.000 7.930
3.000 160 160 690 1.200 1.400 1.500 2.900 250 250 350 2.500 13.420
3.500 200 200 750 1.400 1.600 1.750 3.350 250 300 400 3.000 21.000
4.000 200 200 1.000 1.600 1.800 2.000 3.800 250 300 400 3.500 30.980



230

9

H

H1

H2

H3

E

Ø
C4D2

C2
C3

D3

Обработка осадка и сгустители
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Обработка осадка
Сгуститель статический открытый со стальной опорной стойкой

MОДЕЛЬ: C.V.A.-E-TC

Резервуары могут быть закрытыми, открытыми, для 
подземной или наземной установки в зависимости от 
спецификаций заказчика.

В таблице приведены параметры открытых моделей 
с металлической опорной стойкой для наземной 
установки, с патрубками ввода-вывода и опорожнения, 
находящимся в нижней части.

Опциональные элементы (см. приложение):
• Лестница с поручнями.
• Защитная решетка tramex для верхней части.
• Верхние периметральные перила.
• Ручной или автоматический продувочный клапан.
• Мешалка.

Ø D ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ [ММ] ВЫСОТА [ММ] КАНАЛ [ММ] ОБЪЁМ
Ø D1 Ø D2 Ø D3 E H1 H2 H3 H C1 C2 C3 C4 [LITROS]

2.000 200 90 500 700 1.600 1.000 500 3.100 150 200 300 1.700 6.000
2.500 200 90 620 700 1.620 1.250 500 3.370 250 250 350 2.000 10.000
3.000 200 90 620 700 1.620 1.500 500 3.620 250 250 350 2.500 15.000
3.500 200 90 620 700 2.020 1.750 500 4.270 250 300 400 3.000 25.000
4.000 200 90 620 700 2.520 2.000 500 5.020 250 300 400 3.500 40.000
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Обработка осадка и сгустители
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Обработка осадка
Сгустители осадка по гравитационному методу, закрытые или открытые с опорной обечайкой

МОДЕЛЬ: CVC-E-TC-VS   И   CVA-E-TC-VS

Сгустители  закрытой или открытой формы для наземной 
установки. Установка при помощи удлиненной опорной 
обечайки.

Опциональные элементы (см. приложение):
Лестница с поручнями.
Защитная решетка tramex для верхней части.
• Верхния периметральные перила.
• Ручной или автоматический продувочный клапан.
• Мешалка.

Ø D ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ [ММ] ВЫСОТА [ММ] КАНАЛ [ММ] ОБЪЁМ
Ø D1 Ø D2 Ø D3 E H1 H2 H CVC H CVA C1 C2 C3 C4 [LITROS]

1.400 200 90 300 500 1.750 850 2.800 2.450 150 200 300 1.200 3.000
1.700 200 90 400 500 1.500 850 2.785 2.350 150 200 300 1.400 4.000
2.000 200 90 500 700 1.300 1.000 2.810 2.300 150 200 300 1.700 5.000
2.000 200 90 500 700 1.600 1.000 3.610 3.100 150 200 300 1.700 6.000
2.500 200 90 620 700 1.620 1.250 3.945 3.370 250 250 350 2.000 10.000
2.500 200 90 620 700 2.650 1.250 4.475 3.900 250 250 350 2.000 15.000
3.000 200 90 620 700 1.620 1.500 4.260 3.620 250 250 350 2.500 15.000
3.000 200 90 620 700 2.350 1.500 4.490 3.850 250 250 350 2.500 20.000
3.000 200 90 620 700 3.050 1.500 5.190 4.550 250 250 350 2.500 25.000
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Обработка осадка и сгустители
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Обработка осадка
Мостик для открытых сгустителей

Лестница с поручнями и системой выхода

МОДЕЛЬ: PASARELA

МОДЕЛЬ: EQ-P

Все мостики производятся в сером цвете.
Основание мостика изготовлено из швеллерного 
профиля с размерами 90x35x8 и стальной решетки 
tramex с высотой 26 мм. 
Поручни высотой 1050 мм от решетки.
Все крепления изготовлены из нержавеющей стали AISI 
316.
Мостики поставляются в полусобранном виде, с 
готовыми крепежными отверстиями для быстрого 
монтажа.

Лестница из армированного стекловолокном 
полиэфира (GFRP) с покрытием изофталевыми смолами 
с превосходной защитой от коррозии.

Опциональные элементы:
• Лестница с поручнями для доступа.
• Защитная решетка tramex для верхней части.
• Верхние периметральные перила.

• Лестница доступа с поручнями.
• Система безопасного выхода, расположенная в 

верхней части лестницы, обеспечивающая доступ на 
крышу или верхнюю платформу.

Ø
[MM]
1.700
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000

ВЫСОТА
 В МЕТРАХ

2 - 3 ТОЛЬКО С СИСТЕМОЙ ВЫХОДА
3 - 3,5

С СИСТЕМОЙ ДЛЯ ВЫХОДА И 
ПОРУЧНЯМИ

3,5  4
4,5 - 4
4,5 - 5
5,5 - 5
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Обработка осадка и сгустители
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Обработка осадка
Обезвоживание осадка с помощью фильтровальных мешков

МОДЕЛЬ: FILSA

• • Удаление и обезвоживание осадка от малых и 
средних очистных сооружений.  

• Фильтровальные мешки из пористого 
материала, позволяющего пропускать воду 
и воздух для просушки, и препятствующего 
кольматации собранного осадка.

• Оборудование изготовлено из полипропилена 
с внутренней структурой из нержавеющей 
стали AISI-304.

• Расширительная корзина из нержавеющей 
стали AISI-304.

• Ручная тележка для транспортировки мешков. 
• Доступное количество головок 1, 2, 4 и 8.
• Фильтровальные мешки изготовлены сухим 

способом с процессами закрепления.
• В комплект поставки входит 10 мешков на 

каждую головку.
• Трехходовой клапан (опционально).

• Сигнальные датчики уровня для подключения 
к приборной панели.

• Шкаф управления (опционально).
• Дроссельные клапаны для подачи на 

установку.
• Дроссельные клапаны на впускных отверстиях 

мешков.
• Автоматическая фильтрация, наполнение 

осуществляется под действием силы тяжести.
• Низкие расходы на техническое обслуживание 

и энергозатраты.
• Высокая степень обезвоживания с получением 

10-20% сухого осадка всего за несколько часов, 
40-80% после складирования на открытом 
воздухе.

*Для иных расходов и количества мешков свяжитесь с нашими специалистами.

• Фильтровальные мешки позволяют удалить 
большую часть жидкости, после чего мешки 
с осадком помещаются для остаточной 
просушки на отведенной для этого площадке.

MOДЕЛЬ
МАКС. 

ПРОИЗВ.
Nº КОЛ-ВО 
ГОЛОВОК/
МЕШКОВ

ШИРИНА ВЫСОТА ДЛИНА ВХОД ВЫХОД ПЕРЕЛИВ

 [М3/Д] [ММ] [ММ] [ММ] DN DN DN
FILSA  01 1 1 / 10 660 1.690 951 1 X 80 1 X 80 1X100
FILSA  02 2 2 / 20 770 1.750 1.300 1 X 100 1 X 100 1X100
FILSA  04 4 4 / 40 1.100 1.750 1.350 2 X 100 1 X 100 1X100
FILSA 08 8 8 / 80 1.145 1.750 2.250 2 X 100 1 X 100 1X100
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Обработка осадка и сгустители
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Обработка осадка

Функции:

Характеристики:

Фильтр-пресс

МОДЕЛЬ: FP

• Автоматическое устройство для удаление и 
обезвоживание осадка от малых и средних 
очистных сооружений.

• Фильтр-пресс, марка Salher, модель FP
• Основная структура изготовлена из 

высококачественной углеродистой стали Q235, 
обработана пескоструем и эпоксидным грунтом.

• Вертикальные плиты из полипропилена.
• Фильтровальная ткань из полипропилена.
• Гидравлическая система для закрытия/

открытия гидравлического цилиндра. 
Автоматическая система измерения давления.

Для иных объемов фильтрации свяжитесь с нашими специалистами.

• Комбинированный датчик давления для 
контроля за процессом фильтрации.

• Индуктивный датчик для открытия 
гидравлического цилиндра.

• Канал из нержавеющей стали для сбора 
очищенной воды .

• Шаровой клапан на выходе очищенной воды.
• Элементы безопасности для аварийной 

остановки оборудования.

• Принцип обезвоживания с помощью давления 
позволяет достичь более высокой степени 
сухости, чем при использовании других систем 
обезвоживания (степень сухости - около 
30%, может быть увеличена при правильном 
кондиционировании осадка).

МОДЕЛЬ
(L) ДЛИНА (H) ВЫСОТА (A) 

ШИРИНА ØВХОД ØВЫХОД РАЗМЕР ПЛИТ N° ПЛИТ N° 
КАМЕР

ПОВЕРХНОСТЬ 
ФИЛЬТРОВАНИЯ

ОБЪЕМ 
ФИЛЬТРОВАНИЯ

[ММ] [ММ] [ММ] DN [ММ] ШТ. ШТ. [М²] [Л/ЦИКЛ]

FP-60 3300 890 700 DN 65 1 X 2’’ 520 X 520 15 14 6 60
FP-80 4200 890 700 DN 65 1 X 2’’ 520 X 520 20 19 8 80
FP-100 2750 1100 1100 DN 65 1 X 2’’ 700 X 700 10 9 10 100
FP-200 4450 1100 1100 DN 65 1 X 2’’ 700 X 700 20 19 20 200
FP-300 4400 1250 1250 DN 100 2 X 2’’ 870 X 870 16 15 25 300
FP-500 4800 1400 1350 DN 100 2 X 2’’ 1000 X 1000 17 16 40 500
FP-800 5950 1650 1580 DN 125 2 X 2’’ 1250 X 1250 20 19 50 800
FP-1300 6400 1810 2000 DN 150 2 X 2’’ 1500 X 1500 20 19 80 1300
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Обработка осадка и сгустители
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Обработка осадка
Фильтр-пресс

• Автоматическая станция подготовки 
полиэлектролита.

• Резервуар для кондиционирования  
осадка.

• Винтовой насос для подачи осадка на 
установку.

• Система встряхивания плит.
• Воронка для сбора осадка.
• Опорная стойка для подъема 

оборудования.
• Система боковой защиты из прозрачного 

метакрилата с контролем безопасности.
• Электрический щит с PLC и дисплеем.

Дополнительно

*Для функционирования системы необходимо наличие буферного 
резервуара с мешалкой.
*В комплекте с поставляемым оборудованием включен запасной набор 
фильтровальных тканей.
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Обработка осадка и сгустители
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Автоматическая станция для приготовления полиэлектролита

МОДЕЛЬ: UAP

• Компактная автоматическая станция для 
приготовления полиэлектролита марки Salher® 
обеспечивает непрерывное и автоматическое 
приготовление, созревание и дозирование 
раствора полиэлектролита.

• Данное оборудование специально разработано 
для применения флокуляции для значительного 
улучшения процесса разделения твердой и 
жидкой фаз при очистке сточных вод: 

* Городские и промышленные сточные воды, в 
частности при физико-химической обработке. 

* Обработка осадка для повышения 
эффективности фильтр-пресса. 

• Цилиндрический резервуар изготовлен из 
армированного стекловолокном полиэфира GRP.

• Объемный дозатор для полиэлектролита в виде 
гранулированного порошка.

• Датчик низкого уровня порошка в воронке. 
• Сопло с предварительной смесью из AISI304.
• Электроклапан для наполнения и смешивания.
• Гидростатический датчик уровня (уровнемер) для 

контроля уровней раствора.
• Мешалка для перемешивания полиэлектролита
• Расходомер с аналоговым выходом во впускной 

штуцер.
• Объем воронки для гранулированного 

полиэлектролита:  25 литров.

Обработка осадка

ОБЪЁМ Ø H A P
МОДЕЛЬ [LITROS] [ММ] [ММ] [ММ] [КВТ]
UAP 1000 1000 1.400 900 1.630 0,95
UAP 2000 2000 1.400 1.300 2.030 0,95

ОПЦИОНАЛЬНО
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС
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Обработка осадка и сгустители
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

Обработка осадка
Резервуар для накопления осадка для подземной установки

МОДЕЛЬ: CHC-F

• Накопление и концентрация осадка из вторичных 
отстойников.

• Резервуар производится из стеклоармированого 
полиэфира на основе ортофталевых смол.

• Комплект труб входа, вентиляции и перелива в 
голову станции.

• Включает в себя насос для вторичного отстойника: 
насос типа Vortex 50 мм, 0,55 кВт III 400 В, 50 Гц, из 
нержавеющей стали. С напорным выходом DN40-
50 мм.

  ОБЪЁМ Ø ДЛИНА  МОЩН. НАСОСА ОСАДКА
[LITROS] [ММ] [ММ] [КВТ] III 400В 50 ГЦ

2.500 1.400 1.905 0.55
5.000 1.700 2.540 0.55
10.000 2.000 3.580 0.55
12.000 2.000 4.214 0.55
15.000 2.000 5.170 0.55
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Содержание

Возможно проектирование под заказ оборудования различных 
размеров и конфигураций. Приведенные размеры - внутренние. 
Размеры указаны в миллиметрах, объемы - в литрах. Указанные 
размеры могут быть изменены в зависимости от потребностей.
Наши производственные процессы и продукция непрерывно 
развиваются и совершенствуются, по этой причине Salher Ibérica 
S.L. оставляет за собой право изменения приведенной в настоящем 
каталоге информации без предварительного уведомления.
Распространение настоящего документа регулируется Законом о 
защите интеллектуальной собственности, таким образом, Клиент не 
имеет права на его распространение, изменение либо копирование, за 
исключением копирования для личного использования.

Колодец для взятия проб
МОДЕЛЬ: CVA-ATM 242

Контрольный колодец
МОДЕЛЬ:CVA-C.A.M. 242

Надставки для люков
МОДЕЛЬ: CVA-P 242

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОТКИДНАЯ 
ПЕШЕХОДНАЯ КРЫШКА 

МОДЕЛЬ: TTAP 243

Чугунная крышка класса D 400 - Класс 
нагрузки > 400 kN

МОДЕЛЬ: TAPA-D40 244

Диффузоры мелкодисперсной аэрации
МОДЕЛЬ: DBF 244

Расходомеры заводской готовности
Лоток Паршалла.
МОДЕЛЬ: MC-CP 245
МОДЕЛЬ: MC-CP-C 245
С треугольным водосливом в колодце
МОДЕЛЬ: MC-VT 246
МОДЕЛЬ: MC-CU 246

Аксессуары для сепараторов 
нефтепродуктов

Буферные резервуары и регуляторы 
производительности
МОДЕЛЬ: CVC-AARC 247
Сигнальный датчик максимального уровня для 
герметичных резервуаров-накопителей сточных 
вод
МОДЕЛЬ: SAM 248
Измеритель растворенного кислорода
МОДЕЛЬ: MED-OX 248
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ
МОДЕЛЬ: OMS-1 249
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
МОДЕЛЬ: IDOIL-S 249

СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И 
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
МОДЕЛЬ: IDOIL-OS 249
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, 
ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ И МАКСИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ
МОДЕЛЬ: IDOIL-LOS 250
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, 
ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ С ПИТАНИЕМ 
ОТ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ОТПРАВКОЙ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ НА МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
МОДЕЛЬ: IDOIL-SOLAR 250
СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ВЗВЕШЕННЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ
МОДЕЛЬ: SET-OSK2 250

Дезодорация
МОДЕЛЬ: CARBO-VENT 251
МОДЕЛЬ: CARBO-SAC 252

Биопрепараты
BRICK - 900 - 450 253
CRM DEPUR 253
SEPT 253
DOSEFOSS 253
CLAIR 253
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Аксессуары
Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Колодец для взятия проб

Контрольный колодец

Надставки для люков

МОДЕЛЬ: CVA-ATM

МОДЕЛЬ:CVA-C.A.M.

МОДЕЛЬ: CVA-P

• Для проверки и контроля стоков на выходе из очистных 
сооружений, сепараторов нефтепродуктов и т.п. 

• Для проверки и контроля стоков на выходе из очистных 
сооружений, сепараторов нефтепродуктов и т.п.

• Предназначен для контроля сброса очищенных 
стоков в муниципальную систему. Подходит для любой 
промышленной деятельности.

• Благодаря надставкам для люков, изготовленным из 
стеклопластика GRP, возможна установка оборудования 
на большей глубине, установка оборудования на большей 
глубине, что позволяет защитить его от неблагоприятных 
внешних воздействий, морозов и пр. 

• Надставки легко и быстро монтируются, достаточно 
соединить кромки модулей и надставлять их до получения 
нужной высоты, либо заказать надставку нужной высоты.

* указанные размеры производятся на заказ.

Ø КОЛОДЦА Ø ТРУБЫ ВЫСОТА H ВХ H ВЫХ
[ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]
400 125 500 150 50
500 160 500 150 50
500 200 500 150 50
620 250 500 150 50
750 300 500 150 50

Ø КОЛОДЦА Ø ТРУБЫ ВЫСОТА
[ММ] [ММ] [ММ]
1.200 200-315 1.000
1.200 200-315 1.500
1.200 200-315 2.000
1.200 200-315 2.250
1.200 200-315 2.500

ДЛИНА
[MM] Ø 250 Ø 400 Ø 500 Ø 620 Ø 750 * Ø 1000* 
250 X X X X X X
500 X X X X X X
750 X X X X X X

1.000 X X X X X X
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.

Каталог - 2023V3.0.11

Функции:

Характеристики:

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОТКИДНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ КРЫШКА 

МОДЕЛЬ: TTAP

• Откидная крышка для перекрытия и закрытия 
доступа к резервуарам и люкам.

• Прочная структура из GRP, выполненная путем 
формования.

• Быстрый и безопасный доступ к подземному 
оборудованию.

• Легко закрывается с помощью крепления в виде 
кольца-карабина, возможна установка замка 
безопасности.

• Идентификационная табличка с наиболее важной 
информацией об оборудовании. Позволяет 
быстро идентифицировть оборудование без 
необходимости открытия или доступа внутрь.

• Выполнение на заказ: возможна гравировка 
лазером логотипа компании/ текста или любой 
необходимой информации.

• Включает в себя полный комплект для установки 
на месте менее чем за 5 минут.

• Устойчива к непогоде (коррозии и окислению) и 
химическим реагентам.

Для надставки, превышающей h=0,5м, см. модель CVA-P в главе Аксессуары
Если необходима герметизация соединения с помощью муфты, см. модель KIT в главе Аксессуары

 Ø H
МОДЕЛЬ [ММ] [ММ]
TTAP 620 620 110
TTAP 750 750 110

TTAP 1000 1.000 110
TTAP 1200 1.200 110
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.
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Чугунная крышка класса D 400 - Класс нагрузки > 400 kN

Диффузоры мелкодисперсной аэрации

МОДЕЛЬ: TAPA-D40

МОДЕЛЬ: DBF

• Чугунная крышка изготовлена в соответствии со 
стандартами ISO 1083 (1987), класс D 400 стандарта 
UNE-EN-124 (1995), на крышке размещается надпись 
«водоочистка».

• Круглая крышка снабжена системой крепления к 
раме при помощи поворота, крепление с защитным 
кожухом из пластичного материала. Полиэтиленовая 
прокладка по контуру рамы предотвращает 
скольжение и шум.

• Рама с ячейками для оптимальной установки и 
четырьмя отверстиями для крепления к поверхности 
при необходимости.

• Для проезжей части дорог, включая пешеходные 
улицы, стабилизированные обочины и парковочные 
зоны для всех типов транспортных средств (группа 4 
стандарта UNE-EN-124 от 1995).

• Диффузоры состоят из двух труб ПВХ, соединенных 
Т-образным элементом. Трубы покрыты мембраной 
из EPDM, которая распределяет воздух.

• Микроотверстия мембраны функционируют как 
клапаны, открываясь под напором воздуха и 
закрываясь под напором воды. Образованные  в 
результате микропузырьки воздуха, диаметром от 0,5 
мм до 1,0 мм, медленно поднимаются на поверхность. 
Эффективность процесса увеличивается в благодаря 
2 факторам:

* Увеличению поверхности кислородного обмена.
* Более продолжительному пребыванию 

кислородных пузырьков в воде.

РАЗМЕРЫ [ММ] ВЕС [КГ]
A C O H E РАМА КРЫШКА ИТОГО

850 650 600 100 27 29 36 65

ДЛИНА
МОДЕЛЬ: [ММ]
DBF1000 1.140
DBF500 640
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.
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Характеристики:

Характеристики:

Преимущества:

Преимущества:

Лоток Паршалла.
Расходомеры заводской готовности

МОДЕЛЬ: MC-CP

МОДЕЛЬ: MC-CP-C

• Каналы заводской готовности Salher 
обеспечивают точное соотношение уровня и 
расхода воды, проходящей через лоток Паршалла.

• Лоток из стеклопластика GRP, готов для установки 
в ж/б канале.

• Каналы заводской готовности Salher 
обеспечивают точное соотношение уровня и 
расхода воды, проходящей через лоток Паршалла.

• Канал из GRP, включающий измерительную 
горловину и пропорциональные секции входа и 
выхода, готов к гидравлическому соединению без 
необходимости строительных работ.

• Точность измерительной горловины +/- 0.5 мм. 
• Габариты соответствуют стандартам.
• Гладкая поверхность.
• Простой монтаж.
• Включает подставку для сенсора-

преобразователя сигнала.

• Точность измерительной горловины 
+/- 0.5 мм. 

• Габариты соответствуют стандартам.
• Гладкая поверхность.
• Простой монтаж.
• Включает подставку для сенсора-

преобразователя сигнала.

L.ВХОДА L.ВЫХОДА

РАСХОД LG A AG D E
МОДЕЛЬ: [М3/Ч] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]

1” 0,32-18,5 1.130 529 25,4 167 93
2” 1-100 1.490 485,7 50,8 214 135
3” 3-275 1.490 665 76,2 259 178
6” 6-600 2.440 650 152,4 397 394

РАСХОД L.ВХОДА L.ВЫХОДА C B F AE AS
МОДЕЛЬ: [М3/Ч] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]

1” 0,32-18,5 1.700 603 680 600 ≥71 400 400
2” 1-100 2.200 1.160 682 600 ≥114.3 429,8 429,8
3” 3-275 2.650 1.000 818,7 760 ≥96.3 700,7 700,7
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Данные и модели в таблицах могут быть изменены.
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Ультразвуковой расходомер для открытых каналов

МОДЕЛЬ: MC-CU

• Принцип действия: ультразвуковой. Измеритель потока в открытых каналах. Диапазон 
измерения: 0-0.3 м , 0-1 м или 0-3 м с цифровым индикатором. Размеры 185 x 240 x 115 мм, 
выход 4-20 mA. Импульсный выход. Класс защиты IP 65. Оснащен кабелем 12 м, встроенным 
счетчиком, отображающим расход в реальном  времени, а также средние показатели за 
последний час и за последние 24  часа.

• Опционально - соединительная коробка и дополнительный кабель 50 м (макс. длина).

С треугольным водосливом в колодце
Расходомеры заводской готовности

МОДЕЛЬ: MC-VT

• Система измерения потока. Возможность взятия 
проб.

• Марка Salher, модель MC-VT.
• Треугольный водослив изготовлен из ПП в 

соответствии со стандартом ISO 1438/1, с различными 
углами и диапазонами расхода.

• Низкий коэффициент трения, минимальная 
водопоглощаемость и высокая химическая стойкость.

• Колодец водослива цилиндрический вертикальный, 
открытый в верхней части, из стеклоармированного 
полиэфира (GRP).

• Перегородка из GRP с коробкой для размещения 
треугольного водослива. 

• Водоподводящий и водоотводящий патрубки из ПВХ. 
Верхняя Крышка из стеклоармированного полиэфира.

Функции:

Характеристики:

РАСХОД Ø H P HV L1 L2 H ВХ H ВЫХ
[М3/Ч] УГОЛ [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ]
0 A 15 22,5° 1.000 1.250 300 200 700 300 50 50

1,8 A 30 45 ° 1.000 1.250 300 185 700 300 50 50
1,8 A 60 45 ° 1.000 1.250 350 245 700 300 50 50
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Аксессуары для сепараторов нефтепродуктов
Буферные резервуары и регуляторы производительности

МОДЕЛЬ: CVC-AARC

Характеристики:

• Регулятор производительности устанавливается 
на выходе из приемного колодца. Данный колодец 
может поставляться дополнительно (см. изображение 
колодца ниже). Колодец служит буферной 
емкостью, где накапливается поступающая вода 
и затем направляется на установленные далее по 
технологической схеме очистные сооружения в 
количестве, соответеующем мощности системы, с 
помощью регулятора расхода.

• С помощью регулятора производительности 
достигается:

* Равномерное поступление воды на очистные 
сооружения, независимо от уровня воды в буферном 
резервуаре.

* Избежание перегрузки производительности системы 
в случае поступления непредвиденных объемов 
воды, например, в случае сильных ливней или 
поступления талых вод.

• Работа регулятора состоит из поплавка, соединенного 
с шарнирным рычагом, который управляет затворной 
диафрагмой, установленной перед выходным 
отверстием.

• Когда уровень воды в резервуаре поднимается, 
поплавок также поднимается, вращаясь и постепенно 
уменьшая диаметр выходного отверстия. Таким 
образом, достигается постоянная  величина расхода с 
колебанием менее 5%.

• Регулятор производительности изготовлен из  
нержавеющей стали 304 l, с кольцом и кольцевыми 
прокладками из бронзы и седлом из PE-HD 
(полиэтилен высокой плотности).

• Регулятор производительности работает в 
автоматическом режиме, без потребления 
электроэнергии, с помощью механического 
регулятора, обеспечивающего постоянный поток, 
с возможностью ручного открытия затворной 
диафрагмы.

• Регуляторы подбираются в зависимости от специфики 
очистных сооружений и технических требований в 
каждом отдельном случае. Для того, чтобы подобрать 
оптимальное для Вас оборудование, нам необходимы 
следующие данные:

* Поступающий расход
* Выходной расход
* Диаметры водоподводящих и водоотводящих труб.

PRZEPŁYW 
REGULOWANY

PRZEPŁYW 
MAKSYMALNY Ø H Ø WŁAZU Ø WLOTU Ø BY-PASS Ø WYLOTU

MODEL [LITRY /
SEKUNDĘ]

[LITRY /
SEKUNDĘ] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

DR100 1-5 20 1.400 1.560 620 200 160 125
DR200/150 5,1-24 96 1.400 1.755 620 300 250 160/200

DR200 25-34 136 1.400 1.950 620 350 300 200
DR250 35-60 240 1.700 2.185 620 400 350 250
DR300 61-100 400 1.700 2.400 750 500 500 300
DR350 105-135 540 2.000 2.605 750 600 500 350
DR400 140-200 800 2.500 2.885 1.000 600 600 400
DR500 205-300 1.200 2.500 3.300 1.000 700 700 500
DR600 335-500 2.200 3.000 3.820 1.200 900 800 600
DR700 555-770 3.080 3.500 4.175 1.200 1.000 900 700
DR800 775-1080 4.320 4.000 4.595 1.400 1.200 1.000 800
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Сигнальный датчик максимального уровня для герметичных резервуаров-накопителей сточных вод

МОДЕЛЬ: SAM

• Сигнализация максимального уровня жидкости для 
герметичных резервуаров-накопителей сточных 
вод.

• Включает: уровневый переключатель с 5-метровым 
кабелем, предназначенным для работы в среде 
сточных вод; контрольный блок со звуковым 
и визуальным сигналом и выключателем 
284x222x122мм.

Измеритель растворенного кислорода

МОДЕЛЬ: MED-OX

• Система измерения растворенного кислорода.
• Рекомендуется для установки в аэротенках в 

процессах вторичной или биологической обработки 
(активный ил).

• Марка Salher, модель Salher – med – ox
• Цифровой контроллер для измерения кислорода.

* Цифровой регулятор с микропроцессором и 
LCD дисплеем с подсветкой для кислорода (от 
0 до 60 ppm), с автоматическим измерением и 
компенсацией температуры.

* Серийный порт для принтера.
* Кожух со степенью изоляционной защиты IP65

• Датчик с амперметром.
* Датчик с амперметром для измерения кислорода.
* От 0 до 60 ppm.

Функции:

Характеристики:

* Температурная компенсация (5°C ÷ 50°C, макс. 1 
бар)

* Необходимо движение воды с непрерывным 
расходом около 20-30 л / ч.

• Погружной держатель датчика
* Погружной электрододержатель.
* Опционально: система автоматической очистки 

датчика.
* Длина: 100 см.
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СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

МОДЕЛЬ: OMS-1

МОДЕЛЬ: IDOIL-S

МОДЕЛЬ: IDOIL-OS

• Датчик для определения уровня масел и жиров 
для установки в жироуловителях и сепараторах 
нефтепродуктов, температурный режим: (-20 до 
50°C).

• Датчик для определения максимального уровня 
песка и твердых частиц, для установки в песколовках 
и отстойниках твердых частиц, температурный 
режим: (-20 до +40°C).

• Комбинированная система сигнализации для 
обнаружения песков и твердых частиц.
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СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ И МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ С ПИТАНИЕМ ОТ СОЛНЕЧНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ И ОТПРАВКОЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ НА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ВЗВЕШЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

МОДЕЛЬ: IDOIL-LOS

МОДЕЛЬ: IDOIL-SOLAR

МОДЕЛЬ: SET-OSK2

• Цифровой блок управления для обнаружения трех 
ситуаций: максимальный уровень песка, масла и 
максимальный уровень в случае закупорки.

• Опционально возможна установка трансмиттера 
сообщений состояния с отправкой сигналов GSM.

• Солнечная панель с трансмиттером 
предупредительных сигналов и сигналов состояния 
с помощью SMS-сообщений, программирование 
с помощью MSM-сообщений различных датчиков 
уровня: масла, песок и твердые тела, максимальный 
уровень.

• Определение максимального уровня масел и 
нефтепродуктов в воде. Для установки в ж/б 
резервуарах и резервуарах, открытых в верхней 
части. Датчик размещается на трех поплавках и 
обнаруживает слой нефтепродуктов толщиной 
до 15 см.
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Функции:

Характеристики:

Дезодорация

МОДЕЛЬ: CARBO-VENT

• Устранение запахов, происходящих из 
вентиляционных труб очистных сооружений и 
септиков. 

• Mарка Salher, модель: CARBO-VENT
• Нейтрализация типичных газов, образующихся 

при работе очистных сооружений: сероводорода, 
метана и пр.

• Загрузка с фракциями различного размера, 
обеспечивающая высокую эффективность 
процесса дезодорации.

• Непрерывное устранение запахов, длительный 
срок эксплуатации.

• Загрузка меняет цвет в соответствии со степенью 
износа и необходимости в замене.

• Рабочая температура: - 10 до 50°C
• Монтаж на вентиляционной трубе. Возможно 

вертикальное, горизонтальное расположение и 
расположение и под углом.

• Соединения с внутренней резьбой: ПВХ  2” DN50
• Возможность подключения параллельно 

нескольких установок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ДЛЯ CARBO-VENT

МОДЕЛЬ Ø ДЛИНА ВПУСКНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ[ММ] [ММ]

CARBO-VENT 130 650 DN50

МОДЕЛЬ
CARGA-CARBO-VENT
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Функции:

Характеристики:

Дезодорация

МОДЕЛЬ: CARBO-SAC

•  Фильтр для устранения газов, происходящих из 
очистных сооружений и КНС. Идеально подходит 
для установки в техническом помещении.

• CARBO SAC предназначен для непрерывной 
обработки потоков от 328 до 768 м3/ч.

• Обработка различных видов загрязнений, таких 
как серная кислота, тиолы, летучие органические 
соединения и другие вредные газы.

• Состоит из трех типов гранул: каждый тип обладает 
специальными функциями, предназначенными 
для обеспечения максимальной эффективности 
и наибольшей продолжительности эксплуатации. 
Гранулы могут быть изменены в зависимости от 
присутствующих газов.

• Гранулы расположены внутри нескольких сеток, 
что делает их замену простой и удобной.

• Панель управления и контроля с часовым 
счетчиком для предупреждения о необходимости 
замены загрузки.

МОДЕЛЬ: Ø ОБЩАЯ 
ВЫСОТА Ø ВХОД РАСХОД 

ВСАСЫВАНИЯ Ø ВЫХОД МОЩНОСТЬ

CARBO-SAC [ММ] [ММ] [ММ]  [М3/Ч] [ММ]  [КВТ / 
НАПРЯЖЕНИЕ / ГЦ]

250 620 1350 110 288 65 0,076/400/50
750 1000 1350 125 328 95 0,12/400/50

1000 1000 1650 160 384 95 0,75/400/50
1500 1200 1650 200 576 115 1,1/400/50
2000 1400 1650 200 768 115 1,5/400/50

МОДЕЛЬ
CARGA-CARBO-SAC

250
750

1000
1500
2000
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Биопрепараты

BRICK - 900 - 450

• Удаление неприятных запахов и жиров в 
жироуловителях сточных вод городского и 
промышленного происхождения, а также в 
септиках с высоким содержанием жиров.

• Дозирование в течение 24 часов без дозирующих 
механизмов.

• Формат: упаковка содержит 4 / 8 шт. по  900 / 450 г

CRM DEPUR

• Биологический продукт для удаления пены в 
очистных сооружениях.

• Формат: контейнер de 25 л.

SEPT

• Быстрорастворимые таблетки, ускоряющие 
разложение органической материи и 
предотвращающие засорения и неприятные 
запахи в городских и промышленных системах 
канализации, септиках, канализационных 
насосных станциях и пр.

• Формат: упаковка содержит 6 банок по 24 
индивидуально упакованных таблетки.

DOSEFOSS

• Биологическая очистка канализационных труб, 
жироуловителей и септиков.

• Формат: упаковка с 25 водорастворимыми 
пакетами по 200 г.

CLAIR

• Биологический активатор для очистных 
сооружений с активным илом, улучшающий 
осаждение ила и удаляющий неприятные запахи.

• Формат:  упаковка 25 кг.
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	Вертикальный сепаратор жиров
	МОДЕЛЬ: CVC - CG

	Горизонтальный сепаратор жиров
	МОДЕЛЬ: CHC – CG

	Горизонтальная песколовка - отстойник
	МОДЕЛЬ: CHC – DES

	Герметичный резервуар-сборник сточных вод
	МОДЕЛЬ: CHC–E

	Жироуловитель с ручным обслуживанием для ресторанов
	МОДЕЛЬ: CG-MAN


	Автоматические жироуловители
	Автоматический жироуловитель, установка на поверхности
	МОДЕЛЬ: PSG

	Автоматический жироуловитель для ресторанов
	МОДЕЛЬ: CG-AUT


	Комплектующие и запасные части
	Упаковка для решеток

	Отстойники - септики
	Вертикальный септик (небольшой)
	Модель: cvc - fs

	Горизонтальный септик
	Модель: chc - fs

	Отстойник Имгоффа (IMHOFF TANK)
	Модель: chc - imh


	Цилиндро-конические отстойники
	Закрытый отстойник
	Модель: cvc – dc - tc

	Открытый отстойник
	Модель: cva – dc - tc


	Ламельный отстойник
	Модель: DE-LA

	Флотация растворенным воздухом
	Флотация растворенным воздухом
	МОДЕЛЬ: VESPA
	Модель: FLC


	Руководство по выбору СОСВ по степени эффективности
	   

	Водоочистные установки для малых населенных пунктов
	Установка биологической очистки активным илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) с высокоэффективным неподвижным слоем.
	Модель: cvc – oxidep - tc
	Модель: CHC – OXIDEP

	Установка биологической очистки активным илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) с высокоэффективным неподвижным слоем и первичным отстойником.
	Модель: CHC–FS–OXIDEP


	Водоочистные установки для малых, средних и больших населенных пунктов
	Установка биологической очистки активным илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) с отстойником, воздуходувкой, системой диффузоров и системой рециркуляции активного ила.
	Модель: chc – oxirec – c 

	Установка биологической очистки активным илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) с цилиндро-коническим отстойником, воздуходувкой, системой диффузоров и системой рециркуляции активного ила.
	Модель: chc – oxi-rec - dec


	Водоочистные установки с системой нитрификации-денитрификации
	Биологическая очистка активным илом с низкой нагрузкой с системой удаления азотных соединений (нитрификация-денитрификация) и осветлением во встроенном компактном вторичном отстойнике.
	Модель: chc – oxi-rec – c – anox
	Модель: chc – oxi-rec – dec – anox


	Станции биологической очистки с плавающей загрузкой, удаление азота и фосфора
	Модель: chc – fs – bio – dep 
	Модель: chc – fs – bio – dep - anox
	Модель: chc –  bio – c 
	Модель: chc –  bio– tc 
	Модель: chc – fs – bio – c 
	Модель: chc – fs – bio – tc 
	Модель: chc –  anox – bio – c 
	Модель: chc – anox – bio – tc
	Модель: chc – fs - anox – bio – c 
	Модель: chc – fs - anox – bio – tc


	Очистные сооружения с биомембранными технологиями
	Биологическая очистка с помощью мембранных биореакторов (технология MBR), с системой удаления азотных соединений биологическим путем (нитрификация-денитрификация) (опционально)
	Модель: chc – oxi – mbr
	Модель: oxi – mbr


	Мобильные контейнерные установки для очистки сточных вод
	Блочно-модульная очистная установка активным илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация), монтаж на поверхности или подземная установка
	Модель: 20p/40p 


	Модульные очистные установки со сборными резервуарами
	  

	Водоочистные установки с бактериальным слоем
	Станция очистки с биофильтром или рециркулируемым бактериальным слоем
	Модель: imh – lbr - tc

	Вертикальная установка биологической очистки с камерами декантация - сбраживание, биофильтром и сепаратором жиров
	Модель: c.v.c.-d

	Горизонтальная установка биологической очистки с камерами декантация - сбраживание и биофильтром
	Модель: chc-d

	Горизонтальная установка биологической очистки с камерами декантация - сбраживание, биофильтром и встроенным вторичным отстойником
	Модель: chcd - d

	Биологический фильтр или бактериальный слой
	Модель: cvc - fb


	Системы повторного использования воды. Введение
	   

	Повторное использование серой воды и очищенных сточных вод
	Компактная установка для повторного использования серой воды и очищенных сточных вод для различных применений
	МОДЕЛЬ: GRISAL-AUT 


	Технология ультрафильтрации
	Компактная установка повторного использования воды с технологией ультрафильтрации
	МОДЕЛЬ: UF-AUT


	Повторное использование ливневых стоков
	2.4. Установки для очистки ливневых стоков:
	Модель: sal-plu

	Очистка и утилизация ливневых стоков
	Модель: rap
	Rap 02


	ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
	КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ С НИЗКОЙ НАГРУЗКОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
	МОДЕЛЬ: PUR-F 

	КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
	МОДЕЛЬ: PUR-FF-CA

	КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ  ВОДЫ С ОРГАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
	МОДЕЛЬ: PUR-FQFF-CA

	КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД С ВЫСОКОЙ ТУРБИДНОСТЬЮ
	МОДЕЛЬ: PUR-FQLF

	АЛЬТЕРНАТИВЫ ФИЛЬТРАЦИИ
	ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ
	МОДЕЛЬ: PUR-FF-S

	ДЕНИТРИФИКАЦИЯ
	МОДЕЛЬ: PUR-FF-N

	ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ
	МОДЕЛЬ: PUR-FF-DM

	ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ
	МОДЕЛЬ: PUR-FF-FE

	РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ
	МОДЕЛЬ: PUR-FF-RM


	УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА
	КОМПАКТНЫЕ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
	МОДЕЛЬ: PUR-UF


	ОЧИСТКА ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ
	КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ С ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАСХОДОВ
	МОДЕЛЬ: PUR-MINIRO

	КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ С ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАСХОДОВ
	МОДЕЛЬ: PUR-MAXIRO-BW / PUR-MAXIRO-SW
	МОДЕЛЬ: PUR-MAXIRO-BW2


	ДООЧИСТКА ВОДЫ: УЛЬТРАЧИСТАЯ ВОДА
	КОМПАКТНЫЕ ОЧИСТНЫЕ УСТАНОВКИ С ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ / ЭЛЕКТРОДЕИОНИЗАЦИЕЙ
	МОДЕЛЬ: PUR-EDI 

	КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА С НЕПРЕРЫВНОЙ ЭЛЕКТРОДЕИОНИЗАЦЕЙ
	МОДЕЛЬ: PUR-CEDI 


	КОМПАКТНЫЕ АВАРИЙНЫЕ УСТАНОВКИ
	МОДЕЛЬ: PUR-EM 

	СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
	АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХЛОРИРОВАНИЯ ГИПОХЛОРИТОМ НАТРИЯ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ Ph
	МОДЕЛЬ: SAL-CL; SAL-CLPH

	АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ REDOX
	МОДЕЛЬ: SAL-RX

	КАМЕРА ХЛОРИРОВАНИЯ С ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ
	МОД: CVC-CE

	АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЕНЕРИРОВАНИЯ АЗОТА
	МОДЕЛЬ: SAL-OZ 

	ДЕЗИНФЕКЦИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ
	МОДЕЛЬ: SAL-UV


	Коалесцентныйе сепараторы нефтепродуктов, класс I
	Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I, с сепарационными отсеками, скиммером и встроенным резервуаром-сборником нефтепродуктов
	Модель: chc-sh-l-x-k

	Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I, со скиммером и отдельным резервуаром-сборником нефтепродуктов
	Модель: chc-sh-l-k

	Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I, с механическим ленточным скиммером и отдельным резервуаром-сборником нефтепродуктов
	Модель: chc-sh-l-k-m

	Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I,  2 сепарационные камеры, автоматический затвор и олеофильный фильтр
	Модель: chc-sh-l-2
	Модель: chc-sh-l-2-o
	Модель: chc-sh-l-2-f
	Модель: chc-sh-l-2-fo

	Коалесцентный сепаратор нефтепродуктов, класс I, встроенная песколовка-отстойник, автоматический затвор и система BY-PASS.
	Модель: chc-sh-l-o-bp

	Сепаратор нефтепродуктов, класс I, 1 сепарационная камера, автоматический затвор и олеофильный фильтр
	Модель: cvc-sh-f-o; cvc-sh-f 


	Классический сепаратор нефтепродуктов класса II
	Классический сепаратор нефтепродуктов, класс II, вертикальный, 1 сепарационная камера.
	Модель: cvc-sh-c  cvc-sh-c-o


	Аксессуары для сепараторов нефтепродуктов
	Ререзвуар-накопитель нефтепродуктов (отдельный)
	Модель: cvc-ac

	Вертикальная песколовка-отстойник для песка и твердых частиц
	Модель: cvc – dc

	Горизонтальная песколовка-отстойник для песка и твердых частиц
	Модель: chc – des

	Механический скиммер
	Модель: sk
	Модель: sk-atex

	Буферные резервуары и регуляторы производительности
	Модель: Cvc-aarc

	Олеофильные фильтры и затворы для сепараторов Salher®
	  

	Абсорбирующие фильтры для сепараторов Salher®
	  

	СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
	Модель: OMS-1

	СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	Модель: idOIL-S

	СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	Модель: idOIL-OS

	СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ И МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ
	Модель: idOIL-LOS

	СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ С ПИТАНИЕМ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ОТПРАВКОЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ НА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
	Модель: IDOIL-SOLAR

	СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ВЗВЕШЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
	Модель: SET-OSK2


	Выбор оптимальной КНС. Обзор расходов и технических характеристик.
	ТАБЛИЦА ВЫБОРА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

	Стандартные КНС
	Мини КНС
	Модель: cvc-pb-a

	Мини КНС
	Модель: cva-pb-a

	Средние КНС 
	Модель: cvc-pb-b

	Большие КНС
	Модель: cvc-pb-c

	Макси-КНС с насосами Vortex
	Модель: cvc-pb-d

	Макси-КНС с одноканальными насосами
	Модель: cvc-pb-e

	КНС со встроенным аварийным резервуаром-накопителем на 24 часа
	Модель: chc-pb-ac


	Аксессуары для КНС
	Клапанная коробка
	Модель: cva-cv

	Удлиняющие надставки для КНС
	Модель: cva-p-pb

	Лестница доступа в КНС 
	Модель: e-pb

	Пешеходная крышка для доступа в КНС
	Модель: tapa-pb

	Платформа безопасности
	Модель: tramex-pb

	Самоочищающееся дно
	Модель: korbbo

	Корзина для твердых загрязнений
	Модель: rg-pb

	Монтажные кронштейны для фиксации колодца
	Модель: es-pb

	Кран консольный с талью для подъема насосов
	Модель: p-pb


	ПРОИЗВОДСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА (GFRP): СТАНДАРТНЫЕ, УЛЬТРАПРОЧНЫЕ И ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ
	  

	Резервуары поверхностной и подземной установки
	Вертикальный цилиндрический открытый резервуар для хранения воды с крышкой из стеклопластика
	МОДЕЛЬ: CVA

	Вертикальный цилиндрический закрытый резервуар для хранения воды с регистрационным колодцем и крышкой
	МОДЕЛЬ: CVC-S

	Вертикальный цилиндрический закрытый резервуар для хранения воды с резьбовой крышкой
	МОДЕЛЬ: CVC - FP

	Вертикальный цилиндрический закрытый резервуар для хранения воды с регистрационным колодцем и крышкой из стеклопластика
	МОДЕЛЬ: CVC - E

	Горизонтальный цилиндрический закрытый резервуар для хранения воды с регистрационным колодцем и крышкой из стеклопластика
	МОДЕЛЬ: CHC
	МОДЕЛЬ: CHC-S


	Изотермические резервуары для хранения воды, вертикальные цилиндрической формы, закрытые, с регистрационным колодцем и крышкой
	Вертикальный цилиндрический закрытый изотермический резервуар для хранения воды с регистрационным колодцем и крышкой
	МОДЕЛЬ: CVC - ISO

	Горизонтальный цилиндрический закрытый изотермический резервуар для хранения воды с регистрационным колодцем и крышкой из стеклопластика
	МОДЕЛЬ: CHC - ISO

	Опорный каркас для горизонтальных резервуаров модели CHC
	МОДЕЛЬ: SO-CU

	Вертикальный цилиндрический закрытый резервуар для хранения воды с подставкой для мешалки и резьбовой крышкой
	МОДЕЛЬ: CVC - B

	Надставки для люков
	  


	Аксессуары для резервуаров Salher
	Дополнительная опорная обечайка
	  

	Боковой контрольный люк
	  

	Патрубки соединительные для ввода, вывода и опорожнения для резервуаров из GFRP
	МОДЕЛЬ: MAN-HEM

	Труба и соединительная муфта из нПВХ для фланцевых соединений
	МОДЕЛЬ: BRIDA

	Фильтр-пресс
	МОДЕЛЬ: FP


	Обработка осадка
	Сгуститель статический закрытый
	МОДЕЛЬ: CVC – DC - TC

	Сгуститель статический открытый
	МОДЕЛЬ: CVA – DC - TC

	Сгуститель статический открытый со стальной опорной стойкой
	MОДЕЛЬ: C.V.A.-E-TC

	Сгустители осадка по гравитационному методу, закрытые или открытые с опорной обечайкой
	МОДЕЛЬ: CVC-E-TC-VS   и   CVA-E-TC-VS

	Мостик для открытых сгустителей
	МОДЕЛЬ: PASARELA

	Лестница с поручнями и системой выхода
	МОДЕЛЬ: EQ-P

	Обезвоживание осадка с помощью фильтровальных мешков
	МОДЕЛЬ: FILSA

	Автоматическая станция для приготовления полиэлектролита
	Модель: UAP

	Резервуар для накопления осадка для подземной установки
	МОДЕЛЬ: CHC-F


	Колодец для взятия проб
	Модель: CVA-atm

	Контрольный колодец
	Модель:CVA-c.a.m.

	Надставки для люков
	Модель: cva-p

	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОТКИДНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ КРЫШКА 
	Модель: TTAP

	Чугунная крышка класса D 400 - Класс нагрузки > 400 kN
	Модель: tapa-d40

	Диффузоры мелкодисперсной аэрации
	Модель: Dbf

	Расходомеры заводской готовности
	Лоток Паршалла.
	Модель: Mc-cp
	Модель: Mc-cp-c

	С треугольным водосливом в колодце
	Модель: Mc-vt
	Модель: Mc-cu


	Аксессуары для сепараторов нефтепродуктов
	Буферные резервуары и регуляторы производительности
	Модель: Cvc-aarc

	Сигнальный датчик максимального уровня для герметичных резервуаров-накопителей сточных вод
	Модель: SAM

	Измеритель растворенного кислорода
	Модель: med-ox

	СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
	Модель: OMS-1

	СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
	Модель: idOIL-S

	СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
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	СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ И МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ
	Модель: idOIL-LOS

	СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК МАСЕЛ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПЕСКА И ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ С ПИТАНИЕМ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ОТПРАВКОЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ НА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
	Модель: IDOIL-SOLAR

	СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ВЗВЕШЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
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	Дезодорация
	Модель: CARBO-VENT
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	Биопрепараты
	Brick - 900 - 450
	Crm depur
	Sept
	Dosefoss
	Clair



