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A Salher conta com o aval de quase 40 anos de 
experiência na conceção, desenvolvimento e fabrico de 
estações de tratamento de águas urbanas e industriais, 
potabilizadoras de água, sistemas de reutilização de 
águas cinzentas, separadores de hidrocarbonetos e todo 
o tipo de acessórios para o tratamento de águas, em 
todo o mundo.

Soluções

“Os nossos clientes esperam dos nossos projetos personalização e inovação, 
ambos são os valores que impulsam e marcam a diferença na nossa 
empresa.”

Concebemos desenvolvemos e fabricamos os nossos próprios equipamentos a fim de garantir 
soluções eficazes.

ÁGUAS URBANAS
E REUTILIZAÇÃO

POTABILIZAÇÃO
ÁGUAS

INDUSTRIAIS



Os nossos produtos cobrem as necessidades de uma estação de tratamento de águas do princípio 
até ao fim acrescentando à linha básica sistemas de gradagem, tais como tamisadores parafuso 
ou rotativos, e outros elementos como poços de bombagem, tratamentos terciários para a 
reutilização de águas e sistemas de desidratação de lamas.
Opcionalmente podem ser instaladas as linhas de tratamento à superficie.

Produtos

Serviços

Fabricação FornecimentoServiço de Projetos

Posta em 
serviço Manutenção Formação e apoio 

documental
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Sob consulta , podem-se fornecer outras medidas e configurações.  
Medidas interiores. Medidas em milímetros. Capacidades em litros. As 
medidas indicadas podem variar de acordo com as necessidades.
Devido ao contínuo desenvolvimento dos nossos produtos, a Salher 
reserva-se o direito de modificar os dados incluídos na presente tabela 
sem aviso prévio.
O presente documento está sujeito à lei de propriedade intelectual, pelo 
que não se pode ceder, manipular ou copiar, salvo cópia para uso pessoal.
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Sistema de gradagem de gossos com limpeza manual
Sistemas de gradagem manual 

Função:

Caraterísticas:

REF: CVA-ARG E ARF

• Eliminação de sólidos grossos com tamanho igual ou 
superior a 10/30 mm.

• Depósito em PRFV (poliéster reforçado com fibra de 
vidro) fabricado com resinas ortoftálicas.

• Grelha de grossos fabricada em aço inoxidável com 
espaçamento de malha ou separação entre barrotes 
de 10 a 30 mm.

• Sistema de limpeza manual através de tampa 
superior em PRFV.

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Ancinho em aço inoxidável para extração de resíduos 

sólidos.

REF: CD-ARG E ARF

REF. (Q) Ø  DEPÓSITO H COTA 
ENTRADA COTA SAÍDA SEPARAÇÃO  

BARROTES Ø TUBAGEM

[MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
CVA-ARG (40M3/H) 620 500 150 70 30 110-160
CVA-ARF (20M3/H) 620 500 150 70 10 110-160

REF: (Q) L H A COTA 
ENTRADA COTA SAÍDA SEPARAÇÃO 

BARROTES Ø TUBAGEM

[MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
CD-ARG (40M3/H) 1.000 365 200 60 50 30 110-160
CD-ARF (20M3/H) 1.000 365 430 60 50 10 110-315
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Sistemas de gradagem manual 

Função:

Caraterísticas:

Sistema de gradagem de grossos e finos com limpeza manual, instalado em canal de PRFV.

REF: CD-MA-D

• Eliminação de sólidos grossos e finos com tamanho 
igual ou superior a 6 mm.

• Canal de PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de 
Vidro) fabricado com resinas ortoftálicas.

• Grelha de grossos fabricada em aço inoxidável com 
separação entre barrotes de 30 mm.

• Grelha de finos fabricada em aço inoxidável 
composta por chapa perfurada com espaçamento 
de malha de 6 mm.

• Sistema de limpeza manual.
• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Cestas em aço inoxidável com chapa perfurada na 

parte inferior para desidratação de resíduos.
• Aberto pela parte superior.
• Ancinho em aço inoxidável para extração de resíduos 

sólidos.

GRADE GROSSOS GRADE FINOS

Q A H COMPRIM. 
CANAL

COTA 
ENTRADA

COTA 
SAÍDA

DIM. GRADE 
GROSSOS

DIM. GRADE 
FINOS Ø TUB.

M3/H [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
20 200 360 3.000 50 40 200X380 200X380 125
40 400 400 3.000 50 40 400X380 400X380 315
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Função:

Caraterísticas:

Sistemas de gradagem semiautomáticos 

REF: CD-MA-RAC

• Eliminação de sólidos grossos e finos com tamanho 
igual ou superior a 6 mm.

Sistema de gradagem de grossos e finos com limpeza manual e automática respetivamente, instalado em canal de PRFV.

• Canal em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de 
Vidro) fabricado com resinas ortoftálicas.

• Grade de grossos fabricada em aço inoxidável com 
espaçamento de malha ou separação entre barrotes 
de 30 mm.

• Grade de finos fabricada em aço inoxidável composta 
por chapa perfurada com espaçamento de malha de 
6 mm.

• Sistema de limpeza manual para grossos e 
automático para finos.

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Cestas em aço inoxidável com chapa perfurada na 

parte inferior para desidratação de resíduos.
• Aberto pela parte superior.
• Raspador em aço inoxidável para extração de 

resíduos sólidos.
• Interruptor de nível tipo flotador para arranque de 

emergência.
• Quadro elétrico opcional.

GRADE GROSSOS GRADE FINOS

INTERRUPTOR DE 
NÍVEL

Q A H COMPRIMENTO 
CANAL

COTA 
ENTRADA

COTA 
SAÍDA

DIMENSÕES 
GRADE GROSSOS

DIMENSÕES 
GRADE FINOS

Ø 
TUBAGEM

M3/H [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
20 200 360 3.000 50 40 200X380 200X380 125
40 400 400 3.000 50 40 400X380 400X380 315
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Função:

Caraterísticas:

Sistemas de gradagem semiautomáticos 
Sistema de gradagem de finos com limpeza automática para instalação em canal de obra civil.

REF: RAC

• Eliminação de sólidos finos com tamanho igual ou 
superior a 6 mm.

• Grade de finos fabricada em aço inoxidável composta 
por chapa perfurada com espaçamento de malha de 
6 mm. 

• Sistema de limpeza automática.
• Cesta em aço inoxidável com chapa perfurada na 

parte inferior para desidratação de resíduos.
• Quadro elétrico opcional.
• Interruptor de nível tipo flotador para arranque de 

emergência.

INTERRUPTOR DE NÍVEL

GRADE FINOS

Q LARGURA GRADE ALTURA GRADE DIMENS. GRADE 
FINOS MOTOR

M3/H [MM] [MM] [MM] KW
20 200 360 200X380 0,18
40 400 400 400X380 0,18
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Sistemas de gradagem automáticos
Sistema de gradagem de grossos para instalação em poços de bombagem e caixas de gradagem.

Função:

Caraterísticas:

REF: TA-HEL-MINI

• Eliminação de sólidos  grossos com tamanho igual 
ou superior a 15 mm. 

• Grade de grossos fabricada em aço inoxidável 
AISI 304 composta por chapa perfurada com 
espaçamento de malha de 15 mm (Consultar outros 
espaçamentos)

• Transportador espiral fabricado em aço carbono 
microligado. 

• Possibilidade de instalação com ligação direta à 
tubagem.

• Motorredutor de 0.37 kW 
• Interruptor de nível.
• Tamisa e transporta os sólidos sem necessidade de 

manutenção.

ALTURACO
MP

RI
M.

LARGURA

Ø TAMIS.

FLANGE E

Ø DESC.

NOTA: Os pré-tratamentos são concebidos principalmente para águas residuais urbanas típicas. Para descargas industriais ou outros usos, consultar e aguardar validação de uso.

COMPRIM. ALTURA Ø DESC. Ø TAMIS. LARGURA ÂNGULO FLANGE E P ESPAÇAM. Q
REF. [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] DN (KW) [MM] (M3/H)

TA-HEL-MINI 1 2265 2252 219,1 219,1 638 70˚ 150 0,37 15 30
TA-HEL-MINI 2 2765 2720 219,1 219,1 638 70˚ 150 0,37 15 30
TA-HEL-MINI 3 3265 3190 219,1 219,1 638 70˚ 150 0,37 15 30
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Sistemas de gradagem automáticos

Função:

Caixa de gradagem para TA-HEL-MINI (opcional)

• Caixa de gradagem fabricada em Poliéster Reforçado 
com Fibra de Vidro, com depósito de acumulação. 

CARCASA TA-HEL-MINI

REF.
CARCASA TA-HEL-MINI

QUADRO ELÉTRICO 
OPCIONAL

QE TA-HEL-MINI
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Sistema de gradagem de finos, limpeza automática, desidratação e compactação de resíduos, 
para instalação em canal de obra civil.

Sistemas de gradagem automáticos

Função:

Caraterísticas:

Acessórios:

REF: TA-HEL

• Eliminação de sólidos  finos com tamanho igual 
ou superior a 3 mm e sistema de desidratação e 
compactação de resíduos.

• Equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304, 
totalmente desmontável.

• Grade de finos fabricada em aço inoxidável, 
composta por chapa perfurada com espaçamentos 
de malha disponíveis de 3 a 10 mm.

• Transportador espiral, fabricado em aço carbono 
microligado, sem eixo central, com ângulo de 
trabalho de 35°.

• Limpeza contínua da malha por meio de escovas 
fixadas ao sem-fim.

• Sistema de limpeza automático mediante bicos 
difusores utilizando água da rede a pressão.

• Sistema de desidratação e compactação de resíduos.
• Bandas de neopreno para estanquicidade lateral.
• Pé de apoio com altura regulável e sistema de giro 

para operações de manutenção.
• Quadro elétrico opcional.

• Sistema de limpeza automático:
* Eletroválvula de limpeza N/C 1/2”: Permite a 

automatização do sistema de limpeza
* Filtro em Y 1/2”: Responsável pela proteção, faz 

a retenção de particulas que pode transportar a 
água de lavagem.

* Válvula de esfera 1/2”: permite fechar a tomada 
de limpeza caso seja necessário.

• Interruptor de Segurança, na tampa superior.
• Botão de emergência.
• Sonda de nível condutiva por varetas para 

a automatização do funcionamento do 
equipamento.

NOTA: Os pré-tratamentos são concebidos principalmente para águas residuais urbanas típicas. Para descargas industriais ou outros usos, consultar e aguardar validação de uso.

(A) (B) (C) (E) (F) (G) (H) (J)
REF. COMP. ALTURA 

CANAL
ALTURA 

DESCARGA
LARGURA 

CANAL
LARGURA 

TAMISADOR Ø DESCARGA ALTURA 
TOTAL

COMP. 
BASE P. ESPAÇAM. 

DA MALHA
TA-HEL [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [KW] [MM]
200 SP 2.849 500 530 ≥300 240 168 1.250 ≥2335 0,55 3 - 10

200 4.800 800 1.320 ≥300 230 168 2.050 ≥3712 0,55 3 - 10
400 5.300 800 1.450 ≥450 400 273 2.440 ≥4328 1,1 3 - 10
600 6.040 1.000 1.440 ≥750 670 406 2.650 ≥4800 1,5 3 - 10
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Sistemas de gradagem automáticos

Função: Acessórios:

Caraterísticas:

• Sistema de limpeza automático:
* Eletroválvula de limpeza N/C 1/2”: Permite a 

automatização do sistema de limpeza.
* Filtro em Y 1/2”: Responsável pela proteção, 

faz a retenção de partículas que podem ser 
transportadas pela água de lavagem.

* Válvula de esfera 1/2”: permite fechar a tomada 
de limpeza no caso de ser necessário.

• Interruptor de Segurança; situado na tampa 
superior e inferior.

• Botão de emergência
• Sonda de nível condutiva por varetas para 

a automatização do funcionamento do 
equipamento

Sistema de gradagem de finos com limpeza automática e equipamento de desidratação e compactação de resíduos, 
com cobertura exterior em inox na zona de separação, para instalação em superfície.

REF: TA-HEL-S

• Eliminação de sólidos  finos com tamanho igual 
ou superior a 3 mm e sistema de desidratação e 
compactação de resíduos.

• Ideal para ser instalado depois de poços de 
bombagem.

• Equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304, 
totalmente desmontável.

• Grade de finos fabricada em aço inoxidável, 
composta por chapa perfurada.

• Espaçamento de malha disponível a partir de 3 até 
10 mm.

• Transportador espiral, fabricado em aço carbono 
microligado, sem eixo central, com ângulo de 
trabalho de 35°.

• Limpeza contínua da malha por meio de escovas 
fixadas no sem-fim. 

• Sistema de limpeza automático mediante bicos 
difusores utilizando água da rede a pressão.

• Sistema de desidratação e compactação de resíduos.
• Bandas de neopreno para estanquicidade lateral.
• Pé de apoio com altura regulável e sistema de giro 

para operações de manutenção.
• Cobertura em aço inoxidável para a zona de 

separação, para a sua instalação em superfície, com 
tomadas flangeadas fabricadas em AISI 304.

• Quadro elétrico opcional.

NOTA: Os pré-tratamentos são concebidos principalmente para águas residuais urbanas típicas. Para descargas industriais ou outros usos, consultar e aguardar validação de uso.

REF. (A) (B) (C) (D) (G) (H) (J) P. ESPAÇAM. 
DA MALHA

FLANGES 
(E/S/R)

TA-HEL-S [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] DN
200 SP 2920 855 1194 408 165 1910 2435 0,55 3-10 100/125/100

200 4900 1100 2280 558 165 2990 3975 0,55 3-10 200/200/125
400 5400 1350 2410 658 269 3390 4390 1,10 3-10 250/250/150
600 6130 1700 2640 868 406 3830 4870 1,5 3-10 300/400/300
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Os dados e modelos da tabela podem variar
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Sistemas de gradagem automáticos

TABELA DE CAUDAIS.

NOTA: Os pré-tratamentos são concebidos principalmente para águas residuais urbanas típicas. Para descargas industriais ou outros usos, consultar e aguardar validação de uso.

REF. TA-HEL 200(S)-SP TA-HEL(S) 200 TA-HEL(S) 400 TA-HEL(S) 600
ESPAÇAM. [MM] CAUDAL MÁXIMO ÁGUAS LIMPAS COM TAMISADORES PERFURADOS [M3/H]

3 20 40 90 350
4 33 65 129 385
5 45 80 155 425
6 59 99 185 460
10 90 115 215 540
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Sistemas de gradagem automáticos
Sistema de gradagem de finos com limpeza automática para poços de bombagem.

Função:

Caraterísticas:

REF: TA-HEL-PB

• Eliminação de sólidos  finos com tamanho igual 
ou superior a 20 mm e sistema de desidratação e 
compactação de resíduos.

• Ideal para a sua instalação em estações elevatórias.

• Equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304, 
totalmente desmontável.

• Grade de finos fabricada em aço inoxidável, 
composta por chapa perfurada.

• Espaçamento de malha de 20 mm.
• Transportador espiral, fabricado em aço carbono 

microligado, com eixo central, com ângulo de 
trabalho de 90°.

• Limpeza contínua da malha por meio de escovas 
fixadas no sem-fim.

• Sistema de limpeza automático por meio de bicos 
difusores utilizando água da rede a pressão.

• Sistema de desidratação e compactação de resíduos.
• Caixa de receção de água para tubagens até Ø 250 

mm

Acessórios:

• Sistema de limpeza automático
* Eletroválvula de limpeza N/C 1/2”: Permite a 

automatização do sistema de limpeza
* Filtro em Y 1/2”: Responsável pela proteção, faz 

a retenção de partículas que pode transportar a 
água de lavagem.

* Válvula de esfera 1/2”: permite fechar a tomada 
de limpeza no caso de ser necessário.

• Interruptor de Segurança, localizado na tampa 
superior.

• Botão de emergência
• Quadro elétrico opcional.

NOTA: Os pré-tratamentos são concebidos principalmente para águas residuais urbanas típicas. Para descargas industriais ou outros usos, consultar e aguardar validação de uso.

REFERÊNCIA A [MM] B [MM] C [MM] D [MM] E F [MM] G [MM] H J P [KW]
TA-HEL-PB 1500 3300±500 2300 640 273 DN200 806 400 2’’ 1/2’’ 1,1
TA-HEL-PB 2000 3800±500 2800 640 273 DN200 806 400 2’’ 1/2’’ 1,1
TA-HEL-PB 2500 4300±500 3300 640 273 DN200 806 400 2’’ 1/2’’ 1,1
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Sistemas de gradagem automáticos
Sistema de gradagem de finos com limpeza automática para poços de bombagem.

Suporte A

É recomendado realizar a instalação 
do equipamento por meio dos 
suportes A e B em aço inoxidável. 
O suporte A é fabricado à medida 
segundo  a elevação da tomada 
de entrada e suporta o peso do 
equipamento. O suporte B será para 
a ancoragem e para a estabilização 
lateral do mesmo.

Suporte B

SUPORTE A SUPORTE B

REFERÊNCIA K [MM]
HEL-A 1 1.000
HEL-A 2 2.000
HEL-A 3 3.000
HEL-A 4 4.000

REFERÊNCIA L [MM]
HEL-B 1 680
HEL-B 2 1.500



22

1

A

H

L

E S

R

Os dados e modelos da tabela podem variar

Pré-tratamentosCatálogo - 2023V3.0.11

Sistemas de gradagem automáticos

Função:

Tamisador rotativo para pequenos caudais

REF: TARO -MINI

• Filtração ou tamisação de sólidos (separação sólido-
líquido). Eliminação de sólidos finos com tamanho 
compreendido entre 0.50 – 3 mm.

• Estrutura fabricada em PRFV (poliéster reforçado 
com fibra de vidro)

• Cilindro filtrante em aço inoxidável AISI 316, 
construído por enrolamento helicoidal. Perfil de 
secção triangular tipo Johnson.

• Espaçamentos de malha disponíveis de 0.50 até 3 
mm.

• Sistema de limpeza automático duplo constituído 
por raspador, e limpeza mediante bicos difusores 
por meio de água da rede a pressão.

• Tomadas flangeadas de entrada, saída e transbordo 
fabricadas em PRFV.

• Suportes para instalação em superfície.
• Cobertura de segurança para tambor filtrante em 

PRFV, inlcluída.

Caraterísticas:

LARGURA 
TAMISADOR

ALTURA 
TAMISADOR

COMPRIM. 
TAMISADOR POTÊNCIA MOTOR FLANGES (E, S, R)

MATERIAL  [MM]  [MM]  [MM]  [KW] DN
PRFV/AISI304 730 700 720 0,12 80

Acessórios:

• Sistema de limpeza automático
* Eletroválvula de limpeza N/C 1/2”: Permite a 

automatização do sistema de limpeza
* Filtro em Y 1/2”: Responsável pela proteção e 

retenção de partículas que pode transportar a 
água de lavagem.

* Válvula de esfera 1/2”: permite fechar a tomada 
de limpeza, caso necessário.

• Botão de emergência para paragem do 
equipamento.

• Válvula de borboleta instalada na tomada de 
entrada do equipamento

• Interruptor de segurança para deter o tambor no 
caso de abertura da tampa.

• Quadro elétrico opcional.

NOTA: Os pré-tratamentos são concebidos principalmente para águas residuais urbanas típicas. Para descargas industriais ou outros usos, consultar e aguardar validação de uso.

ESPAÇAM. [MM] Q MAX ÁGUA LIMPA  [M3]
0,50 10,8
1,00 17,5
2,00 24,9
3,00 28,1
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Filtração ou tamisação de sólidos (separação sólido-liquido). Eliminação de sólidos finos com tamanho 
compreendido entre 0.25 – 3 mm.

Sistemas de gradagem automáticos

Função:

Caraterísticas:

REF: TA-RO

• Filtração ou tamisação de sólidos (separação sólido-
liquido). Eliminação de sólidos finos com tamanho 
compreendido entre 0.25 – 3 mm.

Acessórios:

• Sistema de limpeza automático
*  Eletroválvula de limpeza N/C 3/4”: Permite a 

automatização do sistema de limpeza
* Filtro em Y 3/4”: Responsável pela proteção e 

retenção de partículas que pode transportar a água 
de lavagem.

* Válvula de esfera 3/4”: permite fechar a tomada de 
limpeza, caso necessário.

• Botão de emergência para paragem do equipamento.
• Válvula de borboleta instalada na tomada de 

entrada do equipamento
• Válvula de esfera na tomada de vazamento inferior.
• Quadro elétrico opcional.

• Fabricado em aço inoxidável AISI 304. Opcional AISI 
316.

• Cilindro filtrante em aço inoxidável AISI 304, 
construído por enrolamento helicoidal. Perfil de 
secção triangular tipo Johnson.

• Espaçamentos de malha disponíveis de 0.25 até 3 
mm.

• Sistema de limpeza automático duplo composto 
por raspador e limpeza por meio de bicos difusores 
utilizando água da rede a pressão.

• Tomadas flangeadas fabricadas em AISI 304.
• Suportes para instalação em superfície.

NOTA: Os pré-tratamentos são concebidos principalmente para águas residuais urbanas típicas. Para descargas industriais ou outros usos, consultar e aguardar validação de uso.

LARGURA 
TAMISADOR

ALTURA 
TAMISADOR

COMPRIMENTO 
TAMISADOR 

Ø 
CILINDRO 

COMPRIMENTO 
CILINDRO

POTÊNCIA 
MOTOR

FLANGESS 
(E/S/R/P)

TIPO [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [KW] DN
TARO - 300 720 1300 1530 625 325 0.25 100/150/100/50
TARO – 600 1020 1300 1530 625 625 0.25 150/200/100/50
TARO - 1200 1620 1300 1530 625 1225 0.25 200/250/150/50

ESPAÇAMENTO DE MALHA (MM)
0,25 0,50 1,00 2,00 3,00

TIPO CAUDAL MÁXIMO ÁGUA LIMPA (M3/H)
TARO – 300 20 35 50 80 110
TARO – 600 40 72 105 155 190
TARO – 1200 75 135 205 309 375
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Sistemas de gradagem automáticos

REF:COMPAC-TA–RO

Acessórios tamisador rotativo

Função:

Função:

• Compactação e desidratação de resíduos separados 
pelo tamisador rotativo para reduzir o seu volume, e 
problemas provenientes de maus cheiros. Transporte 
dos resíduos dessecados para uma tremonha. 

REF: TAPA-TARO

• Proteção de segurança. Cobertura do tambor 
giratório.

• Dispõe de interruptor de segurança: o tambor 
deixa de girar quando se levanta a tampa.

REF.
COMPAC-TARO – 300
COMPAC-TARO – 600
COMPAC-TARO - 1200

REF.
TAPA-TARO – 300
TAPA-TARO – 600
TAPA-TARO - 1200
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Sistemas de gradagem automáticos

REF: ES-TARO

REF: TOLVA

REF: TOLVA-T

Acessórios tamisador rotativo

Função:

Função:

Função:

• Suporte de elevação para tamisador rotativo TARO.

• Tremonha para receção de sólidos separados 
dos tamisadores rotativos modelo TARO e TARO-
MINI.

• Conduta de resíduos em  PVC reforçado com espiral em aço e fixado mediante abraçadeira à tremonha para 
receção dos sólidos separados dos tamisadores rotativos modelo TARO.

• Construído em INOX 304.
• Escada de acesso com resguardo de segurança e 

plataforma técnica superior com varandim para 
alturas superiores a 3 m.

• Construído em PRFV.

Caraterísticas:

Caraterísticas:

REF: 
TOLVA

REF: TOLVA-T

REF: ES-
TARO

REF. H [MM]  A [MM] B [MM] C [MM]
ES-TARO 300 1200 456 456

1500 1520 2480 1121
2000 1520 2980 1121
2500 1520 3480 1121
3000 1520 3980 1421
3500 1520 4480 1421
4000 1520 4980 1421

ES-TARO 600 1200 456 756
1500 1520 2480 1420
2000 1520 2980 1420
2500 1520 3480 1420
3000 1520 3980 1720
3500 1520 4480 1720
4000 1520 4980 1720

ES-TARO 1200 1200 456 1356
1500 1520 2480 2021
2000 1520 2980 2021
2500 1520 3480 2021
3000 1520 3980 2231
3500 1520 4480 2231
4000 1520 4980 2231

A B C D Ø
MODELO TAMISADOR [MM]  [MM]  [MM] [MM]

TARO 300 490 426 350 265
TARO 600 790 426 350 265
TARO 1.200 1.390 426 350 265

TARO – MINI 490 426 350 265
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Sistemas de gradagem automáticos

Função:

Caraterísticas:

Estação de pré-tratamento compacta - Tamisador Helicoidal

REF: PPC-TAHEL E PPC-TAHEL-D

Sistemas de pré-tratamento automáticos para eliminação de gorduras, sólidos finos e areias. Constituídos por gradagem 
de finos automática Ref: TAHEL-S e um separador de gorduras automático Ref: PSG. Disponível em duas versões: extração 
de areias com Air-Lift Ref: PPC-TAHEL, ou mediante parafuso desarenador automático Ref: PPC-TAHEL-D.

• Eliminação de sólidos finos com tamanho de 3 a 10 
mm.

• Desidratação e compactação de sólidos.
• Eliminação de areias e sólidos densos.
• Eliminação de óleos e gorduras. 

Estação de desarenamento e desengorduramento Ref: 
PPC-TAHEL ou PPC-TAHEL-D, marca SALHER, constituída 
por:
• Estrutura construída em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com alta resistência química a 
agentes corrosivos. 

• Suportes e estruturas de acesso em INOX 304.
• Eliminação de sólidos finos mediante tamisador 

parafuso Ref.: TAHEL-S marca SALHER. Fabricado en 
AISI 304, com sistema de desidratação e compactação 
de sólidos.

• Eliminação de óleos e gorduras constituído por 
estação Ref.: PSG:

NOTAS:
O pré-tratamento está concebido principalmente para águas residuais urbanas típicas. Para descargas industriais ou outros usos, consultar e aguardar a validação de uso.
Os equipamentos enviam-se completamente montados à exceção da gradagem que se envia desacoplada da estrutura para facilitar o transporte em contentores marítimos.

 -Separador e concentrador de flutuantes mediante 
compressor e difusores de bolha fina.
 -Extração automática de flutuantes mediante 
raspadores superficiais reguláveis em altura. 
 -Separador e concentrador de areias e sólidos densos
 -Extração de areias e sólidos mediante parafuso sem-
fim ou por sistema de bomba de ar air-lift. Esta última 
opção pode-se combinar com um concentrador de 
sólidos e lamas tipo FILSA, ver Capítulo 9.

• Quadro elétrico de proteção e comando da estação.

MODELO Q. MÁXIMO  [M3/H] MODELO GRADAGEM ESPAÇAMENTO DE 
MALHA [MM]

MATERIAL PPC / 
TAMISADOR

PPC 1-TA-HEL 11 TAHEL S 200SP 6 PRFV / AISI  304
PPC 2-TA-HEL 22 TAHEL S 200SP 6 PRFV / AISI  304
PPC 3-TA-HEL 44 TAHEL S 200 6 PRFV / AISI  304
PPC 4-TA-HEL 88 TAHEL S 400 6 PRFV / AISI  304
PPC 5-TA-HEL 130 TAHEL S 400 6 PRFV / AISI  304
PPC 6-TA-HEL 173 TAHEL S 600 6 PRFV / AISI  304
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Sistemas de gradagem automáticos
Estação de pré-tratamento compacta - Tamisador Helicoidal

ESTRUTURA
• Em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro) 

com alta resistência química a agentes corrosivos, e 
estrutura em INOX 304.

GRADAGEM 
• Eliminação de sólidos finos mediante tamisador 

parafuso com sistema de desidratação e 
compactação de resíduos, fabricado em aço 
inoxidável AISI 304L, reforçado, de alta resistência à 
erosão, soldaduras limpas e decapadas.

DESENGORDURADOR
• Separação, acumulação e concentração de óleos 

e gorduras mediante difusores de bolha fina e 
raspadores para extração de flotantes.

DESARENADOR
• Separação, acumulação e concentração de 

areias e sólidos densos mediante difusores de 
bolha fina.

EXTRAÇÃO DE AREIAS
• PPC-TAHEL-D extração de areias mediante 

parafuso sem-fim.
• PPC-TAHEL extração de areias mediante sistema 

de bomba tipo air-lift .
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Sistemas de gradagem automáticos
Estação de pré-tratamento compacta - Tamisador Helicoidal

REF: PPC-TAHEL

Com Air-lift para extração de areias.

A B C D F

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA DESCARGA 
TAHEL ALTURA PSG POTÊNCIA 

TOTAL
MODELO [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [KW]

PPC 1-TA-HEL 5620 1720 3630 2920 2060 2,32
PPC 2-TA-HEL 6120 1720 3630 2920 2060 2,32
PPC 3-TA-HEL 6560 2120 4250 2920 2060 2,32
PPC 4-TA-HEL 8560 2120 4670 3540 2060 3,07
PPC 5-TA-HEL 9960 2120 4670 3690 2060 3,07
PPC 6-TA-HEL 10500 2120 4670 3690 2060 3,47

DADOS TÉCNICOS

MODELO ØE ØR ØS ØV ØA ØAI
PPC 1-TA-HEL DN 150 DN 100 DN 200 2” 2” 2”
PPC 2-TA-HEL DN 150 DN 100 DN 200 2” 2” 2”
PPC 3-TA-HEL DN 150 DN 100 DN 200 2” 2” 2”
PPC 4-TA-HEL DN 200 DN 125 DN 250 2” 2” 2”
PPC 5-TA-HEL DN 250 DN 250 DN 300 2” 2” 2”
PPC 6-TA-HEL DN 250 DN 250 DN 300 2” 2” 2”

LIGAÇÕES HIDRÁULICAS
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Sistemas de gradagem automáticos
Estação de pré-tratamento compacta - Tamisador Helicoidal

REF: PPC-TAHEL-D

Com parafuso sem-fim desarenador para extração de areias.

A B C D E F

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA DESCARGA 
TAHEL

DESCARGA 
DESARENADOR

ALTURA 
PSG

POTÊNCIA 
TOTAL

MODELO [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [KW]
PPC 1-TA-HEL-D 5780 1720 3630 2920 2200 2060 2,32
PPC 2-TA-HEL-D 6320 1720 3630 2920 2200 2060 2,32
PPC 3-TA-HEL-D 6760 2120 4250 2920 2200 2060 2,32
PPC 4-TA-HEL-D 8760 2120 4670 3540 2200 2060 3,07
PPC 5-TA-HEL-D 10160 2120 4670 3690 2200 2060 3,07
PPC 6-TA-HEL-D 10700 2120 4670 3690 2200 2060 3,47

DADOS TÉCNICOS

MODELO ØE ØR ØS ØV ØA
PPC 1-TA-HEL-D DN 150 DN 100 DN 200 2” 2”
PPC 2-TA-HEL-D DN 150 DN 100 DN 200 2” 2”
PPC 3-TA-HEL-D DN 150 DN 100 DN 200 2” 2”
PPC 4-TA-HEL-D DN 200 DN 125 DN 250 2” 2”
PPC 5-TA-HEL-D DN 250 DN 250 DN 300 2” 2”
PPC 6-TA-HEL-D DN 250 DN 250 DN 300 2” 2”

LIGAÇÕES HIDRÁULICAS
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Sistemas de gradagem automáticos

Função:

Caraterísticas:

Estação de pré-tratamento compacta - tamisador rotativo

REF: PPC-TARO E PPC-TARO-D

Estações de pré-tratamento automáticas para eliminação de gorduras, sólidos finos e areias. Constituídas por uma 
gradagem de finos automática Ref: TARO e um separador de gorduras automático Ref: PSG. Disponibiliza-se em duas 
versões: extração de areias utilizando Air-Lift Ref: PPC-TARO, ou mediante parafuso desarenador automático Ref: PPC-
TARO-D.

• Eliminação de sólidos finos com tamanho até 3,0 
mm.

• Desidratação e compactação de sólidos.
• Eliminação de areias e sólidos densos.
• Eliminação de óleos e gorduras.

Estação de desarenamento e desengorduramento Ref: 
PPC-TARO ou PPC-TARO-D, marca SALHER, constituída 
por:
• Estrutura construída em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com alta resistência química a 
agentes corrosivos. 

• Suportes e estruturas de acesso em INOX 304.
• Eliminação de sólidos finos mediante tamisador 

rotativo Ref.TARO marca SALHER. Fabricado em AISI 
304.

• Eliminação de óleos e gorduras constituído por 
unidades Ref: PSG:

NOTAS:
O pré-tratamento foi concebido principalmente para águas residuais urbanas típicas. Para descargas industriais ou outros usos, consultar e aguardar a validação de uso.
Os equipamentos são fornecidos completamente montados com exceção da gradagem que se envia desacoplada da estrutura para facilitar o transporte em contentores marítimos.

 -Separador e concentrador de flutuantes mediante 
compressor e difusores de bolha fina.
 -Extração automática de flutuantes mediante 
raspadores superficiais reguláveis em altura. 
 -Separador e concentrador de areias e sólidos densos.
 -Extração de areias e sólidos mediante parafuso 
sem-fim ou mediante sistema de bomba de ar air-
lift. Esta última opção pode ser combinada com 
um concentrador de sólidos e lamas tipo FILSA, ver 
Capítulo 9.

• Quadro elétrico de proteção e comando da estação.

MODELO Q. MÁXIMO  [M3/H] MODELO GRADAGEM ESPAÇAMENTO DE 
MALHA [MM]

MATERIAL PPC / 
TAMISADOR

PPC 1-TA-RO 11 TARO 300 3 PRFV / AISI  304
PPC 2-TA-RO 22 TARO 300 3 PRFV / AISI  304
PPC 3-TA-RO 44 TARO 300 3 PRFV / AISI  304
PPC 4-TA-RO 88 TARO 600 3 PRFV / AISI  304
PPC 5-TA-RO 130 TARO 600 3 PRFV / AISI  304
PPC 6-TA-RO 173 TARO 1200 3 PRFV / AISI  304
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Sistemas de gradagem automáticos

ESTRUTURA
• Em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro) 

com alta resistência química a agentes corrosivos e 
estrutura-suporte em INOX 304.

GRADAGEM
• Eliminação de sólidos finos mediante tamisador 

rotativo com espaçamento de malha de 0,25 a 
3,00 mm, fabricado em aço inoxidável AISI 304L, 
com sistema de limpeza automática mediante 
eletroválvulas e bicos de aspersão. Possilbidade de 
instalar qualquer dos acessórios do tamisador.

DESENGORDURADOR
• Separação, acumulação e concentração de óleos 

e gorduras, mediante difusores de bolha fina e 
raspadores para extração de flotantes.

DESARENADOR
• Separação, acumulação e concentração de areias e 

sólidos densos mediante difusores de bolha fina.

EXTRAÇÃO DE AREIAS
• PPC-TARO-D extração de areias mediante parafuso 

sem-fim.
• PPC-TARO extração de areias mediante sistema de 

bomba tipo Air-Lift

Estação de pré-tratamento compacta - tamisador rotativo
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Sistemas de gradagem automáticos

REF: PPC-TARO

Com Air-Lift para extração de areias.

A B C D F

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA DESCARGA 
TARO ALTURA PSG POTÊNCIA 

TOTAL
MODELO [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [KW]

PPC 1-TA-RO 5510 1720 3020 2300 2060 2,02
PPC 2-TA-RO 6010 1720 3020 2300 2060 2,02
PPC 3-TA-RO 6550 2120 3020 2300 2060 2,02
PPC 4-TA-RO 7670 2120 3020 2300 2060 2,22
PPC 5-TA-RO 8790 2120 3050 2350 2060 2,22
PPC 6-TA-RO 9190 2320 3050 2350 2060 2,22

MODELO ØE ØR ØP ØS ØV ØA ØL ØAI
PPC 1-TA-RO DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾” 2”
PPC 2-TA-RO DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾” 2”
PPC 3-TA-RO DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾” 2”
PPC 4-TA-RO DN 150 DN 100 2” DN 250 2” 2” ¾” 2”
PPC 5-TA-RO DN 150 DN 100 2” DN 300 2” 2” ¾” 2”
PPC 6-TA-RO DN 200 DN 150 2” DN 300 2” 2” ¾” 2”

LIGAÇÕES HIDRÁULICAS

DADOS TÉCNICOS

Estação de pré-tratamento compacta - tamisador rotativo
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Sistemas de gradagem automáticos

REF: PPC-TARO-D

Com parafuso sem-fim desarenador para extração de areias.

A B C D E F

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA DESCARGA 
TARO

DESCARGA 
DESARENADOR

ALTURA 
PSG

POTÊNCIA 
TOTAL

MODELO [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [KW]
PPC 1-TA-RO-D 5510 1720 3020 2300 2200 2060 2,02
PPC 2-TA-RO-D 6010 1720 3020 2300 2200 2060 2,02
PPC 3-TA-RO-D 6550 2120 3020 2300 2200 2060 2,02
PPC 4-TA-RO-D 7670 1970 3020 2300 2200 2060 2,22
PPC 5-TA-RO-D 8790 2120 3050 2350 2200 2060 2,22
PPC 6-TA-RO-D 9190 2320 3050 2350 2200 2060 2,22

MODELO ØE ØR ØP ØS ØV ØA ØL
PPC 1-TA-RO-D DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾”
PPC 2-TA-RO-D DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾”
PPC 3-TA-RO-D DN 100 DN 100 2” DN 200 2” 2” ¾”
PPC 4-TA-RO-D DN 150 DN 100 2” DN 250 2” 2” ¾”
PPC 5-TA-RO-D DN 150 DN 100 2” DN 300 2” 2” ¾”
PPC 6-TA-RO-D DN 200 DN 150 2” DN 300 2” 2” ¾”

Estação de pré-tratamento compacta - tamisador rotativo

LIGAÇÕES HIDRÁULICAS

DADOS TÉCNICOS
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Função:

Caraterísticas:

Câmara separadora de gorduras vertical
Desarenadores e desengorduradores estáticos 

REF: CVC-CG

• Separação de óleos e gorduras de natureza orgânica 
(animais e vegetais) da água, pelo fenómeno de 
diferença de densidade, não separando óleos 
emulsionados.

• Câmara em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de 
Vidro) fabricada com resinas ortoftálicas segundo as 
normas UNE-EN1825-1:2005

• Extração de óleos e gorduras manual através de 
boca de registo com tampa superior em PRFV.

• Tubagens de entrada e saída em PVC. Ligação na boca 
de registo para instalação de tubo de ventilação.

• Possibilidade de adicionar bactérias específicas 
para eliminação ou redução de gorduras.

• Elemento opcional: Alarme de deteção de óleos e 
gorduras.

HAB/ CAPACID. Ø H Ø BOCA Ø TUBAGEM CE CS
TN EQUIV. [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
0,75 < 5 250 750 650 400 125 450 400
1,5 6 - 10 500 1000 750 400 125 470 420
2 11 - 25 750 1000 1070 400 125 850 800
3 26 - 49 1000 1000 1320 400 125 1100 1050

4,5 50 - 99 1500 1400 1200 400 125 850 800
6 100 - 149 2000 1400 1440 500 160 1100 1050
9 150 - 199 3000 1700 1490 620 160 1050 950
12 200 - 299 4000 1700 1930 620 200 1480 1380
15 300 - 399 5000 2000 1800 620 200 1550 1450
18 400 - 499 6000 2000 2110 620 200 1580 1480
21 500 - 599 7000 2000 2430 620 200 1900 1800
25 600 - 699 8000 2000 2750 620 200 2210 2100
27 700 - 799 9000 2500 2080 620 200 1430 1330
30 800 - 899 10000 2500 2280 620 250 1630 1530
35 900 - 1000 11100 2500 2490 620 315 1900 1700
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Função:

Caraterísticas:

Desarenadores e desengorduradores estáticos 
Câmara separadora de gorduras horizontal

REF: CHC-CG

• Eliminação de óleos e gorduras de natureza orgânica 
(animais e vegetais) pelo fenómeno de diferença de 
densidade, não separando óleos emulsionados.

NOTA:  Para eliminação de óleos e gorduras de 
natureza não orgânica e óleos e gorduras de 
natureza mineral, consultar Separadores de 
Hidrocarbonetos.

• Câmara em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de 
Vidro) fabricada com resinas ortoftálicas segundo 
as normas UNE-EN1825-1:2005

• Alto rendimento de separação de óleos e gorduras 
devido à elevada superfície.

• Extração manual de óleos e gorduras através de 
boca de registo superior com tampa em PRFV.

• Tubagens de entrada e saída em PVC. Ligação 
em boca de registo para instalação de tubo de 
ventilação.

• Possibilidade de adicionar bactérias específicas 
para eliminação ou redução de gorduras.

• Elemento opcional: Alarme de deteção de óleos e 
gorduras.

Opcionais

CAPACID. Ø COMPRIM. Ø BOCA Ø TUBAGEM CE CS
TN [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
6 2.000 1.000 2.800 1 X 500 125 875 825
12 4.000 1.200 3.800 2 X 500 200 1.000 950
18 6.000 1.200 5.530 2 X 500 200 1.000 950
24 8.000 1.400 5.500 2 X 500 200 1.200 1.150
30 10.000 1.400 6.760 2 X 500 250 1.150 1.100
35 12.000 1.700 5.605 2 X 500 315 1.385 1.335
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Função:

Caraterísticas:

Desarenadores e desengorduradores estáticos 
Desarenador e decantador de sólidos horizontal

REF: CHC-DES

• Eliminação de areias e sólidos de elevada densidade 
pelo fenómeno físico de decantação.

• Câmara em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de 
Vidro) fabricada com resinas ortoftálicas.

• Alto rendimento de separação de areias e sólidos 
densos devido à elevada superfície de separação.

• Extração manual de areias e sólidos através de 
boca de registro superior com tampa em PRFV.

• Tubagens de entrada e saída em PVC. Ligação 
na boca de registo para instalação de tubo de 
ventilação.

• Elemento opcional: Alarme de deteção de areias e 
sólidos.

Opcionais

CAPACID. Ø COMPRIM. Ø BOCA Ø TUBAGEM CE CS
[LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

2.000 1.000 2.800 1 X 500 125 875 825
4.000 1.200 3.800 2 X 500 160 1.040 990
6.000 1.200 5.530 2 X 500 200 1.000 950
8.000 1.400 5.500 2 X 500 200 1.200 1.150
10.000 1.400 6.760 2 X 500 315 1.085 1.035
12.000 1.700 5.605 2 X 500 315 1.385 1.335
15.000 1.700 6.930 2 X 500 315 1.385 1.335
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Função:

Caraterísticas:

Desarenadores e desengorduradores estáticos 
Depósitos estanques para acumulação de águas residuais

REF: CHC-E

• Acumulação de águas residuais em lugares onde 
não está permitida a descarga de águas residuais 
urbanas.

• Depósito em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de 
Vidro) fabricado com resinas ortoftálicas, especial 
para acumulação de águas residuais.

• Extração de águas residuais através de boca de 
registo superior com tampa em PRFV.

• Tubagem de entrada em PVC. Ligação na boca de 
registo para instalação de tubo de ventilação.

• Elemento opcional: sistema de deteção de nível 
máximo composto por bóia de nível e quadro 
elétrico com alarme acústico.

OPCIONAIS (VER ACESSÓRIOS):

• Referência: S.A.M.: Sistema de ALARME com sonda de nível máximo e quadro elétrico com alarme acústico e 
visual.

• Referência: TAPA-D40. Tampa de fundição com aro para passagem de veículos pesados.
• Referência: CVA-P: Prolongador de boca de registo para enterrar a profundidades maiores.

Opcionais

CAPACID. Ø COMPRIM. Ø TUBAGEM CE
[LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM]

1.000 1.000 1.470 125 875
1.500 1.200 1.560 125 1.075
2.000 1.200 2.007 125 1.075
2.500 1.400 1.905 125 1.275
3.000 1.400 2.230 125 1.275
4.000 1.400 2.880 125 1.275
5.000 1.700 2.540 125 1.575
6.000 1.700 2.980 125 1.575
7.000 1.700 3.420 125 1.575
8.000 1.700 3.860 125 1.575
9.000 1.700 4.300 125 1.575
10.000 2.000 3.580 160 1.840
11.000 2.000 3.890 160 1.840
12.000 2.000 4.214 160 1.840
13.000 2.000 4.530 160 1.840
14.000 2.000 4.850 160 1.840
15.000 2.000 5.170 160 1.840
20.000 2.000 6.760 160 1.840
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Função:

Caraterísticas:

Desarenadores e desengorduradores estáticos 
Câmara de gorduras manual para restauração

REF. CG-MAN

• Separa e recupera as gorduras, óleos e resíduos 
sólidos das águas das cozinhas de forma manual, 
rápida e simples.

• Modelo compacto fabricado segundo a norma EN 
1825 em aço inoxidável AISI 304/316

• Cesta de retenção de sólidos grossos extraível 
fabricado em aço inox AISI 304/316

• Recuperação direta das gorduras
• Simples manuseamento e manutenção.
• Instalação rápida
• Em conformidade com a norma EN1825
• Embalagem incluída
• Válvula de esfera de esvaziamento.

MODELO N° LAVA-LOIÇA* REFEIÇÕES /DIA MEDIDAS COM EMBALAGEM
CG-MAN-MINI 1 < 35 500X420X360 MM
CG-MAN-MED 2 < 80 700X470X360 MM
CG-MAN-MAX 3 < 200 900X570X510 MM

*Lava-loiças Ø50

LONG.

CAUDAL LARGURA COMPRIM. ALTURA VOL. CE CS
MODELO [L/S] [MM] [MM] [MM] [L] [PULG] [PULG]

CG-MAN-MINI 0,25 350 400 350 49 1 1/2’’ 1 1/2’’
CG-MAN-MED 0,75 350 600 400 84 2’’ 2’’
CG-MAN-MAX 2,00 500 800 500 200 2’’ 2’’
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Função:

Caraterísticas:

Câmara de gorduras automática
Separador de gorduras automático em superfície

REF: PSG

• Eliminação de areias e sólidos densos.
• Eliminação de óleos e gorduras. 

• Estação de desarenamento e desengorduramento, 
REF: PSG, marca SALHER, constituído por corpo em  
material plástico: PRFV (Poliéster Reforçado com 
Fibra de Vidro) com alta resistência química a agentes 
corrosivos. Estrutura-suporte em aço inoxidável.

• Sistema de separação, acumulação e concentração 
de areias e sólidos densos.

• Sistema de flotação de óleos e gorduras mediante 
compressor e grelha de difusores.

• Sistema de extração de óleos e gorduras mediante 
raspador superficial.

ENTRADA

SAÍDA

ESVAZIAMENTO

DESCARGAS

Q. 
MÁXIMO  

(L) 
COMPRIM.

(A) 
LARGURA

(H) ALTURA 
COM TAMPA (F) ALTURA ENTRADA/ 

SAÍDA
ESVAZIAMENTO/ 

DESCARGAS
POTÊNCIA 
INSTALADA

MODELO [M3/H]  [MM]  [MM]  [MM]  [MM] DN  Ø [MM] KW
PSG-1 11 3.600 1.660 2415 2.060 150/200 63 0,67
PSG-2 22 4.105 1.660 2415 2.060 150/200 63 0,67
PSG-3 44 4.630 2.125 2430 2.060 150/200 63 0,67
PSG-4 88 5.460 2.125 2460 2.060 200/250 63 1,22
PSG-5 130 6.670 2.520 2460 2.060 250/300 63 1,22
PSG-6 173 7.190 2.520 2460 2.060 250/300 63 1,22
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Função:

Caraterísticas:

Câmara de gorduras automática
Câmara de gorduras automática para restauração

REF: CG-AUT

• Eliminação de óleos e gorduras com sistema de 
extração de flutuantes automático 

• Separação de Óleos e Gorduras. Segundo EN 1825  
Ideal para hotelaria.

• Fabricado em aço inoxidável AISI 304/316. 
• Cesta de retenção de sólidos grossos removível.
• Disco extrator de óleos e gorduras com raspadores.
• Temporizador horário para controlo de disco 

extrator.
• Resistências aquecedoras para facilitar a 

separação e extração do óleo com termostato para 
funcionamento automático.

• Acionamento silencioso e automático.
• Simples manuseamento e manutenção.
• Tensão de alimentação 230V.
• Embalagem incluída.

MODELO N° LAVA-
LOIÇAS*

REFEIÇÕES /
DIA 

MEDIDAS COM 
EMBALAGEM

CG-AUT-0,25 1 < 25 600X350X380 MM
CG-AUT-2,0 2 O 3 < 200 972X485X597 MM *Lava-loiças Ø50

COMPRIMENTO

CAUDAL LARGURA VOL. ALTURA COMPRIMENTO CE CS CS 
SKIMMER

MOTOR /
AQUECEDOR

MODELO [L/S] [MM] [L]  [MM]  [MM]  [MM]  [MM]  [MM] (W)
CG-AUT 0,25 0,25 270 40 365 512 210 170 195 8 / 750
CG-AUT 2 2 437 170 610 862 360 284 330 8 / 750
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Embalagens para tamisador

Proteção para o transporte dos equipamentos com referência TARO e TAHEL. Para embalagem 
marítima segundo as normas NIMF-15 e bolsa de proteção anticorrosão

Acessórios e peças sobressalentes

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA
REFERÊNCIA MM MM MM

EMBAMINITARO 850 800 700
EMBATARO 300 1.330 730 1.180
EMBATARO 600 1.330 1.040 1.180
EMBATARO 1.200 1.620 1.330 1.180

EMBATAHEL200SP 3.000 640 600
EMBATAHEL 200 5.000 640 600
EMBATAHEL 400 5.500 840 600
EMBATAHEL 600 7.380 1.130 960
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DECANTAÇÃO - DIGESTÃO
Fossa séptica vertical pequena

REF: CVC-FS

• Eliminação de sólidos em suspensão (SS ou MES).

Função:

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CVC-FS
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas segundo 
norma UNE-EN-12255-4

• Rendimento de eliminação de sólidos em suspensão: 
65 – 70 % MES.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica: 30 
– 35 % CBO5.

• Câmaras de decantação, digestão e separação de 
flutuantes.

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Acesso, para operações de limpeza por meio de 

gestor autorizado, através de boca de registo com 
tampa em PRFV.

• Ligação na boca de registo para instalação de tubo 
de ventilação.

HAB/ EQV CAPACIDADE Ø H Ø BOCA Ø TUBAGEM
 [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM]

2 500 1.000 750 400 125
5 1.000 1.000 1.320 400 125
10 1.500 1.400 1.340 500 125
15 2.250 1.400 1.620 500 125
20 3.000 1.400 2.040 500 125
25 3.750 1.700 1.820 500 125
30 4.500 1.700 2.230 500 125
35 5.250 1.700 2.490 500 125
40 6.000 2.000 2.120 500 125
45 6.750 2.000 2.350 500 125
50 7.500 2.000 2.590 620 160
60 9.000 2.000 3.060 620 160
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DECANTAÇÃO - DIGESTÃO

Função:

Caraterísticas:

Fossa séptica horizontal.

REF: CHC-FS

• Eliminação de sólidos em suspensão (SS ou MES).

• Marca Salher modelo CHC-FS.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas segundo 
norma UNE-EN-12255-1

• Rendimento de eliminação de sólidos em suspensão: 
65 – 70 % MES.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica: 30 
– 35 % CBO5.

• Câmaras de decantação, digestão e separação de 
flutuantes.

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Acesso, para operações de limpeza por meio de 

gestor autorizado, através de boca de registo com 
tampa em PRFV.

• Ligação na boca de registo para instalação de tubo 
de ventilação.

HAB/ EQV CAPACIDADE Ø COMPRIM. Ø BOCA Ø TUBAGEM CE CS
 [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

50 7500 2.000 2.790 620 160 1.840 1.790
60 9000 2.000 3.280 620 160 1.840 1.790
70 10500 2.000 3.750 620 160 1.840 1.790
80 12000 2.000 4.230 620 160 1.840 1.790
90 13500 2.000 4.700 620 160 1.840 1.790
100 15000 2.000 5.190 620 200 1.800 1.750
125 18750 2.500 4.320 620 200 2.300 2.250
150 22500 2.500 5.090 620 200 2.300 2.250
175 26250 2.500 5.850 620 200 2.300 2.250
200 30000 2.500 6.620 620 250 2.250 2.150
225 33750 2.500 7.380 620 250 2.250 2.150
250 37500 2.500 8.140 620 250 2.250 2.150
275 41250 2.500 8.910 620 250 2.250 2.150
300 45000 2.500 9.670 620 250 2.250 2.150
325 48750 2.500 10.440 620 250 2.250 2.150
350 52500 2.500 11.200 620 250 2.250 2.150
375 56250 2.500 11.960 620 250 2.250 2.150
400 60000 2.500 12.730 620 315 2.185 2.085
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DECANTAÇÃO - DIGESTÃO

Função:

Caraterísticas:

Tanque imhoff.

REF: CHC - IMH

• Eliminação de sólidos em suspensão (SS ou MES).

• Marca Salher modelo CHC-IMH.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas segundo 
norma UNE-EN-12255-1

• Rendimento de eliminação de sólidos em suspensão: 
70 - 75 % MES.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica: 35 
- 40 % CBO5.

• Placa defletora longitudinal.
• Câmaras de decantação, digestão e separação de 

flutuantes.

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Acesso, para operações de limpeza por meio de 

gestor autorizado, através de boca de registo com 
tampa em PRFV.

• Ligação na boca de registo para instalação de tubo 
de ventilação.

HAB/ EQV CAPACIDADE Ø COMPRIM. Ø BOCA Ø TUBAGEM CE CS
 [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

50 7.500 2.000 2.790 620 160 1.840 1.790
60 9.000 2.000 3.280 620 160 1.840 1.790
70 10.500 2.000 3.750 620 160 1.840 1.790
80 12.000 2.000 4.230 620 160 1.840 1.790
90 13.500 2.000 4.700 620 160 1.840 1.790
100 15.000 2.000 5.190 620 200 1.800 1.750
125 18.750 2.500 4.320 620 200 2.300 2.250
150 22.500 2.500 5.090 620 200 2.300 2.250
175 26.250 2.500 5.850 620 200 2.300 2.250
200 30.000 2.500 6.620 620 250 2.250 2.200
225 33.750 2.500 7.380 620 250 2.250 2.200
250 37.500 2.500 8.140 620 250 2.250 2.200
275 41.250 2.500 8.910 620 250 2.250 2.200
300 45.000 2.500 9.670 620 250 2.250 2.200
325 48.750 2.500 10.440 620 250 2.250 2.200
350 52.500 2.500 11.200 620 250 2.250 2.200
375 56.250 2.500 11.960 620 250 2.250 2.200
400 60.000 2.500 12.730 620 300 2.185 2.135
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DECANTADORES TRONCOCÓNICOS

Função:

Caraterísticas:

Decantador de sólidos fechado

REF: CVC-DC-TC

• Eliminação de sólidos em suspensão (SS ou MES).

• Marca Salher modelo CVC-DC-TC.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas. Para enterrar.

• Forma geométrica: Troncocónica.
• Câmara de alimentação central e canal perimetral 

thompson.
• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Ligação na boca de registo para instalação de tubo 

de ventilação.

CILINDRO CENTRAL [MM] ALTURAS PARCIAIS [MM] VOLUME
D D1 D2 D3 E H1 H2 H C1 C2 C3 C4  LITROS

1.000 75 75 300 700 800 500 1.563 100 150 300 750 750
1.200 75 75 300 700 800 600 1.720 100 150 300 1.000 1.130
1.400 90 90 300 700 800 700 1.870 100 150 300 1.200 1.590
1.700 90 90 400 900 1.000 850 2.300 150 200 300 1.400 2.910
2.000 110 110 500 900 1.000 1.000 2.530 150 200 300 1.700 4.190
2.500 160 160 620 1.000 1.200 1.250 3.110 250 250 350 2.000 7.930
3.000 160 160 690 1.200 1.400 1.500 3.700 250 250 350 2.500 13.420
3.500 200 200 750 1.400 1.600 1.750 4.265 250 300 400 3.000 21.000
4.000 200 200 1.000 1.600 1.800 2.000 4.840 250 300 400 3.500 30.980
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DECANTADORES TRONCOCÓNICOS

Função:

Caraterísticas:

Decantador de sólidos aberto

REF: CVA-DC-TC

• Eliminação de sólidos em suspensão (SS ou MES).

• Marca Salher modelo CVA-DC-TC.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas. Para enterrar.

• Forma geométrica: Troncocónica.
• Câmara de alimentação central e canal perimetral 

thompson.
• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Aberto na parte superior.

CILINDRO CENTRAL [MM] ALTURAS PARCIAIS [MM] VOLUME
D D1 D2 D3 E H1 H2 H C1 C2 C3 C4  LITROS

1.000 75 75 300 700 800 500 1.300 100 150 300 750 750
1.200 75 75 300 700 800 600 1.400 100 150 300 1.000 1.130
1.400 90 90 300 700 800 700 1.500 100 150 300 1.200 1.590
1.700 90 90 400 900 1.000 850 1.850 150 200 300 1.400 2.910
2.000 110 110 500 900 1.000 1.000 2.000 150 200 300 1.700 4.190
2.500 160 160 620 1.000 1.200 1.250 2.450 250 250 350 2.000 7.930
3.000 160 160 690 1.200 1.400 1.500 2.900 250 250 350 2.500 13.420
3.500 200 200 750 1.400 1.600 1.750 3.350 250 300 400 3.000 21.000
4.000 200 200 1.000 1.600 1.800 2.000 3.800 250 300 400 3.500 30.980
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Função: Caraterísticas:

Decantador lamelar

REF: DE-LA

• Equipamento desenvolvido para a decantação em 
contínuo de sedimentos suspensos que transporta 
a descarga. Mediante a instalação de módulos 
lamelares na câmara de sedimentação consegue-
se aumentar a superfície efetiva de decantação, 
permitindo aumentar o rendimento do decantador 
e diminuir de forma percetível a área superficial 
dos tanques. Produzindo equipamentos mais 
compactos e com maior eficiência.

• Este sistema tem aplicação tanto nos processos de 
águas residuais como  nas estações potabilizadoras.

• APLICAÇÕES:
* Clarificador de água potável.
* Tratamento de águas cinzentas.
* Decantação de águas superficiais e subterrâneas.
* Tratamento terciário.
* Indústria Piscícola
* Indústria de salgações

• Marca Salher, modelo DE-LA.
• Tanque fabricado em PRFV.
• Estrutura externa fabricada em aço carbono 

com proteção face à corrosão. Opcional, pode-se 
fornecer em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316.

• Bloco lamelar fabricado em PVC. Ângulo de 
inclinação de 60°. 

• Vertedouro de recolha superior para a recolha de 
água clarificada.

• Tomadas de entrada, saída e  transbordo, com 
saída flangeada.

• Válvula de esfera instalada na tomada de 
esvaziamento.

• Equipamento desmontável de maneira interna 
para facilitar a extração do bloco lamelar.

• Opcionais: passadeira de manutenção com escada 
de acesso e tramex, e tubo floculador.

Decantador lamelar

CAUDAL COMPRIMENTO (L) LARGURA (A) ALTURA (H)
MODELO [M3/H] [MM] [MM] [MM] ØE ØS ØR ØV
DE-LA 5 5 2055 1255 2170 2’’ 2’’ 2’’ 1 1/4’’
DE-LA 25 25 3680 2300 2164 4’’ 6’’ 6’’ 2’’
DE-LA 50 50 6875 2285 2332 4’’ 6’’ 6’’ 3’’
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Función:

Características:

REF: VESPA

• O equipamento modelo VESPA, marca Salher, 
permite a separação de sólidos em suspensão, óleos 
e gorduras, presentes nas águas residuais. 

• O corpo prinicipal está fabricado em PRFV com 
componentes em aço inoxidável  AISI  316L. Os 
equipamentos foram concebidos para facilitar o seu 
transporte em  contentores marítimos.

• Com uma adequada preparação da água a tratar, o 
remento do equipamento pode atingir valores de:

* Eliminação CBO5: 40% - 80%
* Eliminação CQO: 60% - 80%.
* Eliminação de sólidos suspensos, óleos e gorduras: 

90%

Flotador por ar dissolvido
Flotador por ar dissolvido
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MODELO ENTRADA SAÍDA RECIRC. VAZAMENTO SAÍDA ÓLEOS PRESSUR.
Ø E [MM] Ø S [MM] Ø R [MM] Ø V [MM] Ø SA [MM] Ø PR [MM]

VESPA 1,5 63 110 63 63 110 25
VESPA 2,5 63 110 63 63 110 25
VESPA 5 90 160 63 63 160 25
VESPA 10 90 160 63 63 160 25
VESPA 15 110 160 63 63 160 25
VESPA 30 160 160 63 63 160 25

MODELO BOMBA PRESS. COMP. RASPADOR BOMBA DOSIF. UAP SENSORES TOTAL
[KW] [KW] [KW] [KW] [KW] [KW] [KW]

VESPA 1,5 2,2 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1 6,23
VESPA 2,5 2,2 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1 6,23
VESPA 5 2,2 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1 6,23
VESPA 10 3 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1 7,03
VESPA 15 3 1,6 0,38 1,12 0,95 0,1 7,03
VESPA 30 1,5 0,37 1,11 0,95 0,1

Ligações hidráulicas

Tabela de potências

*Os caudais são teóricos. Podem variar em função das condições de dimensionamento.

* As potências poderão variar em função das condições de dimensionamento.

Flotador por ar dissolvido
Flotador por ar dissolvido

MODELO CAUDAL Ø H1 H2
[M³/H] [MM] [MM]  [MM]

VESPA 1,5 1,5 1400 1600 1950
VESPA 2,5 2,5 1700 1700 2050
VESPA 5 5 2000 2300 2650
VESPA 10 10 2250 2300 2650
VESPA 15 15 2250 2500 2850
VESPA 30 30 3000 2700 3050
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MODELO BASE 1 BASE 2 DEPÓSITO TAMPA SUPERIOR(METROS) (METROS)  DAF

VESPA 1,5 3,5  X 2,2 NO DENTRO DA ESTRUTURA SIMPLATAFORMA DE VISITA

MODELO BASE 1 BASE 2 DEPÓSITO TAMPA SUPERIOR(METROS) (METROS)  DAF

VESPA 2,5 3 ,0 X 2,0 3,0 X 2,0 DENTRO DA ESTRUTURA SIMPLATAFORMA DE VISITA

Flotador por ar dissolvido
Flotador por ar dissolvido
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*Dimensões para uma disposição de elementos recomendada. Qualquer outra distribuição afetará ao espeço necessário. Consultar com a Salher para obter mais informação.

MODELO BASE 1 BASE 2 DEPÓSITO TAMPA SUPERIOR(METROS) (METROS)  DAF

VESPA 30 NÃO 1,3 X 2,2 FORA DA ESTRUTURA NÃOESCADA DE VISITA

MODELO BASE 1 BASE 2 DEPÓSITO TAMPA SUPERIOR(METROS) (METROS)  DAF

VESPA 5 2,4 X 2,2 1,3 X 2,2 FORA DA ESTRUTURA NÃOESCADA DE VISITA

VESPA 10 3,0 X 2,2 1,3 X 2,2 FORA DA ESTRUTURA NÃOESCADA DE VISITA

VESPA 15 3,2 X 2,2 1,3 X 2,2 FORA DA ESTRUTURA NÃOESCADA DE VISITA

Flotador por ar dissolvido
Flotador por ar dissolvido
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COMPONENTES INCLUÍDOS

O flotador por ar dissolvido, referência VESPA, marca Salher, é um sistema completamente automatizado 
constituído pelos seguintes elementos:

Flotador por ar dissolvido
Flotador por ar dissolvido

1. Flotador
• Corpo principal e campânulas internas em PRFV 

fabricado mediante o Sistema  Filament Winding.
• Skimmer de recolha de flutuantes fabricado em aço 

inoxidável AISI 316L.
• Sistema de raspadores regulável fabricado em AISI 316L 

atuado mediante um motor redutor de rotação muito 
lenta.  

• Suporte e fixação do sistema de raspadores fabricado 
em AISI 316L mediante perfis longitudinais fixados ao 
corpo principal do equipamento.  

• Coletor de água clarificada fabricado em aço inoxidável 
AISI 316L regulável em altura para controlar o nível da 
lâmina de água. 

• Válvula de borboleta com atuador pneumático para a 
purga automática do equipamento.

• Tampas abatíveis fabricadas em metacrilato 
transparente (modelos 1.5 e 2.5). Permitem a supervisão 
do interior do flotador sem necessidade de as abrir, 
ao mesmo tempo que reduzem a emissão dos maus 
odores que possam ser produzidos  durante o processo.

• Sonda condutiva de varetas instalada na câmara de 
água clarificada para o controlo do nível da operação.

• Sistema de pressurização de água recirculada 
constituído por: 

 -Bomba de pressurização centrífuga.
 -Transmissor de pressão na impulsão da bomba.
 -Injetor Venturi onde se produz a primeira mistura 
água-ar.
 -Caldeira de pressurização em INOX304 ou aço 
carbono, com medição de pressão e kit de válvulas 
pré-instalado. 
 -Válvulas de pressurização de diafragma atuadas 
pneumáticamente.
 -Quadro de controlo pneumático composto por:

* Filtro regulador (0-8,5 bar)
* Regulador de pressão (0-8,5 bar)
* Fluxostato
* Bloco de eletroválvulas de controlo

• Compressor de pistão para as necessidades de ar de 
todo o sistema.

• Bastidores para as bombas de floculante e 
pressurização fabricados em AISI 316.

• Elementos de segurança para a paragem do 
equipamento no caso de emergência.

• Escada de accesso para supervisão.
• O equipamento inclui todas as válvulas de regulação 

necessárias para o correto funcionamento do sistema.  
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2. Sistema de floculação (ver referência FLC):
O equipamento marca Salher com referência FLC, é o complemento ideal para o sistema por flotação por ar dissolvido, 
marca Salher, com referência VESPA. O seu elevado tempo de retenção permite que os processos de coagulação e 
floculação se desenvolvam em condições ótimas, aumentando deste modo o su rendimento  consideravelmente.
O sistema incorpora inserções em linha para a preparação e controlo do processo de floculação.

MODELO FLC-1 FLC-2 FLC-3
VESPA 1,5 X
VESPA 2,5 X
VESPA 5 X
VESPA 10 X
VESPA 15 X

Tabela de seleção do tubo floculador FLC para cada modelo do VESPA

3. Unidade Automática de Preparação de Polieletrólito (Ver referência UAP)
A unidade automática de preparação de polieletrólito compacta, marca Salher, permite realizar a preparação, maturação 
e dosagem da solução de polieletrólito de forma contínua e automática. 
Este equipamento está especialmente concebido para aplicações de floculação em águas residuais para melhorar  
consideravelmente os processos de separação entre as fases sólido-líquido, nomeadamente: 
• Depuração de águas residuais  urbanas e industriais, especialmente para tratamentos físico-químicos.
• Tratamento de lamas para melhorar o rendimento em filtros prensa. 

MODELO UAP 1000 UAP 2000
VESPA 1.5 X
VESPA 2.5 X
VESPA 5 X
VESPA 10 X
VESPA 15 X

4. Sistema de coagulação/floculação
• Bomba de dosagem de coagulante (0,37kW).
• Kit de injeção de coagulante.
• Depósito de armazenagem de reagente em PEHD 

com sonda de nível.
• Bomba doseadora de floculante.
• Kit de injeção de floculante.

5. Sistema de controlo e regulação do 
pH

• Sonda de medição do pH com central para a 
automatização do processo.

• Bomba doseadora de soda.
• Kit de injeção de reagente.
• Depósito de armazenagem de reagente de 500L. 

6. Quadro elétrico
• Quadro com autómato e ecrã táctil para 

monitorização e comando de forma   automática 
da estação.

7. Opcionais
• Tampas abatíveis fabricadas em metacrilato 

transparente (exceto modelos 1.5 e 2.5). Permitem 
a supervisão do interior do flotador sem 
necessidades de as abrir, ao mesmo tempo que 
reduzem a emissão dos maus odores que possam 
ser produzidos  durante o processo.

Flotador por ar dissolvido
Flotador por ar dissolvido

Tabela de seleção do equipamento UAP para cada modelo de VESPA
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Tubo floculador
Tubo floculador

Função: Caraterísticas:

REF: FLC

• O equipamento marca Salher com referência 
FLC, é o complemento ideal para o sistema por 
flotação por ar dissolvido marca Salher, com 
referência VESPA e também para o decantador 
lamelar, com referência DE-LA.  O seu elevado 
tempo de retenção permite que os processos 
de coagulação e floculação se desenvolvam em 
condições ótimas, o que aumenta em grande 
medida o rendimento.

• O sistema incorpora inserções em linha para a 
preparação e controlo do processo de floculação.

O sistema de floculação marca Salher é um sistema 
constituído pelos elementos seguintes:
• Sistema de tubagens fabricado em PEHD.
• Bastidor interior em aço com pintura anticorrosão 

de categoría C5-M.
• Sistema de regulação de altura e nivelação do 

equipamento.
• Tomadas de amostragem.
• Tomadas de injeção de coagulante e soda.
• Tomada de injeção de floculação.

MODELO CAUDAL NOMINAL L H A Ø TUBAGEM
[M3/H] [MM] [MM] [MM] [MM]

FLC -1 5 3000 1200 600 D 90
FLC -2 10 3500 1500 600 D 90
FLC -3 15 4500 1600 800 D 110
FLC -4 25 3500 1700 1000 D 160
FLC -5 50 6000 2000 1000 D 160
FLC -6 100 9500 2000 1000 D 160

MODELO FLC-1 FLC-2 FLC-3 FLC-4 FLC-5 FLC-6
VESPA 1,5 X
VESPA 2,5 X
VESPA 5 X
VESPA 10 X
VESPA 15 X
DE-LA 5 X
DE-LA 10 X
DE-LA 25 X
DE-LA 50 X
DE-LA 100 X

Tabela de seleção do tubo floculador FLC para cada modelo de VESPA e DE-LA
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Depuradoras para pequenas populações
Depuradora por lamas ativadas de baixa carga 
(arejamento prolongado) com meio fixo de alto 
rendimento
REF: CVC-OXIDEP-TC 66
REF: CHC-OXIDEP 67
Depuradora por lamas ativadas de baixa carga 
(arejamento prolongado) com meio fixo  de alto 
rendimento e decantador primário
REF: CHC–FS–OXIDEP 68

Depuradoras para pequenas, médias e gran-
des populações

Depuradora por lamas ativadas de baixa carga 
(arejamento prolongado) com decantador, 
compressor, grelha de difusores e sistema de 
recirculação de lamas.
REF: CHC-OXIREC-C  70
Depuradora por lamas ativadas de baixa carga 
(arejamento prolongado) com decantador 
troncocónico, compressor, grelha de difusores e 
sistema de recirculação de lamas.
REF: CHC-OXI-REC-DEC 72

Depuradoras com nitrificação-desnitrificação
Tratamento secundário por lamas ativadas de 
baixa carga, com eliminação de azoto de forma 
biológica (nitrificação - desnitrificação) e processo de 
clarificação em depósito compacto.
REF: CHC-OXI-REC-C-ANOX 74
REF: CHC-OXI-REC-DEC-ANOX 76

Depuradoras com leito móvel, eliminação de 
azoto e fósforo

REF: CHC-FS-BIO-DEP  82
REF: CHC-FS-BIO-DEP-ANOX 82
REF: CHC-BIO-C  84
REF: CHC-BIO-TC  85
REF: CHC-FS-BIO-C  86
REF: CHC-FS-BIO-TC  87
REF: CHC-ANOX-BIO-C  88
REF: CHC-ANOX-BIO-TC 89
REF: CHC-FS-ANOX-BIO-C  90
REF: CHC-FS-ANOX-BIO-TC 91

Depuradoras com biomembranas
Tratamento secundário mediante biorreatores de 
membranas (MBR), opcionalmente com eliminação 
de azoto de forma biológica (nitrificação - 
desnitrificação) 
REF: CHC-OXI-MBR 92
REF: OXI-MBR 95

Depuradoras portáteis e contentorizadas
Depuradora portátil por lamas ativadas de baixa 
carga (arejamento prolongado) para instalação em 
superfície ou enterrada
REF: 20P/40P  96

Depuradoras modulares com tanques de 
placas

   97

Depuradoras de leito bacteriano
Depuradora por filtro biológico ou leito bacteriano 
recirculado.
REF: IMH-IBR-TC 98
Grupo depurador vertical com câmaras de decantação 
– digestão, filtro biológico e câmara de gorduras
REF: CVC-D 100
Grupo depurador horizontal com câmaras de 
decantação – digestão e filtro biológico.
REF: CHC-D 102
Grupo depurador horizontal com câmaras de 
decantação – digestão, filtro biológico  e decantador 
secundário.
REF: CHCD-D 104
Filtro biológico ou leito bacteriano.
REF: CVC-FB 106
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Linhas de tratamento completas.
Com os produtos Salher pode-se dispor de uma linha de 
tratamento completa, acrescentando outros elementos: 
sistemas de gradagem como tamisadores parafuso ou rotativos,  
poços de bombagem, tratamentos terciários para reutilização 
da água, ou equipamentos de desidratação de lamas. 

Instalação em superfície
Opcionalmente as linhas de tratamento podem ser 
instaladas em superfície. Consultar.
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Guia de seleção de ETAR´s por rendimento

Caudais domésticos até 50 hab/eqv
Rendimento de 90-92%

CVC-OXI-DEP-TC
CHC-OXIDEP
CHC-FS-OXIDEP

Populações até 2.000 hab/eqv
Sistemas com rendimentos de 90-92 %

CHC-OXI-REC-C 
CHC-OXI-REC-DEC

Desde 10 a 3.000 hab/eqv.
Sistemas com rendimentos superiores a 
95% e menor relação tamanho/caudal.

CHC-FS-BIO-C
CHC-FS-BIO-TC

Sistemas de alto rendimento sem necessidade 
de esterilização.
Com rendimentos até 99% e águas aptas para 
uso em rega segundo R.D.  1620/2007.

MBR

Sistemas com eliminação de azoto.
Eliminação complementar do fósforo 
(opcional).

CHC-OXI-REC-C-ANOX
CHC-OXI-REC-DEC-ANOX
CHC-ANOX-FS-BIO-C 
CHC-ANOX-FS-BIO-TC
CHC-FS-ANOX-BIO-C
CHC-FS-ANOX-BIO-TC
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Depuradora por lamas ativadas de baixa carga (arejamento prolongado) com meio fixo de alto rendimento

REF: CVC-OXIDEP-TC

• Eliminação de matéria orgânica (CBO5)

• Marca Salher modelo CVC-OXIDEP-TC
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica 
(CBO5) ≥ 95%.

• Sistema de fornecimento de oxigénio e 
homogeneização da mistura através de compressor 
e de difusores de bolha fina em EPDM. 

• Leito fixo de material plástico, para fixação e 
crescimento da biomassa.

Função:

Caraterísticas:

Depuradoras para pequenas populações

• Sistema de recirculação de lamas ativadas através 
de Air-lift.

• Decantador troncocónico com alimentação central e 
canal perimetral thompson.

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Acesso através de boca de registo com tampa em PP
• Quadro elétrico, não incluído. Ver preços e opções 

no quadro elétrico para OXI-DEP.
• Ligação na boca de registo para instalação de tubo 

de ventilação.

Opcionais

HAB VOLUME Ø H CE CS Ø TUBAGENS COMPRESSOR NÍVEL 
SONORO

EQV  [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( W ) II  (DB) DIFUSORES
≤ 10 3.100 1.400 2.175 1.800 1.700 125 100 39 2DBF500
20 6.300 2.000 2.175 1.800 1.700 125 150 44 2DBF500
30 9.600 2.250 2.575 2.200 2.100 125 150 44 3DBF500
40 11.900 2.500 2.575 2.200 2.100 125 200 45 4DBF500
50 13.800 2.500 2.975 2.600 2.500 125 200 45 4DBF500
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Depuradora por lamas ativadas de baixa carga (arejamento prolongado) com meio fixo  de alto rendimento

REF: CHC-OXIDEP

• Eliminação de matéria orgânica (CBO5)

• Marca Salher modelo CHC–OXIDEP 
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica 
(CBO5) ≥ 95%.

• Sistema de fornecimento de oxigénio e 
homogeneização do licor mescla através de 
compressor e grelha de difusores de bolha fina em 
EPDM. 

• Leito fixo de material plástico, para fixação e 
crescimento da biomassa.

• Sistema de recirculação de lamas ativadas através 
de Air-lift no decantador secundário.

• Tubagens de entrada e saída em PVC.

Função:

Caraterísticas:

Depuradoras para pequenas populações

• Quadro elétrico, não incluído. Ver preços e opções 
no quadro elétrico para OXI-DEP.

• Ligação na boca de registo para instalação de tubo 
de ventilação.

Opcionais

HAB VOLUME Ø L CE CS TUBAGENS Ø COMPRESSOR NÍVEL 
SONORO

EQV [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] ( W ) II (DB) DIFUSORES
≤ 10 3.100 1.400 2.300 1.275 1.225 125 100 39 2DBF500
20 6.300 1.700 3.100 1.575 1.525 125 150 44 3DBF500
30 9.600 2.000 3.430 1.875 1.825 125 150 44 3DBF500
40 11.900 2.000 3.420 1.875 1.825 125 200 45 4DBF500
50 13.800 2.000 4.770 1.875 1.825 125 200 45 4DBF500
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Depuradora por lamas ativadas de baixa carga (arejamento prolongado) com meio fixo  de alto rendimento e 
decantador primário

REF: CHC–FS–OXIDEP

• Interceção de sólidos grossos.
• Eliminação de matéria orgânica (CBO5)

• Marca Salher modelo CHC-FS-OXIDEP 
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica 
(CBO5) ≥ 95%.

• Câmara de decantação primária para 
homogeneização do caudal e eliminação de sólidos 
grossos.

• Sistema de fornecimento de oxigénio e 
homogeneização do licor mescla através de 
compressor e grelha de difusores de bolha fina em 
EPDM. 

• Leito fixo de material plástico, para fixação e 
crescimento da biomassa.

Função:

Caraterísticas:

Depuradoras para pequenas populações

• Sistema de recirculação de lamas ativadas através 
de Air-lift no decantador secundário.

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Quadro elétrico, não incluído. Ver preços e opções 

no quadro elétrico para OXI-DEP.
• Ligação na boca de registo para instalação de tubo 

de ventilação.

Opcionais

HAB VOLUME 
TOTAL VOL. FS VOL. OXI VOL. DC Ø L CE CS Ø TUB. COMP. NÍVEL 

SON.
EQV [LITROS] [LITROS] [LITROS] [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] ( W ) II (DB) DIF.
≤ 5 2.500 1.000 1.000 500 1.200 2.440 1.075 1.000 125 80 35 2
10 4.000 1.000 2.000 1.000 1.400 2.860 1.275 1.200 125 80 35 2
15 6.500 1.500 3.000 2.000 1.700 3.000 1.575 1.500 125 150 43 3
20 8.500 2.000 4.000 2.500 1.700 4.000 1.575 1.500 125 150 43 3
30 12.000 3.000 6.000 3.000 2.000 4.200 1.875 1.800 125 200 44 4
40 16.000 4.000 8.000 4.000 2.000 5.460 1.875 1.800 125 200 44 4
50 20.000 5.000 10.000 5.000 2.250 5.450 2.125 2.050 125 240 48 5
60 24.000 6.000 12.000 6.000 2.250 6.450 2.125 2.050 125 240 48 5
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Depuradoras para pequenas populações

Caraterísticas:

Quadro elétrico para OXIDEP

• Quadro de 500x400x300 mm com compartimento 
para compressor

• Conjunto de pilotos para sinalização
• Seletor de Marcha-0-Automático
• Protetores térmicos e relógio programador para 

comandar o compressor
• Grelha de ventilação para compressor
• Saída de tubagem de arejamento, com válvula 

reguladora para Air-lift e manguito antivibratório.
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Depuradoras para pequenas, médias e grandes populações

Função: Caraterísticas:

Depuradora por lamas ativadas de baixa carga (arejamento prolongado) com decantador, compressor, grelha de 
difusores e sistema de recirculação de lamas.

REF: CHC-OXIREC-C 

• Eliminação de matéria orgânica (CBO5) • Marca Salher modelo CHC-OXIREC-C
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica 
(CBO5) = 80 - 90%.

• Sistema de fornecimento de oxigénio e 
homogeneização do licor mescla através de 
compressor e grelha de difusores de bolha fina em 
EPDM. 

• Decantador compacto e sistema de recirculação de 
lamas ativadas através de bomba submersa.

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Acesso através de boca de registo com tampa em 

PRFV.
• Ligação na boca de registo para instalação de tubo 

de ventilação.

Opcionais
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• Quadro elétrico incluído.
• As bombas são extraíveis desde o exterior sem precisar de esvaziar os equipamentos. 
• Elementos opcionais: pré-tratamentos (sistemas de gradagem e câmara separadora de gorduras), poços de 

bombagem, tratamentos terciários (filtração, desinfeção) e tratamento de lamas.

HAB/ VOLUME Ø COMPRIMENTO CE CS Ø 
TUBAGENS COMPRESSOR BOMBA 

EQV  [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW ) REC. (KW)
25 5.000 1.400 3.520 1.275 1.225 125 0,55 0,55
30 6.000 1.400 4.160 1.275 1.225 125 0,55 0,55
40 8.000 1.700 3.850 1.575 1.525 125 1,10 0,55
50 10.000 1.700 4.740 1.575 1.525 125 1,10 0,55
75 15.000 2.000 5.160 1.875 1.825 125 1,5 0,55
75 15.000 2.250 4.200 2.125 2.075 125 1,5 0,55
90 18.000 2.250 4.950 2.090 2.040 160 1,5 0,55
100 20.000 2.000 6.760 1.840 1.790 160 1,5 0,55
100 20.000 2.250 5.450 2.090 2.040 160 1,5 0,55
125 25.000 2.250 6.710 2.050 2.000 200 2,2 0,55
150 30.000 2.500 6.600 2.300 2.250 200 2,20 0,55
175 35.000 2.500 7.600 2.300 2.250 200 2,20 0,55
200 40.000 2.500 8.630 2.300 2.250 200 3,0 0,55
225 45.000 2.250 11.800 2.050 2.000 200 3,0 0,55
225 45.000 2.500 9.650 2.300 2.200 200 3,0 0,55
250 50.000 2.500 10.680 2.300 2.200 200 3,0 0,55
275 55.000 2.500 11.680 2.300 2.200 200 3,0 0,55
300 60.000 3.000 9.060 2.300 2.200 200 3,0 0,55
300 60.000 2.500 12.710 2.300 2.200 200 3,0 0,55
325 65.000 2.500 13.740 2.300 2.200 200 3,0 0,55
350 70.000 3.000 10.500 2.300 2.200 200 3,0 0,55
375 75.000 3.000 11.180 2.750 2.650 250 3 0,55
400 80.000 3.000 11.900 2.750 2.650 250 3,0 0,55
425 85.000 3.000 12.610 2.750 2.650 250 5,5 0,55
450 90.000 3.000 13.800 2.750 2.650 250 5,5 0,55
500 100.000 3.000 14.730 2.750 2.650 250 5,5 0,55
550 110.000 3.000 16.150 3.250 3.150 250 5,5 0,55
550 110.000 3.500 12.100 3.250 3.150 250 5,5 0,55
600 120.000 3.500 13.200 3.250 3.150 250 5,5 0,55
700 140.000 3.500 15.200 3.250 3.150 250 7,5 0,55
750 150.000 3.500 16.270 3.250 3.150 250 7,5 0,55
800 160.000 4.000 13.500 3.685 3.585 315 CONSULTAR 0,55
800 160.000 3.500 17.310 3.185 3.185 315 CONSULTAR 0,55
900 180.000 4.000 15.000 3.685 3.585 315 CONSULTAR 0,55
1000 200.000 4.000 16.700 3.685 3.585 315 CONSULTAR 0,55
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Depuradoras para pequenas, médias e grandes populações

Função:

Caraterísticas:

Depuradora por lamas ativadas de baixa carga (arejamento prolongado) com decantador troncocónico, compressor, 
grelha de difusores e sistema de recirculação de lamas.

REF: CHC-OXI-REC-DEC

• Eliminação de matéria orgânica (CBO5).

• Marca Salher modelo CHC-OXIREC-DEC.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Rendimento de eliminação de matéria orgânica 

(CBO5) ≥ 90 - 95 %.
• Sistema de fornecimento de oxigénio e 

homogeneização do licor mescla através de 
compressor e grelha de difusores de bolha fina em 
EPDM. 

• Decantador troncocónico com alimentação central e 
canal perimetral thompson.

• Sistema de recirculação de lamas ativadas através de 
bomba submersa.

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Acesso através de boca de registo com tampa em 

PRFV
• Ligação na boca de registo para instalação de tubo 

de ventilação.

• Quadro elétrico incluído.
• Elementos opcionais: pré-tratamentos (sistemas de gradagem e câmara separadora de gorduras), poços de 

bombagem, tratamentos terciários (filtração, desinfeção) e tratamento de lamas.

Opcionais
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Reator biológico

Decantador
VOLUME Ø H CE CS Ø TUBAGENS BOMBA REC.

HAB/EQV  [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW )
50 1.590 1.400 1.870 -- 1.525 125 0,55
75 2.910 1.700 2.300 -- 1.825 125 0,55
75 2.910 1.700 2.300 -- 2.075 125 0,55

100 4.190 2.000 2.530 -- 1.790 160 0,55
100 4.190 2.000 2.530 -- 2.040 160 0,55
150 4.190 2.000 2.530 -- 2.250 200 0,55
200 7.930 2.500 3.110 -- 2.250 200 0,55
300 7.930 2.500 3.110 -- 2.200 200 0,55
400 13.420 3.000 3.700 -- 2.150 250 0,55
500 13.420 3.000 3.700 -- 2.650 250 0,55
600 21.000 3.500 4.265 -- 2.650 250 0,55
700 21.000 3.500 4.265 -- 2.650 250 0,55
700 21.000 3.500 4.265 -- 3.150 250 0,55
800 30.980 4.000 4.840 -- 3.085 315 0,55
900 30.980 4.000 4.840 -- 3.085 315 0,55
1.000 30.980 4.000 4.840 -- 3.585 315 0,55

HAB/ VOLUME Ø COMPRIMENTO CE CS Ø TUBAGENS COMPRESSOR
EQV  [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW )
50 10.000 1.700 4.740 1.575 -- 125 1,10
75 15.000 2.000 5.200 1.875 -- 125 1,50
75 15.000 2.250 4.200 2.125 -- 125 1,50

100 18.000 2.000 6.120 1.840 -- 160 1,50
100 18.000 2.250 5.000 2.090 -- 160 1,50
150 25.000 2.500 4.360 2.300 -- 200 2,20
200 35.000 2.500 7.620 2.300 -- 200 3,00
300 50.000 2.500 10.670 2.300 -- 200 3,00
400 68.000 2.500 14.330 2.250 -- 250 3,00
500 85.000 3.000 12.610 2.750 -- 250 5,50
600 102.000 3.000 15.000 2.750 -- 250 5,50
700 120.000 3.000 17.500 2.750 -- 250 7,50
700 120.000 3.500 13.200 3.250 -- 250 7,50
800 140.000 3.500 14.900 3.185 -- 315 CONSULTAR

900 150.000 3.500 16.300 3.185 -- 315 CONSULTAR

1.000 170.000 4.000 14.300 3.685 -- 315 CONSULTAR
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Função:

Caraterísticas:

Depuradoras com nitrificação-desnitrificação
Tratamento secundário por lamas ativadas de baixa carga, com eliminação de azoto de forma biológica (nitrificação - 
desnitrificação) e processo de clarificação em depósito compacto.

REF: CHC-OXI-REC-C-ANOX

• Eliminação de matéria orgânica (CBO5).
• Eliminação de azoto (Nt).

• Marca Salher modelo CHC-OXI-REC-C-ANOX.
• Reator fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas, 
dotado de câmaras anóxica,  aeróbia e decantação 
secundária.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica 
(CBO5) ≥ 90 - 95 %.

• Sistema de fornecimento de oxigénio e 
homogeneização do licor mescla em câmara 
aeróbia através de compressor e grelha de 
difusores de bolha fina em EPDM.

• Sistema de agitação de câmara anóxica através de 
agitador submerso  com kit de descarga.

• Câmara de decantação secundária em tanque 
compacto.

• Sistema de recirculação interno e externo através 
de bomba submersa e kit de descarga.

• Tubagens de entrada, saída e comunicação em PVC.
• Acesso através de boca de registo com tampa em 

PRFV.
• Ligações para instalação de tubos de ventilação.

Opcionais
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• Quadro elétrico incluído.
• As bombas são extraíveis desde o exterior sem precisar de esvaziar os equipamentos. 
• Elementos opcionais: pré-tratamentos (sistemas de gradagem e câmara separadora de gorduras), poços de 

bombagem, tratamentos terciários (filtração, desinfeção) e tratamento de lamas.

HAB/ VOLUME Ø COMPRIMENTO CE CS Ø TUBAGENS COMPRESSOR BOMBA AGITADOR
EQV  [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW ) REC. (KW)  (KW)
25 8.000 1.400 5.500 1.275 1.225 125 0,55 0,55 0,60
30 10.000 1.700 4.750 1.575 1.525 125 0,55 0,55 0,60
40 12.000 1.700 5.650 1.575 1.525 125 0,55 0,55 0,60
50 15.000 1.700 7.000 1.575 1.525 125 0,75 0,55 0,60
75 24.000 2.000 8.050 1.840 1.790 160 1,1 0,55 0,60
75 24.000 2.250 6.500 2.090 2.040 160 1,1 0,55 0,60
90 30.000 2.250 8.000 2.050 2.000 200 1,1 0,55 0,60
100 35.000 2.250 9.250 2.050 2.000 200 1,5 0,55 0,60
100 35.000 2.500 7.600 2.300 2.250 200 1,5 0,55 0,60
150 45.000 2.500 9.660 2.300 2.250 200 2,2 0,55 0,60
175 50.000 2.500 10.680 2.300 2.250 200 2,2 0,55 0,60
200 55.000 2.500 11.700 2.300 2.250 200 2,2 0,55 0,60
225 65.000 3.000 9.800 2.800 2.750 200 2,2 0,55 0,60
250 70.000 3.000 10.500 2.800 2.750 200 3 0,55 0,60
300 85.000 3.000 12.600 2.800 2.750 250 3 0,55 0,60
350 95.000 3.500 10.600 3.250 3.150 250 4 0,55 0,60
400 110.000 3.500 12.120 3.250 3.150 250 5,5 0,55 0,60
500 140.000 3.500 15.240 3.250 3.150 250 5,5 0,55 0,60
550 150.000 4.000 13.890 3.750 3.650 250 5,5 0,55 0,60
600 170.000 4.000 14.300 3.750 3.650 250 5,5 0,55 0,60
700 190.000 4.000 15.900 3.750 3.650 250 7,5 0,55 0,60
750 205.000 4.000 17.100 3.750 3.650 250 7,5 0,55 0,60
800 220.000 4.000 18.500 3.750 3.650 250 7,5 0,55 0,60
900 2 X 125.000 3.500 13.650 3.250 3.150 250 2 X 5,5 0,55 0,60
1.000 2 X 140.000 3.500 15.240 3.250 3.150 250 2 X 5,5 0,55 0,60



76

3

Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Função:

Caraterísticas:

Depuradoras dom nitrificação-desnitrificação
Tratamento secundário por lamas ativadas de baixa carga, com eliminação de azoto de forma biológica (nitrificação - 
desnitrificação) e processo de clarificação em tanque troncocónico independente.

REF: CHC-OXI-REC-DEC-ANOX

• Eliminação de matéria orgânica (CBO5).
• Eliminação de azoto.

• Marca Salher modelo CHC-OXI-REC-DEC-ANOX.
• Reator fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado com 

Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas, dotado de 
câmaras anóxica e aeróbia.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica 
(CBO5) ≥ 90 - 95 %.

• Sistema de fornecimento de oxigénio e 
homogeneização do licor mescla em câmara 
aeróbia através de compressor e grelha de 
difusores de bolha fina em EPDM.

• Sistema de agitação de câmara anóxica através de 
agitador submerso com kit de descarga.

• Decantador troncocónico independente, fabricado 
em PRFV, com alimentação central e canal 
perimetral thompson.

• Sistema de recirculação interno e externo através 
de bomba submersa e kit de descarga.

• Tubagens de e entrada, saída e comunicação em 
PVC.

• Acesso através de boca de registo com tampa em 
PRFV.

• Tomadas para instalação de tubos de ventilação.

Opcionais
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Reator biológico

Decantador

• Quadro elétrico incluído.
• Elementos opcionais: pré-tratamentos (sistemas de gradagem e câmara separadora de gorduras), poços de 

bombagem, tratamentos terciários (filtração, desinfeção) e tratamento de lamas.

VOLUME Ø H CS Ø TUBAGENS BOMBA REC.
HAB/EQV  [LITROS] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW )

25 1.130 1.200 1.720 1.225 125 0,55
30 1.130 1.200 1.720 1.525 125 0,55
40 1.590 1.400 1.870 1.825 125 0,55
50 1.590 1.400 1.870 1.825 125 0,55
75 2.910 1.700 2.300 1.790 160 0,55
90 4.190 2.000 2.530 2.000 200 0,55
100 4.190 2.000 2.530 2.000 200 0,55
100 4.190 2.000 2.530 2.250 200 0,55
150 4.190 2.000 2.530 2.250 200 0,55
175 7.930 2.500 3.110 2.250 200 0,55
200 7.930 2.500 3.110 2.250 200 0,55
225 7.930 2.500 3.110 2.250 200 0,55

HAB/ VOLUME Ø COMPRIMENTO CE Ø TUBAGENS COMPRESSOR BOMBA AGITADOR
EQV  [LITROS] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW ) REC. (KW)  (KW)
25 7.000 1.400 4.850 1.275 125 0,55 0,55 0,6
30 8.000 1.400 5.460 1.575 125 0,55 0,55 0,6
40 10.000 1.700 4.750 1.875 125 0,55 0,55 0,6
50 13.000 1.700 6.450 1.875 125 0,75 0,55 0,6
75 21.000 2.000 7.060 1.840 160 1,1 0,55 0,6
75 21.000 2.250 5.750 2.090 160 1,1 0,55 0,6
90 26.000 2.250 7.000 2.050 200 1,1 0,55 0,6
100 32.000 2.250 8.470 2.050 200 1,5 0,55 0,6
100 32.000 2.500 7.000 2.300 200 1,5 0,55 0,6
150 39.000 2.500 8.450 2.300 200 2,2 0,55 0,6
175 43.000 2.500 9.250 2.300 200 2,2 0,55 0,6
200 47.000 2.500 10.050 2.300 200 2,2 0,55 0,6
225 56.000 2.500 11.900 2.300 200 2,2 0,55 0,6
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• Quadro elétrico incluído.
• Elementos opcionais: pré-tratamentos (sistemas de gradagem e câmara separadora de gorduras), poços de 

bombagem, tratamentos terciários (filtração, desinfeção) e tratamento de lamas.

Reator biológico

Decantador
VOLUME Ø H CS Ø TUBAGENS BOMBA REC.

HAB/EQV  [LITROS] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW )
250 7.930 2.500 3.110 2.250 200 0,55
300 7.930 2.500 3.110 2.700 200 0,55
350 13.420 3.000 3.700 2.650 250 0,55
400 13.420 3.000 3.700 3.150 250 0,55
500 13.420 3.000 3.700 3.150 250 0,55
550 21.000 3.500 4.265 3.150 250 0,55
600 21.000 3.500 4.265 3.150 250 0,55
700 21.000 3.500 4.265 3.650 250 0,55
750 30.980 4.000 4.840 3.650 250 0,55
800 30.980 4.000 4.840 3.650 250 0,55
900 30.980 4.000 4.840 3.650 250 0,55
1.000 30.980 4.000 4.840 3.650 250 0,55

HAB/ VOLUME Ø COMPRIMENTO CE Ø TUBAGENS COMPRESSOR BOMBA AGITADOR
EQV  [LITROS] [MM] [MM] [MM]  [MM] ( KW ) REC. (KW)  (KW)
250 60.000 2.500 12.710 2.300 200 3 0,55 0,6
300 73.000 3.000 10.900 2.750 250 3 0,55 0,6
350 81.000 3.000 12.050 2.750 250 4 0,55 0,6
400 95.000 3.500 10.550 3.250 250 5,5 0,55 0,6
500 121.000 3.500 13.250 3.250 250 5,5 0,55 0,6
550 129.000 3.500 14.070 3.250 250 5,5 0,55 0,6
600 147.000 3.500 16.000 3.250 250 5,5 0,55 0,6
700 163.000 4.000 13.750 3.750 250 7,5 0,55 0,6
750 176.000 4.000 14.760 3.750 250 7,5 0,55 0,6
800 190.000 4.000 15.900 3.750 250 7,5 0,55 0,6
900 210.000 4.000 17.460 3.750 250 9 0,55 0,6
1.000 230.000 4.000 19.100 3.750 250 11 0,55 0,6
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Tratamento biológico para eliminação de matéria orgânica  mediante leito móvel 

Reator com forma cilíndrica e disposição horizontal/
vertical de PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de 
Vidro) da firma Salher. Contará com bocas de registo 
para acesso em PRFV, divisórias de separação entre 
compartimentos, tubagens de entrada, saída e 
comunicação, tubagens de entrada de ar e ventilação, e 
anilhas de sustentação.

A tecnologia desenvolvida utilizada consiste num 
tratamento biológico onde a biomassa fixa-se e cresce 
aderida a suportes móveis, em condições de agitação 
e oxidação adequadas. Os suportes são de material 
plástico, de elevada superfície específica (>500 m2/
m3) com densidade próxima a 1g/cm3. A tecnologia 
projetada apresenta as seguintes vantagens face ao 
processo de lamas ativadas de baixa carga:
• Grande estabilidade dos processos de degradação 

de matéria orgânica
• Diminuição do volume do reator biológico para os 

mesmos rendimentos de qualidade do efluente de 
saída exigido. 

• Dimensionamento de reatores com volumes de 
depósitos  e  de material de enchimento flexíveis em 
função do rendimento de depuração exigido e da 
carga atual – futura.

• Elevada flexibilidade perante pontas de carga 
contaminante e presença  de inibidores, 
restabelecendo o processo em apenas umas horas.

• Facilita a decantação secundária ao não precisar 
de recirculação para a manutenção da população 
bacteriana, favorecendo a ausência de bulking 
filamentoso. Possibilidade de trabalhar com 
velocidades ascensionais maiores.

• Condições de controlo e operação simples.

O reator contará com diferentes disposições de câmaras 
e materiais de enchimento, em função das exigências 
de qualidade da descarga, cargas contaminantes de 
entrada e caudais de tratamento:
• Câmaras de decantação: decantação simples ou 

decantação – digestão (imhoff).
• Diferentes câmaras de arejamento: Aeróbia de 

eliminação de CQO e Aeróbia de nitrificação.
• Enchimento plástico específico para diferentes 

câmaras de arejamento. 

O sistema de arejamento permitirá manter em 
suspensão o suporte do material plástico (fenómeno de 
agitação)  e fornecer o oxigénio necessário (fenómeno 
de oxidação). Será alimentado através de  compressor 
de canal lateral, dotado de acessórios: manguito 
antivibratório, coletor, filtro, manómetro, válvula de 
segurança e purga de ar.

O sistema de distrubuição de ar realiza-se  mediante 
grelha de difusores, localizados no fundo do reator 
biológico, dispostos com uma configuração especial 
para favorecer os processos de arejamento e agitação.  

A comunicação entre compartimentos realiza-se 
mediante um sistema eficaz, que impede a fixação e 
saída do material de enchimento plástico. 

A decantação secundária realiza-se num decantador 
clarificador secundário, marca Salher,  com forma 
compacta ao reator ou troncocónica, para o fenómeno 
físico da decantação. É fabricado em PRFV (Poliéster 
Reforçado com fibra de vidro) e apresenta alimentação 
central e canal perimetral thompson com canal de 
recolha de líquido clarificado.

O controlo da estação realiza-se mediante um quadro 
elétrico, para proteção e comando dos diferentes 
componentes da ETAR.

Opcionalmente a estação poderá incluir medidor de 
oxigénio dissolvido.
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DIFERENTES ETAPAS PARA ETAR MULTIETAPA, 

FS
• Decantação primária

ANOX
• Câmara anóxica para eliminação de azoto (opcional 

fósforo)

BIO
• Câmara de arejamento com leito móvel de alta 

superfície.

C-TC
• Câmara de decantação secundária com sistema de 

extração de lamas (opcional).

Possibilidade de realizar qualquer configuração em função das caraterísticas específicas da instalação ou 
necessidades do cliente.
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Depuradoras com leito móvel, eliminação de azoto e fósforo

REF: CHC-FS-BIO-DEP 
REF: CHC-FS-BIO-DEP-ANOX

• Opcionais: quadro com autómato e controlo via GSM, sonda de oxigénio dissolvido.

Opcionais

VOLUME Ø L Ø T CE CS COMPRESSOR AGITADOR 
ANOX

HAB/EQV  [LITROS] [M] [MM] [MM] [MM] [MM] 220V 50HZ 220V 50HZ
10 3.370 1,4 2.450 125 1.275 1.225 120 W 0,5 KW
20 6.220 1,7 3.060 125 1.575 1.525 150 W 0,5 KW
30 9.320 1,7 4.420 125 1.575 1.525 250 W 0,5 KW
40 12.430 2 4.350 125 1.875 1.825 2X150 W 0,5 KW
50 15.540 2 5.320 125 1.875 1.825 2X200 W 0,5 KW
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Depuradoras com leito móvel, eliminação de azoto e fósforo

REF: CHC-BIO-C 

Opcionais

HAB/EQV VOL.TOTAL N° 
MÓDULOS VOL. UND Ø COMPRIMENTO Ø 

TUBAGENS CE CS COMPRESSOR 
400V 50HZ

[M3] [M3] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] [KW]
75 12,50 1 12,5 1.700 5.830 125 1.575 1.525 1,1

100 15 1 15 2.000 5.100 160 1.875 1.825 1,1
250 35 1 35 2.250 9.250 160 2.090 2.040 3,00
500 65 1 65 3.000 9.750 160 2.840 2.790 5,5
550 70 1 70 3000 10.500 200 2300 2200 3
750 95 1 95 3.500 10.500 200 3.300 3.250 7,5

1000 120 1 120 3.500 13.160 200 3.300 3.250 11,00
1500 180 2 90 3.000 13.000 200 2.840 2.790 2X7,5
2000 240 2 120 4.000 13.000 200 3.300 3.250 2X11,00
2500 300 2 150 4.000 12.700 250 3.750 3.700 2X15,00
3000 360 2 180 4.000 15.100 250 3.750 3.700 2X15,00
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

REF: CHC-BIO-TC 

Depuradoras com leito móvel, eliminação de azoto e fósforo

HAB/EQV VOL. TOTAL 
REATOR 

N° 
MÓDULOS

VOL. UD. 
REATOR Ø COMPRIMENTO Ø TUBAGENS CE CS COMPRESSOR 

400 V 50 HZ
[M3] [M3] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] [KW]

75 8,00 1 8,00 1,7 3,85 125 1575 1525 1,1
100 10,00 1 10,00 1,7 4,74 160 1540 1490 1,1
250 22,50 1 22,50 2,25 6,08 160 2090 2040 3
500 40,00 1 40,00 2,25 10,48 160 2090 2040 5,5
750 60,00 1 60,00 3 9,06 200 2800 2750 7,5

1000 75,00 1 75,00 3 11,20 250 2750 2700 11
1500 110,00 1 110,00 4 9,50 250 3.750 3.700 19
2000 150,00 1 150,00 4 12,70 250 3.750 3.700 19
2500 190,00 1 190,00 4 15,85 250 3750 3700 18,5
3000 220,00 2 110,00 4 9,50 200 2800 2750 2X18,5

Opcionais

HAB/EQV VOL. DECANTAÇÃO 
TOTAL N° DECANTADORES VOL. DECANTADOR  

UD. Ø DECANTADOR H DECANTADOR

[M3]  [M3] [M] [M]
75 4,00 1 4,00 1,40 3,41

100 5,00 1 5,00 1,70 3,19
250 11,00 1 11,00 2,25 4,08
500 21,00 1 21,00 3,00 4,70
750 32,00 1 32,00 4,00 4,87

1.000 43,00 1 43,00 4,00 5,75
1.500 65,00 2 32,50 3,50 5,40
2.000 86,00 2 43,00 4,00 5,75
2.500 106,00 3 35,33 3,50 5,00
3.000 129,00 3 43,00 4,00 5,75
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Depuradoras com leito móvel, eliminação de azoto e fósforo

REF: CHC-FS-BIO-C 

Opcionais

HAB/EQV VOL.TOTAL N° 
MÓDULOS VOL. UD. Ø COMPRIMENTO Ø 

TUBAGENS CE CS COMPRESSOR 
400V 50HZ

[M3] [M3] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] [KW]
75 15 1 15 1,70 6,93 125 1.875 1.825 1,1

100 20 1 20 2,00 6,70 160 1.840 1.790 1,1
250 45 1 45 2,25 11,70 160 2.090 2.040 3
500 90 1 90 3,00 13,25 160 2.840 2.790 5,5
750 130 1 130 3,50 14,20 200 3.300 3.250 7,5

1.000 150 1 150 4,00 12,70 200 3.800 3.750 11
1.500 240 2 120 3,50 13,10 200 3.300 3.250 7,5
2.000 300 2 150 4,00 12,70 200 3.800 3.750 2X11
2.500 380 2 190 4,00 15,87 250 3.750 3.700 2X15
3.000 450 3 150 4,00 12,70 200 3.800 3.750 3X11,00



87

3

Ø

HCEØ

L

Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Depuradoras com leito móvel, eliminação de azoto e fósforo

REF: CHC-FS-BIO-TC 

VOL. TOTAL 
REATOR 

N° 
MÓDULOS

VOL. UD. 
REATOR Ø COMPRIMENTO Ø 

TUBAGENS CE CS COMPRESSOR

HAB/EQV [M3] [M3] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] KW
75 12,50 1 12,50 1,7 5,83 125 1575 1525 1,10

100 15,00 1 15,00 2 5,10 160 1840 1790 1,10
250 35,00 1 35,00 2,25 9,25 160 2090 2040 3,00
500 65,00 1 65,00 3 9,75 160 2840 2790 5,50
750 95,00 1 95,00 3,5 10,50 200 3300 3250 7,50

1000 110,00 1 110,00 4 9,50 200 3800 3750 11,00
1500 160,00 1 160,00 4 13,50 200 3.800 3.750 18,50
2000 210,00 1 210,00 4 17,50 200 3.800 3.750 18,50
2500 270,00 2 135,00 4 11,50 200 3800 3750 2 X 15,00
3000 320,00 2 160,00 4 14,10 200 3800 3750 2 X 18,50

Opcionais

HAB/EQV VOL. DECANTAÇÃO 
TOTAL N° DECANTADORES VOL. DECANTADOR  

UD. Ø DECANTADOR H DECANTADOR

[M3]  [M3] [M] [M]
75 4 1 4,00 1,70 2,53

100 5 1 5,00 1,70 3,19
250 11 1 11,00 2,25 4,03
500 21 1 21,00 3,00 4,70
750 32 1 32,00 3,50 5,36

1.000 43 1 43,00 4,00 5,75
1.500 65 2 32,50 3,50 5,40
2.000 86 2 43,00 4,00 5,75
2.500 106 3 35,33 3,50 5,80
3.000 129 3 43,00 4,00 5,75
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Depuradoras com leito móvel, eliminação de azoto e fósforo

REF: CHC-ANOX-BIO-C 

Opcionais

HAB/ VOL.
TOTAL N° MOD. VOL. UD. Ø L Ø 

TUBAGENS CE CS AGITADOR BOMBA 
REC. COMPRESSOR

EQV [M3] [M3] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] (KW) (KW) (KW)
75 20 1 20 2,25 5,45 125 2.125 2.075 0,55 0,55 1,10

100 25 1 25 2,25 6,70 125 2.125 2.075 0,55 0,55 1,10
250 55 1 55 2,50 11,68 160 2.840 2.790 0,55 0,55 3,00
500 110 1 110 4,00 9,50 160 3.840 3.790 0,55 0,55 5,50
750 160 1 160 4,00 13,50 200 3.800 3.750 0,55 0,55 7,50

1.000 210 1 210 4,00 17,50 200 3.800 3.750 0,55 0,55 7,50
1.500 310 2 155 4,00 13,09 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X11,00
2.000 420 2 210 4,00 17,50 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X15,00
2.500 510 3 170 4,00 14,30 200 3.800 3.750 3X0,55 3X0,55 3X15,00
3.000 630 3 210 4,00 17,50 200 3.800 3.750 3X0,55 3X0,55 3X15,00
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Depuradoras com leito móvel, eliminação de azoto e fósforo

REF: CHC-ANOX-BIO-TC

HAB/ VOL. TOTAL 
REATOR N° MOD. VOL. UD. 

REATOR Ø L Ø T CE CS AGITADOR BOMBA 
REC. COMPRESSOR

EQV [M3] [M3] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] (KW) (KW) (KW)
75 17,5 1 17,5 2,25 4,82 125 2125 2075 0,55 0,55 1.1

100 20 1 20 2,25 5,45 125 2125 2075 0,55 0,55 1.1
250 45 1 45 2,5 9,65 160 2340 2290 0,55 0,55 3.0
500 90 1 90 3,5 10 160 2840 2790 0,55 0,55 5.5
750 127,5 1 127,5 4 10,9 200 3800 3750 0,55 0,55 7.5

1000 165 1 190 4 13,9 200 3800 3750 0,55 0,55 15.0
1500 250 2 125 4 11 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X7,5
2000 330 2 165 4 14 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X15,00
2500 420 2 210 4 17,5 200 3800 3750 2X0,55 2X0,55 2X18,5
3000 495 3 165 4 13,89 200 3800 3750 3X0,55 3X0,55 3X15,00

Opcionais

HAB/ VOL. DECANTAÇÃO 
TOTAL N° DECANTADORES VOL. DECANTADOR  

UD. Ø DECANTADOR H DECANTADOR

EQV [M3]  [M3] [M] [M]
75 4,00 1,00 4,00 1,70 2,75

100 5,00 1,00 5,00 2,00 3,19
250 11,00 1,00 11,00 2,25 4,03
500 21,00 1,00 21,00 3,00 4,70
750 32,00 1,00 32,00 3,50 5,36

1.000 43,00 1,00 43,00 4,00 5,75
1.500 65,00 2,00 33,00 3,50 5,40
2.000 86,00 2,00 43,00 4,00 5,75
2.500 106,00 3,00 35,33 3,50 5,70
3.000 129,00 3,00 43,00 4,00 5,75
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Depuradoras com leito móvel, eliminação de azoto e fósforo

REF: CHC-FS-ANOX-BIO-C 

Opcionais

HAB/ VOL. 
TOTAL N° MOD. VOL. UN. Ø L Ø T CE CS AGITADOR BOMBA 

REC. COMPRESSOR

EQV [M3] [M3] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] (KW) (KW) (KW)
75 25 1 25 2,25 6,7 125 2.125 2.075 0,55 0,55 1,10

100 30 1 30 2,25 8 160 2.090 2.040 0,55 0,55 1,10
250 70 1 70 3 10,5 160 2.840 2.790 0,55 0,55 3,00
500 130 1 130 3,5 14,2 160 3.340 3.290 0,55 0,55 5,50
750 195 1 195 4 16,27 200 3.800 3.750 0,55 0,55 7,50

1.000 230 2 115 4 9,5 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X7,50
1.500 340 2 170 4 14,3 200 3.800 3.750 2X0,55 2X0,55 2X11,00
2.000 450 3 150 4 12,7 200 3.800 3.750 3X0,55 3X0,55 2X11,00
2.500 570 3 190 4 15,87 200 3.800 3.750 3X0,55 3X0,55 3X15,00
3.000 680 4 170 4 14,3 200 3.800 3.750 4X0,55 4X0,55 4X15,00
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Depuradoras com leito móvel, eliminação de azoto e fósforo

REF: CHC-FS-ANOX-BIO-TC

VOL.. TOTAL 
REATOR N° MOD. VOL. UN. 

REATOR Ø L Ø T CE CS AGITADOR BOMBA 
REC. COMPRESSOR

HAB/EQV [M3] [M3] [M]  [M] [MM] [MM] [MM] (KW) (KW) (KW)
75 20,00 1 20,00 2,00 6,70 125 1875 1825 0,55 0,55 1,10

100 25,00 1 25,00 2,25 6,70 125 2125 2075 0,55 0,55 1,10
250 57,50 1 57,50 3,00 8,35 160 2840 2790 0,55 0,55 3,00
500 110,00 1 110,00 4,00 9,50 160 3840 3890 0,55 0,55 5,50
750 160,00 1 160,00 4,00 13,50 200 3800 3750 0,55 0,55 7,50

1000 190,00 1 190,00 4,00 15,87 200 3800 3750 0,55 0,55 15.0
1500 290,00 2 145,00 4,00 12,30 200 3.800 3750 2X0,55 2X0,55 2X7,5
2000 380,00 2 190,00 4,00 15,87 200 3.800 3750 2X0,55 2X0,55 2X15,00
2500 480,00 3 160,00 4,00 13,50 200 3800 3750 3X0,55 3X0,55 3X11,00
3000 570,00 3 190,00 4,00 15,87 200 3800 3750 3X0,55 3X0,55 3X15,00

Opcionais

HAB/ VOL. DECANTAÇÃO 
TOTAL N° DECANTADORES VOL. DECANTADOR  

UD. Ø DECANTADOR H DECANTADOR

EQV [M3]  [M3] [M] [M]
75 4 4,00 1 1,70 2,75

100 5 5,00 1 1,70 3,19
250 11 11,00 1 1,25 4,03
500 21 21,00 1 3,00 4,70
750 32 32,00 1 3,50 5,36

1.000 43 43,00 1 4,00 5,75
1.500 65 32,50 2 3,50 5,40
2.000 86 43,00 2 4,00 5,75
2.500 106 35,33 3 3,50 5,70
3.000 129 43,00 3 4,00 5,75
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Função:

Caraterísticas:

Depuradoras com biomembranas
Tratamento secundário mediante biorreatores de membranas (MBR), opcionalmente com eliminação de azoto de 
forma biológica (nitrificação - desnitrificação) 

REF: CHC-OXI-MBR

• Alto rendimento na eliminação de matéria orgânica, 
sólidos em suspensão, amónia.

• Sistemas aptos para reutilização de águas residuais 
depuradas.

• Tecnologia: biorreatores de membrana (MBR). 
Tratamento biológico com separação  de biomassa 
da água clarificada mediante membranas de 
ultrafiltração a pressão atmosférica.

• Equipamentos marca Salher, compactos, modulares, 
de alta eficácia, fácil instalação e posta em marcha. 

• Equipamentos fabricados em PRFV (Poliéster 
Reforçado com Fibra de Vidro) certificados por 
organismo externo, com rigorosos controlos de 
qualidade no processo de produção.

• Membranas com intervalo de ultrafiltração (diâmetro 
nominal de poro < 0.1 µm)

• Efluente apto para reutilização, cumprindo a 
normativa RD1620/2007.

• Máxima qualidade do efluente com efetiva separação 
das fases sólido/líquido.

• Rendimentos de depuração: CBO5: 99%; CQO: 95%; 
N-NH4+ : 82%; SST: 99%; coliformes fecais: 99.9%

Vantagens:

• Qualidade excepcional do efluente. Qualidade da 
água para reutilização de águas, segundo a normativa 
R.D. 1620/2007. Efluente 100% livre de vírus, bactérias 
e outros patogénicos.

• Redução da superfície necessária perante as 
tecnologias tradicionais:  65 – 75%. Eliminação do 
decantador secundário e diminuição do volume do 
reator biológico.

• Substituição do decantador secundário por 
membranas de ultrafiltração. Tecnologia com 
perfeita  separação da água clarificada e as lamas 
(fração líquida do licor mistura). Eliminação de 
problemas associados com a decantação das lamas.

• Ausência de odores. Não existem problemas de 
bulking.

• Menor produção de lamas e maior estabilização das 
mesmas. Acréscimo da vida das lamas e diminuição 
das cargas mássicas.

• Alto grau de automatização.

Opcionais
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Depuradoras com biomembranas
Tratamento secundário mediante biorreatores de membranas (MBR), opcionalmente com eliminação de azoto de 
forma biológica (nitrificação - desnitrificação) 

REF: CHC-OXI-MBR

Q V TANQUE 
MBR

Ø TANQUE 
MBR H L TANQUE 

MBR
V REATOR 

BIOLÓGICO
Ø REATOR 

BIOLÓGICO
L REATOR 

BIOLÓGICO

(M3/DIA) N° SKID N° MEMBRANAS 
/ SKID [M3] [MM] [MM] [MM] [M3] [MM] [MM]

25 1 5 5,00 1.400 3.000 13 2.000 4.375
50 2 5 10,25 2.250 2.870 25 2.500 5.590
50 1 10 5,00 1.400 3.000 25 2.500 5.590
75 3 5 13,65 2.250 3.720 35 2.500 7.610

100 4 5 17,00 2.250 4.570 45 2.500 9.660
100 2 10 10,25 2.250 2.870 45 2.500 9.660
100 1 20 7,00 1.700 3.000 45 2.500 9.660
125 5 5 20,40 2.250 5.420 55 2.500 11.700
150 3 10 13,65 2.250 3.720 60 2.500 12.710
150 6 5 23,75 2.250 6.270 60 2.500 12.710
175 7 5 27,15 2.250 7.120 70 3.000 10.500
200 1 40 10,00 2.000 3.000 75 3.000 11.200
200 2 20 19,15 2.500 4.310 75 3.000 11.200
200 4 10 17,00 2.250 4.570 75 3.000 11.200
200 8 5 30,50 2.250 8.000 75 3.000 11.200
225 9 5 34,00 2.250 8.820 85 3.000 12.550
250 5 10 20,40 2.250 5.420 95 3.500 10.500
250 10 5 37,25 2.250 9.670 95 3.500 10.500
300 3 20 26,40 2.500 5.780 110 3.500 12.120
300 6 10 23,75 2.250 6.270 110 3.500 12.120
350 7 10 27,15 2.250 7.120 130 3.500 14.200
400 2 40 28,70 3.000 4.570 140 3.500 15.240
400 4 20 33,60 2.500 7.250 140 3.500 15.240
400 8 10 30,53 2.250 8.000 140 3.500 15.240
450 9 10 33,90 2.250 8.800 155 4.000 13.050
500 5 20 40,80 2.500 8.720 170 4.000 14.250
500 10 10 37,30 2.250 9.670 170 4.000 14.250
600 3 40 39,00 3.000 6.040 200 4.000 16.600
600 6 20 48,00 2.500 10.190 200 4.000 16.600
700 7 20 55,00 2.500 11.660 2 X 120 3.500 13.160
800 4 40 49,50 3.000 7.500 2 X 135 3.500 14.700
800 8 20 62,50 2.500 13.130 2 X 135 3.500 14.700
900 9 20 70,00 2.500 14.600 2 X 150 4.000 12.650
1.000 5 40 60,00 3.000 9.000 2 X 165 4.000 13.850
1.000 10 20 77,00 2.500 16.000 2 X 165 4.000 13.850
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Depuradoras com biomembranas
Tratamento secundário mediante biorreatores de membranas (MBR), opcionalmente com eliminação de azoto de 
forma biológica (nitrificação - desnitrificação) 

REF: CHC-OXI-MBR

Incluído:

MBR:
Módulos de ultrafiltração montados em bastidor com 
grelha de difusores e coletor de saída de permeado.
2 bombas (1+1)  aspiração de permeado:
Instrumentação MBR:
• Medidor hidrostático.
• Transmissor de pressão em tubagem.
• Manómetros.
• Caudalímetro eletromagnético.
• Rotâmetro de ar.
2 (1+1) compressores / compressor de êmbolos rotativos 
com cabine de insonorização.
Sistema de limpeza de membranas:
• Depósito de reagente.
• Sistema de diluição.
• Bomba impulsão.
Depósito MBR vertical / horizontal marca Salher 
fabricado em PRFV

Reator biológico:
2 (1+1) compressores / compressor de êmbolos rotativos 
com cabine de insonorização.
Grelha de difusores
Bomba alimentação a MBR – recirculação
Bomba extração de lamas
Instrumentação biológico:
• Sonda de oxigénio dissolvido
• Medidor hidrostático
• Sonda de pH
• Caudalímetro eletromagnético
Depósito reator biológico vertical /  horizontal marca 
Salher fabricado em PRFV

Quadro elétrico + autómato
Supervisão da instalação e posta em mar-
cha em território nacional continental.
Documentação, desenhos, manuais e 
certificados.

Opcionais

• Desinfeção ultravioleta
• Válvulas permeado
• Válvulas bombas alimentação e extração de lamas
• Válvulas compressores  MBR e reator biológico
• Variadores de frequência permeado
• Variadores de frequência bombas alimentação e 

extração lamas
• Variadores de frequência compressores/soprantes 

MBR e biológico
• Bastidor de montagem bombas, compressores/

soprantes, quadro elétrico, válvulas e periféricos
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Depuradoras com biomembranas
Tratamento mediante biorreatores de membranas (MBR), em obra civil. Equipamentos por separado e projetos.

REF: OXI-MBR

Função:

Caraterísticas:

• Alto rendimento de eliminação de matéria orgânica, 
sólidos em suspensão, amónia.

• Sistemas aptos para reutilização de águas residuais 
depuradas.

• Tecnologia: biorreatores de membrana (MBR). 
Tratamento biológico com separação  de biomassa 
da água clarificada mediante membranas de 
ultrafiltração a pressão atmosférica.

• Equipamentos marca Salher, compactos, modulares, 
de alta eficácia, instalação simples e posta em 
marcha. 

• Membranas com intervalo de ultrafiltração (diâmetro 
nominal de poro < 0.1 µm)

• Efluente apto para reutilização, cumprindo a 
normativa R.D. 1620/2007.

• Máxima qualidade do efluente com efetiva separação 
das fases sólido/líquido.

• Rendimentos de depuração: CBO5: 99%; CQO: 95%; 
N-NH4+ : 82%; SST: 99%; coliformes fecais: 99.9%

Serviços incluídos:

• Desenvolvimento e desenho da obra civil necessária.
• Assessoramento técnico em obra. Direção de obra, 

opcional.
• Posta em marcha e ajuste dos equipamentos.
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Função:

Caraterísticas:

Depuradoras portáteis e contentorizadas
Depuradora portátil por lamas ativadas de baixa carga (arejamento prolongado) para 
instalação em superfície ou enterrada

• Eliminação de matéria orgânica (CBO5)

• Marca Salher modelo 20P/40P
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas e 
contentorizado em envolvente standard.

• Instalação de qualquer dos sistemas de tratamento 
da Salher, de lamas ativadas de baixa carga, leito 
móvel, bio membranas.

• Em contentores standard de 20 ou de 40 pés.
• Simples de instalar e de transportar. 
• Completamente compacto.
• Com a possibilidade de alojar no seu interior o 

compartimento técnico para quadro elétrico e 
maquinaria.

REF: 20P/40P 
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Função:

Caraterísticas:

Depuradoras modulares com tanques de placas

  

• Tratamento de águas residuais urbanas e industriais para 
grandes caudais.

• A modularidade destes elementos permite o seu transporte e 
instalação em qualquer parte do mundo. 

• Sistemas mistos de tratamento.
• Tanques modulares constituídos por placas de alta resistência 

mecânica e química, simples de transportar e instalar em 
qualquer parte do mundo, enterrados ou semienterrados.

• Engenharia de desenho, engenharia de implantação, 
instalação ou direção de obra opcionais. 
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Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Função:

Caraterísticas:

Depuradoras de leito bacteriano
Depuradora por filtro biológico ou leito bacteriano recirculado.

REF: IMH-IBR-TC

• Eliminação de matéria orgânica (CBO5).
• Eliminação de matéria ou sólidos em suspensão (SS).

• Marca Salher modelo: IMH-LBR-TC.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica 
(CBO5): 85 - 90%.

• Rendimento de eliminação de sólidos em 
suspensão  (MES ou SS): 90%.

• Tratamento primário mediante decantação – 
digestão (tanque imhoff).

• Tratamento secundário mediante filtro biológico 
recirculado com alimentação através de 
distribuidor móvel (braço rotativo), sistema de 
evacuação na parte inferior e ventilação natural.

• Material de enchimento plástico de elevado índice 
de ocos (95%) e elevada superfície específica (140 
m2/m3).

• Poço de bombagem para alimentação a filtro 
biológico incluíndo 1 bomba com sistema de 
regulação de nível incorporado. Opcional 2 bombas 
com funcionamento alternativo automático.

• Decantador secundário troncocónico com 
alimentação central e canal perimetral thompson.

• Sistema de extração de lamas e envio a câmara de 
digestão do tanque imhoff, composto por bomba 
submergível com sistema de extração, através de 
autoacoplamento.

• Sistema de recirculação de parte ou da totalidade 
da água tratada para aumentar o rendimento do 
sistema.

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Acesso através de boca de registo com tampa em 

PRFV.
• Tomada na boca de registo para instalação de tubo 

de ventilação.

Opcionais

TANQUE IMHOFF DECANTADORCAIXAS

SLBR
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Depuradoras de leito bacteriano
Depuradora por filtro biológico ou leito bacteriano recirculado.
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Função:

Caraterísticas:

Depuradoras de leito bacteriano
Grupo depurador vertical com câmaras de decantação – digestão, filtro biológico e câmara de gorduras

REF: CVC-D

• Eliminação de matéria orgânica (CBO5).
• Eliminação de matéria ou sólidos em suspensão (SS).

• Marca Salher modelo CVC-D.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Rendimento de eliminação de sólidos em 
suspensão: 65 – 70 % MES.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica: 70 
- 80 % CBO5.

• Câmaras de decantação, digestão, filtro biológico e 
separação de flutuantes.

• Material de enchimento plástico de elevado índice 
de ocos (95%) e elevada superfície específica (140 
m2/m3).

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Acesso, para operações de limpeza por meio de 

gestor autorizado, através de boca de registo com 
tampa em PRFV.

• Ligação em boca de registo para instalação de tubo 
de ventilação.

Ø ALTURA BOCA Ø TUBAGEM CE CS
HAB/EQV [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

 ≤ 10 1.400 1.600 620 125 1600 1.150
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Função:

Caraterísticas:

Depuradoras de leito bacteriano
Grupo depurador horizontal com câmaras de decantação – digestão e filtro biológico.

REF: CHC-D

• Eliminação de matéria orgânica (CBO5).
• Eliminação de matéria ou sólidos em suspensão (SS).

• Marca Salher modelo CHC-D.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Rendimento de eliminação de sólidos em 
suspensão: 65 – 70 % MES.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica: 70 
- 80 % CBO5.

• Tratamento primário mediante decantação – 
digestão.

• Tratamento secundário mediante filtro biológico 
com alimentação através de distribuidor fixo, 
sistema de evacuação na parte inferior e ventilação 
natural.

• Material de enchimento plástico de elevado índice 
de ocos (95%) e elevada superfície específica (140 
m2/m3).

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Acesso, para operações de limpeza por meio de 

gestor autorizado, através de boca de registo com 
tampa em PRFV.

• Ligação em boca de registo para instalação de tubo 
de ventilação.

Opcionais



103

3

Ø

L

CE

CS

ØB1 ØB2

Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Depuradoras de leito bacteriano
Grupo depurador horizontal com câmaras de decantação – digestão e filtro biológico.

HAB/ CAPACIDADE Ø COMP. BOCA 1 BOCA 2 Ø TUBAGEM CE CE
EQV [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

5 1.500 1.000 1.900 400 250 125 875 50
10 2.200 1.200 2.190 400 250 125 1.075 50
15 2.700 1.200 2.640 400 250 125 1.075 50
20 3.600 1.400 2.620 500 250 125 1.275 50
25 4.500 1.400 3.200 500 400 125 1.275 50
30 5.400 1.400 3.800 500 500 125 1.275 50
35 6.300 1.400 4.380 500 500 125 1.275 50
40 7.200 1.700 3.510 620 500 125 1.575 50
45 8.100 1.700 3.910 620 500 125 1.575 50
50 9.000 1.700 4.310 620 500 125 1.575 50
60 10.800 1.700 5.100 620 500 125 1.575 50
70 12.600 1.700 5.890 620 620 125 1.575 50
80 14.400 2.000 4.980 620 620 160 1.840 50
90 16.200 2.000 5.560 620 620 160 1.840 50
100 18.000 2.000 6.150 620 620 160 1.840 50
100 18.000 2.250 4.970 620 620 160 2.090 50
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Função:

Caraterísticas:

Depuradoras de leito bacteriano
Grupo depurador horizontal com câmaras de decantação – digestão, filtro biológico  e decantador secundário.

REF: CHCD-D

• Eliminação de matéria orgânica (CBO5).
• Eliminação de matéria ou sólidos em suspensão (SS).

• Marca Salher modelo CHCD-D.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Rendimento de eliminação de sólidos em 
suspensão: 80 % MES.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica: 85 
% CBO5.

• Tratamento primário mediante decantação – 
digestão.

• Tratamento secundário mediante filtro biológico 
com alimentação através de distribuidor fixo, 
sistema de evacuação na parte inferior e ventilação 
natural.

• Decantador secundário compacto.
• Material de enchimento plástico de elevado índice 

de ocos (95%) e elevada superfície específica (140 
m2/m3).

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Acesso, para operações de limpeza por meio de 

gestor autorizado, através de boca de registo com 
tampa em PRFV.

• Ligação na boca de registo para instalação de tubo 
de ventilação.

Opcionais



105

3

Ø

L

CE

CS

ØB1 ØB2 ØB2

Tratamentos secundários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Depuradoras de leito bacteriano
Grupo depurador horizontal com câmaras de decantação – digestão, filtro biológico  e decantador secundário.

HAB/ CAPACIDADE Ø COMP. BOCA 1 BOCA 2 Ø TUBAGEM CE CS
EQV [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
25 4.950 1.400 3.492 500 400 125 1.275 638
30 5.940 1.400 4.151 500 500 125 1.275 638
35 6.930 1.400 4.789 500 500 125 1.275 638
40 7.920 1.700 3.827 620 500 125 1.575 788
45 8.910 1.700 4.267 620 500 125 1.575 788
50 9.900 1.700 4.707 620 500 125 1.575 788
60 11.880 1.700 5.576 620 500 125 1.575 788
70 13.860 1.700 6.445 620 620 125 1.575 788
80 15.840 2.000 5.438 620 620 125 1.875 938
90 18.000 2.000 6.100 620 620 125 1.875 938
90 18.000 2.250 4.970 620 620 125 2.125 1.063
100 20.000 2.000 6.750 620 620 160 1.840 920
100 20.000 2.250 5.450 620 620 160 2.090 1.045
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Função:

Caraterísticas:

Depuradoras de leito bacteriano
Filtro biológico ou leito bacteriano.

REF: CVC-FB

• Eliminação de matéria orgânica (CBO5).

• Marca Salher modelo: CVC-FB.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Rendimento de eliminação de matéria orgânica 
(CBO5): 80 - 90%.

• Tratamento secundário mediante filtro biológico 
com alimentação através de distribuidor fixo, 
sistema de evacuação na parte inferior e ventilação 
natural. Opcional distribuidor rotativo

• Material de enchimento plástico de elevado índice 
de ocos (95%) e elevada superfície específica (140 
m2/m3).

• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Acesso através de boca de registo com tampa em 

PRFV.
• Ligação em boca de registo para instalação de tubo 

de ventilação.

Opcionais

HAB/ CAPACIDADE Ø ALTURA BOCA Ø TUB. CE CS
EQV [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
5-10 500 1.000 750 400 125 570 50
15 750 1.000 1.070 400 125 890 50
20 1.000 1.000 1.320 400 125 1.200 50
25 1.250 1.400 950 400 125 680 50
30 1.500 1.400 1.110 400 125 840 50
35 1.750 1.400 1.270 400 125 1.000 50
40 2.000 1.700 1.050 400 125 700 50
45 2.250 1.700 1.160 400 125 810 50
50 2.500 1.700 1.270 500 125 920 50
60 3.000 1.700 1.490 500 125 1.104 50
70 3.500 1.700 1.710 500 125 1.360 50
80 4.000 2.000 1.480 620 160 1.040 50
90 4.500 2.000 1.640 620 160 890 50
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1. Sistemas de reutilização de águas

Introdução aos sistemas de reutilização    

A Salher dispõe de sistemas de tratamento terciário 
para a reutilização das águas, em função da qualidade 
final exigida e da utilização para a que se destina. São 
tratamentos adequados para o aproveitamento das 
águas cinzentas, águas residuais depuradas e águas 
pluviais.
Os equipamentos desenvolvidos pela Salher 
cumprem com a atual normativa em vigor para a 
reutilização de águas destinadas a diferentes usos: 
a Diretiva 2000/60/CE, a Norma EN 16941-2:2021 e ol 
Regulamento (UE) 2020/741. Além disso, cumprem com 
os requisitos de prevenção e controlo da legionelose.  

Os sistemas de tratamento terciários disponíveis na 
Salher, são vários, de acordo com a aplicação pretendida, 
nomeadamente:
• Requisitos de qualidade 1.1: Residencial:

 -Rega de jardins particulares; 
 -Descarga de dispositivos sanitários..

• Requisitos de qualidade 1.2: Serviços:
 -Rega de zonas verdes urbanas (parques, campos 
desportivos, limpeza ruas, etc.), floresta, culturas.

 -Lavagem industrial de veículos.
• Requisitos de qualidade 3.1. Industrial:

 -Águas de processo e limpeza exceto indústria 
alimentar.

• Requisitos de qualidade 4: Usos Recreativos:
 -Rega de campos de golfe.

Além disso, podem ser elaborados outros sistemas de 
reutilização para qualquer outra qualidade de água 
exigida ou outras utilizações previstas.

O sistema de reutilização pode formar parte de uma 
estrutura com todos os elementos interligados ou 
serem elementos independentes para proceder a uma 
instalação posterior.

A estação de reutilização marca Salher, é um conjunto 
de elementos de afinação (tratamento terciário) para o 
tratamento de:
• Águas cinzentas (procedentes de duches, banheiras e 

lavatórios)
• Águas residuais (domésticas e industriais) depuradas.

Os diferentes elementos constituintes do sistema de 
reutilização podem ser:
Sistemas de ultrafiltração:
Objetivo: eliminação de vestígios e microcontaminantes. 
Efluente 100% livre de vírus, bactérias e outros 
patogénicos. Água com a máxima qualidade para 
reutilização.
Equipamentos:
Módulos de filtração compostos por membranas no 
intervalo de ultrafiltração (diâmetro nominal de poro < 
0.1 μm).
Skid ou bastidor em PRFV, com préfiltro montado, 
membranas uf, periféricos, instrumentação, sistema de 
limpeza e quadro elétrico.
Sistemas de filtração de alto rendimento:

Objetivo: eliminação de vestígios de sólidos em 
suspensão.
Equipamentos:
Filtros de alto rendimento dotados de material de 
enchimento de granulometras selecionadas segundo as 
aplicações.
Filtros de anilhas.
Filtros de cartucho.
Sistema de desinfeção:
Objetivo: eliminação de germes patogénicos, desinfeção 
de águas residuais tratadas com elevados valores de 
turvação ou cor e manutenção da qualidade da água em 
depósitos.
Equipamentos:
Cloração
Radiação ultravioleta
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2. Estações compactas de reutilização.

• Eliminação de sólidos em suspensão, matéria orgânica, nemátodos intestinais, escherichia coli e turvação 
da água.

• Adequadas para águas residuais depuradas procedentes de núcleos urbanos (águas negras e cinzentas) e 
lavagem automática de veículos.

• Aplicação: reutilização das águas para diferentes usos, segundo a Diretiva 2000/60/CE, a norma EN 16941-
2:2021 e o Regulamento (UE) 2020/741.

Función:
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* Opcional para 0,25 m3/h sistema terciário sem UV com cloração.

Estação compacta de reutilização de águas cinzentas e águas residuais depuradas para diferentes aplicações 
Reutilização de águas cinzentas e depuradas

REF: GRISAL-AUT 

Sistema de reutilização, marca Salher, constituido por:
• Filtro de alto rendimento, em PRFV, com sistema 

de limpeza automático, cargas de areia de 
silex e antracite, eletroválvulas e tomadas de 
amostragem,

• Sistema de alimentação à estação, marca Salher, 
constituido por: bomba centrífuga, reguladores de 
nível, pré-filtros, válvulas de corte, manómetros e 
vávulas antirretorno.

• Pré-cloração de choque mediante bomba 
doseadora de membrana e depósito de reagentes 
para o mínimo de 30 dias de autonomia.

• Sistema de limpeza mediante água da rede 
com acionamento automático comandado por 
válvulas motorizadas.

• Equipamento gerador de radiação ultravioleta, 
com câmara de radiação em aço inoxidável, 
lâmpadas UV de longa duração, módulo de 
controlo eletrónico com sistema de alerta óptico 
de falha da lâmpada, timer e aviso de substituição 
da lâmpada.

• Manutenção da água TRATADA em depósito, marca 
Salher, composto por: bomba  de recirculação, 
estação redox automática,  reguladores de nível, 
válvula de corte, manómetro, válvula antirretorno 
e depósito de agente desinfetante.

• Depósito pulmão à superfície, para alimentação 
da estação, marca Salher, composto por: depósito 
em PRFV, tomadas de entrada, saída, vazamento 
e transbordo; cesta de retenção de pêlos 
(opcional).

• Quadro elétrico para controlo e comando do 
tratamento terciário.

Caraterísticas:

Opcionais:

• Estação de dosagem de corante.
• Sensor de intensidade UV.
• Filtro de alto rendimento mediante vidro ativado. 

Material duradouro e efetivo, sem necessidade 
de reposição de cargas filtrantes.

• Depósito enterrado de recolha da água bruta, 
marca Salher, em PRFV, incluindo tomadas de 
entrada, saída, vazamento, reguladores de nível e 
bomba submersível de impulsão à estação.

Depósito de acumulação de água limpa, enterrado ou à 
superfície, marca Salher, em PRFV, incluindo tomadas de 
entrada, saída, vazamento e recurculação e  regulador 
de nível.

GRISAL-AUT
M3/H COMP. [MM] LARGURA [MM] ALTURA [MM] POTÊNCIA INSTALADA 
0,25* 1700 900 1480 1,7 KW 220 V
0,5 2000 1100 1775 1,7 KW 400 V
1,0 2100 1300 2135 1,7 KW 400 V
1,5 2100 1300 2135 1,7 KW 400 V
3,0 2100 1300 2280 2 KW 400 V
5,0 2400 1500 2285 2,5 KW 400 V
7,5 2600 1900 2595 2,5 KW 400 V
10,0 2600 1900 2595 4,5 KW 400 V
15,0 2900 1900 2750 5,5 KW 400 V
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Estação compacta de reutilização de águas cinzentas e águas residuais depuradas para diferentes aplicações 
Reutilização de águas cinzentas e depuradas

GRISAL-AUTTANQUE ÁGUA BRUTA 
SUPERFÍCIE

TANQUE ÁGUA LIMPA 
SUPERFÍCIE (OPCIONAL)

TANQUE ÁGUA BRUTA 
ENTERRADO (OPCIONAL)

TANQUE ÁGUA BRUTA ENTERRADO TANQUE ÁGUA LIMPA SUPERFÍCIE

M3/H CVC-E [LITROS] MEDIDAS [MM] BOMBAS [UD. X 
KW]  CVC-FP [LITROS] MEDIDAS TA 

LIMPA [M]
0,25* 1000 Ø 1,2 X H 1 1 X 0,55 1000 Ø 1,2 X H 1,3
0,5 1000 Ø 1,2 X H 1 1 X 0,55 1500 Ø 1,2 X H 1,33
1 1000 Ø 1,2 X H 1 1 X 0,55 2000 Ø 1,4 X H 1,3

1,5 1000 Ø 1,2 X H 1 1 X 0,55 3000 Ø 1,4 X H 2,1
3 1500 Ø 1,2 X H 1,45 1 X 0,75 5000 Ø 1,7 X H 2,25
5 1500 Ø 1,2 X H 1,45 1 X 0,75 7000 Ø 1,7 X H 2,25

7,5 2000 Ø 1,4 X H 1,44 1 X 1,5 10000 Ø 2,25 X H 2,52
10 3000 Ø 1,7 X H 1,79 1 X 2 12000 Ø 2,5 X H 2,5
15 5000 Ø 2 X H 1,8 1 X 2 20000 Ø 3 X H 2,82
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Material da membrana PVDF modificado
Superfície da membrana ativa 38 m2
Entrada/saída de tamanho dn32
Tamanho dos poros (micras) <0,1
De fibra ID/OD 0.6/1.2 mm
Filtração de modo de exterior / interior
Diâmetro 160 mm
Comprimento 1730 mm
Material da estrutura ABS
Material de fixação epoxi

Tecnologia de ultrafiltração
Estação compacta de reutilização de águas, mediante tecnologia de ultrafiltração

REF: UF-AUT

Caraterísticas:

sistema de reutilização, marca Salher, constituído por:
• Módulos de ultrafiltração com membranas tubulares hidrofílicas, de fibra oca 

reforçada, com tamanho de poro < 0,1 µm, aptas para processos de reutilização de 
águas.

• Depósito pulmão, à superfície, para alimentação da estação, marca Salher, composto 
por depósito em PRFV, tomadas de entrada, saída, vazamento e transbordo.

• Sistema de limpeza constituído por depósito pulmão, depósito de reagente, sistema 
de dosagem e controlo do agente desinfetante, compressor e bomba de circuito de 
limpeza.

• Sistema de alimentação dos módulos de filtração constituído por bomba centrifuga 
com grupo de válvulas e sistema de níveis.

• Pré-filtro de segurança.
• Instrumentação: caudalímetros, sensores, ligações e conjunto de válvulas. 
• Quadro elétrico com autómato ou controlo manual.
• Bastidor-skid em PRFV com interligações hidráulicas e elétricas dos diferentes 

elementos.
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UF-AUT

TANQUE ÁGUA BRUTA 
ENTERRADO (OPCIONAL)

TANQUE ÁGUA BRUTA 
SUPERFÍCIE

TANQUE ÁGUA LIMPA 
ENTERRADO (OPCIONAL)

OPCIONAIS

CAUDALÍMETRO 
ELETROMAGNÉTICO

MANUTENÇÃO 
ÁGUA NO DEPÓSITO

UF-AUT
CAUDAL 

M3/H
CAUDAL MÍN./
MÁX. [M3/H]

N° DE 
CARTUCHOS COMP. [MM] LARGURA 

[MM]
ALTURA 

[MM]
POTÊNCIA 
INSTALADA 

[KW]

DEP. 
PULMÃO 
[LITROS]

DEP. PULMÃO 
[MM]

2,5 1,9 - 3 1 2275 1040 2075 1,95 1250 Ø 1200 X H 
1255

5 3,8 - 8 2 2445 1040 2075 2,25 2500 Ø 1400 X H 
1760

10 7,6 - 18 4 2615 1130 2075 3 2500 Ø 1400 X H 
1760

20 11,4 - 28 6 2790 1250 2075 4 10000 Ø 2500 X H 
2280

30 15,2 - 38 8 2980 1450 2075 4,75 15000 Ø 2500 X H 
3300

DEP. ÁGUAS BRUTAS ENTERRADO DEP. ÁGUAS LIMPAS ENTERRADO
CVC-E [LITROS] Ø X H [MM] CVC-E [LITROS] Ø X H [MM]

1500 Ø 1200 X H 1450 5000 Ø 2000 X H 1800
1500 Ø 1200 X H 1450 7000 Ø 2000 X H 2250
3000 Ø 1700 X H 1490 12000 Ø 2250 X H 3050
5000 Ø 2000 X H 1800 20000 Ø 2000 X H 6760
8000 Ø 2250 X H 2250 25000 Ø 2250 X H 6700



118

4

Tratamentos terciários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

2.4. Equipamento tratamento águas pluviais:
Reutilização águas pluviais

Equipamento de tratamento de águas pluviais, marca 
Salher, composto por:
• Estrutura compacta, marca Salher, com interligação 

hidráulica e elétrica dos elementos:
 -1 Cabeçal de filtração com sistema de limpeza 
automático e manual:
 -1 Sistema de desinfeção:

* Bomba doseadora  de membrana, acionamento 
eletromagnético.

* Depósito de acumulação em polietileno cilíndrico 
para mistura de produto de 120 litros de capacidade.

* 1 Sonda de nível para depósito.
* Kit de acessórios constituído por  filtro com válvula 

de retenção de esfera dupla, racor de injeção com 
válvula antirretorno de esfera, 2 m de tubo de 
aspiração de PVC-cristal, 4 m de tubo de impulsão 
de polietileno, tacos de sujeição, parafusos, fusível. 

* 1 Equipamento de teste manual: cloro – pH
* 1 Equipamento de medição de caudal.

• Bomba de recirculação com tomada de aspiração 
flutuante (para instalação submergível)  e regulador de 
nível

• 1 Quadro elétrico de proteção e manobra.

REF: SAL-PLU

*Modelo SAL-PLU-2.0-ENT cabeçal manual

Opcional depósito de receção águas brutas  e acumulação água limpa (ver REF.: RAP-2)

DIMENSÕES ESTRUTURA PESO ESTRUTURA CAUDAL REUTILIZAÇÃO 
(AXLXH) (KG) (M3/H)

SAL-PLU -2.0- ENT * 1.0 X 1.0 X 1.80 80 2.5
SAL-PLU – 5.0- ENT 1.0 X 1.4 X 1.80 300 5.0
SAL-PLU -10.0- ENT 1.0 X 1.4 X 1.80 300 10.0
SAL-PLU -20.0- ENT 1.0 X 1.4 X 1.80 300 20.0
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Reciclagem e depuração de águas pluviais
Elementos auxiliares

Função:

Caraterísticas:

REF: RAP

RAP 01

• Filtração e armazenagem de águas pluviais para 
reutilização na rega.

• Depósito acumulador fabricado em  PRFV (Poliéster 
Reforçado com fibra de Vidro) para instalar em 
superfície ou para enterrar, segundo a opção.

• Filtro com corpo de poliamida de alta resistência a 
altas pressões ou golpe de ariete.

• Defletor de entrada ao depósito acumulador.
• Aspiração flotante, permite a aspiração da água mais 

limpa. 
• Bomba submergível e/ou  bomba submergível de 

alta pressão para rega por aspersão (opcional)
• Quadro elétrico de proteção, controlo e manobra 

(opcional)

Recuperador de pluviais para instalar em superfície

CAPACIDADE Ø ALTURA 
[LITROS] [MM] [MM]

1.000 1.000 1.470
1.500 1.200 1.560
2.000 1.200 2.007
2.500 1.400 1.905
3.000 1.400 2.230



121

4

Tratamentos terciários

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Reciclagem e depuração de águas pluviais
Elementos auxiliares

Recuperador de pluviais enterrado
RAP 02

CAPACIDADE Ø COMP.
[LITROS] [MM] [MM]

4.000 1.400 2.880
5.000 1.700 2.540
6.000 1.700 2.980
7.000 1.700 3.420
8.000 1.700 3.860
9.000 1.700 4.300
10.000 2.000 3.580
11.000 2.000 3.890
12.000 2.000 4.214
13.000 2.000 4.530
14.000 2.000 4.850
15.000 2.000 5.170
20.000 2.000 6.760
24.000 2.500 5.380
25.000 2.500 5.590
30.000 2.500 6.600
35.000 2.500 7.610
40.000 2.500 8.640
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INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE POTABILIZAÇÃO

Na Salher dispomos de soluções inovadoras em 
sistemas de potabilização de águas adaptadas a cada 
necessidade. As nossas estações potabilizadoras são 
a melhor opção para as situações de contaminação 
indesejadas de águas superficiais, subterrâneas ou 
de mar.

A modularidade das estações potabilizadoras Salher 
permitem levar a cabo uma grande diversidade de 
configurações para o tratamento de qualquer tipo de 
água. 

SISTEMAS PARA A REDUÇÃO DA TURVAÇÃO NA ÁGUA

DECANTAÇÃO LAMELAR
Decantadores marca Salher com uma avançada tecnologia de 
lamelas para a sedimentação eficaz de flóculos e partículas 
sólidas suspensas na água.
• Maior área efetiva por superfície de decantador.
• Sistema de mistura e floculação como apoio ao processo 

de decantação. 

FILTRAÇÃO
Equipamentos de filtração montados nas instalações 
da Salher e adaptados às caraterísticas de cada tipo 
de água, com a escolha do meio mais recomendado 
para cada caso e com funcionamento completamente 
automático.
• Filtração mediante silex-antracite, zeolite ou vidro 

ativado.
• Material de enchimento de alto grau de seletividade.

Introdução

FiltraçãoDecantação lamelar

DAF

Ultrafiltração

RO Água salobre

RO Água de mar

Desmineralização
CEDI

-

TDS

TSS

-

+

+
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Filtração a partir de carvão ativado granular para a sua 
utilização nas estações de tratamento de água potável 
para a eliminação do cloro, de odores e sabores,  e para 
a adsorção de componentes orgânicos específicos, tais 
como pesticidas.
• Material de enchimento de elevada capacidade de 

adsorção e com um elevado número de poros de 
transporte.

• Mínima perda de carga dos filtros.
• Elevada eficiência e grande durabilidade.

ELIMINAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS, ODORES, SABORES E COR

ELIMINAÇÃO DE CONTAMINANTES

Sistemas de Eliminação do Ferro e do 
Manganésio
Eiminação do ferro e do manganésio dissolvido mediante 
processo catalítico.
• Filtração numa única etapa.
• Garante a eliminação de contaminantes.
• Não precisa utilizar permanganato para a oxidação.
• Não requer produtos químicos para regenerar.

Sistemas de Intercâmbio Iónico
Equipamentos para a redução de componentes iónicos presentes na água, utilizando resinas de intercâmbio sólidas. 
O sistema de intercâmbio iónico proposto pela Salher utiliza eficazmente a capacidade da resina gerando um produto 
de qualidade constante.
• Mínima superfície de implantação.
• Processo de regeneração otimizado para alargar a vida da resina.

Esta eliminação seletiva de iões estende-se às seguintes aplicações:

1. Sistemas de Descalcificação
• Eliminação da dureza ou amaciamento da água, mediante resinas monoesfera de alta capacidade de intercâmbio.

2. Sistemas de Eliminação de Nitratos / Sulfatos
• Sistema de eliminação de nitratos e/ou de sulfatos, ideal para tratar a contaminação na captação de águas 

subterrâneas.

3. Desmineralização
• Combinação de resinas para a redução, de forma simultânea, de determinados catiões e aniões contidos na água.

4. Desferrização
• Eiminação de ferro e manganésio dissolvido mediante processo catalítico.

Sistemas de Remineralização
A Salher proporciona diversas técnicas de remineralização para o aumento da dureza cálcica e ajuste do pH em águas 
tratadas, de acordo às necessidades para o consumo.

Introdução
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TECNOLOGIA DE ULTRAFILTRAÇÃO

TECNOLOGIA DE OSMOSE INVERSA

Introdução

A ultrafiltração é uma tecnologia imelhorável para garantir uma 
qualidade constante de água potável respeito de partículas, 
bactérias e pirogénicos. A contrastada experiência da Salher na sua 
aplicação e os excelentes resultados obtidos fazem deste sistema 
um dos mais recomedados pela Salher para potabilização da água.
• Módulos verticais com mínima ocupação de espaço.
• Longa vida útil das membranas sem apenas necessidade de 

manutenção.

Tratamento da água com alto conteúdo em sólidos 
dissolvidos, bem como de águas salobres e do mar num 
alargado intervalo de caudais e condutividades. 
• Membranas de alta rejeição de sais para uma máxima 

conversão e mínima rejeição.
• Tecnologia de aplicação numa grande diversidade de 

indústrias.
• Possibilidade de aproveitamento do concentrado da 

osmose inversa para os sistemas de lavagem.

ELETRODESIONIZAÇÃO
A Salher mantém-se na vanguarda em técnicas 
de potabilização, apostando pela tecnologia de 
eletrodesionização como alternativa de melhoria aos 
procedimentos tradicionais de intercâmbio iónico.
Os equipamentos EDI e CEDI permitem atingir 
elevadíssimos standars de água, utilizando:
• Eletricidade
• Membranas seletivas (catiónicas e aniónicas)
• Resinas de intercâmbio iónico

ESTAÇÕES COMPACTAS DE EMERGÊNCIA

Estações potabilizadoras SALHER, para fornecer água 
potável a populações e/ou situações de emergência, a 
partir de águas superficiais, subterrâneas ou do mar. 
Sistemas específicamente desenvolvidos para dar a 
máxima autonomia mediante instalações de operação 
simples e mínima manutenção.
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Introdução

SISTEMAS DE DESINFEÇÃO
Desinfeção de águas limpas tratadas e manutenção da qualidade da água em depósitos e até a altura do seu consumo.

Tratamentos mediante Hipoclorito Sódico (NaClO)
Aplicação eficaz para a eliminação de microrganismos da água e ação 
remanescente ao longo do tempo para evitar a proliferação de novas 
bactérias e algas mediante a persistência de cloro livre residual na água. 
• Tratamento em linha ou sobre depósito mediante equipamento 

automático de cloração com medida e controlo do cloro livre 
contribuíndo à qualidade da água recomendada pela normativa 
legal.

Desinfeção por Ultravioleta
A Salher oferece aos seus clientes a possibilidade de 
desinfetar a água mediante luz ultravioleta (UV), evitando 
deste modo a incorporação de substâncias químicas na 
água.

Tratamento mediante Ozono
O ozono age com grande eficiência como desinfetante em tempos de contacto muito breves. Junto com a sua ação 
desinfetante inclui o seu grande poder de oxidação pelo que, em função da qualidade da água, a Salher oferece várias 
possibilidades de fornecimento.
• A diferença de outros tratamentos não transmite à água cor, odor, nem sabor, nem permanece na água de forma 

residual.
• Disposição em linha mediante by-pass ou sobre depósito.

VALOR ACRESCENTADO DAS ESTAÇÕES POTABILIZADORAS SALHER
• Alta qualidade da água. As estações potabilizadoras marca SALHER produzem uma água potável de acordo com 

as normas de qualidade internacionais, tanto no relativamente às suas caraterísticas físicas e químicas como 
bacteriológicas.

• Estação compacta pré-montada em estruturas contentorizáveis modulares transportáveis, e prontas para a sua 
imediata posta em serviço (“plug&play”).

• Robustez e fiabilidade. Os testes de aceitação nas instalações da Salher junto com a simplicidade mecânica dos 
módulos garantem uma elevada fiabilidade no seu funcionamento e uma baixa possibilidade de avarias.

• Possibilidade de montagem em estrutura fabricada em aço carbono ou em PRFV.
• Mínimo espaço de implantação e configuração modular, facilmente ampliável a futuras necessidades.
• Reduzidos custos de operação e de produção de água potável, pela optimização em cada desenho e a redução dos 

consumos energéticos.
• Manutenção simples e automatização da estação que permitem a sua operação sem necessidade de pessoal 

qualificado.
• Longa vida da instalação.
• Assessoramento técnico, proporcionando valor e integridade em todo o processo de venda dos nossos equipamentos.
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TRATAMENTOS DE FILTRAÇÃO
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO DE ÁGUAS DE BAIXA CARGA CONTAMINANTE 

Função: Caraterísticas:

Opcionais:

REF: PUR-F 

• Eliminação de sólidos  suspensos, matéria 
orgânica, turvação e microrganismos patogénicos.

• Tratamento da água de qualidade média, 
normalmente água superficial procedente de 
rios, lagos e barragens. Caraterísticas da água de 
entrada:

* Concentração de sólidos suspensos e turvação: 
TSS < 200 mg/l ; Turvação < 20 NTU

* Concentração de sólidos dissolvidos: TDS < 1500 
mg/l

* Não presença de contaminantes em concentração 
superior aos limites admissíveis.

• Equipamentos compactos para potabilização de 
águas, cumprindo a normativa R.D. 140/2003 e 
recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

• Sistema de potabilização, marca Salher, com 
possibilidade de montagem em estrutura fabricada 
em aço carbono, constituído pelos seguintes 
componentes, segundo as aplicações:

* Filtros de alto rendimento, em PRFV (Poliéster 
Reforçado com Fibra de Vidro), com sistema de 
limpeza automático, dotados de material de 
enchimento de sílex e antracite, de granulometrias 
selecionadas segundo as aplicações.

* Filtro de anilhas com diferentes graus de filtragem, 
segundo as aplicações.

* Sistema de alimentação ao tratamento de filtração 
constituído por bombas centrífugas, dotadas 
de sistema de regulação e controlo de caudal, 
reguladores de nível, etc.

* Sistema de desinfeção e controlo da qualidade 
da água no depósito constituído por bomba de 
recirculação autoaspirante, dotada de estação de 
cloração automática.

* Quadro elétrico para controlo e comando do 
tratamento. 

* Conjunto de acessórios constituído por tubagens 
de interligação entre equipamentos, válvulas, 
tomadas de amostragem, sistemas de regulação 
e controlo, etc.

• ESTRUTURA-SKID EM PRFV com interconexão 
hidráulica e elétrica dos diferentes elementos.

• Alternativas ao filtro multicamada silex-antracite:
* Filtração mediante zeolite. Ref.: PUR-F-Z 

(CONSULTAR)
* Filtração mediante vidro ativado. Ref.: PUR-F-V 

(CONSULTAR)
• Dosagem de oxidante no pré-tratamento para 

desinfeção e oxidação da matéria orgânica e 
redução do Fe/Mn.

• Depósito de água bruta. Permite independizar 
o funcionamento da estação da alimentação de 
água.

• Depósito de acumulação de água tratada.
• Controlo e regulação do pH da água tratada de 

forma automática.
• Sistema alternativo de desinfeção da água tratada 

no pós-tratamento.
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TRATAMENTOS DE FILTRAÇÃO
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO DE ÁGUAS DE BAIXA CARGA CONTAMINANTE 

*Incluído carga de enchimento de filtros + estructura em PRFV.

M3/H COMPRIMENTO LARGURA ALTURA POTÊNCIA 
INSTALADA

PESO*
[MM] [MM] [MM] [KG]

0,5 2.000 1.000 1.500 2,4KW / 400V 175
1 2.000 1.100 1.500 2,4KW / 400V 307
3 2.100 1.320 1.700 2,4KW / 400V 403
5 2.200 1.800 1.700 3,2KW / 400V 693
10 2.300 2.100 1.900 5,3KW / 400V 1.318
15 2.300 2.200 2.000 7,0KW / 400V 1.668
20 2.500 2.500 2.000 8,5KW / 400V 2.213
25 2.800 2.700 2.100 9,5KW / 400V 2.893
30 2.800 2.700 2.100 11,5KW / 400V 2.914
35 2.900 2.850 2.200 11,5KW / 400V 3.907
40 3.300 3.200 2.300 14,5KW / 400V 5.347
45 3.300 3.200 2.300 14,5KW / 400V 5.363
50 4.200 2.600 1.600 16,5KW / 400V 5.548
60 4.200 2.800 1.600 18,5KW / 400V 6.035
70 4.200 3.100 1.700 22,5KW / 400V 7.698
80 4.800 3.100 1.800 27,5KW / 400V 8.921
90 4.800 3.300 2.000 29,5KW / 400V 10.699
100 5.300 3.300 2.200 33,0KW / 400V 12.219
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Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

TRATAMENTOS DE FILTRAÇÃO
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO 

Função: Caraterísticas:

Opcionais:

REF: PUR-FF-CA

• Eliminação de sólidos  suspensos, matéria 
orgânica, turvação e microrganismos patogénicos.

• Eliminação de cloro livre, odores e sabores, e 
adsorção de componentes orgânicos específicos.

• Tratamento de água de qualidade média, 
normalmente água superficial procedente de 
rios, lagos e barragens. Caraterísticas da água de 
entrada:

* Concentração de sólidos suspensos e turvação: 
TSS < 200 mg/l; Turvação < 20 NTU

* Concentração de sólidos dissolvidos: TDS < 1500 
mg/l

* Não presença de contaminantes em concentração 
superior aos limites admissíveis.

• Equipamentos compactos para potabilização de 
águas, cumprindo a normativa R.D. 140/2003 e 
recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

• Sistema de potabilização, marca Salher, com 
possibilidade de montagem em estrutura fabricada 
em aço carbono, constituído pelos seguintes 
componentes, segundo as aplicações:

* Filtros de alto rendimento, em PRFV (Poliéster 
Reforçado com Fibra de Vidro), com sistema de 
limpeza automático, dotados de material de 
enchimento de sílex e antracite, de granulometrias 
selecionadas segundo as aplicações.

* Filtro de carvão ativado, em PRFV (Poliéster 
Reforçado com Fibra de Vidro), com sistema de 
limpeza automático, material de enchimento 
mediante carvão ativado em base a casca de 
coco, específico para o tratamento em sistemas de 
potabilização.

* Filtro de anilhas com diferentes graus de filtragem, 
segundo as aplicações.

* Sistema de alimentação ao tratamento de filtração 
constituído por bombas centrífugas, dotadas 
de sistema de regulação e controlo de caudal, 
reguladores de nível, etc.

* Sistema de desinfeção e controlo da qualidade 
da água no depósito constituído por bomba de 
recirculação autoaspirante, dotada de estação de 
cloração automática*.

* Quadro elétrico para controlo e comando do 
tratamento. 

* Conjunto de acessórios constituído por tubagens 
de interligação entre equipamentos, válvulas, 
tomadas de amostragem, sistemas de regulação 
e controlo, etc.

• ESTRUTURA-SKID EM PRFV com interconexão 
hidráulica e elétrica dos diferentes elementos.

• Alternativas ao filtro multicamada silex-antracite:
* Filtração mediante zeolite. Ref.: PUR-FF-ZCA 

(CONSULTAR)
* Filtração mediante vidro ativado. Ref.: PUR-FF-VCA 

(CONSULTAR)
• Dosagem de oxidante no pré-tratamento para 

desinfeção e oxidação de matéria orgânica e 
redução de Fe/Mn.

• Depósito de água bruta. Permite independizar 
o funcionamento da estação da alimentação de 
água.

• Depósito de acumulação de água tratada.
• Controlo e regulação do pH da água tratada de 

forma automática.
• Sistema alternativo de desinfeção da água tratada 

em pós-tratamento.

*Equipamento dimensionado de acordo ao tempo de contacto necessário 
para o caudal de dimensionamento. Não inclui o depósito de acumulação.
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Potabilização

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

TRATAMENTOS DE FILTRAÇÃO
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO 

*Incluído carga de enchimento de filtros + estrutura em PRFV.

M3/H COMPRIMENTO LARGURA ALTURA POTÊNCIA 
INSTALADA

PESO*
[MM] [MM] [MM] [KG]

0,5 2.000 1.100 1.200 2,4KW / 400V 204
1 2.100 1.100 1.500 2,4KW / 400V 378
3 2.100 1.400 2.000 2,4KW / 400V 507
5 2.200 1.800 2.300 3,2KW / 400V 836
10 2.200 2.100 2.450 5,3KW / 400V 1.573
15 3.000 2.250 2.450 7,0KW / 400V 1.980
20 3.400 2.500 2.300 8,5KW / 400V 2.213
25 3.600 2.700 2.300 9,5KW / 400V 3.315
30 4.100 2.700 2.300 11,5KW / 400V 3.708
35 4.500 2.900 2.300 11,5KW / 400V 5.152
40 5.000 3.200 2.300 14,5KW / 400V 6.892
45 5.000 3.200 2.300 14,5KW / 400V 6.908
50 4.250 3.200 1.600 16,5KW / 400V 7.212
60 4.300 3.500 1.600 18,5KW / 400V 7.911
70 4.300 3.700 1.700 22,5KW / 400V 9.966
80 4.800 4.000 1.800 27,5KW / 400V 12.111
90 4.800 4.400 2.000 29,5KW / 400V 14.234
100 5.300 4.500 2.200 33,0KW / 400V 16.244
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Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

TRATAMENTOS DE FILTRAÇÃO
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO DE ÁGUAS COM CARGA DE MATÉRIA ORGÂNICA

Função: Caraterísticas:

Opcionais:

REF: PUR-FQFF-CA

• Eliminação de sólidos  suspensos, matéria 
orgânica, turvação, microrganismos patogénicos e 
redução de contaminantes (Fe, Mn,..).

• Eliminação de cloro, de odores e sabores e 
adsorção de componentes orgânicos específicos, 
tais como pesticidas.

• Tratamento da água de qualidade média-baixa, 
normalmente água superficial procedente de 
rios, lagos e barragens. Caraterísticas da água de 
entrada:

* Concentração de sólidos suspensos e turvação: 
TSS < 500 mg/l; Turvação < 50 NTU

* Concentração de sólidos dissolvidos: TDS < 1500 
mg/l

* Não presença de contaminantes em concentração 
superior aos limites admissíveis.

• Equipamentos compactos para potabilização de 
águas, cumprindo a normativa R.D. 140/2003 e 
recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

• Sistema de potabilização, marca Salher, com 
possibilidade de montagem em estrutura fabricada 
em aço carbono, constituído pelos seguintes 
componentes, segundo as aplicações:

* Pré-cloração composta por bombas doseadoras 
com regulação da frequência de impulsos, 
proporcional ao caudal controlado por um contador 
emissor de impulsos.

* Apoio à filtração mediante dosagem de coagulante, 
floculante e corretores de pH, proporcional ao 
caudal. Composto por bombas doseadoras, 
depósitos de reagentes, sondas de nível e 
acessórios.

* Filtros de alto rendimento, em PRFV (Poliéster 
Reforçado com Fibra de Vidro), com sistema de 
limpeza automático, dotados de material de 
enchimento de silex e antracite, de granulometrias 
selecionadas segundo as aplicações.

* Filtros de carvão ativado, em PRFV (Poliéster 
Reforçado com Fibra de Vidro), com sistema 
de limpeza manual ou automático, material de 
enchimento de diferentes tipos e composições 
em função das necessidades e granulometria 
selecionadas, segundo a aplicação.

* Filtro de anilhas com diferentes graus de filtragem, 
segundo as aplicações.

* Sistema de alimentação ao tratamento de filtração 
constituído por bombas centrífugas, dotadas 
de sistema de regulação e controlo de caudal, 
reguladores de nível, etc.

* Sistema de desinfeção e controlo da qualidade 
da água no depósito constituído por bomba de 
recirculação autoaspirante, dotada de estação de 
cloração automática.

* Quadro elétrico para controlo e comando do 
tratamento. 

* Conjunto de acessórios constituído por tubagens de 
interligação entre equipamentos, válvulas, tomadas 
de amostragem, sistemas de regulação e controlo, 
etc.

• ESTRUTURA-SKID EM PRFV com interconexão 
hidráulica e elétrica dos diferentes elementos.

• Alternativas a filtro multicamada silex-antracite:
* Filtração mediante zeolite. Ref.: PUR-FQF-Z 

(CONSULTAR)
* Filtração com vidro ativado. Ref.: PUR-FQF-V 

(CONSULTAR)
• Depósito de água bruta. Permite independizar 

o funcionamento da estação da alimentação de 
água.

• Depósito de acumulação de água tratada.
• Sistema alternativo de desinfeção da água tratada 

em pós-tratamento.



135

5

Potabilização

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

TRATAMENTOS DE FILTRAÇÃO
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO DE ÁGUAS COM CARGA DE MATÉRIA ORGÂNICA

*Incluído carga de enchimento de filtros + estrutura em PRFV.

M3/H COMPRIMENTO LARGURA ALTURA POTÊNCIA 
INSTALADA

PESO*
[MM] [MM] [MM] [KG]

0,5 2.600 1.600 1.200 2,4KW / 400V 227
1 2.700 1.600 1.500 2,4KW / 400V 401
3 2.700 1.600 2.000 2,4KW / 400V 530
5 2.800 1.800 2.300 3,2KW / 400V 859
10 2.800 2.100 2.450 5,3KW / 400V 1.596
15 3.600 2.250 2.450 7,1KW / 400V 2.003
20 4.100 2.500 2.300 8,6KW / 400V 2.668
25 4.300 2.700 2.300 9,5KW / 400V 3.348
30 4.800 2.700 2.300 11,6KW / 400V 3.741
35 5.200 2.900 2.300 11,6KW / 400V 5.185
40 5.700 3.200 2.300 14,8KW / 400V 6.931
45 5.700 3.200 2.300 14,8KW / 400V 6.948
50 4.950 3.200 1.600 16,8KW / 400V 7.251
60 5.000 3.500 1.600 18,6KW / 400V 7.950
70 5.100 3.700 1.700 22,6KW / 400V 10.005
80 5.700 4.000 1.800 27,8KW / 400V 12.176
90 5.700 4.400 2.000 29,6KW / 400V 14.299
100 6.200 4.500 2.200 33,1KW / 400V 16.309
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Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

TRATAMENTOS DE FILTRAÇÃO
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS COM ALTA TURVAÇÃO

Função: Caraterísticas:

Opcionais:

REF: PUR-FQLF

• Eliminação de sólidos  suspensos, matéria 
orgânica, turvação, microrganismos patogénicos e 
redução de contaminantes (Fe, Mn,...).

• Tratamento de água de qualidade baixa, 
normalmente água superficial procedente de 
rios, lagos e barragens. Caraterísticas da água de 
entrada:

* Concentração de sólidos suspensos e turvação: 
TSS < 1000 mg/l; Turvação < 500 NTU

* Concentração de sólidos dissolvidos: TDS < 1500 
mg/l

* Não presença de contaminantes em concentração 
superior aos limites admissíveis.

• Equipamentos compactos para potabilização de 
águas, cumprindo a normativa R.D. 140/2003 e 
recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

• Sistema de potabilização, marca Salher, com 
possibilidade de montagem em estrutura fabricada 
em aço carbono, constituído pelos seguintes 
componentes, segundo as aplicações:

* Pré-cloração composta por bombas doseadoras 
com regulação da frequência de impulsos, 
proporcional ao caudal controlado por um 
contador emissor de impulsos.

* Apoio à filtração mediante dosagem de 
coagulante, floculante e corretores de pH, 
proporcional ao caudal. Composto por bombas 
doseadoras, depósitos de reagentes, sondas de 
nível e acessórios.

* Decantador lamelar formado por tanque 
retangular em PRFV e módulos lamelares com 
inclinação de 60°, com canal regulável, transbordo 
e tomadas de entrada, saída e esvaziamento.

* Filtros de alto rendimento, em PRFV (Poliéster 
Reforçado com Fibra de Vidro), com sistema de 
limpeza automático, dotados de material de 
enchimento de silex e antracite, de granulometrias 
selecionadas segundo as aplicações.

* Filtro de anilhas com diferentes graus de filtragem, 
segundo as aplicações.

* Sistema de alimentação ao tratamento de filtração 
constituído por bombas centrífugas, dotadas 
de sistema de regulação e controlo de caudal, 
reguladores de nível, etc.

* Sistema de desinfeção e controlo da qualidade 
da água no depósito constituído por bomba de 
recirculação autoaspirante, dotada de estação de 
cloração automática.

* Quadro elétrico para controlo e comando do 
tratamento. 

* Conjunto de acessórios constituído por tubagens 
de interligação entre equipamentos, válvulas, 
tomadas de amostragem, sistemas de regulação 
e controlo, etc.

• ESTRUTURA-SKID EM PRFV com interconexão 
hidráulica e elétrica dos diferentes elementos.

• Alternativas ao filtro multicamada silex-antracite:
* Filtração mediante zeolite. Ref.: PUR-FQLF-Z 

(CONSULTAR)
* Filtração com vidro ativado. Ref.: PUR-FQLF-V 

(CONSULTAR)
• Depósito de água bruta. Permite independizar 

o funcionamento da estação da alimentação de 
água.

• Depósito de acumulação de água tratada.
• Sistema alternativo de desinfeção da água tratada.
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Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

TRATAMENTOS DE FILTRAÇÃO
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS COM ALTA TURVAÇÃO

*Incluído carga de enchimento de filtros + estrutura em PRFV.

M3/H COMPRIMENTO LARGURA ALTURA POTÊNCIA 
INSTALADA

PESO*
[MM] [MM] [MM] [KG]

0,5 3.300 1.050 2.200 2,4KW / 400V 570
1 3.300 1.100 2.500 2,4KW / 400V 703
3 3.400 1.320 2.500 2,4KW / 400V 798
5 3.500 1.800 2.500 3,2KW / 400V 1.089
10 3.550 2.100 2.500 5,3KW / 400V 1.821
15 4.100 2.200 2.500 7,0KW / 400V 2.391
20 4.700 2.500 2.500 8,5KW / 400V 2.947
25 4.950 2.700 2.500 9,5KW / 400V 3.626
30 4.950 2.700 2.500 11,5KW / 400V 4.147
35 3.100 2.850 2.500 11,5KW / 400V 5.140
40 7.300 3.200 2.500 14,5KW / 400V 6.586
45 7.300 3.200 2.500 14,5KW / 400V 6.602
50 8.200 2.600 2.500 16,5KW / 400V 6.787
60 8.200 2.800 2.500 18,5KW / 400V 7.754
70 8.200 3.100 2.500 22,5KW / 400V 9.768
80 10.800 3.100 2.500 27,5KW / 400V 11.016
90 10.800 3.300 2.500 29,5KW / 400V 12.794
100 13.100 3.300 2.500 33,0KW / 400V 14.314
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Potabilização

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

TRATAMENTOS DE FILTRAÇÃO
ALTERNATIVAS NA FILTRAÇÃO

REF: PUR-FF-S
DESCALCIFICAÇÃO

Função:

• Redução do conteúdo em cálcio, magnésio e bicarbonatos da água, evitando deste modo a aparição de 
incrustações nas tubagens e nos equipamentos.

• Capacidade de redução limitada pela concentração de sódio na água.

CONSULTAR PARA MAIS INFORMAÇÃO

REF: PUR-FF-N
DESNITRIFICAÇÃO

Função:

• Redução da concentração de nitratos, sulfatos e bicarbonatos da água, em prevenção dos seus efeitos nocivos 
para a saúde.

• Capacidade de redução limitada pela concentração de cloretos na água.

CONSULTAR PARA MAIS INFORMAÇÃO

REF: PUR-FF-DM
DESMINERALIZAÇÃO DA ÁGUA

Função:

• Redução de iões específicos para melhorar a qualidade da água e cumprir a normativa em vigor.

CONSULTAR PARA MAIS INFORMAÇÃO

REF: PUR-FF-FE
DESFERRIZADOR

Função:

• Redução do ferro e manganésio evitando a formação de resíduos de óxidos.
• Caraterísticas da água de entrada:

* Concentração de ferro < 5 mg/l
* Concentração de manganésio < 1 mg/l
* Concentração de cloro livre < 0,5 mg/l

CONSULTAR PARA MAIS INFORMAÇÃO

REF: PUR-FF-RM
REMINERALIZAÇÃO DA ÁGUA

Função:

• Fornecimento de minerais à água e ajuste de pH gerando águas equilibradas e evitando oxidações.
• Acondicionamento da água de permeado após um tratamento de osmose inversa.

CONSULTAR PARA MAIS INFORMAÇÃO
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Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11
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Potabilização

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

TRATAMENTOS DE ULTRAFILTRAÇÃO 
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO MEDIANTE TECNOLOGIA DE ULTRAFILTRAÇÃO 

Função:

Caraterísticas:

Opcionais:

REF: PUR-UF

• Eliminação de sólidos  suspensos, matéria 
orgânica, turvação, microrganismos patogénicos e 
determinados metais, com um alto grau de eficácia.

• Sistema de pré-tratamento em processos de 
osmose inversa.

• Caraterísticas da água de entrada:
* Concentração de sólidos suspensos e turvação: 

TSS < 100 mg/l ; Turvação < 50 NTU
* Dureza da água < 150 mg/l de CaCO3
* Não presença de contaminantes em concentração 

superior aos limites admissíveis.

• Equipamentos compactos para potabilização de 
águas, cumprindo a normativa R.D. 140/2003 e 
recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

• Sistema de potabilização, marca Salher, com 
possibilidade de montagem em estrutura fabricada 
em aço carbono, constituído pelos seguintes 
componentes, segundo as aplicações:

* Filtro de anilhas com diferentes níveis de filtragem, 
conforme as aplicações.

* Módulos verticais de ultrafiltração de alta 
eficiência com membranas tubulares hidrofílicas, 
de fibra oca reforçada com porosidade < 0,1 μm.

• Depósito de água bruta. Permite independizar 
o funcionamento da estação da alimentação de 
água.

* Depósito de acumulação de água tratada.
* Equipamento automático de controlo de 

desinfeção da água tratada.

  Material da membrana   PVDF 
  Superfície da membrana ativa   38 / 55 m2
  Entrada / saída de tamanho   DN32/50
  Tamanho dos poros (micras)   < 0,1μm

  Diâmetro de fibra ID / OD   0.6/1.2 mm
  Filtração de modo de   exterior / interior

  Diâmetro   160 / 250 mm
  Comprimento   1730/1160 mm

  Material da estrutra   ABS
  Material de fixação   Epoxy

* Sistema de limpeza composto por depósito 
pulmão, depósito de reagente, sistema de 
dosagem, compressor e bomba de circuito de 
limpeza.

* Sistema de alimentação ao tratamento de 
ultrafiltração composto por bombas centrífugas, 
dotadas de sistema de regulação e controlo de 
caudal, reguladores de nível, etc.

* Quadro elétrico para controlo e comando 
do tratamento. Opcional controlo mediante 
autómato.

* Conjunto de acessórios constituído por tubagens 
de interligação entre equipamentos, válvulas, 
tomadas de amostragem, sistemas de regulação 
e controlo, etc.

• ESTRUTURA-SKID EM PRFV com interconexão 
hidráulica e elétrica dos diferentes elementos.
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Potabilização

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

TRATAMENTOS DE ULTRAFILTRAÇÃO 
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO MEDIANTE TECNOLOGIA DE ULTRAFILTRAÇÃO 

M3/H M²/UD. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA POTÊNCIA 
INSTALADA

DEPÓSITO 
LAVAGEM[MM] [MM] [MM]

0,5 38 / 1 2.250 1.040 2.075 2,7KW / 400V 200
1 38 / 1 2.250 1.040 2.075 2,7KW / 400V 200
3 38 / 1 2.250 1.040 2.075 2,9KW / 400V 300
5 38 / 2 2.450 1.040 2.075 2,9KW / 400V 500
10 55 / 2 2.550 1.150 2.075 4,2KW / 400V 1.000
15 38 / 4 2.615 1.150 2.075 6,5KW / 400V 1.000
20 38 / 6 2.750 1.250 2.075 6,5KW / 400V 1.500
25 55 / 6 3.040 1.450 2.075 7,5KW / 400V 2.000
30 38 / 10 3.450 1.650 2.075 7,5KW / 400V 2.500
35 55 / 8 3.750 1.650 2.075 7,5KW / 400V 2.500
40 55 / 10 4.150 1.650 2.075 9,2KW / 400V 3.000
45 55 / 10 4.150 1.650 2.075 9,2KW / 400V 3.000
50 55 / 12 4.860 1.950 2.075 10,5KW / 400V 4.000
60 55 / 12 4.860 1.950 2.075 12,2KW / 400V 4.000
70 55 / 14 5.250 1.950 2.200 14,4KW / 400V 5.000
80 55 / 16 5.650 1.950 2.200 14,4KW / 400V 5.000
90 55 / 16 5.650 1.950 2.200 14,6KW / 400V 5.000
100 55 / 18 6.050 2.250 2.075 17,6KW / 400V 6.000
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TRATAMENTOS DE OSMOSE INVERSA
ESTAÇÃO COMPACTA DE OSMOSE INVERSA PARA PEQUENOS CAUDAIS

Função:

Caraterísticas: Opcionais:

REF: PUR-MINIRO

• Eliminação de matéria inorgânica, salinidade, 
contaminantes, concentração de iões na água, e 
microrganismos patogénicos, com um alto nível de 
eficácia.

• Caraterísticas da água de entrada:
* Turvação < 1 NTU
* SDI < 5

• Rejeição de sais: 99,4%

• Equipamentos compactos para potabilização de 
águas, cumprindo a normativa R.D. 140/2003 e 
recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

• Sistema de potabilização, marca Salher, com 
possibilidade de montagem em estrutura fabricada 
em aço carbono, constituído pelos seguintes 
componentes, segundo as aplicações:

* Microfiltração de 5 micras.
* Sistema de alimentação para a osmose inversa 

composto por bomba multicelular de alta pressão 
(BAP), com implementação de sistema à prova de 
falhas de segurança por sobrepressão. Opcional 
variador de frequência.

* Bastidor equipado com membranas de 
bobinagem em espiral (PA/PS) de alta rejeição de 
sais, em tamanhos de 2,5’’ e 4’’, e para todo o tipo 
de concentrações em sais.

* Sistema de autolavagem da membrana com 
arrasto –flushing–.

* Condutivímetro de controlo do permeado.
* Quadro elétrico para controlo e comando do 

tratamento.
* Conjunto de acessórios composto por tubagens 

de interligação entre equipamentos, válvulas, 
presóstatos, tomadas de amostragem, sistemas 
de regulação e controlo, etc.

• ESTRUTURA-SKID DE PRFV com interconexão 
hidráulica e elétrica dos diferentes elementos.

• Equipamento de dosagem de anti-incrustante 
(recomendado para mais de 8°HF).

• Equipamento de prevenção face a vestígios de 
cloro livre.

• Sistema de recirculação de permeado (como 
sistema de segurança).

• Flushing com água de permeado (requer depósito 
de acumulação).

• Unidade de limpeza química –CIP– (recomendado 
nas paragens prolongadas da estação).

• Depósito de água bruta. Permite independizar 
o funcionamento da estação da alimentação de 
água.

• Depósito de acumulação de água tratada.
• Sistema de mistura.
• Sistema de remineralização da água tratada.
• Sistema de desinfeção da água tratada.



143

5

Potabilização

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

TRATAMENTOS DE OSMOSE INVERSA
ESTAÇÃO COMPACTA DE OSMOSE INVERSA PARA PEQUENOS CAUDAIS

REF: PUR-MINIRO-BW

REF: PUR-MINIRO-SW

TDS de entrada < 2.000 ppm
Conversão: 40-60%

TDS de entrada < 45.000 ppm
Conversão: 30-40%

* Caudal de permeado.
A configuração poderá variar em função da qualidade da água. 

  * Caudal de permeado.
Condições: 25 °C água de mar 32.000 mg/l TDS. A configuração poderá variar em função da qualidade da água. 

Todos os sistemas de potabilização mediante osmose inversa serão estudados caso a caso.

CONSULTAR PARA MAIS INFORMAÇÃO

M3/D* MEMBR. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA POTÊNCIA 
INSTALADA[MM] [MM] [MM]

4 3X4021 1.150 400 402 2,2KW / 400V
9 3X4040 1.300 600 427 3,0KW / 400V
18 2X4040 1.500 600 750 6,1KW / 400V

M3/D* MEMBR. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA POTÊNCIA 
INSTALADA[MM] [MM] [MM]

2 1X2540 650 300 650 1,3KW / 400V
3 1X4021 650 350 650 1,3KW / 400V
5 1X4040 650 600 1.600 1,6KW / 400V
10 2X4040 700 650 1.600 2,1KW / 400V
15 3X4040 750 650 1.600 4,0KW / 400V
20 4X4040 750 700 1.600 4,0KW / 400V
25 5X4040 800 750 1.600 4,5KW / 400V
30 6X4040 850 750 2.300 4,5KW / 400V
40 6X4040 850 750 2.300 5,1KW / 400V
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TRATAMENTOS DE OSMOSE INVERSA
ESTAÇÃO COMPACTA DE OSMOSE INVERSA PARA GRANDES CAUDAIS

Função:

Caraterísticas:

Opcionais:

REF: PUR-MAXIRO-BW / PUR-MAXIRO-SW

• Eliminação de matéria inorgânica, salinidade, 
contaminantes, concentração de iões na água, e 
microrganismos patogénicos, com um alto grau de 
eficácia.

• Caraterísticas da água de entrada:
* Turvação < 1 NTU
* SDI < 5

• Equipamentos compactos para potabilização de 
águas, cumprindo a normativa R.D. 140/2003 e 
recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

• Sistema de potabilização, marca Salher, com 
possibilidade de montagem em estrutura fabricada 
em aço carbono, constituído pelos seguintes 
componentes, segundo as aplicações:

* Filtro de anilhas com diferentes níveis de filtragem, 
conforme as aplicações.

* Tratamento anti-incrustante em linha, para evitar 
que apareçam incrustações nas membranas que 
dificultem o processo de osmose inversa. Sistema 
composto por: bomba doseadora, depósito de 
reagente, sonda de nível e acessórios.

* Microfiltração de 5 micras.
* Sistema de alimentação para a osmose inversa 

constituído por bombas multicelulares de alta 
pressão (BAP), com implementação de sistema à 
prova de falhas de segurança por sobre-pressão. 
Opcional variador de frequência.

* Bastidor equipado com membranas de bobinagem 
em espiral (PA/PS) de alta rejeição de sais, em 
tamanhos de 2,5’’, 4’’ e 8’’ , e para todo o tipo de 
concentrações em sais.

* Sistema de limpeza automático –flushing– com 
àgua de permeado.

* Condutivímetro de controlo do permeado.

• Sistema de recirculação de permeado.
• Unidade, automática ou manual, de limpieza 

química –CIP– (recomendado em paragens 
prolongadas da estação).

• Depósito de água bruta. Permite independizar 
o funcionamento da estação da alimentação de 
água.

• Depósito de acumulação de água tratada.
• Sistema de mistura.
• Sistema de remineralização da água tratada.
• Sistema de desinfeção da água tratada.

* Quadro elétrico para controlo e comando do 
tratamento.

* Conjunto de acessórios constituído por tubagens 
de interligação entre equipamentos, válvulas, 
presóstato diferencial, tomadas de amostragem, 
sistemas de regulação e controlo, etc.

• ESTRUTURA-SKID DE PRFV com interconexão 
hidráulica e elétrica dos diferentes elementos.
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TRATAMENTOS DE OSMOSE INVERSA
ESTAÇÃO COMPACTA DE OSMOSE INVERSA PARA GRANDES CAUDAIS

REF: PUR-MAXIRO-BW1
TDS de entrada < 2.000 ppm
Conversão: 60-75%

  * Caudal de entrada ao sistema.
Todos os sistemas de potabilização mediante osmose inversa são estudados caso a caso. A configuração poderá variar em função da qualidade da água.

M3/H* MEMBR. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA POTÊNCIA 
INSTALADA

PESO DEPÓSITO 
FLUSHING[MM] [MM] [MM] [KG]

0,5 2X4040 1.600 1.000 2.560 2,6KW / 400V 95 300 L
1 4X4040 4.600 1.100 1.800 2,8KW / 400V 102 500 L
3 12X4040 6.700 1.250 1.800 4,5KW / 400V 165 750 L
5 4X8040 4.600 1.300 1.800 5,3KW / 400V 177 750 L
10 8X8040 4.600 1.500 1.800 9,5KW / 400V 280 1000 L
15 12X8040 6.700 1.500 1.800 12,0KW / 400V 415 1000 L
20 18X8040 6.700 1.600 1.800 15,0KW / 400V 551 1000 L
25 20X8040 5.800 1.600 2.000 16,5KW / 400V 605 1200 L
30 24X8040 6.700 1.600 2.000 21,0KW / 400V 681 1500 L
35 30X8040 6.800 1.600 2.000 23,0KW / 400V 748 1500 L
40 36X8040 7.100 1.800 2.000 26,0KW / 400V 830 2000 L
45 36X8040 7.100 1.800 2.000 29,5KW / 400V 1056 2000 L
50 42X8040 7.200 1.800 2.000 40,5KW / 400V 1250 2500 L
60 48X8040 7.400 2.000 2.000 40,5KW / 400V 1388 2500 L
70 55X8040 6.500 2.000 2.150 45,0KW / 400V 1520 3000 L
80 60X8040 7.400 2.000 2.150 50,0KW / 400V 1768 3000 L
90 72X8040 7.400 2.000 2.150 60,0KW / 400V 1912 3500 L
100 78X8040 7.400 2.000 2.150 62,0KW / 400V 2115 4000 L
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REF: PUR-MAXIRO-BW2
TDS de entrada: 2.000 a 6.000 ppm
Conversão: 50-60%

  * Caudal de entrada ao sistema.
Todos os sistemas de potabilização mediante osmose inversa são estudados caso a caso. A configuração poderá variar em função da qualidade da água.

TRATAMENTOS DE OSMOSE INVERSA
ESTAÇÃO COMPACTA DE OSMOSE INVERSA PARA GRANDES CAUDAIS

Função:

REF: PUR-MAXIRO-SW

• Estação para tratamento de àgua salobre de alta 
salinidade e de agua do mar, incluído flushing com 
água de permeado.

* TDS de entrada > 6.000 ppm
* Fator de conversão: 50-60%

Estudo particularizado a cada caso para conseguir a 
máxima conversão com o mínimo consumo de energia 
possível.

CONSULTAR PARA MAIS INFORMAÇÃO

M3/H* MEMBR. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA POTÊNCIA 
INSTALADA

PESO DEPÓSITO 
FLUSHING[MM] [MM] [MM] [KG]

0,5 2X4040 1.600 1.000 2.560 2,7KW / 400V 105 200 L
1 6X4040 4.600 1.100 1.800 3,6KW / 400V 155 300 L
3 12X4040 6.700 1.250 1.800 5,1KW / 400V 171 300 L
5 4X8040 4.600 1.300 1.800 6,2KW / 400V 182 400 L
10 6X8040 6.700 1.300 1.800 8,5KW / 400V 244 500 L
15 10X8040 5.800 1.400 1.800 12,0KW / 400V 408 600 L
20 12X8040 6.700 1.500 1.800 15,5KW / 400V 526 700 L
25 16X8040 6.700 1.600 1.800 20,5KW / 400V 575 1000 L
30 18X8040 5.800 1.600 2.000 21,5KW / 400V 612 1000 L
35 22X8040 6.700 1.600 2.000 25,5KW / 400V 685 1200 L
40 24X8040 6.800 1.600 2.000 30,5KW / 400V 732 1200 L
45 30X8040 7.100 1.800 2.000 32,5KW / 400V 851 1500 L
50 36X8040 7.100 1.800 2.000 38,0KW / 400V 940 1700 L
60 39X8040 7.200 1.800 2.000 41,0KW / 400V 1105 2000 L
70 45X8040 7.400 2.000 2.000 45,2KW / 400V 1320 2500 L
80 50X8040 6.500 2.000 2.150 47,2KW / 400V 1544 3000 L
90 60X8040 7.400 2.000 2.150 54,0KW / 400V 1718 3100 L
100 66X8040 7.400 2.000 2.150 56,0KW / 400V 1865 3500 L
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TRATAMENTOS DE AFINO: ÁGUA ULTRAPURA
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO MEDIANTE DESMINERALIZAÇÃO / ELETRODESIONIZAÇÃO 

Função:

Caraterísticas:

Opcionais:

REF: PUR-EDI 

• Equipamento de desmineralização por intercâmbio 
iónico ou mediante módulo de eletrodesionização 
para produção de água ultrapura.

* Sistema de afino em águas préviamente 
osmotizadas, destacando uma redução 
preferencial do sílice. Obtendo como resultado 
uma água tratada de excelente qualidade.

• Estrutura compacta, marca SALHER com 
interconexões hidráulica e eléctrica dos elementos:

* Filtros de troca iónica de alto rendimento, em PRFV 
(Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro), com 
sistema de limpeza automática. Combinação de 
resinas catiónica de ácido forte e aniónica de base 
forte, mediante duas colunas independentes, ou 
em leito misto.

* Módulo de eletrodesionização, como sistema 
alternativo ou complementar das colunas de troca 
iónica.

* Microfiltração de 5 e 1 micras.

• Depósito de acumulação de água tratada.
• Sistema de recirculação.

* Sistema de alimentação ao tratamento de 
desmineralização constituído por bombas 
centrífugas, dotadas de sistema de regulação e 
controlo de caudal, reguladores de nível, etc.

* Condutivímetro de controlo do permeado.
* Quadro elétrico para controlo e comando do 

tratamento.
* Conjunto de acessórios composto por tubagens 

de interligação entre equipamentos, válvulas, 
tomadas de amostragem, sistemas de regulação 
e controlo, etc.

M3/H
CAUDAIS 

MÍN./MÁX. 
[M3/H ]

D LM EDI

0,5 0,25 / 1 X X X
1 1 / 1,5 X X X
2 1,6 / 2,2 X X X
4 3 / 5 X X X
6 5 / 7,5 X X X
10 4 / 15 X X X
15 10 / 24 X X X
25 20 / 30 X
40 30 / 50 X

* Tratamento pelo que é possível chegar a 
produzir uma água com menos de 0,1 μs/cm de 
condutividade. As concentrações de sílice residual 
podem atingir valores até de 1 g / l. 

D: Filtro desmineralizador catiónico/aniónico (2 colunas)
LM: Filtro desmineralizador de leito misto (1 coluna)
EDI: Módulo de eletrodesionização

Estudo particularizado a cada caso de acordo com a qualidade da água de entrada e de saída.

CONSULTAR PARA MÁS INFORMAÇÃO



148

5

Potabilização

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

TRATAMENTOS DE AFINO: ÁGUA ULTRAPURA
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO MEDIANTE  ELETRODESIONIZAÇÃO CONTÍNUA

Função:

Caraterísticas:

Opcionais:

REF: PUR-CEDI 

• Tecnologia totalmente inovadora para a produção 
de água de elevada qualidade. 

• Sistema de desmineralização que, pelo seu próprio 
ciclo de funcionamento, não requer da utilização 
de regeneradores como o ácido ou a soda, típicos 
dos equipamentos de permuta iónica tradicionais. 

• Tratamento pelo que se pode chegar a produzir uma 
água com menos de 0,1 μs/cm de condutividade 
em águas osmotizadas. As concentrações de sílice 
residual podem atingir valores até de  1 g/l. 

• Estrutura compacta, marca SALHER, para disposição 
sobre depósito, com interconexão hidráulica e 
elétrica dos elementos:

• Módulo de eletrodesionização mediante 
combinação de:

* Eletricidade 
* Membranas seletivas (catiónicas e aniónicas) 
* Resinas de permuta iónica 

* Microfiltração de 1 micra.
* Sistema de alimentação ao tratamento de filtração 

composto por bombas centrífugas, dotadas 
de sistema de regulação e controlo de caudal, 
reguladores de nível, etc.

* Condutivímetro de controlo de entrada e de 
permeado.

* Quadro elétrico com autómato PLC para controlo e 
comando do tratamento.

* Conjunto de acessórios composto por tubagens 
de interligação entre equipamentos, válvulas, 
tomadas de amostragem, sistemas de regulação 
e controlo, etc.

• Depósito de acumulação de água tratada.
• Sistema de recirculação.

• Caraterísticas da água de entrada:
* Água osmotizada ou desmineralizada
* Turvação <0,1 NTU
* Dureza<1ppm CaCO3
* SDI<1

  Material módulo PVC-U 
  Conversão 90 - 95 %

  Presão de operação 2 - 7 bar
  Queda de pressão 1,5 bar

  Condutividade entrada < 40 μS/cm
  CO2 entrada < 0,1 ppm

  Cloro livre entrada < 0,05 ppm
  Fe, Mn entrada < 0,01 ppm

  Material da estrutura PRFV
  Material de fixação Epoxy
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TRATAMENTOS DE AFINO: ÁGUA ULTRAPURA
ESTAÇÕES COMPACTAS DE POTABILIZAÇÃO MEDIANTE  ELETRODESIONIZAÇÃO CONTÍNUA

Estudo particularizado a cada caso de acordo com a qualidade da água de entrada e de saída.

CONSULTAR PARA MÁS INFORMAÇÃO

M3/H* CAUDAIS MÍN./MÁX COMPRIMENTO LARGURA ALTURA
[M3/H] [MM] [MM] [MM]

2 1,8 / 3 1700 1200 1500
4 3 / 5 1700 1200 1500
6 3 / 9 3400 800 1500
15 6 / 18 3600 800 1500
30 25 / 37 3600 800 2200
40 37 / 56 3600 800 2200
60 50 / 75 3600 800 2600
80 75 / 110 3900 1600 2300
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ESTAÇÕES COMPACTAS DE EMERGÊNCIA 

Estações potabilizadoras SALHER, para fornecimento de água potável a populações e/ou situações de emergência, a 
partir de águas superficiais, subterrâneas ou do mar. 

• Estação portátil autónoma. 
• Instalações de fácil operação e mínima manutenção.
• Tratamento de água in situ, sem infraestruturas hidráulicas nem obra civil.
• Fácil transporte. Funcionamento imediato.
• Fornecimento garantido de água potável de excelente qualidade.
• Modulável de acordo às necessidades do fim ao que se destina.

Intervalos de fornecimento de algumas entidades internacionais

1 2 3 4 5

Individual 15-20 Lp/d 15-20 Lp/d 15-20 Lp/d 20 Lp/d >15 L/p/d
Centros de saúde 40-60 Lp/d 40-60 Lp/d 0-60 Lp/d 100-200 Lp/d 40-60 L/p/d

Centros de alimentação     20-30 Lp/d 20-30 Lp/d 20-30 Lp/d 20-30 Lp/d 15-30 Lp/d
Centros de lavagem  35 Lp/d - - - -

Fontes: OPS/OMS, “Saúde ambiental com posterioridade aos desastres naturais”, 1982; Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, Manual para situações de 
emergência, 1988; OFDA/U SAID, “Field Operations Guide for Disaster Assessment and Response. “ Dr. Pierre Perrin, Comité Internacional da Cruz Vermelha;  O Projyeto da 
Esfera, “Carta Humanitária e normas mínimas de resposta humanitária no caso de desastres”, 2000.
Nota: L/p/d = litros por pessoa e dia.

• Potabilizadora de emergência: fornecimento de 20 litros por pssoa e dia.
• Potabilizadora permanente: fornecimento de 150 litros por pessoa e dia.

Função:

Caraterísticas:

REF: PUR-EM 

• Eliminação de sólidos  suspensos, turvação e 
microrganismos patogénicos.

• Tratamento de água de qualidade média, 
normalmente água superficial procedente de 
rios, lagos e barragens. Caraterísticas da água de 
entrada:

• Equipamentos compactos para potabilização de 
águas, cumprindo a normativa R.D. 140/2003 e 
recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

• Sistemas de potabilização, marca Salher, de 
diferentes tipologias segundo as aplicações:

* Estação potabilizadora de acionamento manual.
* Estação potabilizadora automática mediante 

filtração + desinfeção.
* Estação potabilizadora automática mediante 

ultrafiltração.

* Estação potabilizadora automática mediante 
osmose inversa.

• GRUPO GERADOR, estudado para garantir a 
autonomia da estação requerida pelo cliente.

• MONTAGEM SOBRE REBOQUE com interconexões 
hidráulicas e elétricas dos diferentes elementos 
(OPCIONAL).

• DEPÓSITO, portátil e flexível, de acumulação de 
água potável (OPCIONAL).

* Concentração de sólidos suspensos e turvação: 
TSS < 40 mg/l ; Turvação < 15 NTU

* Concentração de sólidos dissolvidos: TDS < 1500 
mg/l

* Não presença de contaminantes em concentração 
superior aos limites admissíveis.
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ESTAÇÕES COMPACTAS DE EMERGÊNCIA 
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SISTEMAS DE DESINFEÇÃO
ESTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DESINFEÇÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E AJUSTE DE PH

Função:

Caraterísticas:

REF: SAL-CL; SAL-CLPH

• Equipamento automático de cloração - ajuste 
de pH sobre depósito para acondicionamento e 
manutenção da qualidade da água nos depósitos 
de água tratada, para cumprimento da normativa 
RD 140/2003, de águas para o consumo humano, e 
do RD 865/2003 «critérios higiénico sanitários para 
a prevenção e controlo da legionelose».

• Fornecimento de cloro residual para a eliminação 
de microrganismos patogénicos e manutenção da 
qualidade da água no tempo.

• Ajuste do pH até valores próximos do neutro. 
Correção do pH pelas alterações sofridas como 
consequência dos tratamentos de potabilização. 

• Estrutura portátil compacta, marca SALHER, com 
interligação hidráulica e elétrica dos elementos:

* Regulador digital com dois pontos de intervenção 
pela leitura do cloro e  do pH.

* Sonda amperométrica/potenciométrica de 
medida de cloro livre, montado em porta sondas 
com sensor e regulação de fluxo.

* Sonda de pH.
* Sonda de temperatura (0 – 50 °C).
* Bombas doseadoras com entrada para sonda de 

nível, incluído sonda de nível,  kit de acessórios e 
depósitos de acumulação de agente desinfetante.

* Vaso porta-filtro com cartucho de 100 micras.
* Vaso porta-filtros com  filtro de carvão ativado.
* Bomba de recirculação com pré-filtro, sistema de 

níveis e válvulas de fecho e regulação.

Opcionais:

• Depósito de acumulação de água limpa (POTÁVEL) 
para  instalação em superfície ou  enterrada.

• Sistema de controlo e dosagem de pH (para pH 
superiores a 8.5)

• Fotómetro portátil  (medidas de cloro, pH e 
alcalinidade).

* Painel  de montagem.
* Quadro elétrico de proteção e manobra.
* Kit de pequenos acessórios: manómetros, 

válvulas, tomada de amostragem.

REF. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA PESO DEPÓSITO
[MM] [MM] [MM]  [KG] [M3]

10-SUP 1.000 1.000 1.800 55 10
25- SUP 1.000 1.000 1.800 55 25
50-SUP 1.000 1.000 1.800 55 50

100- SUP 1.000 1.000 1.800 55 100
10- ENT 1.000 1.000 1.800 55 10
25- ENT 1.000 1.000 1.800 55 25
50- ENT 1.000 1.000 1.800 55 50
100- ENT 1.000 1.000 1.800 55 100
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SISTEMAS DE DESINFEÇÃO
ESTAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDOX

Função:

Caraterísticas:

REF: SAL-RX

• Equipamento automático de cloração-redox,  para 
manutenção da qualidade da água em tanques 
contra-incêndios e depósitos de reutilização, 
eliminação de germes patogénicos nas ETA e de 
efluentes de ETAR, etc., para cumprimento do RD 
865/2003 «critérios higiénico-sanitários para a 
prevenção e controlo da legionelose».

• Estrutura portátil compacta, marca SALHER, com 
interligação hidráulica e elétrica dos elementos:

* Regulador digital
* Sonda redox  de medida de potencial em mV, 

montado em porta-sondas em tubagem/ vaso 
porta-elétrodo.

* Bomba doseadora com entrada para sonda de 
nível, incluído sonda de nível,  kit de acessórios e 
depósito de acumulação de agente desinfetante.

* Vaso porta-filtro com cartucho de 100 micras.
* Bomba de recirculação (submersa ou em 

superfície) com sistema de níveis e válvulas de 
fecho e regulação.

* Painel  de montagem.
* Quadro elétrico de proteção e manobra.
* Jogo de pequenos acessórios: manómetros, 

válvulas, tomadas amostragem.

Opcionais:

• Depósito contra-incêndios / Depósitos acumulação 
água reutilizada, para  instalação à superfície ou  
enterrado.

• Fotómetro portátil  (medidas de cloro, pH e 
alcalinidade).

* Específicamente para manter a água limpa em tanques de água contra-incêndios.
Nota: opções para instalação com tanque enterrado ou tanque em superfície.

REF. COMPRIM. LARGURA ALTURA PESO DEPÓSITO
[MM] [MM] [MM]  [KG] [M3]

SAL-RX-10-SUP 1.000 1.000 1.800 55 10
SAL-RX-25-SUP 1.000 1.000 1.800 55 25
SAL-RX-50-SUP 1.000 1.000 1.800 55 50
SAL-RX-100-SUP 1.000 1.000 1.800 55 100
SAL-RX-10-ENT 1.000 1.000 1.800 55 10
SAL-RX-25-ENT 1.000 1.000 1.800 55 25
SAL-RX-50-ENT 1.000 1.000 1.800 55 50
SAL-RX-100-ENT 1.000 1.000 1.800 55 100
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SISTEMAS DE DESINFEÇÃO
CÂMARA DE CLORAÇÃO COM SISTEMA DE  DOSEAMENTO

Função:

Caraterísticas:

REF: CVC-CE

• Sistema de desinfeção para efluentes de estações 
de tratamento, com função de eliminação de 
germes patogénicos.

• Câmara de contacto – cloração marca SALHER, 
fabricada em PRFV, com disposição cilíndrica 
vertical, dotada de tabiques defletores para 
contacto.

• Estação doseadora de hipoclorito composta por:
* Bomba doseadora  de membrana com 

acionamento eletromagnético, regulação de 
impulsos e entrada para sonda de nível, caudal 5 
– 10  l/h a pressão máxima de 10 bar,  alimentação 
220V 50 – 60 Hz

* Depósito de acumulação em polietileno para 
mistura de produto, de 120 litros de capacidade.

* Sonda de nível para desconexão por falta de 
produto.

* Kit de acessórios: Filtro com válvula de retenção 
de esfera dupla, Conector de injeção com válvula 
antirretorno de esfera, 2 m de tubo de aspiração 
de PVC-cristal, 4 m de tubo de impulsão de 
polietileno, buchas de fixação, parafusos, fusível.

Pode ser fornecido em duas opções:

• Tipo 1:
* Câmara de desinfeção.

• Tipo 2:
* Câmara de desinfeção.
* Bomba Doseadora.
* Depósito de Hipoclorito de Sódio.

ESTAS MEDIDAS ESTÃO EM MILÍMETROS E SÃO INTERIORES.

HAB/EQV VOLUME Ø ALTURA Ø BOCA Ø TUBAGEM
[L] [MM] [MM] [MM] [MM]

1 - 50 500 1.000 750 400 125
50 - 75 750 1.000 1.070 500 125
76 - 100 1.000 1.200 1.000 500 160
101 - 200 1.500 1.400 1.120 620 200
201 - 300 2.000 1.400 1.440 620 200
301 - 400 2.500 1.400 1.760 620 250
401 - 500 3.000 1.700 1.490 620 250
501 - 600 3.500 1.700 1.710 620 300
601 - 700 4.000 2.000 1.470 620 300
701 - 800 4.500 2.000 1.520 620 300
801 - 900 5.000 2.000 1.790 620 300
901 - 1000 5.500 2.500 1.370 620 300
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SISTEMAS DE DESINFEÇÃO
ESTAÇÃO AUTOMÁTICA DE GERAÇÃO DE OZONO 

Função:

Caraterísticas:

REF: SAL-OZ 

• Equipamento automático de geração de ozono,  
com sistema de pré-tratamento para eliminação 
de turvação, detergentes, substâncias tensoativas 
e oxidação de compostos.

• Estrutura compata, marca SALHER, para disposição 
sobre depósito, com interconexão hidráulica e 
elétrica dos elementos:

* Gerador de ozono de alta concentração. Proteção 
em aço inoxidável.

* Injeção por venturi para a mistura de ozono.
* Compressor de ar com 60 litros/minuto.
* Dispositivo de controlo da produção de ozono 

com regulador de potência.
* Bomba de recirculação com pré-filtro, sistema de 

níveis e válvulas de fecho e regulação.
* Painel  de montagem.
* Quadro elétrico de proteção e manobra.
* Jogo de pequenos acessórios: manómetros, 

conetores, válvulas, tomadas de amostragem.

Opcionais:

• Medidor redox. Controlo de dosagem e 
automatização do sistema.

• Depósito de acumulação de água tratada.

#NAME?

• Utilização como desinfetante, com ação de grande 
efetividade face a  bactérias e patogénicos, e 
potente inativador de vírus e microrganismos.
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SISTEMAS DE DESINFEÇÃO
DESINFEÇÃO MEDIANTE ULTRAVIOLETA.

Função:

Caraterísticas:

REF: SAL-UV

• Equipamento automático desenvolvido 
especialmente para destruir as bactérias 
prejudiciais e os vírus presentes na água. A luz UV 
emitida pelas lâmpadas especiais dos vapores 
de mercúrio (raios UV-C λ= 254 nm) é altamente 
desbacterizante uma vez que interage a nível 
molecular com o DNA e o RNA.

• Equipamento gerador de radiação ultravioleta a 
uma frequência de 254 nm.

• Câmara de radiação em aço inoxidável AISI-304. 
Eletro polido exterior.

• Lâmpadas de UV da mais avançada tecnologia.
• Sistemas de limpeza manual.
• Módulo de controlo eletrónico com sistema de 

aviso óptico e acústico de falha na lâmpada. Timer 
e aviso de substituição da lâmpada.

• Opcionalmente incorpora sensor de intensidade 
UV.

• Vida útil da lâmpada 9.000 horas.
• Pressão máxima de trabalho 9 bar.
• Inatividade eficaz e ecológica de bactérias nocivas, 

vírus e parasitas.
• Não gera subprodutos nocivos.
• Opcional, sistema de limpeza automático 

(CONSULTAR)

PARA CAUDAIS SUPERIORES OU INTERMÉDIOS CONSULTAR.
DISPONÍVEIS U.V. AUTOMÁTICOS

REF. CAUDAL MÁXIMO CONEXÕES POTÊNCIA 
[M3/H] [PULGADAS] [W]

SAL-UV-1 0,3 1/8” 12
SAL-UV-2 0,5 1/2” 16
SAL-UV-3 1,0 3/4” 30
SAL-UV-4 2,5 1” 40
SAL-UV-5 3,5 1” 40
SAL-UV-6 5,0 1 1/2” 80
SAL-UV-7 12,0 1 1/2”  2X80
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REF: IDOIL-SOLAR 181
Alarme de nível de hidrocarbonetos em suspensão
REF: SET-OSK2 181



162

6

L

ØBØB ØB

Ø

Separadores de hidrocarbonetos

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS CLASSE I COM COALESCÊNCIA

Função: Caraterísticas:

Separador de hidrocarbonetos classe I,  por coalescência, câmaras de separação, skimmer e acumulador compacto.

REF: CHC-SH-L-X-K

• Separação de óleos e gorduras de natureza mineral 
e hidrocarbonetos da água, pelo fenómeno de 
diferença de densidade e coalescência, não 
separando óleos e hidrocarbonetos emulsionados.

Nota: Para eliminação de óleos e gorduras de natureza 
orgânica (animais e vegetais) consultar câmara 
separadora de gorduras.

• Marca Salher modelo CHC-SH-L-X-K. Classe I, saída 
inferior a 5 ppm.

• Dimensionados segundo normativa UNE-EN 858.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Câmaras de separação de óleos, decantação de 

sólidos e acumulação de óleos.
• Placas coalescentes de elevada superfície específica: 

240 m2/m3.
• Skimmer regulável para recolha de óleos e 

hidrocarbonetos separados.
• Câmara integrada no próprio equipamento, para 

acumulação de óleos separados. Extração de óleos 
através de boca de registo superior.

• Tubagens de entrada e saída em PVC. Ligação em boca 
de registo para instalação de tubo de ventilação.

• Elemento opcional: alarme de deteção de óleos e 
hidrocarbonetos.Opcionais

Caudal (l/s). Volume (l). Dimensões (mm). Caudais superiores, consultar.

CAUDAL VOL. TOTAL VOL. K. VOL S-B. VOL. A Ø L Ø T Ø BOCA
[L/S] [LITROS] [LITROS] [LITROS] [LITROS]. [MM] [MM] [MM] [MM]

3 1.800 600 600 600 1.000 2.480 110-125 2X500
5 3.200 1.900 600 700 1.200 3.340 125-160 620
7 4.500 2.400 1.200 900 1.400 3.200 125-160 620
10 7.000 3.000 2.250 1.750 1.400 4.900 160-200 620
15 11.000 4.000 4.250 2.750 1.700 5.180 160-200 620
20 14.500 6.000 5.000 3.500 2.000 5.000 200-250 620
25 18.000 8.000 5.500 4.500 2.000 6.120 250 620
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SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS CLASSE I COM COALESCÊNCIA

Função:

Caraterísticas:

Separador de hidrocarbonetos classe I,  por coalescência,  skimmer e acumulador independente.

REF: CHC-SH-L-K

• Separação de óleos e gorduras de natureza mineral 
e hidrocarbonetos da água, pelo fenómeno de 
diferença de densidade e coalescência, não 
separando óleos e hidrocarbonetos emulsionados.

Nota: para eliminação de óleos e gorduras de natureza 
orgânica (animais e vegetais) consultar câmara 
separadora de gorduras.

• Marca Salher modelo CHC-SH-L-K. Classe I, saída 
inferior a 5 ppm.

• Dimensionados segundo normativa UNE-EN 858.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Câmaras de separação de óleos, decantação de 

sólidos.
• Placas coalescentes de elevada superfície específica: 

240 m2/m3.
• Skimmer regulável para recolha de óleos e 

hidrocarbonetos separados.
• Opcional acumulador de óleos e hidrocarbonetos 

independente.
• Tubagens de entrada e saída em PVC. Ligação em 

boca de registo para instalação de tubo de ventilação.
• Elemento opcional: alarme de deteção de óleos e 

hidrocarbonetos.

Opcionais

Caudal (l/s). Volume (l). Dimensões (mm). Caudais superiores, consultar.

CAUDAL  VOLUME   Ø COMP. Ø TUBAGENS  [MM] Ø BOCA
[L/S] [LITROS] [MM] [MM] ENTRADA        SAÍDA SKIMMER [MM]

5 1.900 1.200 1.910 125 160 90 620
7 2.400 1.200 2.370 125 160 90 620
10 3.000 1.400 2.340 160 200 90 620
15 4.000 1.400 2.890 160 200 90 620
20 6.000 1.400 4.180 200 250 90 620
25 8.000 1.700 3.870 200 250 90 620
30 10.000 1.700 4.750 200 250 90 620
35 12.000 1.700 5.630 250 315 90 620
40 14.000 2.000 4.860 250 315 90 620
45 16.000 2.000 5.500 250 315 90 620
50 18.000 2.000 6.150 250 315 90 620
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SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS CLASSE I COM COALESCÊNCIA

Função:

Separador de hidrocarbonetos classe I,  por coalescência, com skimmer mecânico de cinta e acumulador independente.

REF: CHC-SH-L-K-M

• Separação de óleos e gorduras de natureza mineral 
e hidrocarbonetos da água, pelo fenómeno de 
diferença de densidade e coalescência, não 
separando óleos e hidrocarbonetos emulsionados. 
Recolha automática mediante skimmer de cinta.

Nota: Para eliminação de óleos e gorduras de natureza 
orgânica (animais e vegetais) consultar câmara 
separadora de gorduras.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CHC-SH-L-K-M. Classe I, saída 
inferior a 5 ppm.

Caudal (l/s). Volume (l). Dimensões (mm). Caudais superiores, consultar.

• Dimensionados segundo normativa UNE-EN 858.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Câmaras de separação de óleos, decantação de 

sólidos.
• Placas coalescentes de elevada superfície específica: 

240 m2/m3.
• Skimmer mecânico para recolha de óleos.
• Opcional acumulador de óelos e hidrocarbonetos 

independente.
• Tubagens de entrada e saída em PVC. Ligação em 

boca de registo para instalação de tubo de ventilação.
• Elemento opcional: alarme de deteção de óleos e 

hidrocarbonetos.

Opcionais

CAUDAL  VOLUME   Ø COMP. Ø TUBAGENS  [MM] Ø BOCA N°
[L/S] [LITROS] [MM] [MM] ENTRADA        SAÍDA SKIMMER [MM] SUPORTES

5 1.900 1.200 1.910 125 125 50 620 2
7 2.400 1.200 2.370 125 125 50 620 2
10 3.000 1.400 2.340 160 160 50 620 2
15 4.000 1.400 2.890 160 160 50 620 2
20 6.000 1.400 4.180 200 200 50 620 2
25 8.000 1.700 3.870 250 250 50 620 2
30 10.000 1.700 4.750 250 250 50 620 2
35 12.000 1.700 5.630 315 315 50 620 2
40 14.000 2.000 4.860 315 315 50 620 2
45 16.000 2.000 5.500 315 315 50 620 2
50 18.000 2.000 6.150 315 315 50 620 2
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SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS CLASSE I COM COALESCÊNCIA

Função:

Separador de hidrocarbonetos classe I,  por coalescência, 2 câmaras de separação, obturador automático e filtro 
oleófilo.

• Separação de óleos e gorduras de naturaleza 
mineral e hidrocarbonetos da água, pelo fenómeno 
de diferença de densidade e coalescência, não 
separando óleos e hidrocarbonetos emulsionados.

Nota: para eliminação de óleos e gorduras de natureza 
orgânica (animais e vegetais) consultar câmara 
separadora de gorduras.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CHC-SH-L-2. Classe I, saída 
inferior a 5 ppm.

• Dimensionados segundo normativa UNE-EN 858.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Câmaras de separação de óleos e hidrocarbonetos, e 

decantação de sólidos.

• Acumulação de óleos e hidrocarbonetos separados 
sobre lâmina de água.

• Placas coalescentes de elevada superfície específica: 
240 m2/m3.

• Filtro oleófilo e obturador automático constituído 
por flotador e sistema de fecho.

• Extração de óleos através de bocas de registo 
superior.

• Tubagens de entrada e saída em PVC. Ligação em 
boca de registo para instalação de tubo de ventilação.

• Elemento opcional: alarme de deteção de óleos e 
hidrocarbonetos.

Opcionais

REF: CHC-SH-L-2
REF: CHC-SH-L-2-O
REF: CHC-SH-L-2-F
REF: CHC-SH-L-2-F-O
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SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS CLASSE I COM COALESCÊNCIA
Separador de hidrocarbonetos classe I,  por coalescência, 2 câmaras de separação, obturador automático e filtro 
oleófilo.

Caudal (l/s). Volume (l). Dimensões (mm). Caudais superiores consultar

CAUDAL VOL. Ø COMP. Ø TUB.  Ø 
BOCA

ACUM. 
ÓLEOS CE CS LÂMINA 

ÓLEOS

VOL. 
COM 

ÓLEOS

VOL.  
ÚTIL

N° DE 
PLACAS

[L/S] [LITROS]   [MM]   [MM]   [MM]   [MM] [LITROS]   [MM]   [MM]   [MM] [LITROS] [LITROS] 
3 1.200 1.000 1.900 110 500 45 890 840 45 1132 1087 1
5 2.200 1.200 2.000 125 500 45 1075 1025 45 1437 1392 2
7 2.550 1.200 2.260 160 500 109 1040 990 65 2160 2051 2
10 3.400 1.400 2.210 160 620 150 1240 1170 85 2857 2707 3
15 4.500 1.400 3.190 160 620 229 1240 1170 85 4283 4054 4
20 6.550 1.700 3.200 200 620 342 1500 1430 110 6268 5926 6
25 8.000 1.700 3.843 250 620 388 1450 1380 90 7401 7013 7
30 9.000 1.700 4.290 250 620 484 1450 1380 100 8379 7895 8
40 12.000 1.700 5.600 315 620 642 1385 1315 90 10652 10010 10
50 15.000 2.000 5.150 315 620 795 1685 1585 110 13641 12846 14
60 18.000 2.000 6.100 315 620 956 1685 1585 110 16338 15382 16
70 22.000 2.250 6.000 315 620 1063 1935 1835 110 21008 19945 18
80 25.000 2.250 6.700 315 620 1198 1935 1835 110 23631 22433 20
90 28.000 2.250 7.470 315 620 1347 1935 1835 110 26517 25170 24
100 30.000 2.250 7.970 315 620 1444 1935 1835 110 28391 26947 28
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SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS CLASSE I COM COALESCÊNCIA

Função:

Separador de hidrocarbonetos classe I,  por coalescência,  decantador incorporado, obturador automático e sistema 
de by-pass (dispositivo de derivação)

REF: CHC-SH-L-O-BP

• Separação de óleos e gorduras de naturaleza 
mineral e hidrocarbonetos da água, pelo fenómeno 
de diferença de densidade e coalescência, não 
separando óleos e hidrocarbonetos emulsionados.

• Sistema de regulação e alívio de caudal em excesso 
(dispositivo de derivação), ideal para instalar em 
grandes superfícies: a água em excesso recolhida 
dentro do separador é separada e conduzida 
diretamente ao exterior, de tal forma que o 
separdor apenas tratará o caudal para o que foi 
dimensionado nominalmente.

Nota: para eliminação de óleos e gorduras de natureza 
orgânica (animais e vegetais) consultar câmara 
separadora de gorduras.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CHC-SH-L-2-O-BP. Classe I, 
saída inferior a 5 ppm.

• Com decantador de areias e sólidos incorporado
• Sistema regulador de caudal e by-pass com 

transbordo de água em excesso.
• Dimensionados segundo a normativa UNE-EN 858.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Câmaras de separação de óleos e hidrocarbonetos 
e decantação de sólidos.

• Acumulação de óleos e hidrocarbonetos separados 
sobre lâmina de água.

• Placas coalescentes de elevada superfície 
específica: 240 m2/m3.

• Filtro oleófilo e obturador automático constituído 
por flotador e sistema de fecho.

• Extração de óleos através de bocas de registo 
superior.

• Tubagens de entrada e saída em PVC. Ligação 
em boca de registo para instalação de tubo de 
ventilação.

ELEMENTOS OPCIONAIS
• Alarme de deteção de óleos e hidrocarbonetos.
• Alarme de nível máximo de óleos.
• Alarme de nível máximo em caso de obturação.
• Skimmer mecânico para extração de óleos 

separados.
• Ver reguladores de caudal para separadores de 

maior caudal.

Opcionais
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SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS CLASSE I COM COALESCÊNCIA
Separador de hidrocarbonetos classe I,  por coalescência,  decantador incorporado, obturador automático e sistema 
de by-pass (dispositivo de derivação)

Caudal (l/s). Volume (l). Dimensões (mm). Caudais superiores, consultar.

CAUDAL 
NOMINAL

CAUDAL 
MÁXIMO VOLUME Ø COMP. Ø TUB. Ø BOCA

[L/S] [L/S] [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM]
3 15 2.000 1.200 1.800 200 500
5 30 3.000 1.400 2.000 250 620
10 40 4.000 1.400 2.950 315 620
15 50 5.000 1.700 2.250 315 620
20 100 6.500 1.700 2.700 315 620
30 150 10.000 1.700 4.450 400 750
40 200 15.000 2.000 4.800 500 750
50 250 20.000 2.000 6.400 500 750
65 275 22.500 2.250 5.700 500 750
80 300 25.000 2.250 6.300 500 750
100 350 30.000 2.250 7.550 500 750
150 500 45.000 2.500 9.200 600 750
200 700 55.000 3.000 7.800 700 750
250 825 70.000 3.000 10.000 800 750
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SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS CLASSE I COM COALESCÊNCIA

Função:

Separador de hidrocarbonetos classe I, 1 câmara de separação, obturador automático e filtro oleófilo.

REF: CVC-SH-F-O; CVC-SH-F 

• Separação de óleos e gorduras de naturaleza 
mineral e hidrocarbonetos da água, pelo fenómeno 
de diferença de densidade e coalescência, não 
separando óleos e hidrocarbonetos emulsionados.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CVC-SH-F-O (com filtro e 
obturador); CVC-SH-F (com filtro oleófilo), ambos de 
Classe I com saída inferior a 5 ppm.

• Dimensionados segundo normativa UNE 858.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Câmaras de separação de óleos e hidrocarbonetos e 

decantação de sólidos.
• Acumulação de óleos e hidrocarbonetos separados 

sobre lâmina de água.
• Filtro oleófilo e obturador automático constituído 

por flotador e sistema de fecho.
• Extração de óleos através de bocas de registo 

superior.
• Tubagens de entrada e saída em PVC. Ligação em 

boca de registo para instalação de tubo de ventilação.
• Elemento opcional: alarme de deteção de óleos e 

hidrocarbonetos.

Caudal (l/s). Volume (l). Dimensões (mm). Caudais superiores, consultar.

CAUDAL VOLUME Ø H Ø TUB. Ø BOCA
[L/S] [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM]
0,5 193 620 890 110 400
1 380 750 980 110 400
2 700 1.000 990 110 500
3 1.000 1.000 1.360 110 500
4 1.350 1.200 1.320 125 500
5 1.800 1.400 1.310 125 500
6 2.160 1.400 1.540 125 500
7 2.520 1.400 1.770 160 500
8 2.880 1.700 1.350 160 620
9 3.240 1.700 1.600 160 620
10 3.600 1.700 1.760 160 620
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Caudal (l/s). Volume (l). Dimensões (mm). Caudais superiores, consultar.

SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS CLASSE II CONVENCIONAIS

Função:

Separador de hidrocarbonetos Classe II, 1 câmara de separação, convencional.

REF: CVC-SH-C;  CVC-SH-C-O

• Separação de óleos e gorduras de natureza mineral 
e hidrocarbonetos da água, pelo fenómeno de 
diferença de densidade e coalescência, não 
separando óleos e hidrocarbonetos emulsionados.

Nota: para eliminação de óleos e gorduras de natureza 
orgânica (animais e vegetais) consultar câmara 
separadora de gorduras

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CVC-SH-C e CVC-SH-C-O, com 
obturador, de  Classe II, saída inferior a 100 ppm.

• Dimensionados segundo normativa  UNE-EN 858.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Câmaras de separação de óleos e hidrocarbonetos e 

decantação de sólidos.
• Acumulação de óleos e hidrocarbonetos separados 

sobre lâmina de água.
• Extração de óleos através de bocas de registo 

superior.
• Tubagens de entrada e saída em PVC. Ligação em 

boca de registo para instalação de tubo de ventilação.
• Elemento opcional: alarme de deteção de óleos e 

hidrocarbonetos.

CAUDAL VOLUME Ø H Ø TUB. Ø BOCA
[L/S] [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM]
0,5 250 620 890 110 400
1 400 750 980 110 400
2 700 1.000 990 110 500
3 1.000 1.000 1.360 110 500
4 1.350 1.200 1.320 125 500
5 1.800 1.400 1.310 125 500
6 2.160 1.400 1.540 125 500
7 2.520 1.400 1.770 160 500
8 2.880 1.700 1.350 160 620
9 3.240 1.700 1.600 160 620
10 3.600 1.700 1.760 160 620
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ACESSÓRIOS PARA SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS

Função:

Acumulador de óleos independente

REF: CVC-AC

• Acumulação de óleos e hidrocarbonetos retirados do 
separador CHC-SH-L-K.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CVC-AC.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.

Caudal (l/s). Volume (l). Dimensões (mm). Caudais superiores, consultar.

• Tubagens de entrada e saída em PVC. Ligação em 
boca de registo para instalação de tubo de ventilação

• Elemento opcional: alarme de nível máximo de óleos 
e hidrocarbonetos, versão antideflagrante e quadro 
com sinal sonoro.

• Extração de óleos através de boca de registo superior.

VOLUME Ø H Ø BOCA
[LITROS] [MM] [MM] [MM]

750 1.000 1.050 500
1.000 1.200 1.000 500
1.500 1.400 1.070 500
2.000 1.400 1.400 500
2.500 1.400 1.700 500
3.000 1.400 2.070 500
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Caudal (l/s). Volume (l). Dimensões (mm). Caudais superiores, consultar.

ACESSÓRIOS PARA SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS

Função:

Decantador de areias e sólidos vertical

REF: CVC-DC

• Separação de areias e sólidos pesados da água, 
anterior ao separador de hidrocarbonetos.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CVC-DC.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.

Caudal (l/s). Volume (l). Dimensões (mm). Caudais superiores, consultar.

• Forma geométrica: cilíndrica vertical.
• Tubagens de entrada e saída em PVC.  Ligação em 

boca de registo para instalação de tubo de ventilação
• Elemento opcional: alarme de deteção de óleos e 

hidrocarbonetos.

VOLUME Ø H Ø BOCA Ø TUB. 
[LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM]

500 1.000 750 500 125
1.000 1.200 1.000 500 125
1.500 1.200 1.450 500 125
2.000 1.400 1.440 500 125
3.000 1.700 1.490 620 160
4.000 1.700 1.930 620 160
5.000 2.000 1.800 620 160
6.000 2.000 2.110 620 160
8.000 2.500 1.900 620 200
10.000 2.500 2.280 620 200
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ACESSÓRIOS PARA SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS

Função:

Desarenador e decantador de sólidos horizontal

REF: CHC-DES

• Eliminação de areias e sólidos de elevada densidade 
pelo fenómeno físico de decantação.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CHC-DES.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Alto rendimento de separação de areias e sólidos 

densos devido à elevada superfície de separação.
• Extração manual de areias e sólidos através de boca 

de registo com tampa superior de PRFV.

• Tubagens de entrada e saída em PVC. Ligação em 
boca de registo para instalação de tubo de ventilação.

• Elemento opcional: alarme de deteção de areias e 
sólidos.

Opcionais

VOLUME Ø COMP. Ø BOCA Ø TUB. CE CS
[LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

2.000 1.000 2.800 1 X 500 125 875 825
4.000 1.200 3.800 2 X 500 160 1.040 990
6.000 1.200 5.530 2 X 500 200 1.000 950
8.000 1.400 5.500 2 X 500 200 1.200 1.150
10.000 1.400 6.760 2 X 500 315 1.085 1.035
12.000 1.700 5.605 2 X 500 315 1.385 1.335
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*  Todas as medidas estão em mm. 
**Os caudais são orientativos e dependem da viscosidade dos produtos  e da profundidade de trabalho.

ACESSÓRIOS PARA SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS

Função:

Skimmer mecânico

REF: SK
REF: SK-ATEX

• Recuperador de óleos minerais e hidrocarbonetos 
presentes na água ou em soluções aquosas.

Caraterísticas:

• Equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304.
• Cinta oleofílica prevista para trabalhar em condições 

extremas.
• Corrente de segurança em aço para evitar a perda do 

skimmer em caso de rotura da cinta.
• Estrutura de proteção anti-salpicos em aço 

inoxidável AISI 304  

• Pode-se utilizar como pré-tratamento antes 
da filtração ou combinado com um sistema de 
coalescência.

• Compacto, robusto e manejável.
• Programador e proteção antideflagrante, opcionais.
• Opcionalmente poderá fornecer-se o skimmer com 

proteção antideflagrante tipo atex.

A B C D E Q
MODELO  [MM]  [MM] [MM]  [MM]  [MM]  [L/H]
SK-100 176 320 -- 420 100 50
SK-150 176 320 -- 470 150 76
SK-200 176 320 -- 520 200 100

REPOSIÇÃO BANDA
BANDA-SK - 100
BANDA-SK - 150
BANDA-SK - 200
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ACESSÓRIOS PARA SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS
Caixa aliviadora e reguladores de caudal

REF: CCV-AARC

Caraterísticas:

• O regulador de caudal instala-se na saída da caixa de 
chegada. Esta caixa pode-se fornecer opcionalmente, 
como se indica nos desenhos a continuação.  A água 
é armazenada na caixa, fazendo a função de tanque 
de tempestade, para posteriormente evacuar o 
caudal conforme a capacidade do sistema a jusante 
instalado, mediante o regulador do caudal.

• Com o regulador de caudal consegue-se:
* Regular o caudal de saída num valor constante, 

independentemente da altura da água no tanque.
* Evitar o sobredimensionamento do sistema normal 

de evacuação das águas pluviais.

• O funcionamento do regulador consiste num 
flotador ligado a um braço articulado que aciona um 
diafragma obturador, o qual se desliza à frente do 
orifício de saída.

• Quando o nível de água aumenta no tanque, o 
flotador sobe, movendo-se por rotação e realizando 
uma redução progressiva da secção de saída da 
água, conseguindo caudais constantes com uma 
variação inferior a 5%.

• Regulador fabricado em aço inoxidável 304, com anel 
e anilhas em bronze, e assento em PEHD. 

• O funcionamento do regulador de caudal é 
automático, sem consumo de energia, mediante 
regulador mecânico, proporcionando um caudal 
constante e permitindo a possibilidade de abertura 
manual.

• Os reguladores de caudal são orçamentados em 
função das caraterísticas de cada caso em particular. 
Para determinar o equipamento mais adequado às 
suas necessidades requerem se os dados seguintes:

* Caudal de entrada.
* Caudal a aliviar.
* Diâmetros da tubagem de entrada da água e de 

saída a aliviar.

CAUDAL 
REGULADO 

CAUDAL 
MÁXIMO Ø H Ø BOCA Ø TTUB.  

ENTRADA
Ø TUB. BY-

PASS Ø TUB.  SAÍDA

MODELO [LITROS /
SEGUNDO] [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

DR100 1-5 20 1.400 1.560 620 200 160 125
DR200/150 5,1-24 96 1.400 1.755 620 300 250 160/200

DR200 25-34 136 1.400 1.950 620 350 300 200
DR250 35-60 240 1.700 2.185 620 400 350 250
DR300 61-100 400 1.700 2.400 750 500 500 300
DR350 105-135 540 2.000 2.605 750 600 500 350
DR400 140-200 800 2.500 2.885 1.000 600 600 400
DR500 205-300 1.200 2.500 3.300 1.000 700 700 500
DR600 335-500 2.200 3.000 3.820 1.200 900 800 600
DR700 555-770 3.080 3.500 4.175 1.200 1.000 900 700
DR800 775-1080 4.320 4.000 4.595 1.400 1.200 1.000 800
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ACESSÓRIOS PARA SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS
Filtros oleófilos e obturadores separadores Salher®

• Obturadores compostos por flotador e válvula de fecho para separadores 
SALHER®, tarados de série para flotar na interfase água e óleo com uma 
densidade de 850 kg/m3.

• Filtro oleófilo em PP-PRFV con estrutura circular e anel inferior para 
conexão com separadores SALHER®. Filtro extraível e lavável.  

  

REPOSIÇÃO MODELO CAUDAL Ø TUB.
 [L/S] [MM]

OBTURADOR CVC-SH 2 110
OBTURADOR CVC-SH 3 110
OBTURADOR CHC-SH 3 110
OBTURADOR CHC-SH 5 125
OBTURADOR CHC-SH 7 160
OBTURADOR CHC-SH 20 200
OBTURADOR CHC-SH 25 250
OBTURADOR CHC-SH 30 315

REPOSIÇÃO MODELO CAUDAL Ø TUB.
 [L/S] [MM]

FILTRO OLEÓFILO CVC-SH 2 110
FILTRO OLEÓFILO CVC-SH 3 110
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 3 110
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 5 125
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 7 160
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 20 200
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 25 250
FILTRO OLEÓFILO CHC-SH 30 315
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ACESSÓRIOS PARA SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS
Filtros absorventes separadores Salher®

• Filtro absorvente para óleos e dissolventes 
orgânicos. Ligeiro e de simples manuseamento. 
Hidrófobo. Capacidade de absorção de 9,43 litros/
quilo (certificado por CEDRE). Produto adequado 
para entornos ATEX.

• Os filtros absorventes não são reutilizáveis. Os 
componentes orgânicos do filtro são incineráveis.

  

REPOSIÇÃO MODELO CAUDAL Ø TUB.
 [L/S] [MM]

ABSORBENTE CHC-SH 5 125
ABSORBENTE CHC-SH 7-15 160
ABSORBENTE CHC-SH 20 200
ABSORBENTE CHC-SH 25 250
ABSORBENTE CHC-SH 30 315
ABSORBENTE CHC-SH 50 315
ABSORBENTE CHC-SH 100 315
ABSORBENTE CHC-SH 150 400
ABSORBENTE CHC-SH 200 400
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Alarme de deteção de nível de  hidrocarbonetos 

Alarme de deteção de areias e sólidos

Alarme de óleos e hidrocarbonetos e alarme de areias e sólidos

REF: OMS-1

REF: IDOIL-S

REF: IDOIL-OS

• Equipamento de deteção de nível de óleos e gorduras, 
para instalação em câmara de gorduras e separador de 
hidrocarbonetos, com intervalos de temperaturas de 
trabalho de -20  a  50°C.

• Equipamento de deteção de nível de areias e sólidos, 
para instalação em desarenadores e decantadores de 
sólidos, com intervalos de temperaturas de trabalho de 
(-20  a  40°C).

• Sistema de alarme combinada de deteção de areias e 
sólidos.
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Alarme de óleos e hidrocarbonetos, de areias e sólidos, e de nível máximo

Alarme de óleos e hidrocarbonetos e alarme de areias e sólidos com alimentação mediante paineis solares e 
centralina de aviso via telemóvel

Alarme de nível de hidrocarbonetos em suspensão

REF: IDOIL-LOS

REF: IDOIL-SOLAR

REF: SET-OSK2

• Unidade de controlo digital para deteção das três 
situações: nível máximo de areias, de óleos e de nível 
máximo no caso de obturação.

• Opcionalmente com transmissor de mensagens de 
estado e envio de alarmes GSM.

• Alimentador solar com transmissor de alarmes e estado  
mediante SMS e programador mediante mensagens 
MMS das diferentes sondas de nível: óleos, areias e 
sólidos, nível máximo.

• Opcionalmente com transmissor de mensagens de 
estado e envio de alarmes GSM.

• Deteção do nível máximo de óleos e hidrocarbonetos na 
água. Para instalação em caixas de obra civil ou abertas 
pela parte superior. A sonda flutua sobre três flotadores 
e detecta uma lâmina de hidrocarbonetos até 15 mm de 
espessura.
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Seleção de poços de bombagem. Resumo de 
caudais e prestações

TABELA DE SELEÇÃO DE POÇOS DE BOMBAGEM

Gama de poços de bombagem estandarizada
Gama mini
REF: CVC-PB-A 190
Gama mini
REF: CVA-PB-A 191
Gama média
REF: CVC-PB-B 192
Gama alta
REF: CVC-PB-C 193
Gama maxi-vortex
REF: CVC-PB-D 194
Gama maxi-monocanal
REF: CVC-PB-E 195
Poços de bombagem com acumulação de emergência 
de 24 horas
REF: CHC-PB-AC 196

Acessórios para poços
Caixa de válvulas
REF: CVA-CV 197
Prolongamento de registo para poço de bombagem
REF: CVA-P-PB 197
Escada de acesso a poço de bombagem
REF: E-PB 198
Tampa de acesso pedonal
REF: TAPA-PB 198
Plataforma antiquedas
REF: TRAMEX-PB 199
Fundo autolimpante
REF: KORBBO 199
Cesta de grossos
REF: RG-PG 200
Peças para fixação de poço
REF: ES-PB 200
Guindaste e diferencial para elevação de bombas
REF: P-PB 201
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Seleção de poços de bombagem. Resumo de caudais e prestações
TABELA DE SELEÇÃO DE POÇOS DE BOMBAGEM

REFERÊNCIA POÇO POTÊNCIA TENSÃO INTENSIDADE Ø
(KW) (V) (A) CAUDAL M3/H PASS. SÓLIDOS

0 3 6 9 12 15 18 24 30 33 36 VÓRTEX
CVC-PB-A-1 0,50 230V M 5,00

M.C.A.

9,2 9,0 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45
CVC-PB-A-2 0,50 230V M 5,00 9,2 9,0 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45
CVA-PB-A-1 1,10 400V T 3,00 14 13 12,5 11,2 10 8,5 7,1 4 45
CVA-PB-A-2 1,50 400V T 3,50 16,1 15,3 14,5 13,8 12,1 10,9 9,5 6,5 45
CVA-PB-A-3 0,75 400V T 2,80 8,1 7,8 6,6 6,3 6 4,8 4 2,3 60
CVA-PB-A-4 1,10 400V T 3,00 10,2 9,8 9,3 8,9 8 7 6 4,1 2,8 2 1,8 60
CVA-PB-A-5 1,50 400V T 3,50 12,5 12 11,5 11 10,4 9,2 8,5 6,5 4,8 3,9 2,6 60

CAUDAL M3/H
4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 28,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 64,0 VÓRTEX

CVC-PB-B-1 1,30 400V T 3,60 M.C.A. 7,0 6,7 6,2 5,8 5,3 4,6 3,8 3,4 3,0 2,6 2,3 60
CVC-PB-B-2 2,20 400V T 5,15 10,5 10,3 10,0 9,5 9,0 8,5 7,8 7,2 6,8 6,5 6,0 4,8 60

CAUDAL M3/H
0 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6 64,8 0,0 VÓRTEX

CVC-PB-C-1 1,80 400V T 4,30

M.C.A.

13.8 11.9 9.9 7.7 6.1 4.7 3.5 2.5 65
CVC-PB-C-2 2,20 400V T 5,10 15.5 13.6 11.6 9.8 8.2 6.5 4.7 3.3 2 65
CVC-PB-C-3 3,00 400V T 6,70 17.5 16.1 15.5 12.8 10.6 8 6.1 4.6 3.2 65
CVC-PB-C-4 4,10 400V T 8,70 21.4 20.2 18.6 16.7 14.6 12.4 10.2 8.2 6.5 5 0,0 80

CAUDAL M3/H
0 14.4 28.8 43.2 57.6 72 86.04 100.8 115.2 0,0 0,0 MONOCANAL

CVC-PB-C-5 1,50 400V T 4,10
M.C.A.

8.6 7.7 6.7 5.6 4.4 2.9 1.3 0,0 0,0 45
CVC-PB-C-6 2,20 400V T 5,80 12.8 11.6 10.2 8.8 7.5 6.3 4.9 3.4 1.6 0,0 75
CVC-PB-C-7 3,00 400V T 7,30 14.6 13.4 12 10.6 9.2 7.8 6.4 4.8 3 0,0 0,0 75

CAUDAL M3/H
36 48 60 72 84 102 120 144 168 0,0 VÓRTEX

CVC-PB-D-1 5,50 400V  T 12,60

M.C.A.

11.1 10.6 10.1 9.7 9.1 7.9 100
CVC-PB-D-2 7,50 400V T 16,90 14.9 14.3 13.7 13 11.6 100
CVC-PB-D-3 11,00 400V T 22,80 18.8 18.2 17.6 16.9 15.8 14.5 12.4 100
CVC-PB-D-4 15,00 400V T 30,00 — 23.4 23 22.5 21.7 20.7 19 16 100

CAUDAL M3/H
0 30 60 78 96 114 132 144 150 0,0 MONOCANAL

CVC-PB-E-1 5,50 400V  T 12,60

M.C.A.

22 17.9 14.9 13.4 11.9 10.6 9.3 8.5 - 76
CVC-PB-E-2 7,50 400V T 16,90 25.3 20.6 18 16.7 15.5 14.2 13 12.1 - 76
CVC-PB-E-3 11,00 400V T 22,80 30.3 27.5 25.2 23.7 22.2 20.7 19.1 18 17.5 0,0 76
CVC-PB-E-4 15,00 400V T 30,00 35 33.5 31.3 29.8 28.3 26.7 25.1 24 23.4 0,0 76
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REFERÊNCIA POÇO POTÊNCIA TENSÃO INTENSIDADE Ø
(KW) (V) (A) CAUDAL M3/H PASS. SÓLIDOS

0 3 6 9 12 15 18 24 30 33 36 VÓRTEX
CVC-PB-A-1 0,50 230V M 5,00

M.C.A.

9,2 9,0 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45
CVC-PB-A-2 0,50 230V M 5,00 9,2 9,0 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45
CVA-PB-A-1 1,10 400V T 3,00 14 13 12,5 11,2 10 8,5 7,1 4 45
CVA-PB-A-2 1,50 400V T 3,50 16,1 15,3 14,5 13,8 12,1 10,9 9,5 6,5 45
CVA-PB-A-3 0,75 400V T 2,80 8,1 7,8 6,6 6,3 6 4,8 4 2,3 60
CVA-PB-A-4 1,10 400V T 3,00 10,2 9,8 9,3 8,9 8 7 6 4,1 2,8 2 1,8 60
CVA-PB-A-5 1,50 400V T 3,50 12,5 12 11,5 11 10,4 9,2 8,5 6,5 4,8 3,9 2,6 60

CAUDAL M3/H
4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 28,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 64,0 VÓRTEX

CVC-PB-B-1 1,30 400V T 3,60 M.C.A. 7,0 6,7 6,2 5,8 5,3 4,6 3,8 3,4 3,0 2,6 2,3 60
CVC-PB-B-2 2,20 400V T 5,15 10,5 10,3 10,0 9,5 9,0 8,5 7,8 7,2 6,8 6,5 6,0 4,8 60

CAUDAL M3/H
0 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6 64,8 0,0 VÓRTEX

CVC-PB-C-1 1,80 400V T 4,30

M.C.A.

13.8 11.9 9.9 7.7 6.1 4.7 3.5 2.5 65
CVC-PB-C-2 2,20 400V T 5,10 15.5 13.6 11.6 9.8 8.2 6.5 4.7 3.3 2 65
CVC-PB-C-3 3,00 400V T 6,70 17.5 16.1 15.5 12.8 10.6 8 6.1 4.6 3.2 65
CVC-PB-C-4 4,10 400V T 8,70 21.4 20.2 18.6 16.7 14.6 12.4 10.2 8.2 6.5 5 0,0 80

CAUDAL M3/H
0 14.4 28.8 43.2 57.6 72 86.04 100.8 115.2 0,0 0,0 MONOCANAL

CVC-PB-C-5 1,50 400V T 4,10
M.C.A.

8.6 7.7 6.7 5.6 4.4 2.9 1.3 0,0 0,0 45
CVC-PB-C-6 2,20 400V T 5,80 12.8 11.6 10.2 8.8 7.5 6.3 4.9 3.4 1.6 0,0 75
CVC-PB-C-7 3,00 400V T 7,30 14.6 13.4 12 10.6 9.2 7.8 6.4 4.8 3 0,0 0,0 75

CAUDAL M3/H
36 48 60 72 84 102 120 144 168 0,0 VÓRTEX

CVC-PB-D-1 5,50 400V  T 12,60

M.C.A.

11.1 10.6 10.1 9.7 9.1 7.9 100
CVC-PB-D-2 7,50 400V T 16,90 14.9 14.3 13.7 13 11.6 100
CVC-PB-D-3 11,00 400V T 22,80 18.8 18.2 17.6 16.9 15.8 14.5 12.4 100
CVC-PB-D-4 15,00 400V T 30,00 — 23.4 23 22.5 21.7 20.7 19 16 100

CAUDAL M3/H
0 30 60 78 96 114 132 144 150 0,0 MONOCANAL

CVC-PB-E-1 5,50 400V  T 12,60

M.C.A.

22 17.9 14.9 13.4 11.9 10.6 9.3 8.5 - 76
CVC-PB-E-2 7,50 400V T 16,90 25.3 20.6 18 16.7 15.5 14.2 13 12.1 - 76
CVC-PB-E-3 11,00 400V T 22,80 30.3 27.5 25.2 23.7 22.2 20.7 19.1 18 17.5 0,0 76
CVC-PB-E-4 15,00 400V T 30,00 35 33.5 31.3 29.8 28.3 26.7 25.1 24 23.4 0,0 76
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Catálogo - 2023V3.0.11

Modelos de poços de bombagem
Poços de bombagem pré-fabricados standard.

A Salher dispõe de poços de bombagem standard pré-
fabricados, com diferentes opções e configurações para 
cada caso ou necessidade.

• Depósito fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado com 
Fibra de Vidro), com tubagens de entrada e impulsão, 
e ligações para saída de cabos e ventilação. Montagem 
interna de tubagens, curva 90°, cotovelos, etc. 
Construídos segundo norma UNE-EN 12050-1.

• Bombas submergíveis para águas residuais (impulsor 
vortex, monocanal ou multicanal) com dispositivos de 
descida e ancoragem automática.

• Sistemas de medição de nível através de reguladores de 
nível ou ultrassons.

• Válvulas de retenção para águas fecais e válvulas de 
comporta de fecho elástico com montagem em poço ou 
em caixa de válvulas independente.

• Quadro elétrico em PRFV/metálico com contactor/es (até 
5.5 cv), relé/s térmico/s, arrancadores estrela-triângulo a 
partir de 7.5 cv (inclusive), pilotos de sinalização marcha-
paragem térmicos, seletores manual–o–automático, 
fusíveis de força e manobra, rotação automática (2 
bombas), alarme  visual e acústico por alto nível. Opcional 
voltímetros, amperímetros, conta horas.

• Opcional: guindaste para extração de bombas, tampas 
de fundição,  escadas, sistemas de desodorização e 
limpeza do poço de bombagem, fundos autolimpantes, 
e esquadras de fixação em caso de nível freático elevado.

• Tampas para passagem pedonal e sistemas de segurança 
antiquedas.



189

7

Poços de bombagem
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Modelos de poços de bombagem
Poços de bombagem a medida

Além dos equipamentos apresentados nesta tabela o 
departamento técnico da Salher, a pedido do cliente, poderá 
desenvolver qualquer solução para satisfazer a maior parte 
das exigências de bombagem de águas residuais. Para tal, 
será necessário dispor dos seguintes dados:

• Instalação de plataformas técnicas dentro do tanque, para 
segurança do operário nos trabalhos de manutenção.

• Sistemas de gradagem automática.
• Escadas com proteção.

Dados a ter em conta para solicitar um poço de bombagem a medida.

• Diâmetro e profundidade do coletor de chegada.
• Diâmetro do coletor de impulsão.
• Q de desenho ou dados necessários para o seu cálculo e n° de bombas.
• Altura geométrica, distância na horizontal, cotovelos, etc, ou em alternativa altura manométrica conhecida.
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Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Gama de poços de bombagem estandarizada
Gama mini

REF: CVC-PB-A

Poços de bombagem para pequenos caudais. Construídos 
segundo a norma UNE-EN 12050-1.
No caso do CVC-PB-A-1, apenas dispõe de uma bomba 
monofásica com regulador de nível incorporado.

Nos restantes casos, o modelo base consta de depósito 
em PRFV com 2 bombas com funcionamento alternativo, 4 
interruptores de nível, válvulas antirretorno e válvulas de 
fecho. Acoplamento automático para as bombas, para sua 
extração com o depósito cheio.

Caraterísticas bombas: rodete impulsor vortex

BOMBA
POTÊNCIA TENSÃO INTENSIDADE CAUDAL M3/H Ø

(KW) (V) (A) 0 3 6 9 12 15 18 24 PASS. SÓLIDOS
1 0.5 230V M 5

M.C.A.
9,2 9 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45

2 0.5 230V M 5 9,2 9 8,3 7,5 6,1 4,5 2,5 45

REFERÊNCIA VOL.TOTAL VOL. ÚTIL BOMBAS Ø ALTURA Ø  T IMPULSÃO
[LITROS] [LITROS] UDS./KW/TENSÃO [MM] [MM] [MM] Ø  [MM]

CVC-PB-A-1 500 470 1 X 0.5 KW  II 1.000 900 110-125 DN50
CVC-PB-A-2 500 470 2 X 0.5 KW  II 1.000 900 110-125 DN50
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Gama de poços de bombagem estandarizada
Gama mini

REF: CVA-PB-A

Poços de bombagem para pequenos caudais. Fabricados segundo 
norma UNE-EN 12050-1.

O modelo base consta de depósito em PRFV com 2 bombas com 
funcionamento alternativo, 5 interruptores de nível, válvulas antirretorno 
e válvulas de fecho. Acoplamento automático para as bombas, para sua 
extração com o depósito cheio.

Caraterísticas bombas: rodete impulsor vortex
BOMBA POTÊNCIA TENSÃO INTENSIDADE CAUDAL M3/H Ø

(KW) (V) (A) 0 3 6 9 12 15 18 24 30 33 36 PASS. SÓLIDOS
1 1,1 400V T 3

M.C.A.

14 13 12,5 11,2 10 8,5 7,1 4 45

2 1,5 400V T 3,5 16,1 15,3 14,5 13,8 12,1 10,9 9,5 6,5 45

3 0,75 400V T 2,8 8,1 7,8 6,6 6,3 6 4,8 4 2,3 60

4 1,1 400V T 3 10,2 9,8 9,3 8,9 8 7 6 4,1 2,8 2 1,8 60

5 1,5 400V T 3,5 12,5 12 11,5 11 10,4 9,2 8,5 6,5 4,8 3,9 2,6 60

REFERÊNCIA VOL.TOTAL VOL. ÚTIL BOMBAS Ø ALTURA Ø  T IMPULSÃO
[LITROS] [LITROS] UDS./KW/TENSÃO [MM] [MM] [MM] Ø  [MM]

CVA-PB-A-1 1.380 1.200 2 X 1,1 KW III 1.000 1.760 110-160 DN50
CVA-PB-A-2 1.380 1.200 2 X 1,5 KW III 1.000 1.760 110-160 DN50
CVA-PB-A-3 1.380 1.200 2 X 0,75 KW III 1.000 1.760 110-160 DN65
CVA-PB-A-4 1.380 1.200 2 X 1,1 KW III 1.000 1.760 110-160 DN65
CVA-PB-A-5 1.380 1.200 2 X 1,5 KW III 1.000 1.760 110-160 DN65
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Gama de poços de bombagem estandarizada
Gama média

REF: CVC-PB-B

Poços de bombagem para águas residuais e pluviais.  Construídos 
segundo norma UNE-EN 12050-1

O  modelo base consta de depósito em PRFV com 2 bombas com 
funcionamento alternativo, 5 interruptores de nível, válvulas 
antirretorno, válvulas de fecho, acoplamento automático das 
bombas, para sua extração com o depósito cheio, e quadro 
elétrico. Opcionalmente poderá ser fornecido qualquer acessório.

Caraterísticas bombas: rodete impulsor vortex

BOMBA
POTÊNCIA TENSÃO INTENSIDADE CAUDAL M3/H Ø

(KW) (V) (A) 4 8 12 16 20 28 36 40 44 48 52 64 PASS. 
SÓLIDOS

1 1,3 400V T 3,6
M.C.A.

7 6,7 6,2 5,8 5,3 4,6 3,8 3,4 3 2,6 2,3 60

2 2,2 400V T 5,15 10,5 10,3 10 9,5 9 8,5 7,8 7,2 6,8 6,5 6 4,8 60

OPCIONAIS

REFERÊNCIA VOL.TOTAL VOL. ÚTIL BOMBAS Ø ALTURA Ø  T IMPULSÃO
[LITROS] [LITROS] UDS./KW/TENSÃO [MM] [MM] [MM] Ø  [MM]

CVC-PB-B-1 2.500 2.000 2X 1,3 KW III 1.400 1.760 110-300 DN65
CVC-PB-B-2 2.500 2.000 2X 2,2 KW III 1.400 1.760 110-300 DN65
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Gama de poços de bombagem estandarizada
Gama alta

REF: CVC-PB-C

Poços de bombagem para águas residuais e pluviais. 
Construídos segundo norma UNE-EN 12050-1

CARATERÍSTICAS BOMBAS: RODETE IMPULSOR VORTEX  E MONOCANAL

OPCIONAIS

POTÊNCIA TENSÃO INTENSIDADE Ø
BOMBA (KW) (V) (A) CAUDAL M3/H PASS. SÓLIDOS

0 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6 64,8 VÓRTEX

1 1.8 400V T 4.3

M.C.A.

13.8 11.9 9.9 7.7 6.1 4.7 3.5 2.5 65

2 2.2 400V T 5.1 15.5 13.6 11.6 9.8 8.2 6.5 4.7 3.3 2 3.5 65

3 3 400V T 6.7 17.5 16.1 15.5 12.8 10.6 8 6.1 4.6 3.2 65

4 4.1 400V T 8.7 21.4 20.2 18.6 16.7 14.6 12.4 10.2 8.2 6.5 5 80

CAUDAL M3/H

0 14.4 28.8 43.2 57.6 72 86.04 100.8 115.2 MONOCANAL

5 1.5 400V T 3.4

M.C.A.

8.6 7.7 6.7 5.6 4.4 2.9 1.3 45

6 2.2 400V T 5.2 12.8 11.6 10.2 8.8 7.5 6.3 4.9 3.4 1.6 75

7 3 400V T 6.7 14.6 13.4 12 10.6 9.2 7.8 6.4 4.8 3 75

REFERÊNCIA VOL.TOTAL VOL. ÚTIL BOMBAS Ø ALTURA Ø  T IMPULSÃO
[LITROS] [LITROS] UDS./KW/TENSÃO [MM] [MM] [MM] Ø  [MM]

CVC-PB-C-1 6.050 4.900 2X 1,8 KW III 2.000 2.260 110-300 DN65
CVC-PB-C-2 6.050 4.900 2X  2,2 KW III 2.000 2.260 110-300 DN65
CVC-PB-C-3 6.050 4.900 2X 3,0 KW III 2.000 2.260 110-300 DN65
CVC-PB-C-4 6.050 4.900 2X 4,1 KW III 2.000 2.260 110-300 DN65
CVC-PB-C-5 6.050 4.900 2 X 1,5 KW III 2.000 2.260 110-300 DN80
CVC-PB-C-6 6.050 4.900 2 X 2,2 KW III 2.000 2.260 110-300 DN80
CVC-PB-C-7 6.050 4.900 2 X 3 KW III 2.000 2.260 110-300 DN80
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Gama de poços de bombagem estandarizada
Gama maxi-vortex

REF: CVC-PB-D

Poços de bombagem para águas residuais e pluviais.  Construídos segundo 
norma UNE-EN 12050-1

O  modelo base consta de depósito em PRFV com 2 bombas com 
funcionamento alternativo, 5 interruptores de nível, válvulas antirretorno, 
válvulas de fecho, acoplamento automático das bombas, para sua extração 
com o depósito cheio, e quadro elétrico. Opcionalmente poderá ser 
fornecido qualquer acessório.

Caraterísticas bombas: rodete impulsor vortex

OPCIONAIS

Nota: Caixa de válvulas incluída.

BOMBA POTÊNCIA TENSÃO INTENSIDADE CAUDAL M3/H Ø
(KW) (V) (A) 36 48 60 72 84 102 120 144 168 PASS. SÓLIDOS

1 5,5 400 V T 12,6

M.C.A.

11.1 10.6 10.1 9.7 9.1 7.9 6.4 — — 100

2 7,5 400 V T 16,9 15.4 14.9 14.3 13.7 13 11.6 10 7 — 100

3 11 400 V T 22,8 — 18.8 18.2 17.6 16.9 15.8 14.5 12.4 9.9 100

4 15 400 V T 30 — — 23.4 23 22.5 21.7 20.7 19 16 100

REFERÊNCIA VOL.TOTAL VOL. ÚTIL BOMBAS Ø ALTURA Ø  T IMPULSÃO
[LITROS] [LITROS] UDS./KW/TENSÃO [MM] [MM] [MM] Ø  [MM]

CVC-PB-D-1 11.800 9.800 2X5,5 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-D-2 11.800 9.800 2X7,5 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-D-3 11.800 9.800 2X11 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-D-4 11.800 9.800 2X15 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
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Gama de poços de bombagem estandarizada
Gama maxi-monocanal

REF: CVC-PB-E

Poços de bombagem para águas residuais e pluviais.  Construídos 
segundo norma UNE-EN 12050-1

O  modelo base consta de depósito em PRFV com 2 bombas com 
funcionamento alternativo, 5 interruptores de nível, válvulas 
antirretorno, válvulas de fecho, acoplamento automático das 
bombas, para sua extração com o depósito cheio, e quadro elétrico. 
Opcionalmente poderá ser fornecido qualquer acessório.

Caraterísticas bombas: rodete impulsor monocanal

OPCIONAIS

Nota: Caixa de válvulas incluída.

BOMBA POTÊNCIA TENSÃO INTENSIDADE CAUDAL M3/H Ø
(KW) (V) (A) 0 30 60 78 96 114 132 144 150 PASS. SÓLIDOS

1 5,5 400V T 12,6

M.C.A.

22 17.9 14.9 13.4 11.9 10.6 9.3 8.5 - 76

2 7,5 400V T 16,9 25.3 20.6 18 16.7 15.5 14.2 13 12.1 - 76

3 11 400V T 22,8 30.3 27.5 25.2 23.7 22.2 20.7 19.1 18 17.5 76

4 15 400V T 30,0 35 33.5 31.3 29.8 28.3 26.7 25.1 24 23.4 76

REFERÊNCIA VOL.TOTAL VOL. ÚTIL BOMBAS Ø ALTURA Ø  T IMPULSÃO
[LITROS] [LITROS] UDS./KW/TENSÃO [MM] [MM] [MM] Ø  [MM]

CVC-PB-E-1 11.800 9.800 2X5,5 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-E-2 11.800 9.800 2X7,5 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-E-3 11.800 9.800 2X11 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
CVC-PB-E-4 11.800 9.800 2X15 KW III 2.500 2.790 110-300 DN100
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Gama de poços de bombagem estandarizada
Poços de bombagem com acumulação de emergência de 24 horas

REF: CHC-PB-AC

Os poços de bombagem marca Salher constam de:
• Depósito fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado com 

fibra de Vidro), de grande capacidade, para absorver 
grandes pontas de caudal e tempos prolongados sem 
fornecimento elétrico, com tubagens de entrada e 
impulsão, ligação para ventilação e passacabos para 
cabos elétricos. Montagem interna de tubagens, curva 
90°, cotovelos, etc.

• Bombas submergíveis para águas residuais (impulsor 
vortex, monocanal ou multicanal) com dispositivos de 
descida e ancoramento automático.

• Sistemas de medição de nível através de reguladores 
de nível ou ultrassons.

• Válvulas de retenção para águas fecais e válvulas de 
comporta de fecho elástico, com montagem em poço 
ou em caixa de válvulas independente.

• Válvula antirretorno para enchimento do tanque de 
acumulação de emergência em caso de enchimento 
excessivo da câmara de bombagem.

• Quadro elétrico em PRFV/metálico com contactor/
es (até 5.5 CV), relé/s térmico/s, arrancadores estrela-
triângulo a partir de 7.5 CV (inclusive), pilotos de 
sinalização marcha-paragem térmico, seletores 
manual–o–automático, fusíveis de força e manobras, 
rotação automática (2 bombas), alarme  visual e sonoro 
por alto nível. Opcional: voltímetros, amperímetros, 
conta horas.

• Opcional: guindaste com diferencial para extração de 
bombas, caixa de válvulas independente, tampas de 
fundição; escadas de acesso, sistemas de desodorização 
e limpeza do poço de bombagem.

Para outros caudais ou retenções, consultar o departamento técnico Salher.

Opcionais

VOL.TOTAL Q PONTA REF. BOMBA BOMBAS Ø ALTURA Ø  T 
REFERÊNCIA [LITROS] [M3/H] UD/KW/TENSÃO [MM] [MM] [MM]
CHC-PB-AC-24 24.000 3 3 2X0,9 KW III 2.500 5.380 110-300
CHC-PB-AC-50 50.000 6 4 2X1,2KW III 2.500 10.680 110-300
CHC-PB-AC-75 75.000 9 5 2X1,3 KW III 3.000 11.200 110-300
CHC-PB-AC-100 100.000 13 6 2X2,4 KW III 3.500 11.100 110-300
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Acessórios para poços
Caixa de válvulas

Prolongamento de registo para poço de bombagem

REF: CVA-CV

REF: CVA-P-PB

As válvulas para as tubagens de impulsão podem ir instaladas 
dentro do mesmo poço de bombagem, ou bem no exterior, numa 
caixa de válvulas perfeitamente acessível, fabricada em PRFV. Não 
podem ser fornecidos por separado.

Os equipamentos de bombagem pré-fabricados que 
constam nesta tabela podem ser enterrados a uma 
profundidade maior. Para tal será preciso prolongar a 
boca de registo. Este prolongador terá que ser pedido 
necessáriamente antes do fabrico do poço de bombagem.

DN Ø H
REFERÊNCIA VÁLVULAS [MM] [MM]
CVA-CV-40-50 DN40 A DN50 750 500
CVA-CV-65-80 DN65 A DN80 1.000 500
CVA-CV-100 DN100 1.200 700
CVA-CV-150 DN150 1.700 700

Ø 
REFERÊNCIA [MM]
CVA-P-PB620 620
CVA-P-PB750 750
CVA-P-PB1000 1.000
CVA-P-PB1200 1.200
CVA-P-PB1400 1.400
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Acessórios para poços
Escada de acesso a poço de bombagem

Tampa de acesso pedonal

REF: E-PB

REF: TAPA-PB

Fabricadas em PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de 
Vidro) pultrudido com resinas isoftálicas com excelente 
proteção à corrosão. Permitem aceder ao interior e ao 
fundo do poço de bombagem. Opcional parte proporcional 
de guardacorpos.

Fabricadas em PRFV ou ferro galvanizado. Dispõem de 
marca de água antideslizante. Duas folhas abatíveis e fecho 
mediante chave quadrada.

H 
REFERÊNCIA [MM]

TAPA-PB 1.000 1000
TAPA-PB 1.200 1200
TAPA-PB 1.400 1400
TAPA-PB 1.700 1700
TAPA-PB 2.000 2000
TAPA-PB 2.250 2250
TAPA-PB  2.500 2500
TAPA-PB 3.000 3000
TAPA-PB 3.500 3500
TAPA-PB 4.000 4000

H 
REFERÊNCIA [MM]
E-PB 1.000 1000
E-PB 1.500 1500
E-PB 2.000 2000
E-PB 2.250 2250
E-PB 3.000 3000
E-PB 3.500 3500
E-PB 4.000 4000
E-PB 4.500 4500
E-PB 5.000 5000
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Acessórios para poços
Plataforma antiquedas

Fundo autolimpante

REF: TRAMEX-PB

REF: KORBBO

Fabricadas em PRFV (Poliéster Peforçado com Fibra de Vidro) 
ou aço inoxidável. Permitem abrir o poço de bombagem e 
dispor de uma plataforma de segurança que impede cair 
no interior do poço. 
A plataforma é abatível e segundo a versão, seccionada.

H 
REFERÊNCIA [MM]

TRAMEX-PB 1.000 1000
TRAMEX-PB 1.200 1200
TRAMEX-PB 1.400 1400
TRAMEX-PB 1.700 1700
TRAMEX-PB 2.000 2000
TRAMEX-PB 2.250 2250
TRAMEX-PB 2.500 2500
TRAMEX-PB 3.000 3000
TRAMEX-PB 3.500 3500
TRAMEX-PB 4.000 4000

H 
REFERÊNCIA [MM]

KORBBO 1.000 1000
KORBBO 1.200 1200
KORBBO 1.400 1400
KORBBO 1.700 1700
KORBBO 2.000 2000
KORBBO 2.250 2250
KORBBO 2.500 2500
KORBBO 3.000 3000
KORBBO 3.500 3500
KORBBO 4.000 4000
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Acessórios para poços
Cesta de grossos

Peças para fixação de poço

REF: RG-PG

REF: ES-PB

Fabricada em ferro galvanizado ou aço inoxidável, com 
passagem de malha de 50 a 100 mm, para evitar a entrada 
no poço dos sólidos de grande tamanho que possam 
danificar as bombas. Dotadas de sistema de extração com 
o depósito cheio. 

Peças laterais dispostas helicoidalmente, para instalar 
nos casos de possível flotação do poço por causa de nível 
freático elevado. As esquadras aderem ao terreno ou 
enchimento circundante. Jogo de 3 peças. Separação entre 
peças de 25 cm.

Ø TUB.
REFERENCIA [MM]
RG-PB 160 160
RG-PB 250 250
RG-PB 355 355
RG-PB  400 400
RG-PB 500 500

REFERENCIA UDS
ES-PB 1000 3
ES-PB 1200 3
ES-PB 1400 3
ES-PB 1700 3
ES-PB 2000 3
ES-PB 2250 3
ES-PB 2500 3
ES-PB 3000 3
ES-PB 3500 3
ES-PB 4000 3
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Acessórios para poços
Guindaste e diferencial para elevação de bombas

REF: P-PB

• Guindaste e diferencial elétrico que permite a 
movimentação vertical de uma carga pela ação de 
um motor de elevação.

• Grupo de acionamento monofásico 230V 50 hz, 500 
W, 2.2 A com capacidade de carga para 250 Kg a 5 
metros, provido de comando acionador prolongado 
para controlo a distância.

• Guindaste fabricado em aço inoxidável AISI 304.
• Controlo da rotação do guindaste mediante a 

regulação do ângulo de giro. Possibilidade de limitar 
o ângulo de giro por ambos lados, disposição de três 
ângulos para o controlo do mesmo (30°, 60° e 90° 
por cada lado).

• Sistema de bloqueio da rotação guindaste.
• Suporte e ancoragem inferior.

Para outras dimensões ou capacidades de elevação, consultar a Salher.

REFERÊNCIA H C G
[MM] [MM] [MM]

P-PB 1.670 1.400 500





8Depósitos





Índice

Sob consulta , podem fornecer-se outras medidas e configurações.  
Medidas interiores. Medidas em milímetros. Capacidades em litros. As 
medidas indicadas podem variar de acordo com as necessidades.
Devido ao contínuo desenvolvimento dos nossos produtos, a Salher 
reserva-se o direito de modificar os dados incluídos na presente tabela 
sem aviso prévio.
O presente documento está sujeito à lei de propriedade intelectual, pelo 
que não se pode ceder, manipular ou copiar, salvo cópia para uso pessoal.

FABRICAÇÃO E CARATERÍSTICAS DOS TAN-
QUES FABRICADOS EM P.R.F.V. STANDARD, 
ULTRA REFORÇADOS E ISOTERMOS

   206

Depósitos para instalação em superfície e 
enterrar

Depósitos para acumulação de água, com forma 
cilíndrica vertical, abertos com tampa de PRFV .
REF: CVA 208
Depósitos para acumulação de água, com forma 
cilíndrica vertical, fechados com boca de registo e 
tampa
REF: CVC-S 209
Depósitos para acumulação de água, com forma 
cilíndrica vertical, fechados com tampa roscada.
REF: CVC-FP 210
Depósitos para acumulação de água, com forma 
cilíndrica vertical, fechados, com boca de registo e 
tampa de PRFV .
REF: CVC-E 211
Depósitos para acumulação de água, com forma 
cilíndrica horizontal, fechados, com boca de registo e 
tampa de PRFV.
REF: CHC-E 212
REF: CHC-S 213

Depósitos isotermos
Depósitos isotermo para acumulação de água, com 
forma cilíndrica vertical, fechados com boca de 
registo e tampa
REF: CVC - ISO 215
Depósitos isotermo para acumulação de água, com 
forma cilíndrica horizontal, fechados, com boca de 
registo e tampa em PRFV.
REF: CHC - ISO 216
Suportes para depósitos horizontais modelo CHC
REF_SO-CU 218
Depósito para acumulação de água, com forma 
cilíndrica vertical, fechado, com bancada para 
agitador e tampa roscada.
REF: CVC-B 219
Suplementos para bocas de registo adicionais
   220

Acessórios para depósitos
Prolongação virola-suporte
   220
Boca de registo lateral
   220
Uniões flangeadas para as ligações de entrada, saída 
e vazamento de depósitos de PRFV
REF: MAN-HEM 221
Tubo e uniões PVC-U para ligações flangeadas
REF: BRIDA 222
Filtro prensa
REF: FP 234



206

8

Depósitos

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

FABRICAÇÃO E CARATERÍSTICAS DOS TANQUES FABRICADOS EM P.R.F.V. STANDARD, ULTRA 
REFORÇADOS E ISOTERMOS

CONSTRUÇÃO DOS  PRODUTOS DE SÉRIE
  

CONSTRUÇÃO ULTRA REFORÇADA OU U.R.

Os depósitos construídos pela Salher são fabricados em PRFV seguindo a norma UNE-EN 976.
Os equipamentos fabricados em PRFV têm durabilidade, excelente isolamento térmico, são imunes a correntes parasitas 
e portanto à corrosão, e são perfeitamente estanques.
O sistema caraterístico de fabrico da Salher utiliza principalmente um exclusivo sistema de moldagem por enrolamento 
multiângulo ou MA.
Este sistema de fabrico completamente robotizado e monitorizado permite oferecer um produto final homogéneo de 
altíssima qualidade, com uma estrutura ótima devido à perfeita seleção dos parâmetros, nomeadamente número de 
fios na trama, tensão e ângulo.
O departamento de I+D+I da Salher experimentou com diferentes tramas, testou, e finalmente selecionou as mais 
adequadas para cada aplicação. Sendo que as principais vantagens são:
• Alta resistência química
• Alta resistência mecânica
• Ligeireza
• Perdurabilidade
• Isolamento térmico
• Flexibilidade

O sistema «UR» ou Ultra Reinforced, i.e., extra reforçado, é o inovador sistema de fabrico da Salher para depósitos e 
tanques reforçados para instalações seguras.
O sistema UR combina a resistência mecânica excecional do sistema MA (multi ângulo) com reforços cruzados, formando 
uma grelha exterior que absorve grande parte das cargas sem chegar a transmiti-las ao corpo principal do depósito. 
Estas propriedades permitem, inclusive, que em grande parte das instalações enterradas seja desnecessária a 
construção de paredes ou caixa de betão ao redor do depósito. Também melhora em mais de 100% a resistência 
mecânica respeito dos métodos de fabrico tradicionais.

Está especialmente desenvolvido para:
• Utilização em terrenos instáveis ou com nível 

freático elevado.
• Enterrar a profundidades maiores de 1 metro.
• Instalações seguras: Evitar roturas 

provenientes de uma instalação deficiente, 
de manuseamento inapropriado durante a 
carga/descarga dos tanques, ou nos casos de 
instalações com risco sísmico.
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FABRICAÇÃO E CARATERÍSTICAS DOS TANQUES FABRICADOS EM P.R.F.V. STANDARD, 
ULTRA REFORÇADOS E ISOTERMOS

PRESTAÇÕES:

SISTEMA MA DE SÉRIE OPÇÃO  UR

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 
ENTERRAR  1.000 MM 5.000 MM

ÂNGULO VARIÁVEL INCLUÍDO INCLUÍDO

CASQUETES KORBBOGEN
REFORÇADOS: DUPLA PAREDE 
OU MALHAGEM, CONFORME O 

DESENHO
PROTEÇÃO TUBAGEM DE 

ENTRADA E DE SAÍDA NÃO INCLUÍDA INCLUÍDA

TERRENOS ESTÁVEIS VÁLIDO VÁLIDO
TERRENOS INSTÁVEIS REQUER INSTALAÇÃO ESPECIAL VÁLIDO

INSTALAÇÃO À SUPERFÍCIE COM 
CONDIÇÕES ADVERSAS NÃO VÁLIDO VÁLIDO

TAMPAS STANDARD ABATÍVEIS

TABELA DE COMPARAÇÃO:
MÉTODOS 

TRADICIONAIS
SISTEMA FILAMENT 

WINDING MA SISTEMA UR

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (MPA) 80 170% 260%
MÓDULO DE ELASTICIDADE EM FLEXÃO 

(MPA) 8.600 50% 90%

RESISTÊNCIA À FLEXÃO (MPA) 202 60% 110%

O sistema isotermo de dupla parede
Sistema de dupla parede e revestimento térmico para garantir o isolamento térmico absoluto em condições climatéricas 
extremas.
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Depósitos para instalação em superfície e enterrar

Função:

Depósitos para acumulação de água, com forma cilíndrica vertical, abertos com tampa de PRFV .

REF: CVA

• Armazenamento de água.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CVA.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Forma cilíndrica com fundo plano e aberto pela 
parte superior.

• Tampa de PRFV opcional.
• Opcional tomadas ou flanges em PVC. Indicar 

número de tomadas, diâmetro e disposição.
• Possibilidade de fabricar o depósito noutros 

diâmetros.

Opcionais

CAPACIDADE  Ø   ALTURA
[LITROS] [MM] [MM]      

5.000 1.700 2.200
6.000 1.700 2.640
6.000 2.000 1.950
7.000 1.700 3.100
7.000 2.000 2.250
8.000 1.700 3.550
8.000 2.000 2.600
9.000 2.000 2.900
10.000 2.000 3.200
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Depósitos para instalação em superfície e enterrar

Função:

Depósitos para acumulação de água, com forma cilíndrica vertical, fechados com boca de registo e tampa

REF: CVC-S

• Armazenamento de água.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CVC-S
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Forma cilíndrica com fundo inferior plano e 
superior semielíptico (tipo korboggen).

• Tampa de PRFV. Opcional tampa roscada.
• Opcional tomadas ou flanges em PVC. Indicar 

número de tomadas, diâmetro e disposição.
• Possibilidade de fabricar o depósito noutros 

diâmetros.

Opcionais

CAPACIDADE  Ø ALTURA
[LITROS] [MM] [MM]

1.000 1.000 1.370
1.500 1.000 2.000
1.500 1.400 1.120
2.000 1.400 1.440
2.500 1.400 1.760
3.000 1.400 2.100
4.000 1.400 2.710
5.000 1.700 2.400
5.000 2.000 1.790
6.000 2.000 2.110
8.000 2.000 2.750
9.000 2.000 3.060
10.000 2.000 3.380
12.000 2.000 4.020
15.000 2.000 4.970
15.000 2.500 3.300
20.000 2.500 4.320
24.000 2.500 5.130
25.000 2.500 5.340
30.000 2.500 6.360
35.000 2.500 7.370
40.000 2.500 8.390
45.000 2.500 9.410
50.000 2.500 10.430
60.000 3.000 8.780
70.000 3.000 10.200
80.000 3.000 11.610
90.000 3.500 9.700
100.000 3.500 10.730
110.000 4.000 9.140
120.000 4.000 9.930
130.000 4.000 10.720
140.000 4.000 11.520
150.000 4.000 12.300
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Depósitos para instalação em superfície e enterrar

Função:

Depósitos para acumulação de água, com forma cilíndrica vertical, fechados com tampa roscada.

REF: CVC-FP

•  Armazenamento de água.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CVC-FP
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Forma cilíndrica com fundo inferior e superior plano.
• Tampa roscada de 420 ou 600 mm de diâmetro 

(confirmar).
• Opcional tomadas ou flanges em PVC. Indicar 

número de tomadas, diâmetro e disposição.
• Possibilidade de fabricar o depósito noutros 

diâmetros.

CAPACIDADE  Ø ALTURA
[LITROS] [MM] [MM]

5.000 1.700 2.250
5.000 2.000 1.600
6.000 2.000 1.910
6.000 2.250 1.550
7.000 2.000 2.250
7.000 2.250 1.800
8.000 2.000 2.550
8.000 2.250 2.050
8.000 2.500 1.650
9.000 2.000 2.900
9.000 2.250 2.300
9.000 2.500 1.850
9.000 3.000 1.300
10.000 2.250 2.520
10.000 2.500 2.050
10.000 3.000 1.450
12.000 2.250 3.050
12.000 2.500 2.500
12.000 3.000 1.700
15.000 2.500 3.100
15.000 3.000 2.150
15.000 3.500 1.600
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Depósitos para instalação em superfície e enterrar

Função:

Depósitos para acumulação de água, com forma cilíndrica vertical, fechados, com boca de registo e tampa de PRFV .

REF: CVC-E

• Armazenamento de água.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CVC-E
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Forma cilíndrica com fundo inferior plano e superior 

semielíptico (tipo korboggen).
• Tampa de PRFV. Opcional, tampa de fundição 

(trânsito pesado e pedonal) e prolongadores de 
boca.

• Opcional, tomadas ou flanges em PVC. Indicar 
número de tomadas, diâmetro e disposição.

• Possibilidade de fabricar o depósito noutros 
diâmetros.

Opcionais

CAPACIDADE  Ø ALTURA
[LITROS] [MM] [MM]

1.000 1.000 1.370
1.500 1.000 2.000
1.500 1.400 1.120
2.000 1.400 1.440
2.500 1.400 1.760
3.000 1.400 2.100
4.000 1.400 2.710
5.000 1.700 2.400
5.000 2.000 1.790
6.000 2.000 2.110
8.000 2.000 2.750
9.000 2.000 3.060
10.000 2.000 3.380
12.000 2.000 4.020
15.000 2.000 4.970
15.000 2.500 3.300
20.000 2.500 4.320
24.000 2.500 5.130
25.000 2.500 5.340
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Depósitos para instalação em superfície e enterrar

Função:

Depósitos para acumulação de água, com forma cilíndrica horizontal, fechados, com boca de registo e tampa de 
PRFV.

REF: CHC-E

• Armazenamento de água.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CHC-E.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Forma cilíndrica com fundos laterais semielípticos 

(tipo korboggen).
• Tampa de PRFV. Opcional, tampa de fundição 

(trânsito pesado e pedonal) e prolongadores de 
boca.

• Opcional, tomadas ou flanges em PVC. Indicar 
número de tomadas, diâmetro e disposição.

• Possibilidade de fabricar o depósito noutros 
diâmetros.

• Tanques para enterrar a uma profundidade ≤ 1.000 
mm, para profundidades maiores, consultar.

Opcionais

CAPACIDADE Ø COMP.
[LITROS] [MM] [MM]

1.000 1.000 1.470
1.500 1.200 1.560
2.000 1.200 2.007
2.500 1.400 1.905
3.000 1.400 2.230
4.000 1.400 2.880
5.000 1.700 2.540
6.000 1.700 2.980
7.000 1.700 3.420
8.000 1.700 3.860
9.000 1.700 4.300
10.000 2.000 3.580
11.000 2.000 3.890
12.000 2.000 4.214
13.000 2.000 4.530
14.000 2.000 4.850
15.000 2.000 5.170
20.000 2.000 6.760
24.000 2.500 5.380
25.000 2.500 5.590
30.000 2.500 6.600
35.000 2.500 7.610
40.000 2.500 8.640
45.000 2.500 9.660
50.000 2.500 10.680
60.000 2.500 12.710
70.000 3.000 10.500
80.000 3.000 11.900
90.000 3.500 10.040
100.000 3.500 11.077
110.000 3.500 12.120
120.000 3.500 13.160
130.000 3.500 14.200
140.000 3.500 15.240
150.000 4.000 12.625
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Depósitos para instalação em superfície e enterrar

Função:

Depósitos para acumulação de água, com forma cilíndrica horizontal, fechados, com boca de registo e tampa de 
PRFV.

REF: CHC-S

• Armazenamento de água.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CHC-S.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com resinas 
ortoftálicas.

• Forma cilíndrica com fundos laterais semielípticos 
(tipo korboggen).

• Tampa de PRFV. Opcional, tampa de fundição 
(trânsito pesado e pedonal) e prolongadores de 
boca.

• Opcional, tomadas ou flanges em PVC. Indicar 
número de tomadas, diâmetro e disposição.

• Possibilidade de fabricar o depósito noutros 
diâmetros.

• Tanques para enterrar a uma profundidade ≤ 
1.000 mm, para profundidades maiores, consultar.

• Opcionais suportes para instalação de tanque à 
superfície.

Opcionais

CAPACIDADE Ø COMP. N°
[LITROS] [MM] [MM] SO-CU

1.000 1.000 1.470 2
1.500 1.200 1.560 2
2.000 1.200 2.007 2
2.500 1.400 1.905 2
3.000 1.400 2.230 2
4.000 1.400 2.880 2
5.000 1.700 2.540 2
6.000 1.700 2.980 2
7.000 1.700 3.420 2
8.000 1.700 3.860 2
9.000 1.700 4.300 2
10.000 2.000 3.580 2
11.000 2.000 3.890 2
12.000 2.000 4.214 2
13.000 2.000 4.530 2
14.000 2.000 4.850 2
15.000 2.000 5.170 3
20.000 2.000 6.760 4
24.000 2.500 5.380 4
25.000 2.500 5.590 4
30.000 2.500 6.600 4
35.000 2.500 7.610 4
40.000 2.500 8.640 4
45.000 2.500 9.660 6
50.000 2.500 10.680 6
60.000 2.500 12.710 7
70.000 3.000 10.500 *
80.000 3.000 11.900 *
90.000 3.500 10.040 *
100.000 3.500 11.077 *
110.000 3.500 12.120 *
120.000 3.500 13.160 *
130.000 3.500 14.200 *
140.000 3.500 15.240 *
150.000 4.000 12.625 *
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Depósitos isotermos
Depósitos isotermo para acumulação de água, com forma cilíndrica vertical, fechados com boca de registo e tampa

Os depósitos isotermo marca Salher permitem manter uma temperatura constante da água que contêm, face às baixas 
temperaturas exteriores devido à sua estrutura formada por uma camada dupla de PRFV e uma camada intermédia, 
isolante, de espuma de poliuretano monolítico.

A espuma de poliuretano de alta densidade utilizada é o material isolante mais eficiente, visto que requer de menores 
espessuras que outros materiais para conseguir o mesmo isolamento. A projeção de poliuretano realiza-se de maneira 
uniforme sobre todo o depósito de modo a evitar pontes térmicas e fissuras. Além disso, a estrutura formada do tipo 
“sandwiche” aumenta consideravelmente a resistência estrutural do equipamento em comparação com os depósitos 
convencionais.

Não requer de nenhuma manutenção adicional uma vez que a espuma de poliuretano apresenta uma grande resistência 
face ao envelhecimento, conservando as suas propriedades térmicas e mecânicas.

Garantimos a conservação de temperaturas ótimas de processo da água, bem como a não congelação durante a etapa 
invernal, com temperaturas até -6°C em média para a água armazenada, e até -25°C para a água em fluxo contínuo.
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Depósitos isotermos
Depósitos isotermo para acumulação de água, com forma cilíndrica vertical, fechados com boca de registo e tampa

Função:

•  Armazenamento de água.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CVC - ISO
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com isolamento de 
poliuretano.

• Forma cilíndrica com fundo inferior plano e 
superior semielíptico (Tipo Korboggen).

• Tampa de PRFV. Opcional tampa roscada.
• Opcional, tomadas ou flanges em PVC. Indicar 

número de tomadas, diâmetro e disposição.
• Possibilidade de fabricar o depósito noutros 

diâmetros e espessuras.

REF: CVC - ISO

CAPACIDADE Ø1 Ø2 ALTURA
[LITROS] [MM] [MM] [MM]

5000 1700 1900 2600
5.000 2000 2200 1990
6000 2000 2200 2310
8000 2000 2200 2950
9000 2000 2200 3260
10000 2000 2200 3580
12000 2000 2200 4220
15000 2000 2200 5170
15.000 2500 2700 3500
20000 2500 2700 4520
24000 2500 2700 5330
25000 2500 2700 5540
30000 2500 2700 6560
35000 2500 2700 7570
40000 2500 2700 8590
45000 2500 2700 9610
50000 2500 2700 10630
60000 3000 3200 8980
70000 3000 3200 10400
80000 3000 3200 11810
90000 3500 3700 9900
100000 3500 3700 10930
110000 4000 4200 9340
120000 4000 4200 10130
130000 4000 4200 10920
140000 4000 4200 11720
150000 4000 4200 12500
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Depósitos isotermos
Depósitos isotermo para acumulação de água, com forma cilíndrica horizontal, fechados, com boca de registo e 
tampa em PRFV.

Função:

• Armazenamento de água.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CHC-ISO.
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster 

Reforçado com Fibra de Vidro) com isolamento 
de poliuretano.

• Forma cilíndrica com fundos laterais 
semielípticos (Tipo Korboggen).

• Tampa de PRFV. Opcional Tampa de Fundição 
(TRÂNSITO RODOVIÁRIO PESADO E PEDONAL) e 
Prolongadores de Boca.

• Opcional tomadas ou flanges em PVC. Indicar 
número de tomadas, diâmetro e disposição.

• Possibilidade de fabricar o depósito noutros 
diâmetros e espessuras.

• Tanques para enterrar a uma profundidade 
de ≤ 1.000 mm, para profundidades maiores, 
consultar.

REF: CHC - ISO

CAPACIDADE Ø1 Ø2 COMP. 
[LITROS] [MM] [MM] [MM]

5.000 1700 1900 2740
6.000 1700 1900 3180
7.000 1700 1900 3620
8.000 1700 1900 4060
9.000 1700 1900 4500
10.000 2000 2200 3780
11.000 2000 2200 4090
12.000 2000 2200 4414
13.000 2000 2200 4730
14.000 2000 2200 5050
15.000 2000 2200 5370
20.000 2000 2200 6960
24.000 2500 2700 5580
25.000 2500 2700 5790
30.000 2500 2700 6800
35.000 2500 2700 7810
40.000 2500 2700 8840
45.000 2500 2700 9860
50.000 2500 2700 10880
60.000 2500 2700 12910
70.000 3000 3200 10700
80.000 3000 3200 12100
90.000 3000 3200 10240
100.000 3500 3700 11277
110.000 3500 3700 12320
120.000 3500 3700 13360
130.000 3500 3700 14400
140.000 3500 3700 15440
150.000 4000 4200 12825
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Depósitos para instalação em superfície e enterrar

Função:

Suportes para depósitos horizontais modelo CHC

REF_SO-CU

• Estrutura suporte para instalação de equipamentos 
com disposição cilíndrica horizontal (ref: CHC)  em 
superfície.

Caraterísticas:

• Fabricados em PRFV (Poliéster Reforçado com 
Fibra de vidro) com Resinas ortoftálicas ou em aço 
laminado a 42 b segundo NBE-EA 95/S 275 JR  e UNE-
EN10025 para aplicações estruturais.

Ø A H 
[MM] [MM] [MM] MATERIAL
1.000 210 160 PRFV
1.200 210 165 PRFV
1.400 250 160 PRFV
1.700 290 160 PRFV
2.000 320 160 PRFV
2.250 330 150 / 35 PRFV
2.500 370 155 PRFV
3.000 440 150 PRFV
3.500 500 250 AÇO
4.000 560 250 AÇO
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Depósitos para instalação em superfície e enterrar

Função:

Depósito para acumulação de água, com forma cilíndrica vertical, fechado, com bancada para agitador e tampa roscada.

REF: CVC-B

• Depósitos para agitação, com bancada superior 
reforçada.

Caraterísticas:

• Marca Salher modelo CVC-B
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Forma cilíndrica com fundos inferior e superior 

planos.
• Tampa roscada de 420 ou 600 mm de diâmetro 

(confirmar).
• Bancada superior, para suporte de agitador, e 

antivórtices em PRFV.
• Opcional, tomadas ou flanges em PVC. Indicar 

número de tomadas, diâmetro e disposição.
• Possibilidade de fabricar o depósito noutros 

diâmetros.

CAPACIDADE Ø H1 H2
[LITROS] [MM] [MM] [MM]

1.000 1.000 1273 1373
1.000 1.200 884 984
1.500 1.200 1326 1426
2.000 1.400 1299 1399
2.500 1.400 1624 1724
3.000 1.700 1321 1421
4.000 1.700 1762 1862
5.000 2.000 1591 1691
6.000 2.000 1909 2009

OPCIONAIS PARA CVC-B
ANTIVÓRTICE
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Acessórios para depósitos
Prolongação virola-suporte

Altura típica 150 a 250 mm

Construída em inox de 440 x 330 mm

Suplementos para bocas de registo adicionais

Boca de registo lateral

  

  

  
Ø

[MM]
500
620
750

1.000
1.200
1.400
1.700
2.000
2.500
3.000

Ø
[MM]
500
620
750

1.000
1.200
1.400
1.700
2.000
2.500
3.000

BOCA DE REGISTO LATERAL 
[MM]

440 X 330
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Acessórios para depósitos

Função:

Uniões flangeadas para as ligações de entrada, saída e vazamento de depósitos de PRFV

• Kit compsto por uma união reta, vedantes de 
borracha, flange e parafusos roscados em aço para 
poder conectar a tomada do depósito com tubagens 
exteriores.

Caraterísticas:

• Dimensões segundo norma EN 1452-2 para ligação de  
tubos normalizados segundo norma EN 1452-3. 

• Material plástico de PP e PVC-U. Material parafusos 
em aço galvanizado (opcional).

REF: MAN-HEM

D PN E K F
[MM] [MM] [MM] [MM]

20 16 27 65 14 X 4
25 16 33 75 14 X 4
32 16 41 85 14 X 4
40 16 50 100 18 X 4
50 16 61 110 18 X 4
63 16 76 125 18 X 4
75 16 90 145 18 X 4
90 16 108 160 18 X 8
110 16 131 180 18 X 8
125 16 148 210 18 X 8
140 16 165 210 18 X 8
160 10 188 240 22 X 8
200 10 225 270 22 X 8
225 10 248 295 22 X 8
250 10 282 350 22 X 12
315 10 342 400 22 X 12
400 6 432 515 26 X 16
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Acessórios para depósitos

Função:

Tubo e uniões PVC-U para ligações flangeadas

REF: BRIDA

• Kit composto por uma união portaflanges, flange louca 
e tubo para poder ligar as tomadas dos depósitos com 
tubagens exteriores flangeadas.        

Caraterísticas:

• Dimensões segundo norma EN 1452-2 para ligação de tubos 
normalizados segundo norma EN 1452-3. 

• Material plástico PVC-U .

D PN E K F G
[MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

20 16 27 65 14 X 4 34
25 16 33 75 14 X 4 41
32 16 41 85 14 X 4 50
40 16 50 100 18 X 4 61
50 16 61 110 18 X 4 73
63 16 76 125 18 X 4 90
75 16 90 145 18 X 4 106
90 16 108 160 18 X 8 125
110 16 131 180 18 X 8 150
125 16 148 210 18 X 8 168
140 16 165 210 18 X 8 188
160 10 188 240 22 X 8 213
200 10 225 270 22 X 8 247
225 10 248 295 22 X 8 274
250 10 282 350 22 X 12 328
315 10 342 400 22 X 12 378
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Função:

Caraterísticas:

Tratamento de lamas
Espessador estático fechado 

REF: CVC-DC-TC

• Desidratação ou espessamento de lamas de 
tratamentos primários e secundários.

• Marca Salher modelo  CVC-DC-TC
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Instalação: enterrado
• Forma geométrica: troncocónica.
• Câmara de alimentação central e canal perimetral 

thompson.
• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Ligação na boca de registo para instalação de tubo 

de ventilação.

CILINDRO CENTRAL [MM] ALTURAS PARCIAIS [MM] VOLUME
D D1 D2 D3 E H1 H2 H C1 C2 C3 C4  LITROS

1.000 75 75 300 700 800 500 1.563 100 150 300 750 750
1.200 75 75 300 700 800 600 1.720 100 150 300 1.000 1.130
1.400 90 90 300 700 800 700 1.870 100 150 300 1.200 1.590
1.700 90 90 400 900 1.000 850 2.300 150 200 300 1.400 2.910
2.000 110 110 500 900 1.000 1.000 2.530 150 200 300 1.700 4.190
2.500 160 160 620 1.000 1.200 1.250 3.110 250 250 350 2.000 7.930
3.000 160 160 690 1.200 1.400 1.500 3.700 250 250 350 2.500 13.420
3.500 200 200 750 1.400 1.600 1.750 4.265 250 300 400 3.000 21.000
4.000 200 200 1.000 1.600 1.800 2.000 4.840 250 300 400 3.500 30.980
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Função:

Caraterísticas:

Tratamento de lamas
Espessador estático aberto 

REF: CVA-DC-TC

• Desidratação ou espessamento de lamas de 
tratamentos primários e secundários.

• Marca Salher modelo CVA-DC-TC
• Equipamento fabricado em PRFV (Poliéster Reforçado 

com Fibra de Vidro) com resinas ortoftálicas.
• Instalação: enterrado
• Forma geométrica: troncocónica.
• Câmara de alimentação central e canal perimetral 

thompson.
• Tubagens de entrada e saída em PVC.
• Aberto na parte superior.

CILINDRO CENTRAL [MM] ALTURAS PARCIAIS [MM] VOLUME
D D1 D2 D3 E H1 H2 H C1 C2 C3 C4  LITROS

1.000 75 75 300 700 800 500 1.300 100 150 300 750 750
1.200 75 75 300 700 800 600 1.400 100 150 300 1.000 1.130
1.400 90 90 300 700 800 700 1.500 100 150 300 1.200 1.590
1.700 90 90 400 900 1.000 850 1.850 150 200 300 1.400 2.910
2.000 110 110 500 900 1.000 1.000 2.000 150 200 300 1.700 4.190
2.500 160 160 620 1.000 1.200 1.250 2.450 250 250 350 2.000 7.930
3.000 160 160 690 1.200 1.400 1.500 2.900 250 250 350 2.500 13.420
3.500 200 200 750 1.400 1.600 1.750 3.350 250 300 400 3.000 21.000
4.000 200 200 1.000 1.600 1.800 2.000 3.800 250 300 400 3.500 30.980
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Tratamento de lamas
Espessador estático aberto com suportes de aço

REF: CVA-E-TC

Devido à grande variedade destes equipamentos, podem 
ser fornecidos abertos ou fechados, para enterrar ou em 
superfície. 

Nesta tabela aparecem os modelos abertos, com suportes 
metálicos para a sua instalação em superfície, tubagens de 
entrada-saída e descarga de fundo.

Opcionais (ver folhas anexas):
• Escada de acesso com guardacorpos.
• Tramex para a parte superior.
• Varandim perimetral superior.
• Válvula de purga motorizada ou manual.
• Agitador

Ø D CILINDRO CENTRAL [MM] ALTURA [MM] CANAL [MM] VOL. 
Ø D1 Ø D2 Ø D3 E H1 H2 H3 H C1 C2 C3 C4 [LITROS]

2.000 200 90 500 700 1.600 1.000 500 3.100 150 200 300 1.700 6.000
2.500 200 90 620 700 1.620 1.250 500 3.370 250 250 350 2.000 10.000
3.000 200 90 620 700 1.620 1.500 500 3.620 250 250 350 2.500 15.000
3.500 200 90 620 700 2.020 1.750 500 4.270 250 300 400 3.000 25.000
4.000 200 90 620 700 2.520 2.000 500 5.020 250 300 400 3.500 40.000
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Tratamento de lamas
Espessadores de lamas por gravidade fechados e abertos com virola-suporte.

REF: CVC-E-TC-VS E CVA-E-TC-VS

Espessadores abertos ou fechados, para instalação em 
superfície. Apoio mediante prolongação de virola-suporte.

Opcionais (ver folhas anexas):
Escada de acesso com guardacorpos.
Tramex para a parte superior.
• Varandim perimetral superior.
• Válvula de purga motorizada ou manual.
• Agitador

Ø D CILINDRO CENTRAL [MM] ALTURA [MM] CANAL [MM] VOL. 
Ø D1 Ø D2 Ø D3 E H1 H2 H CVC H CVA C1 C2 C3 C4 [LITROS]

1.400 200 90 300 500 1.750 850 2.800 2.450 150 200 300 1.200 3.000
1.700 200 90 400 500 1.500 850 2.785 2.350 150 200 300 1.400 4.000
2.000 200 90 500 700 1.300 1.000 2.810 2.300 150 200 300 1.700 5.000
2.000 200 90 500 700 1.600 1.000 3.610 3.100 150 200 300 1.700 6.000
2.500 200 90 620 700 1.620 1.250 3.945 3.370 250 250 350 2.000 10.000
2.500 200 90 620 700 2.650 1.250 4.475 3.900 250 250 350 2.000 15.000
3.000 200 90 620 700 1.620 1.500 4.260 3.620 250 250 350 2.500 15.000
3.000 200 90 620 700 2.350 1.500 4.490 3.850 250 250 350 2.500 20.000
3.000 200 90 620 700 3.050 1.500 5.190 4.550 250 250 350 2.500 25.000
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Tratamento de lamas
Passadeira para espessadores abertos

Escada com guardacorpos e sistema de saída.

REF: PASARELA

REF: EQ-P

Todas as passadeiras são construídas em cor cinza.
A base das passadeiras está construída com perfil “u” de 
90x35x8, e a grade tramex de 26 mm de altura.
O varandim tem uma altura de 1050 mm desde a grade.
Todos os parafusos e os clips de ancoragem são em aço 
inox aisi 316.
As passadeiras são fornecidas pré-montadas e perfuradas 
para simplificar a montagem no decantador.

Escadas de PRFV pultrudido com resinas isoftálicas com 
excelente proteção face à corrosão.

Opcionais:
• Escada de acesso com guardacorpos.  
• Tramex para a parte superior.
• Varandim perimetral superior.

• Escada de acesso com guardacorpos. 
• Sistema de saída seguro na parte superior da escada 

para evitar saír sem proteção, assegurando a passagem 
sobre a cobertura ou plataforma.

Ø
[MM]
1.700
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000

ALTURA
 METROS

2 - 3 APENAS O KIT DE SAÍDA
3 - 3,5

KIT DE SAÍDA E 
PROTEÇÃO

3,5  4
4,5 - 4
4,5 - 5
5,5 - 5
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Função:

Caraterísticas:

Tratamento de lamas
Desidratação de lamas por sacos filtrantes

REF: FILSA

• Eliminação e desidratação das lamas procedentes 
de depuradoras de pequena e média capacidade. 

• Utilização de sacos de um material poroso que 
permite a passagem da água e do ar de secagem, 
evitando simultâneamente  a colmatação dos 
sólidos retidos. 

• Equipamento fabricado em Polipropileno com 
estrutura interna fabricada em AISI 304.

• Cestos de expansão fabricados em AISI 304
• Carrinho armazém para transporte dos sacos.
• Número de cabeçais disponíveis de 1, 2, 4 e 8.
• Sacos filtrantes fabricados por via seca e com 

meios de fixação.
• Inclui 10 sacos por cada cabeçal.
• Válvula motorizada com bloco de segurança 

(opcional). 

• Sonda de nível para  ligar ao quadro de 
instrumentação. 

• Quadro elétrico (opcional).
• Válvula de borboleta entrada equipamento.
• Válvulas de borboleta tomadas sacos.
• A fase de filtração é automática  e o seu 

enchimento realiza-se por gravidade.
• Baixo custo de manutenção e de energia.
• Alto rendimento,  permite obter entre 10 - 20% 

de matéria seca ao fim de algumas horas, e 40 - 
80% de matéria seca após da armazenagem ao 
ar livre.

*caudais e n° de sacos diferentes consultar

• Uma vez que os sacos tenham separado a maior 
quantidade de água das lamas, estes ficam em 
áreas de secagem para a desidratação final.

REF Q.MAX CABEÇAIS/
SACOS LARGURA ALTO COMP. ENTRADA SAÍDA TRANSBORDO

 [M3/D] [UDS] [MM] [MM] [MM] DN DN DN
FILSA  01 1 1 / 10 660 1.690 951 1 X 80 1 X 80 1X100
FILSA  02 2 2 / 20 770 1.750 1.300 1 X 100 1 X 100 1X100
FILSA  04 4 4 / 40 1.100 1.750 1.350 2 X 100 1 X 100 1X100
FILSA 08 8 8 / 80 1.145 1.750 2.250 2 X 100 1 X 100 1X100
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Tratamento de lamas

Função:

Caraterísticas:

Filtro prensa

REF: FP

• Equipamento completamente automatizado para 
a eliminação e desidratação de lamas procedentes 
de depuradoras de pequena e média capacidade.

• Equipamento Filtro Prensa Marca Salher, REF: FP
• Corpo principal fabricado em aço carbono de alta 

qualidade Q235, processado com jacto de areia e 
pintado com imprimação epoxi. 

• Placas verticais fabricadas em Polipropileno.
• Tecidos filtrantes fabricados em Polipropileno.
• Grupo hidráulico para controlo fecho/abertura 

cilindro hidráulico. Inclui sistema de medição de 
pressão para a automatização do conjunto.

Para outros volumes de filtragem, consultar o departamento técnico da Salher.

• Detetor de pressão combinado para medição de 
bombagem de lamas à entrada do equipamento, 
para controlo do processo de filtragem.

• Sensor indutivo para controlo abertura cilindro 
hidráulico.

• Canal de recolha da água clarificada fabricado em 
aço inoxidável.

• Válvula de esfera saída água clarificada.
• Elementos de segurança, para paragem 

equipamento em caso de emergência.

• O princípio de desidratação mediante pressão 
permite conseguir melhores percentagens de 
secura do que utilizando outros sistemas de 
desidratação (logrando um valor próximo de 
30%, podendo ser superior mediante o correto 
acondicionamento das lamas).

REF.
(L) 

COMP.
(H) 

ALTURA
(A) 

LARGURA ØE ØS TAMANHO 
PLACAS

N° 
PLACAS 

N° 
CÂMARAS

SUP. 
FILTRANTE

VOLUME 
FILTRADO

[MM] [MM] [MM] DN [MM] UD. UD. [M2] [L/CICLO]
FP-60 3300 890 700 DN 65 1 X 2’’ 520 X 520 15 14 6 60
FP-80 4200 890 700 DN 65 1 X 2’’ 520 X 520 20 19 8 80
FP-100 2750 1100 1100 DN 65 1 X 2’’ 700 X 700 10 9 10 100
FP-200 4450 1100 1100 DN 65 1 X 2’’ 700 X 700 20 19 20 200
FP-300 4400 1250 1250 DN 100 2 X 2’’ 870 X 870 16 15 25 300
FP-500 4800 1400 1350 DN 100 2 X 2’’ 1000 X 1000 17 16 40 500
FP-800 5950 1650 1580 DN 125 2 X 2’’ 1250 X 1250 20 19 50 800
FP-1300 6400 1810 2000 DN 150 2 X 2’’ 1500 X 1500 20 19 80 1300
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Tratamento de lamas
Filtro prensa

• Unidade automática de preparação de poli 
eletrólito

• Depósito de acondicionamento de lamas.
• Bomba de parafuso alimentação lamas 

equipamento.
• Sistema de agitação placas.
• Tremonha de recolha das tortas.
• Estrutura de elevação equipamento.
• Conjunto de proteção lateral fabricado em 

metacrilato transparente, com controlo de 
segurança.

• Quadro elétrico com PLC e ecrã.

Opcionais

*É indispensável para o correto funcionamento do equipamento a instalação de 
um depósito pulmão com agitação.
*O equipamento é fornecido de série com um conjunto de reposição de tecidos 
filtrantes.
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Função:

Caraterísticas:

Unidade automática de preparação de poli eletrólito

REF: UAP

• A unidade automática de preparação de poli 
eletrólito compacta marca Salher® permite realizar 
a preparação, maduração e dosagem da solução de 
poli eletrólito de forma contínua e automática. 

• Este equipamento está especialmente desenvolvido 
para aplicações de floculação em águas residuais 
para melhorar consideravelmente os processos 
de separação entre as fases sólido-líquido, 
nomeadamente:

* Depuração de águas residuais urbanas e industriais, 
especialmente em tratamentos físico-químicos

* Tratamento de lamas para melhorar o rendimento 
em filtros prensa.

• Depósito cilíndrico fabricado em PRFV
• Dosificador volumétrico de poli eletrólito em pó 

granulado
• Sensor de nível baixo de produto na tremonha
• Flange de pré-mistura em AISI304
• Eletroválvula de enchimento e mistura
• Transmissor hidrostático para monitorizar os níveis 

de operação
• Agitador da mistura de polieletrólito
• Caudalímetro com saída analógica na tubagem 

enchimento
• Capacidade da tremonha de poli eletrólito granulado: 

25 litros

Tratamento de lamas

VOL. Ø H A P
MODELO [LITROS] [MM] [MM] [MM] [KW]
UAP 1000 1000 1.400 900 1.630 0,95
UAP 2000 2000 1.400 1.300 2.030 0,95

OPCIONAIS
QUADRO ELÉTRICO

BOMBA DOSEADORA
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Tratamento de lamas e espessadores

Os dados e modelos da tabela podem variar
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Função:

Caraterísticas:

Tratamento de lamas
Depósito de acumulação de lamas, enterrado.

REF: CHC-F

• Acumulação e concentração das lamas procedentes 
dos decantadores secundários.

• Depósito de PRFV construído para enterrar.
• Jogo de tubagens de entrada, ventilação e transbordo 

a cabeceira do sistema.
• Inclui bomba para alojar no decantador secundário: 

bomba tipo vortex de passagem 50 mm, de 0.55 kW 
III 400 v 50 hz, construída em inox. Com saída de 
impulsão em DN 40-50 mm.

  CAPACIDADE Ø COMP. POTÊNCIA BOMBA LAMAS 
[LITROS] [MM] [MM] [KW] III 400V 50 HZ

2.500 1.400 1.905 0.55
5.000 1.700 2.540 0.55
10.000 2.000 3.580 0.55
12.000 2.000 4.214 0.55
15.000 2.000 5.170 0.55
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Acessórios

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Caixa de amostragem

Caixa de controlo de efluente

Prolongadores de boca

REF: CVA-ATM

REF:CVA-C.A.M.

REF: CVA- P

• Para inspeção e controlo do efluente de saída dos equipamentos 
depuradores, separadores de hidrocarbonetos, etc.

• Para inspeção e contolo do efluente de saída 
dos equipamentos depuradores, separadores de 
hidrocarbonetos, etc. 

• Dimensionada segundo normativa da Comunidade de 
Madrid (Espanha), para qualquer atividade industrial, 
anterior à descarga ao coletor municipal.

• Os prolongadores de boca, fabricados em PRFV, permitem 
colocar o equipamento a uma maior profundidade para salvar 
cotas ou ajudar a protegê-lo das geadas ou de outros agentes 
externos. 

• A instalação das prolongações é rápida e simples, é suficiente 
encaixar as peças nos rebordos e ir acumulando o número 
de módulos necessários para alcançar a altura desejada ou 
solicitar o prolongador à medida.

* Estas medidas fabricam-se sob pedido.

Ø CAIXA Ø TUBAGEM ALTURA CE CS
[MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
400 125 500 150 50
500 160 500 150 50
500 200 500 150 50
620 250 500 150 50
750 300 500 150 50

Ø CAIXA Ø TUBAGEM ALTURA
[MM] [MM] [MM]
1.200 200-315 1.000
1.200 200-315 1.500
1.200 200-315 2.000
1.200 200-315 2.250
1.200 200-315 2.500

COMPRIM. 
[MM] Ø 250 Ø 400 Ø 500 Ø 620 Ø 750 * Ø 1000* 
250 X X X X X X
500 X X X X X X
750 X X X X X X

1.000 X X X X X X
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Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Função:

Caraterísticas:

TAMPA TELESCÓPICA ABATÍVEL PEDONAL

REF: TTAP

• Tampa de visita abatível para cobertura e fecho das 
bocas de acesso aos depósitos ou caixas.

• Fabricação robusta em PRFV mediante moldagem.
• Acesso rápido e seguro a equipamentos enterrados.
• Fecho simples mediante ancoragem tipo anilha-

mosquetão e preparado para aplicar aluquete de 
segurança.

• Dispõe de uma placa identificativa com os dados 
mais significativos do equipamento, permitindo 
assim um rápido reconhecimento do mesmo sem a 
abrir ou aceder ao seu interior.

• Personalizável: possibilidade de gravação por láser 
de logo/texto com o  símbolo da empresa ou de 
outra informação relevante.

• Inclui kit de instalação completo para montagem em 
obra em apenas 5 minutos.

•  Resistente à intempérie (corrosão e oxidação) bem 
como a agentes químicos.

Para alturas de prolongador superiores a h=0,5m, consultar a referência CVA-P do capítulo de acessórios
Caso desejar selar a união no encaixe, consultar a referência KIT do capítulo de acessórios

 Ø H
MODELO [MM] [MM]
TTAP 620 620 110
TTAP 750 750 110

TTAP 1000 1.000 110
TTAP 1200 1.200 110
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Tampa de Fundição classe D 400  - Carga de rotura > 400 kn

Difusores de bolha fina

REF: TAPA-D400

REF: DBF

• Tampa de fundição construída segundo as normas ISO 
1083 (1987) conforme a classe D 400 da noma UNE-EN 124 
(1995), inscrita  com a legenda «Tratamento de Águas».

• Tampa circular provida de um sistema de bloqueio ao 
marco, mediante giro dela e protegido com um tampão 
de material plástico. Equipado com junta de polietileno 
anti-ruido e antideslizamento.

• O marco está provido de alvéolos para optimizar a sua 
instalação, e de 4 orifícios para ancorar ao solo, caso 
seja necessário.

• Adequado para estradas pavimentadas, incluíndo 
ruas pedonais, bermas estabilizadas e áreas de 
estacionamento para todo o tipo de viaturas. (grupo 4 
da norma UNE-EN 124 de 1995)

• Os difusores estão compostos por dois tubos de PVC 
conetados a uma peça em "T".  Envolve os tubos uma 
membrana em E.P.D.M. que difunde o ar distribuíndo-o 
pelo seu interior.

• Os microcortes da membrana funcionam como uma 
válvula permitindo a passagem do ar sob pressão e 
fechando-se aquando a passagem da água. O resultado 
é uma fina bolha de ar que devido ao seu pequeno 
diâmetro, de 0,5 a 1,0 mm, ascende lentamente para a 
superfície. O rendimento eleva-se considerávelmente 
devido a dois fatores:

* Maior superfície de transferência de oxigénio.
* Maior tempo de permanência da bolha na água.

DIMENSÕES [MM] PESO [KG]
A C O H E MARCO TAPA TOTAL

850 650 600 100 27 29 36 65

COMPRIMENTO
REF: [MM]

DBF1000 1.140
DBF500 640
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Caraterísticas:

Caraterísticas:

Vantagens:

Vantagens:

Canal parshal
Medidores de caudal pré-fabricados.

REF: MC-CP

REF: MC-CC-CP-C

• Os canais pré-fabricados SALHER, asseguram uma 
relação precisa entre o nível e o caudal que flui 
através do Parshal. 

• Garganta fabricada em PRFV pronta para fundir em 
canal de obra civil.

• Os canais pré-fabricados SALHER, asseguram uma 
relação precisa entre o nível e o caudal que flui 
através do Parshal. 

• Canal completo construído em PRFV que inclui 
garganta de medição e parte proporcional de 
canal de entrada e de saída, pronto para ligar 
hidraulicamente sem necessidade de obra civil.

• Precisão +/- 0.5 mm na garganta. 
• Dimensionado correto e normalizado.
• Superficíe lisa.
• Instalação simples.
• Incorpora suporte para o sensor do conversor de 

sinal.

• Precisão +/- 0.5 mm na garganta. 
• Dimensionado correto e normalizado.
• Superfície lisa.
• Instalação simples.
• Incorpora suporte para o sensor do 

conversor de sinal.

C.ENTRADA C.SAÍDA

CAUDAL LG A AG D E
REF: [M3/H] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
1” 0,32-18,5 1.130 529 25,4 167 93
2” 1-100 1.490 485,7 50,8 214 135
3” 3-275 1.490 665 76,2 259 178
6” 6-600 2.440 650 152,4 397 394

CAUDAL C.ENTRADA C.SAÍDA C B F AE AS
REF: [M3/H] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
1” 0,32-18,5 1.700 603 680 600 ≥71 400 400
2” 1-100 2.200 1.160 682 600 ≥114.3 429,8 429,8
3” 3-275 2.650 1.000 818,7 760 ≥96.3 700,7 700,7



246

10 Ø

H

P 

HV

L1 L2L2

Acessórios

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Medidor ultrassónico para canais abertos

REF: MC-CU

• Princípio: ultrassónico.  Medidor de caudal em canal aberto. Intervalo: 0-0.3m , 0-1m ou 0-3 m com 
indicador digital. Dimensões 185 x 240 x 115 mm  Saída em 4-20 ma. Sai em pulsos. Proteção IP 65. 
Dotado de 12 m de cabo, totalizador incorporado, indica o caudal instantâneo e a média de caudal 
durante a última hora e as últimas 4 horas.

• Opcionalmente: caixa  de ligações e cabo extra com 50 m de longitude máxima.

Descarregador triangular em caixa
Medidores de caudal pré-fabricados.  

REF: MC-VT

• Sistema de medição de caudal. Possibilidade de 
tomada de amostragem.

• Marca Salher modelo MC-VT.
• Descarregador triangular  fabricado em PP, 

construído e calibrado segundo norma ISO 1438/1, 
com diferentes ângulos e intervalos de caudais.

• Baixo coeficiente de fricção, mínima absorção de 
água e alta resistência química.

• Caixa de descarga constituída por caixa cilíndrica 
vertical, aberta  na parte superior, construída em 
PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro). 

• Tabique em PRFV com caixa para alojamento de  
descarregador triangular. 

• Tubagens de entrada e saída em PVC. Tampa superior 
em PRFV.

Função:

Caraterísticas:

CAUDAL Ø H P HV L1 L2 CE CS
[M3/H] ANGULO [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]
0 A 15 22,5° 1.000 1.250 300 200 700 300 50 50

1,8 A 30 45 ° 1.000 1.250 300 185 700 300 50 50
1,8 A 60 45 ° 1.000 1.250 350 245 700 300 50 50
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ACESSÓRIOS PARA SEPARADORES DE HIDROCARBONETOS
Caixa aliviadora e reguladores de caudal

REF: CCV-AARC

Caraterísticas:

• O regulador de caudal instala-se na saída da caixa de 
chegada. Esta caixa pode-se fornecer opcionalmente, 
como se indica nos desenhos a continuação.  A água 
é armazenada na caixa, fazendo a função de tanque 
de tempestade, para posteriormente evacuar o 
caudal conforme a capacidade do sistema a jusante 
instalado, mediante o regulador do caudal.

• Com o regulador de caudal consegue-se:
* Regular o caudal de saída num valor constante, 

independentemente da altura da água no tanque.
* Evitar o sobredimensionamento do sistema normal 

de evacuação das águas pluviais.

• O funcionamento do regulador consiste num 
flotador ligado a um braço articulado que aciona um 
diafragma obturador, o qual se desliza à frente do 
orifício de saída.

• Quando o nível de água aumenta no tanque, o 
flotador sobe, movendo-se por rotação e realizando 
uma redução progressiva da secção de saída da 
água, conseguindo caudais constantes com uma 
variação inferior a 5%.

• Regulador fabricado em aço inoxidável 304, com anel 
e anilhas em bronze, e assento em PEHD. 

• O funcionamento do regulador de caudal é 
automático, sem consumo de energia, mediante 
regulador mecânico, proporcionando um caudal 
constante e permitindo a possibilidade de abertura 
manual.

• Os reguladores de caudal são orçamentados em 
função das caraterísticas de cada caso em particular. 
Para determinar o equipamento mais adequado às 
suas necessidades requerem se os dados seguintes:

* Caudal de entrada.
* Caudal a aliviar.
* Diâmetros da tubagem de entrada da água e de 

saída a aliviar.

CAUDAL 
REGULADO 

CAUDAL 
MÁXIMO Ø H Ø BOCA Ø TTUB.  

ENTRADA
Ø TUB. BY-

PASS Ø TUB.  SAÍDA

MODELO [LITROS /
SEGUNDO] [LITROS] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] [MM]

DR100 1-5 20 1.400 1.560 620 200 160 125
DR200/150 5,1-24 96 1.400 1.755 620 300 250 160/200

DR200 25-34 136 1.400 1.950 620 350 300 200
DR250 35-60 240 1.700 2.185 620 400 350 250
DR300 61-100 400 1.700 2.400 750 500 500 300
DR350 105-135 540 2.000 2.605 750 600 500 350
DR400 140-200 800 2.500 2.885 1.000 600 600 400
DR500 205-300 1.200 2.500 3.300 1.000 700 700 500
DR600 335-500 2.200 3.000 3.820 1.200 900 800 600
DR700 555-770 3.080 3.500 4.175 1.200 1.000 900 700
DR800 775-1080 4.320 4.000 4.595 1.400 1.200 1.000 800
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Sistema de alarme de nível máximo para tanques estanques de águas residuais

REF: SAM

• Sistema de alarme de nível máximo para tanques 
estanques de águas residuais urbanas. 

• Inclui: interruptor de nível com 5 m de cabo, 
especialmente fabricado para águas residuais; caixa de 
controlo, com alarme acústico e visual, e interruptor de 
desconexão de 284x222x122mm.

Medidor de oxigénio dissolvido

REF: MED-OX

• Sistema de medição de oxigénio dissolvido. 
• Indicado para tanques de arejamento de tratamentos 

secundários ou biológicos (lamas ativadas).

• Marca Salher modelo Salher MED-OX
• Regulador digital para medição de oxigénio. 

* Regulador digital com microprocessador e display 
LCD retroiluminado para oxigénio (de 0 a 60 ppm) 
com medição / compensação automática da 
temperatura. 

* Saída em série para impressora.
* Instrumento em caixa IP65

• Sonda amperométrica. 
* Sonda amperométrica de medição de oxigénio.
* De 0 a 60 ppm.

Função:

Caraterísticas:

* Compensada em temperatura (5°C ÷ 50°C, max 1 
bar).

* Necessário um movimento de água de aprox 20-
30 l/h de caudal contínuo de passagem.

• Porta sonda de imersão
* Porta elétrodo em imersão.
* Opcional sistema de autolimpeza de sonda.
* 100 cm de comprimento.



249

10

Acessórios

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Alarme de deteção de nível de  hidrocarbonetos 

Alarme de deteção de areias e sólidos

Alarme de óleos e hidrocarbonetos e alarme de areias e sólidos

REF: OMS-1

REF: IDOIL-S

REF: IDOIL-OS

• Equipamento de deteção de nível de óleos e gorduras, 
para instalação em câmara de gorduras e separador de 
hidrocarbonetos, com intervalos de temperaturas de 
trabalho de -20  a  50°C.

• Equipamento de deteção de nível de areias e sólidos, 
para instalação em desarenadores e decantadores de 
sólidos, com intervalos de temperaturas de trabalho de 
(-20  a  40°C).

• Sistema de alarme combinada de deteção de areias e 
sólidos.
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Alarme de óleos e hidrocarbonetos, de areias e sólidos, e de nível máximo

Alarme de óleos e hidrocarbonetos e alarme de areias e sólidos com alimentação mediante paineis solares e 
centralina de aviso via telemóvel

Alarme de nível de hidrocarbonetos em suspensão

REF: IDOIL-LOS

REF: IDOIL-SOLAR

REF: SET-OSK2

• Unidade de controlo digital para deteção das três 
situações: nível máximo de areias, de óleos e de nível 
máximo no caso de obturação.

• Opcionalmente com transmissor de mensagens de 
estado e envio de alarmes GSM.

• Alimentador solar com transmissor de alarmes e estado  
mediante SMS e programador mediante mensagens 
MMS das diferentes sondas de nível: óleos, areias e 
sólidos, nível máximo.

• Deteção do nível máximo de óleos e hidrocarbonetos na 
água. Para instalação em caixas de obra civil ou abertas 
pela parte superior. A sonda flutua sobre três flotadores 
e detecta uma lâmina de hidrocarbonetos até 15 mm de 
espessura.
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Função:

Caraterísticas:

Desodorização

REF: CARBO-VENT

• Tratamento de gases procedentes da ventilação de 
depuradoras e fossas sépticas. 

• Marca Salher modelo CARBO-VENT
• Tratamento de contaminantes típicos de ETAR: ácido 

sulfídrico, metano e outros gases incómodos.
• Diferentes tipos de granulados com funções 

específicas dedicadas a obter alta eficácia nos 
processos de desodorização.

• Tratamento de gases de forma contínua com 
elevados tempos de serviço.

• Granulados com mudança de coloração em função 
do grau de esgotamento.

• Temperatura de trabalho: -10 a 50°C
• Instalação à saída da linha de ventilação.  Disposição 

vertical, horizontal ou em ângulo.
• Ligações fêmea PVC  2” DN50
• Possibilidade de conexão de vários equipamentos 

em paralelo.

REPOSIÇÃO DE CARGA COMPLETA PARA CARBO-VENT

REF: Ø COMPRIMENTO LIGAÇÃO 
ENTRADA[MM] [MM]

CARBO-VENT 130 650 DN50

REFERÊNCIA
CARGA-CARBO-VENT
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Função:

Caraterísticas:

Desodorização

REF: CARBO-SAC

• Filtro  para  tratar  gases  de depuradoras  e  estações 
elevatórias. Ideal para instalar no interior de casas 
de máquinas.

• O equipamento CARBO-SAC está desenvolvido para 
tratar de forma contínua fluxos de 328 a 768 m3/h.  

• Pode tratar uma variedade de contaminantes tais 
como:  Ácido Sulfídrico, Mercaptanos, Compostos 
Orgânicos Voláteis (COV´s) e outros gases incómodos.  

• Formado  por  três  tipos  diferentes de granulados: 
Todos eles têm  funções  específicas  dedicadas  a  
obter  a mais alta eficácia  e durabilidade de serviço.  
Estes  granulados  podem ser substituídos por outros 
em função dos gases que estiverem presentes. 

• O  granulado  está  no  interior  de  várias malhas  
para facilitar  a substituição do mesmo  de  um modo 
simples e confortável.  

• Quadro elétrico de controlo e manobra com conta 
horas para aviso de substituição de cargas.

REF: Ø ALTURA TOTAL Ø ENTRADA CAUDAL 
ASPIRAÇÃO Ø SAÍDA POTÊNCIA

CARBO-SAC [MM] [MM] [MM]  [M3/H] [MM]  [KW / TENSÃO 
/ HZ]

250 620 1350 110 288 65 0,076/400/50
750 1000 1350 125 328 95 0,12/400/50

1000 1000 1650 160 384 95 0,75/400/50
1500 1200 1650 200 576 115 1,1/400/50
2000 1400 1650 200 768 115 1,5/400/50

REFERÊNCIA
CARGA-CARBO-SAC

250
750

1000
1500
2000
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Acessórios

Os dados e modelos da tabela podem variar

Catálogo - 2023V3.0.11

Bactérias e enzimas. 

BRICK - 900 - 450

• Tratamentos de gorduras e maus odores em 
decantadores de gorduras  com águas residuais de 
procedência urbana ou industrial, fossas sépticas  
com grande descarga de gorduras.

• Doseamento 24 horas sem mecanismos.
• Apresentação: caixas de 4 / 8 unidades de 900 / 450 g

CRM DEPUR

• Produto biológico destinado à eliminação de 
espumas em estações de depuração.

• Apresentação: frasco de 25 l.

SEPT

• Pastilha  biológica efervescente que  degrada 
matérias orgânicas, evita entupimentos e maus 
odores em canalizações domésticas e industriais, 
fossas sépticas, estações elevatórias, etc.

• Apresentação: caixa de 6 frascos de 24  pastilhas 
cada um, retratiladas  individualmente.

DOSEFOSS

• Tratamento biológico de canalizações,  decantadores 
de gorduras e fossas sépticas.

• Apresentação: caixa de 25 saquetas hidrossolúveis 
de 200 g.  

CLAIR

• Ativador biológico para depuradoras por lamas 
ativadas  que melhora a sedimentação das lamas e 
elimina os maus odores.

• Apresentação:  Frascos de 25 kg.
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